Projekt budowlano - wykonawczy
., Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie dokumentacji
— czes¢ II: sieci wodno - kanalizacyjne”. Remont sieci wodociggowej — pomiar przeptywu i cisnienia wody.

Zawartos¢ projektu budowlano - wykonawczego inwestycji
pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze
aglomeraciji Stubice — przygotowanie dokumentacji — czes¢ ll: sieci
wodno - kanalizacyjne ”.
Remont sieci wodociggowej — pomiar przeptywu i cisnienia wody.
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B. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. nr 1 Plan sytuacyjny — lokalizacja komory pomiarowej KP-1.
Rys. nr 2 Plan sytuacyjny — lokalizacja komory pomiarowej KP-2.
Rys. nr 3 Plan sytuacyjny — lokalizacja komory pomiarowej KP-3,4.
Rys. nr 4 Plan sytuacyjny — lokalizacja komory pomiarowej KP-5.
Rys. nr5 Plan sytuacyjny — lokalizacja komory pomiarowej KP-6.
Rys. nr 6 Plan sytuacyjny — lokalizacja komory pomiarowej KP-7.
Rys. nr7 Plan sytuacyjny — lokalizacja komory pomiarowej KP-8.
Rys. nr 8 Komory pomiarowe.
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Podstawa opracowania.

« Umowa zawarta z Zaktadem Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach.

« Warunki techniczne podtgczenia wydane przez Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych
Sp. z 0.0 w Stubicach.

» Koncepcja techniczna rozwigzania gospodarki wodno — Sciekowej ma obszarze
aglomeracji Stubice wykonana w maju 2014 roku przez Zaktad Projektowo Ustugowy
Projfit Zielona Géra.

» Dokumentacje archiwalne sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej z terenu
miasta Stubice.

* Inspekcja (kamerowanie) sieci kanalizacji sanitarnej wykonana przez Cons Control
System Czerwiensk.

* Informacje na temat stanu sieci wodociggowej uzyskane z Zaktadu Ustug Wodno —
Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach.

» Wypisy z rejestru gruntéw otrzymane Starostwa Powiatowego w Stubicach.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestyciji.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestyciji.

* Wizja terenowa.

2. Informacje ogdlne.

Budowa komér pomiarowych na sieci wodociggowej ma za zadanie dokonywanie
pomiaru w zakresie przeptywu oraz panujgcego cisnienia dynamicznego w rurociggach
wodociggowych.

3. Zakres przedsiewziecia.

W ramach inwestycji uporzadkowania gospodarki wodno — $ciekowej na obszarze
aglomeracji Stubice zaprojektowano do wykonania osiem komor pomiarowych
pozwalajacych dokonywa¢ pomiaru ci$nienia i przeptywu wody w rurociggach.
Przekazywanie danych za pomoca GPRS do siedziby Zaktadu Ustug Wodno -
Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach przy ulicy Krétkiej 9.

4. Lokalizacja.
Komory pomiarowe zlokalizowano na istniejgcych rurociggach wodociggowych w
newralgicznych miejscach uktadu sieci wodociggowej w Stubicach.

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

5. Rozwigzania projektowe.

Lokalizacja komér pomiarowych w newralgicznych punktach systemu sieci
wodociggowej pozwoli na osiggniecie optymalnej pracy sieci wodociggowej i przewidywac
przyszte miejsca awarii. Zaprojektowane urzgdzenia w komorach pomiarowych pracowac
bedg catkowicie automatycznie, z okresowymi przegladami. Przesytanie odczytywanych
danych poprzez GPRS do siedziby eksploatatora.

5.1 Komory pomiarowe.

W ramach niniejszego zaprojektowano osiem komor pomiarowych KP-1, KP-2,
KP-3, KP-4, KP-5, KP-6, KP-7 i KP-8 z przeptywomierzami elektromagnetycznymi,
umozliwiajgcymi pomiar przeptywu i cisnienia wody w sieci wodociggowej. Odciecie
przeptywomierza za pomocg zasuw umieszczonych w wezle nr 1B i za przeptywomierzem.
Zasuwy kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem, z obudowg regulowang i skrzynka uliczng
do zasuw.
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Poszczegdlne komory pomiarowe zlokalizowano w nastepujgcych ulicach:
* KP -1 —ulica Szczecinska,
» KP -2 —ulica Wojska Polskiego,
» KP - 3 — ulica Pitsudskiego,
* KP - 4 — ulica Pitsudskiego,

* KP -5 —ulica Plac Bohateréw,
* KP - 6 — ulica Paderewskiego,

e KP -7 —ulica tokietka,

» KP - 8 — ulica Aleja Niepodlegtosci.

Jako urzadzenie pomiarowe zaprojektowano przeptywomierz elekiromagnetyczny
zasilanym z baterii. Zabudowa przeptywomierza — min. 60 cm odcinka prostego przed
przeptywomierzem, min. 60 cm odcinka prostego za przeptywomierzem. Na rurociggu
wodociggowym odwierci¢ otwor @ 15 mm i w tym miejscu zamontowaé nawiertke z
zaworem @ 32 mm. Od zaworu na nawiertce wyprowadzi¢ rure PE dz. 32 do rejestratora
przeptywu i ci$nienia. Z zaworu wyprowadzic¢ trzpien z obudowa, zakonczong skrzynka
uliczng do zasuw na powierzchni terenu. Przeptywomierz i rejestrator, zamontowa¢ w
studzience z kregdw betonowych B45 o $rednicy 1000 przykryta ptytg nadstudzienng z
wtazem @600 D400 z ryglem. Wtaz zeliwny "od dotu” ociepli¢ styropianem.

5.2 Wymagania techniczne.

Rejestrator z wbudowanym modemem GSM - pomiar cisnienia i przeptywu wody.

DANE TECHNICZNE.

Wejscia:

Wejscie cisnienia:

Wejscia przeptywu:

Port szeregowy:

Oprogramowanie:
Pamie¢:
Zegar:

Zasilanie:

Rejestracja:

Alarmy:

Temperatury pracy:

Kanat 1 ci$nienie (wbudowany przetwornik cisnienia)

Kanat 2 przeptyw

Kanat 3 przeptyw

Zakres 0 —100m lub 0 —200m

Zakres temperatur: +1 do +20°C

Doktadnos$é/rozdzielczosé: +/- 0,5% zasiegu

Port ci$nienia: standardowa sonda zenska

Zliczanie impulséw i zapisywanie wg ustawionych
przedziatbw czasowych

Izolowany optycznie, petny dupleks, asynchroniczny
Szybkos¢ zapisu: 1200, 2400, 4800, 9600 bps

protokét transmisji: GPS

128kB, dzielona miedzy kanatami (max 64kB na kanat)
Kalendarz uwzgledniajacy lata przestepne

Doktadnos¢é: 100 s/miesigc w catym zakresie temperatur
pracy

Synchronizacja: Opcja synchronizacji czasu w sieci GSM
Bateria litowa, zywotnos¢ min. 5 lat

Wewnetrzne zasilanie pomocnicze nie kasuje zapisanych
danych

Przedziaty: programowalne w odstepach 1-99 s, 1-99min,
1-99 godz.

Przechowywanie danych: sktadowanie rotacyjne lub do
zapetnienia pamieci.

Niski/wysoki alarm programowalny na kazdym kanale

-20°C do +50°C
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Obudowa:

Waga:
Wymiary:
NORMY:

Dane Dyrektywy Rady EC

Zastosowane standardy:

Przeznaczony obszar
dotyczacy spodziewanych
warunkow dziatania

Zgodnie z wymogami normy min. I[P 68

1 Kkg.
191 x 140 x 150 mm

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 89/336/EEC,
nowelizacja 92/31/EEC. Artykut 3 dyrektywy R&TTE
1999/5/EC

BS EN 61000-6-1: 2001 Ogolne Standardy Odpornosci ../../
BS EN 61000-6-3: 2001 Ogélne Standardy Emisiji.../.../

EN 60950:2000 Informacja z zakresu bezpieczenstwa
urzgdzen firmy Technolog

EN 301419-1 Wydanie: 4.1.1 Cyfrowy komodrkowy system
telekomunikacyjny  /faza 2/. Zalgcznik  wymagan
dotyczacych mobilnej komunikacji GSM dla globalnych
systemoéw: Czes¢ 1: Stacje przenosne dla pasm sieci
GSM900 i DCS 1800, dostep (GSM 13.01, wersja 4.1.1)
EN301511: wydanie 7.0.1 System Gilobalny dla mobilnej
komunikacji GSM. Harmoniczne standardy dla staciji
mobilnych GSM i DCS pasmo 1800 odnoszgce sie do
wymagan zawartych w artykule 3.2 dyrektywy R&TTE
(1999/5/EC) (GSM 13.11 wersja 7.0.1 wydanie 1998)
EN301489-1 Kompatybilnos¢  Elektromagnetyczna i
spektrum Radiowe. Standardy Kompatybilnosci
Elektromagnetycznej dla sprzetu radiowego i ustug
EN301489-7 Specyficzne warunki dla mobilnego i
przenosnego sprzetu radiowego komorkowych cyfrowych
systemow telekomunikacyjnych (GSM i DCS)

Sprzet moze pracowaé w temperaturach od -20°C do
+50°C. Nie powinien by¢ uzywany powyzej podanego
zakresu.

Sprzet zostat zaprojektowany do wewnetrznego i
zewnetrznego zastosowania zgodnie z zabezpieczeniem
normy IP 68,

(konieczna ochrona przed nanoszonym kurzem, deszczem,
ochlapaniem i ingerencjg wody).

Certyfikaty na w/w normy powinny by¢ dostarczone razem ze skladang

dokumentacja przetargowa.

OPRACOWAL

inz. Grzegorz Rudomino
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6. Opinie i uzgodnienia. ,
1. Uzgodnienie z Zaktadem Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach.
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