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w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Stubicach.
A. CZESC OPISOWA.
do projektu budowlano - wykonawczego pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno —
Sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie dokumentacji — czesc Il: sieci
wodno — kanalizacyjne”.
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Mieszka | i sieci
wodociggowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Stubicach”.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci
wodociggowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej dziatajgcej w systemie
grawitacyjnym w ulicy Mieszka |, i sieci wodociggowej rozdzielczej w ulicy Konstytucji
3 — go Maja w Stubicach.

Scieki sanitarne z budowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego i
Mieszka | odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
wysokosci skrzyzowania ulic Mieszka | i Kazimierza Jagiellonczyka, skad istniejgcym
systemem kanalizacji sanitarnej doptywa¢ bedg do oczyszczalni sciekéw zlokalizowane;j
przy ulicy Zurawiej w Stubicach.

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej nalezy wybudowac:

» kanaly sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej dtugosci L= 241,0 m.,

w tym z rur: PCW O 160 mm o dtugosci - L= 41 m.,

PCW O 200 mm o dtugosci - L=5m.,
z rur kamionkowych 0 200 o dtugosci - L= 195 m.

W zakresie budowy sieci wodociggowej, projekt obejmuje wykonanie sieci
wodociggowej na terenie ulic Wojska Polskiego, Mieszka | i Konstytucji 3-go Maja.
Doprowadzenie wody do projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcych rurociggéw
zlokalizowanych w ulicy Wojska Polskiego i Konstytucji 3-go Maja.

W ramach budowy sieci wodociggowej rozdzielczej w ulicy Wojska Polskiego,
Mieszka | i Konstytucji 3-go Maja nalezy wykonac:

» sie¢ wodociggowg rozdzielczg z rur PE 100 RC SDR 11 PN 16 dz. 110 mm o tgcznej
dtugosci — 432 m,

» sie¢ wodociggowg rozdzielczg z rur PE 100 RC SDR 11 PN 16 dz. 90 mm o tgcznej
dtugosci — 15 m,

» sie¢ wodociggowg rozdzielczg z rur PE 100 RC SDR 11 PN 16 dz. 32 mm o tgcznej
dtugosci — 105 m.

1.2 Materiaty wyjsciowe.

« Umowa zawarta z Zaktadem Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach..

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Stubic.

» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Stubicach
pomiedzy ul. Konstytucji 3-go Maja, Drzymaty i ul. Nocznickiego zatwierdzony uchwatg
nr XXX1/293/2009 Rady Miejskiej w Stubicach z dnia 12 lutego 2009 roku.

« Warunki techniczne podigczenia wydane przez Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych
Sp. z 0.0 w Stubicach.
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* Koncepcja techniczna rozwigzania gospodarki wodno — Sciekowej ma obszarze
aglomeracji Stubice wykonana w maju 2014 roku przez Zaktad Projektowo Ustugowy
Projfit Zielona Gora.

» Dokumentacja geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo — wodne dla projektu
budowlano - wykonawczego sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
opracowana przez ZPU Proffit w Zielonej Gérze.

* Mapy ewidencyjne terenu inwestyciji.

» Wypisy z rejestru gruntéw Starostwa powiatowego w Stubicach.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestyciji.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestycji.

* Wizja terenowa.

1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Inwestycja budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest
gtéwnie w pasach drogach bedgcych wtasnoscig gminy Stubice, oraz Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad w Zielonej Gorze. Projektowane sieci wodociggowe i
kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedg uzbrojenie podziemne dla mieszkancéw ulicy Mieszka
| i Konstytucji 3-go Maja. Uzbrojenie terenu przez ktoére przebiega projektowana sieé
wodociggowa rozdzielcza i sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowig:

- linie kablowe energetyczne, telekomunikacyjne pod i nadziemne,
- rurociggi gazowe,
- kanaty kanalizacji deszczowe;.

1.4 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

1.5 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Nie dotyczy.

1.6Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja oddziatywaé bedzie w obszarze dziatek ewidencyjnych przez ktére
przebiega projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna tj.: 374, 273, 208/11, 207.

1.7 Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.7.1 Zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Budowa kanatéw grawitacyjnych sciekéw na terenie ulic Wojska Polskiego i
Mieszka | w Stubicach nie spowodujg zmian w sposobie zagospodarowania i uzytkowania
terenu.

1.7.2 Zewnetrzna sie¢ wodociggowa .

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej na terenie ulic Wojska Polskiego, Mieszka
| i Konstytucji 3-go Maja w Stubicach nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania
i uzytkowania terenu.
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1.8Dane dotyczace terenow i obiektow chronionych.

Na podstawie uzyskanych informacji nalezy zachowaé nastepujgce warunki
prowadzenia robo6t w zakresie:
a) ochrony srodowiska (zieleni),

/Ustawa z 31-01-1980r o ochronie i ksztattowaniu srodowiska - tekst jednolity

Dz. U. z 1994 r. nr 49, poz.196 z pdzniejszymi zmianami/.

- roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew ;
w razie uszkodzenia korzeni, rane wyréwnac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,

- nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.
b) ochrony archeologicznej i zabytkéw,

Wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg powinien by¢é zapoznany z
procedura postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktore mogg mie¢ charakter
zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 162, poz. 1568). W przypadku
jednak odkrycia w trakcie robét przedmiotéw co do ktorych istnieje przypuszczenie iz jest
on zabytkiem nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte
przedmioty, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomic
o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza
Stubic.

c) ochrony prochniczej warstwy gleby,

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i leSnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw
nr 16 z 22.02.1995 r.).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwtaszcza préchnicza warstwa gleby,
dlatego tez, przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajac jg poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczesniej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowa¢ w taki sposéb, aby przywroci¢ im pierwotng warto$é
uzytkowa.

2. Projekt techniczno - budowlany.

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i wodociggowa rozdzielcza
stuzy¢ bedzie do odprowadzenia $ciekOw sanitarnych, zaopatrzenia w wode dla
mieszkancéw ulic Mieszka | i Konstytucji 3-go Maja.

Projektowana sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie do zaopatrzenie w wode
mieszkancow na cele bytowo — mieszkaniowe oraz p.poz.

2.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

2.2.1 Projektowany uktad grawitacyjny.

Projektowany uktad kanalizacji grawitacyjnej odprowadza¢ bedzie Scieki wytgcznie
bytowo — gospodarcze. Kanaty kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowano gtéwnie
w ciggach komunikacyjnych. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu sie¢ kanalizacji
sanitarnej pracowac bedzie wytgcznie w systemie grawitacyjnym.
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2.2.2 Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej.

2.2.2.1 Lokalizacja i trasy kanatow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano w uktadzie grawitacyjnym
wykorzystujgc maksymalnie uksztattowanie terenu. Kanaty grawitacyjne zlokalizowano w
ciggach komunikacyjnych. Ponadto trasa kanatéw uwarunkowana jest:

« istniejgcym uzbrojeniem pod i nadziemnym,

« warunkami geotechnicznymi,

« zgoda wiascicieli, uzytkownikdéw gruntow,

« dostepem do projektowanych studni rewizyjnych.

2.2.2.2 Kanaly sanitarne.

Kanat sanitarny w ulicy Mieszka | tj. od ulicy Wojska Polskiego do skrzyzowania ulic
Mieszka | z Kazimierza Jagiellonczyka projektuje sie z rur kamionkowych glazurowanych
kielichowych i przeciskowych o $rednicy 0,20. z wbudowang uszczelkg odporng na
agresywne scieki. Rury muszg by¢ wyposazone w system uszczelnien dostarczany przez
producenta rur, ktéry bedzie gwarantowat szczelnos¢ kanatow (zaréwno na eksfiltracje
Sciekow jak i infiltracje wod gruntowych).

Do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy stosowac system rur i ksztattek
kamionkowy glazurowanych wg normy PN-EN 295, o s$rednicach nominalnych i
wytrzymato$ci na zgniatanie DN 200 mm — 40 kN/m, i 48 kN/m. taczone w systemie C i
uszczelkg S

Rury i ksztattki powinny posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Drog i Mostow do
stosowania w ciggach komunikacyjnych. Rury kamionkowe przeciskowe montowane w
rurze przeciskowej ostonowej stalowej o srednicy J355,6/8, tgczone ztgczem zgodnie z
EN 295-7 ze zintegrowana uszczelkg uszczelka kauczukows..

Na kanale tym zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych o $rednicy &1200
mm.
Odcinki kanalizacji sanitarnej odbierajgce bezposrednio $cieki z poszczegdlnych posesiji
zaprojektowano z rur PVC-U lite, dz. 160 mm, SN8, SDR 34. Odcinki te zakonczone sg od
strony poszczegdélnych posesji studzienkami matogabarytowymi @425 mm. Wigczenie
tych odcinkéw do projektowanego kanatu w ulicy Mieszka | do studzienek rewizyjnych.

Rury PVC-U lite, SN8, SDR 34 charakteryzujg sie bardzo dobrymi parametrami
hydraulicznymi i wytrzymatosciowymi, posiadajg atest COBRTI ,Instal” dopuszczajgcy do
stosowania w Polsce.

Rury i ksztattki stosowac tego samego producenta.

2.2.2.3 Roboty przygotowawcze.

Os$ projektowanego kanatu powinien wytyczy¢é uprawniony geodeta. O$ rurociggu
powinna zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposdéb, przez zainstalowanie tancucha
reperdw roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy
pomocy kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej
zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym
odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki swiadkéw powinny
by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu
podczas wykonywania wykopu. tancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowag
siecig reperdéw.

Ponadto w zakres rob6t przygotowawczych wchodzg:
* rozebranie nawierzchni.
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e usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.

* wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia i przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich
uzytkownikéw (poréwnaé¢ z Dokumentacijg Projektowg).

e wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatdw oraz drogi
dowozu do strefy montazowe;j.

» teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za
pomocg znakéw drogowych, oswietlenia, mostkdéw przejsciowych i przejazdowych.

2.2.2.4 Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o
Scianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.

Wykopy dla rurociggdw wykonywa¢ mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonac¢ recznie bezposrednio przed
utozeniem kanatu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm.
Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W
miejscach skrzyzowan i zblizeh do istniejacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywaé
recznie w odlegtosci ustalonej z witascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu
mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokosé
wykopu nie moze by¢é zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania
catych ciggow rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych
rob6t oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robo6t ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci
(w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu
ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustalic z
jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm.
Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢é wyposazone w deske kraweznikowg wysoko$¢
0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢é, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robo6t powinien zapewnic¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé
szerokos¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu
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stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10
m i deskg kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m.

2.2.2.5 Odwodnienie dna wykopu.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w
zakresie zrzutu wody z wykopdw i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne
optaty nalezy ujgé w cenie za wykonanie robo6t ziemnych.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow Wykonawca musi zadbac o
to, aby nie doszio do niepozgdanego odptywu lub obnizenia poziomu wod gruntowych.
Pompowanie wody winno obejmowaé okresy catodobowe, ze wzgledu na szkodliwe
dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu, Sciany wykopu i
zwiekszong wilgotnos¢. Czas pompowania wody nalezy przyjg¢ w zaleznosci od czasu
realizacji odwadnianego odcinka robét. Metody odwadniania wykopdw:

» odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych

» odwodnienie drenazem

* odwodnienie przy pomocy igtofiltrow
Wykonawca opracuje szczeg6towe projekty odwodnienia wykopdéw. Odwadnianie
wykopdw prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawaé sucha.

Odwodnienie powierzchniowe.

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopow po opadach
deszczu, nalezy prowadzi¢ je bezposrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy
pomocy pomp. Wode nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegtos¢ chronigcg przed
ponownym zalaniem
Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu
wykona¢ za posrednictwem tymczasowych studzienek z rur @ 400+600 mm
rozstawionych, co ok. 30+40 m.

Odwodnienie wykopow drenazem.

W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usuniecia przy pomocy
poziomego uktadu drenazowego, uktad drenazowy nalezy zlokalizowa¢ w szerokosci
strefy wykopu.

Odprowadzenie wod z odwodnienia wykona¢ do wczesniej wykonanego odcinka
kanalizacji. Przewdd drenujacy z rur PVC g 100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co
najmniej 20 cm ze zwiru lub tlucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z kregdw
betonowych min. @ 0.50 m i wysokosci min. 0.50 m osadzone w przegtebianym wykopie
rozstawione, co 20.0 m.
Zakres robét do wykonania:

e drenaz z rur PVC g 100 mm,

* podsypka i obsypka drenazu,

» studzienki zbiorcze drenazu,

* pompowanie wody.

Odwodnienie wykopow igtofiltrami.

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomoca
igtofiltréw o nastepujacych parametrach:
Igtofiltry — @ 100 mm przy rozstawie podtuznym co 1,0 m
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e dla uzyskania r6znicy pozioméw od 0,5 do 1,0 m — igtofiliry nalezy zapusci¢ do
gtebokosci — 1,0 m od poziomu wéd istniejgcych,
» dla uzyskania réznicy pozioméw od 1,0 do 2,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do
gtebokosci — 5,0 m od poziomu wéd istniejgcych.
Sposob odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistych
parametréw gruntu na placu budowy, jak réwniez od warunkéw atmosferycznych. Igtofiltry
zaktada¢ wzdtuz wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1.0 m od krawedzi wykopu, z
obsypka filtracyjng z uwagi na mozliwos¢ przewarstwien stabo przepuszczalnych.
Nalezy zapewni¢ urzgdzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu
odwodnienia, pompe rezerwowg oraz dwa niezalezne zrédia zasilania w energie.
Urzadzenia odwadniajgce powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez czas trwania
rob6t. Zakres rob6t do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuije:
* montaz instalacji odwadniajgcej z igtofiltrami,
* rurocigg tymczasowy,
* pompowanie wody,
» demontaz catej instalacji.

2.2.2.6 Uktadanie kanatu.

Rury kamionkowe uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne poditoze bedace
nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05
MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci
powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, nalezy zastosowa¢ podsypke o grubosci 15 cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) oraz gruntach skalistych
gliniastych lub stanowigcych zbite ity podioze nalezy wykonaé¢ jako wzmocnione z warstwy
zwiru i piasku o grubosci 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W
przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutdw nalezy dokona¢ wymiany
grunty na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowg. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze
by¢ zmrozony, nie moze zawieraC¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Podtoze pod rurocigg wyprofilowaé pod kgtem opasania a= 90°. W dnie wykopu wykonaé
zagtebienia pod kielichy.

2.2.2.7 Roboty instalacyjno - montazowe.

Rury kamionkowe powinny by¢é uktadane zgodnie z wymaganiami norm i
wytycznych producentéw. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia kanatu, zgodnie z
zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na fatach
celowniczych przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu
miedzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania.
Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegb6lnym zwracaniem uwagi na kielichy i
bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza
obszarem wykonywania montazu.

Rury kamionkowe nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy
pomocy koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu. Ciezkie rury opuszczane
mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed zwolnieniem wieszaka.
Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i
wyréwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).
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Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem)
jak réwniez powinna scisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na
a4 obwodu, symetrycznie do osi. Podczas montazu kanatu wykop powinien byc¢
odwodniony. Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz
kierunek przeptywu sciekow.

Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem. Nastepnie
wsuwajgc jedng rure w drugg przy pomocy drggu metalowego i podktadu drewnianego lub
w przypadku duzych $rednic przy pomocy koparki na ktorej zawieszamy rure na pasach
uwazajgc na 0siowosc¢ rurociggu.

Potaczenia powinny:

- mie¢ mozliwo$¢ przesunie¢ podtuznych. Uszczelki zostaty w ten sposob zaprojektowane,
ze nawet jezeli rury zostang rozsuniete do 2,5 cm, to szczelno$¢ nadal jest gwarantowana
(poddane cisnieniu 0,5 bar),

- odpornos¢ uszczelek na dziatanie kwaséw i zasad w zakresie pH 2-12(zgodnie z PN EN
295).

W potgczeniu z innym systemem mozna zastosowac¢ manszety.

W razie koniecznosci rury kamionkowe cig¢ przy pomocy szlifierki kgtowe;j.

Elementy wbudowywane w sie¢ tgczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie
betonowe) nalezy oczysci¢ w miejscach potgczen tuz przed montazem. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

2.2.2.8 Miejsca skrzyzowan.

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewodow i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi
sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie
wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable,
gazociggi podwieszac do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w
trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzeh pomiedzy kanatem a
uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo - piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowaé norme PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowac sie do warunkow zawartych w Rozp. Min. Przem. i
Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia
30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé¢ norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢é na kablach dzielone rury
ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace
zabezpieczajgce nalezy wykonaé¢ po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich
wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96
TPSA-004.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonaé¢ przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowe] na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu.

Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonac przez jego podwieszenie na lezaku
/z bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali drewnianych lub
stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu kanatu sanitarnego i jego stopniowym
zasypywaniu nalezy rdwniez odtworzy¢ podtoze pod istniejgce, odkryte przewody.
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Skrzyzowanie projektowanego kanatu z drogg krajowg nr 31 — ulica Wojska
polskiego wykona¢ metodg przecisku w stalowej rurze ochronnej o srednicy &355,6/8. Po
wykonaniu przecisku do rury stalowej wciggna¢ rury przewodowe kamionkowe
przeciskowe ©@0,20. Wprowadzanie rur do wnetrza rury przeciskowej za pomocag ptdz
rozmieszczonych co 1 m na rurze przewodowej.

2.2.2.9 Zasypywanie i zageszczanie ternu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z
pozostatosci po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie
powinny powodowac¢ uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociggu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzié¢
przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajgcy wykop w gruntach
nawodnionych ma wiekszg zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas
uzyty materiat niespoisty musi byé przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie
materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Grubos$¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad gérg rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy
niebezpiecznej nalezy zastosowaé grunt mineralny G1, sypki, drobno lub srednioziarnisty,
nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurocigg wyprofilowaé
pod katem opasania a= 90°. W dnie wykopu wykonaé¢ zagtebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podiozu wykonanego z gruntu
G1, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos¢ zageszczenia
przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od
wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem tatwo
zageszczanym G2 z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron.
Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do Is= co najmniej 1
pod jezdnig i Is= co najmniej 0,98 pod chodnikami w terenach zielonych . Zasypke wykopu
nalezy wykonac¢ zageszczajgc warstwami gruntem fatwo zageszczanym z réwnoczesng
rozbioérka rozpar¢ i odeskowan wykopow. Podbudowe kanatu wykonac z gruntu G1, tak jak
obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywaé jego wilgotnosc
zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnos$¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalne;j
lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt,
gruzu i smieci. W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac
stopniowo od dna wykopu. Proby szczelnos$ci — miejsca potgczeh pozostawi¢ nalezy
nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢
oznakowane przenosnymi zaporami oraz majg by¢é przestrzegane warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w
instrukcji obstugi.

2.2.2.10 Badanie szczelnosci.
Badanie szczelnosci nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1610.

2.2.2.11 Proba na eksfiltracje wody z przewodu.

Probe cisnienia wykona¢é wg PN-EN 1610 metodg ,W”. Prébe wykonaé¢ na
odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy
zastabilizowa¢ przewody tj. wykonac¢ obsypke i czedciowo przykry¢ (min 20 cm ponad
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wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przytgczami

pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i

zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

- zamkngé¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kr6éce z zaworami korkéw
mechanicznych lub workow pneumatycznych,

- przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu
terenu ale tak by wartos¢ ciSnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie
min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizaciji,

— czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

— poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w toleranciji
1 kPa w stosunku do wartosci probne;,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywac

dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej

ilosci:

- 0,15 dm3%m? w czasie 30 min. dla kanatéw,

- 0,20 dm® /m? w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm¥m?2w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie proby cisnienia metoda ,L” wg PN-EN 1610.

2.2.2.11 Proba na infiltracje.

Przeprowadzona wczesniej préba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja
szczelno$ci | Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracjg. Probe nalezy wykonac tylko w
przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
Probe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng ilo$¢ wody z
infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

2.2.2.12 Studzienki rewizyjne.

Na kanatach kanalizacji sanitarnej w ciggach komunikacyjnych zaprojektowano

studzienki rewizyjne z betonu B45 o srednicy @ 1200 mm.

Studnie betonowe winny odpowiadac nastepujgcym warunkom:

* nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5%,

* szerokosc¢ rozwarcia rys 0,1 mm,

» wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45,

* maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach
betonowych studni, takze kinecie, w klasie C35/45 (B45), cze$¢ dolna prefabrykowana
(facznie z dnem i korytem przeptywowym), z gotowymi korytami przeptywowymi o
wysokosci = 3/4 Srednicy projektowanego kanatu sanitarnego

* elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z
PN-EN 2197-1,

» kregi tagczone na uszczelki odporne na agresywne oddziatywanie Sciekdw stosowac
uszczelki samosmarujgce,

» klamry ztazowe o dtugosci 30 cm w uktadzie drabinowym w powtoce tworzywowej w
jaskrawym kolorze w odlegtosci 25-30 cm i lokalizowane nad najszersza potka,
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* minimalna sita wyrywajgca klamre = 5 kN,

* posadowienie studni w gruntach sypkich oraz osi jezdni wymaga jedynie
odpowiedniego dogeszczania gruntu,

» posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym
wymaga pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem,
pospdétky lub dobrze zageszczonym piaskiem,

» posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze
zageszczany grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie
mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie stabego gruntu piaskiem
stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszajgcym
nacisk,

e wlazy zeliwne, zaopatrzone w logotyp Zamawiajgcego, niewentylowane D400,
podwojnie ryglowane, bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy
min 50 mm bez podciecia, wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN
124:2000 producentéw, ktérzy uzyskali certyfikat zgodnosci z norma.

Przy poszczegolnych posesjach zaprojektowano studzienki matogabarytowe @ 425 z

ruchomymi kielichami. Kazda studnia maftogabarytowa sktada sie z nastepujgcych

elementow:

» Kkineta studzienki z PP,

» rura karbowana z kielichem @ 425,

» wiaz zeliwny D400 do rury teleskopowej @ 425,

» uszczelka do rury teleskopowej @ 425,

» rura teleskopowa,

» stozek odcigzajacy,

» adapter pod wiaz.

2.3 Sie¢ wodociaggowa.

2.3.1 Mozliwosci pokrycia potrzeb wodnych.

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza w ulicy Mieszka | i Konstytucji 3-go
Maja zaopatrywana bedzie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej przebiegajgcej w ulicy
Wojska Polskiego i Konstytucji 3-go Maja, co jest zgodne z otrzymanymi warunkami
budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wydanymi przez Zaktad Ustug Wodno —
Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach. Budowana sie¢ wodociggowa w ulicy Konstytucji 3-go
Maja i Mieszka | ze wzgledu na ich stan techniczny pozwoli na uzyskanie lepszych
parametrow hydraulicznych sieci wodociggowe;.

2.3.2 Sie¢ wodociggowa rozdzielcza — opis robot.

2.3.2.1 Wtasciwosci materiatow.

Dla wyrobdw i materiatdbw majgcych kontakt z wodg konieczny jest atest higieniczny
wystawiony przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2.3.2.2. Rury i ksztattki.
Wymagania ogélne Rury i ksztattki muszg spetnia¢ wymagania:
» posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny, w ktérym jest zawarte
dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej,
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muszg posiadac aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek
badawczy oraz spetnia¢ wymogi szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0 lub
1,6 MPa,

muszg spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych parametrow
danych typow rur. W szczegdlnosci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte w
normie PN-EN 12201-3:2004.

Rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

2.3.2.3. Wymagania dla rur i ksztattek PE uktadanych w wykopie z obsypka i
podsypka piaskowa zgrzewanych elektrooporowo lub doczotowo

» W przypadku stosowania rur i ksztattek PE zgrzewanych doczotowo nalezy:

stosowac rury PE 100 SDR 11 PN 16;

uzywac ksztattek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;
nie dopuszcza sie zastosowania ksztattek segmentowych;

posiadac¢ aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu
zZgrzewow;

przestrzega¢ aby byta zachowana odpowiednia czystosc rur;

operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajgce na wykonywanie
potgczen zgrzewanych;

uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

przestrzega¢ procedury zgrzewania doczotowego wigcznie z czytelnym
oznakowaniem kazdej zgrzeiny;

kazde potaczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz
wydruk protokotu zgrzewu.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE tgczonych elektrooporowo nalezy:
stosowac rury PE 100 SDR 11 PN 16;

uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

uzywac ksztattek o konstrukciji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w
korpusie ksztattki;

uzywac ksztattek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazde;j
strefy grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki;

uzywac ksztattek, ktére posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki
zawierajgcy w sobie partie towaru i kod towaru;

dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametréw
zgrzewania;

posiadac¢ aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu
zZgrzewow,

Sie¢ wodociggowa rozdzielczg zaprojektowano z rur klasy PE 100 szereg SDR 11

PN 16 o srednicy zewnetrznej dz. 90, 110, 32 mm. Trasy sieci wodociggowej przebiegaja
gtéwnie w pasie drogowym drdg, ktérych wiascicielami sg Generalna Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad w Zielonej Gorze, oraz Gmina Stubice. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét ziemnych wytyczyé osie tras sieci wodociggowej majgc na uwadze
podziemne i nadziemne uzbrojenie, powiadomi¢ wiasciciela terenu. Teren objety
bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé¢, a w porze nocnej oswietlic. Na ciggach
pieszych nad wykopami wykonaé¢ ktadki o szerokosci co najmniej 0,7 m. Jesli nad
wykopem ma by¢ wykonany mostek dla przejazdu srodkéw transportowych, musi by¢
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wykonany z uwzglednieniem przewidywanych obcigzen. Roboty ziemne wykonywac
zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736.

W bezposrednim sgsiedztwie :

- kabli, stupow, urzadzen wodociggowo-kanalizacyjnych, linii kablowych energetycznych,
linii kablowych telefonicznych, rurociggu gazowego,

- budynkéw i budowli przy zblizeniu réwnolegtym mniejszym jak 3,0 m. wykopy nalezy
wykonywaé sposobem recznym.

Przewody wodociggowe uktadac na gtebokosci co najmniej 1,5 m ppt..

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,
zwirowych nie zawierajgcych kamieni nalezy jego spéd pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej uktadania o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio
przed uktadaniem przewoddw. W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych,
spdéd wykopu wykonaé nizej o 10 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy
wykonac¢ podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu
mineralnego, sypkiego, srednioziarnistego bez grod i kamieni do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Podsypka i osypka z gruntu piaszczystego. Szerokos¢ wykopu — 0,9 m,
system szalowania ze wzgledu na rodzaj gruntu z szalunkéw stalowych (umocnienie
petne). Sie¢ wodociggowg przed catkowitym zasypaniem winna by¢ poddana ptukaniu,
dezynfekcji i probie na cisnienie, a po pozytywnym jej wyniku, doktadnie domierzona i
naniesiona na plany sytuacyjno-wysokosciowe przez jednostke geodezyjng
(uprawnionego geodete). Przewody wodociggowe uktada¢ i uzbraja¢ zgodnie z PN-B-
10725. Projektuje sie zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem. Hydranty
przeciwpozarowe podziemne 080 mm. Na zatamaniach, tréjnikach koncéwkach sieci przy
hydrantach stosowa¢ bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania blokéw oporowych
okresla BN-81/9192-05, natomiast warunki techniczne wykonania i wbudowania blokéw
oporowych okresla BN-81/9192-04. Typ zastosowanego bloku oporowego podano na
rysunku ,Schematy montazowe weztiéw wodociggowych”. Zaprojektowano réwniez odcinki
sieci wodociggowej od projektowanego rurociggu z rur PE dz. 110 do granic
poszczegblnych nieruchomosci. Na granicy nieruchomosci dokonac przetgczenia do
istniejgcego odcinka przytgcza wodociggowego. Potaczenie tych odcinkéw z siecig
wodociggowg gtdwng za pomocg nawiertek elektrooporowych z zasuwami odcinajgcymi o
Srednicach identycznych jak Srednice przytaczy wodociggowych. Zasuwy odcinajgce
zakonczone obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw, posadowione na typowych,
prefabrykowanych pierscieniach betonowych, ,wtopione” w nawierzchnie drogowe. Sie¢
wodociggowg przed catkowitym zasypaniem winna by¢ poddana ptukaniu, dezynfekcji i
prébie na cisnienie, a po pozytywnym jej wyniku, doktadnie domierzona i naniesiona na
plany sytuacyjno-wysokosciowe przez jednostke geodezyjng (uprawnionego geodete).
Przewody wodociggowe uktadac i uzbraja¢ zgodnie z PN-B-10725. Na gtebokosci 30 cm
nad gorg rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego, z metalowg wktadka,
stanowigcag ostrzezenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Po wykonaniu sieci wodociggowej, uzbrojenie na sieci oznaczy¢ tabliczkami
informacyjnymi stosujgc nastepujgce oznaczenia literowe:

H - hydrant,

Z - zasuwa,

D — zasuwa na przytgczu domowym.

Tabliczki informacyjne montowac na stupku stalowym lub na trwatych elementach
istniejgcych ogrodzen czy tez na Scianach budynkéw. Oznakowanie uzbrojenia dokonaé
zgodnie z normg PN - B - 9700. Wokét hydrantéw wykonac opaski z elementow
prefabrykowanych lub brukowca na podsypce cementowo - piaskowe;.

Skrzyzowanie projektowanego rurociggu wodociggowego z drogg krajowg nr 31 — ulica
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Wojska Polskiego wykona¢ metodg przecisku w stalowej rurze ochronnej o srednicy
J219,1/6,3. Po wykonaniu przecisku do rury stalowej wciggngc¢ rury przewodowe.
Wprowadzanie rur do wnetrza rury przeciskowej za pomocg ptéz na kétkach
rozmieszczonych na rurze przewodowej, kohcowki rur ochronnych zamkng¢ manszetami
z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia koncéwek rur ostonowych.

2.3.3 Wymagania techniczno - materiatowe.

Armatura wodociggowa i ksztattki zeliwne majg pochodzi¢ od jednego producenta.
Wymogi odnosnie certyfikatow i dokumentéw dotyczacych stosowanej armatury:

)
) ubezpieczenie OC produktu;

) dokumenty potwierdzajgce cechy techniczne (karty katalogowe);

) atest higieniczny PZH;

) deklaracje zgodnosci z PN/EN;

) certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat
rownowazny;

7) $wiadectwo nadania Znaku jako$ci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej
(GSK) wystawione dla producenta lub swiadectwo rownowazne;

8) Certyfikat CNBOP na hydranty.

2.3.3.1. Zasuwy odcinajace.

Zasuwy muszg spetnia¢ wymagania:

» Zasuwy klinowe kotnierzowe zabudowa krétka: wg normy PN-EN558 tabela 2 seria 14;

» owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN1092-2;

* testy:

- préba szczelnosci wodg PN-EN1074-1 i 2/PN-EN12266,
- proba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

» Kkorpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um; potwierdzony
certyfikatem GSK;

» odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, $rednice DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu;

» Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone
masg plastyczng na goraco;

» uzczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w korpusie;

» trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscig chromu, z gwintem walcowanym
na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

 trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

» uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca
gtéwne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscien zgarniajgcy
z gumy NBR;

» uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod cisnieniem;

» mozliwos¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw powyzej DN400,

» przelot zasuwy: peten, rowny srednicy nominalnej i bez zawezen;

o Klin:

- rdzen z zeliwa sferoidalnego (GGG-50),
- nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie, powtokg z gumy EPDM o min.
grubosci 1,5 mm,
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- dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej cze$ci klina umozliwiajgca pochtanianie
zanieczyszczen statych i szczelne domkniecie,

- prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na scieranie
tworzywa sztucznego zawulkanizowane, wspotpracujgce z rowkami w korpusie;

- nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potgczona z

klinem,
- przelot przez komore klina: cylindryczny na catej dtugosci i nie zawezony na
koncu;
- teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

2.3.3.2.Skrzynki uliczne.

Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

* muszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant)

wedtug zalecen producenta,
* korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

» pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie

ruchem ulicznym,

* pokrywa z oznaczeniem ,W” dla zasuw i oznaczeniem ,HYDRANT” dla hydrantéw,

» wkfadka — stal nierdzewna,
- Sruba — stal nierdzewna.

2.3.3.3 Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej.

Charakterystyka obudowy:

* Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

» teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

» trzpien o petnym przekroju o kwadracie

* przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajace
przed przedostawaniem sie zanieczyszczen,;

* rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

* potaczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali
nierdzewnej lub sruby.

2.3.3.4. Hydrant podziemny DN 80 z podwdjnym odcieciem.

owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2; DN8O,

konstrukcja zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14339,

testy:

- préba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-6/VP 325 (3321),
- test otwarcia / zamkniecia,

certyfikat CNBOP w J6zefowie;

atest PZH Warszawa;

korpus — z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnetrzng powtokg ochronng z farb

epoksydowych oraz wewnetrznie epoksydowany lub emaliowany;

hydranty posiadajg certyfikat GSK-RAL potwierdzajgcy przeprowadzanie badan

kontrolnych jakosci powtok lakierniczych, a w szczegolnosci:
- badanie grubosci powtoki (um),

- test udarowy — badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocag

opadajgcego ciezarka,
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- odpornos¢ na sieciowanie powloki — test chemiczny za pomoca
odczynnika MIBK,
- porowatos¢ powtoki — wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne
metodg iskrowa,
- kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C),
- kontrola czysto$ci powierzchni odlewu — testowanie za pomocg tasmy,
- odpornos¢ na korozje powierzchniowg — metoda odrywania katodowego
(mm),
- test przyczepnosci powtoki (MPa),
* na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajgce: producenta, srednice DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu;
» konstrukcja umozliwiajgca wymiane wewnetrznych czesci hydrantu pod cisnieniem, bez
demontazu hydrantu z sieci;
* pokrywa z kiem i nasadka trzpienia — zeliwo;
 trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony;
» uszczelnienie trzpienia — gérny pierscien zabezpieczajgcy oraz mosiezna tuleja z o-
ringami;
» nakretka trzpienia - z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci,
 rura potgczeniowa trzpienia — stal nierdzewna;
» deflektor zanieczyszczen - z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym pierscieniu
wzmacniajgcym;
» zamkniecie hydrantu — pokrywka na tancuchu;
* hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej
pozyciji ttoka hydrantu;
» kula zaworu zwrotnego: z polipropylenu, o konstrukcji komorowej;
» Kkorpus zaworu zwrotnego potgczony srubami z kolumng hydrantu;
» siedzisko ttoka z mosigdzu odpornego na odcynkowanie uszczelnione promieniowo.

2.3.3.5. Nawiertki i opaski do nawiercania do rur PE.
Nawiertki muszg spetnia¢ wymagania:

* cisnienie nominalne min PN16;

» obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;

» obejma i stopa wykonana z PE;

* nawiertka z odejsciem do zgrzewania rur z PE;

* wewnetrzny zawdr umozliwiajgcy wielokrotne szczelne zamkniecie;

» wiertto ze stali nierdzewnej;

e zasuwa na odcieciu

» jezeli wystepujg elementy wykonane z zeliwa muszg byé zabezpieczone antykorozyjnie
(wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrycie zewnatrz i wewnatrz powtokg epoksydowg o
min grubosci 250um;

» uszczelnienie wrzeciona O-ringowe, zabezpieczone przed kontakiem z gruntem za
pomocg uszczelki z elastomeru;

» gtowica zabezpieczona przed wykreceniem;

» Sruby tgczgce obejme dolng ze stali nierdzewnej;

Opaski muszg spetnia¢ wymagania:

 cisnienie nominalne min PN16;

» obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;

» Zzabezpieczone przed samoodkreceniem;
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» obejma i stopa wykonana z PE;
» opaska z odejsciem do zgrzewania rur z PE;
» elementy sktadowe takie jak Sruby, nakretki i podktadki wykonane sg stali nierdzewnej.

2.3.3.6. Ksztattki z zeliwa.

Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek.

» materiat: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;

» ksztattki zeliwne, pokryte obustronnie zywicg epoksydowg o grubosci warstwy minimum
250um lub w procesie kataforezy min.70um, zgodne z normg PN-EN 545:2010;

» owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;

 cisnienie nominalne PN16;

» korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego;

» uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z wktadkg stalowg, wykonana z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng;

» pierscien zaciskowy z Ms 58, powyzej DN300 z Rg 7;

» Sruby nierdzewne;

» potaczenie wytrzymate na rozcigganie.

2.3.3.7. Inne materiaty.

» tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokos$ci 200 mm z zatopiong wktadkg
metalowg mocowang do trzpieni obuddw zasuw;

 rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @110;

 rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @160;

* nasuwki PVC @110 PN 10;

» stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o srednicy 48 x 3 mm, malowane;j
farbg olejng (2 warstwy podkfadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co
najmniej 90-120um);

« fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum
30x30x50cm;

* betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20;

» ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

» manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia
koncéwek rur ostonowych;

» taczniki — Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki
ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

» uszczelki gumowe.

2.3.4 Skrzyzowanie z kablami i innymi przewodami podziemnymi.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania z istniejgcymi
kablami i przewodami podziemnymi.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonaé¢ przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowe] na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu.

Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonaé przez jego podwieszenie na lezaku /z
bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali drewnianych lub
stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu kanatu sanitarnego i sieci wodociggowej
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i jego stopniowym zasypywaniu nalezy réwniez odtworzy¢ podtoze pod istniejgce, odkryte
przewody.

2.3.5 Zabezpieczenie pozarowe.

Zabezpieczenie pozarowe stanowi¢ bedg hydranty pozarowe podziemne J80 mm.
Cisnienie minimalne na hydrantach wynosi¢ bedzie 2,0 bary. Hydranty pozarowe na
zewnetrznej sieci wodociggowej rozmieszczono zgodnie z PN-B-02863.

2.4 Charakterystyka geotechnicznych warunkow posadowienia.

Z rozpoznania geotechnicznego przeprowadzonego specjalnie na potrzeby
niniejszego projektu na przetomie lipca i sierpnia br. wynika, ze w bezposrednim ptytkim
podtozu terenu przedmiotowej inwestycji wystepujg proste, w miare korzystne warunki
gruntowo-wodne. Podioze to w zasadniczej czesci, w tym w strefie uktadania sieci budujg
nosne grunty mineralne rodzime niespoiste serii piaszczysto-zwirowej, holocenskie
pochodzenia rzecznego, wyksztatcone w postaci piaskow $rednich, badz grubych ze
zwirem oraz pospotek, z ewentualnymi wktadkami gruntéw spoistych, réwniez
pochodzenia rzecznego, wyksztalconych w postaci piaskow gliniastych, pytow
piaszczystych, czy tez gliny piaszczystej. Grunty niespoiste wystepujg w stanach od
Sredniozageszczonego z pogranicza luznego do sredniozageszczonego, a grunty spoiste
w stanie plastycznym do plastycznego z pogranicza twardoplastycznego. Z
przeprowadzonych badan wynika, ze w stropowej czesci podtoza do gtebokosci okoto 1 m,
a lokalnie nawet do gtebokosci 2,00 m ppt wystepujg grunty nasypowe, bedgce nasypem
niekontrolowanym, stanowigce nasyp niebudowlany, a wykonany z piaskéw i duzej ilosci
gruzu, w tym cegiet oraz z materig organiczna, grunty te podlegajg wymianie. W gtebszych
partiach podtoza tego terenu wystepujg natomiast spoiste grunty pochodzenia
zastoiskowego, wyksztalcone w postaci itu, glin i pytdw, zwykle wzajemnie sie
przetawicajace.

W okresie prowadzenia badan zwierciadto wod gruntowych (swobodne)
wystepowato na gtebokosciach 2,10 — 2,60 m ppt, co odpowiada rzednym wysokosciowym
18,75 — 18,80 m npm. S3g to stany wdd nizsze od stanéw s$rednich o kilkadziesiat
centymetrow, jako ze w okresie poprzedzajgcym badania odnotowano bardzo znany
niedobor opadéw atmosferycznych po prawie bez$nieznej zimie.

Warunki gruntowo-wodne wystepujgce w podtozu poszczegdlinych sektoréw terenu
inwestycji podane w zalgczniku szczegoétowe profile wykonanych badawczych sond
geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano na mapach zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu uzyskanych profili z gtebokosciami utozenia sieci |
uwzglednieniu zatozen KNNR Tom | z 2001 r. tab. 0001 do kosztorysowania roboét
ziemnych ze wzgledu na wystepowanie nasypdéw gruzowych przyjeto 50,0 % udziatu
gruntow kat I-11'i 50,0% gruntéw kat. 1lI-V.

W mysl| Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz 463) projektowany obiekt zaliczono do drugie;j
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

3. Technologia wykonawstwa i organizacja robot dla budowy kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowej.

Rozpoczecie robdt ziemnych nalezy poprzedzi¢ rozbidrkg nawierzchni jezdni

i chodnikow. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejagcym drzewostanem, nalezy
postepowac zgodnie z zasadami Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa. Wszelkie
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prace ziemne na terenach zielonych (np. montaz podej$¢, przytaczy, prowadzenie
kanatow na terenach dziatek) nalezy wykonywaé¢ po uprzednim zabezpieczeniu roslin
(krzewy, drzewa) przed uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdjg¢ warstwe wierzchnig gleby
urodzajnej, aby nie wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi nizej.

Przed rozpoczeciem wykopdéw nalezy wytyczy¢ tymczasowe drogi dojazdowe i wykonac
tymczasowe oznakowanie ulic zgodnie z Projektem tymczasowej organizacji ruchu na
czas budowy.

3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.
Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywaé¢ do gtebokosci 20 cm mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
utozeniem fundamentu lub przewodu rurowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle
obudowy $ciany powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdéb zapewniajgcy ich bezawaryjng eksploatacje. Roboty
ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé recznie pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia.

3.2.0dspojenie oraz odktad i wywoz urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego lub recznie.
Dno wykopu powinno by¢é réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu
ustalonym na profilach w Projekcie Wykonawczym.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu:

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewoddéw
i posadowieniem obiektow,

- w przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

Przewiduje sie wywoz catosci odspojonego gruntu na tymczasowe sktadowisko urobku.
Czes$¢ urobku nadajgca sie do zasypki po ewentualnym zmieszaniu z piaskiem lub zwirem
zostanie uzyta do zasypki wykopdw.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwrécic¢ szczegblng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych, itp. W przypadku
natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone wczesniej nie zinwentaryzowane badz
inne (np. niewypat) nalezy miejsce to zabezpieczy¢é i natychmiast powiadomié
Inzyniera i odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokosciach w miejscach, w
ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoic
grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego, W czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi ciggtg obserwacje odspajanego gruntu,

- przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowaé
element obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggtg
kontrole stanu budowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku
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do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy instalowac
bezpiecznie zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej
0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

- Jesli w czasie prowadzenia robo6t ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwaé pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i
przetomy, dopiero potem kontynuowac prace ziemne,

- Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie
zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.

3.3. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Zasypywanie wykopéw winno odbywac sie piaskiem warstwami grub. 15 cm
z sukcesywnym zageszczaniem. SposOb utozenia rur przewidziany jest pod katem
posadowienia 90°.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co
najmniej 30 cm.
Zasypywanie wykopéw, gdzie jest to mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak
tylko pewne roboty zostang zakornczone, oprocz ztgczy na przewodach kanalizacyjnych.
Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci. Nalezy podjgé
szczeg6towe starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub nie
uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i
zlgczek.
Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.
Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni drogowych musi byé
zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. (Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania).
Z uwagi na to, ze wiekszos¢ Robdt bedzie wykonywana w pasie drdg istniejgcych, nalezy
zwroéci¢ uwage na prawidtowe wykonanie (zageszczenie) zasypek wykopow.
Kazdorazowo stopien zageszczenia gruntu musi by¢ potwierdzony badaniami
laboratoryjnymi, a protokét z tych badan bedzie stanowit zatgcznik do odbioru koncowego.
Wskaznik zageszczenia w drogach przyjeto na poziomie Is = 1,00 (warstwa
powierzchniowa o grubosci 1,0m), na terenach zielonych, gdzie nie przewiduje sie budowy
chodnikéw i drég Is = 0,98 (warstwa humusu o grubosci 0,2 — 0,5 m); na terenach
zielonych, gdzie przewiduje sie budowe chodnikéw, drog Is = 0,95 (warstwa humusu o
grubosci 0,2 — 0,5 m).

3.4. Odwodnienie dna wykopu.

W przypadku wystepowania wody gruntowej mozna zastosowa¢ odwodnienie
powierzchniowe za pomocga studzienek zbiorczych w dnie wykopu, pomp przeponowych i
tymczasowych rurociggdbw odprowadzajgcych wode po za granice robét (kanalizacji,
rowdw, itp.). W przypadku wiekszego naptywu wdéd mozna zastosowac igtofiltry.
Dopuszcza sie inne sposoby odwodnienia od proponowanych. Z uwagi na punktowy
charakter odwiertdw nalezy liczy¢ sie w rzeczywistosci z odmiennymi warunkami
gruntowo-wodnymi na poszczegolnych odcinkach robot.

Zasilanie pomp odwodniajgcych przewiduje sie agregatami prgdotwérczymi bedgcymi na
wyposazeniu wykonawcy.
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3.5. Roboty montazowe.

Technologie uktadania rur kanalizacyjnych i wodociggowych w wykopie, podsypke
oraz obsypke nalezy przyja¢ i wykonac¢ zgodnie z zaleceniami danego producenta rur,
ponizszymi wymogami technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami.

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podfozu catkowicie odwodnionym
z wyprofilowanym dnem zgodnie ze spadkami okreslonymi w projekcie wykonawczym.

W miejscach wymaganych utozyé na dnie wykopu wzmochienie podtoza.

Rury na dnie wykopu powinny by¢é utozone w osi projektowanego przewodu i catej
dtugosci przylegac¢ do przygotowanego i ubitego podtoza.

Do budowy przewoddéw kanalizacyjnych i wodociggowych majg zastosowanie wytacznie
rury i ksztattki nieuszkodzone.

W miejscach zblizeh z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejgcg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera
o wykonywanych pracach zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres budowy zgodnie
z Projektem organizacji i wykonania robo6t. Dla kazdego przypadku kolizji zapewnié nalezy
nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni¢ sposéb wykonania zabezpieczenia. W
miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem
do robo6t ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.
Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez
zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowag typu Arot - dwudzielng
taczong na sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

3.6. Przygotowanie podtoza.

Uktadanie przewodéw kanalizacyjnych i sieci wodociggowej wymaga uprzedniego

przygotowania podfoza z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu
rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej. Podtoze stanowi dolng czesé
obsypki strefy ochronnej rurociggéow. Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach
gruntowych (suchy i luzny lub srednio zwarty), powinien by¢ wykonany w zaleznosci od
sposobow pogtebiania — w stosunku do projektowanych rzednych.
Powierzchnia podfoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego —
zageszczonego piasku, powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Wymagane
jest podtoze wyprofilowane obrebie kgta 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce
tozysko nosne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy
wyréwnywaé wytgcznie piaskiem.

3.7. Uktadanie rur na dnie wykopu.

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie
odwodnionym z wyprofilowanym dnem, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Wyréwnywanie spadkdéw rury przez podkiadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

3.8. Podsypka i obsypka.

Materiatem ziarnistym na podsypke i obsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub
pospétka. Wybrany materiat z wykopéw moze byé wykorzystany tylko we wskazanych
przypadkach. Materiat na podsypke zwirowg powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy,
chemicznie stabilny zwir naturalny, pospotka.
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Materiat na podsypke piaskowg powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie
mniej niz 90% frakcji przechodzacej przez sito 5 mm i nie wiecej niz 10% frakcji
przechodzacej przez sito 0,2 mm.

Wskaznik zageszczenia podsypki i zasypki w drogach i w pasach zieleni przyjeto na
poziomie 95%

Odpowiedni materiat nalezy starannie utozyé na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocg
zatwierdzonego sprzetu mechanicznego dokfadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania
jednorodnej podsypki o0 odpowiednim nachyleniu.

Minimalna grubo$¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub nad
najwiekszymi nieréwnosciami dna powinna wynosi¢ 10 cm, (co najmniej 10 cm pod
kielichami).

Rury nalezy nastepnie rowno utozy¢ na podsypce, zwracajgc szczegblna uwage na ich
podparcie na catej dtugosci.

W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazowe o gtebokosci koto
10 cm dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt
i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci — piasek nie moze
dostac sie do wnetrza kielicha.

Utozony odcinek rurociggu — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na
wysokos$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do 30
cm).

Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztagcz danego odcinka.
Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesungé ani nie
uszkodzi¢ rur — zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu terenu na rury
jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgczy przez Inzyniera i po pomysinej wstepnej probie
szczelnosci, kazde zagtebienie pod zlgcze nalezy doktadnie wypetnic materiatem
ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania takiego wspoétczynnika zageszczenia jaki ma
wierzchnia warstwa podsypki.

Materiat obsypki powinien siega¢ na wysokos¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury.
W przypadku rur z ziarnistg podsypka, jezeli nie zaznaczono inaczej, materiat podsypki
powinien siega¢ podstawy rury, a obsypke nalezy wykonac¢ przez ostrozne utozenie
wybranego materialu z wykopu warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm,
doktadnie ubitymi po obydwu stronach rurociggu do wysokos$ci co najmniej 30 cm powyzej
wierzchu rury.

Podczas ubijania obsypki wokét rurociggu nalezy zachowaé duza ostroznosc¢, aby nie
uszkodzi¢ ani nie przesungc¢ rur.

W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wyciggac
wzmocnienie scian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i nie zageszczonych miegjsc.

UWAGA: Wszystkie opisane powyzej prace zwigzane z technologia wykonawstwa
i organizacjg robét dla kanalizacji i wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami danego producenta.
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3. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robét
budowlano - montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wtasciwymi dla
danego rodzaju robét oraz fachowym nadzorem.

Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajow
robét.

Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami i
~Warunkami ...” wydanymi przez Instytucje majgce te urzgdzenia w posiadaniu.

W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy
przerwacC prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z
Inwestorem.

Po zakonczeniu realizacji sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej przekazaé
uzytkownikowi komplet dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjng
sieci.

Podczas robét budowlano — montazowe zwigzanych z budowg odcinka sieci
wodociggowej nalezy zapewnic¢ ciggtg dostawe wody do odbiorcow.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

OPRACOWAL:

inz. Grzegorz Rudomino
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4. Zataczniki tekstowe.

1. Warunki techniczne podtgczenia wydane przez Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych
Sp. z 0.0 w Stubicach.

2. Wykaz dziatek i ich wiascicieli przez ktére przebiega projektowana inwestycja.

3. Zestawienie szczegétowych profili wykonanych penetracyjnych sond geotechnicznych.
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5. Opinie i uzgodnienia.
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Stubic.
Uzgodnienie z Burmistrzem Stubic.
Uzgodnienie z ENEA Operator Rejonem Dystrybucji w Sulecinie.
. Uzgodnienie z Zaktadem Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach.
. Decyzja Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w Zielonej Gérze.
. Uzgodnienie z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Stubicach.
. Uzgodnienie z Rzeczoznawcg d/s p.poz.
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