Projekt budowlany
,» Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie dokumentacji
— czesé II: sieci wodno - kanalizacyjne ”. Remont sieci kanalizacji sanitarnej .
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1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania rob6t budowlanych zwigzanych

z remontem sieci wodociggowej na obszarze aglomeracji Stubice.

wodociggowa zlokalizowana w ulicach:

W ramach tego przedsiewziecia wyremontowana zostanie istniejgcg sie€

Niepodlegtosci,
Bohaterow Warszawy,
Bolestawa Krzywoustego,
Chopina,

Chrobrego,
Daszynskiego,
Dabrowki,

Jagietty,

Jednosci Robotniczej,
Kanatowej,
Kilinskiego,

Wandy,
Kochanowskiego,
Konstytucji 3-go Maja,
Kopernika,
Kosciuszki,

Krotkiej,

tokietka,
Mickiewicza,

Mieszka I,
Mierostawskiego,
Nadodrzanskiej,
Narutowicza,
Paderewskiego,
Pitsudskiego,

Placu Bohaterow,
Placu Przyjazni,
Seelowska,

Placu Wolnosci,
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Powstancow Wikp.,
Reja,
Szamarzewskiego,
Sienkiewicza,
Stowackiego,
Stowianskiej,
Staszica,
Strzeleckiej,
Watowej,
Wawrzyniaka,
Wodnej,

Wojska Polskiego,
Wroctawskiej,
Zeromskiego,

Zwirki i Wigury.

. Materialy wyjsciowe

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Wizja lokalna w terenie,

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.
1393),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz.
2181) w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach,

Zatgczniki nr 1-4 do ww. rozporzadzenia.
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3. Charakterystyka dréog objetych opracowaniem i wystepujgacego
na nich ruchu
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje drogi gminne (lokalne), szerokosci

zmiennej wynoszgcej 8+4 m o nawierzchni bitumicznej, z kostki kamiennej oraz kostki
betonowej. W wiekszosci drogi te wyposazone sg w chodniki obustronne z prefabrykatéw
betonowych. Drogi te majg charakter Ilokalny stuzacy gtéwnie do dojazdu

do zlokalizowanych przy nich posesji.

4. Projektowane rozwigzania

Prace zwigzane z przebudowg sieci wodociggowej odbywajg sie metodg bez
wykopowg tzw. cracking, jednak wymiana urzgdzen takich jak zasuwy, hydranty itp.
odbywajg sie za pomocg wykopu otwartego. W celu zminimalizowania ucigzliwosci
zwigzanych z wymiang ww. urzgdzen w pasie drég gminnych catos¢ prac podzielono na
etapy.
Zgodnie z porozumieniem z inwestorem ze wzgledu na zakres opracowania oraz
powtarzalno$¢ elementéw projekt organizacji ruchu przedstawiony zostat w formie
schematéw, ktére w zaleznosci od wystepujacych sytuacji (lokalizacja studni wzgledem
kraweznikow) nalezy zastosowa¢ do danej sytuacji. Ponadto ze wzgledu na ztozonosc¢
sytuaciji projekt zawiera rozwigzania dotyczgce nastepujgcych skrzyzowan:

» SCHEMATNR 1

Schemat ten przewiduje wymiane urzgdzen wodociggowych w pasie drogowym drog
gminnych. Prace zlokalizowane bedg poza jezdnig bez jakichkolwiek utrudnien dla ruchu
kotowego. Ze wzgledu na zachowanie petnej komunikacji pieszych na chodniku, na ktoérym
wystepujg planowane wykopy organizacja ruchu ogranicza sie jedynie do wygrodzenia
wykopu za pomocg barier U-20c. W ciggu ulicy nalezy ustawi¢ znaki A-14 w odlegtosci
min. 50 m przed prowadzonymi robotami (obustronnie).
W przypadku gdy bariery U-20c umieszczone w chodniku bedg uniemozliwiaty
komunikacje pieszg nalezy przy pomocy barier U-20c wydzieli¢ tymczasowe ciggi piesze.
W przypadkach gdy nie bedzie mozliwosci wydzielania tymczasowych ciggéw pieszych,
nalezy przekierowac ruch pieszy na drugg strone ulicy przy pomocy odpowiednich barier
i tablic.
Schemat przedstawiono na rysunku nr 1, obrazujgcym zastosowane rozwigzanie na ulicy

Konstytucji 3 Maja.

ZAKEAD PROJEKTOWO — USLUGOWY ,, PROJFIT” ZIELONA GORA UL. LWOWSKA 25 TEL. 68 3272359



Projekt budowlany 5
,, Uporzgdkowanie gospodarki wodno — Sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie dokumentacji
— czesé II: sieci wodno - kanalizacyjne ”. Remont sieci kanalizacji sanitarnej .

» SCHEMAT NR 2
Schemat ten zaklada sytuacje, w ktorej wymiana urzgdzen wodociggowych odbywac sie
bedzie przy krawedzi jezdni przy jednoczesnym zachowaniu przejezdnosci w ciggu dane;j
ulicy (szeroko$¢ minimalna ulicy na wysokosci prowadzonych prac powinna wynosic
2,75m). Na potrzeby tego schematu nalezy zastosowac¢ oznakowanie pionowe A-12b (lub
A-12c) i A-14 ustawione od strony najazdowej w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od
planowanego zwezenia. Na ulicach o wiekszym znaczeniu komunikacyjnym, w odlegtosci
nie mniejszej niz 25 m nalezy ustawi¢ znak B-25 (zakaz wyprzedzania). Ze strony
przeciwnej nalezy ustawi¢ oznakowanie B-25 w odlegtosci nie mniejszej niz 25 m oraz
zestaw znakdéw A-12c (lub A-12b) i A-14. Prowadzone prace nalezy wygrodzi¢ za pomocg
barier U-20a (od strony ulicy), U-20b wraz z lampami zmierzchowymi U-35a. Od strony
najazdowej nalezy umies¢ bariere U-3d (lub U-3c) oraz stupki kierujgce U-21b wraz
z lampg zmierzchowg U-35a.
Schemat przedstawiono na rysunku nr 2, obrazujgcym zastosowane rozwigzanie na ulicy
Chopina.

> ETAPNR 1
Etap ten przewiduje wymiane urzadzen wodociggowych na skrzyzowaniu ulic Mickiewicza,
Dabrowki, Plac Frankfurcki. Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania robdt na znacznej
czesci jezdni, na czas wykonania etapu ul. Dabréwki bedzie ulicg jednokierunkowg
z mozliwoscig wjazdu od strony Al. Mtodziezy Polskiej. W zwigzku z proponowanym
rozwigzaniem na ulicy Dgbrowki nalezy ustawi¢ znaki B-2, C-4 oraz D-3. Na ulicy
Mickiewicza nalez ustawi¢ znaki C-2, natomiast na ul. Plac Frankfurcki C-4.
Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocg barier U-20a, U-20c, U-3c
z lampami zmierzchowymi U-35a, U-3d. Najazd od strony ulicy Dgbrowki dodatkowo
nalezy oznakowacC przy pomocy stupkow U-21b z lampami zmierzchowymi U-35a.
Na poszczegodlnych ulicach, w celu poinformowania o robotach budowlanych, nalezy
ustawi¢ znaki pionowe A-12b, A-12 oraz A-14 w odlegtosci min. 50m od prowadzonych
robot.

» ETAP NR 2
Etap ten przewiduje wymiane urzadzen wodociggowych na ul. Konstytucji 3 Maja.
Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania wykopu na znacznej szerokosci istniejgcego
chodnika, nalezy go wylgczy¢ z uzytku na czas wykonania etapu. Teren potrzebny do
wygrodzenia ogrodzono za pomocg barier U-20a, U-20b z lampami zmierzchowymi U-35a,

U-20c, U-3d z lampami zmierzchowymi U-35a. Od strony najazdowej umieszczono bariery
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U-3d oraz stupki U-21b z lampami zmierzchowymi U-35a. Roboty w ciggu ulicy Konstytucji
3 Maja i ulicy Witosa nalezy oznaczy¢ przy pomocy znakow A-12b, A-12c, A-14. Ponadto
w ciggu ulicy nalezy ustawi¢ znaki B-25.
Lokalizacja barier wygradzajgcych roboty, uniemozliwia przejscie chodnikiem, w zwigzku
z tym na barierach U-20c umieszczono znaki B-41 wraz z tablicami informujgcymi
0 najblizszym przejsciu dla pieszych. Przy istniejgcych przejsciach dla pieszych pod
znakami D-6 nalezy umiescic tablice ,przejscie drugg strong ulicy”.

» ETAPNR 3
Etap ten zaktada sytuacje, w ktérej wymiana urzgdzeh wodociggowych odbywaé sie
bedzie przy krawedzi jezdni przy jednoczesnym zachowaniu przejezdnosci w ciggu ulicy
Szczecinskie] (szerokosS¢ przejazdu min. 3,00m). Teren potrzebny do wygrodzenia
ogrodzono za pomocg barier U-20a, U-20b z lampami zmierzchowymi U-35a, U-20c.
Od strony najazdowej umieszczono bariery U-3d oraz stupki U-21b z lampami
zmierzchowymi U-35a. Na potrzeby tego etapu, w celu poinformowania o robotach, nalezy
zastosowa¢ oznakowanie pionowe A-12b, A-12c i A-14 (ulica Szczecinska
i Nadodrzanska). W ciggu ulicy Szczecinskiej nalezy ustawi¢ dodatkowo znak B-25.
Ze wzgledu na kroétki czas wykonywania wymiany urzgdzen wodociggowych na czas ich
wykonywania nalezy wprowadzi¢ reczne sterowanie ruchem przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.

» ETAP NR 4
Etap ten przewiduje wymiane urzadzen wodociggowych na ul. Mieszka | i Jagietty.
Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania wykopu na znacznej czesci jezdni ulicy Mieszka |,
nalezy zamkngC jeden pas ruchu. Ulica Mieszka I, na czas wykonania etapu bedzie
funkcjonowata jako jednokierunkowa, z mozliwosciag wjazdu od strony ulicy Wojska
Polskiego. Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocg barier U-20a, U-20b
z lampami zmierzchowymi U-35a, U-20c. Od strony najazdowej umieszczono bariery U-3d
oraz stupki U-21b z lampami zmierzchowymi U-35a, a takze U-3d z lampami
zmierzchowymi U-35a. Roboty w ciggu ulic Konstytucji 3 Maja, Mieszka | i Jagietty nalezy
oznaczy¢ przy pomocy znakéw A-12b, A-12c, A-14. W ciggu ulicy Mieszka | nalezy tez
umiescic¢ znak D-3 i B-2. W zwigzku z tym Ze ulica Mieszka |, na czas wykonywania etapu,
bedzie ulicg jednokierunkowg w ciggu ulicy Konstytucji 3 Maja nalezy umiesci¢ znaki B-21
I B-22, natomiast w ciggu ulicy Jagietty znak C-8. Podczas wykonywania etapu nalezy
zapewnic przejscie istniejgcym chodnikiem oraz dojscia do posesji. Chodnik oraz dojscia do

posesji nalezy odgrodzi¢ od miejsc w ktérych prowadzone bedg roboty za pomocg barier U-
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20c. Ponadto aby zapewni¢ dojscie do posesji oraz przejscie istniejgcym chodnikiem nalezy
ustawi¢ tymczasowe ktadki.

» ETAPNR5
Etap ten zaktada sytuacje, w ktérej wymiana urzgdzen wodociggowych odbywac sie
bedzie przy krawedzi jezdni przy jednoczesnym zachowaniu przejezdnosci w obu
kierunkach w ciggu ulicy Jednosci Robotniczej i Mickiewicza (szerokos¢ przejazdu min.
6,00m). Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocg barier U-20a, U-20b z
lampami zmierzchowymi U-35a, U-20c. Od strony najazdowej umieszczono bariery U-3d
oraz stupki U-21b z lampami zmierzchowymi U-35a. Na potrzeby tego etapu, w celu
poinformowania o robotach, nalezy zastosowaé oznakowanie pionowe A-12b i A-14 (ulica
Jednosci Robotniczej i Mickiewicza).

> ETAPNR 6
Etap ten zaktada sytuacje, w ktérej wymiana urzgdzen wodociggowych odbywac sie bedzie
w centralnej czesci ulicy Stowianskiej. Nalezy zachowac przejazd w ciggu ulicy Stowianskiej
w obu kierunkach. W zwigzku z tym na ulicy Podchorgzych nalezy wymusi¢ skret w prawo
poprzez umieszczenie znaku C-2 i zabroni¢ skretu w lewo z ulicy Konopnickiej poprzez
umieszczenie znaku B-21. O prowadzonych robotach w ulicy Stowianskiej nalezy
poinformowac poprzez ustawienie znakéw A-12c i A-14. Teren potrzebny do wygrodzenia
ogrodzono za pomocg barier U-20a, U-20b z lampami zmierzchowymi U-35a. Od strony
najazdowej umieszczono bariery U-3c i U-3c z lampami zmierzchowymi U-35a oraz stupki
U-21b i U-21b z lampami zmierzchowymi U-35a.

» ETAP NR7
Etap ten przewiduje wymiane urzgdzen wodociggowych na ulicy Plac Wolnosci.
Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania wykopu na znacznej czesci jezdni ulicy Plac
Wolnosci, nalezy zakaza¢ wjazdu na omawiany odcinek z ulicy Paderewskiego poprzez
umieszczenie znaku C-4. Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocg barier,
U-20b z lampami zmierzchowymi U-35a, U-20c. Od strony najazdowej (od ul. Plac
Wolnos$ci) umieszczono bariery U-3c z lampami zmierzchowymi U-35a. Roboty nalezy
oznaczyC przy pomocy znakow A-12c i A-14 umieszczonych w ciggu ulic Plac Wolnosci,
Paderewskiego i Podchorgzych.

» ETAPNR S8
Etap ten zaktada sytuacje, w ktérej wymiana urzgdzen wodociggowych odbywac sie
bedzie przy krawedzi jezdni ul. Plac Wolnosci i Plac Bohateréw przy jednoczesnym

zachowaniu przejezdnosci, z zastrzezeniem ze ruch w ciggu ulicy Plac Wolnosci odbywat
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sie bedzie w dwoch kierunkach, natomiast przez ulice Plac Bohaterow w jednym
(mozliwos¢ dojazdu z ulicy Plac Bohateréw do ulicy Plac Wolnosci). W zwigzku zaistniatg
sytuacjg nalezy umiesci¢ znaki C-2, C-4 i B-2 przy ulicy Plac Wolnosci i Plac Bohaterow.
Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocg barier U-20a, U-20b z lampami
zmierzchowymi U-35a, U-20c. Na potrzeby tego etapu, w celu poinformowania o robotach,
nalezy zastosowacC oznakowanie pionowe A-12b, A-12c i A-14 (ulica Plac Wolnosci, Plac
Bohaterow).
» ETAPNRY9
Etap ten przewiduje wymiane urzadzen wodociggowych w obrebie ulic Reja i Stowianskie;.
Ze wzgledu na potrzebng szeroko$¢ zajecia zdecydowano sie na zamkniecie ruchu dla
pojazdow jadgcych od strony ul. Stowianskiej i Daszynskiego w strone ulicy Reja.
Zaistniatg sytuacje oznakowano przy pomocy znakéw F-6, D-4a, D-4b i D-4c, a takze
znakow B-1 i bariery U-20b. Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocg
barier U-20a, U-20b, U-20c. O robotach prowadzonych w ciggu ulicy nalezy poinformowac
poprzez ustawienie znaku pionowego A-14. Dojazd do ulicy Reja zostanie zapewniony od
strony ulicy Plac Wolnosci. W celu zapewnienia dojazdu nalezy ustawi¢ znaki pionowe
w postaci znakéw D-4a z tabliczkg o tresci ,nie dotyczy mieszkancéw”.
» ETAP NR 10

Etap ten przewiduje wymiane urzgdzen wodociggowych w obrebie skrzyzowania ulic Reja
i Plac Wolnosci. Zaktada sie sytuacje, w ktorej wymiana urzgdzen wodociggowych
odbywaé sie bedzie przy krawedzi jezdni przy jednoczesnym zachowaniu przejezdnosci
w ciggu ulicy Reja (szerokos¢ przejazdu min. 3,20m) i ulicy Plac Wolnosci. Teren
potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocg barier U-20a i U-20c. Od strony
najazdowej umieszczono bariery U-3d oraz stupki U-21b z lampami zmierzchowymi
U-35a. Na potrzeby tego etapu, w celu poinformowania o robotach, nalezy zastosowac

oznakowanie pionowe A-12bi A-14 (ulica Plac Wolnosci i Reja).

Opracowali:
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