Projekt budowlany 1
,, Uporzgdkowanie gospodarki wodno — Sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie dokumentacji
— czesé II: sieci wodno - kanalizacyjne ”. Remont sieci kanalizacji sanitarnej .

Odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym drég krajowych oraz
gminnych

W zwigzku z koniecznoscig wykonania wykopow zwigzanych z wymiang studni kanalizacji
sanitarnej jak i urzadzen sieci wodociggowej, a co za tym idzie koniecznos¢ wykonania
odtworzen nawierzchni jezdni, chodnikéw, parkingdw oraz zjazdéw ponizej przedstawiono

zatozenia konstrukcyjne niezbedne do odtworzeni ww. nawierzchni:

e Konstrukcji nawierzchni jezdni (drogi krajowe)

- warstwa Scieralna AC11S - 5cm
- warstwa wigzgca AC16W - 8cm
- geokompozyt 80/80 kN/m

- podbudowa bitumiczna AC22P - 10cm
- podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 - 20cm
- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa - 15cm

e Konstrukcji nawierzchni jezdni bitumicznej (drogi gminne)

- warstwa scieralna AC11S - 5cm
- warstwa wigzgca AC16W - 6cm
- geokompozyt 80/80 kN/m

- podbudowa bitumiczna AC22P -7cm
- podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 - 20cm
- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa - 15cm

e Konstrukcji nawierzchni jezdni z kostki (drogi gminne)

- warstwa Scieralna (materiat z rozbidrki)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - 20cm
- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa - 15cm

o Konstrukcji nawierzchni parkingéw
- warstwa scieralna (materiat z rozbidrki)
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
- podbudowa z betonu C16/20 - 20cm
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Projekt budowlany 2
,, Uporzgdkowanie gospodarki wodno — Sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie dokumentacji
— czesé II: sieci wodno - kanalizacyjne ”. Remont sieci kanalizacji sanitarnej .

o Konstrukcji nawierzchni zjazdow

- warstwa scieralna (materiat z rozbidrki)
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
- podbudowa z betonu C16/20 - 20cm

e Konstrukcji nawierzchni chodnikow
- warstwa scieralna (materiat z rozbidrki)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:6 -5cm

e Elementy ograniczajgce nawierzchnie komunikacyjne.

Wszystkie krawezniki i obrzeza ustawiaC na tawach betonowych z oporem
wykonanych w deskowaniu z betonu C12/15 (konsystencja K-1). Wymiary taw i sposéb
ustawienia kraweznikdw i obrzezy, przedstawiono na Rys. nr 1. Krawezniki od strony
chodnikow i terendw zielonych nalezy spoinowac specjalistyczng zaprawg do fugowania.
Od strony jezdni spoiny nalezy wypetni¢ tylko na tukach wykonanych z kraweznikéw

prostych (tuki o promieniu 9m<R<25).

UWAGI:

- materiat pochodzacy z rozbidrki nalezy doktadnie oczyscic,

- wykonawca jest zobowigzany do wymiany uszkodzonych elementéw nawierzchni na
nowe,

- na potrzeby projektu zaktada sie wbudowanie odtwarzanych kraweznikow i obrzezy
z nowego materiatu utrzymujgcego parametry (wysokosS¢ i szeroko$¢) materiatu
rozebranego,

- materiat pochodzacy z rozbiorki (uszkodzone elementy nawierzchni, krawezniki i obrzeza

nalezy wywiez¢ z placu budowy i zutylizowac;
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