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- na drogach krajowych grubosci 8 cm,
- na drogach gminnych grubosci 6cm;

3. Podbudowa zasadnicza AC 22P:

11
14

- na drogach krajowych grubosci 8 cm,
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| LY 10 14 4. Warstwa Scieralna z materiatow rozbiorkowych (kostka betonowa, kamienna, plyta betonowa itp.)
8_ 10 14 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - 20cm,
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PO WYMIANIE STUDNI ( DROGA KRAJOWA ) 7. Podbudowa pomocnicza z betonu C16/20 (konsystencia betonu K-3) - gr. 20cm,
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- na drogach gminnych grubosci 6¢m;
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8. Podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa - gr. 15cm,

9. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr.3cm,
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15, 10,
R ) B T x [ " X % =
o Sl - - ek ¢ PROJFIT ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY
I EPT IR — el ‘o 4 A ° ° w Zielonej Gorze
- & 5 CE N R 1 2 9 OBIEKT Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie
aglomeracji Stubice - Sie¢ wodno — kanalizacyjna
" 20 ¥ 30 ¥ 30 " ¥ 30 " 30 ¥ 20 " ¥ g * 30 * 30 * * 30 * 30 q., 20 ¥ 1 7 14 6 Remont sieci kanalizacji sanitarnej

ADRES m. Stubice  woj. lubuskie

NAZWA RYSUNKU - Projekt odtowrzenia nawierzchni w pasie drogowym drog
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