
D-18

D-
1

12
 t

F-
6

D-6 B-36

D-
23

b
D-

18
A

D-
18

D-6

12
B-5A

A-7

D-
23

b

1,4
 km

    
24

 m

D-1

D-
1

12 t
F-6

A-29

B-36

5 t

F-
6

12
 t

F-
6

Ni
e d

oty
cz

y
po

j. z
ao

pa
trz

en
ia

au
tob

us
ów

Ni
e d

oty
cz

y

D-18

T
Zakaz przecodzenia

przez plac manewrowy

Nie dotyczy autobusów
liniowych oraz pojazdów

P.T.H. TRANS HAND
T

T

Nie dotyczy autobudów PKS

D-
1

T
Nie dotyczy

autobudów PKS

12 B-18

NIE DOTYCZY
AUTOBUDÓW I POJ.

ZAOPATRZENIA
T T

Ni
e d

oty
cz

y
au

tob
ud

ów
 P

KS

B-36

B-
21

D-
6

D-6

D-6

A-7

D-15

B-36

D-6

B-2

B-36

D-6

A-7

C-8

D-6

D-6

B-
36

D-6

D-
18

B-1

B-22

D-1

Nie dotyczy
poj. zaopatrzenia

autobusów
Nie dotyczy

F-6
12  t

D-6

D-
51

D-
6

D-
6

D-6

A-14 proj.

A-14 proj.

A-
14

 pr
oj.

A-
14

 pr
oj.

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY

mgr inż. Bartosz Kaszewski

BRANŻA

OPRACOWAŁ

PROJFIT

mgr inż. Maciej Emilianów

PCOR

NAZWA RYSUNKU

OPRACOWAŁ

STADIUM

OBIEKT

ADRES

EGZ. NR

 w Zielonej Górze

DROGOWA

SKALA
 1:500

8
RYS. NR

Projekt czasowej organizacji ruchu- ETAP VIII

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie

aglomeracji Słubice - Sieć wodno – kanalizacyjna

m. Słubice    woj. lubuskie

Remont sieci kanalizacji sanitarnej
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Istniejące oznakowanie poziome

LEGENDA:

Projektowane oznakowanie poziome
Projektowana bariera U-3c/U-3d
Projektowany słupek U-21b

Istniejące oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowane bariery drogowe U-20a/U-20b
Projektowane bariery drogowe U-20c

Utwardzenie terenu za pomocą płyt drogowych betonowych


