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Przebudowa i rozbudowa oczyszczaliekdw w Stubicach
w ramach projektu:
,=JUporzgdkowanie gospodarki wodn§ciekowej w aglomeracji Stubice
— przygotowanie dokumentacji; @ 1: Oczyszczalnigciekow”
- PROJEKT WYKONAWCZY
(czesé drogowa)

1. Inwestor

Inwestorem zadania jest:

Zaktad Ustug Wodno —Sciekowych Sp. z 0.0.
ul. Krétka 9

69-100 Stubice

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

= umowa zawarta porulzy Zaktadem Ustug Wodno Sciekowych Sp. z 0.0. z siedzib
w Stubicach a konsorcjum firm ESKO CONSULTING Sp.oo. — Lider konsorcjum,
ul. Slezna 112/38, 53-111 Wroctaw oraz Bio — Nova Sp. z e.Bartner konsorcjum, ul. Jana
Brzechwy 3, 51-141 Wroctaw,

= mapa do celdw projektowych terenu oczyszczalni &li k500,

* wizje lokalne w terenie,

» ustalenia pomidzy Inwestorem a firmESKO-Consulting,

= wytyczne i zalecenia Inwestora,

= katalogi i informacje producentéw i dostawcOw zast@anych uradzen,

» literatura fachowa,

» obowiazujace przepisy i normy.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekkomgwczy: ,Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalnisciekdw w Stubicach” w ramach projektu: ,Upadkowanie gospodarki wodno-
sciekowej w aglomeracji Stubice — przygotowanie dwolemtacji; Czs¢ 1: Oczyszczalnia

sciekow”

Przedmiotowe opracowanie obejmuje przedstawigmbjektowanych rozwran drogowych,
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w tym:

»  CZeSCE opisowvy,

»  Czes$¢ rysunkowva.

Integralry cz¢$cia dokumentacji $ nastpujace opracowania braowe:
» projekt zagospodarowania terenu,

» cz. technologiczna,

» cz.instalacyjna,

» cz. konstrukcyjno — budowlana,

= cz. elektryczna z elementami AKPIA,

= opracowanie kosztowe (przedmiar robét, kosztorygestorski),
= STWIORB.

4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w péhmwe zachodniej eZci miasta Stubice na
terenie istniejcej oczyszczalniciekéw przy ul.Zurawiej 10, na dzialce o numerze ewidencji
36/3 w obebie ewidencyjnym nr 2 m. Stubice.

Powierzchnia istniggej oczyszczalniciekow w granicach ogrodzenia wynosi 1,56 ha, n&em

powierzchnia dziatki nr 36/3 wynosi ok. 6,0 ha.

5. Stan istniejacy

Obecnie oczyszczalnia oczyszaéeeéeki komunalne doprowadzone trzema ruggaimi ttocznymi
(dwa kolektory osrednicy 300mm wykonane z PCV oraz jedefrednicy 200mm wykonany
z PE) orazcieki dowaone taborem asenizacyjnym z obszaru gminy Stubice.

Scieki surowe doptywage do oczyszczaldiekow rurocigami ttocznymi doprowadzone slo
komory rozpeznej przylegtej do budynku krat. Z komory rogpmej scieki prowadzone as
kanatem grawitacyjnym B=900mm do budynku krat wgraego ponad poziom terenu na ok.
6,9m, gdzie przeptywaj przez krat gesta o przéwicie 6mm. Nasfpnie trafiap do
dwukomorowego piaskownika poziomego przedmuchiwardgokowanego z budynkiem krat.
Z piaskownikascieki odprowadzaneasnaprzemiennie kanatami grawitacyjnymi o przekroju
0,6x0,6m (osadzonymi na estakadzie) do jednegodridwekwencyjnych reaktorow porcjowych
(zwanych dalej SBR) érednicy 24,0m i gibokasci czynnej 5,6m. Reaktory SBRcka funkcije
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komor anaerobowej, atoksycznej i tlenowej oraz os@d wtdrnego, praca¢ cyklicznie w

wydzielonych fazach:

» beztlenowego napetniania i mieszania, podczas jkt@stpuje proces denitryfikacji oraz
uwalnianie fosforu z masy komérkowej osadu czynnego

= npapetniania, napowietrzania i mieszania, podczadrekt nastpuje redukcja wgla
organicznego, nitryfikacja oraz defosfatacja bigtaga,

* napowietrzania i mieszania przy braku doptysaiekdéw, podczas ktérych dalej pegtija
procesy zapoetkowane w fazie ,b)”, a dodatkowo jestamany chemicznie fosfor w wyniku
dawkowania koagulantu PIX lub PAX (salelaza lub glinu),

» uspokajania i sedymentacji — wgkone mieszanie i napowietrzanie,

= spustu sklarowanych i oczyszczonyciekow i raz na doposadu nadmiernego,

= mieszania osadu czynnego, podczas ktorejepag jego denitryfikacja —pogtkowo przy
mieszaniu powietrznym.

= faza napowietrzania bez doptywciekdw, podczas ktérej napluje regeneracja osadu.

Proces biologicznej defosfatacji prowadzony w reg¢ SBR jest wspomagany przez chemiczne

stracanie zwizkow fosforu zwazkiem solizelaza lub glinu (PIX lub PAX). Kaly z reaktorow

wspoOtpracuje z trzema wolnostoymi dmuchawami usytuowanymi na oddzielnych
fundamentach. Kala z dmuchaw pracuje z wydagoea 31,5 m3/min.

Na terenie oczyszczaléciekéw funkcjonuje punkt zlewczy dowonych nieczystei ptynnych,

na ktérym umieszczono krgkoszow o przéwicie 8 cm w celu unikricia zapychania sipomp

w lokalnej przepompowniciekow. Lokalna przepompownigiekow o wydajnéci 90,0 m3/h

przyjmuje scieki bytowo — gospodarcze z terenu oczyszczdlieki doptywajce z punktu

zlewczegasciekdOw dowaonych, ciecze nadosadowe z ggarzaczy grawitacyjnych oraz z prasy
filtracyjnej, nas¢pnie przettacza je ruragiem DN150mm do komory rozgmej przed
budynkiem krat.

Scieki oczyszczone odprowadzang = reaktorow SBR do odbiornika gredniego - Kanatu

Czarnego, stanowcego lewy doptyw Kanatu Czerwonego.

Cze$¢ osadowa oczyszczalfgiekow sklada siz:

= dwoch grawitacyjnych zagzczaczy osadu nadmiernego,

» budynku pras wyposanego w pras taimow filtracyjna o wydajndci 4+11n¥/h, stac

dozowania polielektrolitu oraz kontener na osad adinony zawierajcy ok. 20% s.m.,
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» skladowiska osaduchacego betonow ptyta kompostows podzielorm na dwie kwatery o
powierzchni 210,0 A na kwaterach sktadowania osadu jest on poddavangesowi

wapnowania.

6. Warunki gruntowo-wodne

Opinia geotechniczna opracowana przez dr Andrzegngkiego oraz mgr Ilwah Prociewicz
z marca 2015r. pod projektowane obiekty na terengyszczalngciekow w Stubicach stanowi
odrcbne opracowanie.

Zgodnie z dokumentagjgeotechniczsn swobodne lustro wody gruntowej stabilizowalq sa
gkebokdéci 1,1 m p.p.t. tj. ok. r@dnej 18,5 m n.p.m. Odwodnienie jest e przy
zastosowaniu zestawow igtofiltrow lub studni degpegch.

Zgodnie z wynikami prac i badaoraz wymogami norm i literatury, wygtujace w podtau
grunty zaliczono do dwoch warstw geotechnicznyjch, t

WARSTWA | — zbudowana z mad rzecznych, torfow anamutdéw organicznych gliniastych,
wystepujacych jako przewarstwienie w aflmie piaskow, s to grunty organiczne w stanie
plastycznym i mgkkoplastycznym, & to grunty stabonme, bardzoscisliwe, ktére nie mog
wystepowa poniej fundamentow obiektow, w przypadku wysbwania tyche gruntéw
ponizej, zaleca siich wymiare na podsypk piaskowozwirowa odpowiednio zagszczon,
WARSTWA Il — stanowa ja rzeczne piaskirednie, § to grunty w staniérednio zagszczonym

na granicy lanego, o stopniu zagzczeniad = 0,35.

7. Kategoria geotechniczna projektowanych obiektéw budwlanych
Zgodnie z Rozpoggzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daMorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geuteeznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (DZ. U. 2012 poz. 463), na gia@ie dokumentacji — opinii
geotechnicznej jak wyej, okr&lono ziazone warunki gruntowe (co wynika z wgpbwania
gruntow niejednorodnych pod wzdem litologicznym i pod wzghem genetycznym oraz
wystepowania wody podziemnej i gruntéw organicznychyd girojektowane obiekty budowlane

zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.
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8. Projektowane nawierzchnie utwardzone - droga wewgirzna
| plac manewrowy

Zmiarg projektu zagospodarowania terenu projektugevsizakresie drogi wewgtrznej i placu

manewrowego, odpowiednio przy: projektowanym redd&SBR i projektowanej automatycznej
zlewni sciekbw dowaonych. Powysze zmiany zagospodarowania terenu opracowano iegodn
z Rozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43, poz. 430).

8.1. Dane ogolne drogi wewgtrznej i placu manewrowego
Droge wewretrzng oraz plac manewrowy zaprojektowano o nawierzclwardzonej, odcznej
powierzchni:1338,90 .

8.2. Konstrukcja nawierzchni drogi wewretrznej i placu manewrowego

Droge wewrgtrzng przy projektowanym reaktorze SBR oraz plac manewyroprzy

projektowanej automatycznej zlewnciekdw dowaonych projektuje si 0 nasgpujacych

warstwach drogowych:

= nawierzchnia - warstwacieralna z kostki brukowej, betonowej, griabioclOcm,

» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, g&gb8cm,

» podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego natumlneg frakcji 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamieonggbdci 20 cm — po zagszczeniu
(warstwe zag:szcza co 10cm),

Przed wykonaniem w/w nawierzchni natezag;sci¢ grunt rodzimy.

Kazda warstwa winna &y dobrze zagszczona za pomaccigzkiego sprztu drogowego

i odpowiednich wibratorow.

Krawezniki drogowe o wymiarach 22 x 15cm oraz 30 x 15 matezy wykon& na podsypce

cementowo — piaskowej grum 3 cm oraz na tawie betonowej z betonu CAZH15).

Dodatkowo w bezpgwednim gsiedztwie w/w kontenerowej stacji zlewczejciekow

dowazonych, w rejonie punktu zlewczego, zaprojektowanotwandzenie terenu

(o wymiarach w rzucie 1,70 x 3,30 m), o rasfacych warstwach drogowych:

= pawierzchnia betonowa z betonu C30/37 (B37) w &ladispozycji XA2+XM2, grubei
20cm,
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» podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego natulneg frakcji 0/31,5mm,

stabilizowanego mechanicznie grgbol3cm.
Przed wykonaniem w/w nawierzchni natezag:sci¢ grunt rodzimy.
Kazda warstwa winna &y dobrze zagszczona za pomaccigzkiego sprztu drogowego

i odpowiednich wibratorow.

8.3. Odwodnienie drogi wewstrznej i placu manewrowego

Odwodnienie projektowanej drogi wewrenej oraz placu manewrowego zapewnione zostanie
poprzez sptyw powierzchniowy na przylegly terenutieardzony. Jedynie w rejonie punktu
zlewczego — nawierzchni betonowej, zaprojektowamustzeliwny 420x620mm, klasy D400

(szczegoty wg braty sanitarnej).

9. Projektowane nawierzchnie utwardzone - chodniki, dgcia do
obiektow i opaski wokot obiektow

9.1. Dane ogdlne chodnikéw, dé¢ do obiektow i opasek obiektow
Na terenie oczyszczalrciekow zaprojektowano chodniki, doja do obiektéw oraz opaski

wokét obiektéw o 4cznej powierzchni- 140,00 A,

9.2. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw, dofé do obiektow i opasek obiektow

Chodniki, dojcia do obiektow oraz opaski wokét obiektow na tezeaczyszczalnciekow
projektuje s¢ 0 nas¢pujacych warstwach drogowych:

= nawierzchnia - warstwacieralna z kostki betonowej grudm 6 cm,

» podsypka piaskowa (piasétednio- i drobnoziarnisty), gruboi 15 cm.

Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8cm rglewykona& na podsypce cementowo — piaskowej

grubasci 3cm oraz na tawie betonowej z betonu C12/15 |B15

9.3. Odwodnienie chodnikéw, ddj¢ do obiektéw i opasek obiektéw
Odwaodnienie projektowanych chodnikéw, €tojdo obiektow oraz opasek wokot obiektow
budowlanych zapewnione zostanie poprzez splyw paalimiowy na przylegty teren

nieutwardzony.

10. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z obowizujacym Prawem Budowlanym oraz Rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji daigych bezpiecaestwa i ochrony zdrowia
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oraz planu bezpiec#astwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120zp®126) kierownik

budowy zobowizany jest spoegizic lub zapewni sporadzenie planu BIOZ w oparciu
0 niniejsa informacg.

W planie naley uwzgkdni¢ specyfilke nastpujacych rodzajow robét budowlanych zwanych

z projektowanymi rozwizaniami w zakresie bray drogowej:

= prowadzonych przyayciu sprztu mechanicznego,

= prowadzonych przy monta i demontau elementow prefabrykowanych.

Wymagane jest rownig aby sporzdzony plan BIOZ zostat pozytywnie zaopiniowany prze

rzeczoznawgew zakresie BHP.

11. Dane uzupetniapce

Dziatka nie znajduje siw granicach wptywow eksploatacji gérniczej.

Projektowany obiekt nie stwarza zagen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

UWAGA:

Mady oraz nasypy hiebudowlane oagszaci odpowiednio 0,80 + 1,00 m i 0,40 + 0,50 m

(stanowace | warstwe geotechniczsm - zgodnie z opini geotechniczs) nalezy wymienié pod

projektowane drogi i place manewrowe na podsypkaskova. Podsypk piaskowa naley

uktad& i zagszczg& warstwami max. 30 cm do uzyskania stopnisegaczenia $0,97. Bilans

mas ziemnych przedstawiono weézi kosztowej stanowicej odebne opracowania.

12. Uwagi koncowe

1. Roboty wykondé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i ©@dlb Robot
Budowlano Montaowych” t. Il z 1988 roku.

2. Stosowa si¢ do instrukcji i warunkéw technicznych producentinateriatow.

3. Scisle przestrzegaaktualnych przepiséw i zasad BHP dla rodzajow tobd

4. W razie wysipienia robot i okoliczn&i nieprzewidzianych w projekcie, najepowiadomé
Inwestora i Autoréw projektu.

5. Podczas realizacji, wykonanie utwarfizeawierzchni natey skoordynowd, pod wzgtdem
wysokasciowym, z projektami bramowymi.

6. Istniejaca drog wewretrzng przy projektowanym reaktorze SBR (ha terenie aozzaini

sciekéw), o nawierzchni utwardzonej z kostki betoegwz obustronnym kraggnikiem
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betonowym, drogowym przewidziano do rozbiérkiackna powierzchnia nawierzchni

utwardzonej przewidzianej do rozbiorki ~ 283.m

Projektowat:

Jerzy Bielski
upr. nr 04/05/2G
specjalni@ drogowa

Opracowat:
mgr inz. Marcin Sobczyk

mgr inz. BarbaraZok
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