SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Znak sprawy: ZP15/ POIIS / 2019

Zatgcznik 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CEL PROJEKTU:

Gtéwnym celem projektu jest wdrozenie inteligentnego systemu klasy GIS do zarzgdzania majgtkiem
sieciowym przedsiebiorstwa, czyli dostawa i wdrozenie systemu informacji przestrzennej (GIS — Geographic
Information System) w celu zwiekszenia jako$ci zarzgdzania siecig wodociggowa i kanalizacyjng obstugiwang
przez ZUWS Sp. z 0.0. Gtéwnym celem jest inwentaryzacja posiadanego majatku i utworzenia archiwum
cyfrowego z dotychczasowych dokumentéw. System umozliwi pracownikom Spoétki bezposredni dostep do
dokumentaciji sieci, planowanie inwestycji, obstuge zdarzen awaryjnych i wytgczen, warunkéw technicznych,
uzgodnien terenowych oraz analize danych pomiarowych. Dodatkowo system zostanie rozszerzony o tzw. e-
ustugi, ktére umozliwig lepszg wspétprace z mieszkancami gminy — umozliwi m.in. informowanie o awariach i
wytgczeniach (wraz z ustugg powiadamiania SMS), wydawanie warunkéw, zgtoszenie awarii, bstuge ptatnosci
itd.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Dostawa, instalacja i udzielenie licencji inteligentnego systemu do zarzadzania majgtkiem sieciowym
przedsiebiorstwa: GIS, e-ustug wraz z dodatkowymi modutami biznesowymi/ oprogramowania
dziedzinowego oraz przeniesieniem obecnie posiadanej bazy danych.

2. Dostawa infrastruktury sprzetowe;.

3. Konfiguracja i uruchomienie GIS, e-ustug oraz modutéw biznesowych/ oprogramowania dziedzinowego,
prowadzenie szkolen z obstugi systemu dla pracownikéw Zamawiajgcego oraz dla administratoréow
systemu.

4. Integracja z obecnie posiadanymi systemami.
5. Obstuga serwisowal/asysta po wdrozeniu.

W szczegdlnodci w ramach realizacji zaméwienia wymaga sie udzielenia bezterminowej licencji na
uzytkowanie dostarczonego oprogramowania, dostarczenia dokumentacji uzytkownika, instalacji, konfiguracji,
uruchomienia, przeprowadzenia migracji danych, szkolen i wdrozenia oprogramowania aplikacyjnego oraz
wykonanie wszelkich innych prac niezbednych do produkcyjnego uruchomienia zaoferowanego rozwigzania
u Zamawiajgcego.

Minimalny wymagany przez Zamawiajgcego zakres funkcjonalny oferowanego oprogramowania musi
obejmowac obstuge obszardéw:

Elektroniczne Biuro Obstugi Klienta — e-BOK
Biling

Biuro Obstugi Klienta

Raporty i analizy

Sprzedaz

Zakup

Zlecenia

Kadry i Place

. Terminarz

10. Zarzadzanie brygadami w terenie
11. eSprawozdania

12. GIS
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Wdrozenie inteligentnego systemu zarzadzania sieciami wod-kan wraz z modutami na obszarze aglomeracji Stubice

W ramach zamoéwienia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet licencji na dostarczone i wdrozone
oprogramowanie dla 17 uzytkownikow.

Wykonawca musi wzigé pod uwage, ze wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamédwienia
bedg wykonywane w czynnym obiekcie, w ktéorym musi by¢ zapewniona ciggta praca i obstuga klientow
w godzinach pracy Zamawiajgcego.

1. DOSTAWA INTELIGENTNEGO SYSTEMU ZARZADZANIA MAJATKIEM SIECIOWYM: GIS,
E-USLUG WRAZ Z DODATKOWYMI MODULAMI BIZNESOWYMI/ OPROGRAMOWANIA
DZIEDZINOWEGO ORAZ PRZENIESIENIEM OBECNIE POSIADANEJ BAZY DANYCH.

Dostarczone oprogramowanie musi gromadzi¢ informacje zrédtowg dotyczaca:

»  kartotek klientow przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego,

»  kartotek wodomierzy z historig odczytow i danymi technicznymi wodomierzy,

»  kartotek naktadek radiowych do zdalnego przesytu danych i stanie wodomierza,
>

ewidencji stanéw zuzycia wody podawanych bez wykorzystania naktadek radiowych (telefonicznie, SMS
em, e-mailem, z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obstugi Klienta i innymi kanatami
komunikacyjnymi e-ustug) oraz za posrednictwem naktadek radiowych, modutu fakturowania klientow,
modutu spetniajgcego funkcje ewidencji dokumentoéw typu umowy, aneksy i inne w wersiji elektronicznej,
funkcjonalno$ci rozliczen opartg o elektroniczng wymiane informaciji z systemami bankowymi, windykac;ji
z wykorzystaniem mediow elektronicznych (SMS, maili, automatycznych powiadomien).

Zadaniem oprogramowania ma by¢ przygotowanie bazy danych na serwerach i nastepnie wykorzystanie ich
do generowania zgdanych przez klientéw informacji w oparciu o uruchomiony w ramach systemu e-ustugi dla
ludnosci.

Dostarczone oprogramowanie e-ustug musi stanowic¢ wirtualne miejsce, w ktérym klienci o kazdej porze dnia
i nocy za posrednictwem Internetu (bez wzgledu na lokalizacje) beda mogli zatatwi¢ wiekszo$¢ spraw za
posrednictwem Internetu. Utworzony e-BOK musi by¢ platformg dwustronnej wymiany komunikacji pomiedzy
klientem a spdtkg o wysokiej jakosci efektywnosci w zakresie zatatwiania spraw wtasnie tg droga. Dzieki
e-ustugom mieszkaniec czy przedsiebiorca musi mie¢ mozliwos¢ zalogowania sie do swojego konta, ktére
bedzie posiadato spersonalizowane informacje.

Produktem koncowym musi by¢é system informatyczny, funkcjonujacy w sieci lokalnej (intranet) oraz
udostepniajgcy publiczne e-ustugi w sieci Internet w strefie klienta — informacje dla oséb posiadajgcych konto
w systemie. Strefa dostepna po uprzednim zalogowaniu.

Zamawiajacy w trakcie prowadzenia postepowania przetargowego uwzgledni kryterium zwigzane
z funkcjonalno$cig interfejsu. Zaproponowany w systemie interfejs graficzny bedzie ergonomiczny, pozwoli
w tatwy i przyjazny sposob uzyskac wszelkie informacje potrzebne uzytkownikom. Da réwniez uzytkownikowi
mozliwo$¢ sprawnego wykonania skomplikowanych i rozbudowanych operacji. Posiadaé¢ bedzie wbudowany
system podpowiedzi oraz dla skomplikowanych funkcjonalnosci kreatory wspomagajgce prace uzytkownika.

E-BOK ma by¢ tatwy i intuicyjny w obstudze. We wdrazanym e-BOK ma zosta¢ zaimplementowany
nowoczesny interfejs uzytkownika. Dodatkowo e-BOK musi uwzglednia¢é wysoki poziom bezpieczenstwa
przechowywanych w nim danych.

Oprogramowanie (zaréwno w zakresie e-ustug jak i w zakresie modutéw oprogramowania dziedzinowego)
musi realizowac¢ i cechowac:

1. W ramach dostawy oprogramowania Wykonawca musi dokonaé importu danych z obecnie
wykorzystywanych systeméw. Dane majg zasili¢ bazy danych dostarczanego oprogramowania.
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy bazy danych oraz dane dostepowe po podpisaniu umowy.

2. Dostarczone oprogramowanie musi by¢ kompleksowe i w pemni zintegrowane. Musi pracowac na jednej
— wspolnej dla wszystkich uzytkownikdw — bazie danych, umozliwiajgcej dostep do informag;ji
bezposrednio po jej wprowadzeniu w réznych modutach i szybki podglad z réznych pozioméw i przez
réznych uzytkownikow.

3. Oprogramowanie musi by¢ oparte o serwerowg technologie bazodanowg, zapewniajgcg petng ochrone
danych, ciggtg archiwizacje oraz petny wielodostep.
4. Oprogramowanie musi by¢ autorskim systemem informatycznym jednego Wykonawcy we wszystkich

oferowanych obszarach.
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Oprogramowanie musi by¢ przeznaczone do pracy w srodowisku posiadanym przez Zamawiajgcego
MS Windows.

Wykonawca musi umozliwi¢ Zamawiajgcemu dostep do aktualizacji dokonywanych zgodnie
Ze zmieniajgcymi sie przepisami prawa.

Oprogramowanie musi by¢ oparte na jednej, wspdlnej dla wszystkich uzytkownikéw systemu bazie
danych stownikowych, takich jak stowniki: ulic, nieruchomosci, budynkéw, obiektéw rozliczeniowych,
licznikéw, ptatnikow, bankéw, komorek organizacyjnych, zlecen, pracownikéw itp. Zamawiajgcy nie
dopuszcza redundancji danych.

Oprogramowanie musi wspotdzieli¢ dane z obecnie uzytkowanymi modutami przynajmniej w zakresie
kartotek, zawierajgcych: katalog kontrahentéw/odbiorcéw, wraz z danymi towarzyszacymi: stowniki
miast, ulic, banki, konta bankowe, dane rozrachunkowe, dane dotyczgce kont ksiegowych oraz obrotéw
na nich, stowniki dekretacyjne, (np. dane opisowe faktur sprzedazy, wystepujace réwnoczesnie jako
odpowiednie cziony kont ksiegowych), stowniki o znaczeniu i wartosciach definiowanych przez
uzytkownika.

Oprogramowanie musi umozliwiaé prace zdalng w trybie ,on-line” na bazie danych serwera ze
stanowisk zlokalizowanych poza gtéwng siedzibg spoiki.

Oprogramowanie musi przechowywac informacje o uzytkowniku dokonujgcym modyfikacji konkretnego
dokumentu oraz date i doktadny czas wykonania tej operacji.

Oprogramowanie powinno korzystaé z jednolitych z obecnie uzytkowanym systemem metod do
definiowania uzytkownikow, a w szczegdlnosci nie moze wymagaé ponownego definiowania tego
samego uzytkownika w obu systemach.

Oprogramowanie musi posiada¢ funkcjonalnosci umozliwiajgce doktadne okreslenie praw dostepy
poszczegodlnych uzytkownikow systemu do poszczegdlnych grup danych oraz operaciji, jakie moze na
nich wykonac¢ (wprowadzenie, aktualizacja, przeglgdaniem usuwanie).

Oprogramowanie musi posiada¢ funkcjonalnosci do budowania raportéw samodzielnie przez
uzytkownika wraz z mozliwoscig ograniczenia dostepy innym uzytkownikom do poszczegdlnych
raportéw w zakresie podgladu, edyciji i usuwania.

Wymaga sie, by system oferowat mozliwosci samodzielnego definiowania przez uzytkownikéw oraz
emitowania raportdw, opartych réwnoczesnie na wiasnych danych oraz na danych pozostatych
modutdéw, pozostajgcych w eksploatac;i.

Oprogramowanie musi posiada¢ funkcjonalnosci umozliwiajgce wprowadzanie samodzielnie przez
uzytkownika nowych pdl do kartotek bazy danych oraz nowych stownikéw, bez potrzeby wzywania
konsultanta Wykonawcy. Wprowadzane informacje w nowych polach muszg by¢ obstugiwane przez
oprogramowanie w zakresie doboru danych do przeglgdania lub wydrukéw wg kryteribw zadanych
przez uzytkownika.

Oprogramowanie musi wspotpracowaé z pakietem biurowym MS Office posiadanym przez
Zamawiajgcego w zakresie przekazywania wybranych fragmentéow tabel z danymi lub tekstow do
programoéw pakietu MS Office np. poprzez metode ,kopiuj-wklej”.

Oprogramowanie musi zapewnia¢ poziom ergonomii analogiczny do udostepnianego w obecnym
systemie, w szczegdlnosci w zakresie ustalania i zapamietywania spersonalizowanych preferencji
uzytkownika podczas pracy z danymi, tj: wyboru obserwowanych kolumn i ich szeroko$ci, ustalania
porzgdku/kolejnosci kolumn z danymi, podsumowan, wyszukiwania danych, eksportu do Excela,
budowania i zarzgdzania filtrami wyszukiwania danych.

Oprogramowanie musi automatycznie dokonywaé archiwizacje danych przy czym musi istnie¢
mozliwos¢ tworzenia kopii zapasowych na zewnetrznych nosnikach.

Wykonawca zapetni dostarczony system danymi pochodzgcymi z bazy danych, na ktérej pracujg
obecne systemy Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przekaze niezbedne dane tj. hasta i nazwy uzytkownika.
Zamawiajgcy wymaga przeniesienia danych niezbednych do rozpoczecia biezgcej pracy w systemie.
Caty pakiet programowy musi by¢ wykonany w jednolitej technologii oraz zapewni¢ spojnosc,
integralnos¢ i bezpieczenstwo danych.

Oprogramowanie nie moze ograniczac liczby uzytkownikéw korzystajgcych z poszczegdinych modutow
oprogramowania.

Oprogramowanie musi posiada¢ rozbudowany system uprawnien i grup uprawnien (rél systemowych).
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Oprogramowanie musi zapewni¢ zarzadzanie hastem uzytkownika pozwalajgc jednoczes$nie na
jednoznaczng jego identyfikacje; Przez zarzgdzanie hastem rozumie sie: definiowanie liczby znakéw w
hasle, okresu waznosci hasta oraz niepowtarzalnos¢ hasta.

Oprogramowanie musi zapewnic szyfrowanie hasta podczas logowania do systemu ze stacji robocze;j.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ autoryzacje i uwierzytelnianie uzytkownika za pomocg
mechanizmoéw autoryzacji konta aktualnie zalogowanego uzytkownika domeny Active Directory lub
umozliwia¢ autoryzacje i uwierzytelnianie uzytkownika za pomocg unikalnego identyfikatora oraz
tajnego hasta.

W przypadku autoryzacji innej niz konto domeny Active Directory hasta powinny podlega¢ polityce
wymuszajgcej cykliczne (o czestotliwosci ustalonej przez administratora) zmiany przez uzytkownikéw;
polityka ta musi wymuszaé okreslong dtugos¢ hasta (minimum 8 znakdw) oraz uzycie duzych, matych
liter, cyfr lub znakéw specjalnych.

Uruchamianie poszczegoélnych obszaréw systemu powinno by¢é mozliwe bez opuszczania aplikacji i
koniecznosci ponownego logowania sie do systemu.

Jednolity dla e-ustug i modutéw dziedzinowych, w tym GIS, system zarzgadzania uzytkownikami i
uprawnieniami, zapewniajgcy mozliwos¢ jednokrotnego logowania do obu systemoéw.

Mozliwosé wspdlnego zarzgdzania i korzystania ze stownikdw w aplikacjach e-ustug, modutéw
dziedzinowych, w tym GIS.

Wszystkie elementy systemu: komunikaty, opcje menu, raporty, pomoc kontekstowa, ekrany do
wprowadzania danych, podpowiedzi, zapytania, instrukcje uzytkownika i inne powinny byé
zredagowane w jezyku polskim.

Interfejs powinien zapewni¢ elastyczne metody wyszukiwania danych, tatwe sortowanie tabel wedtug
dowolnej kolumny wystepujgcej w analizowanych danych.

Wymagana jest personalizowana parametryzacja interfejsu — tzn. ustalanie wielko$ci formatek, koloréw
wyswietlania danych, wystepujgcych na nich kolumn, ich kolejnosci, wyboru kryterium sortowania oraz
inicjalnego zakresu wyswietlanych danych — powinny odbywac¢ sie niezaleznie dla kazdego z
uzytkownikow.

W catym systemie powinien by¢ jednolity interfejs.

Mozliwosé dostosowywania interfejsu tzn. usuwanie/dodawanie/grupowanie pél ekranowych, zmiana
ich wymagalnosci, mozliwos¢ wyszukiwania informacji wg dowolnie wybranych pdl opisowych, bez
znajomosci jezyka programowania.

Mozliwosé zdefiniowania wszystkich obiektow w systemie, rodzajéw relacji pomiedzy nimi, regut
biznesowych, bez koniecznosci pisania kodu (programowania) a przy zastosowaniu pomocy
stosownych mechanizmoéw zaoferowanych przez system.

Oprogramowanie musi bazowaé na graficznym, okienkowym interfejsie uzytkownika.

Dostep do odpowiednich funkcji menu winien by¢ uwarunkowany poprzez przypisane uprawnienia dla
uzytkownika lub grupy uzytkownikow.

Uzytkownik musi mie¢ mozliwo$¢ definiowania i zapamietywania na state wygladu i zawartoSci
interfejsu.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ samodzielne modyfikowanie i uzupetnianie wszystkich dostepnych
stownikow.

Oprogramowanie musi by¢é wyposazony w kontrole uprawnien uzytkownikédw do wykonywania
okreslonych funkcji systemu. Kontrola uprawnien powinna opiera¢ sie na dowolnie definiowanych
grupach uprawnien — rél systemowych, ktére moga petni¢ pracownicy, realizujgcy okreslong funkcje w
przedsiebiorstwie (np. administrator, ksiegowy, pracownik dziatu rozliczen, magazynier itp.); efektywne
uprawnienia uzytkownika zaleze¢ powinny od rdl, do ktérych jest przypisany oraz indywidualnie
nadawanych lub odbieranych uprawnien.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ uzytkownikowi samodzielne tworzenie raportéw oraz pozwala¢ na
ograniczanie lub przyznawanie dostepu innym uzytkownikom do poszczegdinych raportéw w zakresie
podgladu, edycji i usuwania.

Oprogramowanie musi umozliwiaé tworzenie raportéw przy pomocy kreatora wydrukéw, ktérego
komunikaty i obstuga beda sformutowane w jezyku polskim.

Wymagana jest petna integracja obszaréw systemu, zapewniajgca powszechng, ograniczong jedynie
uprawnieniami, dystrybucje danych natychmiast po ich wprowadzeniu do systemu.
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Oprogramowanie musi posiadac¢ funkcje generatora raportow, ktdry umozliwi tworzenie raportéw innych
od dostepnych standardowo w aplikacji; tworzone szablony wydrukéw mogg opiera¢ sie o szablon
stworzony w MS Word.

Wymaganym jest, by raporty, zestawienia i inne wydruki tworzone w systemie mogty zawiera¢ dane w
postaci tabelarycznej, wraz z wielopoziomowymi podsumowaniami, by mogly zawiera¢ wartosci z bazy
danych, wystepujgce jako element statycznego tekstu o zadanej tre$ci (np. wszelkiego rodzaju
zaswiadczenia, w ktorych dane np. pracownika pobrane z bazy danych wystepujg jako czlony zdan
stanowigcych tres¢ zaswiadczenia), wykresy oparte o dane z systemu, kody kreskowe, obiekty
graficzne, itp.

Oprogramowanie musi bezwzglednie zapewnia¢ mozliwos¢ sprawnej dystrybucji sporzgdzonych
raportow do osob zainteresowanych, w tym nie bedacych uzytkownikami systemu; raporty powinny by¢
rozsytane na dowolne, wskazane konta mailowe zainteresowanych w formie plikéw powszechnie
wykorzystywanych programéw.

Oprogramowanie musi wspotpracowa¢ z pakietem pracy biurowej MS Office oraz zapewniac
przekazywanie wybranych fragmentéw tabel z danymi, lub tekstéw do programéw pakietu MS Office
poprzez funkcje ,kopiuj do schowka” lub inny, réwnie prosty w obstudze sposéb.

Oprogramowanie musi posiada¢ zabezpieczenia przed skasowaniem danych, ktére sg powigzane z
innymi danymi w systemie lub ich ostatecznos¢ zostata potwierdzona w inny sposéb — poprzez
odpowiednio wysoki status, przynaleznos¢ do juz zamknietego miesigca, itp.

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ wprowadzania samodzielnie przez uzytkownika nowych pél do
kartotek bazy danych, sktadnikéw oraz nowych stownikéw, bez potrzeby wzywania konsultanta
Wykonawcy (wprowadzane informacje w nowych polach powinny byé obstugiwane przez
oprogramowanie w zakresie selekcji danych do przegladania lub wydrukéw wg kryteriow zadanych
przez uzytkownika).

Oprogramowanie musi pozwala¢ uzytkownikowi na samodzielne tworzenie formatek ekranowych,
pozwalajgcych na przegladanie dowolnych danych systemu w ukfadzie tabelarycznym, w tym — z
ustalaniem kolejnosci przegladania, wyszukiwaniem wg podanej wartosci klucza, itp.

Oprogramowanie musi pozwala¢ na przechowywanie plikéw o dowolnym formacie (graficzne,
dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, audio, wideo i inne), powigzanych z pozycjami kluczowych
kartotek — odbiorcami i dostawcami, asortymentami, Srodkami trwatymi, obiektami sieci, pracownikami,
zleceniami, itp.

Wspdipraca ze skanerem w sposdb umozliwiajgcy digitalizacje dokumentéw papierowych bez
koniecznosci opuszczania systemu i korzystania z jakiegokolwiek zewnetrznego oprogramowania, z
mozliwoscig zapisywania cyfrowych obrazéw dokumentéw w bazie danych, w sposéb umozliwiajgcy
odszukanie ich z poziomu obiektéw systemu, ktérych dotycza.

Wymaga sie, by dane wyswietlane na formatkach tabelarycznych mogty podlegac selekcji bezposrednio
z poziomu okreslonej formatki, w oparciu o dowolng wyswietlang kolumne lub ich kombinacje, np.
poprzez mechanizm wzorowany na ,autofiltr” dostepny w arkuszach kalkulacyjnych.

Dane liczbowe, wystepujace w okreslonej kolumnie formatki tabelarycznej powinny by¢é mozliwe do
zsumowania ,ad hoc” w catosci lub dla wybranych wierszy, bez koniecznosci wykonywania raportu,
copy-paste, czy dowolnej, innej niz obstuga formatki, czynnosci.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zapisywanie wykonanych zestawien w celu ich pdzniejszego
wydrukowania wraz z mozliwo$cig wznowienia wydruku od danego numeru strony.

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ zapamietywania kazdego wykonanego wydruku oraz
kazdego przyjetego do przedsiebiorstwa dokumentu, pliku graficznego, wiadomosci e-mail w
centralnym zbiorze (repozytorium) dokumentéw, aby umozliwi¢ i zminimalizowaé obrét dokumentami
papierowymi, dajgc w zamian prosty dostep do wszelkich dokumentéw uprawnionym uzytkownikom
systemu.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ definiowanie uzytkownikdw systemowych o uprawnieniach
wynikajgcych z  przynaleznosci do okre$lonej grupy uzytkownikdéw, z indywidualnie
odebranymi/nadanymi uprawnieniami zawezajgcymi/ poszerzajgcymi zbior uprawniers wynikowych.
Oprogramowanie musi umoziiwia¢ personalizacje dowolnej formatki tabelarycznej w zakresie
dostepnych kolumn, zakresu wyswietlanych wierszy i koloréw kolumn oddzielnie dla kazdego z
operatorow.

Mozliwos¢ przesytania uzytkownikom informacji o zarzadzeniach, poleceniach i zadaniach poprzez
komunikat na ekranie.
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DOSTAWA E-USLUG - oprogramowanie E-BOK

Celem zakupu oprogramowania jest stworzenie e-ustug polegajacych i opartych na co najmniej ponizszych
funkcjonalnosciach:

LP. | WYMAGANIA DLA DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA
1. | Mozliwos¢ komunikowania sie klientéw poprzez dedykowany portal internetowy www. 0
2. | Wyswietlenie przypisanych do klienta punktéw rozliczeniowych. 0
3. | Uzyskanie informacji o ogdélnym saldzie i odsetkach, z mozliwoscig podziatu na punkty | [

rozliczeniowe
4. | Uzyskanie zestawienia wystawionych faktur, wraz ze szczegdétowymi informacjami o pozycjach | [
faktur.
5. | Mozliwos¢ sledzenia przez klienta stanu realizacji zgtoszonej przez niego sprawy na stronie | [
WWW.
6. | Zapewnienie catkowitego bezpieczenstwa danych systemu poprzez fizyczny rozdziat danych | [
Elektronicznego Biura Obstugi Klienta i danych gtéwnych systemu.

7. | Dostep przez internet do takich informacji jak: faktury, rozliczenia, rozrachunki, salda, odczyty, | [
instalacje, umowy, korespondencja, sprawy.

8. | Udostepnianie uméw i aneksow w postaci plikéw PDF. O

9. | Elektroniczny wniosek o udzielenie dostepu do Elektronicznego Biura Obstugi Klienta. O

10. | Uwierzytelnienie dostepu oraz zabezpieczenie poufnosci danych. 0

11. | Mozliwosé podawania za posrednictwem Elektronicznego Biura Obstugi Klienta odczytéow | ]
zapisywanych do kartotek systemu.

12. | Mozliwo$¢ wyswietlenia faktury w formie graficznej, jak oryginalny dokument (np. plik w | O
formacie PDF).

13. | Mozliwo$¢ zaptaty za faktury z poziomu Elektronicznego Biura Obstugi Klienta. 0

14. | Uzyskanie informacji o dokonanych przez klienta ptatnosciach. O

15. | Mozliwos$é rozpoczecia czatu w czasie rzeczywistym z pracownikiem BOK. O

16. | Wizualizacja zuzycia w formie wykresow. 0

17. | Kontrola podawanych odczytow w zakresie ilosciowym (np. norm zuzycia) oraz czasowym (np. | [
terminéw dodawania odczytéw czy ilosci dodawanych odczytéw w miesigcu).

18. | Mozliwos¢ wprowadzenia czasowej blokady dodawania odczytow. 0

19. | Mozliwo$é modyfikacji przez odbiorce swojego hasta, emaila, telefonu. O

20. | Mozliwo$¢ wprowadzenia elektronicznego wniosku o udzielenie dostepu do Elektronicznego | (]
Biura Obstugi Klienta.
21. | Mozliwos¢ automatycznej rejestracji do Elektronicznego Biura Obstugi Klienta wraz z | [
mozliwoscig wysytki danych logowania na email.
22. | Mozliwos¢ wprowadzenia za posrednictwem Elektronicznego Biura Obstugi Klienta spraw | [
podzielonych na bloki tematyczne.
23. | Platnosci typu eCard, Blue Media. 0

MODUL BILING

Dane przetwarzane w module muszg by¢ danymi referencyjnymi dla e-BOK, wymagana jest petna integracja
w tym zakresie.

Opis funkcjonalnosci w zakresie operaciji bilingowych:

LP. WYMAGANIA DLA DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA
24. | Prowadzenie bazy danych zaktadu z dostepem do wszystkich informacji zgromadzonych w | [}
systemie dotyczgcych odbiorcow ustug, uméw i przyporzgdkowanych im adresach
(posesjach), rejestrze wodomierzy gtownych i dodatkowych (ich numeréw, srednic i terminéw
waznosci legalizacji), odczytéw, sald i catej historii rozrachunkéw z kontrahentem.

25. | Mozliwos¢ pracy uzytkownika modutu na wybranej czesci bazy klientéw, stosownej do biezaco | [
wykonywanej pracy i uprawnien dostepu (profile klientow).
26. | Mozliwos¢ dodawania do wybranych kartotek dodatkowych pdl o znaczeniu zdefiniowanym | [
przez uzytkownika.

27. | Mozliwos¢ prowadzenia klasyfikacji dziatalnosci zaktadu wedtug Katalogu Wyrobéw i Ustug. 0
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28. | Mozliwo$¢ wyswietlenia na jednym ekranie wszystkich rozliczen klienta (dotyczy klienta | (]
posiadajgcego wiele punktéw rozliczeniowych lub wiele umoéw), saldo ogétem, salda z
poszczegdlnych tytutdw, z mozliwoscig tatwego dotarcia do szczegdtowych informacji o
rozrachunkach i odczytach.

29. | Prowadzenie petnej historii licznikéw, z zapamietywaniem informaciji o zdarzeniach, miejscach | [
instalaciji, stanie licznika w momencie odczytu.

30. | Kartoteki odbiorcow, punktéw rozliczeniowych, instalacji, licznikow gtéwnych, podlicznikéw, | O
licznikdw sprzezonych.

31. | Wystawianie faktur dla wybranych grup klientow i wybranych cennikéw. O

32. | Mozliwos¢é okreslenia niezaleznie odbiorcy, ptatnika i adresata faktury dla punktu | [
rozliczeniowego.

33. | Wystawianie faktur do wszystkich niezafakturowanych odczytow. O

34. | Mozliwosé cofniecia dekretacji przez operatora systemu bilingowego. 0

35. | Wystawianie faktur korygujgcych automatycznie i recznie. 0

36. | Prognozowanie zaliczek wedtug zadanych parametrow. 0

37. | Mozliwo$¢ monitorowania spadkéw oraz wzrostow zuzycia dobowego, liczonego od poczatku | (]
instalacji lub od poprzedniego odczytu.

38. | Drukowanie dokumentéw wedtug wzorcéw zdefiniowanych przez uzytkownika. 0

39. | Tworzenie zestawien sprzedazy i zestawien zuzycia za dowolnie wybrany okres. O

40. | Mozliwos¢ tworzenia wtasnych kartotek (siatki uzytkownika). 0

41. | Tworzenie zestawien licznikdw do legalizacji wg zadanych kryteridéw. O

42. | Wyszukiwanie licznikbw wg zadanych przez operatora kryteriéw. O

43. | Generowanie parametryzowanych zestawien i sprawozdan. O

44. | Automatyczne, proporcjonalne dzielenie zuzycia w okresach, gdy podczas okresu | [J
podlegajgcego fakturowaniu wystgpita zmiana cen lub stawek VAT.

45. | Mozliwos¢ grupowej zmiany stawek VAT w cennikach. O

46. | Mozliwos¢ zmiany wskaznikéw stawek VAT przez uzytkownika z uprawnieniami administratora | O
w przypadku zmiany obowigzujgcych w kraju stawek.

47. | Mozliwos$¢ importu odczytéw z innych systeméw inkasenckich. O

48. | Mozliwosc¢ szybkiego recznego wprowadzania odczytéw oraz stanow ryczaitow. 0

49. | Mozliwos¢ postugiwania sie kilkkoma nazwami tego samego asortymentu (np. handlowa i | O
wewnetrzna).

50. | Mozliwo$¢ tworzenia nowej pozycji asortymentu przez skopiowanie danych z wybranej, juz | [J
istniejgcej, pozycji asortymentu.

51. | Zapamietanie obrazu faktury lub inna metoda uzyskania duplikatu dokumentu catkowicie | [
zgodnego z oryginatem niezaleznie od modyfikacji danych wykorzystanych na fakturze,
zmiany wzorca faktury, itp.

52. | Kontrola poprawnosci wprowadzanych danych w zakresie m.in. danych klienta, odczytéw, | [
rozliczen, faktur, dekretéw.

53. | Zapisywanie obrazoéw faktur, uméw i innych dokumentéw oraz tatwos¢ dostepu do | [
oryginalnych wydrukéw.

54. | Mozliwosc¢ okreslenia cykli odczytéw dla licznikow. 0

55. | Zalgczanie plikébw do réznych obiektéw systemu np. elementéw infrastruktury, punktéw, | [
instalacji, dokumentéw, klientéw i przechowywanie ich w bazie danych.

56. | Przechowywanie historii i szczegotow zmian danych na kartotekach klienta oraz punktow. 0

57. | Zasilanie wybranych obcych systeméw inkasenckich danymi systemu. 0

58. | Centralne zarzadzanie licznikami (jedna funkcjonalna kartoteka). 0

59. | Informacja o obecnych i historycznych powigzaniach licznikéw (gtéwne, podliczniki, wezty, | [
odliczniki).

60. | Rejestracja wymian licznikow wraz z petng historig instalacji. 0

61. | Automatyczna oraz reczna ewidencja zdarzen innych na liczniku (legalizacje, naprawy, | (]
likwidacje, kradzieze i in.).

62. | Wglad w petng historie wskazan i standw licznika, niezaleznie i zaleznie od instalac;ji. 0

63. | Monitorowanie terminéw legalizacyjnych licznikéw. 0

64. | Automatyczne przepisywanie powigzan oraz rozliczen do wymienianych licznikéw. 0

65. | Mozliwos¢ rozbudowy kartotek licznikdw za pomocg pél uzytkownika. 0

66. | Mozliwo$¢ tworzenia podziatow i rejestrow licznikdw. 0
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67. | Mozliwos¢ zbiorowego tworzenia zlecerh wymian wodomierzy. 0

68. | Ewidencja szczegotowych danych technicznych licznikéw oraz modutéw radiowych. 0

69. | Obstuga licznikdw zwyktych i sprzezonych. 0

70. | Wykrywanie przekrecen licznikéw. O

71. | Mozliwos¢ zastosowania mnoznika dla wskazan wodomierzy. O

72. | Obstuga zaliczek na instalacjach wraz z ich automatycznym rozliczaniem — odczytami | [
rzeczywistymi.

73. | Zaawansowane sposoby rozliczania licznikéw (liczniki gtéwne, wezty, podliczniki, odliczniki, | (]
cyrkulacyjne, udziaty procentowe).

74. | Kontrola kompletno$ci wprowadzanych odczytow w uktadach gtéwny -podlicznik. 0

75. | Rozbudowany system upustow/ rabatéw do ustug. 0

76. | Szerokie mozliwosci wptywania na wartos¢ wyliczanych ustug z wykorzystaniem | [
definiowalnych wzoréw.

77. | Rozliczanie woéd opadowych z automatycznym uwzglednianiem powierzchni opadowej oraz | [}
wskaznikdéw opaddow.

78. | Automatyczne wprowadzanie licznikéw do systemu z wykorzystaniem kodow kreskowych. 0

79. | Obstuga procesu legalizacji wodomierzy. O

80. | Obstuga odczytéow w tym liczniki odczytywane radiowo. 0

81. | Obstuga alarméw z modutéw radiowych. 0

82. | Kontrola poprawnosci wprowadzanego odczytu, z sygnalizacjg odchylen od sredniodobowego | (]
zuzycia za poprzedni okres.

83. | Rozliczenie kilku klientéw wg zuzycia jednego licznika w oparciu o zadane udziaty procentowe. | (]

84. | Rozliczanie wody bezpowrotnie zuzytej. O

85. | Rozliczanie ryczattowe oraz zaliczkowe. O

86. | Rozliczanie wg dowolnie definiowanych cennikow optat za wode i $cieki oraz inne asortymenty | [}
definiowane przez uzytkownika (tj. oczyszczanie wody, optaty state i inne).

87. | Wyliczenie szacunkowego zuzycia na podstawie $redniego zuzycia za miniony okres do | [}
wystawienia faktury w przypadku niemoznosci dokonania odczytu.

88. | Obliczanie oraz rozliczanie strat na licznikach gtéwnych i podigczonych do nich podlicznikach | O
oraz odlicznikach.

89. | Mozliwo$¢ rozliczania réznych struktur licznikéw i podlicznikow. 0

90. | Reczne lub automatyczne rozliczanie strat. O

91. | Automatyczne wystawianie not odsetkowych i wezwan wraz z fakturami inkasenckimi | [
i bilingowymi.

92. | Monitorowanie pracy inkasentow (aktualizowana na biezgco kartoteka nanoszonych odczytéw | [
oraz faktur).

93. | Mozliwos¢ stosowania kodéw kreskowych na wydrukach dokumentéw i ich wykorzystywania |
w czasie wprowadzania danych.

94. | Mozliwo$¢ wystawiania faktur uwzgledniajgcych czesciowe dopfaty np. gminy. 0

95. | Mozliwos¢ udzielania procentowych rabatéw wg réznych metod (staty rabat dla asortymentu, | [
staty rabat dla kontrahenta lub jednorazowy rabat podczas wprowadzania faktury).

96. | Automatyczna dekretacja wprowadzonych w systemie dokumentow. O

97. | Mozliwos¢ automatycznego rozdzielania punktéw jednego odbiorcy na osobne faktury. 0

98. | Naliczanie prawidtowych zuzy¢ w sytuacji przekrecenia licznika, dzieki wiedzy o gérnym progu | [}
wskazania licznika.

99. | Rozliczanie ryczattow — w tym ryczattéw normowanych wyliczanych na podstawie dowolnie | [}
zdefiniowanego wzoru.

100. | Automatyczne uwzglednianie zmian cen, zmian na instalacjach (wymiany, deinstalacje) | 1]
podczas fakturowania.

101. | Uwzglednianie sytuacji braku odczytéw podlicznikow oraz réznych dat odczytéw licznika | (]
gtéwnego i podlicznika podczas fakturowania.

102. | Mozliwos¢ kompensaciji odliczen licznika gtdbwnego na fakturach. 0

103.| Szerokie mozliwosci planowania tras odczytowych. 0

104. | Zaawansowana konfiguracja pracy inkasentéw — zarzgdzanie uprawnieniami do kluczowych | ]
operacji.

105. | Szerokie mozliwosci monitoringu pracy inkasentow. 0

106. | Szczegdétowe rozliczanie czasu pracy inkasentéw. 0
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107. | Mozliwosé wydruku faktury z systemu stacjonarnego w identycznej formie jak z systemu | []
inkasenckiego — zapamietywanie obrazu faktury wystawionej w systemie inkasenckim.

108. | Odwzorowanie rzeczywistego stanu infrastruktury sieci — powigzan ze zrédtami wody, | [
licznikami gtéwnymi i podlicznikami.

109. | Centralne zarzgdzanie infrastrukturg przedsigbiorstwa. 0

110. | Ewidencja szeroko definiowalnej sieci wodociggowej w podziale na warstwy opomiarowania, | []
rury, studzienki, fontanny, zdroje - zgodnie z faktycznym stanem struktury sieci.

111.| Ewidencja infrastruktury naziemnej przedsiebiorstwa (ulice, budynki, punkty itd.). 0

112. | Mozliwos¢ podtgczania zdje¢/schematéw pod elementy infrastruktury. O

113. | Zarzadzanie dokumentacjg techniczng obiektéw infrastruktury. O

114. | Mozliwos¢ integracji z systemami GIS na poziomie elementdw sieci (przytagcza wodociggowe, | []
kanalizacyjne, deszczowe).

115.| Odwzorowanie rzeczywistej infrastruktury technicznej. 0

116. | Mechanizm grup roboczych utatwiajgcy organizacje pracy operatora systemu bilingowego. | [J
Mozliwos¢ dowolnego podziatu rozliczanych odbiorcoéw/punktéw na grupy wraz ze
szczegotowg kontrolg i prezentacjg stanu rozliczenia danej grupy, od rejestracji odczytow,
stanoéw ryczaltdw czy zaliczek az do koncowego etapu wystawienia i wystania faktury dla
odbiorcy.

117.| Automatyczne wprowadzanie licznikow z wykorzystaniem kodéw kreskowych — rowniez catej | [
partii licznikdw poprzez zakres serii kodow.

118.| Mozliwos¢ wystawiania w przdd faktur okresowych (zaliczkowych) w zadanym przedziale | [
czasowym z podziatem na wybrane okresy, np.: miesieczne, dwu miesieczne, kwartalne.

119. | Automatyczne naliczanie zaliczek oraz odczytéw szacunkowych przed fakturowaniem. Wraz z | ]
fakturowaniem okresowym umozliwia to automatyczne naliczenie szacunkow i wystawienie
faktur dla wybranych odbiorcéw lub punktéw.

120. | Petna ewidencja plomb wraz z historig ich instalacji. 0

121.| Kontrola fakturowania wzgledem aktualnej umowy z odbiorca. 0

122.| Odwzorowanie catego cyklu zycia licznikow z tatwym dostepem do aktualnego stanu licznika | []
oraz catej jego dotychczasowej historii.

123. | Mozliwos¢ definiowania sezonoéw w ktérych rozliczana bedzie dana instalacja. O

124.| Rejestrowanie odcie¢ wody w powigzaniu z procedurg windykacyjng dotyczacg braku ptatnosci | [
oraz automatycznym uwzglednianiem tego faktu w rozliczaniu odbiorcy.

125. | Mozliwo$¢ automatycznego rozbijania ptatnosci faktury na raty w przypadku przekroczenia | []
okreslonego progu warto$ci brutto faktury.

126. | Graficzna prezentacja zblizajgcego sie terminu legalizacji w kartotece licznikow. 0

127.| Import operacji dotyczgcych instalacji, wymian i deinstalacji licznikéw z zewnetrznych | [
systemow.

128. | Mozliwos¢ zdefiniowania dowolnej liczby wnioskéw taryfowych — w ramach kazdego wniosku | (]
niezaleznie definiowany okres obrachunkowy oraz rok taryfowy.

129. | Wykorzystanie MS Excel (osadzonego wewnatrz systemu) jako bardzo dobrego $rodowiska | []
obliczeniowego, atrakcyjnego prezentowania wynikéw oraz ich drukowania zgodnie z
decyzjami uzytkownika podejmowanymi ad hoc.

130. | Sparametryzowane formuty automatycznego zbierania danych oraz arkusze z wypetnionym | (]
whnioskiem taryfowym.

131. | Wersjonowanie wnioskow — w zaleznosci od zatozen mozliwos¢ przygotowywania wielu | ]
wariantow wniosku bazujgcego na réznych zatozeniach (np. zmodyfikowanych
wspétczynnikach wzrostu kosztéw czy marzy zysku).

132. | Mozliwo$¢é wykorzystania tych samych regut podczas przygotowywania danych do wniosku | []
taryfowego dla kolejnych gmin, ale takze mozliwos¢ tworzenia regut odrebnych dla réznych
gmin w przypadku kiedy zasady uzyskiwania informacji dla r6znych gmin réznig sie od siebie.

133. | Mozliwo$¢é wprowadzania danych naturalnie niedostepnych w bazach systemu, wartosci | []
planowanych, wskaznikéw itp. na poziomie osadzanego w systemie skoroszytu MS Excel.

134. | Mozliwos¢ przechowywania skoroszytdw z wnioskami taryfowymi w bazie danych systemu z | ]
mozliwoscig tworzenia kopii bezpieczenstwa i ochrong przed nieautoryzowanym dostepem.

135.| Sprawozdawczo$¢ oparta na zawsze aktualnych danych. 0

136. | Automatyzacja procesu pobierania danych z wielu dziatdw przedsiebiorstwa oraz | (]

wspotdzielenie wnioskow taryfowych pomiedzy wszystkimi osobami odpowiedzialnymi.
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137.| Mozliwos¢ szczegodtowej kontroli wykonania zatozonych planéw bezposrednio we wniosku | [}
taryfowym — po zamknieciu i naliczeniu kazdego nowego miesigca ksiegowego dane we
wniosku sg aktualizowane zasilajgc danymi o wykonaniu kolejne okresy obowigzywania nowe;j
taryfy.

138. | Elastyczne formy prezentacji danych na dowolnym poziomie agregacji — dedykowana analiza | [
danych dla kadry zarzgdzajgcej zaréwno w formie tabel, jak i wykreséw, dostosowana do
potrzeb raportowania na kazdym poziomie szczegétowosci.

139. | Mozliwos¢é wspodtpracy z urzadzeniami inkasenckimi z systemem operacyjnym Windows | []
Mobile i Android..
140. | Mozliwos¢ wykorzystania technologii bezprzewodowego internetu i pakietowej transmisji | []
danych do tgcznosci inkasenta w terenie z serwerem bazy danych w trybie on-line.
141. | Mozliwo$¢ nanoszenia odczytéw i wystawiania faktur w trybie off-line. 0
142. | Faktura wystawiona dla klienta przez inkasenta tworzona jest w centralnej bazie danych na | (]
podstawie przestanego bezprzewodowo aktualnego odczytu, a tylko drukowana na zestawie
inkasenckim, wykorzystujgc tgcznos¢ zestawu inkasenckiego z serwerem w trybie on-line.
143. | Dokumenty wystawione przez system inkasencki od razu dostepne sg w systemie | []
stacjonarnym — nie ma potrzeby przesytania danych po powrocie inkasenta z terenu.

144.| Mozliwo$¢ nanoszenia uwag do punktu / instalacji / odczytu przez inkasenta. 0

145.| Informacje o zalegtych fakturach oraz saldach na fakturach inkasenckich, obstuga nadptat. 0

146.| Mozliwos¢ bezposredniego sczytywania modutéw radiowych licznikbw wybranych | [
producentow.

147.| Zapisywanie obrazéw faktur inkasenckich w systemie. O

148. | Aktualizacja wersji systemu inkasenckiego, parametrow oraz wydrukéw w trybie on-line. 0

149. | Mozliwosc¢ tworzenia wiasnych raportow i wydrukow z systemu inkasenckiego. O

150. | Aktualizacja danych w czasie rzeczywistym w gtéwnej bazie danych oraz mozliwos¢ pracy w | ]
trybie awaryjnym w przypadku braku potgczenia z serwerem firmowym.

151. | Zaawansowane zarzgdzanie pfatnosciami — przyjmowanie i rozliczanie zaptat przez | [J
inkasentéw.

152. | Blokowanie wprowadzania, modyfikacji i usuwania faktur dla zamknietych okreséw VAT.

153. | Blokowanie wycofania dekretacji po zaakceptowaniu dowodu w module FK. O

154. | Blokowanie wycofania dekretacji w przypadku wystawienia wezwania do zaptaty, noty | (]
odsetkowe;.

MODUL BIURO OBSLUGI KLIENTA

Dane przetwarzane w module muszg by¢ danymi referencyjnymi dla e-BOK, wymagana jest petna integracja
w tym zakresie.

Opis funkcjonalnosci w zakresie operacji obstugi klienta:

WYMAGANIA DLA DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA

155. | Ewidencja petnej informaciji o klientach: Imie i Nazwisko/Nazwa, dane adresowe, w tym adres | []
do korespondencji, NIP/PESEL, wszystkie punkty rozliczeniowe.

156. | Ewidencja dowolnej ilosci uméw i anekséw dla kazdego klienta. 0

157.| Podziat uméw na dowolnie zdefiniowane przez uzytkownika grupy. 0

158. | Mozliwos¢ powigzania z typem umowy domysinego wzorca wydruku umowy. 0

159. | Mozliwos¢ wyszukiwania klientow po fragmencie nazwy, nazwiska, NIP, adresu. 0

160. | Mozliwo$¢ podgladu petnej informacji o rozliczeniach z klientem — saldo ogdine z wszystkich | []

rodzajéw naleznosci i zobowigzan klienta, salda dla poszczegdlnych rodzajéw ustug, w
podziale na punkty rozliczeniowe Klienta.

161. | Mozliwo$¢ podziatu odbiorcéw na grupy, z ktérych kazdg zajmuje sie inny pracownik i tylko on | ]
ma uprawnienia do wprowadzania i aktualizacji danych.
162. | Prosty sposéb wglgdu z kartoteki klienta w szczegétowe rozliczenia (historia wystawionych | ]
faktur, zaptat, not odsetkowych, wezwan do zaptaty).
163.| Mozliwos¢ okreslania specyficznych dla wybranego klienta warunkéw $wiadczenia ustug | [
(cenniki, rabaty, model odsetkowy, termin ptatnosci itp.).
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164. | Prowadzenie historii korespondencji z klientem, ewidencja reklamaciji, wnioskéw i innych | ]
dokumentéw ztozonych przez klienta.

165.| Mozliwos¢ przechowywania dowolnych zatgcznikéw (np. zeskanowanych dokumentow) | [
zwigzanych z kartotekg klienta, z prostym sposobem wys$wietlenia potrzebnego zatgcznika z
poziomu programu.

166. | Ewidencja w systemie innych spraw zgtoszonych przez klienta (np. telefonicznie, mailem, | [J
ustnie), ze $ledzeniem toku zatatwienia sprawy.

167. | Mozliwos¢ utworzenia zlecenia dla stuzb technicznych celem zatatwienia sprawy (awaria, | [J
reklamacja, wniosek itp.) zgtoszonej przez klienta.

168. | Prowadzenie historii zmian danych w kartotece klienta (zmiana nazwy/nazwiska, adresu, | [J
punktow rozliczeniowych).

169. | Mozliwos¢ definiowania przez uzytkownika systemu dowolnych pdl, grupowanych wedtug | [
okreslonego klucza, pozwalajgca na dotgczenie do karty klienta dowolnej informaciji typu
stownik, tekst, data, liczba wykorzystywanych przy opracowaniu réznych raportéw oraz do
filtrowania danych.

170.| Wbudowany mechanizm do porzadkowania bazy klientdw, pozwalajgcy np. na scalenie | [
podwojnie wprowadzonych danych klienta do jednego zapisu, z zachowaniem danych
zarejestrowanych dla klienta.

171.| Dostep do szybkiej i wszechstronnej informacji o stanie rozliczeh z kontrahentami (saldo i | []
analitycznie wszystkie operacje finansowe, naliczenia, faktury, faktury korygujace, wptaty,
sprawy windykacyjne itp).

172.| Dostep do rozproszonych w catym systemie danych zwigzanych z klientem. 0

173.| Ewidencja dokumentacji zwigzanej z klientem (umowy, sprawy, wnioski, protokoty i inne | []
definiowalne dokumenty).

174.| Generowanie wydrukow umow i innych dokumentow. O

175.| Szybki dostep do szczegdtowych danych bilingowych (instalacje, odczyty i in.). 0

176. | Modut Biuro Obstugi Klienta powinien umozliwia¢ wglad w dokumenty windykacyjne klienta, | (]
tworzone w oprogramowaniu ksiegowym.

177.| Modut Biuro Obstugi Klienta powinien umozliwia¢ wspoiprace z istniejgcym modutem | (]
Rozrachunki w zakresie: prezentacji sald klienta, udostepniania dokumentéw zwigzanych z
obstuga klienta (w tym dokumentdéw rozrachunkowych wszystkich typow, skandw, zdjeé i
innych zewnetrznych dokumentéw zwigzanych z klientem), prezentacji danych nt. odsetek,
wyliczanych zgodnie z regutami, zdefiniowanymi w module Rozrachunki, prezentacji not
rozrachunkowych

178. | Modut Biuro Obstugi Klienta powinien umozliwia¢ wspdtprace z istniejgcym modutem obiegu | ]
dokumentéw w zakresie: przekazywania, bezposrednio z poziomu nowo zarejestrowanego
zagadnienia/sprawy, informacji o jej powstaniu, za pomocg systemu obiegu informacji,
zapewniania takiego dotgczenia informacji o sprawie do wiadomosci przekazanej przez obieg
dokumentéw, by odbiorca mégt przystapi¢ do jej procedowania (akceptacja, uzupetnianie
informacji, przekazywanie dalej, itp) bezposrednio z poziomu otrzymanej informacji, bez
koniecznosci uruchamiania innych funkcjonalnosci, wyszukiwania witasciwych spraw, itp. ,
dotaczania wniosku oraz dokumentéw zrédiowych wniosku do watku.

179.| Zbiorcza kartoteka zatgcznikdw i obrazéw zwigzanych z klientem. 0

180.| Modut Biuro Obstugi Klienta powinien umozliwiaC wspotprace z istniejgcym modutem | [
Finansowo-Ksiegowym w zakresie prezentacji dokumentéw zarejestrowanych w
eksploatowanym module Registratura (dziennik podawczy).

181. | Modut elektronicznego Biura Obstugi Klienta powinien zapewnia¢ mozliwos¢ inicjowania | []
nowych watkéw w systemie zarzgdzania obiegiem informacji. W ramach tej mozliwosci osoby
nie bedgce uzytkownikami systemu (odbiorcy) powinny mie¢ prawo inicjowania oraz
przekazywania do wtasciwych komadrek organizacyjnych Zamawiajgcego informacji (np.
zgtoszen awarii), dalej przetwarzanej wg zdefiniowanych procedur.

MODUL RAPORTY | ANALIZY
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Dane przetwarzane w module muszg byé danymi referencyjnymi dla e-BOK, wymagana jest petna integracja
w tym zakresie.

Opis funkcjonalnosci w zakresie operacji analitycznych:

WYMAGANIA DLA DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA
182. | Mozliwos¢ zdefiniowania dowolnego zestawienia analitycznego wykorzystujgcego oprocz | [J
danych finansowych zarejestrowanych na kontach ksiegowych réwniez dane ilosciowe.
183. | Mozliwos¢ tworzenia nowych zestawien i wydrukéw oraz modyfikowanie istniejgcych, | [
samodzielnie przez odpowiednio wyszkolonego operatora, wraz z mozliwoscig zapamietania
takich definicji do wielokrotnego uzycia przez dowolnego, uprawnionego uzytkownika systemu.
184. | Wykorzystanie funkcji finansowych opartych o dane zaksiegowane i wstepnie/probnie | []
zaksiegowane w systemie.
185. | Mozliwos¢ wykonania analiz na konkretny dzien. O
186. | Mozliwo$¢ wykonania analizy analiz cash flow. O
187.| Mozliwos¢ korzystania z danych naliczonych w innych analizach (np. wskazniki wyliczone na | [
podstawie Bilansu lub Rachunku Zyskoéw i Strat).
188. | Mozliwos¢ przygotowywania analiz finansowych przedstawiajgcych wskazniki ekonomiczne, | [J
poréwnanie rzeczywistych wynikéw z zatozonymi budzetami, itp.
189. | Mozliwos¢ zestawiania i pordwnania danych z kolejnych lat. O
190. | Mozliwos¢ graficznej prezentacji wynikéw obliczen i danych z systemu, w postaci wykresow, | []
tabel, schematéw, w formie dostosowanej do specyfiki wybranych do prezentacji danych.
191. | Sporzgdzanie analiz w uktadzie arkuszowym, czyli takich, na ktére skifada sie wiele réznych | (]
informacji liczbowych, z ktérych kazda ustalana odrebng regulg, zdefiniowanag w definicji takiej
analizy.

192. | Poréwnywanie i zestawianie wartosci wyliczonych wedtug zadanych regut w oparciu o dane | [
systemu z wartosciami wprowadzanymi recznie dla kazdej takiej wartosci (analizy realizaciji
planéw, kontrola wielkosci wskaznikéw do wartosci zatozonych, itp.).

193. | Mozliwos¢ definiowania analiz wzorowanych na raportach tabel przestawnych, pozwalajgcych | (]
na definiowanie wielu wymiaréw i miar, wraz z analiza danych wedtug wybranych przez
uzytkownika kryteriow.

MODUL SPRZEDAZ

Dane przetwarzane w module muszg by¢ danymi referencyjnymi dla e-BOK, wymagana jest petna integracja
w tym zakresie.

Opis funkcjonalnosci w zakresie operacji sprzedazowych:

WYMAGANIA DLA DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA
194. | Mozliwo$¢ generowania i rejestracji dokumentow sprzedazy.

195. | Wystawianie dokumentéw sprzedazy na podstawie dokumentéw magazynowych w oparciu o | []
stany magazynowe.
196. | Mozliwos$¢ wystawiania faktur z danymi pobieranymi z wybranego dokumentu sprzedazy (np. | [
proste wystawienie faktury na podstawie faktury pro forma).
197.| Mozliwos¢ wprowadzania wielu cennikdw w roznych walutach. 0
198. | Wprowadzanie cennikow indywidualnych dla poszczegélnych kontrahentéw. 0
199. | Mozliwos¢ tworzenia nowej pozycji asortymentu przez skopiowanie danych z wybranej, juz | [}
istniejgcej, pozycji asortymentu.
200. | Kontrola zgodnosci numeracji i dat wystawionych dokumentéw. 0

O

201.| Kontrola zapisywania faktur przez zamykanie okreséw, po ktérych nie mozna juz dopisa¢ | [
nowych dokumentéw sprzedazy.
202. | Mozliwos¢ kontroli zadtuZenia klienta (sprawdzanie salda) podczas wprowadzania faktury. 0
203. | Mozliwos¢ wprowadzenia blokady wystawiania faktur dla danego kontrahenta. 0
204.| Symulacja dekretacji (prébne ksiegowanie) grupy wybranych faktur. 0
205. | Automatyczna dekretacja wprowadzonych w systemie dokumentow. [
206. | Automatyczny zapis zaakceptowanych faktur w module VAT 0
207.| Mozliwos¢ sporzadzania réznego rodzaju zestawien wg kryteribw zadanych przez | [

uzytkownika.

Strona 12 z 29

® 5 .
E‘d?g;‘,’éjzsekie ® % Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko \ S Fundusz Spéjnosci




Wdrozenie inteligentnego systemu zarzadzania sieciami wod-kan wraz z modutami na obszarze aglomeracji Stubice

208. | Mozliwo$¢ grupowej zmiany stawek VAT dla asortymentow i cennikéw. [

209. | Mozliwo$¢ automatycznego generowania wezwan do zaptaty i not odsetkowych. 0

210. | Mozliwos¢ grupowania faktur sprzedazy i nadawania operatorom uprawnien do wprowadzania, | [
modyfikacji i usuwania dokumentéw do wybranych grup.

211.| Wspodtpraca systemu z drukarkami fiskalnymi. 0

212.| Wysylanie faktur na wskazany adres mailowy klienta oraz mozliwos¢ zilozenia podpisu | [
cyfrowego.

213.| Mozliwosé automatycznego tworzenia dokumentéw KP i KW dla faktur gotdwkowych. [

214.| Blokowanie wycofania dekretacji po zaakceptowaniu dowodu w module FK. 0

215. | Blokowanie wycofania dekretacji w przypadku wystawienia wezwania do zaptaty, noty | [
odsetkowej.

216. | Blokowanie wprowadzania, modyfikacji i usuwania faktur dla zamknietych okreséw VAT. 0

MODUL ZAKUP

Dane przetwarzane w module muszg by¢ danymi referencyjnymi dla e-BOK, wymagana jest petna integracja
w tym zakresie.

Opis funkcjonalnosci w zakresie operacji zakupowych:

WYMAGANIA DLA DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA
217.| Mozliwos¢ rejestracji dokumentow zakupu.

218.| Mozliwos¢ definiowania réznych typéw dokumentéw zakupu — ustug, $rodkow trwatych, | [
inwestycji, materiatéw, posiada¢ mechanizm automatycznej dekretacji dokumentéw zakupu z
mozliwoscig utworzenia oddzielnych szablonéw dla réznych typéw dokumentéw zakupu.

219. | Na etapie wprowadzania dokumentu zakupu system powinien posiada¢ mozliwos¢ wskazania | [
miejsc kosztowych (komérka kosztowa, pracownik itp.) wykorzystanych pézniej przy dekretacji
dokumentow.

220. | Automatyczne, na podstawie dokumentow, tworzenie rejestru VAT z mozliwoscig wydruku | [
rejestru w catosci (dla wszystkich dokumentéw) lub z nadanymi jako parametry ograniczeniami
(np. wskazane stawki VAT, nadany zakres czasu itp.).

O

MODUL ZLECENIA

Dane przetwarzane w module muszg by¢ danymi referencyjnymi dla e-BOK, wymagana jest petna integracja
w tym zakresie.

Opis funkcjonalnosci w zakresie operacji zleceniowych:

WYMAGANIA DLA DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA
221.| Mozliwo$¢ ustalania granicznych wartosci (np. kosztéw) na poziomie zlecen nadrzednych i | [
konfrontowanie ich z sumg rzeczywistych kosztéw zlecen podrzednych, nalezgcych do
wskazanej grupy.

222.| Ewidencja kosztoéw realizacji zlecen w rozbiciu na zuzyte zasoby: materiaty (zakupione i | [}
pobrane z magazynu), robocizna, sprzet (w tym pojazdy), ustugi obce, srodki trwate.
223. | Mozliwo$¢ dodatkowego, dowolnego opisywania zlecen atrybutami wynikajgcymi ze specyfiki | [
danego zlecenia, w sposéb umozliwiajacy selekcje/agregacje danych wg podanych wartosci
w/w atrybutéw.

224.| Mozliwosé przejrzystego poréwnywania poszczegdlnych rodzajow kosztow z wartosciami | [}
planowanymi.
225.| Przechowywanie informacji o statusie zlecenia (co najmniej: otwarte, w realizacji, zamkniete). | [J
226. | Kontrola dostepu do zlecenia, z wyszczegdlnieniem kolejnych etapow otwierania i realizacji | [
Zlecenia, na poziomie uprawnionych w danym etapie uzytkownikéw.
227.| Tworzenie rozdzielnikow kosztéw dla przeksiegowan w oparciu o wartos¢ robocizny, | [
materiatéw, itp.
228.| Obstuga procesu uruchomienia realizacji zlecenia: przydzielenie potrzebnych zasobéw | [
(materiatéw, pracownikéw, sprzetu) w oparciu o zarejestrowane zlecenia.
229.| Wglad w kartoteke magazynowg podczas przydzielania materiatéw do realizacji zlecenia. 0
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230. | Rozliczenie zlecen, uwzgledniajgce zuzyte materiaty, robocizne, sprzet, faktury zakupu i | [
sprzedazy.

231.| Przechowywanie informacji o pracownikach, ktorzy realizowali zlecenie.
232.| Automatyczne alarmowanie dotyczgce czasu nadchodzgcych przegladow urzadzen | [
technicznych.
233. | Definiowanie typow zlecen z indywidualnym opisem przynaleznych informacji dotyczacych | [
kontroli ilosciowej i kosztowej wykonywanych prac.
234.| Nadawanie uprawnien uzytkownikom systemu z doktadnos$cig poszczegoélnego typu zlecenia. | [
235. | Hierarchiczno$¢ zlecen oparta o nadrzednosé¢ (jednostka gtéwna) i podrzednos¢ (jednostkali | [
pomocniczal/e) wykonywanych prac.
236. | Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zlecen, bazujgcych na danych wygenerowanych przez inne | [}
moduty systemu (materiaty, koszty obce, czas pracy, robocizna, transport, sprzedaz).
237.| Mozliwo$¢ zarejestrowania godziny zgtoszenia sprawy/awarii. 0
238.| Rozliczanie czasu pracy pracownikdw oraz sporzadzanie kart pracy wedtug stawek | [
godzinowych i akordowych.
239.| Integracja z modutem kadrowo-ptacowym w zakresie rejestracji danych o czasie pracy | [
wykonanej na rzecz zlecen.
240. | Integracja kartoteki zlecen z informacjami pochodzgcymi z ewidencji czasu pracy w zakresie | [
wymiaru robocizny na danym zleceniu.

O

MODUL KADRY | PLACE

Dane przetwarzane w module muszg by¢ danymi referencyjnymi dla e-BOK, wymagana jest petna integracja
w tym zakresie.

Opis funkcjonalnosci w zakresie operacji kadrowo-ptacowych:

WYMAGANIA DLA DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA
241.| Ewidencja pracownikéw zawierajgca co najmniej: dane personalne, dane o wyksztatceniu, | [
posiadanych przez pracownika zawodach i uprawnieniach, dane o obowigzku wobec stuzby
wojskowej, dane dotyczgce aktualnego zatrudnienia, a wigc dziat, stanowisko, wymiar etatu,
wynagrodzenie itp., dane dotyczace poprzednich okreséw zatrudnienia, dane o czionkach
rodziny, dane dotyczgce zwolnienia pracownika, dane o ubezpieczeniach spotecznych i
zdrowotnych, dane o badaniach lekarskich i szkoleniach.

242.| Ewidencja danych zwigzanych z przebiegiem pracy zawodowej, tj. zmiany dziatéw, stanowisk, | [
wymiaru etatu, stawek.
243.| Ewidencja nagréd i kar udzielanych pracownikowi. 0
244.| Mozliwos¢ nadawania poszczegoinym uzytkownikom praw dostepu do danych wybranych | [
pracownikow.
245. | Mozliwos¢ definiowania dodatkowych informacji rejestrowanych o pracowniku wg potrzeb. 0
246. | Kontrola czasowa i ilosciowa limitu uméw na czas okreslony. 0
247.| Automatyczne wyliczenie naleznego pracownikowi urlopu wypoczynkowego z uwzglednieniem | ]
wyksztatcenia, stazu pracy i wymiaru etatu.
248. | Rozliczanie proporcjonalne urlopu wypoczynkowego przy zmianie pracodawcy lub zmianie | [
wymiaru etatu w trakcie roku.
249.| Automatyczne wyliczanie lat do stazu pracy, stazu do nagrody jubileuszowej i wystugi w | [
oparciu wprowadzone dane o poprzednich okresach zatrudnienia pracownika.
250. | Rejestracja absencji pracownikéw réznego typu (chorobowych, urlopéw) z automatycznym | [}
wyliczaniem ilosci dni i godzin absenciji.
251. | Mozliwo$¢ przeliczenia dni i godzin absencji w przypadku zmiany grafikéw pracy pracownikéw. | [
252.| Kontrola naleznosci r6znego rodzaju absencji, np. urlopu wypoczynkowego, urlopu na zgdanie, | [
dni opieki nad dzieckiem do lat 14 z art.188 K.P. (z mozliwoscig wykorzystania opieki na
dziecko w dniach lub godzinach)

253. | Automatyczne okreslanie procentu ptatnosci absencji chorobowe;j i pilnowanie zmiany ptatnika | [
po 33/14 dniu.
254. | Mozliwos¢ definiowania wtasnych typédw absencji wedlug potrzeb uzytkownika. 0
255. | Mozliwo$¢ grupowych przeszeregowan pracownikow. 0
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256. | Mozliwos¢ sporzgdzania wszystkich podstawowych formularzy kadrowych m.in. umowy o | [}
prace (petnej i anekséw do umowy), Swiadectwa pracy, zaswiadczenia o zatrudnieniu,
zaswiadczenia zarobkach, wypowiedzen (warunkow pracy, ptacy, umowy o prace).

O

257.| Mozliwosé zmiany wzorcow formularzy, jak réwniez definiowania wkasnych formularzy.

258. | Mozliwo$¢ ewidencjonowania opisu stanowisk pracy z zakresem obowigzkow i podlegtoéci | [
stuzbowej oraz wydruku kart opisu stanowiska.

259. | Sygnalizacja zaistnienia réznych istotnych dla Kadr faktéw, np. uptyniecia waznosci badan | [
lekarskich, uprawnien, szkolen, czy uptyniecia terminu umowy okresowej, nabycia prawa do
emerytury, nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

260. | Przechowywanie archiwum danych o pracowniku oraz wielokrotne zatrudnianie tej samej | [
osoby z uwzglednieniem istniejgcych juz danych.

261.| Mozliwos¢ przechowywania akt pracowniczych w postaci elektronicznej z dostepem | [
bezposrednio z systemu.

262. | Mozliwosé wystawiania dokumentéw do systemu Platnik (ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCNA, | [
DRA, RCA, RZA, RSA).

263. | Mozliwos¢ sporzgdzania raportéw stanu zatrudnienia w dowolnych uktadach. 0

264. | Mozliwos¢ tworzenia raportu stanu urlopéw zalegtych i biezgcych na dany dzien. 0

265. | Mozliwos¢ sporzadzania sprawozdan na potrzeby GUS — zestawienia Z-03, Z-05, Z-06, Z-10, | [
Z-12, DG-1.

266. | Mozliwos¢ sporzadzania raportu nagrod jubileuszowych na rok. 0

267.| Mozliwos¢ sporzadzania raportow absencji. 0

268. | Mozliwos¢ sporzadzania list pracownikow wedtug zadanych przez uzytkownika kryteriow, | [
mozliwo$¢ eksportu wynikéw raportu do MS Excel.

269. | Mozliwos¢ ewidencji oséb na umowach zlecenie i wystawianie dla nich formularzy | [
zgtoszeniowych ZUS do Programu Ptatnik.

270.| Prowadzenie wielu kalendarzy pracy dla pracownikow. O

271.| Mozliwo$¢ ewidencjonowania czasu pracy pracownikow z uwzglednieniem godzin | [
nadliczbowych i innych.

272.| Ewidencja czasu pracy z rozbiciem na miejsca powstawania kosztow. 0

273. | Mozliwo$¢ naliczania wynagrodzen pracownikéw w oparciu o zaewidencjonowany czas pracy. | [

274.| Mozliwos¢ tworzenia zestawien czasu pracy dla wybranego pracownika, w tym: miesiecznej | [
karty ewidencji czasu pracy, karty ewidencji czasu pracy za wybrany okres, rocznej karty
ewidencji czasu pracy.

275. | Mozliwos¢ tworzenia zestawien zbiorczych czasu pracy dla jednostek organizacyjnych. 0

276. | Mozliwo$c¢ uktadania grafikow pracy zmianowej dla wybranych pracownikéw réwnoczesnie, np. | [
Z jednego dziatu.

277.| Kontrole poprawnosci uktadanych grafikéw czasu pracy zgodnie z przepisami dla okreslonych | [}
systemoOw czasu pracy: norma dobowa i tygodniowa, odpoczynek dobowy i tygodniowy, praca
W niedziele, itp.

278. | Mozliwo$¢ wydruku harmonogramu pracy w miesigcu. 0

279. | Mozliwo$¢ planowania i rozliczania dyzuréw pracownikow. 0

280. | Mozliwos¢ zablokowania zmian w danych za okres rozliczeniowy (grafiki, czas przepracowany) | [
po zamknieciu okresu rozliczeniowego.

281. | Prowadzenie kartoteki szkolen zewnetrznych i wewnetrznych pracownikow. 0

282.| Mozliwos¢ planowania budzetu szkolen dla pracownikéw i dziatow. O

283. | Mozliwo$¢ podpiecia ksero/skanu/obrazu dokumentéw pracowniczych. [

284.| Automatyczny podziat absencji na ptatng przez przedsiebiorstwo i przez ZUS (réwniez z | [}
uwzglednieniem o0s6b po 50 roku zycia).

285. | Stownik pracownikéw daje mozliwos¢ dodawania kolejnych umoéw na jednym symbolu | [}

(numerze ewidencyjnym); nie ma potrzeby powtérnego wprowadzania danych osobowych przy
kolejnej umowie; dane w kartotekach: ptacowej, podatkowej, zusowskiej mozna analizowac¢
sumarycznie dla osoby lub w rozbiciu na poszczegdlne umowy danej osoby.

286. | Mozliwos¢ wieloptaszczyznowego definiowania dostepu uzytkownikéw (do funkcjonalnoéci/ do | [
wskazanych pracownikow).

287.| Mozliwosé ewidencji udzielonych pozyczek i ich sptat, w szczegélnosci PKZP i ZFM. System | [}
powinien umozliwia¢ takze dodawanie sptat recznych w kasie oraz mozliwosé definiowania
wiasnych rodzajéw pozyczek.
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288. | Prowadzenie wieloletniej, miesiecznej kartoteki czasu pracy i sktadnikéw ptacy, w tym danych | [}
czasie przepracowanym, absencjach, podatkach i sktadkach ZUS.

289. | Mozliwos¢ automatycznego zbierania podstaw do wyliczania wynagrodzenia za urlop, | [
wynagrodzenia chorobowego/zasitku ZUS oraz innych dowolnych $rednich.

290. | Mozliwos¢ definiowania dowolnych sktadnikéw wynagrodzenia, takich jak wynagrodzenie | [
zasadnicze, premia, dodatek za wystuge lat, wynagrodzenie z tytutu nadgodzin, itp. oraz
algorytmow ich naliczania.

291. | Mozliwosé réwnoczesnej pracy z wieloma listami ptac. O

292. | Mozliwosé rozliczania (narastajgco) sktadki na ubezpieczenie spoteczne, zdrowotne oraz | [
zaliczke na podatek dochodowy w przypadku wielu list dla pracownika w miesigcu.

293. | Mozliwosé definiowania i przechowywania wartosci parametréw stuzacych do obliczen w ujeciu | [
czasowym (tak, aby umozliwiaé réwnolegte, poprawne naliczanie wielu list dla réznych
okreséw).

294.| Mozliwos¢ poprawnego wyliczenia wynagrodzenia takze w przypadku zmiany stawki | [
zasadniczej w trakcie miesigca.

295. | Mozliwos¢ probnych obliczehn dla poszczegdlnych pracownikdw bez koniecznosci | [
ostatecznego obliczania catej listy wynagrodzen.

296. | Mozliwos¢ sporzadzania list ptac z funduszu bezosobowego. 0

297.| Przygotowanie rachunkéw do uméw cywilno-prawnych. O

298. | Przypisanie do miejsc powstawania kosztéw juz na etapie sporzadzania ewidencji czasu pracy | [
lub kart pracy i sporzgdzanie list ptac na podstawie tak rozdzielonego czasu pracy bez potrzeby
ponownej dekretaciji.

299. | Mozliwos¢ rozbicia kosztow wynagrodzenia i narzutow wedtug réznych kryteriow kosztowych, | [
w tym takze opartych o stowniki definiowane przez uzytkownika.

300. | Mozliwo$c¢ definiowania niezaleznych wzorcow dekretaciji dla list. ]

301. | Mozliwo$¢ automatycznego tworzenia PIT-6w dla pracownikéw i przedsiebiorstwa (PIT-2, PIT- | [
12, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-8C).

302. | Mozliwos¢ prawidtowego "wystawienia" PIT-a w przypadku zmiany adresu pracownika w | []
trakcie roku.

303. | Mozliwos¢ tworzenia zbiorczych wydrukéw z wielu list ptac. 0

304. | Mozliwo$¢ generowania zaswiadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 oraz innych | [
formularzy ZUS-owskich (ZUS Z-7, ZUS Z-17).

305. | Mozliwos¢ wspotpracy z dowolnymi systemami Homebanking w zakresie realizacji przelewow | [
pracowniczych.

306. | Mozliwos¢ przekazania wynagrodzenia jednoczesnie na kilka rachunkéw bankowych | [
pracownika (nie mniej niz 2 rachunkéw oraz dodatkowo wyptata gotéwki w kasie).

307.| Sygnalizacja wystgpienia istotnych dla systemu Ptace zdarzen, jak np. przekroczenie 30-to | [}
krotnosci przecietnego wynagrodzenia, osiggniecia wieku uprawniajgcego do zaniechania
poboru sktadek na FP i FGSP, konieczno$é wystawienia formularzy ZUS-owskich do programu
Ptatnik itp.

308. | Mozliwo$¢ wspotpracy z programem SODIR (PFRON). 0

309. | Obstuga premii okresowych np. tak zwanych 13-tek (odpowiednie ujecie w podstawach | [
chorobowych, itp.).

310. | Rozliczanie honorariéw. 0

311. | Niezalezny podziat wyptaty kasa-bank dla list gitbwnych i dodatkowych. 0

312.| Niezalezne numeratory dla poszczegdlnych rodzajow list ptac. 0

313.| W momencie otwarcia listy ptac mozliwo$¢é automatycznego generowania pozycji z absencji, | [
czasu pracy, sktadnikow statych i potrgcenh niezrealizowanych.

314.| Mozliwos¢ wycofania z obliczonej listy ptac obliczen dla jednej osoby. 0

315. | Dodanie zyrantow do pozyczek (m.in. dwie osoby), zyrantem moze by¢ tylko pracownik, | [
pilnowanie aby osoba nie mogta by¢ zyrantem wiecej niz dwdch pozyczek dla pozyczki z PKZP,
natomiast dla pozyczek ZFSS ograniczeniem dla Zyrantéw jest kwota poreczanych pozyczek.

316. | Dane do modutu RCP pobierane beda z centralek poprzez plik wymiany. 0
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MODUL TERMINARZ

Dane przetwarzane w module muszg by¢ danymi referencyjnymi dla e-BOK, wymagana jest petna integracja
w tym zakresie.

Opis funkcjonalnosci w zakresie operacji terminarzowych:

WYMAGANIA DLA DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA
317.| Systemowe wsparcie organizacji czasu pracy poprzez mozliwos¢ prowadzenia kalendarza | [}
spotkan lub zadan.
318. | Mozliwos¢ ustawienia przypomnien o poszczegdlnych zadaniach poprzez komunikat na | [
ekranie.

319. | Mozliwos¢ ustawienia przypomnien o poszczegoélnych zadaniach poprzez email.
320. | Mozliwos¢ prowadzenia wielu kalendarzy, w szczegdlnosci mozliwos¢ prowadzania | [
kalendarza zarzadu poprzez sekretariat.
321. | Mozliwos¢ definicji zdarzen cyklicznych.
322.| Generowanie wielu rodzajéw powiadomien dotyczgcych zdarzeh pojedynczych oraz | [}

O

O

cyklicznych.

323. | Definiowanie zdarzen pojedynczych lub cyklicznych z okresleniem rozbudowanej definicji | [
cykKlu.

324. | Personalizacja oraz mozliwos¢ udostepniana kalendarzy na ré6znych poziomach uprawnien. 0

325. | Integracja Terminarza z biurem obstugi klienta, na poziomie definiowania spraw oraz | [
przydzielania spraw wg poszczegdlnych kalendarzy.
326. | Generowanie raportdow na podstawie istniejgcych kalendarzy oraz zdarzen. 0
327.| Zarzadzanie zdarzeniami cyklicznymi w zakresie modyfikacji lub usuwania pojedynczych lub | [
wielu zdarzen cyklicznych.
328. | Mozliwos¢ grupowania kalendarzy w celu zaplanowania pracy dla zespotéw ludzi i brygad. 0
329. | Mozliwos¢ tworzenia kalendarzy dla ludzi, sprzetu, zasobow, zewnetrznych wykonawcow. | ]
tatwa kontrola wykorzystania i obcigzenia sprzetu oraz zasobéw ludzkich.
330. | Uporzadkowany system planowania i kontroli wykonania zadan zaréwno dla zespotéw ludzkich | ]
jak i sprzetu.

331.| Mozliwos¢ wspotdzielenia zasobow ludzkich i sprzetu pomiedzy wieloma zespotami i | [
brygadami.

332.| Mozliwo$¢ wystawiania zlecen na podstawie zadan w Terminarzu. ]

333. | Latwe przekazywanie zadan pomiedzy kalendarzami poszczegélinych oséb danego zespotu. 0

334. | Planowanie prac podwtadnym sobie pracownikom metodg ,przeciggnij i upusc”. 0

MODUL ZARZADZANIE BRYGADAMI W TERENIE

Dane przetwarzane w module muszg by¢ danymi referencyjnymi dla e-BOK, wymagana jest petna integracja
w tym zakresie.

Opis funkcjonalnos$ci w zakresie operacji dotyczacych brygad:

WYMAGANIA DLA DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA
335. | Modut umozliwiajgcy rejestrowanie w terenie postepdw realizacji zleconych prac z uzyciem | [}
smartfondw/tabletéw pracujacych w oparciu o system Android.
336.| Mozliwos¢ biezgcej obserwacji postepu prac kazdego z podlegtych pracownikéw w | [}
stacjonarnym zintegrowanym systemie informatycznym.
337.| Informacja o licie zadan/zlecen wykonania prac ustalonych w module stacjonarnym, a takze | [}
zakfadanych terminach ich realizacji.
338. | Potwierdzanie momentéw wykonania poszczegdlnych (definiowalnych) etapow zlecen w | [
przypadkach, kiedy sytuacja tego wymaga.
339. | Zapewnienie mozliwosci pracy modutu zaréwno w sytuacji potgczenia z bazg gtéwng | [
zintegrowanego systemu informatycznego jak i w przypadku braku takiej tgczno$ci.
340. | Automatyczna synchronizacja danych w zakresie przesytania informaciji o kolejnych zlecanych | [}
zadaniach przez przetozonego oraz w kazdym momencie, kiedy osoba pracujgca w terenie
modyfikuje informacje zwigzane z realizowanym zleceniem.

341. | Mozliwos¢ zbierania dokumentacji fotograficznej realizowanych w terenie prac. 0
342.| Mozliwo$¢ generowania protokotéw wykonywanych prac w formacie pdf. 0
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343. | Mozliwo$¢ zbierania podpiséw potwierdzajacych wykonanie prac w dokumentach takich jak | [
protokoty bezposrednio w pliku pdf.
344.| Mozliwos¢ przesytania protokotdw za pomocg poczty elektronicznej bezposrednio do | [
inwestora.
345. | Mozliwo$¢ realizowania zleconych przez dziaty instalacji licznikébw prac zwigzanych z | [
instalacjami nowych wodomierzy ich wymianami lub pracami konserwacyjno-kontrolnymi.
346. | Mozliwos¢ wykorzystywania czytnika kodu kreskowego podczas prac w terenie (np. podczas | [
instalowania nowego wodomierza).
347.| Mozliwo$¢ odbierania wynikobw prac zwigzanych z wykonanymi w terenie zleceniami | [
zwigzanymi z pracami instalacyjnymi dotyczgcymi wodomierzy - poprzez aktualizacje
adekwatnych obszaréw danych w zintegrowanym systemie informatycznym, zdejmujgca z
uzytkownikoéw zintegrowanego systemu informatycznego koniecznos$¢ ich recznej ewidenciji.

348. | Wprowadzenie funkcjonalnosci zwigzanych z wymiang licznikow. 0

MODUL eSPRAWOZDANIA

Dane przetwarzane w module bedg réwniez danymi referencyjnymi dla e-BOK, wymagana jest petna
integracja w tym zakresie.

Opis funkcjonalnosci w zakresie eSprawozdan

WYMAGANIA DLA DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA
349. | Import regut z pliku csv. O
350. | Przeprowadzenie naliczenia w oparciu o zdefiniowane reguty celem uzyskania sprawozdania | [}
rocznego za rok 2018 oraz 2017.
351. | Mozliwos¢ skontrolowania i zmiany naliczonych danych z opcjg zablokowania przeliczania dla | [
juz zweryfikowanych fragmentéw.
352. | Mozliwos¢ prezentacji wartosci (w ukfadzie arkusza danych o czytelnej konstrukcji) dla | [
wybranego fragmentu sprawozdania (Bilans, RZiS itd.).
353. | Mozliwos¢ przygotowania wydruku pozwalajgcego na prezentacje danych osobom decyzyjnym | [
niekorzystajacym na co dzien z ZSlI.
354. | Mozliwos¢ dotgczania do naliczonego sprawozdania dodatkowych dokumentéw zwigzanych | [
ze sprawozdawczoscig finansowg (np. sprawozdanie z badania Biegtego Rewidenta,
sprawozdanie z dziatalnos$ci, uchwata o podziale z zysku itd.), zapisywanych w Repozytorium

dokumentow.
355. | Wygenerowanie pliku xml zgodnego z dostarczong definicjg xslt i jego zapamietanie w bazie | [}
danych.
356. | Podpisanie sprawozdania finansowego wraz z dokumentami dodatkowymi. 0
357. | Mozliwos$¢ wyeksportowania kompletnego pliku xml poza obszar bazy danych. N
358. | Mozliwo$¢ pobrania i zapisania w systemie UPO. 0
MODUL GIS

Dane przetwarzane w module bedg réwniez danymi referencyjnymi dla e-BOK, wymagana jest petna
integracja w tym zakresie.

Opis funkcjonalnosci w zakresie GIS:

WYMAGANIA DLA DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA |
359. Digitalizacja infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej

359.1. | Model danych odwzorowujgcy elementy infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej | [
(odcinki sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej, zasuwy, zawory, hydranty, studzienki, obiekty
technologiczne, wezly, syfony, studnie, ujecia itp. oraz urzadzenia obiektow
technologicznych — stacje uzdatniania, hydrofornie, przepompownie, oczyszczalnie).

359.2. | Mozliwos¢ skatalogowania rodzajow i typdw obiektdw oraz urzgadzen infrastruktury | [
wodociggowej i kanalizacyjnej.
359.3. | Reguty edycyjne — kontrola poprawnosci topologicznej i merytorycznej wprowadzonych | [}
obiektoéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
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359.4. | Automatyczne tworzenie topologii sieci podczas wprowadzania danych. [

359.5. | Mozliwos¢ wykonywania analiz sieciowych (wyszukiwanie weztéw zasilanych ze zrodia, | O
obiekty niezasilane w przypadku awarii).

359.6. | Mozliwos¢ podpinania obiektéw mulimedialnych do elementéw infrastruktury wodociggowej | [
i kanalizacyjnej (dokumenty, zdjecia, schematy, filmy itp.).

359.7. | Mozliwos¢ powigzania elementow infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej z ewidencjg | [
Srodkéw trwatych (stownik Srodkéw trwatych).

359.8. | Mozliwos¢ ewidencji dokumentacji technicznej i powykonawczej wraz z mozliwoscig | [
powigzania jej z elementami infrastruktury wodociggowe;j i kanalizacyjnej.

359.9. | Mozliwos¢ ewidenciji zajetosci infrastruktury kanalizacyjnej przez sieci Swiattowodowe. 0

360. Obstuga zdarzen awaryjnych i wylgczen planowanych.

360.1. | Mozliwos¢ rejestracji zgloszen awarii, miejsca awarii. Rejestracja terminow: | [
wstrzymania/wznowienia dostaw wody, rozpoczecia/zakonczenia prac na sieci.

360.2. | Wspomaganie operatora w zakresie wyznaczania armatury do odciecia, okreslenia | [
odcietego obszaru, listy odigczonych adreséw.

360.3. | Mozliwosé obliczenia strat wody. 0

360.4. | Mozliwos¢ wysylania powiadomien o przerwach w dostawie wody, w formie: | [
e-mail, fax, sms.

360.5. | Mozliwos¢ generowania komunikatéw na stronie www do serwisu awarii. 0

360.6. | Mozliwos¢ generowania predefinowalnych raportow (rejestr awarii, protokét awarii, raporty | [
KPI).

361. Wydawanie warunkéw technicznych.

361.1. | Mozliwos¢ rejestracji wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych/zapytan o techniczne | [
mozliwosci przytgczenia do sieci.

361.2. | Mozliwos¢ podtaczenia zeskanowanych dokumentéw (wniosek, mapa). O

361.3. | Opracowanie warunkéw technicznych - mozliwo$¢ okreslania parametréw technicznych dla | [
wydawanych warunkéw (przeptywy, cisnienia, granice wtasnosci)

361.4. | Mozliwos¢ projektowania obiektéw sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na potrzeby wydania | [
warunkow oraz mozliwos¢ obliczania $rednich naktadow na podstawie zdefiniowanych
stownikéw kosztow.

361.5. | Mozliwos¢ definiowania szablonéw dokumentéw. 0

361.6. | Mozliwos¢ generowania dokumentéw na podstawie zdefiniowanych szablonéw. 0

361.7. | Mozliwos¢ kontroli termindw obstugi/rozpatrywania przyjetych wnioskéw. 0

361.8. | Mozliwos¢ generowania predefinowalnych raportow (zestawienia wydanych warunkow). 0

362. Uzgodnienia lokalizacyjne.

362.1. | Mozliwosc rejestracji wnioskéw o uzgodnienia terenowe. 0

362.2. | Mozliwos¢ podtgczenia zeskanowanych dokumentow (wniosek, mapa). 0

362.3. | Mozliwos¢ wprowadzania geometrii obszaru uzgodnienia. 0

362.4. | Mozliwos¢ automatycznego wykrywania kolizji z obiektami sieci wodociggowej i | [
kanalizacyjnej (istniejacymi lub projektowanymi).

362.5. | Mozliwos¢ generowania dokumentéw na podstawie zdefiniowanych szablonéw. 0

362.6. | Mozliwosc definiowania szablonéw dokumentow. 0

362.7. | Mozliwos¢ generowania predefinowalnych raportow (rejestry uzgodnien). 0

363. Eksploatacja i remonty.

363.1. | Mozliwos¢ tworzenia plandw prac eksploatacyjnych i remontowych. 0

363.2. | Mozliwos¢ automatycznego generowania planéw remontoéw, przegladéw okresowych, | [
konserwagcji sieci i urzgdzen sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

363.3. | Mozliwos¢ tworzenia zadan bezposrednio z poziomu obiektéw sieci wodociggowej i | [
kanalizacyjnej.

363.4. | Mozliwos¢ grupowania zadan ze wzgledu na jego rodzaj (definiowanie: czasu trwania, | [
koniecznosci wstrzymania dostaw wody, $rednik czasow i kosztéw realizacji).

363.5. | Mozliwosc automatycznego grupowania zadan ze wzgledu na konieczno$¢ odtaczenia sieci | [}
od Zrédta wody, ewidencja wylgczeh.

363.6. | Mozliwos¢ definiowania szablonéw protokotéw przegladdw. 0

363.7. | Mozliwos¢ okreslania statyséw zadan/stanu prac (wykonane/do wykonania) 0
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363.8. | Mozliwos¢ gromadzenia historii eksploatacji, napraw i przegladéw obiektdéw oraz urzgdzen | (]
sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.

363.9. | Mozliwos¢ generowania protokotow przegladow. 0

363.10. | Mozliwos¢ edycji protokotdow przegladdw w trybie online/offline. 0

364. Analiza danych pomiarowych.

364.1. | Mozliwos¢ analizy danych odczytowych pochodzacych z baz odczytéw licznikéw oraz | [
telemetrii, pozwalajacych na wyznaczanie parametrow takich jak: suma wody
wyprodukowanej, zestawiienie wody wyprodukowanej (w ujeciu: rocznym, miesiecznym,
tygodniowym, dziennym, godzinowym), stuzacych do wykrywania anomalii zwiazanych np.

Z nielegalnym poborem wody, pozwalajacych okresla¢ trendy zuzycia wody oraz ilosci
odprowadzanych sciekéw.

364.2. | Mapy analityczne tj.: mapa zuzycia wody, mapa cisnienia w sieci, mapa przeptywow. N

365. Analizator danych

365.1. | Mozliwos¢ analizy danych przestrzenno-opisowych dla sieci wodociagowej (np. pokaz | [}
przewody dochodzace do siebie dla ktérych réznica $rednic wynosi wiecej niz 500 mm,
pokaz trojniki do ktérych dochodzi wiecej niz 3 przewody, pokaz hydranty posiadajgce adres
ktérego nie mozna znale$¢ w promieniu 2 000 m itp.).

365.2. | Mozliwos¢ analizy danych przestrzenno-opisowych dla sieci kanalizacyjnej (np. pokaz | [
przewody dochodzgce do siebie, dla ktérych réznica srednic wynosi powyzej 1 000 mm,
pokaz przytagcza sieci sanitarnej wchodzace do sieci deszczowej, pokaz odcinki gdzie
réznica rzednych wynikajgca z podigczonych studzienek jest wieksza niz 100 m itp.).

365.3. | Mozliwos¢ automatycznego generowania analiz na podstawie ustalonego harmonogramu. | [

366. Zgtaszanie niezgodnosci na sieci

366.1. | Mozliwos¢ ewidenciji i zgtaszania nieprawidtowosci w danych GIS. 0

366.2. | Workflow — mozliwosc zatwierdzania poszczegoélnych etapéw zgtoszen niezgodnosci, | [
przypisywania niezgodnosci do realizacji, Sledzenia statusu realizaciji.

366.3. | Mozliwos¢ automatycznego przypisywania do sprawdzenia w obszarze niezgodno$ci. 0

367. e-Serwisy dla mieszkancow.

367.1. | Serwis zewnetrzny wytgczenh planowanych i awarii. 0

367.2. | Serwis zewnetrzny jakosci wody. 0

367.3. | Mozliwos¢ rejestracji w serwisie ustug powiadomien SMS. 0

368. Teczki Modut GIS

368.1. | Mozliwos¢ ewidencji dokumentéw projektéw technicznych, koncepcji i szkicow | [
geodezyjnych.

368.2. | Mozliwosc ewidencji aneksow do projektéw 0

368.3. | Mozliwos¢ ewidencji danych multimedialnych w teczkach. 0

368.4. | Mozliwos¢ powiazania teczek z obiektami GIS. 0

368.5. | Mozliwosc importu koncepciji i projektéw z plikdw CAD dla teczki. 0

369. Aplikacja mobilna GIS

369.1. | Mozliwos¢ pracy na urzadzeniach przenosnych typu tablet, wyposazonych w system |
operacyjny Windows.

369.2. | Mozliwos¢ pelnej edycji danych obiektéw sieci wodociggowej i kanalizacyjne;. 0

369.3. | Mozliwos¢ replikacji danych pomiedzy systemem centralnym i mobilnym. 0

370. Ogolne funkcje i wlasciwosci

370.1. | Sterowanie widocznoscig obiektéw w zaleznosci od skali mapy. 0

370.2. | Zblizanie i oddalanie widoku mapy kotkiem myszy. [

370.3. | Dowolne powiekszanie/ zmniejszanie skali prezentowanej mapy z automatycznym lub | [}
recznym wigczaniem/wytaczaniem wyswietlanych elementow w funkcji skali.

370.4. | Automatyczne skalowanie i pozycjonowanie wyswietlanej mapy na podstawie wybranych | [}
obiektow.

370.5. | Szybki dostep do danych obiektu — opis wyswietlany po najechaniu na obiekt myszka. | [}
Mozliwos¢ konfiguracji opiséw przez uzytkownika.

370.6. | Mozliwos¢ zapisu aktualnego widoku mapy jako pliku graficznego w schowku systemowym. | [}
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370.7. | Mozliwos¢ definiowania styli symboli w zalezno$ci od skali mapy. [
370.8. | Obstuga przezroczystosci styli dla obiektow obszarowych (przezroczystosc). 0
370.9. | Mozliwos¢ wykonywania zmian atrybutéw na wielu obiektach na raz — edycja grupowa. 0
370.10. | Mozliwos¢ definiowania przez uzytkownikéw obszaréw roboczych — szybkie przetgczanie | [
pomiedzy obszarami.
370.11. | Mozliwos¢ prezentacji danych w postaci map tematycznych (symbolika obiektéw mapowych | [}
w zaleznos$ci od wartosci atrybutu).
370.12. | Mozliwo$¢ wykonania analiz przestrzennych i prezentacji ich wynikéw na mapie lub/i w | [
formie tabelarycznej.
370.13. | Mozliwos¢ definiowania dowolnych zapytah w tym réwniez z warunkiem przestrzennym. 0
370.14.| Model danych adresowych wraz z reprezentacja geometryczng osi ulic i punktéw | [
adresowych. Narzedzia wyszukiwania ulic, adresow.
370.15. | Model danych uwzgledniajgcy elementy ewidencji gruntéw i budynkéw (warstwy dziatek i | [
budynkéw).
370.16. | Obstuga map rastrowych z georeferencjg (pliki TAF, TFW i GeoTIFF). 0
370.17. | Pojedyczne i hurtowe wczytywanie map rastrowych. [
370.18. | Nawigacja na mapie (przeglad, zblizanie, oddalanie, przesuwanie). 0
370.19. | Wyszukiwanie obiektow na podstawie dowolnych atrybutow. 0
370.20. | Interfejs uzytkownika (zakres danych dla obiektéw) zgodny z aplikacjg klient-serwer. 0
370.21. | Mozliwos¢ wykonywania analiz przestrzennych (np. wyszukiwanie i selekcja obiektow w | [
zadanym obszarze).
370.22. | Uruchamianie raportow i ich eksport do zewnetrznych plikéw (np. w formacie MS Excel). 0
370.23. | Prezentowanie statytyk dla dowolnych obiektow. 0
370.24. | Obstuga wielu uktadéw wspéirzednych. 0
370.25. | Edycja danych geometrycznych i opisowych. O
370.26. | Wydruk mapy. 0
370.27. | Import danych z plikéw tekstowych CSV. 0
370.28. | Import danych z plikéw ShapeFile. 0
370.29. | Import danych z plikéw DGN, DXF. 0
370.30. | Eksport danych do formatu MS Excel (CSV, XLS). O
370.31. | Eksport danych do formatu TXT, HTML. 0
370.32. | Eksport danych do formatu ShapeFile. 0
370.33. | Eksport danych do formatéw rastrowych (BMP, JPEG, EMF). 0
370.34. | Stanowiska klienckie pod kontrolg systemu operacyjnego Windows XP /7/ 8. 0
370.35. | Oprogramowanie serwerowe pracujgce pod kontrolg systeméw Windows /Linux. 0
370.36. | Modutowa struktura systemu. 0
370.37. | Praca w sieci lokalnej i rozlegte;j. 0
370.38. | Praca z r6znymi uktadami wspolrzednych, bez potrzeby wykoywania konwersji danych z | [
jednego uktadu do drugiego za pomocg zewnetrznych programdw.
370.39. | Dostepne ukfady: ,WGS84”, ,1942”, /1965”, ,1992” i ,2000” (ptaskie i geodezyjne). 0
370.40. | Mozliwos¢ definiowania uktadéw lokalnych. 0
370.41. | Obstuga polskich znakéw diaktrycznych. 0
370.42. | Sortowanie wedtug polskiego alfabetu (z uwzglednieniem znakoéw diaktrycznych). ]
370.43. | Polski interfejs uzytkownika (pozycje menu, komunikaty itd.). 0
370.44. | Polska dokumentacja uzytkownika. 0
370.45. | Szkolenia i materiaty szkoleniowe w jezyku polskim. 0
370.46. | Plotowanie na ploterze wielkoformatowym z uzyciem szablonéw (okreslajgcych wyglad | [
dokumentu), okreslanie dowolnego obszaru wyplotu w dowolnej skali.
370.47. | Wspdlpraca z oprogramowaniem biurowym Microsoft Office, w szczegdlnosci mozliwosé | [
zrzucenia raportu z kazdego miejsca systemu do Excela (jako wynik dowolnego zapytania
czy zestawienia).
370.48. | Mozliwos¢ podtgczania dodatkowych zasobéw mapowych bez koniecznosci wezytywania | [

ich do systemu np. z os$rodkéw geodezyjnych (np. plany zagospodarowania
przestrzennego, przebieg sieci innych gestorow). Wymagana obstuga formatéw m.in.
Microstation — DGN, AutoCAD — DXF/DWG, ESRI — SHP.
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370.49. | Mozliwos¢ podtgczania zewnetrznych zasobéw mapowych udostepnianych jako serwisy | [}
WMS.

370.50. | Zarzadzanie uzytkownikami i grupami uzytkownikow. |
370.51. | Prawa dostepu grup do tabel (obiektéw), funkcji systemu. 0
370.52. | Wyswietlanie listy aktualnie zalogowanych uzytkownikow. 0

PRZENIESIENIE OBECNIE WYKORZYSTYWANYCH DANYCH ORAZ INTEGRACJA Z POSIADANYMI
SYSTEMAMI

Zamawiajacy wykorzystuje aktualnie system informatyczny ZSI Unisoft produkgciji firmy UNISOFT Sp. z o.0.,
wspierajgcy realizacje zadan w obszarach:

a) finansowo-ksiegowym, umozliwiajgc m.in. prowadzenie rachunkowosci, przygotowywanie i przesyfanie
JPK;

b) kasa-bank, przelewy, rozrachunki, umozliwiajgc m.in. obroét i kontrole przeptywu $rodkéw pienieznych;
c) Srodkow trwatych, umozliwiajgc m.in. ewidencjonowanie i rozliczanie ksiegowe majatku;

d) zarzadzania obiegiem informacji, umozliwiajgc m.in. ewidencjonowanie i zarzgdzania sprawami,
dokumentami oraz zadaniami.

System ten bedzie dalej wspiera¢ wykonywanie zadan przez Zamawiajgcego.

W zwigzku z wykorzystywaniem przez Zamawiajgcego systemu informatycznego, korzystajgcego
ze sSrodowiska bazodanowego firmy Oracle (Standard Edition Two) oraz brakiem ekonomicznych
i technologicznych przestanek do zmiany ww. srodowiska, a takze koniecznoscig zachowania ciggtosci pracy,
Zamawiajgcy wymaga zainstalowania nowego systemu, ktory jest przedmiotem zamdéwienia, opartego
o0 posiadang baze danych. Zamawiajgcy dopuszcza instalacje e-BOK na odrebnej bazie danych dla
nieograniczonej liczby uzytkownikow.

Zapewnienie sprawnego uruchomienia systemu bedzie wymagato przeniesienia danych z systemow
dotychczas uzywanych. Proces migracji danych bedzie zadaniem Wykonawcy i musi zosta¢ wkalkulowany
w cene oferty. Przeniesieniu powinny podlega¢ nastepujgce dane:

a) uzupeli¢ dane ptatnikdbw o informacje niezbedne do wystawienia dokumentéw sprzedazy
(imie nazwisko lub nazwa firmy, adres, nip, termin ptatnosci itp.),

b) punkty poboru wody z adresami i opisami,

¢) wodomierze (nr fabryczny, ilos¢ cyfr, Srednica, producent, adres instalacji, typ itp.),

d) asortyment (symbol i nazwa, PKWiU, precyzje ilosci),

e) cenniki (symbol i nazwa, cena netto, stawka vat, cena brutto, date cennika),

f) odczyty,

g) trasy odczytow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i wdrozy¢ wymagane funkcjonalnosci i obszary, zapewniajgc:
- przeniesienie danych niezbednych do rozpoczecia biezgcej pracy w systemie do nowego systemu,

- wykonanie peinej integracji z systemem jaki posiada Zamawiajgcy (ZSI Unisoft), obejmujacy nastepujace
obszary:

a) dane klienta,

b) saldo klienta,

c) stowniki adresowe (miast, ulice, gminy itp.),

d) rozrachunki klienta,

e) noty odsetkowe,

f)  wezwania do zaptaty,

g) obrazy faktur,

h) zapisy ksiegowe na podstawie wystawionych faktur,

i)  kontrola dokumentéw niezaksiegowanych,

J)  tworzenie kont ksiegowych dla nowych klientow,

k) zapisy w rejestrach VAT, pozwalajgce na wygenerowanie deklaracji Vat i plikéw JPK,
I)  blokada wystawienia dokumentéw sprzedazy do zamknietych okreséw Vat,
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m) oznaczenie faktur indywidualnym kodem kreskowym i kontem wptat w celu jednoznacznej
identyfikacji wpfaty.

2. DOSTAWA INFRASTRUKTURY SPRZETOWEJ
Szczegotowa charakterystyka elementow, jakie majg zosta¢ dostarczone:

1. Serwer gtéwny GIS + zasilacz UPS (1 szt.)
Komponent Charakterystyka (wymagania minimalne)
Obudowa Obudowa Rack o wysokosci max 1U z mozliwoscig instalacji min. 8 dyskéw 2.5" Hot-Plug

wraz z kompletem szyn umozliwiajgcych montaz w szafie rack.

Ptyta gtéwna

Piyta gtébwna z mozliwoscig zainstalowania minimum dwdéch procesorow. Ptyta gtdwna
musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

Procesor

Zainstalowany jeden procesor czternasto-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z
zaoferowanym serwerem umozliwiajgcy osiggniecie wyniku min. 156 punktow w tescie
SPECrate2017_int_base dostepnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dla dwoch
procesorow.

RAM

192GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na ptycie gtéwnej powinno znajdowac sie minimum 16
slotéw przeznaczonych do instalacji pamieci. Ptyta gtdbwna powinna obstugiwa¢ do 1TB
pamieci RAM.

Zabezpieczenia

Memory Rank Sparing, Memory Mirror

pamieci RAM
Gniazda PCI min. 1 sloty x16 Gen. 3 petenj wysokosci.

Interfejsy Wpudowane minimum 2 porty typu Gigabit Eth_erngt Base-T. .
sieciowe/EC Zainstalowana jedna karta dwuportowa typu Gigabit Ethernet Base-T oraz jedna karta

dwuportowa 10GbE w standardzie SFP+.

Naped optyczny

Wewnetrzny DVD-RW

Dyski twarde

Zainstalowane 6x800GB SSD SAS 12Gb/s.

Mozliwos¢ instalacji wewnetrznego modutu dedykowanego dla hypervisora
wirtualizacyjnego, mozliwo$é wyposazenia modutu w 2 jednakowe nosniki typu flash o
pojemnosci minimum 64GB z mozliwoscig konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu
BIOS serwera, rozwigzanie nie moze powodowac zmniejszenia ilosci wnek na dyski
twarde.

Mozliwos¢ instalacji dwoch dyskow M.2 SATA o pojemnosci min. 240GB, mozliwosé
skonfigurowania RAID 1.

Kontroler RAID

Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajgcy min. 8GB nieulotnej pamieci cache, mozliwe
konfiguracje pozioméw RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Wbudowane min. 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 1 port VGA na tylnym panelu,
porty min. 1 port RS232
Video Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczosci min. 1600x900.

Wentylatory

Redundantne

Zasilacze

Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 550W.

Bezpieczenstwo

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspotpracujgcy z BIOS i kartg zarzgdzajaca.
TPM 2.0

System Windows Server 2019 Standard + licencje dla 20 uzytkownikéw, w tym 5 zdalnych
operacyjny
Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajgca
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajgca:
Karta e zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzgdzajgcej

Zarzadzania

e zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowe;j
wentylatoréw, konfiguracji serwera)
o szyfrowane potgczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika
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mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow

wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury

wsparcie dla IPv6

wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prgdu przez
serwer

mozliwos¢ zdalnego ustawienia limitu poboru prgdu przez konkretny serwer
integracja z Active Directory

mozliwos¢ obstugi przez dwoch administratorow jednoczesnie

wsparcie dla dynamic DNS

wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzetowej

mozliwos¢ podtgczenia lokalnego poprzez zlgcze RS-232.

Producent systemu musi posiada¢ dedykowane rozwigzanie ktére bedzie
przeciwdziatato automatycznym skryptom konfiguracyjnym dziatajgcym w sieci.
Jest niedopuszczalne aby konsole zarzgdzajgce serwerdéw miaty identyczne dane
dostepowe.

mozliwos$¢ zarzgdzania bezposredniego poprzez ztgcze USB umieszczone na
froncie obudowy.

mozliwos¢ konfiguracji przeptywu powietrza na kazdym slocie PCle, jak rowniez
musi posiada¢ mozliwo$¢ konfiguracji wytaczania lub wigczania poszczegdlnych
wentylatorow.

mozliwo$¢é monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi.
mozliwo$¢ zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania karty
zarzadzajacej poprzez jednego z administratorow. Podczas trwania blokady musi
by¢ ona wyswietlana dla wszystkich administratoréw ktorzy obecnie korzystajg z
karty.

Dodatkowe oprogramowanie umozliwiajgce zarzgdzanie poprzez siec, spetniajgce
minimalne wymagania:

Wsparcie dla serwerdw, urzadzen sieciowych oraz pamieci masowych
Mozliwo$¢ zarzgdzania dostarczonymi serwerami bez udziatu dedykowanego
agenta

Wsparcie dla protokotdéw— WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH

Mozliwos¢ oskryptowywania procesu wykrywania urzadzen

Mozliwos¢ uruchamiania procesu wykrywania urzadzen w oparciu 0 harmonogram
Szczegotowy opis wykrytych systemow oraz ich komponentow

Mozliwos¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS

Grupowanie urzgdzen w oparciu o kryteria uzytkownika

Mozliwo$¢ uruchamiania narzedzi zarzadzajgcych w poszczegdlnych urzadzeniach
Automatyczne skrypty CLI umozliwiajgce dodawanie i edycje grup urzgdzenh
Szybki podglad stanu $rodowiska

Podsumowanie stanu dla kazdego urzgdzenia

Szczegotowy status urzadzenia/elementu/komponentu

Generowanie alertow przy zmianie stanu urzgdzenia

Filtry raportéw umozliwiajgce podglad najwazniejszych zdarzenh

Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzetowej
Mozliwosé przejecia zdalnego pulpitu

Mozliwos¢ podmontowania wirtualnego napedu

Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczegdlnych alertéw w tym
automatyczne tworzenie zgtoszen serwisowych w oparciu o standardy przyjete
przez producentéw oferowanego w tym postepowaniu sprzetu

Kreator umozliwiajgcy dostosowanie akcji dla wybranych alertow

Mozliwos¢ importu plikow MIB

Przesytanie alertéw ,as-is” do innych konsol firm trzecich

Mozliwos¢ definiowania rél administratorow
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o Mozliwo$¢ zdalnej aktualizacji sterownikéw i oprogramowania wewnetrznego
serwerow

e Aktualizacja oparta o wybranie zrdodta bibliotek (lokalna, on-line producenta
oferowanego rozwigzania)

o Mozliwos¢ instalacji sterownikéw i oprogramowania wewnetrznego bez potrzeby
instalacji agenta

o Mozliwos¢ automatycznego generowania i zgtaszania incydentéw awarii
bezposrednio do centrum serwisowego producenta serweréw

= Modut raportujgcy pozwalajgcy na wygenerowanie nastepujgcych informacji: nr
seryjne sprzetu, konfiguracja poszczegoélnych urzadzen, wersje oprogramowania
wewnetrznego, obsadzenie slotoéw PCI i gniazd pamieci, informacje o maszynach
wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych.

= Mozliwos¢ automatycznego przywracania ustawien serwera ,kart sieciowych,
BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany ktérego$ z komponentéw (w
tym kontrolera RAID, kart sieciowych, ptyty gtéwnej).

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg [1SO-9001:2008 oraz 1SO-14001.
Serwer musi posiadac deklaracja CE.

Oferowany serwer musi znajdowac sie na liScie Windows Server Catalog i posiadac status
,Certified for Windows” dla systemoéw Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012
R2, Windows Server 2016.

Warunki
gwarancji

Pie¢ lat gwaranciji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czterogodzinnym czasem
reakcji od przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez
ogolnopolska linie telefoniczng producenta.

Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu
dotgczenia do oferty oswiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w
urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje
u Zamawiajgcego.

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkow
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

Zasilacz awaryjny

Powinien pozwalac na prace serwera po utracie zasilania przez min. 15 minut

UPS Obudowa RACK max 2U
2. Serwer eUstug (eBOK) (1 szt.)
Komponent Minimalne wymagania
Obudowa Rack o wysokosci max 1U z mozliwoscig instalacji do 8 dyskéw 2.5" HotPlug;
Wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w szafie rack i wysuwanie
Obudowa serwera do celdéw serwisowych;

Posiadajgca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chronigcy dyski twarde przed
nieuprawnionym wyjeciem z serwera.

Plyta gtéwna

Ptyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania minimum jednego procesora. Plyta gtéwna
musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Jeden procesor szescio-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym

Procesor serwerem umozliwiajgcy osiggniecie wyniku min. 42 punktow w tescie
SPECrate2017_int_base dostepnym na stronie www.spec.org
Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych
32 GB pamieci RAM
Pamigé RAM UDIMM olczestotliwo.éci pracy 2_666MT/s . , . _ _ o
Ptyta powinna obstugiwa¢ do min. 64GB, na ptycie gtéwnej powinno znajdowac sie
minimum 4 sloty przeznaczone dla pamieci
Sloty PCI - Minimum jeden slot x8 generacji 3 petnej wysokosci
Express - minimum jeden slot x4 generacji 3 potowy wysokosci
Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca rozdzielczos¢ min. 1280x1024
Wbudowane min. 4 porty USB w tym jeden wewnetrzny USB 3.0, 2 porty RJ45, 1 port VGA min. 1 port
porty RS232
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Interfejsy
sieciowe/FC/SAS

Wbudowana w ptyte gtéwng dwuportowa karta Gigabit Ethernet
Dodatkowo zainstalowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet oraz jedna karta
dwuportowa 10GbE SFP+

Wewnetrzny Mozliwosé instalacji wewnetrznego modutu na dwie karty SD.
modut SD
Kontroler Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajgcy min. 2GB nieulotnej pamieci cache, mozliwe
dyskéw konfiguracje pozioméw RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Dyski twarde

Mozliwos¢ instalacji dyskow twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.
Zainstalowane 4 dyski twarde SSD o pojemnosci min. 480GB.

Naped optyczny

Wbudowany DVD-RW

Zasilacze

Redundantne zasilacze 0 mocy maks. 550W kazdy

Wentylatory

Minimum 4 wentylatory

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng modut TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy
wspotpracujacy z BIOS i kartg zarzadzajgca.

Karta
zarzadzajaca

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajgca
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajgca:

e zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzgdzajgcej

e zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci
obrotowej wentylatoréw, konfiguracji serwera)

szyfrowane potgczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika

mozliwosé podmontowania zdalnych wirtualnych napedow

wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury

wsparcie dla IPv6

wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez

serwer

mozliwos¢ zdalnego ustawienia limitu poboru prgdu przez konkretny serwer

integracja z Active Directory

mozliwos¢ obstugi przez dwoch administratorow jednoczesnie

wsparcie dla dynamic DNS

wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie

konfiguracji sprzetowej

mozliwos$¢é podtgczenia lokalnego poprzez ztgcze RS-232.

e Producent systemu musi posiada¢ dedykowane rozwigzanie ktére bedzie
przeciwdziatato automatycznym skryptom konfiguracyjnym dziatajgcym w sieci.
Jest niedopuszczalne aby konsole zarzgdzajgce serweréw miaty identyczne dane
dostepowe.

e mozliwos¢ zarzgdzania bezposredniego poprzez ztgcze USB umieszczone na
froncie obudowy.

e mozliwos¢ konfiguracji przeptywu powietrza na kazdym slocie PCle, jak rowniez
musi posiada¢ mozliwo$¢ konfiguracji wytgczania lub wigczania poszczegdinych
wentylatorow.

e mozliwosé monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi.

e mozliwos¢ zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania karty
zarzgdzajgcej poprzez jednego z administratoréw. Podczas trwania blokady musi
by¢ ona wyswietlana dla wszystkich administratoréw ktérzy obecnie korzystajg z
karty.

System
Operacyjny

System Linux zalecany przez Wykonawce do obstugi eBOK z mozliwoscig pracy dla
nieograniczonej liczby uzytkownikéw

Gwarancja

Pie¢ lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czterogodzinnym czasem
reakcji od przyjecia zgtoszenia, mozliwo$¢ zgtaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez
ogolnopolska linie telefoniczng producenta. W przypadku awarii dyski twarde pozostajg
wlasnoscig zamawiajgcego.

Mozliwos¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez strone producenta podajgc unikatowy
numer urzgdzenia, oraz pobieranie uaktualnierh mikrokodu oraz sterownikéw nawet w
przypadku wygasniecia gawarancji serwera.
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Firma serwisujgca musi posiada¢ 1ISO 9001:2008 na swiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac autoryzacje producenta serwera — dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do
oferty.

Oswiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie wywigzywania si¢ z obowigzkow
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania
zwigzane z serwisem -nalezy przedstawic przy dostawie sprzetu.

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO-9001 oraz 1ISO-14001.

Serwer musi posiadac deklaracja CE.

Oferowany sewer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i posiadac¢ status
,Certified for Windows” dla systemoéw Microsoft Windows Server 2016 x64, Microsoft
Windows Server 2019 x64.

Dokumentacja

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkéw
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

Zasilacz
awaryjny UPS

Powinien pozwalaé na prace serwera po utracie zasilania przez min. 15 minut
Obudowa RACK max 2U

3. Macierz dyskowa (1 szt.)
Komponent Charakterystyka (wymagania minimalne)
Obudowa Do instalacji w standardowej szafie RACK 19” rozwigzanie moze zajmowac¢ maksymalnie
2U i pozwala¢ na instalacje 12 dyskéw 3.5”.
Kontrolery Dwa kontrolery RAID posiadajgce minimum osiem portéw 10GbE iSCSI w standardzie
SFP+
Cache 8GB na kontroler, pamig¢ cache zapisu mirrorowana miedzy kontrolerami, podtrzymywana
bateryjnie przez min. 72h w razie awarii.
Dyski Zainstalowane 4 dyski Hot-Plug SAS o pojemnosci 4TB NLSAS 7.2k RPM 3,5”, mozliwo$¢

rozbudowy przez doktadanie kolejnych dyskéw/potek dyskowych do tgcznie minimum 264
dyskow. Mozliwosé mieszania typdw dyskéw w obrebie macierzy oraz pojedynczej pétki.

Oprogramowanie/
Funkcjonalnosci

Zarzadzanie macierzg poprzez minimum przegladarke internetowa, GUI oparte o HTMLS5.
Powiadamianie mailem o awarii, umozliwiajgce maskowanie i mapowanie dyskéw. Macierz
powinna zosta¢ dostarczona z licencjg umozliwiajgcg utworzenie minimum 512 LUN’6w
oraz 1024 kopii migawkowych na catg macierz.

Licencja zaoferowanej macierzy powinna umozliwia¢ podtgczanie minimum 8 hostéw bez
koniecznosci zakupu dodatkowych licencji.

Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji cztowieka, rozktadania danych
miedzy dyskami poszczegolnych typdw (tzw. auto-tiering). Dane muszg by¢ automatycznie
przemieszczane miedzy roznymi typami dyskow.

Mozliwos¢é wykorzystania dyskéw SSD jako cache macierzy, mozliwosé rozbudowy pamieci
cache do min. 4TB poprzez dyski SSD.

Macierz musi posiada¢ funkcjonalnos¢ zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej
rodziny w trybie asynchronicznym.

Wsparcie dla
systeméw
operacyjnych

Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SLES,
Vmware ESXi.

Bezpieczenstwo

Zasilacze, wentylatory redundantne.
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Warunki
gwaranciji dla
macierzy

Trzy lata gwarancji podstawowej producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzetu,
z czasem reakcji do nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwosé
zgtaszania awarii poprzez ogolnopolska linie telefoniczng producenta.

Wymagane dotaczenie do oferty oswiadczenia Producenta potwierdzajac, ze Serwis
urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we wspotpracy
z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Mozliwo$¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez strone producenta podajgc unikatowy
numer urzadzenia, oraz pobieranie uaktualnien mikrokodu oraz sterownikéw nawet w
przypadku wygasniecia gwarancji macierzy.

*  Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny byé mozliwe na miejscu.

* Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, wigczajgc w to koszt czesci |
transportu.

* W czasie obowigzywania gwarancji dostawca zobowigzany jest do udostepnienia
Zamawiajgcemu nowych wersji BIOS, firmware i sterownikéw (na ptytach CD lub
stronach internetowych).

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim

Certyfikaty

Macierz musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normag ISO 9001:2008.

4., Tablety — 8 sztuk
Komponent Charakterystyka (wymagania minimalne)
Procesor Procesor o wydajnosci co najmniej Octo Core 1.6GHz
Pamie¢ RAM Minimum 3 GB;

Pamie¢ dyskowa

Minimum 16 GB z mozliwoscig rozbudowy do 256GB kartg microSD lub microSDHC lub
microSDXC,

Rozdzielczos¢

Minimum 1280x800;

Ekran dotykowy

Co najmniej 87;

Komunikacja

Co najmniej: GSM 2G, 3G UMTS, 4G LTE, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, BT4.2, GPS, Glonass,

zewnetrzna Skaner linii papilarnych;
Gniazdai porty | Co najmniej: 1x USB-C, 1x micro SD, 1x SIM card, 1x stuchawki;
Bateria Co najmniej 4.450 mAh, bateria wymienna

Zabezpieczenia

IP68, Zabezpieczenie przed wstrzgsami i upadkiem z 1,2 m z obudowg zabezpieczajgca,
MIL-STD-810G

Aparat Przedni co najmniej 5Mpix i tylni 8Mpix, Lampa btyskowa i autofocus;
SyStem Android 7.1 (lub nowszy)

operacyjny

Gwarancja Minimum 2 lata gwaranciji;

3. KONFIGURACJA |

URUCHOMIENIE GIS, E-USLUG ORAZ MODULOW BIZNESOWYCH/

OPROGRAMOWANIA DZIEDZINOWEGO, PROWADZENIE SZKOLE,N Z OBSLUGI SYSTEMU DLA
PRACOWNIKOW ZAMAWIAJACEGO ORAZ DLA ADMINISTRATOROW SYSTEMU (WDROZENIE)

Wdrozenie systemu musi

obejmowa¢ konfiguracje i uruchomienie oprogramowania na zasobach

wykorzystywanych przez Zamawiajgcego tj. Srodowisku bazy danych oraz sprzecie informatycznym,
dedykowanym GIS, e-ustugom oraz oprogramowaniu dziedzinowemu, bedgcym przedmiotem zamowienia.

Wykonawca w ramach wdrozenia zrealizuje nastepujgce prace:

1) dokona

instalacji

dostarczonego oprogramowania na wykorzystywanym przez Zamawiajgcego

Srodowisku bazy danych i sprzecie informatycznym dedykowanym e-ustugom oraz oprogramowaniu
dziedzinowemu dostarczonym w ramach zamdéwienia,

2) dokona konfiguracji sSrodowiska bazy danych, zdefiniowania rél, kont i uprawnien, uzytkownikéw,
3) przetestuje wykonane instalacje.
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W ramach prac wdrozeniowych dodatkowo Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla uzytkownikéw oraz
administratoréw systemu, a takze zapewni wsparcie systemu w postaci konsultacji i asysty w siedzibie
Zamawiajgcego oraz zdalnie.

Wymagany przez Zamawiajgcego termin wdrozenia (obejmujgcy wsparcie systemu w postaci konsultacji
i asysty w siedzibie Zamawiajgcego oraz zdalnie): 10 miesiecy od dnia podpisania umowy (obejmujgcy
minimum 250 godzin prac specjalistow).

4.

OBSLUGA SERWISOWA / ASYSTA

W ramach $wiadczenia obstugi serwisowej / asysty Wykonawca zapewni wsparcie systemu w postaci
konsultacji i asysty w siedzibie Zamawiajgcego oraz zdalnie w wymiarze 15 rbg miesiecznie i w zakresie:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7

aktualizowania systemu do nowych wersji,

aktualizacji prawej czyli wprowadzenia do systemu takich modyfkacji, ktére sg wynikiem zmian przepiséw
praa w zakresie dziatalnosci Zamawiajgcego,

udzielania konsultacji w rozwigzywaniu merytorycznych probleméw pracownikéw Zamawiajgcego
zwigzanych z dziataniem systemu,

asystowania tj. wykonywanie wspolnie z uzytkownikiem czynnosci operatorskich w systemie,
instruktazu tj. udzielania uzytkownikom bezposrednich wskazdéwek dotyczgcych dziatania systemu,

udostepnienia Zamawiajgcemu numeru telefonicznego i poczty elektronicznej w godzinach 8-16 w dni
robocze, pod ktérym Wykonawca udziela porad operatorskich w zakresie biezgcego uzytkowania
systemu,

napraw polegajgcych na usuwaniu nieprawidtowego funkcjonowania systemu objawiajgcego sie
wystepowaniem btedéw prowadzacych do utraty danych lub uniemozliwiajgcych korzystanie z systemu.

Wymagany przez Zamawiajgcego okres swiadczenia obstugi serwisowej / asysty: 12 miesiecy.
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