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OPIS TECHNICZY
do projektu budowlanego remontu sieci wodociggowej Dn110PE
w m-$ci Swiecko, gm. Stubice, dz. ewid. nr 37/1, 44/23, 37/3

1. Inwestor
ZUWS Sp. z 0.0.
ul. Krétka 9
69-100 Stubice

2. Jednostka projektowa

KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA
ul. Ogrodowa 5n

66-432 Baczyna

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania budowa remont sieci wodociggowej Dn110PE w m-
$ci Swiecko, gm. Stubice dz. ewid. nr 37/1, 44/23, 37/3

4. Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie zadania,

e Aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

e SzczegoOlowa wizja lokalna terenu oraz ustalenia z Inwestorem, z wtasciwymi instytucjami
i wiascicielami gruntow,

e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

5. Opis terenu i przedmiotu inwestycji

5.1. Przedmiot, cel i uzasadnienie inwestycji
Celem opracowania jest projekt budowlany remontu sieci wodociggowej Dn110PE w m-$ci
Swiecko, gm. Stubice, dz. ewid. nr 37/1, 44/23, 37/3. Projektowana sie¢ wodociggowa
zostanie wybudowana w miejscu istniejgcej sieci.

5.2. Opis istniejgcego stanu.
Teren objety opracowaniem jest w czesci uzbrojony. Droga powiatowa i gminna przylegte do
opracowywanego terenu posiadajg uzbrojenie w sie¢ energetyczng, telekomunikacyjna.

6. Ochrona zabytkow

Teren planowanej inwestycji nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspofczesnej. Zgodnie z art.32 ust1 Ustawy z dnia
23 lipca2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.
1568 z pdézn. zm.) ,Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
zobowigzany:1)wstrzyma¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot; 2) zabezpieczy¢ , przy uzyciu dostepnych Srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia: 3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow, a jesli to niemozliwe, witasciwego wdjta( burmistrza, prezydenta miasta); 4)waojt (
burmistrza, prezydenta miasta) jest obowigzany niezwtfocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni,
przekazac wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie, o ktorym
mowa w ust 1 pkt3.”

7. Ochrona przyrody

Nalezy spetni¢c wymogi nakazujgce ochrone terenow sgsiednich przed nadmiernym hatasem,
wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza. Sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur PERC
uzbrojong w zasuwy i hydranty. Materiaty te gwarantujg wysokg szczelnosc i zabezpieczenie
przed infiltracjg wody gruntowej i $ciekdéw do gruntu. Kolizje z istniejgcym drzewostanem
nie wystepuja.
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8. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Nie dotyczy, teren nie jest potozony na terenach goérniczych

9. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w catosci na dziatkach o nr ewid. 37/1, 44/23,
37/3 w obrebie 5-Swiecko zgodnie ze ztozonym projektem budowlanym. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr 75 poz. 690).

Il. CZESC TECHNOLOGICZNA - SIEC WODOCIAGOWA

1. Sie¢ wodociggowa

Projektowang sie¢ lokalizuje sie obrebie dziatki nr 37/1, 44/23, 37/3 zgodnie z zatgczonym
projektem zagospodarowania terenu. Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur polietylenowych
Dn110 PERC 100 SDR17 PN10. Na sieci przewiduje sie hydranty nadziemne DN80 do
celéw zabezpieczenia przeciwpozarowego. Wigczenie do sieci wodocigagowej przy W1 i W3.

2. Zapotrzebowanie na wode do celéw socjalnych

Dane do bilansu zapotrzebowania na wode dla terenu inwestycji przyjeto na podstawie
informacji uzyskanych od Inwestora oraz na podstawie liczby dziatek przeznaczonych pod
zabudowe i obowigzujgcych przepiséw p.poz.

3. Podstawy wymiarowania wodociagu
Do wymiarowania sieci wodociggowej przyjeto bilans wody uwzgledniajgcy potencjalnych
odbiorcow wody.

4. Wykonawstwo sieci wodociggowej

4.1 Srednice rurociggéw

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur polietylenowych PERC 100 SDR17 PN10. Na sieci
przewiduje sie hydranty nadziemne DN 80. Na weztach sieci i przed hydrantem projektuje sie
zasuwy DN 80.

e Sie¢ PE100 SDR17 PN 10 & 110 L=1128,00 m

4.2 Uzbrojenie sieci wodociggowej
Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy odcinajgce z obudowg i skrzynkg uliczng
zlokalizowane w weztach potgczeniowych np. firmy Hawle lub AVK

e Hydrant nadziemny DN 80 wraz z zasuwg DN 80 -6 szt.

Ponadto uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig hydranty przeciwpozarowe DN 80.
Hydranty zaprojektowano jako nadziemne DN 80 PN10. Teren wokot skrzynek ulicznych do
zasuw oraz hydrantu nalezy umocni¢ w promieniu 0,5 m np. brukiem bgdz prefabrykowanymi
ptytami zelbetowymi.

4.3 Sposob montazu rurociggéow

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 zgrzewanych
doczotowo oraz za pomoca ksztattek elektrooporowych. Pod armature nalezy wykonac bloki
oporowe, odizolowane od armatury folig lub tasmg z tworzywa sztucznego. Bloki oporowe
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Usytuowanie armatury podziemnej oznakowac
w terenie za pomocg tabliczek informacyjnych zawieszonych na stupkach stalowych
zabetonowanych w podtozu lub zawieszonych na budynkach, ogrodzeniach, itp.

Montazu poszczegolnych elementéw nalezy dokonywac zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producentow.

4.4 Sposob utozenia rurociggéw w gruncie
Zaprojektowano utozenie wodociggu w gruncie na gtebokosci min.1,5 m p.p.t., liczagc od osi
rury przewodowej do poziomu terenu istniejgcego w wykopach w zalezno$ci od warunkéw w
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terenie szerokoprzestrzennych lub wagsko przestrzennych z urobkiem na odktad. Wzdtuz
istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. W miejscach, gdzie szerokos¢ pobocza uniemozliwia skladowanie urobku —
grunt nalezy tymczasowo wywiez¢. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac¢ przepiséw
BHP oraz korzystac¢ z instrukcji wykonywania i odbioru rur wodociggowych z polietylenu.
Na czas trwania robdt ziemnych nalezy wykonac ktadki dla pieszych. Ktadki o szerokosci
1,2m powinny miec¢ barierki zabezpieczajgce o wysokosci 1,1m. Ewentualne odwodnienie
wykopu przewiduje sie za pomocg pompy z odprowadzeniem wody poza wykop. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przez wodami opadowymi, sptywajgcymi po terenie przez wykonanie
rowow odwadniajgcych lub innych tymczasowych rozwigzan.
Pod uktadane rurociggi nalezy wykona¢ podsypke grubosci 15 cm. Materiat do podsypki
powinien spetniaC nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czagstki o wymiarach powyzej 20mm

e materiat nie moze by¢ zmrozony

e materiat nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innych przedmiotéw mogacych

uszkodzi¢ rury

Na odcinkach gdzie grunty rodzime spetniajg powyzsze warunki, nie ma koniecznosci
wykonywania podsypki.

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ po pozytywnym odbiorze prob szczelnosci warstwg o
grubosci 0,2m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonywania
obsypki powinien spetnia¢ te same kryteria co materiat do wykonywania podsypki.
Wypetnienie dookofa rurociggu oraz obsypke mozna wykonaé¢ gruntem miejscowym o ile
spetnia on wymagania stawiane materialom stuzgcym do tych prac. Zageszczenie moze byé¢
wykonane mechaniczne warstwami po 0,1m.

Zasypke wykopow nalezy wykona¢ z materiatow i w taki sposob by spetniata wymagania
struktury nad rurociggiem (odpowiedni dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata
czesC wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego, jezeli maksymalna
wielko$¢ czgsteczek nie przekracza 30 mm. Grunt nalezy zageszczac.

5. Ptukanie sieci wodociggowej

Przewody wodociggowe po prébie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptukac. Ptukanie
rurociggéw przeprowadzi¢ czystg wodg z predkoscig nie mniejszg niz 1,0 m/s.
Odprowadzenie wody po ptukaniu rurociggdw wykonac¢ poprzez odwodnienie czasowe z
wyprowadzeniem rur na powierzchnie terenu i odprowadzeniem do rowu melioracyjnego.
Ptukanie powinno trwaé tak dtugo az woda odprowadzana bedzie tak czysta jak woda uzyta
do ptukania, jednak nie mniej niz 10-krotna objetos¢ przemywanego rurociggu.

Po zakonczeniu ptukania nalezy pobra¢ probki wody do badania bakteriologicznego. Mozna
odstgpi¢ od dezynfekcji sieci w przypadku uzyskania pozytywnych wynikow analizy po
wykonaniu ptukania.

6. Dezynfekcja sieci wodociggowej

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu. Roztwér podchlorynu sodu
wprowadza sie w miejscach ustawienia hydrantow p.poz. Czysta wode przestaje sie
wprowadzac, gdy z drugiego konca sieci zacznie wyptywac¢ woda silnie pachngca chlorem.
Po uptywie 24 godzin powtdrzy¢ ptukanie rurociggu woda czystg (uzdatniong) do chwili, az
ustanie zapach chloru. Po zakonczeniu powtdrnego ptukania nalezy pobraé probki wody do
badania i jezeli sg pozytywne sie¢ nadaje sie do eksploatacji. Do badania nalezy pobrac¢
probki wody zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Wykonanie prac ziemnych

Roboty ziemne w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych
umochionych na warunkach okreslonych w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi.

Przy braku mozliwosci prowadzenia wykopdéw na odktad urobek, nalezy sktada¢ na
czasowym skfadowisku w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
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W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé przekopy
kontrolne a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego
uzbrojenia.

8. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ prac przewidzianych projektem wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” czes¢ Il Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

2. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne, roboty ziemne w terenie uzbrojonym
prowadzi¢ recznie, a w przypadku odkrycia obcego uzbrojenia, roboty prowadzi¢ pod
nadzorem Eksploatatora sieci.

3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

4. Stosowa¢ sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw zastosowanych
materiatow.

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.

6. Wszystkie rzedne projektowane, przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w terenie.

7. Prace ziemne po trasie projektowanych przewodow poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu identyfikacji istniejgcego uzbrojenia jak rowniez pod katem ewentualnych kolizji.

8. Roboty wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych stanowigcych zatgczniki do niniejszej dokumentac;i.

9. Przed zasypaniem sieci uzbrojenia terenu nalezy zinwentaryzowac.

10. W razie wystgpienie robdt i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy
powiadomi¢ Inwestora i autoréw projektu.

11. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je
zabezpieczyc.

12. Sie¢ wodociggowa podlega probie szczelnosci.

13. Podczas budowy przewidzie¢ pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia odpadow.

14. Teren po wybudowaniu sieci wodociggowej przywroci¢ do ponownego wykorzystania do
produkgiji rolniczej.

UWAGA!

Wszystkie prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, tom 2 — Instalacje sanitarne i przemystowe; przepisami BHP oraz
PN. W przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do projektu budowlanego projektant nie
ponosi odpowiedzialnoSci za skutki wynikte z tych zmian. Rozwigzania techniczne |
koncepcyjne zawarte w niniejszym opracowaniu chronione sg prawem autorskim. Powielanie
i zmiana catosci lub fragmentéw (rozwigzan, urzgdzen, materiatbw) bez pisemnej zgody
wtasciciela jest naruszeniem tych praw.
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INFORMACJA BIOZ

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.,.w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i
ochrony zdrowia ,, ( Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 )

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Budowa sieci wodociggowej obejmuje:

Roboty ziemne — wykopy liniowe zmechanizowane i reczne do gtebokosci ok. 3,0 m
Roboty budowlane — budowa sieci wodociggowej

montaz rurociggéw wodociggowych wraz z zasuwami i hydrantami

Wykonanie podsypki pod rurociag

Wykonanie obsypki kanatow, zageszczanie gruntu, utozenie tasmy ostrzegawcze;j
Wykonanie zasypki i zageszczanie zasypki w pasie drogowym przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i recznie

Préby szczelnoci sieci

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

Nie wystepujg obiekty podlegajgce adaptacji lub rozbiorce.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg istniejgce obiekty budowlane:

- uzbrojenie podziemne
- drogi

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Podczas budowy kanalizacji sanitarnej mogg wystgpi¢ roboty okreslone w paragrafie 6
rozporzadzenia:

punkt 1.a — wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0

punkt 1.f — roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

punkt 1.k — roboty wykonywane pod Iub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz: 3,0m (napigcie znamionowe 1kV), 5,0m (napiecie znamionowe 1- 15
kV)

punkt 6.a — roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach:
roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

punkt 6.b — roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach:
roboty zwigzane z przejéciem rurociggiem pod przeszkodami metodg tunelowa,
przecisku lub podobnymi

Zgodnie z art.21a p.1 Kierownik budowy jest zobowigzany, w oparciu o informacje
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie rob6t budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenie na stanowisku pracy.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nie bedg prowadzone w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie. Zgodnie z Dz.U. z 1972 roku nr 13 poz. 93.
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Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany KRZYSZTOF HABIERA

(imie i nazwisko projektanta)

posiadajgcy uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie nr LUKG/0014/POOS/05, w specjalnosci instalacyjnej po zapoznaniu sie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( DZ. U. z 2020r , poz. 1333
zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oSwiadczam , ze projekt budowlany dotyczgcy budowy:

remont sieci wodociggowej Dn110PE

na dz. ewid. nr 37/1, 44/23, 37/3 obreb 5-Swiecko zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

06.08.2021 ...

(podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Ja, nizej podpisany IRENEUSZ SZAJERKA

(imie i nazwisko sprawdzajgcego)

posiadajgcy uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie nr Nr KUP/0069/POOS/06, w specjalnosci instalacyjnej po zapoznaniu sie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( DZ. U. z 2020r , poz. 1333)
zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oSwiadczam , ze projekt budowlany dotyczacy budowy:

remont sieci wodociggowej Dn110PE

na dz. ewid. nr 37/1, 44/23, 37/3 obreb 5-Swiecko zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

06.08.2021 ...

(podpis sprawdzajacego)
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