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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich robdét zwigzanych z realizacjg projektu pn.
"Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na obszarze aglomeracji Stubice —
przygotowanie dokumentacji — czesc Il: sieci wodno - kanalizacyjne” w zakresie budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mieszka I.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy
realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST.
Zakres Robo6t zawartych w ST obejmuje roboty budowlano - montazowe, w tym:
Roboty przygotowawcze i ziemne — kod 45111200-0.
Budowe sieci kanalizacji sanitarnej — kod 45232440-8.
Roboty drogowe odtworzeniowe — kod 45233220-7.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg
Normg PN-ISO-7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogollne” oraz PN-ISO 7607-2 -
.Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym i poleceniami Inwestora. Kadra techniczna
Wykonawcy powinna posiada¢ wyksztatcenie z zakresie i rodzaju robot oraz
uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu tego typu robot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki
budowy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w
okresie jej trwania. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
I pieszych. Fakt przystgpienia do Robd6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem, oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych, ktérych treS¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robat.
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1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia RoboOt
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b/ podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do

przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Placu Budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spotecznej i

innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat

szczegolny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisbw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedag
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materiatly szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Rob6t, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg
byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
I urzgdzenia uzywane do Robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru Robét.

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza.
Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i p6zniejszymi zmianami oraz zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Po zakonczeniu budowy
Zakiad Projektowo Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359
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poszczegoblnych obiektéw lub odcinkow robot Wykonawca ma obowigzek dokonania
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementébw zagospodarowania terenu. Wraz ze zgtoszeniem
zakonczenia robot Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumenty budowy wymienione
w niniejszej ST, to jest: dziennik budowy, ksiegi obmiaru, dokumentacje projektowg wraz
Z naniesionymi w czasie prowadzenia rob6t zmianami oraz operat geodezyjny
zawierajgcy dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegolnych etapach
budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegolnych
elementow i obiektéw oraz inwentaryzacje powykonawczg. Ztozony operat winien
zawieraC wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca
przygotuje niezbedng liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na wiasny
koszt i przekaze jg odpowiedniemu dla obszaru inwestycji osrodkowi dokumentacii
geodezyjno - kartograficznej oraz Inwestorowi (geodezja powykonawcza w 3 egz. dla
inwestora). Szkice geodezyjne bedg sporzadzane na biezgco i dostarczane
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze kolejnych odcinkéw robat.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robo6t. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawi kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0 MATERIALY.
2.1. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych
Wiadz na pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie
bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy aktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemne;j
zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Przechowywanie i skltadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
Zakiad Projektowo Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359
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zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Roboét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

3.0 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0 TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci
przewozonych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Warunkami
Umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami ST, Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadane wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementow Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
Robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru
bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykaz urzadzen technicznych niezbednych do wykonania robét.
5.2.1 Wykonanie robé6t pomiarowych.

e niwelator,
e dalmierz,
e teodolit.

5.2.2 Wykonanie robo6t ziemnych.
e Koparka jednonaczyniowa gasienicowa.
Spycharki ggsienicowe.

Pompa przeponowa spalinowa.
Pompa wirnikowa spalinowa.
Samochdd dostawczy.
Samochody samowytadowcze.
Szalunki.

Pale szalunkowe.
Zageszczarki.

Ubijak spalinowy.
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e Zuraw samochodowy.
e ZespOt pradotworczy.

5.2.3 Wykonanie robo6t przy budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej.
e Samochdd dostawczy.

Samochdd skrzyniowy.

Zuraw samochodowy.

Ciagnik kotowy.

Walec wibracyjny samojezdny.

5.2.4 Wykonanie robét drogowych odtworzeniowych.
e RoOwniarka samojezdna.

e Spycharka ggsienicowa

e Walec.

e Wibrator samojezdny.

5.3. Atesty jakosci materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktoérych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ atest. Produkty przemystowe bedag
posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia -
wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy.
5.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym Zamawiajgcego i
Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca robdt.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaC¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robat,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opdznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robdt,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy

bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje

Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

5.4.2 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy =zalicza sie, opréocz wymienionych w pkt. 5.4
nastepujgce dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b/ protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
c/ protokoty odbioru Robdét,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
e/ korespondencje na budowie.

5.4.3 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

5.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzgdzen wyliczonego
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 2 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr
59, poz. 623), w sprawie przepisoéw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

5.6. Odbior robaot.
Rodzaje odbioréw robot.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu.

5.6.1 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
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umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

5.6.2 Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

5.6.3 Odbiér koncowy robot.

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢
do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia
dokumentow potrzebnych do odbioru koncowego. Odbioru korncowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéow, wynikdw badan i pomiarOw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruch, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

5.7. Stosowanie przepisow - normy, materiaty, wykonawstwo i uzgodnienia.

e Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy.
Wykonawce rownorzednie obowigzujg wszelkie zapisy podane w
Dokumentacji Projektowe;.

e Podczas realizacji inwestycji bedgcej przedmiotem przetargu Wykonawca
zobowigzany jest przestrzegaé Polskich Norm i Norm Branzowych, przepisow
obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziataC zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i z zachowaniem wymogdéw wynikajgcych z przepiséw
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz przepisobw Przeciwpozarowych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robé6t oraz ich zgodnos¢ z Kontraktem
I poleceniami Inspektora Nadzoru.
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e Wykonawcy wolno zaproponowa¢ inne standardy pod warunkiem, Zze ich
zastosowanie zapewni co najmniej takg samg jakos¢ wykonania , jak w przypadku
zastosowania Polskich Norm i Norm Branzowych.

e Oprécz zgodnosci z normami wszelkie zastosowanie w robotach materiaty i towary
muszg byC stosowane z przeznaczeniem, dla ktérego zostaty wytworzone przez
producenta, zas wykonawstwo musi odpowiada¢ zasadom sztuki budowlane;.
Wszystkie materiaty i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji, powinny by¢
fabrycznie nowe i posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do stosowania i
obrotu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktére w sposoéb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia lub wywotujg szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne. Materiaty bedgce szkodliwymi dla otoczenia w
fazie robdt, gdy ich szkodliwos¢ ustaje po zakonczeniu prac (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzywane pod warunkiem przestrzegania technologicznych
wymogow ich wbudowywania. Jezeli wymagajg tego przepisy Zamawiajgcy winien
otrzyma¢ zgode na uzycie takich materiatbw od kompetentnych organow
administracyjnych. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét muszg miec
Swiadectwa dopuszczenia (z klauzulg potwierdzajgcg brak szkodliwego
oddziatywania na srodowisko) wydane przez uprawniong jednostke.

e Zamawiajgcy dysponuje uzgodnieniami, ktore znajdujg sie w Dokumentacji
Technicznej

e \Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkéw i zapisdbw uzgodnien
w zakresie organizacji i realizacji robot oraz zagospodarowania terenu budowy.

e Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce pod katem
technicznych mozliwos$ci realizacji w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz
ze wzgledu na rodzaj stosowanych materiatdw i rozwigzania konstrukcyjne.

e /miany i odstepstwa od dokumentaciji:

a/ wszelkie zmiany i odstepstwa powinny byC¢ uzgadniane obustronnie w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok robét,

b/ decyzje o zmianach powinny by¢ zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru
do Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez
Projektanta,

c/ wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowacC obnizenia funkcjonalnosci i
wartosci uzytkowych w stosunku do rozwigzan pierwotnych, a jezeli dotyczg materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawce obowigzujg ustawy, rozporzadzenia i normy:

a/ Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dnia
11.10.2001r i pézniejszymi zmianami.

b/ Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pozniejszymi zmianami,

c/ Ustawa o normalizacji z dnia 3.04.1993r. Dz. U. Nr 55, zm. Dz. U. Nr 95 z 1995r.

d/ Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r. tekst
jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z p6zniejszymi zmianami,

e/ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. z pdzn. zmianami

f/ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow z
dnia 7.06.2001r. Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001r.
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g/ Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991r. z pézn. zm. — tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 99 poz. 1079,
h/ Ustawa o ochronie dobr kultury z 15.02.1962r. z p6zn. zm. Dz. U. z 1990r. Nr 56 poz.
322,
i/ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, opublikowana w formie tekstu
jednolitego w Zatgczniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 26 czerwca 2000r. (Dz. U. 71 poz. 838) i pozniejszymi zmianami.
j/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602),
k/ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 2014 poz. 1446) o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami
I/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. 58/1999r. poz. 622),
m/ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 z 1986r. i zmiana w
Dz. U. nr59 z 1999r.).
n/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika
2000r. w sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr
90, poz. 1006r),
o/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég dojazdowych,
Dz. U. Nr 124 poz. 1030,
p/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, Dz. U. Nr 121 poz. 1138,
r/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody, Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002r.
s/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz. U. Nr 47
poz. 401,
t/ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku z sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz. U. Nr 61 poz. 417 i pdzniejszymi zmianami,
u/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, Dz. U. Nr 137 poz. 984,
w/ BN-66/6774/01. Zwir i pospodtka.
z/ PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
aa/ PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow.
bb/ PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania.
cc/ BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
dd/ PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.
ee/ PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.
ff/  ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.
gg/ ZN-96/TP S.A. — 025. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania.
hh/ PN-B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
ii/f PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
jil PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
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kk/ PN-B-06714/28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodg bromows.

[I/ PN - B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

mm/ PN - EN 124 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego.

nn/ PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do ceny ryczattowej netto nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowej brutto jest kwotg z podatkiem VAT.

5.8. Przepisy zwigzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r.
poz. 29).

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu s$ciekow.

4. Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je
czytac tgcznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i

wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane

nie poézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedag wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest obowigzany do

przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac

objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.01.
ROBOTY POMIAROWE.
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1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét pomiarowych powierzchniowych i liniowych zwigzanych z
realizacjg projektu pn. ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno — Sciekowej na obszarze
aglomeracji Stubice — przygotowanie dokumentacji — czes¢ |IlI: sieci wodno -
kanalizacyjne” w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mieszka I.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy
liniowych oraz powierzchniowych robotach ziemnych, drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.0 MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktéw charakterystycznych terenu
budowy oraz roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
- paliki drewniane o @ 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,6 m,
- prety stalowe o @12 mm i diugosci 30 cm,
- farba.

3.0 SPRZET.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw
roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem rzednych oraz reperow roboczych bedg wykonane specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen
powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.0 TRANSPORT.
Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) mogg by¢ przewozone
dowolnym transportem.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne warunki wykonania Robat.

Ogdblne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.0.00.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy€ i
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zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne (charakterystyczne) wykopow, sieci oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze).

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych siecii drog

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej iinnej osnowy geodezyjnej okreslonej
w dokumentacji projektowe]. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej
niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z
dokfadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci i drogi.

5.4. Kolejnos¢é wykonywania robét geodezyjnych.

- wytyczenie gtdwnych osi wykopdow i nasypow, trasy sieci, drog oraz lokalizacji studni
rewizyjnych, przepompowni $ciekdéw, komor potgczeniowych i studni pomiarowych
(sytuacyjne i wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki drogi, rurociggdbw ,
rozmieszczenie i uksztattowanie nasypow nalezy wykonaé przed rozpoczeciem
kolejnych etapdw robot lub zasypaniem wykopow.

6.0 OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robo6t ziemnych w terenie jest
1 metr. Ogoélne zasady odbioru robot podano w ST S-0.0.00. ,Wymagania ogolne”.

7.0 ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH.

7.1. Ogélne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Odbidér prac, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy
liniowych robo6t w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inwestorowi.
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lll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-02.01.
ROBOTY ZIEMNE.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t ziemnych oraz zagospodarowania terenu przy budowie
kanalizacji sanitarnej zwigzanej z realizacjg projektu pn. ,Uporzgdkowanie gospodarki
wodno — Sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie dokumentacji —
czes¢ |l: sieci wodno - kanalizacyjne” w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Mieszka |I.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét ziemnych
dla realizacji zakresu okreslonego w specyfikacjach technicznych K-01.01; D-01.01.
- wykonanie wykopow mechanicznie i recznie,
- umocnienia scian wykopow,
- wykonanie obsypki i podsypki,
- zasypywanie wykopow,
- podwieszenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,
- wykonanie przecisku w stalowej rurze ochronnej,
- zageszczenie ubijakami.

1.4. Okreslenia podstawowe.

o Gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w
wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

e Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw.

e Wywo0z gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania.

e Dowo0z gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajgcy sie
do zageszczenia.

e Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogodlne”.

2.0 MATERIALY.

e Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania
wykopOw oraz nadmiar gruntow z wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko.

Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

e Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny byc¢
sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

e Drut stalowy okragty 5 mm.

e Pale szalunkowe stalowe.

Zakiad Projektowo Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 20
., Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice —
przygotowanie dokumentacji — czes¢ I1: sieci wodno - kanalizacyjne”.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Mieszka I.

Piaski do betonéw zwyktych.

Zwiry do nawierzchni drogowych.

Bale iglaste.

Bale iglaste grubosci 50-100 mm.

Krawedziaki iglaste.

Drewno na stemple.

Rury stalowe b/s przewodowe kotnierzowe czarne.
Ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane.
Igtofiltry.

Podpory do zawieszenia rur.

Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami M-20.

3.0 SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogélne”
kt. 3.
Koparka jednonaczyniowa ggsienicowa.
Spycharki ggsienicowe.
Pompa przeponowa spalinowa.
Pompa wirnikowa spalinowa.
Samochod dostawczy.
Samochody samowytadowcze.
Szalunki.
Pale szalunkowe.
Zageszczarki.
Ubijak spalinowy.
Zuraw samochodowy.
Zespot pradotworczy.

e 6 o o o o o o o o o o [T

4.0 TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdolnosci w odniesieniu
do gabarytow i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Og6lne warunki wykonania robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za
zgodnos¢ z projektem i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia
konieczno$ci usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe i pryzmowaé na sktadowisku, a po
zakonczeniu robot rozscielic w miejscu, z ktérego zostat zgarniety. W przypadku
wystgpienia gruntow nieprzydatnych postepowaé zgodnie z pkt. 2. Grunt z wykopow
czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopdw, a jego nadmiar odwiez¢ na
sktadowisko. W przypadku wystgpienia na trasie wykopow elementéw matej architektury
(ptoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowac¢, a po wykonaniu robot odtworzyé. Ogdlne
warunki wykonania robo6t ziemnych podano w ST S-00.00. ,Warunki Ogodlne”.
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5.1.1 Wykopy.

Os projektowanego kanatu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu
powinna zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposéb, przez zainstalowanie fancucha
reperow roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy
pomocy kotkdw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zostaé¢ wbite przy kazde;j
zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym
odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki swiadkdéw powinny
by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu
podczas wykonywania wykopu. tancuch znakdéw powinien zostaC powigzany z
panstwowg siecig reperow.

Ponadto w zakres robot przygotowawczych wchodzg:

e rozebranie nawierzchni.

e usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robaot.

e wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia i przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich
uzytkownikow (poréwnac¢ z Dokumentacjg Projektowsg).

e wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegolnych materiatdbw oraz drogi
dowozu do strefy montazowe].

e teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczyC wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za
pomocg znakdéw drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

a/ wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny

by¢ wigksze niz 1cm. Szerokosc¢ i gtebokos¢ wykopdw pod elementy sieci kanalizacyjnej

nie powinna réznic sie od projektowanych, wiecej niz 5 cm. Spadek dna rowdw

przewodowych powinien byt zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%.

b/ wykonanie wykopodw.

Wykopy wykonywac jako szalowane waskoprzestrzenne.

W drogach, gruntach suchych i poétzwartych wykopy nalezy wykonywaé o $cianach

pionowych zabezpieczonych szalunkiem azurowym. Wykopy nalezy wykonywac¢ o

Scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem. Przed rozpoczeciem wykopu nalezy

usung¢ wierzchnig warstwe humusu i pryzmowac jg w poblizu miejsca prowadzenia

robét, a nadmiar odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2-3 cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na
poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usungc

recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyrownac, a

nastepnie przystgpi¢ do wykonania podtoza. W trakcie wykonywania wykopdéw nie

wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podtoza dna wykopu. Po
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora

Nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego

Wykonawcy projektu. Grunt z wykopdw nalezy odwiez¢ i sktadowaé poza pasem

drogowym. Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego

ustawi¢ ktadki pomostowe dla pieszych.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktadaé w  wykopach

waskoprzestrzennych o scianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.
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Wykopy dla rurociggéw wykonywa¢ mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed
utozeniem kanatu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm.
Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W
miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac
recznie w odlegtoéci ustalonej z wiascicielami sieci. Minimalna szerokos¢ wykopu
mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokosc¢
wykopu nie moze by¢é zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania
catych ciggow rur w wykopie.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie
innych robo6t oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢
bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy
uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy
ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5
cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.
Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢
0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnic staty dozor.
Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé
szerokos¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu
stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10
m i deskg kraweznikowg wysokosc¢ 0,15 m.

Przy budowie odcinkéw kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu i wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:
e powierzchniowa,
e drenazu poziomego,
e depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla wykopow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozyc
warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur
dwusciennych z polipropylenu @ 50 do @150 mm w jednym lub dwéch rzedach w
zaleznoséci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa z sgczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu, skad zostanie odpompowana poza zasieg robdt
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
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Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje
wytaczony z eksploatacji, a studzienki czerpne zdemontowane.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopdéw wymaga wykonania
studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow. Rozliczenie z pompowane]
wody prowadzi¢ w dzienniku budowy. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed
naptywem waéd opadowych.

5.1.2 Zasypywanie i zageszczanie wykopow.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaC osuszone i oczyszczone z
pozostatosci po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie
powinny powodowac uszkodzenia utozonego rurociggu obiektow na rurociggu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnagtrz — G1. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdbw mogacych uszkodzi¢ przewdd,
gruntéw zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajgcy wykop w gruntach
nawodnionych ma wiekszg zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas
uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie
materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad goérg rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy
niebezpiecznej nalezy zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno Ilub
Srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod
rurocigg wyprofilowaé pod kagtem opasania a= 90°. W dnie wykopu wykonaé zagtebienia
pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu
G1, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos¢ zageszczenia
przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od
wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonac nalezy gruntem tatwo
zageszczanym G2 z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron.
Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zageszczajgc
warstwami gruntem tatwollzageszczanym (mozna rowniez stosowacC piasek
wymieszany z gruntem rodzimym) z rownoczesng rozbiérkg rozpar¢ i odeskowan
wykopow. Podbudowe kanatu wykonaé z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru.
Podczas zageszczania gruntu utrzymywacé jego wilgotno$¢ zgodnie z PN-B-02480.
Wilgotnos$¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 %
jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawierac bryt, gruzu i Smieci. W czasie
zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu.
Préby szczelnosci — miejsca potgczen pozostawic nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byc
oznakowane przenosnymi zaporami oraz majg byC przestrzegane warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w
instrukcji obstugi.

5.1.3 Humusowanie i obsianie terenu.
W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscielic warstwe
humusu o grubosci 15 cm, a nastepnie wyprofilowa¢ i wyréwna¢ jego powierzchnie.
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Miejsca pod trawniki nalezy wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac,
obsia¢ trawg i uwatowac.

5.1.4 Ochrona archeologiczna.

Wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg powinien by¢ zapoznany z
procedura postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktére mogg mie¢ charakter
zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 162, poz. 1568). W
przypadku jednak odkrycia w trakcie robo6t przedmiotbw co do Kktorych istnieje
przypuszczenie iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczyC ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe Prezydenta Zielonej Gory.

5.1.5 Ochrony prochnicznej warstwy gleby.

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i leSnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik
Ustaw nr 16 z 22.02.1995 r.).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwtaszcza prochnicza warstwa gleby,
dlatego tez, przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajne;j
przemieszczajac jg poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczesniej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowa¢ w taki sposob, aby przywréci¢ im pierwotng wartos¢
uzytkowa.

5.1.6 Ochrony srodowiska.
/Ustawa z dnia 31-01-1980r o ochronie i ksztattowaniu srodowiska - tekst jednolity
Dz.. U. z 1994r nr 49, poz.196 z pdzniejszymi zmianami/.
e roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew, w razie uszkodzenia korzeni,
rane wyrownac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,
e nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.

5.2. Warunki gruntowo - wodne.

Z rozpoznania geotechnicznego przeprowadzonego specjalnie na potrzeby
niniejszego projektu na przetomie lipca i sierpnia br. wynika, ze w bezposrednim ptytkim
podtozu terenu przedmiotowej inwestycji wystepujg proste, w miare korzystne warunki
gruntowo-wodne. Podtoze to w zasadniczej czesci, w tym w strefie ukfadania sieci
budujg nosne grunty mineralne rodzime niespoiste serii piaszczysto-zwirowe;,
holocenskie pochodzenia rzecznego, wyksztatcone w postaci piaskéw srednich, bgdz
grubych ze zwirem oraz pospétek, z ewentualnymi wktadkami gruntow spoistych,
rowniez pochodzenia rzecznego, wyksztatconych w postaci piaskow gliniastych, pytow
piaszczystych, czy tez gliny piaszczystej. Grunty niespoiste wystepujg w stanach od
Sredniozageszczonego z pogranicza luznego do $redniozageszczonego, a grunty
spoiste w stanie plastycznym do plastycznego z pogranicza twardoplastycznego. Z
przeprowadzonych badan wynika, ze w stropowej czesci podtoza do gtebokosci okoto 1
m, a lokalnie nawet do gtebokosci 2,00 m ppt wystepujg grunty nasypowe, bedgce
nasypem niekontrolowanym, stanowigce nasyp niebudowlany, a wykonany z piaskow i
duzej ilosci gruzu, w tym cegiet oraz z materig organiczng, grunty te podlegajg
wymianie. W gtebszych partiach podtoza tego terenu wystepujg natomiast spoiste grunty
pochodzenia zastoiskowego, wyksztatcone w postaci itu, glin i pytéw, zwykle wzajemnie
sie przetawicajgce.
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W okresie prowadzenia badan zwierciadto wdéd gruntowych (swobodne)
wystepowato na gtebokosciach 2,10 - 2,60 m ppt, co odpowiada rzednym
wysokosciowym 18,75 — 18,80 m npm. Sg to stany wod nizsze od stanéw sSrednich o
kilkadziesigt centymetrow, jako ze w okresie poprzedzajgcym badania odnotowano
bardzo znany niedobor opadéw atmosferycznych po prawie bezsnieznej zimie.

Warunki gruntowo-wodne wystepujagce w podtozu poszczegolnych sektorow
terenu inwestycji podane w zatgczniku szczegotowe profile wykonanych badawczych
sond geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano na mapach zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu uzyskanych profili z gtebokosciami utozenia sieci i
uwzglednieniu zatozenn KNNR Tom | z 2001 r. tab. 0001 do kosztorysowania roboét
ziemnych ze wzgledu na wystepowanie nasypow gruzowych przyjeto 50,0 % udziatu
gruntow kat I-11 i 50,0% gruntéw kat. llI-1V.

W mys| Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posada
wiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz 463) projektowany obiekt zaliczono
do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. System kontroli jakosci robot.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy
wpisywac¢ do:
- Dziennika Budowy,
- protokotow odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7.0 ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne” i
normach wg pkt. 9.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ nastgpi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji
Przetargowe].

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-01.01.
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przy budowie kanalizacji sanitarnej zwigzanej z realizacjg
projektu pn. ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji
Stubice — przygotowanie dokumentacji — cze$¢ Il: sieci wodno - kanalizacyjne” w
zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mieszka 1.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonaniu sieci kanalizacji sanitarne;.
UWAGA:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej ujeto w
ST S-02.01. ,Roboty ziemne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczegoélnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskie;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2.0 MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wg zasad
niniejszej ST sa:
pierécienie dystansowe betonowe C35/45,
adapter do wtazu,
kinety studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego,
rura teleskopowa,
rura karbowana,
stozek betonowy odcigzajgcy,
tuleja ochronna dtuga,
uszczelka do rury karbowane;,
wktadka in situ,
beton B7,5,
beton B10,
uszczelki gumowe,
piasek do nawierzchni drogowej,
roztwor asfaltowy do gruntowania,
roztwor asfaltowy izolacyjny,
deski iglaste,
drewno na stemple,
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trojniki PVC kanalizacji zewnetrznej,
zwezka PVC kanalizacji zewnetrznej,
zaprawa cementowa,

rury stalowe z/s OC,

krag betonowy C35/45,

krag betonowy zwezkowy C35/45,
krag betonowy z dnem C35/45,
krociec zel. cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW,
wiaz kanatowy zel. D400,

stopnie zeliwne do kanatéw,

rury ostonowe do kabli AROT.

2.1 Rury kanalizacyjne.

Sztywnosci obwodowa SN 8, SDR 34 i Sciance litej. Rury kamionkowe
glazurowane wytrzymato$¢ F=40 kN/m. Rury muszg by¢é cechowane bezposrednio
na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz 2m.

Cechowanie powinno zawierac:

a/ nazwe lub znak producenta

b/ symbol surowca,

c/ wymiar: srednica x grubo$¢ $cianki, seria S,

d/ sztywnos¢ obwodowa (dla rur),

e/ informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data),

f/ numer aprobaty technicznej.

Wymiary rur okreslone sg nominalng $rednicg zewnetrzng i minimalng gruboscig
Scianki oraz tolerancjami obu wymiarow, owalnoscig Srednicy zewnetrznej.
Dopuszczalna owalnosc rur nie powinna przekracza¢ 0,024 DN.

Kanat sanitarny w ulicy Mieszka | tj. od ulicy Wojska Polskiego do skrzyzowania

ulic Mieszka | z Kazimierza Jagiellonczyka projektuje sie z rur kamionkowych
glazurowanych i przeciskowych. Na kanale tym zaprojektowano studzienki z kregow
betonowych o $rednicy @1200 mm.
Odcinki kanalizacji sanitarnej odbierajgce bezposrednio scieki z poszczegdlnych posesji
zaprojektowano z rur PVC-U lite, dz. 160 mm, SN8, SDR 34. Odcinki te zakonczone sg
od strony poszczegllnych posesji studzienkami matogabarytowymi @425 mm.
Wigczenie tych odcinkéw do projektowanego kanatu w ulicy Mieszka | do studzienek
rewizyjnych.

Rury PVC-U lite, SN8, SDR 34 charakteryzujg sie bardzo dobrymi parametrami
hydraulicznymi i wytrzymatosciowymi, posiadajg atest COBRTI ,Instal” dopuszczajgcy
do stosowania w Polsce.

2.1.1 Uktadanie kanatu.

Rury kamionkowe ukfadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podfoze bedace
nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz
0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, nalezy zastosowaé podsypke o
grubosci 15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) oraz
gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykonac¢ jako
wzmochione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy
dokonac¢ wymiany grunty na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-
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piaskowg. Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20
mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Podtoze pod rurocigg wyprofilowaé pod katem opasania a= 90°. W
dnie wykopu wykonac zagtebienia pod kielichy.

2.1.2 Roboty instalacyjno - montazowe.

Rury kamionkowe powinny byC ukfadane zgodnie z wymaganiami norm i
wytycznych producentéw. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia kanatu, zgodnie z
zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na tatach
celowniczych przeciggng¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu
miedzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania.
Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdélnym zwracaniem uwagi na kielichy i
bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢é usuwane i przechowywane
poza obszarem wykonywania montazu.

Rury kamionkowe nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy
pomocy koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu. Ciezkie rury opuszczane
mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed zwolnieniem
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na
przygotowane i wyrownane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem
(spadkiem) jak rowniez powinna scisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co
najmniej na 4 obwodu, symetrycznie do osi. Podczas montazu kanatu wykop powinien
by¢ odwodniony. Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone
przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow.

Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem. Nastepnie
wsuwajgc jedng rure w drugg przy pomocy drggu metalowego i podktadu drewnianego
lub w przypadku duzych srednic przy pomocy koparki na ktorej zawieszamy rure na
pasach uwazajgc na osiowosc¢ rurociggu.

Potgczenia powinny:

- mie¢ mozliwos¢ przesunie¢ podtuznych. Uszczelki zostaly w ten sposob
zaprojektowane, ze nawet jezeli rury zostang rozsuniete do 2,5 cm, to szczelnos¢ nadal
jest gwarantowana (poddane cisnieniu 0,5 bar),

- odpornos¢ uszczelek na dziatanie kwasow i zasad w zakresie pH 2-12(zgodnie z PN
EN 295).

W potgczeniu z innym systemem mozna zastosowa¢ manszety.

W razie koniecznosci rury kamionkowe cig¢ przy pomocy szlifierki kgtowe;.

Elementy wbudowywane w sie¢ tgczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie
betonowe) nalezy oczysci¢ w miejscach potgczen tuz przed montazem. Przed
zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

2.1.3 Miejsca skrzyzowan.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewodow i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi
sieciami prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie
wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub rownolegte do wykopu
powinny zostaC zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi, kable,
gazociagi podwieszac do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie

Zakiad Projektowo Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 30
., Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice —
przygotowanie dokumentacji — czes¢ I1: sieci wodno - kanalizacyjne”.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Mieszka I.

w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowanh przestrzen pomiedzy kanatem a
uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo - piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-
91/M-34501. Ponadto nalezy stosowac¢ sie do warunkdéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i
Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia
30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowaé¢ na kablach dzielone rury
ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace
zabezpieczajgce nalezy wykonacé po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich
wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac¢ norme
ZN-96 TPSA-004.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonaé przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowej na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu.

Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonacC przez jego podwieszenie na
lezaku /z bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali
drewnianych lub stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu kanatu sanitarnego i
jego stopniowym zasypywaniu nalezy rowniez odtworzy¢ podtoze pod istniejgce, odkryte
przewody.

Skrzyzowanie projektowanego kanatu z drogg krajowg nr 31 — ulica Wojska
polskiego wykona¢ metodg przecisku w stalowej rurze ochronnej o $rednicy @355,6/8.
Po wykonaniu przecisku do rury stalowej wciggngc¢ rury przewodowe kamionkowe
przeciskowe. Wprowadzanie rur do wnetrza rury przeciskowej za pomocg ptoz
rozmieszczonych co 1 m na rurze przewodowej.

2.1.4 Badanie szczelnosci.
Badanie szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1610.

2.1.5 Proba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W”. Probe wykona¢ na
odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy
zastabilizowac przewody tj. wykona¢ obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad
wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytgczami
pozostawiC nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i
zakorkowac. Pozostawic tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

— zamkngc¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kro¢ce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

— przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu
terenu ale tak by wartosc¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie
min. 10 kPa i max 50 kPa,

— przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na
czas stabilizaciji,

— czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

— poprzez uzupetnianie poziomu wody, ciSnienie powinno byC¢ utrzymywane w
tolerancji 1 kPa w stosunku do wartosci prébnej,
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Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i
zapisywac dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza podanych
nizej ilosci:

— 0,15 dm3/m? w czasie 30 min. dla kanatow,

— 0,20 dm? /m? w czasie 30 min. dla kanatéw wtgcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

— 0,40 dm3/m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskows.

Dopuszcza sie wykonanie proby cisnienia metodg ,L” wg PN-EN 1610.

2.1.6 Préba na infiltracje.

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg
szczelnosci i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracjg. Probe nalezy wykonac tylko w
przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
Prébe wykonaé na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujgc dopuszczalng ilos¢ wody z
infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

2.2 Studzienki rewizyjne.

Na kanatach kanalizacji sanitarnej w ciggach komunikacyjnych zaprojektowano

studzienki rewizyjne z betonu B45 o srednicy @ 1200 mm.

Studnie betonowe winny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5%,

szerokosc¢ rozwarcia rys 0,1 mm,

wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45,

maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw) we wszystkich

elementach betonowych studni, takze kinecie, w klasie C35/45 (B45),

e elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z
PN-EN 2197-1,

e zastosowanie uszczelek wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych
wymagania EN 681-1,

e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wilazowe pokryte tworzywem
sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza po6tka,

e minimalna sita wyrywajgca stopien = 5 kN,

e posadowienie studni w gruntach sypkich oraz osi jezdni wymaga jedynie
odpowiedniego dogeszczania gruntu,

e posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym
wymaga pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem,
pospotka lub dobrze zageszczonym piaskiem,

e posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na
dobrze zageszczany grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do
wskaznika |s nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie stabego gruntu
piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie
zmniejszajgcym nacisk,

e wlazy z wypetnieniem betonowym niewentylowane, podwodjne ryglowane, bez
wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min 50 mm bez podciecia,
wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentow, ktorzy
uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma.
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Przy poszczegdlnych posesjach zaprojektowano studzienki matogabarytowe @ 425 z
ruchomymi kielichami. Kazda studnia maftogabarytowa sktada sie z nastepujgcych
elementow:

kineta studzienki z PP,

rura karbowana z kielichem @ 425,

wiaz zeliwny D400 do rury teleskopowej @ 425,

uszczelka do rury teleskopowej @ 425,

rura teleskopowa,

stozek odcigzajacy,

adapter pod wiaz.

2.3 Przejscia pod przeszkodami.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonac¢ przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowej na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu.

Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonaé przez jego podwieszenie na
lezaku /z bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali
drewnianych lub stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu kanatu sanitarnego i
jego stopniowym zasypywaniu nalezy rowniez odtworzy¢ podtoze pod istniejgce, odkryte
przewody.

3.0 SPRZET.

e Samochdd dostawczy.
Samochdd skrzyniowy.

Zuraw samochodowy.

Ciggnik kotowy.

Walec wibracyjny samojezdny.

4.0 TRANSPORT.

Rury PCW i kamionkowe nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzega¢ przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie
wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Pojazdy stuzgce do transportu
powinny spetniaC warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. Transport
elementow sieci kanalizacji sanitarnej powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw
- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem
- kontrole zatadunku i wytadunku.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Utozona rura w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej dtugosci przewodu i
zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej. Kanaly uktada¢ na
rzednych podanych na mapach i profilach kanalizacji.

Montaz studni rewizyjnych nalezy wykona¢ w przygotowanym wykopie o odpowiedniej
gtebokosci, na zageszczonej podsypce zwirowej i przygotowanymi doptywami i
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odptywem. Wysokos¢é studni matogabarytowych dostosowa¢ za pomocg nasady
teleskopowej i pierscieni dystansowych.
Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewodow kanalizacyjnych nalezy
wykonac¢ préby szczelnosci:
- dla przewodow rur kanatowych grawitacyjnych:
a/ prébe na infiltracje wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.,
b/ prébe na eksfiltracje wody z przewodu.
Préby nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z PN-92/B—10735

UWAGA: Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-00.00.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatébw uzytych do budowy rurociggéw .
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialtdw 2z wymaganiami
dokumentacji projektowej ST i odpowiednich norm materialtowych podanych w
pkt. 9 niniejsze] ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét odbywac sie bedzie zgodnie z
PN-B-10725 oraz zgodnosci wykonania z projektem.

7.0 ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podanow ST S-00.00.
7.1. Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskie;.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowe,.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN - B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - EN 124 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Aprobata techniczna nr AT/97-01-0240

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow z PCW.

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
odtworzenia nawierzchni drég przy realizacji projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki
wodno — Sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie dokumentacji —
czes¢ Il: sieci wodno - kanalizacyjne” w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Mieszka I”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot przy
robotach odtworzeniowych drog na trasie budowanych sieci kanalizacji sanitarne;.
Zakres robot obejmuje:
- naprawe drég.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce
robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.0 SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania
Ogodlne”. Do wykonania robdt drogowych nalezy uzywaé nastepujgcych maszyn i
urzgdzen:

e RoOwniarka samojezdna.
e Spycharka ggsienicowa
e Walec.

e Wibrator samojezdny.

3.0 TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisano w ,Warunkach Ogolnych”
ST S-00.00.
4.0 WYKONANIE ROBOT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t nawierzchniowych.

Roboty ziemne, zwtaszcza zageszczenie gruntu w pasach jezdnych i poboczach
drog wykonac¢ zgodnie z BN-72/8932-01 ,Roboty ziemne - budowle drogowe i
kolejowe”.

4.2 Odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym drogi krajowej.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e warstwa $cieralna AC11S —-5cm,
e warstwa wigzgca AC16W —-8cm,
e geokompozyt 80/80 kKN/m

e podbudowa bitumiczna AC22P —10cm,
e podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 — 20 cm,
e podbudowa pomocnicza z gruntocementu RM — 2,5 Mpa — 15 cm.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 36
., Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice —
przygotowanie dokumentacji — czes¢ I1: sieci wodno - kanalizacyjne”.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Mieszka I.

4.3 Odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym drogi gminnej.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
warstwa Scieralna (materiat z rozbiorki),
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — 20 cm,
podbudowa pomocnicza z gruntocementu RM-2,5 Mpa — 15 cm.

UWAGA: Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST S-00.00.

4.4. Material.

e woda,

piaski do betonow,

cement portlandzki,

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm.
piasek do nawierzchni drogowych.

5.0 ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00.

6.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
6.1. Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w
Specyfikacji Przetargowe;.

7.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogodlne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane
przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa 1993r.
PN-87/B-01100 -Kruszywo skalne, podziat, nazwy, okreslenia.

BN-84/6774/02 - Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospotka.
Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic — INDIM
Warszawa 1997r.

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe - roboty ziemne.

PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa, okres$lenie.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk.
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