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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru wszystkich robot zwigzanych z realizacjg projektu pn.
"Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na obszarze aglomeraciji
Stubice — przygotowanie dokumentacji — cze$¢ Il: sieci wodno - kanalizacyjne” w
zakresie remontu sieci wodociggowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy
realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST.
Zakres Robo6t zawartych w ST obejmuje roboty budowlano - montazowe, w
tym:
Roboty przygotowawcze i ziemne — kod 45111200-0,
Budowe sieci wodociggowej rozdzielczej — kod 45231300-8,
Roboty drogowe odtworzeniowe — kod 45233220-7.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskag
Normg PN-ISO-7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogolne” oraz PN-ISO 7607-2 -
,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich
zgodnos¢ z Projektem budowlanym i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kadra techniczna
Wykonawcy powinna posiada¢ wyksztatcenie z zakresie i rodzaju robot oraz
uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu tego typu robot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki
budowy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w
okresie jej trwania. W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie =zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robat.
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1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce],

b/ podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do

przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i

innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat

szczegolny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2. Srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robét, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru Robdt.

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng
z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami, oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych, oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Po
zakonczeniu budowy poszczegolinych obiektow lub odcinkéw robot Wykonawca ma
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obowigzek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Wraz
ze zgtoszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedfozy Inwestorowi dokumenty
budowy wymienione  w niniejszej ST, to jest dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robot zmianami,
oraz operat geodezyjny zawierajgcy dokumentacje geodezyjng sporzgadzong na
poszczegodlnych etapach budowy, a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegolnych elementow i obiektdow oraz inwentaryzacje powykonawczg. Ztozony
operat winien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca przygotuje niezbedng liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej
Powykonawczej na wiasny koszt i przekaze jg odpowiedniemu dla obszaru inwestyciji
osrodkowi dokumentacji geodezyjno - kartograficznej oraz Inwestorowi (geodezja
powykonawcza w 3 egz. dla inwestora). Szkice geodezyjne bedg sporzgdzane na
biezgco i dostarczane inspektorowi nadzoru przy odbiorze kolejnych odcinkow robot.

1.5.9. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajg
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0 MATERIALY.
2.1. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych Wiadz
na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatobw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdbw do Roboét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopoéw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie bedg
wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
aktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie. Eksploatacja zrodet
materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
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3.0 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet bedacy
witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0 TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Warunkami
Umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami ST, Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadane wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementéw Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
Robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor. Polecenia Inspektora bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Wykaz urzadzen technicznych niezbednych do wykonania robét.
5.2.1 Wykonanie rob6t pomiarowych.

e Niwelator.
e Dalmierz.
e Teodolit.

5.2.2 Wykonanie roboét ziemnych.

o Koparka jednonaczyniowa ggsienicowa.
Spycharki ggsienicowe.

Pompa przeponowa spalinowa.

Pompa wirnikowa spalinowa.

Zuraw samochodowy.

Samochod skrzyniowy.

Zespot pradotworczy 3-fazowy przewozny.
Samochdd dostawczy.

Ubijak spalinowy.

Pale szalunkowe stalowe.

5.2.3 Wykonanie roboét sieci wodociggowej.
e Samochod dostawczy.
e Samochody skrzyniowe.

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Géra ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. 9
,, Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie
dokumentacji — czesé II: sieci wodno — kanalizacyjne ”’. Remont sieci wodociggowej.
Przyczepa skrzyniowa.
Zuraw samochodowy.
Wciggarka reczna.
Ciggnik kotowy.
Kociot do gotowania lepiku.
Spawarka elektryczna.
Walec wibracyjny samojezdny.
Zgrzewarka doczotowa do rur PE.
Zespot pradotworczy 3-faz. przewozny.
Ciagnik siodtowy z naczepa.
Zageszczarka wibracyjna spalinowa.
Sprzet specjalistyczny do wykonania rob6t metodg ,,Cracking”.

5.2.4 Wykonanie robét drogowych odtworzeniowych.
Réwniarka samojezdna.

Walec.

Pita spalinowa do mas bitumicznych.
Sprezarka.

Spycharki ggsienicowe.

Zrywarka przyczepna.

Rozscielacz mas bitumicznych.
Walec wibracyjny.

Ubijak spalinowy.

Zuraw spalinowy.

Réwniarka samojezdna.

Samochod samowytadowczy.
Walec.

Kociot do podgrzewania bitumu.

5.3. Atesty jakosci materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest. Produkty przemystowe bedag
posiadaCc atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia - wazne
legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i urzgdzenia zostang odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy.
5.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym Zamawiajgcego i
Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do kohca robdt.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
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ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i
okresy kazdego opdznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i koncowych odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robat,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy

bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje

Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

5.4.2 Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 5.4
nastepujgce dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b/ protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
c/ protokoty odbioru Robdt,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
e/ korespondencje na budowie.

5.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

5.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzgdzeh wyliczonego
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 2 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr
59, poz. 623), w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.
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5.6. Odbior robét.

Rodzaje odbioréw robét.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi korncowemu.

5.6.1 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

5.6.2 Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robat.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korcowym robaot.

5.6.3 Odbiér kornicowy robét.

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie rob6t oraz gotowosé
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw potrzebnych do odbioru koncowego. Odbioru korncowego robdét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub robdét wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruch, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
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5.7. Stosowanie przepisow - normy, materiaty, wykonawstwo i uzgodnienia.

e Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy.
Wykonawce rownorzednie obowigzujg wszelkie zapisy podane w
Dokumentacji Projektowe;.

e Podczas realizacji inwestycji bedgcej przedmiotem przetargu Wykonawca
zobowigzany jest przestrzega¢ Polskich Norm i Norm Branzowych, przepisow
obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dziata¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i z zachowaniem wymogdéw wynikajgcych z przepiséw Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy, oraz przepiséw Przeciwpozarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z Kontraktem i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

e W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypetni¢ wszelkie warunki
okreslone w umowie. Wykonawcy wolno zaproponowaé¢ inne standardy pod
warunkiem, ze ich zastosowanie zapewni co najmniej takg samg jakos¢ wykonania,
jak w przypadku zastosowania Polskich Norm i Norm Branzowych.

e Oprécz zgodnosci z normami wszelkie zastosowanie w robotach materiaty i towary
muszg by¢ stosowane z przeznaczeniem, dla ktérego zostaty wytworzone przez
producenta, zas wykonawstwo musi odpowiada¢ zasadom sztuki budowlanej.
Wszystkie materiaty i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji, powinny by¢
fabrycznie nowe i posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do stosowania i obrotu. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatdw, kiore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia lub wywotujg szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne. Materiaty bedace szkodliwymi dla otoczenia w fazie robét, gdy ich
szkodliwos¢ ustaje po zakonczeniu prac (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzywane
pod warunkiem przestrzegania technologicznych wymogow ich wbudowywania.
Jezeli wymagajg tego przepisy Zamawiajgcy winien otrzymac¢ zgode na uzycie
takich materiatbw od kompetentnych organow administracyjnych. Wszelkie
materiatly odpadowe uzyte do robot muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia (z
klauzulg potwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko) wydane
przez uprawniong jednostke.

e Zamawiajgcy dysponuje uzgodnieniami, ktore znajdujg sie w Dokumentacji
Techniczne,.

e Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkéw i zapisow uzgodnien w
zakresie organizacji i realizacji robot oraz zagospodarowania terenu budowy.

e Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce pod katem
technicznych mozliwos$ci realizacji w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz
ze wzgledu na rodzaj stosowanych materiatéw i rozwigzania konstrukcyjne.

e Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

a/ wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢é uzgadniane obustronnie w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok robat,

b/ decyzje o zmianach powinny by¢ zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru
do Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez
Projektanta,

c/ wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia funkcjonalnosci i
wartosci uzytkowych w stosunku do rozwigzan pierwotnych, a jezeli dotyczg materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej nie mogg powodowadé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
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Wykonawce obowigzujg ustawy, rozporzadzenia i normy:

a/ Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dnia
11.10.2001r i pézniejszymi zmianami.

b/ Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pozniejszymi zmianami,

c/ Ustawa o normalizacji z dnia 3.04.1993r. Dz. U. Nr 55, zm. Dz. U. Nr 95 z 1995r.

d/ Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r. tekst
jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z pézniejszymi zmianami,

e/ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. z pézn. zmianami

f/ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow z
dnia 7.06.2001r. Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001r.

g/ Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991r. z p6zn. zm. — tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 99 poz. 1079,

h/ Ustawa o ochronie dobr kultury z 15.02.1962r. z pézn. zm. Dz. U. z 1990r. Nr 56 poz.
322,

i/ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, opublikowana w formie tekstu
jednolitego w Zatgczniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 26 czerwca 2000r. (Dz. U. 71 poz. 838) i pdzniejszymi zmianami.

j/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602),
k/ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 2014 poz. 1446) o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami

I/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. 58/1999r. poz. 622),

m/ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 z 1986r. i zmiana w
Dz. U. nr59 z 1999r.).

n/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika
2000r. w sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr
90, poz. 1006r),

o/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég dojazdowych,
Dz. U. Nr 124 poz. 1030,

p/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, Dz. U. Nr 121 poz. 1138,

r/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody, Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002r.

s/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47
poz. 401,

t/ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku z sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz. U. Nr 61 poz. 417 i pézniejszymi zmianami,
u/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, Dz. U. Nr 137 poz. 984,

w/ BN-66/6774/01. Zwir i pospotka.

z/ PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

aa/ PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow.
bb/ PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
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badania.

cc/ BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

dd/ PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.

ee/ PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.

ff/  ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

gg/ ZN-96/TP S.A. — 025. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania.
hh/ PN-B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

11/ PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

jil PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

kk/ PN-B-06714/28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodg bromowa.

5.8. Przepisy zwigzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z
pdzniejszymi zmianami.

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r.
poz. 29).

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow.

4. Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac fgcznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i

wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane

nie poézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Wykonawca jest obowigzany do

przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac

objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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|I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.01
ROBOTY POMIAROWE
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t pomiarowych powierzchniowych i liniowych przy realizaciji
projektu pn. ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji
Stubice — przygotowanie dokumentacji — cze$¢ Il: sieci wodno - kanalizacyjne” w
zakresie robot pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy
liniowych oraz powierzchniowych robotach ziemnych, oraz sieciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
Robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdine”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Instrukcjami GUGIK. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne
terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Zaniechanie powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktdére bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow
przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe
konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek wykonania:

- geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catos$ci wykonanych rob6t — wbudowanej
armatury i weztbw montazowych na sieci (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru
branzowego),

- sporzadzenia dokumentacji geodezyjne] powykonawczej (map powykonawczych) 1
komplet oryginatéw + 3 komplety kopii, z oznaczeniem na nich kolorem zakresu
wykonanych sieci. Przed dostarczeniem do Inwestora mapy powinny by¢ sprawdzone i
zgodne ze szkicami geodezyjnymi. Kierownik budowy os$wiadczy, ze dokonat
sprawdzenia map pod katem zgodnosci ze szkicami geodezyjnymi. Jesli mapy beda
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zawieraty btedy obowigzkiem Wykonawcy bedzie dostarczenie poprawnych map na
wiasny koszt. Prace powinny by¢é wykonane przez uprawnionego geodete zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Organizacja, wykonanie i optaty zwigzane ze wszystkimi
pracami towarzyszacymi nalezg do dziatan Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie
koszty zwigzane z organizacjg, wykonaniem i optatami tych prac.

2.0 MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktow charakterystycznych terenu
budowy oraz roboczych punktdw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
- paliki drewniane o @ 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,6 m,
- prety stalowe o & 12mm i dtugosci 30 cm,
- farba.

3.0 SPRZET.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperow
roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem rzednych oraz reperow roboczych bedg wykonane specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen
powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.0 TRANSPORT.
Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) mogg by¢é przewozone
dowolnym transportem.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogodlne warunki wykonania Robét.

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.0.00.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢é i zastabilizowaé w
terenie punkty gtbwne (charakterystyczne) wykopdéw sieci oraz punkty wysokosciowe
(repery robocze).

5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnych sieci i drég.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz
3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z
dokfadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacii
projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.
Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykonaé¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci i drogi.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robét geodezyjnych.

- wytyczenie gtéwnych osi wykopow, trasy sieci,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggébw  sieci
wodociggowej, nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem kolejnych etapéw robdt lub
zasypaniem wykopow.
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6.0 OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robot ziemnych w terenie jest
1 metr. Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST S-0.0.00. ,Wymagania ogolne”.

7.0 ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH.

7.1. Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania
ogolne”.
Odbioér prac, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy
liniowych robot w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych Iub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada
Inwestorowi.
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lll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-02.01.
ROBOTY ZIEMNE
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych oraz zagospodarowania terenu przy realizacji
budowy pn. ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno — Sciekowej na obszarze aglomeracji
Stubice — przygotowanie dokumentacji — czes¢ Il: sieci wodno — kanalizacyjne” w
zakresie robot ziemnych remontu sieci wodociggowe;.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét ziemnych
dla realizacji zakresu okreslonego w specyfikacjach technicznych W-01.01, D-01.01.

1.4. Okreslenia podstawowe.

e Giebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w
wykopie, mierzona w kierunku pionowym,

e Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

e Wywdz gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta do miejsca skiadowania.

e Dowodz gruntu - odlegtosé wg ustaleh oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajgcy
sie do zageszczenia.

o Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdine”.

2.0 MATERIALY.

e Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania
wykopow oraz nadmiar gruntdéw z wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko.

Zapewnienie terenéw na odkilad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

e Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny byc¢
sprawdzone pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Drut stalowy okragty miekki 5,0 mm.

Pale szalunkowe stalowe.

Klamry ciesielskie.

Bale iglaste .

Krawedziaki iglaste.

Drewno iglaste okragte na stemple.

Stupki drewniane iglaste.

Podpory pod punkty state.

Igtofiltry.

Sruby stalowe nakretkami i podktadkami.
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3.0 SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdlne”

=
[
w

Koparka jednonaczyniowa ggsienicowa.
Spycharki ggsienicowe.

Pompa przeponowa spalinowa.

Pompa wirnikowa spalinowa.

Zuraw samochodowy.

Samochod skrzyniowy.

Zespot pradotworczy 3-fazowy przewozny.
Samochod dostawczy.

Ubijak spalinowy.

Pale szalunkowe stalowe.

e 6 o o o o o o o o T

4.0 TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do
gabarytow i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkoéw obcigzajg Wykonawce.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdélne warunki wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za
zgodno$¢ z projektem technicznym i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku
wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe i pryzmowac na
skfadowisku, a po zakonczeniu robot rozscielic w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.
W przypadku wystgpienia gruntow nieprzydatnych postepowac zgodnie z pkt. 2.
Grunt z wykopow czesciowo przeznaczony moze byé do zasypania wykopdw, a jego
nadmiar odwiez¢ na skfadowisko. Ogoélne warunki wykonania robét ziemnych podano
w ST S-00.00. ,Warunki Ogdlne”.

5.1.1 Wykopy.

a/ wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny
by¢ wieksze niz 1 cm. Szeroko$¢ i glebokos¢ wykopow pod elementy sieci
wodociggowej nie powinna rdéznic sie od projektowanych, wiecej niz 5cm. Spadek
dna rowéw przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig
do 0,05%.

b/ wykonanie wykopdw .

Wykopy wykonywaé jako szalowane waskoprzestrzenne.

W drogach, gruntach suchych i pétzwartych wykopy nalezy wykonywac o Scianach
pionowych zabezpieczonych szalunkiem. Przed rozpoczeciem wykopu nalezy usungé
wierzchnig warstwe humusu i pryzmowac jg w poblizu miejsca prowadzenia robot, a
nadmiar odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno byé
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 2-3 cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala
sie na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu
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usung¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno
wyréwnacé, a nastepnie przystgpi¢ do wykonania podtoza. W trakcie wykonywania
wykopow nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podtoza dna
wykopu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale
Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg
przekazanego Wykonawcy projektu. Grunt z wykopdéw nalezy odwiez¢ i sktadowac
poza pasem drogowym.

5.1.2 Podsypka i obsypka rurociaggéw oraz zasypywanie wykopoéw.

Zwazywszy na litologie gruntéw w strefie glebokosciowej zamierzonego
prowadzenia wykopdw za konieczne uznano wykonanie podsypek i obsypek z gruntéw
niespoistych (sypkich) piaszczystych z materiatu wysortowanego z gruntu rodzimego.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego
gruntu. Pod rurociggi wykona¢ podtoze piaskowe grubosci 0,10m oraz obsypke o
grubosci 0,20 m ponad wierzch rury. Szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢ grunt
wokot rury i na wysokosci 0,30 m ponad rure. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje
od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomocg sredniej
wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno
stosowac dopiero przy przekryciu powyzej 1,0m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt
mineralny bez grud i kamieni, drobno lub srednioziarnisty.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze
wspotczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu
zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasie
zageszczania grunt winien miec wilgotnos¢ rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
1 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie. W zaleznosci od
uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
wskaznika lub stopnia zageszczenia. Ustala sie minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstwy do gtebokosci 2m  -1,00

Poza pasem drogowym wartos¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna
wynosic:

- dla obsypki (30 cm powyzej rury) - 0,97

- dla zasypki - 0,50

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i
wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby
ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyrdéwnac
powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowe;.

5.1.3 Humusowanie i obsianie terenu.

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscielic warstwe
humusu o grubosci 15cm, a nastepnie wyprofilowa¢ i wyréwnaé jego powierzchnie.
Miejsca pod trawniki nalezy wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac,
obsiac trawg i uwatowac.

5.1.4 Ochrona archeologiczna.

Wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg powinien by¢ zapoznany z
procedura postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktére mogg mie¢ charakter
zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i
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opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 162, poz. 1568). W
przypadku jednak odkrycia w trakcie robot przedmiotow co do ktorych istnieje
przypuszczenie iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, a
jesli nie jest to mozliwe Prezydenta Zielona Goéra.

5.2. Warunki gruntowo - wodne.

Z rozpoznania geotechnicznego, przeprowadzonego specjalnie na potrzeby
niniejszego projektu na przetomie lipca i sierpnia br. wynika, ze w bezposrednim ptytkim
podtozu terenu przedmiotowej inwestycji wystepujg w przypadku ulicy Watowej oraz
Placu Wolnosci proste i korzystne warunki gruntowe oraz przynajmniej okresowo
korzystne warunki wodne. W podtozu w strefie zamierzonego prowadzenia robot
wystepujg nosne grunty mineralne rodzime niespoiste tj. piaski rzeczne srednie w stanie
Sredniozageszczonym, przy czym w strefie do 0,8 + 1,2 m ppt wystepujg jeszcze grunty
nasypowe, gtdbwnie w postaci nasypow niebudowlanych piaszczystych z gruzem.
Ponizej zalegajg zastoiskowe grunty spoiste litologicznie zrdéznicowane od glin
piaszczystych i glin do 6w w stanie plastycznym, przewarstwione zawodnionymi
piaskami Srednimi i srednimi zaglinionymi. W okresie prowadzenia badan zwierciadto
wod gruntowych swobodne, a takze napiete po ustabilizowaniu odnotowano na
gtebokosci 2,00 + 2,40 m ppt, co odpowiada rzednej 19,80 m npm.

W podtozu rozpatrywanego sektora gtebokosciowej do 4,0 m ppt budujg nosne
grunty mineralne rodzime niespoiste rzeczne tj. piaski srednie i srednie oraz grube ze
zwirem w  stanie  Sredniozageszczonym na  pograniczu  luznego  do
Srednizageszczonego, przy czym w strefie gtebokosciowej do ok. 1,2 + 1,3 m ppt
wystepujg grunty nasypowe tj. piaski z materig organiczng i gruzem, stanowigce nasypy
niebudowlane. Zwierciadto wod gruntowych (swobodne) odnotowano na gtebokosci 2,3
m ppt, co odpowiada rzednej 18,70 + 18,75 m npm.

W podtozu wystepujg wzajemnie sie przewarstwiajgce grunty o bardzo wyraznie
zroznicowanej litologii spoiste i niespoiste. Sg to zaréwno piaski $rednie w stanie
Srednizageszczonym na granicy luznej do sredniozageszczonego jak rowniez
zastoiskowe gliny piaszczyste i piaski gliniaste, gliny, gliny zwiezte i ity, a nawet namuty
z torfem, w stanach od plastycznego z pogranicza miekkoplastycznego, poprzez
plastyczny do twardoplastycznego z pogranicza plastycznego. Przeprowadzonymi
badaniami stwierdzono wystepowanie w podtozu tego terenu wéd gruntowych dwéch
poziomow wodonosnych tj. zasadniczego, ktérego wody stabilizujg sie na gtebokosciach
rzedu 2,80 m ppt, co odpowiada rzednej ok. 18,70 m npm, oraz drugiego tj. wod
zawieszonych (w piaskach na glinach i namutach) o zwierciadle swobodnym na
gtebokosci 1,80 m ppt, co odpowiada rzednej 19,70 m npm. Tego rodzaju wody
stwierdzono w podtozu u zbiegu ulic Chopina i Zwirki i Wigury. Prawdopodobnym jest,
ze sg to wody pochodzgce z nieszczelnej sieci kanalizacyjnej lub wodociggowe.

Odnosnie warunkéw wodnych wystepujgcych w podtozu terenu inwestycji
podkresla sie fakt, ze badania prowadzone w okresie posusznym wystepowania niskich
stanéw wod gruntowych i diugotrwale utrzymujgcych sie bardzo niskich stanéw wod w
Odrze co, oznacza, ze w okresach innych stany zwierciadta wéd gruntowych moga byc¢
o kilkadziesigt centymetrow wyzsze, nie méwigc juz o okresach powodziowych.

Warunki gruntowo — wodne wystepujgce w podtozu poszczegdinych sektorow
terenu inwestycji, dokumentujg w zatgczeniu profile szczegdétowe wykonanych sond
badawczych. Ich lokalizacje pokazano mapach projektu zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu profili wykonanych sond badawczych z gtebokosciami
zamierzonego prowadzenia robot ziemnych i uktadania sieci, uwzgledniajgc zatozenia
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KNNR Tom | z 2001 roku tab. 0001, do kosztorysowania robot ziemnych przyjeto 45,0 %
udziatu gruntéw kat. | — I, oraz 55,0% udziatu gruntéw kat. 11l — IV.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. System kontroli jakosci robot.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy
wpisywac do:
- Dziennika Budowy,
- protokotow odbioru robot zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu.

7.0 ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne” i
normach wg pkt. 9.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ nastgpi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji
Przetargowej.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

PN-B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA W-01.01.
SIEC WODOCIAGOWA.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci wodociggowej przy realizacji budowy pn. ,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno — Sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie
dokumentacji — czes¢ Il: sieci wodno — kanalizacyjne” w zakresie remontu sieci
wodociggowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zalecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu sieci wodociggowej z rur PE 100 RC XSC 50 PN 10.

Po wykonaniu rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci — cisnieniowg
hydrauliczng. Wymagania odnosnie szczelnosci ujmujg normy:
- PN-81/B-10725
- BN-82/9192-06
Z przeprowadzonej proby nalezy sporzgdzi¢ protokédt. Po pozytywnej prébie nalezy
wykona¢ pomiar geodezyjny przez wtasciwg komorke geodezyjna.
UWAGA:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej ujeto w ST S-02.01.
,Roboty ziemne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczegolnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robot podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2.0 MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociggowej wg zasad
niniejszej ST sa:
Rury wodociggowe PE
e rury wodociggowe PE 100RC XSC PN 10,

o ksztattki szeregu SDR 11 (kolana, ztgczki, tréjniki) wg wymogow jak dla rur
wodociggowych PE, ksztattki i rury muszg pochodzi¢ od jednego producenta.
Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz

2 m.

Cechowanie powinno zawierac:

a/ nazwe lub znak producenta,

b/ symbol surowca,

¢/ wymiar: srednica x grubos¢ $cianki, seria S,

d/ sztywnos¢ obwodowa (dla rur),

e/ informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data),
f/ numer aprobaty techniczne,.
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Wymiary rur okreslone sg nominalng $rednicg zewnetrzng i minimalng gruboscig
Scianki oraz tolerancjami obu wymiarow, owalnoscig srednicy zewnetrzne,j.
Dopuszczalna owalno$¢ rur nie powinna przekracza¢ 0,024 DN.

¢ lancuch uszczelniajacy,

przeptywomierz elektromagnetyczny rejestratorem,

rury ostonowe PE100 SDR 26,

podchloryn sodowy,

farba olejna do gruntowania,

farby ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania,

tasmy z folii PE do znakowania tras wodociagu,

piaski do nawierzchni drogowych,

trojniki zeliwne kotnierzowe,

kregi betonowe B-45,

krociec zeliwny cisnieniowy kotnierzowy FW,

nawiertaki,

kotnierze stalowe ocynkowane dociskowe,

skrzynki do hydrantow,

kolano stopowe kotnierzowe,

tabliczki do znakowania wodociggow,

Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami,

uszczelki gumowe ptaskie,

rury ostonowe do kabli AROT.

Zasuwy kotnierzowe.

- ciSnienie nominalne PN16;

- gtadki przelot bez gniazda;

- miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg

pitna;

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563;

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem;

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring;

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien
dtawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajgce bardzo doktadne uszczelnienie
wrzeciona;

- Sruby fgczgce pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowsg;

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego;

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnagtrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy
250 pm, przyczepnos¢ min 12 N/mmz2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000
V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662.

- obudowy oryginalne danego producenta zasuwy.

e Hydrant podziemny.

- drugie zamkniecie — szczelne — w postaci kuli, wewnetrzna budowa komorkowa;

- gtowica, uchwyt ktowy, kolumna, stopa — z Seliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron

pokryte fluidyzacyjnie Zywicg epoksydows;

- uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR;

- grzybek zamykajgcy z zeliwa sferoidalnego, pokryty catkowicie powtokg elastomerowg;

- wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

- nakretka wrzeciona i tuleja prowadzgca ttok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu

utwardzonego;
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- owiercenie kotnierzy — oSmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- odwodnienie dziatajgce tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, ilos¢ wody pozostate]

,Zero’”;

- odwodnienie wraz z kolanem odwadniajgcym z Ms58;

- luzny kotnierz ora zintegrowana uszczelka ptaska

e Skrzynki do zasuw.

- korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel. (ciagi jezdne),

- pokrywa zeliwa szare GG-20,

- wkfadka — stal nierdzewna,

- Sruba — stal nierdzewna.

e Obudowy teleskopowe do zasuw.

- wrzeciono — stal ocynkowana,

- rura ostonowa — HDPE,

- kotpak — zeliwo GG-25.

o Ksztattki zeliwne kotnierzowe.

- materiat: zeliwo sferoidalne;

- zabezpieczenie antykorozyjne: wewnatrz i zewnatrz zywicg epoksydowg w technologii

fluidyzacyjnej;

- grubos$c¢ warstwy zabezpieczajgcej 250 mm;

- owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2.

- ciSnienie nominalne PN16

- korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnagtrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg

epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250

um, przyczepnos$¢ min. 12 N/mm?2, odpornos$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V,

zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,

- uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z
wodg pitna,

- pierscien zaciskowy z Ms 58,

- Sruby nierdzewne,

- potgczenie wytrzymate na rozcigganie.

3.0 SPRZET.

Samochod dostawczy.

Samochody skrzyniowe.

Przyczepa skrzyniowa.

Zuraw samochodowy.

Wociggarka reczna.

Ciggnik kotowy.

Kociot do gotowania lepiku.

Spawarka elektryczna.

Walec wibracyjny samojezdny.
Zgrzewarka doczotowa do rur PE.
Zespot pradotwoéreczy 3-faz. przewozny.
Ciagnik siodtowy z naczepa.
Zageszczarka wibracyjna spalinowa.
Sprzet specjalistyczny do wykonania rob6t metodg ,Cracking”.
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4.0 TRANSPORT.

Rury PE nalezy przewozic w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem | przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzega¢ przepisdbw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie
wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Pojazdy stuzgce do transportu
powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem
- kontrole zatadunku i wytadunku.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu piaskowym grubosci 10 cm w
temp. powietrza 0-30°C. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac¢ wstepne
rozmieszczenie rur w wykopie. Rurociggi nalezy taczy¢ za pomocg potgczen
zgrzewanych doczotowo. Potgczenia z armaturg wykonywa¢ za pomocag ksztattek
zeliwnych z kotnierzem stalowym. Rury PE zgrzewac doczotowo zgrzewarkg sterowang
mikroprocesorem, ktora ustala automatycznie parametry zgrzewania na podstawie
wprowadzonych danych, a rola zgrzewcza ogranicza sie do nadzoru i kontroli
dokfadnosci wykonania zgrzewu. Zgrzewarka musi posiada¢ mozliwos¢é wydruku
parametréow kazdego zgrzewu. Ksztaltki elektrooporowe zgrzewa¢ maszyng z
mozliwoscig podtgczenia drukarki do wydruku protokétu parametréw kazdego zgrzewu.
W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia nalez zastosowac
ksztattki z PE, poftgczenia kotnierzowe oraz wykonacC bloki oporowe. Jesli rurocigg
przebiega w sgsiedztwie istniejgcego przewodu w odlegtosci mniejszej od 30cm, nalezy
zabezpieczy¢ go stalowg rurg ostonowa zgodnie z PT. Po wykonaniu montazu oraz
przed zasypaniem, nalezy wykonacC proby szczelnosci rurociggu pomiedzy punktami
weztowymi.

UWAGA: Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST S-00.00.

5.2 Sie¢ wodociggowa w ramach metod bez wykopowych.

Odcinki sieci wodociggowej do wymiany przewiduje sie wykona¢ metodg
bezwykopowg technikg burstliningu, zwang tez crackingiem.
Polega ona w przypadku rur zeliwnych, stalowych i AC na jednoczesnym rozcinaniu
starego rurociggu, rozpychaniu jego fragmentéw na boki i w tak powiekszong przestrzen
wcigganiu nowego przewodu, ktéry po zakohczeniu prac przejmuje funkcje starego
rurociggu.
W okreslonych granicach mozliwe jest wcigganie rury o wiekszej dymensji. W
projektowanych przypadkach wystgpig mozliwosci wymiany:
- z DN80 na PEdz110 mm,
-z DN100 na PEdz110 mm,
-z DN125 i DN150 na PEdz160 mm,
-z DN200 na PEdz225 mm.
Do wymiany rurociggéw przewidziano rury z warstwami ochronnymi (zewnetrzna i
wewnetrzna) wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego PE100RC XSC 50.
Warstwa $rodkowa produkowana jest z polietylenu klasy PE100RC. Niezaleznie od
ci$nienia wody w sieci sg to rury o najwyzszych parametrach, bowiem ryzyko gtebokich
zarysowan i naciskow punktowych jest tu bardzo duze.
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Do wykonania wymiany niniejszg metodg niezbedne sg wykopy startowe i odbiorcze.
Na planach sytuacyjnych  przedstawiono propozycje lokalizacji wykopow
technologicznych. Wymiary wykopow, dlugosci max odcinkow, itd. nalezy dostosowac
do urzgdzen bedgcych w posiadaniu wykonawcy.
Zatozono:
- wykopy o szerokosci 1,5 m i dtugosci do 4-5 m,
- max dtugosci wykonywanych odcinkow rurociggu: 100-110 m,
- wykopy technologiczne na kazdym zatamaniu rurociggu istn. (metoda umozliwia
wykonanie tylko prostoliniowych odcinkow).
Odcinki wcigganych rur do wnetrza starego rurociggu powinny by¢ zgrzane w sekcje o
dtugosciach odpowiadajgcych dtugosciom wymienianych odcinkdw rurociggow.
Do tgczenia rur stosowana powinna byc¢ technika doczotowa, a wyptywki muszg by¢
odciete specjalnym przyrzgdem, gdyz mozliwe jest wowczas rowniez zastosowanie
dodatkowej kontroli jakosci zgrzewow.
Przed przystgpieniem do operacji wciggania zgrzewy muszg by¢ schtodzone do w
sposoOb naturalny do temperatury otoczenia. Przed wciggnieciem nalezy tez dokonac
préb szczelnosci zgrzanych odcinkéw, a po wykonaniu catych odcinkéw odbiorowej
proby szczelnosci.
Wystepujgcg na wymienianych odcinkach armature (hydranty, zasuwy, wigczenia
przytaczy) nalezy na czas rob6t zdemontowaé, a po wykonaniu nowego rurociggu
zamontowac nowg armature i podigczy¢ przytgcza.
Potgczenia wymienianej sieci wodociggowej z PE z istniejgcym rurociggiem, nalezy
wykonac¢ za pomocg tulei kotnierzowych PE z kotnierzem dociskowym (od strony proj.
rury) + ksztattka przejsciowa: kotnierz stalowyl/istniejgcy materiat (od strony istn. rury).
Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN 16 z
uszczelnieniem miekkim wraz z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw. Przewidziano
hydranty podziemne @80 mm z zasuwa.
Usytuowanie uzbrojenia wymienianego i doprojektowanego oznaczono na zatgczonych
mapach.
W miejscach armatury przewidziano uzupetniajgce wykopy punktowe lub ciggte w
przypadku ,krotkich” odcinkow z zatamaniami i zageszczeniu istn. armatury.
Na czas remontu sieci wodociggowej przewiduje sie utozenie rurociggu tymczasowego z
uwzglednieniem etapdw realizacji, zapewniajgc odbiorcom dostawe wody. Rurocigg
tymczasowy na danym odcinku robot nalezy utozy¢ przed wykonywaniem witasciwych
robot remontowych. Przed uruchomieniem rurociggu tymczasowego w celu dostarczenia
wody do odbiorcéw nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcje, probe ciSnieniowg na
ciSnienie PN10. Po wykonaniu powyzszych czynnosci i napetnieniu rurociggu wodg
nalezy przeprowadzi¢ badania jakosciowe wody w celu stwierdzenia czy odpowiadajg
wymaganym parametrom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw dopiero mozna podawac¢ wode rurociggiem tymczasowym wode
do mieszkancoéw. Po wykonaniu i podtgczenia nowej sieci wodociggowej przeprowadzi¢
dezynfekcje rurociggu, probe cisnieniowg, wode poddac¢ badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Rurociggi tymczasowe nalezy zdemontowal i wykorzystac na
dalszych odcinkach wymienianej sieci. Przerwy ciggtosci dostawy wody mogg wystgpic
W momencie przetgczenia istniejgcych rurociggdéw do rurociggow tymczasowych.
Nalezy rowniez pamietaé, ze na czas robét nie bedzie na danych odcinkach sieciowego
zabezpieczenia p.pozarowego, w zwigzku z tym nalezy zabezpieczyC ten brak awaryjng
dostawg wody np. wozami pozarniczymi lub podtgczy¢é hydranty do tymczasowego
rurociggu. Na czas budowy sieci przewiduje sie utozenie rurociggu tymczasowego z
uwzglednieniem etapow realizacji, zapewniajgc odbiorcom dostawe wody. Po
podtgczeniu sieci wodociggowej, rurociggi tymczasowe nalezy zdemontowac i
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wykorzysta¢ na dalszych odcinkach wymienianej sieci. Przerwy ciggtosci dostawy wody
moga wystgpic w momencie przetgczenia istniejgcych rurociggbw do rurociggow
tymczasowych. Nalezy rowniez pamietaé, ze na czas robdt nie bedzie na danych
odcinkach sieciowego zabezpieczenia p.pozarowego, w zwigzku z tym nalezy
zabezpieczyC ten brak awaryjng dostawg wody np. wozami pozarniczymi lub podtgczy¢
hydranty do tymczasowego rurociggu. Na mapach w czesci rysunkowej linig grubg
niebieskg oznaczono odcinki sieci wodociggowej przeznaczone do wymiany z
okresleniem ich docelowej Srednicy PE, a w legendzie opisano wymieniang i
projektowang armature, oznaczenia wykopow, itd.

5.3 Sie¢ wodociaggowa w ramach metod wykopowych.

W miejscach wykopow sie¢ i armature nalezy uktada¢é w wykopie.

Zaprojektowano rury wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego PE100RC XSC
50. Warstwa srodkowa produkowana jest z polietylenu klasy PE100RC. Zaprojektowane
rury nie wymagajg stosowania specjalnej podsypki i obsypki. Nalezy jednak pamietac,
aby grunt w bezposredniej strefie podsypki i obsypki zostat przesiany i nie zawierat
elementow ,duzych” i ostrych. W miejscach wystepowania wody gruntowej zastosowac
podsypke filtracyjng. Wodocigg nalezy oznakowac niebieskg tasmg, z wkitadkg stalowg
pofgczong z armaturg zelazng na sieci. Tadsme ukfadaé 30cm ponad przewodami. Bloki
oporowe i podporowe dla sieci z PE nalezy wykonaC wylgcznie dla weztow o
"mieszanym zestawie potgczeniowym" tj. elementéw z Zeliwa np. trojniki, armatura.
Punkty rozgatezienia sieci oraz usytuowanie uzbrojenia podziemnego nalezy oznakowac
w terenie tabliczkami informacyjnymi mocowanymi na stupkach stalowych ¢ 32 mm
wbetonowanych w ziemie lub na statych elementach ogrodzen lub budynkéw (zgodnie z
PN-86/B-09700).
Armatura na minimalne cisnienie PN16, posiadajgce atest PZH dopuszczalne do
stosowania do wody pitnej. Na zmianach kierunku rurociggu (wiekszych od mozliwosci
ugiecia technologicznego dla wcigganej rury) przewiduje sie zastosowanie tukow,
ksztattek PE. Przewidziano wykopy otwarte wagskoprzestrzenne. Wykop nalezy umocnic
w technologii tradycyjnej. Urobek na odktad lub do wywozu. Przed zasypaniem wykopu
zinwentaryzowac geodezyjnie. Teren po wykonaniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Po zakonczeniu robét sie¢ wodociggowg poddac probie cisnieniowej oraz
zdenzyfekowac i przeptukaé. Po wykonaniu sieci wode podda¢ badaniu w TSSE.

5.4 Wymogi dla stosowanej armatury w zakresie certyfikatow i dokumentoéw.
Dla stosowanej armatury wymagane sg nastepujgce certyfikaty i dokumenty:

- atest higieniczny PZH,

- oSwiadczenie dotyczgce $wiadczenia ustug serwisowych,

- ubezpieczenie OC produktu,

- dokumenty potwierdzajgce cechy techniczne (karty katalogowe),

- aktualne atesty PZH,

- deklaracje zgodnosci z PN/EN,

- certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001 lub 9002,

- Swiadectwo nadania Znaku jako$ci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej
(GSK) wystawione dla producenta,

- Certyfikat CNBOP na hydranty.

5.5 Préba szczelnosci sieci wodociggowej.

Przed weciggnieciem zalecane jest sprawdzenie szczelnosci rurociggu
polietylenowego w ramach préb czesciowych, gdyz stwierdzenie jego nieszczelnosci po
zakonczeniu operacji wymiany moze oznacza¢ wiele problemoéw (zlokalizowanie

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Géra ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. 32
,» Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie
dokumentacji — czesé II: sieci wodno — kanalizacyjne ”’. Remont sieci wodociggowej.

nieszczelnosci i dostep do tegoz miejsca). Préby szczelnosci wodociggu nalezy
wykona¢ na cisnienie probne réwne 1,5 cisnienia roboczego. Odcinek nalezy uznac za
szczelny, jezeli w czasie 30 min nie bedzie spadac cisnienie. Po podtgczeniu wszystkich
wymienionych odcinkéw nalezy dokonac proby szczelnosci catego rurociggu (odbidr
robét). Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru i uzytkownika.

5.6 Ptukanie sieci wodociggowe;.

Przewody wodociggowe po prébie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptukad.
Ptukanie rurociggéw przeprowadzi¢ czystg wodg z szybkoscig nie mniejszg, niz 1 m/s.
Odprowadzenie wody po ptukaniu rurociggdw wykona¢ przez odwodnienie czasowe z
wyprowadzeniem rur na powierzchnie ziemi i odprowadzeniem do rowu melioracyjnego.
Przemywanie powinno trwac¢ tak dtugo, az woda odprowadzana bedzie tak czysta jak
woda uzyta do ptukania, lecz nie mniej niz 10—krotna objeto$¢ przemywanego rurociggu.
Po zakonczeniu ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do badania bakteriologicznego.
Mozna odstgpi¢ od dezynfekcji sieci w wypadku uzyskania pozytywnych wynikéw
analizy po wykonaniu ptukania.

5.7 Dezynfekcja sieci wodociggowe;.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 14,5 %
czynnego chloru. Roztwor podchlorynu sodu wprowadza sie w miejscach ustawienia
hydrantow. Czystg wode przestaje sie wprowadzaé, gdy z drugiego konca sieci zacznie
wyptywa¢ woda silnie pachngca chlorem. Po uptywie 24 godzin powtorzy¢ ptukanie
rurociggu wodg czystg (uzdatniong) do chwili, az ustanie zapach chloru. Po zakonczeniu
powtornego ptukania nalezy pobrac¢ probki wody do badania i jezeli sg pozytywne sie¢
nadaje sie do eksploatacji. Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki, w tym jedna z
koncowego odcinka sieci. Decyzje o sposobie odchlorowania wody wypuszczonej do
odbiornika (rowu) wzglednie o wywiezieniu wozem asenizacyjnym na miejsce wskazane
przez Urzad Miejski, winna podjg¢ komisja rozruchowa w oparciu o analizy badan.

5.8 Komory pomiarowe.

W ramach niniejszego zaprojektowano osiem komor pomiarowych KP-1, KP-2,
KP-3, KP-4, KP-5, KP-6, KP-7 i KP-8 z przeptywomierzami elektromagnetycznymi,
umozliwiajgcymi pomiar przeptywu i cisnienia wody w sieci wodociggowej. Odciecie
przeptywomierza za pomocg zasuw umieszczonych w wezle nr 1B i za
przeptywomierzem. Zasuwy Kkotnierzowe 2z miekkim uszczelnieniem, z obudowag
regulowang i skrzynkg uliczng do zasuw.

Jako urzadzenie pomiarowe zaprojektowano przeptywomierz elektromagnetyczny
zasilanym z baterii. Zabudowa przeptywomierza — min. 60 cm odcinka prostego przed
przeptywomierzem, min. 60 cm odcinka prostego za przeptywomierzem. Na rurociggu
wodociggowym odwierci¢ otwor & 15 mm i w tym miejscu zamontowa¢ nawiertke z
zaworem @ 32 mm. Od zaworu na nawiertce wyprowadzi¢ rure PE dz. 32 do rejestratora
przeptywu i ci$nienia. Z zaworu wyprowadzic¢ trzpien z obudowg, zakonczong skrzynkag
uliczng do zasuw na powierzchni terenu. Przeptywomierz i rejestrator, zamontowac¢ w
studzience z kregdéw betonowych B45 o srednicy @1000 przykryta ptytg nadstudzienng z
witazem @600 D400 z ryglem. Wiaz zeliwny "od dotu” ociepli¢ styropianem.

5.8.1 Wymagania techniczne.
Rejestrator z wbudowanym modemem GSM - pomiar cisnienia i przeptywu wody.

DANE TECHNICZNE.
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Wejscia:

Wejscie cisnienia:

Wejscia przeplywu:
Port szeregowy:

Oprogramowanie:
Pamieé:
Zegar:

Zasilanie:

Rejestracja:

Alarmy:

Temperatury pracy:
Obudowa:

Waga:

Wymiary:

NORMY:

Dane Dyrektywy Rady EC

Kanat 1 cisnienie (wbudowany przetwornik cisnienia)
Kanat 2 przeptyw

Kanat 3 przeptyw

Zakres 0 — 100m lub 0 — 200m

Zakres temperatur: +1 do +20°C
Doktadnos$é/rozdzielczosé: +/- 0,5% zasiegu
Port cisnienia: standardowa sonda zenska
Zliczanie impulsdw i zapisywanie wg
przedziatéw czasowych

Izolowany optycznie, petny dupleks, asynchroniczny
Szybkosc¢ zapisu: 1200, 2400, 4800, 9600 bps

PMAC (protokét transmisji: GPS Technolog)

128kB, dzielona miedzy kanatami (max 64kB na kanat)
Kalendarz uwzgledniajgcy lata przestepne

Doktadno$¢: 100 s/miesigc w catym zakresie temperatur
pracy

Synchronizacja: Opcja synchronizacji czasu w sieci GSM
Bateria litowa, zywotnos¢ min. 5 lat

Wewnetrzne zasilanie pomocnicze nie kasuje zapisanych
danych

Przedziaty: programowalne w odstepach 1-99 s, 1-99min,
1-99 godz.

Przechowywanie danych: skfadowanie rotacyjne lub do
zapetnienia pamieci.

Niski/wysoki alarm programowalny na kazdym kanale

-20°C do +50°C

Zgodnie z wymogami normy min. IP 68

1 kg.

191 x 140 x 150 mm

ustawionych

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 89/336/EEC,
nowelizacja 92/31/EEC. Artykut 3 dyrektywy R&TTE
1999/5/EC
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Zastosowane standardy: BS EN 61000-6-1: 2001 Ogdlne Standardy Odpornosci ../../
BS EN 61000-6-3: 2001 Ogdlne Standardy Emisiji.../.../
EN 60950:2000 Informacja z zakresu bezpieczenstwa
urzadzen firmy Technolog
EN 301419-1 Wydanie: 4.1.1 Cyfrowy komorkowy system
telekomunikacyjny /faza 2/. Zatgcznik wymagan
dotyczgcych mobilnej komunikacji GSM dla globalnych
systemow: Czes¢ 1: Stacje przenosne dla pasm sieci
GSM900 i DCS 1800, dostep (GSM 13.01, wersja 4.1.1)
EN301511: wydanie 7.0.1 System Globalny dla mobilnej
komunikacji GSM. Harmoniczne standardy dla stacji
mobilnych GSM i DCS pasmo 1800 odnoszgce sie do
wymagan zawartych w artykule 3.2 dyrektywy R&TTE
(1999/5/EC) (GSM 13.11 wersja 7.0.1 wydanie 1998)
EN301489-1 Kompatybilno$¢ Elektromagnetyczna i
spektrum Radiowe (EMR). Standardy Kompatybilnosci
Elektromagnetycznej (EMC) dla sprzetu radiowego i ustug
EN301489-7 Specyficzne warunki dla mobilnego i
przenosnego sprzetu radiowego komoérkowych cyfrowych
systemoéw telekomunikacyjnych (GSM i DCS)

Przeznaczony obszar Sprzet moze pracowac¢ w temperaturach od -20°C do

dotyczacy spodziewanych +50°C. Nie powinien by¢ uzywany powyzej podanego

warunkoéw dziatania zakresu.
Sprzet zostat zaprojektowany do wewnetrznego i
zewnetrznego zastosowania zgodnie z zabezpieczeniem
normy IP 68,
(konieczna ochrona przed nanoszonym kurzem, deszczem,
ochlapaniem i ingerencjg wody).

Certyfikaty na w/w normy powinny byé dostarczone razem ze skiladang

dokumentacja przetargowa.

5.9 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed i w trakcie prowadzenia robét.
Przed rozpoczeciem Robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest

zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony, (w tym wtascicieli

nieruchomosci, na ktérych bedzie prowadzit roboty) o terminie rozpoczecia prac oraz o

przewidywanym terminie zakonczenia. Jeden egzemplarz kazdego z pism Wykonawca

dostarczy do wiadomosci Zamawiajgcemu wraz z potwierdzeniem dostarczenia pism do

zainteresowanych stron.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez

zainteresowane jednostki, bedgce wiascicielami badz uzytkownikami terenow i

urzgdzen, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe. Wykonawca poniesie koszty

pracy nadzoru na realizacjg zadania przez Przedstawicieli poszczegdlnych instytucji,

jesli takie optaty bedg naliczone.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymogoéw

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych

robdét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do

akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

- szczego6towy harmonogram robaét i finansowania (program),

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakosci.
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5.10 Przygotowanie terenu pod budowe.

Przyjecie terenu pod budowe i ewentualne problemy formalno — prawne winien
zatatwi¢ Wykonawca robot. Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ trasy
istniejgcego uzbrojenia. Wytyczenie winny wykona¢ uprawnione stuzby geodezyjne z
udziatem uzytkownikéw uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy
wykonac¢ urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odprowadzajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robét. Dla ochrony przed naptywem wod do
wykopu nalezy szalowanie wprowadzi¢ 15 cm ponad poziom terenu wzdtuz wykopu.

5.11 Wytyczne ogodlne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej i1 poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi w petnym zakresie odpowiedzialnos¢ za jakos¢
zastosowanych materiatow oraz jakos¢ wykonania wszystkich robét wchodzacych w
sktad niniejszego zadania budowlanego. Odpowiedzialnos¢ ta dotyczy m.in. doktadnego
wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementow robot oraz wyznaczenia
wysokosci (gtebokosci) istniejgcego uzbrojenia. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot winne by¢
poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
Nadzoru. Wytoniony przetargiem Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy
i wytyczne zwigzane z robotami oraz bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych prowadzenia roboét. Polecenia Inspektora Nadzoru
bedg wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie pozniej niz w czasie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot, od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robodt, czyli do czasu wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robaot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt. Wykonawca ma obowigzek zapewnic, ze bedzie utrzymywat i prowadzit roboty w
taki sposob, aby budowle drogowe lub ich elementy byty w zadowalajgcym stanie do
czasu koncowego odbioru robot.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie roboét, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien niezwtocznie rozpoczg¢ takie dziatania, nie pozniej jednak
niz w 12 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto po zakonczeniu kazdego odcinka robét, uzyskac
u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbioréw robdét zanikowych oraz
uporzgdkowac¢ teren tak, aby byt mozliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i
zmotoryzowanych.

5.12 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Istniejgce uzbrojenie jak juz wspomniano winno by¢é wytyczone przed
rozpoczeciem robot ziemnych bezposrednio w terenie z udziatem uzytkownikow
uzbrojenia. Podczas wytyczenia nalezy wyznaczyé miejsca skrzyzowanh pozostatych
elementow uzbrojenia podziemnego =z projektowanymi rurociggami. Istniejgca
infrastruktura podziemna zostata naniesiona na podkfady geodezyjne przez stuzby
geodezyjne. Naniesione trasy sg w wielu przypadkach orientacyjne, dlatego tez
konieczne bedzie szczegdlnie ostrozne wykonywanie robét w ich rejonie. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia
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winien je niezwiocznie naprawicC, na wtasny koszt zgodnie z wymogami ich witascicieli.
Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia nalezy obowigzkowo wykonywaé systemem
recznym, a odkopane uzbrojenie winno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
obudowanie ostonami i podwieszenie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami
uzytkownikow tych urzadzen, oraz sztuka budowlana, a w razie potrzeby podwieszone
w inny sposob, zapewniajgcy ich eksploatacje.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggdw .
Badanie to nastepuje poprzez porodwnanie cech materialtdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w pkt. 9
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot odbywac sie bedzie zgodnie z
PN-B-10725 oraz zgodnosci wykonania z projektem.

7.0 ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00.
7.1. Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10725 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskie;.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowe;.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych - Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Aprobata techniczna nr AT/97-01-0240

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow z PE.

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét odtworzeniowych drogowych przy realizacji budowy pn.
,Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice —
przygotowanie dokumentacji — cze$¢ Il: sieci wodno - kanalizacyjne” w zakresie remontu
sieci wodociggowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robo6t przy
robotach odtworzeniowych drog na trasie remontowanej sieci wodociggowej. Zakres
robot obejmuje naprawe drog.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce
robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdine”.

2.0 SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogolne”.
Do wykonania robo6t drogowych nalezy uzywacC nastepujgcych maszyn i urzgdzen:
Réwniarka samojezdna.

Walec.

Pita spalinowa do mas bitumicznych.
Sprezarka.

Spycharki ggsienicowe.
Zrywarka przyczepna.
Rozscielacz mas bitumicznych.
Walec wibracyjny.

Ubijak spalinowy.

Zuraw spalinowy.

Réwniarka samojezdna.
Samochod samowytadowczy.
Walec.

Kociot do podgrzewania bitumu.

3.0 TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu opisano w ,Warunkach Ogdlnych”
ST S-00.00.

4.0 WYKONANIE ROBOT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét nawierzchniowych.

Roboty ziemne, zwtaszcza zageszczenie gruntu w pasach jezdnych i poboczach
drog wykonaé zgodnie z BN-72/8932-01 ,Roboty ziemne - budowle drogowe i
kolejowe”.
Zgodnie z zakresem przedmiotu zamdwienia, projekt odbudowy nawierzchni nalezy
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wykonac¢ zgodnie z zakresem projektu odtworzenia nawierzchni, ktory jest sktadnikiem
dokumentacji projektowej. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e warstwa Scieralna AC11S —-5cm,

e warstwa wigzgca AC16W —8cm,

e geokompozyt 80/80 kN/m

e podbudowa bitumiczna AC22P —10cm,
e podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 —20 cm,
e podbudowa pomocnicza z gruntocementu RM — 2,5 Mpa — 15 cm.

UWAGA: 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-00.00.
4.2. Materiat.

e woda,

piasek do nawierzchni drogowych,

masa bitumiczna,

kostka brukowa.

5.0 ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00.

6.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
6.1. Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w
Specyfikacji Przetargowej.

7.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogodlne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane
przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa 1993r.
PN-87/B-01100 -Kruszywo skalne, podziat, nazwy, okreslenia.

BN-84/6774/02 - Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospoétka.
Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic — INDIM
Warszawa 1997r.

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe - roboty ziemne.

PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa, okreslenie.
PN-75/S-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk.
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