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Opis techniczny CZESC II. CZESC GARAZOWA
do projektu wykonawczego konstrukcji budynku biurowo - garazowego dla ZUWS w Stubicach.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt architektoniczny.

1.2. Badanie podtoza budowlanego, opracowanie firmy GEOEKO dr Andrzej Krainski, kwiecien 2016 r.
1.3. Polskie Normy:

- PN 82/B-02000 Obcigzenie budowli, Zasady ustalania wartosci,

- PN 82/B-02001 Obcigzenia state,

- PN 82/B-02003 Podstawowe obcigzenie technologiczne i montazowe,

- PN -B-02011:1977 Obcigzenie wiatrem, dodatek Az 1,

- PN 80/B-02010 Obcigzenie $niegiem, dodatek Az 1,

- PN 81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i projektowanie,

- PN 90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie,

- PN 85/B 03215 Zakotwienie stupow i komindw,

- PN- B- 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- inne normy budowlane i branzowe przywotane w obliczeniach i opisie.

2. Dane ogolne o inwestycji - jak w Czesci .
3. Warunki gruntowe - jak w Czesci I.

4. Opis budowlany do konstrukcji budynku.
Konstrukcja Czesci | dotyczy budynku o konstrukcji stalowo- szkieletowej, o parametrach:

- dtugos¢ zabudowy Lzeak= 16,45 m

- szerokos¢ zabudowy Bz = 11,54 m

- wysokosé Hz = 6,75 m poz. terenu
- rzedna parteru 0,00 = 20,97 m npm.

4.1. Statyka budowli.

Budynek jednokondygnacyjny o szkielecie stalowym ramowym, jednonawowym, o rozpigtosci liczonej
po zewnetrznym obrysie stupdw (tzw. linia stali) 11,24 m, trzyprzestowym w rozstawie po 5,40 m.

Na kierunku rozpietosci naw statecznos$¢ zapewnia uktad ramy o sztywnych weztach i przegubowym
potaczeniu z fundamentem. Na kierunku prostopadtym statecznos$¢ budowla uzyskuje czesciowo
przez skratownanie ciegnami dolnej czesci scian (do wysokosci okien), czesciowo przez stupy
szczytowe utwierdzone w sposéb sztywny w fundamencie; zatozony udziat usztywnien -50 / 50 %.
Dach tworzy sztywna tarcze uzyskang przez skratowanie ciegnami przeset skrajnych.

Ptatwie dachowe z zetownikdéw zimnogietych i rygle scienne z zetownikow i ceownikéw zimnogietych
tworzg konstrukcje drugorzedna, do ktérej mocowane beda ptyty obudowy.

Zabezpieczeniem przed uwisem obudowy $cian sg podwaliny z ceownika zimnogietego utozone i
zamocowane do podwaliny zelbetowej, zabezpieczeniem ptatwi przed wygigciem z ptaszczyzny dachu
jest system teznikow potaciowych miedzyptatwiowych oznaczonych w projekcie symbolem TM.

4.2. Fundamenty.

4.2.1. Stopy stupdéw gtéwnych St1 - stopy zelbetowe o wymiarach w planie 1,30 x 1,00 m.
posadowione na poziomie -1,20 m ponizej poziomu posadzki tj. 19,77 mnpm , trzon stopy o przekroju
40 x 40 cm. Na osi A’ i E’ w liniach 5’ i 6 fundamentem stupéw sa tawy wykonane dla Czgsci |, na
ktorych nalezy nadbudowac trzony - jak dla zwyktych stép St1. Stopy St1 sg przystosowane do
potaczenia ze stupem S1 w sposdéb przegubowo- nieprzesuwny za pomoca kotew chemicznych.
Beton B-25 (C25/30) w klasie wodoszczelnosci W-4, zbrojenie stopy siatka pretéw #12 A-1ll (34GS)
0 oczkach 23x30 cm, zbrojenie trzonu stopy 6#12 A-Ill (34GS), strzemiona ® 6 A-O (StOS) co 15 cm
z zageszczeniem przy gérze do co 3 cm.

4.2.2. Stopy stupdw szczytowych St2 - stopy o wymiarach w planie 2,00 x 2,50 m, posadowione na
poziomie jak stopy St1, trzon stopy o przekroju 40 x 60 cm. Stopy St2 sg przystosowane do
zamocowania stupéw szczytowych S2 w spos6b sztywny (zdolny do przenoszenia momentow
zginajacych). Zamocowanie zrealizowane jest przy pomocy 2. kotew K ®20 wbetonowanych w trzon
stopy.

Beton B-25 (C25/30) w klasie wodoszczelnosci W-4, zbrojenie stopy siatkg pretow #12 A-11l (34GS)
0 oczkach 24x30 cm, zbrojenie trzonu stopy 8#12 A-Ill (34GS), strzemiona @ 6 A-O (StOS) co 15 cm
z zageszczeniem przy gérze do co 3 cm.
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4.2.3. Podwaliny.

Monolityczne, zelbetowe belki oparte na stopach, o szerokosci 20 cm, wierzch podwaliny podstawowej
o symbolu. Pd wystepujacej pod scianami jjest wyniesiona na 15 cm nad wierzchem trzonu stép
fundamentowych i ma wysokos$¢ wynosi 89 cm. Podwaliny Pdd o wysokosci 74 cm (obnizone 0 15 cm)
wystepuja w miejscach bram i drzwi. Zbrojenie podtuzne podwalin przenika przez trzony stdp tworzac
uktad zmonolityzowany.

Beton B-25 (C25/30) w klasie wodoszczelnosci W-4, zbrojenie podtuzne 8#10 A-lll (34GS), ciagte,
taczone na zaktad Lz>40 cm, strzemiona podwdjne ®6 A-O co 20 cm.

Izolacja fundamentéw: izolacja pozioma na podktadzie betonowym 2 x folia izolacyjna PCV lub 2 x
papa asfaltowa ,400” na lepiku, wszystkie inne powierzchnie ustrojéw zagtebionych w gruncie
zaizolowac powtoka z 2 x Abizol R + 1 x Abizol P.

Ze stép wypuscic bednarke ocynkowana przyspawang do zbrojenia podtuznego fawy - jako uziom
fundamentowy.

4.3. Rama gtéwna.

Jest to jednonawowa rama stalowa o sztywnych weztach z potaczeniami doczotowymi na sruby,
przegubowo- nieprzesuwnie zamocowana do stop.

4.3.1. Rygiel dachowy o symbolu Rr - z dwuteownika IPE 270, ze stali konstrukcyjnej S355J2G3
(18G2).

Akcesoria do wykonania na warsztacie:

- Blacha weztowa wzornika do ztacza doczotowego na $ruby rygiel -rygiel #12 x 150 / 383, stal
S355J2G3, zamocowanie do belki za pomoca spawania w ostonie gazu neutralnego drutem SpG3S1,
zebro usztywniajace #10 x 80 / 80 ze stali jw.; wszystkie spoiny grubosci 0,6 grubosci cienszego z
taczonych elementéw (spoiny proporcjonalne 0,6 t),

- Blacha weztowa do ztacza doczotowego ze stupem #12 x 150 / 383, stal S355J2G3, zamocowanie
do belki za pomocg spawania w ostonie gazu neutralnego drutem SpG3S1, zebro usztywniajgce #10 x
80 / 80 ze stali jw.; wszystkie spoiny grubosci 0,6 grubosci cienszego z taczonych elementéw (spoiny
proporcjonalne 0,6 t),

- Zebra - przepony usztywniajace srodnik #6 x 65 / 248 ze stali jw. wspawane we wnetrze profilu
obustronnymi spoinami pachwinowymi 3 mm,

- Laczniki do ptatwi # 6 x 135/ 190 zamocowane do gornej stopki belki spoing obustronng 3 mm,

- Otwory ®21 w $rodniku belki do zamocowania facznikéw stezen potaciowych LT.

4.3.2. Stupy ramy o symbolu S1 - z dwuteownika IPE 270, ze stali konstrukcyjnej S355J2G3 (18G2).
Akcesoria do wykonania na warsztacie:

- Blacha podstawy stupa do zamocowania w fundamencie #12 x 290 / 315, stal S355J2G3,
zamocowanie do trzonu stupa za pomocg spawania w ostonie gazu neutralnego drutem SpG3S1,
zebra blachy podstawy #10 x 80 / 80 ze stali jw.; wszystkie spoiny grubosci 0,6 grubosci cienszego z
taczonych elementéw (spoiny proporcjonalne 0,6 t),

- Zebra - przepony usztywniajace srodnik #6 x 65 / 248 ze stali jw. wspawane we wnetrze profilu
obustronnymi spoinami pachwinowymi 3 mm,

- Laczniki LP do zamocowania rygli sciennych wzdtuznych #6 x 135/ 185 wspawane obustronnymi
spoinami 3 mm,

- kaczniki LS w stupach naroznych do zamocowania rygli Sciany szczytowej #6 x 200 / 185
dospawane do wewnetrznej pétki stupa spoinami obustronnymi 3 mm,

- Otwory ®21 w pétce dwuteownika do zamocowania blachy weztowej rygli i otwory @ 21 do
zamocowania stezenia $ciennego LT.

4.3.3. Scalenie ramy polega na skreceniu rygli i stupéw na placu budowy, najlepiej na podktadzie
betonowym pod posadzke, przy pomocy $rub M-20 /75 kl.8.8 , potaczenia nie sprezone.

4.3.4. Zamocowanie do fundamentu - za pomoca 4. kotew chemicznych np. HILTI HAS HVA lub
podobnych w klasie 4.8, przy minimalnej gtebokosci wklejenia 170 mm.

4.4. Stupy Sciany szczytowej S2.

Z uwagi na niedostateczne usztywnienie budynku na kierunku prostopadtym do ram gtéwnych, stupy
sciany szczytowej przejma czes¢ sity oddziatywania poziomego przy wspornikowym zamocowaniu od
fundamentéw i przegubowym zamocowaniu do skrajnych rygli.

Trzon stupa $ciany szczytowej z dwuteownika IPE 270, ze stali konstrukcyjnej S355J2G3 (18G2).
Akcesoria do wykonania na warsztacie:

- Blacha podstawy stupa do zamocowania do fundamentu #12 x 220 / 540, stal S355J2G3,
zamocowanie do trzonu stupa za pomocg spawania w ostonie gazu neutralnego drutem SpG3S1,
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- Blachy trapezowe podstawy stupa # 10 x 200 / 520 ze stali jw.; wszystkie spoiny grubosci 0,6
grubosci cienszego z taczonych elementéw (spoiny proporcjonalne 0,6 1),

- Laczniki LP do zamocowania rygli sciennych wzdtuznych #6 x 135/ 185 wspawane we wnetrze
profilu obustronnymi spoinami 3 mm,

- Laczniki LR do zamocowania do rygla ze stali jw. L 6 x 100 z 170 / 160 zaktadane na montazu, do
potaczenia Srubowego, otwory @ 21 w Srodniku rygla nawierci¢ na montazu.

4.5. Ptatwie dachowe.

Zastosowano ocynkowane ptatwie zetowe produkcji Metsec firmy VoestAlpine o oznaczeniu
katalogowym 202.Z.20 i 202.2.27 wysokosci 202 mm i grubosci odpowiednio 2,0 i 2,7 mm, przy czym
ptawie gr. 2,7 mm zastosowano w nawie przy budynku biurowym z uwagi na zaspe $niezng (tzw.
worek $niezny). Zastosowano ptatwie w uktadzie belek ciggtych wieloprzestowych systemu Metlap tj. z
odpowiednimi zaktadami ciggtosci na podporach. Spos6b uktadania ptatwi ,na ciggtos¢” ukazano na
rys. nr lI/K 6. Dopuszcza sie zastosowanie zetownikéw innego producenta pod warunkiem
rownowaznosci wskaznikéw Jx, Jy, Wx i Wy oraz wytrzymatosci materiatu Rm i Re.

Ptatwie mocuje sie do tacznikéw przyspawanych do rygla za pomoca $rub M-16 / 50 klasy nie nizszej
niz 8.8, dla dobrego spasowania otwory ®17 w ptatwiach zaleca sie nawierci¢ na montazu.

4.6. Rygle Scienne.

Zastosowano ocynkowane rygle zetowe i ceowe produkcji Metsec firmy VoestAlpine o oznaczeniu
katalogowym 202.Z.20 i 202.C.20, wysokosci 202 mm i grubosci 2,0 mm.

Zastosowano rygle w uktadzie belek jednoprzestowych.

Profile ceowe 202.C.20 zastosowano jako belki podwalinowe i obramowania otworéw okiennych i
drzwiowych. Potaczenia wzajemne w tych miejscach wykonac¢ przy zastosowaniu standardowych
tacznikow obramowania produkcji VoestAlpine (zakupi¢ lub wykona¢ indywidualnie jak oryginat).
Ksztattownik podwalinowy zamocowany jest do podwaliny zelbetowej Pd kotkami rozporowymi
segmentowymi M-8 co < 0,60 m zgodnie z rys/ nr lI/K 4.

Dopuszcza sie zastosowanie rygli innego producenta pod warunkiem rownowaznosci wskaznikéw Jx,
Jy, Wx i Wy oraz wytrzymatosci materiatu Rm i Re.

Rygle mocuje sig do tacznikéw LS i LP przyspawanych do stupa - za pomoca $rub M-16 / 50 klasy nie
nizszej niz 8.8, dla dobrego spasowania otwory ®17 w ptatwiach nawierci¢ na montazu.

4.7. Obudowa Scian i dachu.

Obudowe stanowig ptyty warstwowe rodzaju PW8/B lub PW8/A (blacha - pianka poliuretanowa lub
styropian - blacha) o tacznej grubosci 14 cm (poliuretan) lub 15 cm (styropian).

Rodzaj i typ obudowy zawiera czes$¢ architektoniczna projektu.

Zamocowanie obudowy do konstrukcji drugorzednej (ptatwie i rygle) wykonac zgodnie z instrukcja i
wytycznymi producenta.

4.8. Stezenia potaciowe TP i Scienne TS.

Zastosowano skratowania ciegnowe z linki stalowej T-1x19 o srednicy D=9 mm zaopatrzone w
napinke rzymskg M-12. Do przymocowania ciegien do rygli i stupéw stuzg taczniki LT wykonane
indywidualnie z preta ® 12 S235 i ptaskownika #6x56/70 wg rys. nr 1I/K 7.

Dopuszcza sie zamiane ciegien linowych na pretowe @ 16 S355, albo zastosowac systemowe taczniki
Metlab VoestAlpine.

Naciag stezen - do likwidacji uwisu, Stezenia TP podwiesi¢ drutem ® 2-3 mm w potowie diugosci do
ptatwi.

4.9. Tezniki miedzyptatwiowe TM.

Rozpérki zaktadane na ptatwie w potowie rozpietosci przesta w celu likwidacji wygiecia ptatwi w
ptaszczyznie potfaci, wykonane z preta @ 16 obustronnie nagwintowanego. Spos6b montazu teznika
podano na rys. nr lI/K 6, dlugosc¢ preta ustali¢ na montazu przy uwzglednieniu rzeczywistego rozstawu
ptatwi i koniecznej dtugosci gwintu na nakretki (ok. 1,40 m).

4.10. Daszek nad wjazdami do garazu.

Konstrukcje nosna daszka stanowi wspornik z dwuteownika HEB 120 doczotowo na $ruby M-20
zamocowany do rzedéw stupow zewnetrznych w osi A’ za pomocag blachy weztowe;j.
Zrdznicowane wysokosciowo ptatwie z zetownikow Metsec VoestAlpinie o oznaczeniu 202.2.27 i
172.Z225 daja 3% spadek dachu kierunku do rynny D150 przy $cianie ostonowe;.
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Na warsztacie w miejscu mocowania wspornika w stopkach stupéw usytuowanych w osi A’ wykona¢
odpowiednio rozstawione otwory ® 21 wg dyspozycji na rysunku II/K 8.

Ptatwie zadaszenia mocuje sie wprost do gérniej stopki wspornika za pomocg 2 srub M-16/50 klasy
8.8. Stal 18G2 (S355J2G3), spoiny taczace belke wspornika z blachg weztowg - proporcjonalne o
grubosci 0,6 grubosci cienszego z taczonych elementdw - po catym obwodzie styku.

Pokrycie zadaszenia - blachy trapezowe T-35 gr. 0,75 mm.

4.11. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy stalowe nieobetonowane podlegaja zabezpieczeniu antykorozyjnemu:

- oczyszczenia do |l stopnia czystosci (wg instrukcji KOR 3a),

- 2 krotnym pokryciu farba tlenkowg szarg 60%,

- 2 krotnym malowaniu farbami ftalowymi ogdlnego stosowania, antykorozyjnymi, dopuszczalna
zamiana na farby chlorokauczukowe,

- 1 x malowaniu emalig ftalowg lub chlorokauczukows.

4.12. Zalecenia koncowe.
- na warsztacie sprawdzac¢ pasowanie elementéw i zgodnos$¢ rozmieszczenia otworéw na sruby oraz
kat ustawienia blach weztowych,
- z uwagi na pasowanie gtéwnych elementéw konstrukcji, dopuszczalny btad w rozmieszczeniu osi
stupéw wynosi +/- 0,5 cm
- dopuszczalne wychylenie stupéw z pionu +/- 1 cm,
- przy wykonywaniu otacenia i oryglowania zaleca sie korzysta¢ z katalogu rozwigzan szczegétéw
Metsec firmy VoestAlpine,
- zaleca sie ocynkowanie konstrukgji stalowej zamiast malowania,
- roboty nieopisane lub nieobjete projektem wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-montazowych Tom [ Il
- zmiana rozwigzan, w tym zastosowanie zamiennikéw materiatowych wymaga zgody autora projektu i
powinna by¢ odnotowana w Dzienniku budowy,

opracowat:



