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Opis techniczny CZESC I. CZESC BIUROWA
do projektu wykonawczego konstrukcji budynku biurowo - garazowego dla ZUWS w Stubicach.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt architektoniczny.

1.2. Badanie podtoza budowlanego, opracowanie firmy GEOEKO dr Andrzej Krainski, kwiecien 2016 r.
1.3. Polskie Normy:

- PN 82/B-02000 Obcigzenie budowli, Zasady ustalania wartosci,

- PN 82/B-02001 Obcigzenia state,

- PN 82/B-02003 Podstawowe obcigzenie technologiczne i montazowe,

- PN -B-02011:1977 Obcigzenie wiatrem, dodatek Az 1,

- PN 80/B-02010 Obcigzenie $niegiem, dodatek Az 1,

- PN 81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i projektowanie,

- PN 90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie,

- PN 85/B 03215 Zakotwienie stupow i komindw,

- PN- B- 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- inne normy budowlane i branzowe przywotane w obliczeniach i opisie.

2. Dane ogolne o inwestycji.

Przedmiotem projektu konstrukcyjnego sg obiekty bedace budynkami, zlokalizowane na
terenie budowy bazy ZUWS w Stubicach przy ul. Krétkiej 9, rézniace sie typem i rodzajem konstrukgii,
ktore podzielono na 3 czesci:

Czesc | - Budynek biurowy, o 2 kondygnacjach nadziemnych, z dachem ptaskim, o konstrukc;ji
tradycyjnej uprzemystowionej,

Czes¢ Il - Budynek garazowy, przybudowany do budynku biurowego, parterowy, z dachem ptaskim, o
konstrukcji stalowej szkieletowej z lekka obudowa $cian i dachu ptytami warstwowymi,

Czesc Il - Wiata magazynowa, obiekt wolnostojacy, parterowy, z dachem ptaskim, o konstrukgciji
stalowej szkieletowej z obudowa dachu i .$cian blachg trapezowa.

3. Warunki gruntowe.

Na podstawie badan wykonanych w kwietniu 2016 r. przez firme Geoeko stwierdza sie o
ztozonych warunkach posadowienia budowli zaliczonych do Il kategorii geotechniczne;.
Przypowierzchniowa warstwe stanowig nasypy niekontrolowane, zaliczone go gruntéw nienosnych, o
migzszosci 0,3 - 1,20 m, zaliczone do | warstwy geotechniczne;j.

Ponizej zalegaja piaski z akumulacji rzecznej 0 migzszosci zréznicowanej 0 - 1,0 m, zaliczone do Il a i
Il b warstwy geotechniczne;.

Charakterystyczne parametry geotechniczne: warstwy lla ( w nawiasie wsp. materiatowy):

Id=0,36 (0,9), wn=22% (1,1), p=2,0 t/m3 (0,90), ®n=32° (0,90), Mo=75 MPa (0,9), Eo=62 MPa (0,9).
Charakterystyczne parametry warstwy llb:

Id=0,45 (0,9), wn=14%(1,1), p=1,85 t/m3 (0,90), ®n=32,5° (0,9) Mo=88 MPa (0,9), Eo=82 MPa (0,90).
Pod warstwa I, miejscami wypietrzone do warstwy | wystepuja plastyczne gliny pylaste zaliczone do
warstwy lll, o parametrach:

I.=0,44 (1,2), wn=25% (1,1) p=2,0 /m3 (0,9), Cu=10 kPa (0,9), dn=11°, Mo=17 MPa (0,9), Eo=12
MPa,

Ponizej zalegaja ity rzeczne, zaliczone do warstwy IV o parametrach:

1,.=0,38 (1,2), wn=34% (1,1) p=1,85 t/m3 (0,9), Cu=41 kPa (0,9), ®n=8°, Mo=17 MPa (0,9), Eo=9 MPa,

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,20 m ponizej terenu, na rzednej 0k.19,87 m npm i jest to
poziom okresowo zmienny, zalezny od poziomu wody w rzece Odrze, woda gruntowa w skrajnym
przypadku moze siggac poziomu terenu.
Do obliczenia fundamentéw zatozono zastepczy, uogolniony uktad geotechniczny:
- poziom posadowienia wraz z warstwg chudego betonu: D=1,30, m, Dmin=1,20 m,
- poziom wody gruntowej Dw=1,20 m (w poz. posadowienia),
- poziom 0-1,50 m - wystepuje warstwa geotechniczna li lla,
- poziom 1,50-2,50 m - wystepuje warstwa lll,
- ponizej zalegaja ity zaliczone do warstwy IV.
Dla takiego uktadu obliczony jednostkowy opér obliczeniowy ustalono na m*qf=100 kPa.
Warunki wykonania rob6t fundamentowych:
- wykopy i roboty fundamentowe zaleca sie wykonaé przy niskim poziomie wod gruntowych, tj. ponizej
poziomu posadowienia,
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- w przeciwnym przypadku nalezy zastosowaé obnizenie lustra wody gruntowej, najlepiej za pomoca
siatki igtofiltréw; metoda obnizenia lustra wody powinna odbywac¢ sie na podstawie odrebnej
dokumentaciji hydrogeolocznej nie bedacej przedmiotem niniejszego projektu, w ktérym zaktada sie
wykonanie fundamentéw w warunkach niskiego poziomu wod (ponizej posadowienia),

- kazdorazowo nalezy dokonywac rozeznania rzeczywistych warstw w wykopie (np. na podstawie
badan makroskopowych), niezaleznie od danych w projekcie. Podstawa: "Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych" cz. | rozdz.3. pkt.3.2.1 par. 1, pkt. 3.2.2.par.3 i 4, pkt.3.4.2
par 1i2 oraz pkt.3.4.11 ad finem.

-na podstawie Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom |
pkt.3.2.2 lit.3 i 4 przed przystapieniem do posadowienia, niezaleznie od danych zawartych w projekcie
nalezy dokona¢ komisyjnego rozeznania warstw gruntowych i okresli¢ gteboko$¢ wystepowania
warstw uznanych za nosne. Odbiér podtoza budowli powinien przebiegaé¢ na podst. pkt.3.4.11, a
uaktualnienie projektu objete jest procedurg opisana pod lit.7.

-podioze pod fundamenty powinno odpowiada¢ warunkom opisanym w pkt. 3.4.2, z ktérego wynika
takze koniecznosc¢ zastosowania warstwy chudego betonu (lit.3,do 9) w przypadku koniecznosci
przejscia przez stabsze warstwy podtoza.

-gdyby w podtozu ponizej projektowanego poziomu posadowienia zalegaty grunty stabsze lub
nienosne, do poziomu wystgpienia warstwy nosnej uprawniony kierownik budowy zobowigzany jest
wykona¢ wymiane gruntu pod stopami na piasek stabilizowany cementem w ilosci w proporcji 1:4 i
zageszczony do 1d=0.5.

- gdyby w podtozu wystapity wody gruntowe, poduszke piaskowg zastapi¢ poduszka piasko-
cementowg w proporcji 1:4 do poziomu lustra wody, powyzej mozna wykona¢ zwyktg poduszke
piaskowa.

-podczas prowadzenia rob6t zawsze wykonywac warstwe piasku o grubosci takiej, by nie rozluznié
lub uplastyczni¢ warstw spoistych.

4. Opis budowlany do konstrukcji budynku.
Konstrukcja Czesci | dotyczy budynku o konstrukcji tradycyjnej, o parametrach:

- diugos¢ zabudowy Czesci | Lzeaw= 19,21 m

- szeroko$¢ zabudowy Czesci | Bz = 13,51 m

- wysokos¢ Czesci | Hz = 8,42 m poz. terenu
- rzedna parteru 0,00 = 20,97 m npm.

4.1. Statyka budowli.

Budynek 2. kondygnacyjny o uktadzie mieszanym (w wiekszosci w uktadzie podtuznym), ze scianami
nosnymi murowanymi z cegty silikatowej klasy 15 na zaprawie cem.-wap. M5. Stropy masywne z
typowych ptyt kanatowych, stropodach wentylowany o konstrukcji z ptytek korytkowych na sciankach
azurowych, schody monolityczne ptytowo- belkowe.

Sztywnos$¢ przestrzenna budynku zapewniona jest przez masywne $ciany nosne i zwiefhczone stropy
tworzace geometrycznie niezmienne tarcze dachowe przenoszace oddziatywania na sciany nosne.
Mozliwos¢ skrecenia budowli: dla niskich, 2. kondygnacyjnych budynkéw przy sztywnych tarczach
stropowych, skrecenie budynku od imperfekcji i oddziatywania poziomego wiatru, przy niesymetryczne
ustawionych $cianach usztywniajacych - jest pomijalnie mata.

4.2. Fundamenty.

Fundament budynku stanowig tawy zelbetowe o wysokosci 40 cm. Zbrojenia podtuzne taw powinny
wzajemnie sie przenikac tworzac qasi- ruszt fundamentowy, co jest podyktowane zréznicowanym oraz
miejscami plastycznym podtozem gruntowym. W miejscach usytuowania stupéw czesci garazowej na
osi 5’ i 6, z taw fundamentowych wypusci¢ zbrojenie pilotujace trzonéw stép fundamentowych dla
stupéw S1.

Z uwagi na wode gruntowa fawy projektuje sie z betonu B-25 (C25/30) z dodatkami uszczelniajacymi
do klasy W-4. Zbrojenie podtuzne taw 4#12 A-lll, zbrojenie poprzeczne #12 co 25 i co 30 cm,
strzemiona ® 6 A-O co 25 cm.

Zaleca sie wykonanie fundamentéw przy niskim poziomie wéd gruntowych, obowigzujg zasady
podane w punkcie 3. opisu.

Izolacja fundamentow: izolacja pozioma na podktadzie betonowym 2 x folia izolacyjna PCV lub 2 x
papa asfaltowa ,400” na lepiku, wszystkie inne powierzchnie ustrojéw zagtebionych w gruncie
zaizolowac powtoka z 2 x Abizol R + 1 x Abizol P.

Z taw zewnetrznych, w miejscach wskazanych w czesci elektrycznej projektu wypusci¢ bednarke
ocynkowang przyspawanag do zbrojenia podtuznego tawy - jako uziom fundamentowy.



I'K'3

4.3. Sciany fundamentowe.

Do wysokosci izolacji poziomej posadzki sciany fundamentowe wykona¢ murowane z bloczkéw
betonowych B-15 na zaprawie cementowej M-8. Dopuszcza sie wykonanie scian jako betonowych
monolitycznych z betonu B-15 (C15/20).

4.4. Sciany no$ne nadziemia.

Projektuje sie sciany grubosci 25 (24) cm murowane z cegty lub bloczkéw silikatowych (wapienno-
piaskowych) klasy 15 na zaprawie cem.- wap. M-5. Sciany kottowni o grubosci 18 cm wykonaé z
bloczkéw silikatowych na zaprawie marki M-5.

4.5. Nadproza.

Zastosowano nadproza sprezone strunobetonowe systemu ,Murotherm” o oznaczeniu NSB, o
wysokosci 110 i 140 mm wg dyspozycji podanych na rysunku uktadu konstrukcji. Dopuszcza sie
zastosowanie nadprozy typu ,L” 0 zbrojeniu odmiany D (drzwiowe -, dla scian obustronnie
obciazonych stropami), albo wykonanie nadprozy monolitycznych z betonu B-25 (C25/30) ze
zbrojeniem jak dla nadprozy prefabrykowanych.

4.6. Stropy.

Wszystkie stropy projektuje sie z prefabrykowanych ptyt kanatowych wg KB1-31.5.1 (...) na
obcigzenie zewnetrzne 4,5 kN/m2 - dla stropodachu i 6,0 KN/m2 - dla stropu migdzykondygnacyjnego.
W czesci stropodachu, w miejscu usytuowania agregatu klimatyzacyjnego o masie ok. 350 kg,
zastosowano ptyty na no$nosé 6,0 kN/m2.

4.7. Wience.

Zastosowano 3 rodzaje wiencéw:

W-1 Wience przy obustronnym oparciu ptyt na $cianie, zbrojenie podtuzne 4#12, strzemiona ®6 co
30 cm,

W-2 Wience przy jednostronnym oparciu ptyt na $cianie, z drugiej strony ptyta stropowa
przebiegajaca wzdtuz podpory, albo wylewka monolityczna stropowa, zbrojenie podiuzne 4#12,
strzemiona ®6 co 30 cm,

W-3 Wience ,swobodne” na scianach na ktdrych nie opierajg sie ptyty stropowe, mozliwe oparcie
wylewek stropowych monolitycznych, zbrojenie podtuzne 4#12, strzemiona ®6 co 30 cm.

Beton B-25 (C25/30).

Dla zachowania ciagtosci pretow zbrojenia i dla wytworzenia sztywnej tarczy stropowej, wience w
narozach wzmocnié dodatkowymi pretami zagietymi pod katem 90° ,na zaktad” przy diugosci zaktadu
Lz> 45d (tj. 55 cm).

4.8. Podciagi Poz.3.

Wszystkie podciagi projektuje sie jako monolityczne, o grubosci 25 cm i wysokosci 60 i 45 cm, podciag
- nadproze Poz. 3.6. o wysokosci 30 cm jest zmonolityzowany z wieficem stropowym W-2.

Stal klasy A-1ll (34GS), strzemiona ®6 i ®8 ze stali A-O (StOS) wg rysunkdw szczegdbtowych.

Beton B-25 (C25/30).

4.9. Stupy Poz.5.

Stupy monolityczne wylewane z betonu B-25 (C25/30) o przekroju czynnym 25x25 cm, wszystkie
zbrojone podtuzne 4#12 A-lll, strzemiona ®6 A-O co 15 cm. Na odcinku dowigzania pretéw
podtuznych do pretéw pilotujacych z fundamentu strzemiona zagescié do co 7,5 cm.

Przy wykonaniu stupéw obowigzujg zasady ustalania dtugosci pretéw i powigzania ze $cianami
podane narys. nr I/K 8.

4.10. Wylewki uzupetniajace Poz.4.1.

Jest to ptyta monolityczna gr. 15 cm, wylewana wraz z wiencami z betonu B-25 (C25/30), zbrojona
siatkg 0 oczkach 15x25 cm z pretéw #8 A-Ill (34GS). Otwory w ptycie wylewki (np. wytaz dachowy)
nalezy dozbroi¢ po bokach otworu tyloma pretami, ile zostato przez niego przecietych; rozstaw pretéw
dodatkowych co 5-7 cm.

4.11. Plyta stropu nad kottownig Poz. 4.2.

Strop na no$nosé 10 kN/m2 obliczono jako ptyte opartg ma 3 krawedziach. przy nie uwzglednieniu
oparcia na zewnetrznej sciance oddzielenia pozarowego. Grubos¢ ptyty 15 cm, beton B-25 (C25/30)
zbrojenie siatka z pretéw #12 A-lll (34GS) o zr6znicowanym rozstawie w zaleznosci od wielkosci
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momentdw zginajacych; szczegoty zbrojenia podano na rys. nr I/K 6. Z uwagi na brak zamocowania
na $cianie nie zastosowano zbrojenia gérnego.

4.12. Daszek wspornikowy Poz.3.4.

Ptyte daszka wykona¢ wraz z podciggiem, w ktérym wbetonowac taczniki balkonowe izolacyjne typu
EBEA KP-104 6 x 10-2 z fozyskami betonowymi. Dla prawidtowego zakotwienia ptyty daszka w
podciggu zastosowano dodatkowe prety kotwigce przyspawane na budowie do blach tacznika.
Szczeg6ty wykonania podaje producent tacznika.

Ptyte daszka zaprojektowano jako zelbetowg monolityczng o zmiennej grubosci 10 - 14 cm betonu
B-25 (C25/30) i wysiegu 115 cm. Zbrojenie ptyty - gorg prety #8 A-lll (34GS) co 20 cm, zbrojenie
rozdzielcze #8 co 20-24 cm.

4.13. Klatka schodowa Poz. 6.

4.13.1. Poz. 6.1. Plyty biegowe, monolityczne grubosci 15 cm, wylewane z betonu B-25 (C25/30),
zbrojone pretami #10 A-1ll (34GS) w rozstawie co 15 cm. Ptyta biegowa jest zmonolityzowana z
belkami spocznikowymi, dolny bieg oparty jest na murze fundamentowym.

4.13.2. Poz. 6.2. Spocznik z belkg spocznikowa, monolityczna ptyta parta na scianach klatki
schodowej na gtebokos¢ 25 cm, belka spocznikowa zmonolityzowana z ptytg spocznika i z biegami.
Zbrojenie ptyty - prety #10 co 15 cm, prety rozdzielcze #10 co < 30 cm, belka spocznikowa o przekroju
30 x25 cm, zbrojenie belki spocznikowej: prety dolne 4#12 A-IIl, prety gérne 2#10 A-lll, strzemiona ®6
co 15 cm, beton B-25 *C25/30).

4.13.3. Poz. 63.3. Belka spocznikowa gérna, monolityczna z betonu B-25 (C25/30), o grubosci 24 cm
(jak ptyty stropowe) i szerokosci 60cm, w czesci poza biegiem wspornikowa z wysiegiem na 60 cm
(razem 120 cm), oparta na $cianach klatki schodowej na gtgbokos¢ 25 cm. Zbrojenie gtéwne belki
4#12 A-1ll (34GS), strzemiona 4-ciete 6 co 15 cm. Zbrojenie czesci wspornikowej - petla #10

A-lll co 15 cm, zbrojenie podtuzne dotem i gérg dodatkowo 2x2#10 A-IIl.

4.14. Konstrukcja dachu.

Dach z prefabrykowanych ptytek korytkowych opartych na sciankach murowanych azurowych.

Ptytki korytkowe typu otwartego o oznaczeniu DK wg KB1-31.6..3.(14), wykaz podano na rzucie
dachu. Dopuszcza sie zastosowanie ptytek typu zamknietego o oznaczeniu DKZ wg KB1-31.6..3.(6).
Scianki kolankowe murowane z cegty kratéwki lub dziurawki klasy > 10 na zaprawie M-5 murowa¢ do
wysokosci podanej na rzucie dachu z zastrzezeniem pozostawienia szczeliny dylatacyjnej 2-3 cm z
murem attyki.

Ptytki korytkowe uktada sie z pozostawieniem dylatacji szerokosci ok. 2 cm z attyka, pokrycie papowe
wywija sie na mur attyki przy pozostawieniu pustej szczeliny (zabezpieczenie przed scinaniem attyki
przez rozszerzalnos¢ cieplna tarczy dachowej).

W miejscu ustawienia agregatu klimatyzacyjnego, pod podporami (nogami) agregatu, wymurowac
dodatkowe Scianki azurowe z podmurowaniem bezposrednio pod ptyte korytek (nie zostawia¢ pustej
przestrzeni).

4.15. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie elementy stalowe nie podlegajace wbetonowaniu podlegajg zabezpieczeniu poprzez:
- oczyszczenie do 2 stopnia wg instrukcji KOR 3a,

- 2 x malowaniu farbami podktadowymi przeciwrdzewnymi tlenkowymi 80% (np. minig ofowiowa),
- 2 x malowaniu farbami, albo emaliami ftalowymi lub chlorokauczukowymi ogélnego stosowania.

4.16. Zalecenia koncowe.
- elementy nie zaprojektowane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami technicznymi w
budownictwie.
- elementy projektowane wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych tom 1i ll,
- zmiana rozwigzan, w tym zastosowanie zamiennikéw materiatowych wymaga zgody autora projektu i
powinna by¢ odnotowana w Dzienniku budowy,

opracowat:



