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Rozdzielacz grzejnikowy

7-o obwodowy
Pion c.o.
1

Pion c.o.
2

Rozdzielacz ogrzewania

podłogowego z rotametrami

i zaworami z głowicami termicz.

3-o obwodowy

aparat grzewczo-wentylacyjny
VOLCANO VR2 EUROHEAT
zasilanie 230V/1f/50Hz
pobór mocy 610W
sterowanie z automatyki
regulator obrotów + termostat

aparat grzewczo-wentylacyjny
VOLCANO VR2 EUROHEAT
z komorą mieszania firmy
DARKLIMA
zasilanie 230V/1f/50Hz
pobór mocy 610W
sterowanie z automatyki DAKLIMA

Pion c.o.

4

centrala wentylacyjna VERSO R1200U
zasilanie 400V/3f/50Hz,
pobór mocy wentylatorów do 2 x 470W
z nagrzewnicą wodną z układem
podmieszania pompwego (zestaw fabryczny)
sterowanie z automatyki C5.1

2x DN25
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N
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N
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2x DN32

Oznaczenia:

odylatowane płyty grzewcze (długość i rozstaw,
oraz przepływy dla rury alupex 16x2 w cześci opisowej)

przewody wewnętrznej instalacji gazowej

przewody zewnętrznej instalacji gazowej

pętle ogrzewania podłogowego podzielone na

przewody rozdzielcze do pętli ogrzewania podł. alupex 2x 16x2

przewody rozdzielcze do grzejników. alupex 2x 16x2
przewody magistralne c.o. i rozdzielcze do grzejników 

schemat podłaczenia grzejnika płytowego
z zasilaniem od dołu

System przyłączniowy
2 rury z odcięciem
HERZ 3000 kątowy

schemat podłaczenia aparatu grzewczo-

termostat pomieszczniowy
dostawa EUROHEAT

T

zawór regulacyjny
Stromax - R DN20

wentylacyjnego

reg. obrotów wentylatora
EUROHEAT

R

zawór odcinający
kulowy DN20

zawór z siłownikiem
DN20 - dostawa EUROHEAT

2x przewód elastyczny
w oplocie nierdz. dł. min. 0,5m
śr wew. 19 mm


