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WARUNKI TECHNICZNE PRZYt ACZENIA DO SIECI KAN. DESZCZ.

o
ODER

FRANKFURT Urzad Miejski w Stubicach

Bez granic.

Stubice, dnia 16 maja 2016 r.

Zaktad Ustug Wodno-Sciekowych
Spotka z o.0.

ul. Krétka 9

69-100 Stubice

WI.7012.7.2016.AC

dotyczy: okreslenia warunkéw technicznych odprowadzania wod opadowych
i roztopowych z projektowanych nawierzchni utwardzonych oraz
powierzchni dachu projektowanego budynku biurowego w ramach
modernizacji bazy ZUWS Sp. z 0.0. usytuowanego w miejscowosci Stubice
przy ul. Krétkiej 9, na dz. o nr ewid. 286/5 oraz 337/3.

Nawigzujgc do otrzymanego wniosku z dnia 09.05.2016 r. okre$lam
warunki techniczne odprowadzania wod opadowych i roztopowych z projektowanych
nawierzchni utwardzonych oraz powierzchni dachu projektowanego budynku
biurowego w ramach modernizacji bazy ZUWS Sp. z 0.0. usytuowanego w
miejscowosci Stubice przy ul. Krétkiej 9, na dz. o nr ewid. 286/5 oraz 337/3.

Warunki szczegétowe przyjecia wéd opadowych i roztopowych z powierzchni
utwardzonych i dachu budynku w ilosci 35,53 I/s okre$la sie nastepujgco:

1. Punkt wiaczenia projektowanego systemu odwodnienia z powierzchni
projektowanych nawierzchni utwardzonych oraz powierzchni dachu
projektowanego budynku biurowego w ramach modernizacji bazy ZUWS Sp.
z 0.0. usytuowanego w miejscowosci Stubice przy ul. Krotkiej 9, na dz. o nr
ewid. 286/5 oraz 337/3, wyznaczamy do istniejgcych studni o rzednych
20,85-20,06 zabudowanej na dz. o nr ewid. 337/3 przy ul. Krotkigj
w Stubicach.

2. Projektowany system odprowadzenia wod opadowych i roztopowych winien
spetniaé nastepujace wymogi:

a) zaprojektowaé kolektory z rur PCV klasy S fgczone na uszczelki
gumowe;

b) studnie kanalizacyjne zaprojektowa¢, jako betonowe z osadnikiem
piasku, wlazami zeliwnymi przejazdowymi, kratami ulicznymi
zeliwnymi klasy D 400;

c) zmiany kierunku przeptywu zaprojektowaé za pomocg studni
kanalizacyjnych;

d) na studniach zlokalizowanych w ciggach jezdnych stosowac
pierécienie odcigzajgce i wiazy zeliwne klasy D 400;

Urzad Miejski w Stubicach | ul. Akademicka 1 | 69-100 Stubice
tel. 95 737 20 00 | fax. 95 758 28 80 | slubice@slubice.pl | www.slubice.pl



e) projektowany system odwodnienia powinien bezwzglednie stuzy¢
odwodnieniu powierzchni utwardzonych parkingu.
3. Wykonane roboty instalacyjne podlegaja odbiorowi technicznemu przez

przedstawiciela Urzedu Miejskiego w Stubicach przed zasypaniem wykopow
oraz po otrzymaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych

robot instalacyjnych.

3. Uzgodnienia wymaga opracowany projekt budowlano-wykonawczy
z przedstawicielem Urzedu Miejskiego w Stubicach.

4. Uzytkownik sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzania wod
opadowych i roztopowych z projektowanych nawierzchni utwardzonych oraz
powierzchni dachu projektowanego budynku biurowego w ramach
modernizacji bazy ZUWS Sp. z 0.0. usytuowanego w migjscowosci Stubice
przy ul. Krotkiej 9, na dz. o nr ewid. 286/5 oraz 337/3 zobowigzany bedzie do
zawarcia umowy cywilno-prawnej z Urzedem Miejskim w Stubicach na
odprowadzanie wod opadowych.

5. Warunki techniczne wydaje sie na okres 2 lat {j. do dnia 16.05.2018 r.

Sporzadzit:
Antoni Chomik
16.05.2016 .



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji ogrzewania, wewn etrznej instalacji

gazowej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjno-klimat yzacyjnej dla

ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BAZY ZAKLADU UStUG WODNO-
SCIEKOWYCH Z INFRASTRUKTUR A TOWARZYSZACA W SLUBICACH PRZY
UL. KROTKIEJ DZ. NR EWID. 286/5; 337/3; ZJAZD Z DZ. NR EWID. 286/6
JEDN. EWID. StUBICE-MIASTO; OBR EB EWID. NR 1 m. SLUBICE

1.

Podstawa opracowania

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Zlecenie inwestora
Uzgodnienia miedzybranzowe
Obowigzujgce normy i normatywy w szczegoélnosci:

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN —-91 /B - 02413 “Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania”.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-B-03430:1983:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej
niz 1. Wymagania

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Dziennik Ustaw RP Nr 75 z dnia 12 marca 2009r.Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie. z pézniejszymi zmianami

Decyzje o warunkach zabudowy

Projekt architektoniczny




2. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych obejmuje swym zakresem:

B obliczenia statycznych strat ciepta pomieszczen dla okresu zimowego

B zaprojektowanie instalacji grzewczej z doborem kotta grzewczego gazowego
B zaprojektowanie instalacji gazowej

B zaprojektowanie wewnetrznej i zewnetrznej instalacji wod-kan

B zaprojektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji (klimatyzacja dla wybranego
pomieszczenia

3. Opis proponowanego rozwi 3gzania

Zamawiajgcy we wstepnych uzgodnieniach sposobu rozwigzania instalacji sanitarnych
w/w obiektu okreslit nastepujgce warunki:

» obliczenia statycznych strat ciepta pomieszczeh dla okresu zimowego

» zaprojektowanie instalacji grzewczej z doborem odbiornikéw ciepta

» zaprojektowanie instalacji wentylacyjnej

» zaprojektowanie instalacji klimatyzacyjnej

» zaprojektowanie instalacji wod-kan

» zaprojektowanie instalacji gazowej

» zaprojektowanie instalacji zagospodarowania wody deszczowej

Majgc na uwadze koniecznos$¢ spetnienia powyzszych warunkéw, w/w instalacje
rozwigzano w oparciu o:

- kondensacyjny kociot gazowy wraz z instalacjg doprowadzajgca czynnik grzewczy do
grzejnikéw , petle ogrzewania podtogowego i do podgrzewu cieptej wody uzytkowe;j,
- centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta wraz instalacja z nawiewnikami i
wywiewnikami,
- klimatyzatory typu split kanatowy indywidualny dla pomieszczenia salonu,
- instalacji wentylacji pomieszczen sanitarnych w oparciu o wentylatory indywidualne
lazienkowe,
- zewnetrznej instalacji gazu i zewnetrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej

3.1. INSTALACJA GRZEWCZA

KOCIOL C.O.
Zrodiem ciepta dla instalacji c.o. bedzie kociot klasy C z zamknietg komorg spalania, jest to
kociot kondensacyjny gazowy wiszgcy VITODENS 200-W o mocy znamionowej w zakresie 12,0
— 60,0 kW. Kociot moze pracowac przy sprawnosci do 110,8% (wg DIN 4702-8) Przewiduje sie
nastepujace wielkosci zuzycia gazu:

- zuzycie maksymalne godzinowe 5,86 m%h

- zuzycie minimalne godzinowe 1,17m?h

- zuzycie dobowe 140,64 m®/dobe

- zuzycie na sezon 12,3 tys. m®/rok
Kotlownie zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu czesci technicznej budynku.



Prowadzeniem pracy kottdw bedzie zajmowat sie regulator pogodowy wyposazona w
dodatkowy modut funkcyjny dla sterowania obiegiem grzewczym z mieszaczem i dwoma
obiegami bez mieszacza, oraz obiegiem podgrzewu cieptej wody.

Kociot zabezpieczono bedzie zaworami bezpieczenstwa, zabezpieczeniem stanu wody
(wewnetrzny uktad fabrycznie montowany centralnego kotle). Instalacja centralnego ogrzewania
jest typu zamknietego, a wahania objetosci wody w zladzie przejmowaé¢ bedzie przeponowe
naczynie wzbiorcze.

Spaliny beda odprowadzane z kotta za pomocg komina, DN 125/80 dwuptaszczowych,
zewnetrzny pierscien doprowadza powietrze do spalania, a wewnetrznym rdzeniem o $rednicy
DN80 odprowadzane spaliny. Kominy wyprowadzono ponad dach budynku.

Pobér powietrza do spalania, oraz wyrzut spalin jest zapewniony przez wewnetrznie
whbudowany w kociot wentylator, a palenisko jest hermetycznie zamkniete — odciete od
przestrzeni kottowni

e Rurociagi.
Instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania w kottowni wykona¢ z rur miedzianych.
Po przeprowadzeniu préby szczelnosci rury zaizolowa¢ (dla podniesienia estetyki kottowni)
otulinami z pianki poliuratenowej grubosci min. zgodnie Warunkami Technicznymi zatgcznik nr 2
np. firmy STEINONORM lub spienionego PE o tej samej grubosci

* Armatura.
Armatura odcinajgca, zawory kulowe zgodnie z zalgczonym w opisie schematem. Zakres
manometréw 0 — 0,6 MPa, termometrow 0 — 120° C. W najwyzszych punktach instalacji
montowa¢ odpowietrznik automatyczne firmy Afriso @15 .

* Préba cisnienia.
Z godnie z warunkami technicznymi cisnienie probne rurociggu wyniesie p = 0,4 MPa.
Rozruch prébny prowadzi¢ przez 72h.

* Wentylacja kottowni.
W ukfadzie hermetyzowanym kotta oraz uniezaleznienie pracy kotta od poboru powietrza
Z pomieszczenia, w kottowni mozna zrezygnowacé z kanatlu nawiewnego.
W przypadku alternatywnego rozwigzania zaprojektowano kanat nawiewny typu ,zetka” o
powierzchni przekroju 300 cm”2

» Kanaly spalinowe.
Spaliny doprowadzane bedg do komina dwusciennego wykonanego ze stali
kwasoodpornej o srednicy wewnetrznej @ 125/80 o wysokosci Hyx = 9,0 m (liczac od poziomi
zerowego do wylotu). z wylotem 60cm ponad pota¢ dachu (najwyzszy punkt dachu)

* OSswietlenie naturalne
Ze wzgledu na wymagania kotlownia powinna by¢ wyposazona w oswietlenie naturalne,
ktérego powierzchnie powinna stanowi¢ 1/15 powierzchni podtogi.

» Instalacje towarzyszgce wod-kan

Zgodnie z PN-B-02431-1 pkt. 2.3.11 kottownie powinno wyposazy¢ sie w instalacje wod-
kan i urzadzenie umozliwiajgce schtadzanie wody i jej odprowadzenie o pojemnosci wodne;j
najwiekszej jednostki kottowej. W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano instalacje wod-
kan z umywalka i kratkg $ciekowa.

Kociot VITODENS 200-W 60kW wg karty katalogowej producenta ma pojemnosc¢
wodna, ktéra wynosi: 5,0 dm”3, w zwigzku z powyzszym projektuje sie naczynie wykonane z



blachy stalowej ocynkowanej o pojemnosci powyzej 5,0 dm”3 od goéry otwarte usytuowane
pod wylotem z zaworu bezpieczenstwa dla przejecia ewentualnego wycieku wody z kotta
celem jej schlodzenia i po oddaniu temperatury do otoczenia, wylaniu jej do kratki $ciekowe;.

*  Whytyczne budowlane

— posadzke w kottowni cementowa, niepalgca na izolacji folia,

— Sciany w kottowni pomalowac farbg emulsyjna,

— osadzi¢ drzwi stalowe otwierane na zewnatrz,

— wentylacja wywiewna — otwdr wywiewny o wymiarach DN160 mm pod stropem, lub inny
0 powierzchni 200 cm”2 (Pomieszczenie wentylowane jest poprzez infiltracje powietrza z
pomieszczen sgsiednich, nieszczelnosci otworéw drzwiowych oraz otworu okiennego)

— $&ciany i stropy oddzielajgce kottownie od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
powinny zapobiega¢ wychfadzaniu sgsiednich pomieszczen oraz przenikaniu hatasu.

] Wytyczne P.Poz.

- W kottowni powinna by¢ instrukcja obstugi urzgdzen technologicznych wraz z opisem
postepowania w przypadku niebezpiecznego stanu ich pracy lub miejscowych zagrozen.
Kottownie zaopatrzy¢ w znaki bezpieczenstwa zgodne z PN 92/N — 01256/02

- znak nr 11 ,gasnica”,

— znak nr 18 ,palenie tytoniu wzbronione”,

— znak nr 3 ,drzwi ewakuacyjne”

— Sciany i stropy kottowni powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg co najmniej 60 min , a
zamkniecie otworéw w $cianach i stropach (drzwi, wlazy itp.) co najmniej 30 min.

— Niepalne posadzki betonowe,

— pomieszczenie kottowni zaopatrzy¢ w gasnice proszkowg o masie $rodka gasniczego 6
kg typu GP — 6x lub GP — 6z.

= Obliczenia

Bilans energetyczny
- Moc kotlowni zostata wyliczona na podstawie bilansu statycznych strat ciepla
budynku i zapotrzebowania na wentylacje i podgrzew cieptej wody

na c.o. grzejnik i aparaty grzewczo wentylacyjne 42715 W
na centrale wentylacyjng 16900 W
razem 59615W
podgrzew cieptej wody z priorytetem stad kociot 0 mocy nominalnej 60kwW

Obliczenie minimalnej kubatury kottowni.

Ze wzgledu na kategorie klasy kotta - klasa C minimalna wymagana kubatura wedtug
Dziennik Ustaw RP Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. wynosi 6,5 m”3, jedna k ze wzgledu na
obcigzenie cieplne pomieszczenia pomieszczenie kottowni powinno mie¢ kubature co najmniej
60kW/ 4,65kW/m”3=12,90 m”3. Kubatura kottowni wynosi 9,3m”2 x 3m=27,9 m”3, warunek
kubaturowy spetniony.

Obliczenie wentylacji kottowni.
Kanat nawiewny

W kotlowni zrezygnowano z kanalu nawiewnego ze wzgledu na hermetyczng
konstrukcje kottéw oraz uniezaleznienie pracy kottéw od poboru powietrza z
pomieszczenia.

Zgodnie z : Dziennik Ustaw RP Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.



,8 170. 1. Uradzenia gazowe mady¢ instalowane wylcznie w pomieszczeniach speta@jch warunki dotyczce ich
wysokdici, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalinakze doptywu powietrza do spalania oiome w rozporzdzeniu, w
Polskich Normach i przepisach etnych.

2. Urzzdzenia gazowe z otwarkomog spalania, przez co rozumie sirzadzenia typu A i B, nie megby¢ instalowane w
pomieszczeniach mieszkalnych, z zastenéem § 93 ust. 2 3.

3. Urzadzenia gazowe z zamkitd komow spalania, przez co rozumie sirzadzenia typu Cmoga by¢ instalowane w
pomieszczeniach mieszkalnych, niezaleie od rodzaju wysepujacej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania
koncentrycznych przewodéw powietrzno-spalinowychz zachowaniem wymag#& 175.”

Kanat wywiewny.

Zaprojektowano kratke wentylacji wyciggowej, przyjeto wykonanie otworu wywiewnego
min. 200cm”2 z wyprowadzeniem do wylotu ponad dach.

e Dobér pomp.
Pompa obiegowa przykottowa

Instalacja o parametrach czynnika 70/55°C.

Pompa obiegowa whbudowana w kociot przez firme VIESSMANN

Pompa obiegowa instalacji c.o.- grzejniki
Instalacja o parametrach czynnika 70/55° C, moc grzewcza 9829W.
Dobrano pompe MAGNA 25-60 GRUNDFOS
Punkt pracy 0,65m”3/h, 2,0 mH-0

Pompa obiegowa instalacji ogrzewania podtogowego
Instalacja o parametrach czynnika 50/40° C, moc grzewcza 15702W.
Dobrano pompe MAGNA 25-60 GRUNDFOS
Punkt pracy 1,55 m”3/h; 3,00 mH,O

Pompa obiegowa instalacji aparatéw wentylacyjnych i nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
Instalacja o parametrach czynnika 70/55° C, moc grzewcza 34084W.
Dobrano pompe MAGNA 25-80 GRUNDFOS
Punkt pracy 2,25m”3/h; 2,50 mH,0

tadowanie zasobnika c.w.u.
Instalacja o parametrach czynnika 70/55° C
Dobrano pompe UPS 25-40 GRUNDFOS
Punkt pracy 2,7m”3/h; 1,0 mH20O

Dobor zaworu bezpieczenstwa dla kotta gazowego

Kociot wyposazono fabrycznie w odpowiedni dobrany zawor bezpieczenstwa lub SYR 1915
3/4” 3 Bar



Dobér naczynia przeponowego na instalacje c.o.

Na podstawie pojemnosci wodnej instalacji c.0. Dobrano naczynie wzbiorcze odrebnie dla

kotta typ NG8 3 Bar i dla instalacji NG 35 3 bar Reflex

Dobor zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewacza

Na podstawie karty katalogowej membranowych zawordéw bezpieczenstwa SYR typ 2115

dobrano dla podgrzewacza o pojemnosci 160 dm”3 zawor bezpieczenstwa ¥’ z cisnieniem

otwarcia 6 bar.

Dobor naczynia przeponowego dla podgrzewacza c.w.u.

Obliczenie pojemno $ci przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji C.W.U.
pojemnos$é podgrzewacza wody [dm?] Va= 160
cisnienie poczatkowe - za ogranicznikiem cisnienia [bar] pa= 4,0 pa [bar]= 4,0
maksymalna temperatura zasilania [°C] | tmax= 60
wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej [%] | Nmax= 1,67 Nmax [Y0]=| 1,67

cidnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar] psv= 6,0

ci$nienie wstepne naczynia wzbiorczego [bar] Po= 4,2

pojemnos$é ekspansywna [decm?) Ve=| 2,672

cisnienie konncowe [bar] pe= 5,4

wspotczynnik cisnienia Di= 0.19
zawarto$é wstepna wody w [dem?]. Minimalna objeto$¢ wody w
naczyniu wzbiorczym w najnizszej temperaturze dla pojemnosci
nominalnej <15 [dem?® zawarto$¢ wstepna 3 [decm?], dla pojemnosci

nominalnej >15 [dem?®] zawarto$¢ wstepna 0,5%xVa [decm3] Vy= 0,8
Pojemnos¢ nominalna naczynia wzbiorczego (wartosé

obliczeniowa) obejmuje czes$¢ wodng i gazowg [dcm3] Vn=| 14,25

Pojemnos$¢ handlowa naczynia wzbiorczego [dcm3] Vh= 18
ci$nienie wstepne, cisnienie gazu w naczyniu wzbiorczym, przy
braku cisnienia ze strony wodnej. Przy rozruchu urzgadzenia nalezy
dostosowac¢ cisnienie wstepne do wysokosci statycznej instalacii.
Dla matych wysokos$ci (<7m) cisnienie wstepne wynosi 0,7 bar, w

celu zminimalizowania zjawiska kawitaciji pomp [bar] Po= 1,0
cisnienie napelnienia instalacji. Wymagane dla wstepnego

napetnienia naczynia.[bar] pi= 1,68

Dobrano naczynie DE 18 Reflex




INSTALACJA GRZEWCZA

Projektuje sie wykonanie instalacji z izolowanych termicznie (za pomocg otulin
izolacyjnych ze spienionego PE o grubosci wg Warunkéw Technicznych zalgcznik nr 2) w czesci
z rur stalowych instalacyjnych czarnych ze szwem (przewody magistralne)i w czesci (dotyczy to
instalacji od rozdzielaczy grzejnikowych do odbiornikbw i od rozdzielaczy ogrzewania
podtogowego) z rur alupex. Instalacja grzewcza jest typu rozdzielczego z przewodami
magistralnymi prowadzonymi w przestrzeni pod stropem w korytarzu parteru, pracuje w ukfadzie
zamknietym. Odbiornikami sg z grzejnikami stalowe plytowe stalowymi zasilanymi od dotu
firmy BUDERUS, petle ogrzewan podtogowych, oraz instalacja zasilania aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych i nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. Cyrkulacja wody w obiegach c.o. odbywac¢
sie bedzie dzieki zainstalowanym w pomieszczeniu kotlowni pompom elektronicznie
sterowanych firmy Grundfos, dobranymi jak opisano wyzej.

Grzejniki serii profil z wbudowanymi zaworami termostatycznymi nalezy doposazy¢ w
glowice termostatyczne. Réwniez na rozdzielaczach ogrzewan podiogowych nalezy na
zaworach termostatycznych przewidzie¢ glowice termiczne sterowane od przypisanym
odpowiednim petlom i pomieszczeniom termostatéw pomieszczeniowych.

Przed uruchomieniem instalacji podda¢ prébie szczelnosci i dla zréwnowazenia
hydraulicznego wykona¢ odpowiednie nastawy kryzowan w zaleznosci od mocy odbiornikéw.
Rowniez na podejsciach do aparatéw grzewczo-wentylacyjnych oraz nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej przewidzie¢ zawory balansowe z odpowiedniowykonanymi nastawami.

Rozlokowanie i wielkosci mocy grzewczych odbiornikbw przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

Wszelkie przejscia instalacyjne poprzez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ przepustami o odpornosci ogniowej El 60 dla $cian i REI 60 dla stropéw.

Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego zostang
zabezpieczone do odpornosci ogniowej El 60 przez uszczelnienie masami ogniochronnymi firmy
PROMAT lub réwnorzednymi.

Przy kottowni stropy i sciany majgce kontakt z garazem, ale w jednej strefie - warunek ten
dotyczy otworéw powyzej 40 mm.



OGRZEWANIE PODLOGOWE

Zaprojektowano ogrzewanie podtogowe w oparciu o petle z przewodéw alupex 16x2
zatopione w warstwie jastrychu.

Dla prawidtowego dziatania instalacji ogrzewania podiogowego nalezy spetni¢ co najmniej
minimalne warunki izolacji termicznej poziomej

Wymagana minimalna wartosc

Pomieszczenie Polozenic w budynku . i
-4 oporu cieplnego R [m*K/W]
I pomieszczenie ponizej ogrzewane 0,75
1 pomieszczenie ponizej ogrzewane 125
nierdGwnomiernie T
m pomieszczenie nad pomieszczeniem 125
Ogrzewanym T
v pomieszczenie nad przejazdem 2.0
A pomieszczenie na gruncie 1,25

Ukfad warstw plyty grzewczej powinien zosta¢ wykonany wg ponizszego schematu:

g

Sciana

Tynk

Wykaficzeniowa warstwa podiogi

Wilawka betonowa

lzolacia brregowa

Rura wielowarstwowa KISAN

Uchwyt do rury

lzolacia preeciwwlgociowa (folia polistylenowa)
lzolacja termiczna

10, Podiofe (np. piasek + keramzyi + szlichia betonowea)
1. lzolacja prreciwwiljociows
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146 = 165




Zaleca sie utozenie rur ptyt grzewczych w formie slimaka z ewentualny zageszczeniem w strefie
przybrzegowej ze zwiekszonych stratach ciepta np. okna.
Wykonanie piyty grzewczej wg technologii dostawcy systemu.
Rozstawy i dlugosci petli grzewczych wraz z ich niezbednymi parametrami technicznymi ponizej

projekt
Oznacze moc owany
moc nie udziat grzwcza strumie | opor
grzewc | literowe pojedyncz przpadajac n pojedyn
za petli powierzchnie | ej petli w ana diugosé przeply |czej
nr piomie | danego poszczegoélny | mocy pojedyncza rurociagu z | wu petli
pomiesz | szczeni | pomieszc | ch piyt petli pomieszc | rodzaj petle przyjety | alupex czynnik | ogrzew
Ip. [czenia |a zenia grzewczych zenia posadzki ogrzewnia | rozstaw | 16x2 a ania
-- \W m”"2 W m mb. kg/h Pa
1. 1/2. 172 |3.A 3,13 1 | ceramiczna 172 0,25 12,5 9,88 38
2. A 14,18 0,68 | ceramiczna 1836 0,2 70,9 | 158,14 | 11557
3. B 2,78 0,13 | ceramiczna 360 0,1 27,8 31,00 167
4. 1/3. 2718 | C 4,03 0,19 | ceramiczna 522 0,1 40,3 44,94 524
5. A 3,57 0,11 | ceramiczna 295 0,25 14,28 25,45 57
6. B 6,23 0,19 | ceramiczna 516 0,25 24,92 44,40 324
7. C 5,25 0,16 | ceramiczna 434 0,25 21 37,42 189
8. D 6,01 0,18 | ceramiczna 497 0,25 24,04 42,84 288
9. 1/4. 2712 | E 11,71 0,36 | ceramiczna 969 0,25 46,84 83,46 2108
10. [ 1/5. 1628 | A 18,39 1 | ceramiczna 1628 0,2 92,0 93,47 | 11770
11. | 1/6. 1484 | A 18,76 1 | ceramiczna 1484 0,2 93,8 85,21 | 10037
12. | 1/7. 1255 | A 13,18 1 | ceramiczna 1255 0,2 65,9 72,06 5008
13. A 21,41 0,68 | ceramiczna 1774 0,25 85,6 | 152,77 | 13017
14. B 7,37 0,23 | ceramiczna 611 0,25 29,5 52,59 531
15. [ 1/12. 2614 | C 2,77 0,09 | ceramiczna 230 0,2 13,9 19,77 42
16. A 4,28 0,22 | ceramiczna 570 0,15 28,5 49,12 457
17. B 7,43 0,39 | ceramiczna 990 0,15 49,5 85,28 2328
18. | 2/12. 2552 | C 7,44 0,39 | ceramiczna 991 0,15 49,6 85,39 799
powierzc
hnia taczna
ogrzewan dt. petli
podt. podlogd
Razem 157,92 wki 790,9
3.2. WODA

« 3.2.1. Przylgcze wodoci ggowe.

Projektuje sie przytacze wodociggowe DN100 (PE110) wykonany z rur PE-HD PN 10
zaopatrujgce w wode projektowany budynek oraz hydranty zewnetrzne. Wigczenie w istniejgcg
sie¢ wodociggowg zasilajgcg projektowany budynek socjalny na sasiedniej dziatce. Na odejsciu
zainstalowa¢ zasuwe odcinajgcg DN100, kotnierzowg. W widocznym miejscu umiescié¢ tabliczke
informacyjng okreslajgcg miejsce montazu zasuwy odcinajgcej.

Wigczenie wykonac poprzez tréjnik PE110/110.

Wodocigg prowadzi¢ na gtebokosci ok. 1,6 m pod poziomem terenu. Rurociggi prowadzi¢ w
miare mozliwosci w odlegtosciach minimalnych od innych instalaciji:
- 1,5 m od przewodoéw gazowych i kanalizacyjnych,

- 0,8m od kabli energetycznych,
- 0,5m od kabli telekomunikacyjnych.

Przylgcze doprowadzi¢ do budynku, gdzie za pierwszg sciana, w pomieszczeniu kottowni

umiesci¢ nalezy zestaw wodomierzowy montowany na konsoli. W sklad zestawu wchodza:



- zawor odcinajgcy kulowy DN32 (przed i za wodomierzem),
- wodomierz Altair V3 DN25 Qn 3,5 (lub réwnowazny),
- zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN32.

Zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi:

g =0,81 /s = 2,91 m3/h

Zapotrzebowanie wody p.poz. dla budynku wynosi:
g=101/s

Na planowanym odcinku wodociggowym wybudowane zostang dwa hydrant zewnetrzny DN8O.
Wodocigg prowadzi¢ na glebokosci ok. 1,6 m pod poziomem terenu.

Po wykonaniu przewodu wodociggowego wykonac¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa

i zasypac rurocigg. Do odbioru koncowego nalezy bezwzglednie oznakowa¢ zabudowane
uzbrojenie zgodnie z PN —87/B-09700. Na catej dtugosci wodociggu, nad rurg, w wykopie,
utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkladkg metalowa.

e 322 Zewnetrzna instalacja wodoci ggowa.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowg o srednicy DN100, 80, 32 (PEO110, 90,
40) wykonang z rur PE-HD PN 10.
Na terenie dziatki objetej opracowaniem projektuje sie dwa hydranty zewnetrzne HP80
o wydajnosci 10l/s. Lokalizacje hydrantéw pokazano na planie zagospodarowania.

Wodocigg prowadzi¢ na gtebokosci ok. 1,6 m pod poziomem terenu.

Po wykonaniu przewodu wodociggowego wykonac¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa
i zasypac rurocigg. Do odbioru koncowego nalezy bezwzglednie oznakowac¢ zabudowane
uzbrojenie zgodnie z PN —87/B-09700. Na catej diugosci wodociggu, nad rurg, w wykopie,
utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadka metalowa.
Przebieg projektowanego odcinka wodociggowego pokazano na rysunku (S0).

e 3.23. Wewn etrzna instalacja wodoci ggowa.

Instalacja wodociggowa projektowana jest na cele bytowo-gospodarcze. Projektuje sie
przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u..

Zrodtem cieptej wody uzytkowej bedzie projektowany zasobnik c.w.u. o poj. 160 |
z wezownicg C.O. wspétpracujgcy z projektowanym kondensacyjnym kottem gazowym.

Instalacje wodociggowa rozprowadzajgcg wode zimna, cieptg wode uzytkows i cyrkulacje
c.w.u. wykonac z rur z polietylenu sieciowanego typu PEX/AI/PEX igczonego za pomocg
systemowych potgczen zaciskowych z wykorzystaniem zaciskowych szczek i zaciskarki,
prowadzonych w posadzce podtogi lub w bruzdach $ciennych i $ciankach instalacyjnych oraz
pod stropem. Potgczenia przewodéw dokonuje sie za pomocg ztgczek zaciskowych
Z zastosowaniem ksztattek mosieznych.
W miare mozliwosci wszystkie piony i odcinki kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w sciankach
instalacyjnych oraz w bruzdach sciennych.
Rurociagi c.w.u. oraz cyrkulacji nalezy izolowa¢ minimalnymi grubosciami izolacji wg warunkow
technicznych. Na instalacji c.w.u. projektuje sie zawory regulacyjne, nastawne MTCV(B) DN15
lub réwnowazne.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych wg czesci
architektonicznej. Podtgczenia baterii czerpalnych stojgcych do przewodéw instalacii



wodociggowej wody zimnej i cieptej, wykonane za pomoca wezy elastycznych z miedzi lub ze
zbrojonych tworzyw sztucznych. Podtgczenia punktow czerpalnych innych niz baterie czerpalne
stojgce, do przewoddw instalacji wodociggowej wody zimnej, wykonane za pomoca typowych
ksztatltek gwintowych. W armaturze czerpalnej przewdéd cieptej wody powinien by¢ podigczony
Z lewej strony.

Szczegobtowe trasy i opisy Srednic przewoddw instalacji wodociggowej pokazano na
rysunkach.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Przed
przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy
cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zakiéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji
W miejscu najwyzszego cisnienia, nalezy przylgczy¢é manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadnoscig do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacji nalezy jg doktadnie
odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci przeprowadza sie jako prébe wstepng oraz prébe gtéwna.
Podczas proby wstepnej nalezy podda¢ instalacje dziataniu ci$nienia prébnego réwnego 1,5-
krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to
w okresie 30 minut, nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar.
Uwaga ze wzgledu na duze wahania cisnienia, powstajgce w wyniku zmiany temperatury,
nalezy podczas préby utrzymywac stalg temperature medium prébnego. Zmiana temperatury o
10°C prowadzi do odchylenia cisnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar. Bezposrednio po probie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwna. W tym czasie cisnienie prébne
pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je
usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku.

3.3. KANALIZACJA SANITARNA

 3.3.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Na dziatce Inwestora funkcjonuje zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. Podtgczenie
instalacji kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku projektuje sie w istniejgca studzienke
o rzednych 20,90/19,83. Ze wzgledu na bardzo plytkie posadowienie istniejgcego przytgcza
kanalizacji sanitarnej projektowane odcinki nalezy utozy¢ z mniejszym spadkiem (1,0%), a w
trakcie uzytkowania instalacji dokonywa¢ regularnego i czestego ptukania w celu zapewnienia
petnej droznosci.

Przewidziano wykonanie odcinka (S3/S4/zaslepka) na potrzeby ewentualnej budowy
fontanny (nie objetej opracowaniem).

Na caflej dlugosci, gdzie zagtebienie jest mniejsze niz normowe glebokosci przemarzania
odcinki zewnetrznej kanalizacji sanitarnej zaizolowa¢ termicznie keramzytem lub styropianem.

Odcinki zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowane sg zrur 0160
Z niespienionego PVC-U, klasy SN8, SDR34 o jednolitej strukturze przekroju odpornych na
dichlorometan.

Jako studzienki polgczeniowe oraz studzienki na zmianie kierunku zaprojektowano
studzienki tworzywowe [425PVC (wg. rysunkéw). Jako zwienczenia projektuje sie wilazy
zeliwne klasy B125 lub A15 (w zaleznosci od miejsca wbudowania: chodnik lub teren zielony).

Przebieg trasy projektowanych odcinkéw pokazano na projekcie zagospodarowania (S0).

Przewdd kanalizacji sanitarnej nalezy ulozyé z zachowaniem spadkéw w kierunku
studzienki wigczeniowej. Rury kanalizacyjne nalezy tgczy¢ za pomocg uszczelek.



« 3.3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek PVC klasy ,S”
firmy WAVIN lub réwnowaznych. Montaz rur i ksztattek kielichowych PVC o potgczeniach
kielichowych tgczonych na fabrycznie wmontowang uszczelke wargowa.

We wszystkich pomieszczeniach do tego celu przewidzianych przewidziano zainstalowanie
przyboréw sanitarnych wg czesci architektonicznej, o lokalizacji przedstawionej w czesci
rysunkowej projektu. Przewody odplywowe z poszczegOlnych przyboréw sanitarnych, nalezy
laczy¢ za pomoca ksztaltek PVC, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz
2,0%. Rury podejscia wykona¢ z PCV o srednicach znormalizowanych. Podejscia prowadzi¢
w Sciankach instalacyjnych, w scianach wewnetrznych lub nasciennie w obudowie wg czesci
architektoniczne.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pionéw kanalizacyjnych nalezy je wyprowadzié¢
ponad dach budynku i zakonczyé wywiewng rurg wentylacyjng @75/110, @ 110/160
umieszczong minimum 0,5m nad potacig dachowa.

Z projektowanych klimatyzatorow nalezy odprowadzi¢ skropliny i wigczyé do instalacji

kanalizacyjne;j.
W garazu z odwodnieni liniowych przy wjazdach przewody doprowadzi¢ do studni w
pomieszczeniu kottowni. Na dnie studni projektuje sie odptyw w postaci wpustu z osadnikiem
i separatorem (KESSEL - wpust z separatorem cieczy lekkich z zaworem zwrotnym
dwuklapowym, z wyjmowanym syfonem i osadnikiem - lub réwnowazny). Jako odwodnienie
liniowe projektuje sie ACO Drain Multiline V100 — kanaty niskie h=100mm z systemowym
syfonem ze stali nierdzewnej lub rGwnowazne rozwigzanie.

Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przy pomocy uchwytow
stalowych z gumowg wkiadkg ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych, do scian, stropéw
i innych elementéw konstrukcyjnych budynku. Na przewodzie pionowym, nalezy stosowaé co
najmniej jedno mocowanie stale na kondygnacji zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggébw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé
rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢é mocowane
niezaleznie.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac prébie szczelnosci. Catos¢
rob6t wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

3.4. KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody deszczowe odprowadzane bedg z powierzchni dachu budynku oraz powierzchni
placu utwardzonego. Wody opadowe odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej. Ze wzgledu na niewielkie zagtebienie istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
(studzienka witgczeniowa 20,83/20,06) wymagane jest zastosowanie przepompowni wod
deszczowych.

Odcinek zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowane sg z rur @160, 200, 250
Z niespienionego PVC-U, klasy SN8, SDR34 o jednolitej strukturze przekroju odpornych na
dichlorometan. Odcinek tloczny projektuje sie z przewodéw PE100 @125.

Jako studzienki potgczeniowe, studzienki na zmianie kierunku zaprojektowano studzienki
z kregbw betonowych o srednicy @600, 1000, 1500 z betonu B45 oraz tworzywowe @425. Jako
zwienczenia projektuje sie wlazy zeliwne klasy D400 lub A15 w terenie zielonym.

Jako elementy odwadniajgce projektuje sie wpusty deszczowe zeliwne klasy D400 na
studzienkach 00500 z kregéw betonowych z osadnikiem (Hosadnika=0,5m).



Podtgczenie poszczegdlnych rynien wykona¢ posrednio poprzez element rewizyjny
i redukcje 0110/160 PVC.

Na zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej projektuje sie:
- separator koalescencyjny zintegrowany z by-passem i osadnikiem typ ESK-BH 6/60/1200/250
DN1500 Qnom=6 I/s lub rébwnowazny
- przepompownie $ciekbw EPS EcolUnicon PD/2000-3,37/R100/TP70M26/4D o wydajnosci
36 I/s (lub rownowazna).
Przebieg trasy projektowanych odcinkow kanalizacji deszczowej pokazano na projekcie
zagospodarowania oraz profilach podtuznych.

Przewdd kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ z zachowaniem minimalnych normowych
spadkéw w kierunku rowu. Rury kanalizacyjne nalezy tgczyé za pomocg uszczelek.

3.5. INSTALACJA GAZOWA

 3.5.1. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Wewnetrzna instalacje gazowa zaprojektowana z rur ztalowych instalacyjnych
bezszwowych DN32 tgczonych przez spawanie. Instalacja wewnetrzna zostanie potgczona z
przytgczem gazu za pomocg zewnetrznej instalacji gazowej PE 40x3,7

Instalacja gazowa jest zasilana z przylgcza gazowego. Projekt przytacza gazu wg
odrebnej decyzji administracyjnej i odrebnej dokumentacji projektowe;j.

Na granicy dzialki zaprojektowano punkt pomiarowy. W wentylowanej skrzynce gazowej
z reduktorem i gazomierzem G4, przewodem gazowym PE Dz 40 prowadzonym w gruncie na
gtebokosci okoto 80 cm p.p.t. doprowadzony zostaje gaz do budynku. Przed budynkiem w
odlegtosci 1,5m nastepuje przejscie z przewodu PE na przewdd stalowy w odpowiednim
zabezpieczeniu antykorozyjnym np. przy uzyciu tasm firmy ANTICOR.

Na $cianie zewnetrznej sasiadujgcej z kottownig gazowg, w skrzynce gazowej
zaprojektowano kurek gazowy DN32.

Doktadna lokalizacja i opis w czesci rysunkowej instalacji gazowej.

Gaz od kurka gazowego umieszczonego w skrzynce na $cianie budynku bedzie
doprowadzony do kotta gazowego w kottowni. Przejscia przewodow prowadzi¢ w przepustach
wypetnionych masami gazoszczelnymi. Instalacja prowadzona jest od wentylowanej skrzynki
gazowej z kurkiem gtéwnym gazowym.

Przewody innych instalacji nalezy lokalizowa¢ w sposb zapewniajgcy ich bezpieczne
uzytkowanie. Odleglos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Poziome przewody instalacji gazowej powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej 0,10 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych.
Przewody krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co
najmniej 0 2 cm. Przewody instalacji gazowej nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg zamocowan
wykonanych z materiatdw niepalnych. Odlegtosé pomiedzy zamocowaniami przewodow
gazowych do $cian nie powinny by¢ wieksze jak 1,5 m. Wewnetrzng instalacje gazowg
prowadzi¢ 60 cm od elektrycznych urzadzen iskrzacych. Instalacje nalezy prowadzi¢ po
powierzchni scian na uchwytach dystansowych w odlegtosci ok. 2,5 cm od $cian prowadzac je
pod stropem. Przy przejsciach przez przegrody budowlane instalacje prowadzi¢ w tulejach
ochronnych uszczelnionych wg zalgczonego rysunku. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy ja
poddac probie szczelnosci. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ z pomocg sprezonego powietrza
lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa, po uprzednim odcieniu instalacji przypalnikowej
(sciezki gazowej). Cisnienie to powinno sie nie zmienia¢ przez 30 min. Takg prébe mozna uznaé
za pozytywna.

Do préby szczelnosci nie nalezy przystepowac¢ bezposrednio po napetnieniu instalaciji
gazem obojetnym, pomiar dokonywac o stabilizacji temperatury w rurociggu. Prébe szczelnosci
wykonawca wykonuje prze udziale dostawcy gazu i Inwestora. Po pozytywnym wyniku préby,
Dostawca gazu sporzadza protokot, ktéry uprawnia do zawarcia umowy na dostawa gazu.



Trzykrotne wykonana proba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje
do rozebrania i powtérnego wykonania.
Po wykonaniu préb instalacje pomalowaé¢ dwukrotnie farbg ftalowg antykorozyjna.

» 3.5.2. Zewnetrzna instalacja gazowa.

W zwigzku z kolizja nowoprojektowanego budynku z istniejgcg zewnetrzna instalacjg
gazowg nalezy wykona¢ przebudowe instalacji oraz podigczenie do nowoprojektowanego
budynku.

Projektuje sie zewnetrzny odcinek instalacji gazowej z rur PE100 SDR11 o $rednicy @63,
40, 32 (DN50, 32, 25). Instalacje zewnetrzng gazu wykonaé¢ z rur PE-HD igczonych metodg
zgrzewania lub za pomocg zlgczek elektrooporowych. Do odbioru nalezy przedstawi¢ protokoty
Z procesu zgrzewania.

W odlegtosci 1,0 m od budynku nalezy zamontowaé przejscie PE/STAL. Podejscie do
szafki ze stali DN32 i 25.

Rury ukfada¢ na glebokosci okoto 1,00m. W przypadku skrzyzowan, gdzie mogag wystgpi¢
ponadnormatywne odleglosci od uzbrojenia podziemnego oraz naziemnych elementow
zagospodarowania terenu, nalezy montowac rury ochronne PE o dymensji dwukrotnie wiekszej
niz srednica rury przewodowej z zastosowaniem systemowych tulei dystansowych.

Projektowany odcinek, jako prace gazoniebezpieczne nalezy zleci¢ do wykonania
uprawnionemu wykonawcy.



3.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Czes¢ biurowa

Zaprojektowano instalacje wentylacyjng w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno —
wywiewng z odzyskiem ciepta.

Zaprojektowano instalacje nawiewno - wywiewng dla pomieszczeh, a ilos¢ strumienia
powietrza obliczono w oparciu o przewidywana liczbe 0s6b, (przyjeto co najmniej 20 m~3/h i
osobe) ilosci powietrza projektowane wpisano w czesci rysunkowej opracowania.

Strumien nawiewny dostarczany z centrali wentylacyjnej bedzie wiekszy od strumienia
powietrza wywiewanego o ilos¢ wyciggana przez wentylator wywiewny potgczony z instalacjag
wyciggowg pomieszczen sanitarnych.

Dobrano centrale wentylacyjng

VersoR1200U

(Kompakt REGO 1200U)

Strumien powietrza (m®/h) 1300
Grubosc scianek (mm) 50
Masa (kg) 195
MNapigcie znamionowe HE (V) 3~400
MNapigcie znamionowe HW (V) 1~230
Maksymalny prad obcigzenia HE (A) 12,8
Maksymalny prad obcigzenia HW (A) 6,3
Wymiary filtréow BxHxL (mm) 800x400x46-M5
Pobdr mocy przez naped wentylatora 470
przy przeptywie maksymalnym (W)

Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / at (°C) 45/10
Automatyka KOMFOWVENT 5.1

. Centrala zostanie wyposazona w z nagrzewnice wodng
Centrala dostarcza ona do 1200 m”3/h powietrza.

Powietrze zewnetrzne jest doprowadzane z czerpni sciennej, a centrale zlokalizowano
centrale na stropie pomieszczenia kottowni, wyrzut powietrza zuzytego biegnie kanalem do
wyrzutni na dachu.

W centrali nastepuje ogrzanie powietrza zewnetrznego raz przez kontakt z wymiennikiem
obrotowym i dodatkowo poprzez kontakt z nagrzewnicg elektryczna.

Rozprowadzenie powietrza odbywa sie za pomocg kanatow i nawiewnikéw, réwnomiernie
roztozone za pomocg przepustnic regulacyjnych, w ktére to powinna zosta¢ wyposazona
instalacja wentylacyjna, dalej trafia we wlasciwych proporcjach przewidzianych dla
poszczegllnych pomieszczen. Instalacjg wywiewng poprzez wywiewniki, zuzyte powietrze jest
usuwane z pomieszczeh wykorzystujgc przestrzen ponad sufitem podwieszonym jako kanat
wywiewny i po odebraniu z niego energii cieplnej na wymienniku obrotowym trafia poprzez
wyrzutnie na zewnatrz.

Typy nawiewnikow i wywiewnikéw podano w czesci rysunkowej opracowania.



tazienki

Dla pomieszczen sanitarnych przewidziano instalacje wyciggowg z indywidualnymi
wentylatorami tazienkowymi. Rodzaj wentylatorow i ich rozmieszczenie wg czesci rysunkowe;j
opracowania.

Naptyw powietrza odbywa sie poprzez kratki drzwiowe.

W przypadku umywalni gtéwny naptyw powietrza kierowany jest z pomieszczenia szatni, w
pozostatych przypadka jest wykorzystywany nadmiar powietrza z centrali.

Czesc¢ warsztatowa

Dla czesci warsztatowej przewidziano wentylacje w oparciu o aparat grzewczo-wentylacyjny
VOLCANO VR2 EUROHEAT

z komorg mieszania firmy

DARKLIMA

zasilanie 230V/1f/50Hz

pobdér mocy 610W

sterowanie z automatyki DAKLIMA

oraz na wentylatorze wyciggowym

wentylator kanatowy ML PRO 315/2900EC

HARMANN, z wytacznikiem serwisowym, z regulatorem obr.
MTP 10 (sterowanie 0-10V) zasilanie 230V/1f/50Hz,

pobdér mocy 282W

Zestaw jest w stanie zapewni¢ co najmniej 1 krotna wymiane powietrza z pomieszczenia
warsztatu.

Rozprowadzenie powietrza odbywa sie za pomocg nawiewu z aparatu grzewczo
wentylacyjnego. Instalacjg wywiewng poprzez wywiewniki w formie dwéch perforowanych rur
DN315 dt 3,0m kazda. Zuzyte powietrze jest usuwane spod dachu poprzez podwieszone kanaty
wywiewne i dalej powietrze trafia poprzez wyrzutnie na zewnatrz.

Typy nawiewnikow i wywiewnikéw podano w czesci rysunkowej opracowania.

Czesc¢ warsztatowa-odcigg spalin

Ze wzgledu na okresowe uruchamianie pojazdéw w czesci warsztatowo-garazowej
zaprojektowani instalacje odciggu spalin w oparciu o wentylator odciggu spalin FA-7-1/HD
KLIMAWENT wigczany z zespotu elektrycznego do odsysaczy typ ZE-ALAN-U/E-10-1 zasilanie
230V/1f/50Hz, pobér mocy 1,1kW, wigczanie wentylatora+sterowanie silnikiem rozwijania weza.

Instalacja osuszania pomieszczenia archiwum

Ze wzgledu na wymagania pomieszczenia archiwum co do utrzymania niskiej wilgotnosci
wzglednej w pomieszczeniu archiwum zaprojektowano osuszacz powietrza typ DR-10B firmy
DST ktory pozwala przy wilgotnosci wzglednej 60% i temperaturze 20st. Usungé w ciggu
godziny do 0,5kg wody. Osuszacz nie wymaga odprowadzenia skroplin, gdyz powietrze z
wilgocia a wczesniej zaabsorbowane na rotorze zostanie usuniete poza osuszane
pomieszczenie.

Kanaty wentylacyjne

Kanaly wentylacyjne projektuje sie z rur i ksztattek typu Spiro firmy LINDAB lub KARPOL
z blachy stalowej ocynkowanej mocowanych obejmami do $cian i stropéw np. firmy SIKLA, a



tam gdzie zalezy na maksymalnym wyciszeniu instalacji projektowane kanaly o przekroju
okragtym mozna zastgpi¢ kanatami prostokgtnymi z ptyt TOP AIR SOFIK typ MO.

Koncéwki kanatow bezposredni przed nawiewnikami nalezy wykona¢ z przewodow elastycznych
izolowanych.

Kanaly prowadzgce powietrze zimne zewnetrzne lub majgce kontakt z czerpnig i
wyrzutem powietrza koniecznie izolowa¢ termicznie welna mineralng na folii aluminiowej, a
izolacje wykona¢ starannie bez przerwan powtoki aluminium stanowigcej barierg dla wilgotnego
powietrza. Grubos$¢ otulin wyznacza¢ na podstawie Warunkéw Technicznych zatacznik nr 2
dotyczacych izolaciji.



3.7. INSTALACJA KLIMATYZACYJNE

Rozwi gzania instalacji chtodniczej

Niniejszy projekt zawiera opracowanie instalacji klimatyzacji dla pomieszczen w oparciu o
klimatyzatory pracujace w systemie mini VRF. W pomieszczeniach obstugiwanych przez system
VRF uktad bedzie zapewniat chtodzenie w okresie letnim.

Zaprojektowano mini VRF ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego obstugujace
pomieszczenia na kondygnacjach :parter i pietra. System ten pozwalajg na indywidualng
regulacje temperatury w kazdym pomieszczeniu za pomocg sterownika bezprzewodowego. W
pomieszczeniach zaprojektowano jednostki wewnetrzne kasetonowe i jedna kanatowa.
Czynnikiem chtodniczym jest freon R410A.

Ponizej schemat montazowy instalacji freonowej VRF

VRF 50Hz R410A
28.1 kW

@ MDV-V260W/DRN1

3.827 kW
1) 3) (4)
02220953  _ 015909.53 01590953 01270635 A MDV-D45Q4/N1-A3
110.0m == (3)3.0m == (4)3.0m == (M30m = U3
FQZHN-02D FQZHN-01D FQZHN-01D
6.038 kW
015.9,09.53 MDV-D71T2/N1-BAS
(5)3.0m IU-1
3.831 kW
12.7,06.35 A MDV-D45Q4/N1-A3
(6)3.0m = U2
) ) " 2.376 kW
19.1,09.53 o 0159,09.53 o 0159,0953 ___ 0159,0953 o 0127,06.35 A MDV-D28Q4/N1-A3
(2)3.0m =l (8)3.0m =l (9)3.0m e (10)3.0m =l (11)30m = U4
FQZHN-01D FQZHN-01D FQZHN-01D FQZHN-01D
3.055 kW
01270635 IRy MDVD3QNIAB
(12)3.0m == U5
1.869 kw
01270635 IRy MDVD2204N1AB
(13)3.0m == U6
3.061 kW
$12.7,06.35 A MDV-D36Q4/N1-A3
(14)3.0m = U7
3.831 kW
01270635 gAY NDV-DASQANLAS
(15)3.0m = U8

The piping size may be different with the actual situation because of the software's illustration limitation, please confirm the piping size according to the installation manual
before installation.



Ponizej schemat montazowy instalacji okablowania komunikacyjnego VRF

Note:0.75mm”2*3 is for lessthan 200 m of wiring length.
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W pomieszczeniu serwera projektuje si e jednostk e $cienna typu split 0 mocy 5kW.
Lokalizacja jednostek zewnetrznych i wewnetrznych wg czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Wymagania techniczne urz adzen klimatyzacyjnych typu mini VRFE

Jednostka zewn etrzna mini VRF MDV-V260W/DRN1

- sprezarki wykonane w technologii inverterowej

- wspotczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,43
- wspétczynnik COP (kW) niemniejszy niz 3,56
- moc chtodnicza nie mniej niz 15,5kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 17,0kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 900x1327x400 [mm]
- poziom ci$nienia akustycznego nie wiecej niz 57 dB
- wydatek powietrza 100 m3/min
- waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 102 kg
- pobdér mocy (dla chlodzenia) nie wiecej niz 4520 W
- pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 4770 W
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60 Hz
- czynnik chtodniczy R410A

Jednostka wewn etrzna typ kaseta MDV-D2204/N1-A-3
- moc chlodnicza 2,2 kW,

- moc grzewcza 2,4 kW,

- Wymiary 570x260x570 mm,

- pobdr mocy 50W,

- pobor pradu 0.22 A

- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,

- masa 2,5 kg, zawor rozprezny i pompka skroplin wewngtrz urzadzenia,
- glosnosc¢ urzadzenia 23 dB (a) — (niskie obroty),

- trzy biegi wentylatora + tryb auto,

- wydatek powietrza na najnizszym biegu wentylatora min. 4,0 m3/min,

- klimatyzator wyposazony w sterownik bezprzewodowy,

Jednostka wewn etrzna typ kaseta MDV-D280Q4/N1-A-3
- moc chtodnicza 2,8 kW,

- moc grzewcza 2,4 kW,

- Wymiary 570x260x570 mm,

- pobdr mocy 50W,

- pobor pradu 0.22 A ,

- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,

- masa 2,5 kg, zawor rozprezny i pompka skroplin wewnatrz urzadzenia,
- glosnosc¢ urzadzenia 23 dB (a) — (niskie obroty),

- trzy biegi wentylatora + tryb auto,

- wydatek powietrza na najnizszym biegu wentylatora min. 4,0 m3/min,




- klimatyzator wyposazony w sterownik bezprzewodowy,

Jednostka wewn etrzna typ kaseta MDV-D360Q4/N1-A-3
- moc chtodnicza 3,6 kW,

- moc grzewcza 4,0 kW,

- Wymiary 570x260x570 mm,

- pobdr mocy 56W,

- pobor pradu 0.25 A

- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,

- masa 2,5 kg, zawor rozprezny i pompka skroplin wewngtrz urzadzenia,
- glosnosc¢ urzadzenia 29 dB (a) — (niskie obroty),

- trzy biegi wentylatora + tryb auto,

- wydatek powietrza na najnizszym biegu wentylatora min. 5,2 m3/min,

- klimatyzator wyposazony w sterownik bezprzewodowy,

Jednostka wewn etrzna typ kaseta MDV-D4504/N1-A-3
- moc chtodnicza 4,5 kW,

- moc grzewcza 5,0 kW,

- Wymiary 570x260x570 mm,

- pobdr mocy 56W,

- pobor pradu 0.25A

- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,

- masa 2,5 kg, zawor rozprezny i pompka skroplin wewngtrz urzadzenia,
- glosnosc¢ urzgdzenia 29 dB (a) — (niskie obroty),

- trzy biegi wentylatora + tryb auto,

- wydatek powietrza na najnizszym biegu wentylatora min. 5,2 m3/min,

- klimatyzator wyposazony w sterownik bezprzewodowy,

Jednostka wewn etrzna typ kanatowiec MDV-D71T1/N1-B

- moc chtodnicza 7,1 kW,

- moc grzewcza 8,0 kW,

- Wymiary 952x420x690 mm,

- pobdr mocy 263W,

- pobor pradu 1,23 A

- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,

- masa 45 kg, zawor rozprezny i pompka skroplin wewnagtrz urzadzenia,
- glosnosc¢ urzadzenia 44 dB (a) — (niskie obroty),

- trzy biegi wentylatora + tryb auto,

- wydatek powietrza na najnizszym biegu wentylatora min. 20,3 m3/min,
- klimatyzator wyposazony w sterownik bezprzewodowy,

Split Serwerownia
Jednostka typ $cienna MDV- MS12FU-18HRFN1-: agregat MOB30-18HFN1-

- moc chtodnicza 5 kW,

- Wymiary 1045x235x315 mm,
- pobdr mocy 268W,

- max pobo6r pradu 11,5A ,

- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,



- masa wew. 9 kg, zawor rozprezny wewnatrz urzgdzenia,
- glosnosc¢ urzadzenia 31 dB (a) — (niskie obroty),

- trzy biegi wentylatora + tryb auto,

- nominalny wydatek powietrza min. 45 m3/min,

- klimatyzator wyposazony w sterownik bezprzewodowy,

Ruroci ggi instalacji odprowadzenia skroplin

Od kazdej z jednostek wewnetrznych wykonac kanat odptywu skroplin.

Instalacje odprowadzajgca skropliny wykona¢ z rur cienkosciennych z PE. Rury te lgczy sie
przez klejenie lub systemowe kielichowane.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulei ochronnej o $rednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 50mm od srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a
tuleja wypehic¢ szczeliwem umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu.. Rury
umiesci¢ pod stropem ukiadajac je ze spadkiem w kierunku sptywu - min. 1,5%. Skropliny
odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon. .

Przy montazu stosowac¢ ksztaltki typowe dla danego producenta rur.

Przewody i prowadzenie instalacji chtodnicze,j.

Projektuje sie wykonanie instalacji chtodniczej z rur miedzianych bezszwowych oraz
izolowanych w celu unikniecia wykroplania sie wody na powierzchni. Rury nalezy tgczyé poprzez
lutowanie twarde lutem zgodnie z normg PN-EN1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN1045 lub
spawanie.

Lutowanie twarde lub spawanie powinno odbywa¢ sie w ostonie gazu obojetnego (azot lub gaz
szlachetny) przepuszczanego przez tgczone rury, dla unikniecia tworzenia sie zgorzeliny na
wewnetrznej powierzchni rur miedzianych. Nalezy pamietac, iz potaczenie przez spawanie
dopuszczone jest we wszystkich rodzajach instalacji przy grubosci scianki rury miedzianej co
najmniej 1,5 mm.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z uszczelnieniem elastycznym (np. preizolowane rury ze szczelng otuling lub
izolacjg cieplng).

Przy pofgczeniach rur nalezy unikac¢ przegrzewania rur przy lutowaniu.

Calos¢ instalacji zamontowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Proby instalacji

Po dokonaniu catkowitego montazu instalacji nalezy podda¢ jg prébie szczelnosci zgodnie z
instrukcjg producenta systemu. Sprawdzanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone przed
natozeniem izolacji na rurociggi.

Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow i sprawdzic¢
zgodnos¢ z dokumentacjg . Prébe wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 378:2002 Instalacje
ziebnicze i pompy ciepta.

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,15 MPa (proba dla samych przewodow)
oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu
pozytywnych préb instalacje napemic¢ freonem R410A i przeprowadzié rozruch instalacji.
Cisnienie robocze wynosi 2,5 MPa.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.




Izolacja cieplna

Po przeprowadzeniu préb rurociggi nalezy zaizolowac¢ cieplnie przy pomocy otulin
termoizolacyjnych o A=0,4 W/mK i o grubosci: 27mm, Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewn atrz budynku zaizolowa € na catej dlugo $ciizolacj g
typu

FRIGO posiadaj gca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodnicz ych (odporna na
temp 700C) grubo $ci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewn atrz budynku zaizolowa ¢ izolacj g typu FRIGO grubo $ci
13 mm i ostoni ¢ korytami metalowymi.

Calosé¢ izolacji montowa ¢ tylko na suche i odtluszczone powierzchnie ruroci agow, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno  $ci.

Uwagi ko ncowe

Calos¢ robdét wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujgcymi normami oraz
instrukcjg producenta systemu.

Nalezy zapewni¢ serwis gwarancyjny na okres 3 lat

Whytyczne elektryczne
» Wykona¢ instalacje elektryczna zasilajgca urzadzenia
» Zasili¢ urzadzenia wg danych producenta
= Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze instalacji rurowych metalowych

Wytyczne budowlane:

- wykona¢ konstrukcje wsporcze pod agregaty zewnetrzne, dla podparcia urzgdzen
zastosowacé piyty rownomiernego rozktadu obcigzen np. typ MV-LDP wrza z separacyjna mata
ochronng systemu HILTI

- wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia
przewodow instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterownia i elektryczne;j.

Od klimatyzatorow kasetonowych i klimatyzatora freonowego serwerowni nalezy
odprowadzi¢ skropliny, najkorzystniej w spos6b grawitacyjny (jedynie ze wzgledu na specyfike
budowy klimakonwektory kasetonowe powinno sie wyposazy¢ pompki skroplin) do pionu
kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie lub najkorzystniej (ze wzgledu na nie wysychanie
zasyfonowania) na do kolanka przed syfonem umywalki poprzez zigczke jak dla podigczenia
zmywarki. Nalezy pamieta¢ o regularnym uzupetnianiu zasyfonowan wodg zwtaszcza w okresie
grzewczym i podczas dtuzszych postojow pracy klimatyzacji, aby nie dopusci¢ do wydzielania
sie przykrego zapachu.



4. Uwagqi.

1. Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano Montazowych" t. Il z 1988 roku.

2. Roboty wykona¢ zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z
Tworzyw Sztucznych" wyd. PKTS,G,G i K, Warszawa 1994 r.

Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow.
Przy wykonaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ obowigzujgce przepisy i normy polskie, a w
szczegolnosci:

» Dziennik Ustaw nr 15/99 z dnia 04/02/99 poz. 139 jako Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.

5. Ewentualne wprowadzane zmiany wykonawcze materialdw typu urzadzen czy zmiany
przebiegu instalacji muszg by¢ akceptowane przez autora tego opracowania inaczej
projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za projekt.

6. Préby cisnieniowe i szczelnosci przytaczy kanalizacji sanitarnej i wodociggowego odbywac
sie muszg w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody i zgodnie z jego wymogami. Wyniki
préb potwierdzi¢ nalezy protokotami.

7. Wszelkie przejscia instalacyjne poprzez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ przepustami o odpornosci ogniowej ElI 60 dla $cian i REI 60 dla stropow.
Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone
do odpornosci ogniowej El 60 przez uszczelnienie masami ogniochronnymi firmy PROMAT,
lub réwnorzednymi, Przy kottowni stropy i $ciany majgce kontakt z garazem , ale w jednej
strefie - warunek ten dotyczy otworow powyzej 40 mm, podobnie z przedsionkiem
przeciwpozarowym ( w zakresie $cian majgcych kontakt z pomieszczeniami czesci

biurowej, ta Scian , ktéra jest przy garazu - obwigzuje warunek powyzej ).



5. Spis rysunkow

S0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA —Zewnetrzne instalacje sanitarne
S1 RZUT PARTERU - Instalacje wod-kan

S2 RZUT PIETRA - Instalacje wod-kan

S3 Rozwiniecie instalacji wodociggowej

S4 Rozwiniecie instalacji kan. sanitarnej

S5-7 Rozwiniecie instalacji kan. sanitarnej - lezaki

S8 Schemat odwodnienia liniowego — elementy

S9 Profil podtuzny przytgcza i zewn. inst. wodociggowej

S10 Profil podtuzny zewnetrznej instalacji gazowej

S11 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej

S12-13 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

G1 RZUT PARTERU - Instalacje grzewcze i wew. instal. gazowa
G2 RZUT PIETRA - Instalacje grzewcze

G3 SCHEMAT ROZWIAZANIA KOTLOWNI GAZOWEJ

G4 ROZWINIECIE — AKSONOMETRIA — wewnetrzna instalacja gazowa
W1 RZUT PARTERU - Instalacje wentylacji

W2 RZUT PIETRA - Instalacje wentylacji

W3 RZUT DACH - Instalacje wentylacji i Klimatyzacji

W4 ELEWACJE - Instalacje wentylaciji

K1 RZUT PARTERU - Instalacje klimatyzacji

K2 RZUT PIETRA - Instalacje klimatyzacji

Skala 1:500
Skala 1 :100
Skala 1 :100
Skala 1 :50
Schemat
Schemat
Schemat

Skala 1:500/100
Skala 1:500/100
Skala 1:500/100
Skala 1:500/100
Skala 1 :100
Skala 1 :100

Skala 1: 100
Skala 1 :100
Skala 1 :100
Skala 1 :100
Skala 1 :100
Skala 1 :100
Skala 1 :100



6. Zestawienie podstawowych materiatow

Przylacze i instalacja wodociggowa

- demontaz istniejgcych odcinkéw zewnetrznej
instalacji wodociggowej

- rura @110 PE
- rura @90 PE
- rura @40 PE
- zawor kulowy DN32
- wodomierz Altair V3 dn25 Q=3,5 lub réwnowazny
- zawor zwrotny antyskazeniowy
BA2760 lub réwnowazny
- pogrzewacz c.w.u. poj. 160 |
- zawor bezpieczenstwa SYR2115 %%’
lub réwnowazny
- przeponowe naczynie wzbiorcze DE18
lub rownowazne
- kompaktowe urzadzenie zmiekczajgce do uzd. wody
w inst. c.o. Filsoft | Reflex lub réwnowazne
- zawor regulacyjny do cyrkulacji c.w.u. DN15
- zawor zwrotny DN25
- zawoOr odcinajgcy DN25
- zawor éwiercobrotowy DN15
- rura stalowa ocynkowana DN32
- rura stalowa ocynkowana DN25
- rura stalowa ocynkowana DN15
- rura PEX 40x4,0
- rura PEX 32x4,0
- rura PEX 25x3,5
- rura PEX 20x2,8
- rura PEX 16x2,2

- demontaz istniejgcych odcinkéw odcinkow
instalacji wody zimnej (przewody stalowe i Cu)

Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- demontaz istniejgcych odcinkéw zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej

- rura g160PVC
- studnia tworzywowa @425
z wkazem A15
- studnia tworzywowa @425
Z wkazem B125
- rura @160PVC instalacja podposadzkowa
- studnia schfadzajgca @600 H=0,62
Z wpustem z tapaczem cieczy lekkich
- odwodnienie liniowe L=4,0m
- wpust podtogowy
- rura g110PVC
- rura @75PVC
- rura g50PVC

- 1 kpl.

-51,2m
-124,2m
-2,2m

- 2 szt.

- 1 szt.

-1 szt.
-1 szt.

-1 szt.
-1 szt.

- 1 szt.
- 2 szt.
- 2 szt.
- 2 szt.
- 20 szt.
-7m
-6m
-4m
-13m
-22m
-15m
-3m
-130m

- 1 kpl.

- 1 kpl.
-57,0m
- 2 szt.

- 2 szt.
-48,9m

- 1 szt.
- 3 szt.
- 3 szt.
-11,9m
-41,7m
-7,3m



- rura wywiewna @110/160PVC - 1 szt.

- rura wywiewna @75/110PVC - 4 szt.
- rewizja @110PVC - 1 szt.
- rewizja @75PVC - 4 szt

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

- demontaz istniejgcych odcinkéw zewnetrznej

instalacji kanalizacji deszczowej - 1 kpl.
- rura kanalizacyjna g250PVC -39,6m
- rura kanalizacyjna g200PVC -77,2m
- rura kanalizacyjna g160PVC -146,7m
- rura kanalizacyjna g125PE -17,6m

- separator koalescencyjny zintegrowany z by-passem
i osadnikiem typ ESK-BH 6/60/1200/250 DN1500
Qnom=6 I/s lub réwnowazny — 1 szt.
- przepompownie $ciekéw EPS EcolUnicon
PD/2000-3,37/R100/TP70M26/4D

0 wydajnosci 36 I/s (lub réwnowazna) — 1 szt.
- studnia betonowa @ 600 wiaz D400 — 3 szt.
- studnia betonowa @ 600 wiaz A15 — 2 szt.
- studnia betonowa @ 1000 wtaz D400 — 1 szt.
- studnia betonowa @ 1000 wtaz A15 — 1 szt.
- studnia betonowa @ 1500 wiaz A15 — 1 szt.
- studnia tworzywowa @ 600 — rozprezna —1 szt
- studnia tworzywowa @425 wiaz D400 — 3 szt.
- trojnik g160PVC 45st — 3 szt.
- wpust deszcz. zeliwny D400 na studzience bet. @500 — 6 szt.
- wpusty dachowe podgrzewane — 2 szt.
- rura spustowa g110PVC —-18,0m

Zewnetrzna instalacjia GAZOWA

- demontaz istniejgcych odcinkéw zewnetrznej

instalacji gazowej - 1 kpl.
- rura gazowa g63PE -345m
- rura gazowa g40PE -3,0m

- rura gazowa g32PE -223m



KARTA DOBORU PRZEPOMPOWNI WOD OPADOWYCH
Doboér pompowni sciekéw EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.0.0.

2016-05-27

[ Baza ZUWS, Stubice

PD_|

PD /2000-3,37 / R-100 / TP70M26/4D

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

|

i

D4 - Srednica rurociggu doptywajgeego [mm]

Hg,p - rzedna dna najnizszege wiotu [m n.p.m.]

H,, - rzedna osi rurociggu ttocznego [m n.p.m.]

L -dfugosé rurociqgu ttocznego [m]

H,., - rzgdna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]
Hpoi - rzedna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hyo - rzedna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hgeo~ geometryczna wysokosc podnoszenia [m]
Hgmax = maksymalna rzgdna podnoszenia [m n.p.m.]
Hg, - sredni poziom sciekow w pempowni [m n.p.m.]
H - catkowita wysokosé korpusu pompowni [m]

Parametry obliczeniowe

— Rodzaj doptywajacych Sciekow Deszczowe

—  Wydatek obliczeniowy pompowni 36 1/s

—  llos¢ pomp w pompowni 2 szt.

— Praca pomp Roéwnolegta

—  Pion tloczny w pompowni DN 100

— Rzedna najnizszego wiotu 18,7 m n.p.m. DN 250

— Rurociagt ttoczny PE 100 SDR 17 PN 10 (140x123,4) L=10m Htio = 19,4 m n.p.m.
— Rzedna terenu i potozenie pompowni 20,9 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Zielony

— Maksymalna rzedna rurociagiu ttocznego 20,2 m n.p.m.

—  Srednica zbiornika 2000 mm

Pompownia, jako calos¢ musi posiada¢ oznaczenie CE oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnag z PN-EN 12050-1:2002



Dobér pompowni sciekéw EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.0.0. 2016-05-27

Wysoko$é¢ podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + HI [m] Obliczeniowy punkt pracy
. Hm - strat miejscowych[m] - .
gdzie: HI - suma strat liniowych [m] Hp = 4!2 m Qp = 36 ”S
Hgeo = Hgmax - Hér [m] Hgeo=1,9m
&
H =¢&x [m] fm =12
n "
2 4 Hm wewnatrz pompowni = 1,3 m
dzie: & - wspdleczynnik strat miejscowych Ui e R EE e = 0
g . V - predkosc¢ przeptywu [m/s] ag V=
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
L v Hi=1m
H/ - '{XEX « [m] HI wewnatrz pompowni = 0,2 m
i g A -wspoélczynnik strat linowych
gdzie: 28 dla DN 100 oraz V =2,3 mis
V - predkos¢ przeplywu [m/s] i
L - dlugosé rurociggu tlocznego [m] HI na rurociagu tiocznym = 0,8 m
d - $rednica wewnetrzna rurociggu dla PE 100 SDR 17 PN 10 (140x1234) / V=302 m/s /L=10m
tlocznego [m]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
Dobér pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:
TYP: TP70M26/4D producent: HOMA

moc: 1,9 kW
wirnik: Kofo jednofopatkowe
Wysokos¢ i pojemnosé retencyjna

= =
]7 - [ m ]Vn - objetos¢ retencyjna pompowni [m3] h= 015 m
gdzie: F- pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2] dla zbiornika o $rednicy wewnetrznej 2000 mm
09%0.
Vy=——1nm] o
n Q- wydatek pempowni [1/s] Vu = 1,51 m3

gdzie: - ilosc zalaczen pomp na godzine (10-30) [1/h]

Do cbliczania pojemnosci retencyjnej w przypadku pracy réwnoleglej zastosewane wspétczynnik optymalizacii.

Rzedne i wymiary zbiornika

)  Halarm =18,9 m n.p.m.

H do (_

LJHmax =186 mnpm.
Vu _,léf_ =18,35 m n.p.m.
LyHmin =181mnpm.

g Hsuch = 18 m n.p.m.

!H dna =176 mnpm.

Catkowite wymiary zbiornika: H= 3, 37 m
Dzb= 2000 mm

Pompownia, jako cato$¢ musi posiadaé¢ oznaczenie CE oraz deklaracie wiasciwosci uzytkowych zgodna z PN-EN 12050-1:2002
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