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ZBP Zawór bezpieczeństwa typ 2115 SYR 3/4' 6 bar

Zawór bezpieczeństwa typ 1915 SYR 3/4' 3 barZBK
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N3 Przeponowe naczynie wzbiorcze DE 18 10 bar REFLEX

Przeponowe naczynie wzbiorcze NG 35 3 bar REFLEXN2

N1 Przeponowe naczynie wzbiorcze NG 8 3 bar REFLEX

SH Sprzęgło hydrauliczne MHK 32 MEIBES

ZBP

ZBK

SH

N3

N2

N1

Pompa obiegu zasilania aparatów grzewczo-wentylacyjnych
i nagrzewniac central wentylacyjnych Grundfos MAGNA 25-60

230V/1f/50Hz moc elekt. 140W

PH2

Czujnik temperatury sprzęgła hydraulicznegoFK

Czujnik temperaturu ciepłej wody użytkowejFW

Pompa cyrkulacyjna Grundfos
UP15-14 B 230V/1f/50Hz moc elekt. 25W

PZ

FA Czujnik temp. zewnętrznej

PK Pompa przykotłowa dedykowana do kotła
wraz z kompletna grupą pompową

PS Pompa ładowania zasobnika
Grundfos UPS 25-40 230V/1f/50Hz moc elekt. 45W

PH1 Pompa obiegu grzejnikowego Grundfos
MAGNA 25-40 230V/1f/50Hz moc elekt. 37W

ZT 3-drogowy zawór mieszający DN20 Corona z siłownikiem
3 pkt. 230V Honeywell

FV Czujniki temperatury wody grzewczej

PK

Kocioł kondensacyjny gazowy
VITODENS 200 VIESMANN
mocą do 60kW
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Podgrzewacz ciepłej wody
VITOCELL 100-V poj. 160 l

sterownik pogodowy

VITOTRONIC 200 typ HO1B
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Obieg
zasilania
aparatów i nagrzewnic
wentylacyjnych

Obieg
zasilania
grzejników

PH3 Pompa obiegu zasilania aparatów grzewczo-wentylacyjnych
i nagrzewniac central wentylacyjnych Grundfos MAGNA 25-80

230V/1f/50Hz moc elekt. 140W


