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BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sczanieckiej 31/5 tel. 95-7203-704 rys nr S11

mgr inż. Marcin Mierzejewski
mgr inż. Krzysztof Kopiec
POOS/07 w specjalności sanitarnej bez ograniczeń
mgr inż. Rafał Michalak, nr upr. LBS/0015/ 
PWOS/05 w specjalności sanitarnej bez ograniczeń
mgr inż. Paweł Królikowski, nr upr. LUKG/0008/

SANITARNA

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sczanieckiej 31/5 tel. 95-7203-704
BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA

branża:

opracował:

sprawdził:

projektował:

jedn. ewid. Słubice - miasto, obręb ewid. nr 1 m. Słubice
dz. nr ewid. 286/5, 337/3, zjazd z dz. nr ewid. 286/6,

W SŁUBICACH PRZY UL. KRÓTKIEJ,
WODNO-ŚCIEKOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ZAKŁADU USŁUG

15.05.2016

LEGENDA:

CHODNIK KOSTKA BRUKOWA

TEREN NIEUTWARDZONY

SANITARNEJ   skala 1:500/100
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI
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ZEWNĘTRZNA INST. KAN. SANITARNEJ

Odcinkek zaizolować

termicznie styropianem

lub keramzytem

Odcinkek zaizolować
termicznie styropianem
lub keramzytem

Odcinkek zaizolować
termicznie styropianem
lub keramzytem


