
wentylator ENSO 100 T z opóźnieniem czasowym
HARMANN włączany włącznika oświetlenia
zasilanie 230V/1f/50Hz, pobór mocy 8W
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wentylator ENSO 100 T z opóźnieniem czasowym
HARMANN włączany włącznika oświetlenia
zasilanie 230V/1f/50Hz, pobór mocy 8W
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aparat grzewczo-wentylacyjny
VOLCANO VR2 EUROHEAT
z komorą mieszania firmy
DARKLIMA
zasilanie 230V/1f/50Hz
pobór mocy 610W
sterowanie z automatyki DAKLIMA

wentylator kanałowy  ML PRO 315/2900EC
HARMANN, z wyłacznikiem serwisowym, z regulatorem obr.
MTP 10 (sterowanie 0-10V) zasilanie 230V/1f/50Hz,
pobór mocy 282W

wentylator odciagu spalin FA-7-1/HD KLIMAWENT
włączany z zespołu elektrycznego do odsysaczy
typ ZE-ALAN-U/E-10-1 zasilanie 230V/1f/50Hz,
pobór mocy 1,1kW, wlaczanie wentylatora+
sterowanie silnikiem rozwijania węża
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DN315

centrala wentylacyjna VERSO R1200U
zasilanie 400V/3f/50Hz,
pobór mocy wentylatorów do 2 x 470W
z nagrzewnicą wodną
sterowanie z automatyki C5.1
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Odsysacz bębnowy ALAN-U/E-15-HD
włączany z zespołu elektrycznego do odsysaczy
typ ZE-ALAN-U/E-10-1 zasilanie 230V/1f/50Hz,
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okap kuchenny z filtrem przeciwtłuszczowym
z wentylatortem o wydajności 200 m^3/h
zasilanie 230V/1f/50Hz
pobór mocy 100W
sterowanie z włącznika okapu

aparat grzewczo-wentylacyjny
VOLCANO VR2 EUROHEAT
zasilanie 230V/1f/50Hz
pobór mocy 610W
sterowanie z automatyki
regulator obrotów + termostat
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RZUT PIĘTRA
        skala 1:100

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:        374,3m

POM. SOCJALNE

POM. MAGAZYNOWE
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terakota215,8m

2/5 WC DAMSKIE

terakota

terakota
WC MĘSKIE

206,4m

205,7m

2/6

wykł. elast207,1m

2/4

PUSTKA NAD GARAŻ.
2164,8m

2/14

2

gres/granit

płyta OSB

wykł. elast

ANTRESOLA TECHN.

KOMUNIKACJA

ZARZĄDU
POM. PREZESA
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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SEKRETARIAT

ANEKS KUCHENNY

POM. PORZĄDKOWE
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