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Separator koalescencyjny
NG6 Q=6 l/s z by-passem i
z osadnikiem np. EcolUnicon
typ ESK-BH 6/60/1200/250
DN1500 (lub równoważny) .
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        skala 1:500
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sczanieckiej 31/5 tel. 95-7203-704

mgr inż. Marcin Mierzejewski
mgr inż. Krzysztof Kopiec
POOS/07 w specjalności sanitarnej bez ograniczeń
mgr inż. Rafał Michalak, nr upr. LBS/0015/ 
PWOS/05 w specjalności sanitarnej bez ograniczeń
mgr inż. Paweł Królikowski, nr upr. LUKG/0008/

SANITARNA

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sczanieckiej 31/5 tel. 95-7203-704
BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA

branża:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
opracował:

sprawdził:

projektował:

rys nr S0INSTALACJE SANITARNE        skala 1:500

15.05.2016

pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw własnych
poszczególnych mateteriałów należy traktować jako podanie
przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy
czytać z dopiskiem "lub inne równoważne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik

do realizacji zamówienia.

jedn. ewid. Słubice - miasto, obręb ewid. nr 1 m. Słubice
dz. nr ewid. 286/5, 337/3, zjazd z dz. nr ewid. 286/6,

W SŁUBICACH PRZY UL. KRÓTKIEJ,
WODNO-ŚCIEKOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ZAKŁADU USŁUG

istniejącego zewnętrzne instalacje

przyłącze wodociągowe

likwidacja odcinków

projektowana zewn. inst. kan. deszcz.

projektowana zewn. inst. kan. sanit.

LEGENDA:

zewnętrzna instalacja wodociągowa

proj. zmiana trasy instalacji gazowej

proj. zewnętrzna instalacja gazowa
wg odrębnego opracowania i postępowania

20,90

19,40
18,70PD

wg opracowania przyłaczenia do sieci gazowej

przepompownia ścieków deszczowych
EPS EcolUnicon PD/2000-3,37/R100/
TP70M26/4D o wydajności 36 l/s,
(lub równoważna).
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