
Poziom porównawczy 15,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego 20
,3

3
Rzędna terenu istniejącego 20

,3
3

Rzędna dna kanału 19
,3

3

Zagłębienie dna kanału [m] 1,
00

Odległości [m]

Średnice, materiał
Spadek

Długość trasy [m] 0,
00

Wp1

20
,3

0
20

,3
0

19
,2

5
1,

05

10,50

PVC-U_SDR34_l
160×4,7

0,8 %

10
,5

0
W
łą

cz
en

ie
z W

p2

D13
20

,6
6

20
,6

6
19

,1
0

1,
56

30,60

41
,1

0
W
łą

cz
en

ie
z W

p3

Tr2

20
,6

2
20

,6
2

19
,0

5
1,

57

10,10

51
,2

0
W
łą

cz
en

ie
z W

p4

D12

20
,6

2
20

,6
2

18
,9

6
1,

66

17,50

PVC-U
200×5,9 0,5 %

68
,7

0
W
łą

cz
en

ie
z W

p5
 i 

W
p6

D11

20
,6

2
20

,6
2

18
,9

5
1,

67
1,

90
70

,6
0

W
łø
ąc

ze
nie

z R
s8

D10

20
,6

2
20

,6
2

18
,9

4
1,

68
3,

60
74

,2
0

Sep

20
,6

2
20

,6
2

18
,9

2

18
,8

9

1,
70

1,
73

7,
60

81
,8

0
W
łą

cz
en

ie
z D

5,
 R

s2
i D

9 
(p

rz
e-

lew
 b

ur
zo

wy
)

D4

20
,9

5
20

,9
5

18
,8

2
2,

13

16,20

98
,0

0
W
łą

cz
en

ie
z D

3

D2

20
,9

3
20

,9
3

18
,8

0
2,

13
5,

20
10

3,
20

Tr1

20
,9

0
20

,9
0

18
,7

9
2,

11
3,

40

PVC-U
250×7,3 0,4 %

10
6,

60

Pd

ist
n.

 g
63

  R
o=

19
,1

0

pr
oj

. g
63

  R
o=

19
,0

0

pr
oj.

 e
N 

 R
o=

19
,7

0

pr
oj.

 w
90

  R
o=

19
,0

0

pr
oj.

 k
d1

60
  R

d=
19

,5
6

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sczanieckiej 31/5 tel. 95-7203-704 rys nr S12

mgr inż. Marcin Mierzejewski
mgr inż. Krzysztof Kopiec
POOS/07 w specjalności sanitarnej bez ograniczeń
mgr inż. Rafał Michalak, nr upr. LBS/0015/ 
PWOS/05 w specjalności sanitarnej bez ograniczeń
mgr inż. Paweł Królikowski, nr upr. LUKG/0008/

SANITARNA

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sczanieckiej 31/5 tel. 95-7203-704
BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA

branża:

opracował:

sprawdził:

projektował:

jedn. ewid. Słubice - miasto, obręb ewid. nr 1 m. Słubice
dz. nr ewid. 286/5, 337/3, zjazd z dz. nr ewid. 286/6,

W SŁUBICACH PRZY UL. KRÓTKIEJ,
WODNO-ŚCIEKOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ZAKŁADU USŁUG

15.05.2016

LEGENDA:

ZEWNĘTRZNA INST. KAN. DESZCZOWEJ

PLAC UTWARDZONY

TEREN NIEUTWARDZONY

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ   skala 1:500/100

Separator koalescencyjny
NG6 Q=6 l/s z by-passem i
z osadnikiem np. EcolUnicon
typ ESK-BH 6/60/1200/250
DN1500 (lub równoważny) .

Przepompownia ścieków
deszczowych EPS EcolUnicon

PD/2000-3,37/R100/

TP70M26/4D o wydajności

36 l/s (lub równoważna).


