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przewód kominowy DN80
kwasoodporny

kratka wiwiewna o pow.
200 cm^2 połączona z
szachtem wentyl.
kanał nawiewny powietrza do spalania
tzw. "zetka" z czerpnią o pow. 300 cm^2
usytowanej 2 m ponad grunt,
i kratą nawiewną sprowadzoną 30 cm nad
posadzkę kotłowni
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        skala 1:100
RZUT PARTERU

1/6 POM. DZIAŁU TECHN.

KIER. DZIAŁU TECHN.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:        379,2m

1/7

14,0m2

21,3m2

gres

gres

1/8

16,1m2 gres
ARCHIWUM

posadzka betonowa

MAGAZYN

CZĘŚĆ GARAŻOWA

gres
1/14

206,1m

1/15

164,8m2

2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ANEKS KUCHENNY

DYSPOZYTORNIA

KOMUNIKACJA

POM. DZIAŁU TECHN.

1/3

24,7m2

1/4

41,1m2

21,3m2

1/5

gres

gres/granit

gres

1/1

03,6m2

1/2

gres
WIATROŁAP

02,9m2 terakota

1/11 SERWEROWNIA

gres/wykł. elektrostat.

PUNKT OBSŁUGI
KLIENTA I KASA

KOTŁOWNIA

10,3m2

1/12

34,7m2 gres

1/13
209,3m gres

WC DLA NIEPEŁN.

WC 1/9

02,9m2 terakota

1/10

06,1m2 terakota

DN125

osuszacz DR-010B
firmy DST zasilanie 230V/50Hz
pobór mocy 0,8 kW

DN100

zawór przeciwpożarowy
ZPp60 DN100 FRAPOL
EIS60

N2


