kociot grzewczy gazowy VITODENS 200-W

BUDERUS moc 4,8-24,9 kW
ze sterownikiem RC

GAZ stal DN32

kurek gazowy DN32
w szafce podtynkowej

1 GA. tal DN32

e
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GAZ PE 40x3,7 _

_

GAZ PE 40x3,7
GAZ STAL 32

Oznaczenia:

GAZ Cu 28x1,5 . .
wewnetrzna instalacja gazowa

GAZ PEA40X3,7 zewnetrzna instalacja gazowa
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BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66400 Gorzéw Wikp. ul. Sczanieckiej 31/5 tel. 518 259

030

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BAZY ZAKLADU USLUG WODNO-SCIEKOWYCH

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W SLUBICACH PRZY UL. KROTKIEJ
DZ. NR EWID. 286/5; 337/3; ZJAZD 7 DZ. NR EWID. 286/6
JEDN. EWID. StUBICE-MIASTO; OBREB EWID. NR 1 m. StUBICE

branza: ELEKTRYCZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

15.05.2016

mgr inz. Pawet Krolikowski

projektant: upr. w_spec. instalacy jne ] w zakresie petnym LUKG/0008/PWOS/05

mgr inz. Rafat Michalak
upr. w_spec. instalacy jnej w zakresie petnym LBS/0015/PO0S/07

sprawdzit:

ROZWINIECIE - AKSONOMETRIA
- INSTALAJA WEW. GAZOWA

skala 1:100

nrirys.
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