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przewody magistralne c.o. i rozdzielcze do grzejników 
przewody rozdzielcze do grzejników. alupex 2x 16x2

przewody wewnętrznej instalacji gazowej

przewody zewnętrznej instalacji gazowej

pętle ogrzewania podłogowego podzielone na
odylatowane płyty grzewcze (długość i rozstaw,
oraz przepływy dla rury alupex 16x2 w cześci opisowej)

Oznaczenia:

przewody rozdzielcze do pętli ogrzewania podł. alupex 2x 16x2
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Pion c.o.
1

Rozdzielacz grzejnikowy
7-o obwodowy

Rozdzielacz ogrzewania
podłogowego z rotametrami
i zaworami z głowicami termicz.
7-o obwodowy Pion c.o.

2

Pion c.o.
3

Rozdzielacz ogrzewania
podłogowego z rotametrami
i zaworami z głowicami termicz.
7-o obwodowy
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kotłownia gazowa połaczenia szczegóły wg
rysunku schematu jej rozwiązania zlozona z:
kocioł grzewczy gazowy VITODENS 200-W
moc do 60 kW
zasilanie elektryczne 230V/1f/50Hz

pobór mocy elekt. 145W
masa 70 kg
sterowanie ze sterownika VITOTRONIC 200 typ HO1B
do sterowania dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczem
jednego obiegu grzewczego bez mieszacza i obiegu
podgrzewu ciepłej wody uzytkowej
podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 160l
pompa obiegu grzejnikowego
MAGNA 25-60 230V/1f/50Hz moc elekt. 140W
pompa obiegu podłogowego
MAGNA 25-60 230V/1f/50Hz moc elekt. 140W

pompa obiegu aparatów grzwczo-wentylacyjnych
MAGNA 25-80 230V/1f/50Hz moc elekt. 140W
pompa ładowania zasobnika
UPS 25-40 230V/1f/50Hz moc elekt. 45W
pompa cyrkulacyjna
UP15-14 B 230V/1f/50Hz moc elekt. 25W
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schemat podłaczenia grzejnika płytowego
z zasilaniem od dołu

System przyłączniowy
2 rury z odcięciem
HERZ 3000 kątowy

schemat podłaczenia aparatu grzewczo-
wentylacyjnego

2x przewód elastyczny
w oplocie nierdz. dł. min. 0,5m
śr wew. 19 mm

zawór z siłownikiem
DN20 - dostawa EUROHEAT

zawór odcinający
kulowy DN20

zawór regulacyjny
Stromax - R DN20

T

R

termostat pomieszczniowy
dostawa EUROHEAT

reg. obrotów wentylatora
EUROHEAT


