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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 10.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania Przebudowa i rozbudowa bazy Zaktadu Ustug Wodno-
Sciekowych z infrastrukturg towarzyszacg w Stubicach przy ul. Krétkiej
dz.nr ewid.286/5, 337/3 zjazd z dz. ewid.nr 286/6, jedn. ewid.Stubice —miasto,
obreb ewid. nrl m.Stubice.

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robot:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich rob6t niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegdlnosci dla
wykonania nastepujacych elementéw:

5 INSTALACJE SANITARNE

5.1 Demontaze

5.1.1 kanalizacja deszczowa

5.1.2 kanalizacja sanitarna

5.1.3 wodociag

5.1.4 gazociag

5.2 Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa
5.3 Zewnetrzna instalacja gazowa

5.4  Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

5.5 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

5.6 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
5.7 Kotlownia gazowa

5.8 Wewnetrzna instalacja wodociggowa

5.9 Wewnetrzna instalacja c.o.

5.10 Wewnetrzna instalacja gazowa

5.11 Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej
5.12 Wewnetrzna instalacja klimatyzacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

INSTALACJE SANITARNE

Nazwa

acetylen techniczny rozpuszczony

Asfalt lany do war. $cier. MA 11 30/45

Asfalt lany do warstw wigz. MA 8 10/20

bale iglaste obrzynane nasycane kl.III

Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych

bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca mosiezna jednouchwytowa $r.15 mm
bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca mosiezna standardowa $r.15 mm
bateria umywalkowa i zlewozmywakowa $cienna mosiezna standardowa $r.15 mm
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benzyna do lakieréw

beton B 7.5

Beton zwykly C16/20 (B-20)

Beton zwykly C8/10 (B-10)

Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15

cement portlandzki "25" z dodatkami

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35"
cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
Centrala wentylacyjna VERSO E1200U - wraz z prébg montazowg
Czujnik temperatury cieptej wody grzewczej FV
Czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej FW
Czujnik temperatury sprzegta hydraulicznego FK
Czujnik temperatury zewnetrznej FA

czyszczak kanalizacyjny z PCW 0 $r.110 mm
czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.75 mm

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm KL.III
drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste diug. 8.9m
drewno okraggte na stemple budowlane, okorowane $r. 16-18 cm
drut stalowy do spawania

drut stalowy okragty miekki $r.5 mm

Element montazowy (stelaz) do WC

farba olejna nawierzchniowa

folia aluminiowa

gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/600/1000

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/600/1200

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/600/1400

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/600/1800

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/600/900

Grzejniki stalowe jednoptytowe 11/600/600

hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem o $r. 80 mm
Kanat nawiewny "zetka" z czerpnig i kratg nawiewnag
kausze stalowe ocynkowane

Keramzyt - miesz. gr. jednofrakc. 4-8mm

klamry ciesielskie

Klapa p.poz. DN200 EIS 120 bey sitownika

klej

klipsy montazowe

Kociot gazowy kondensacyjny o mocy 60kW + sterownik
kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw
Kolano 90 st. bose PE100 fi 110mm

Kolano 90 st. bose PE100 fi 90mm

Kolano 90° z mosigdzu 16 - 16

Kolano 90° z mosigdzu 20 - 20

Kolano 90° z mosigdzu 25 - 25

Kolano 90° z mosigdzu 32 - 32

Kolano 90° z mosigdzu 40 - 40'

Kolano 90° z mosigdzu 50-50

Kolano 90st.elektroop.PE100 fi 32mm

Kolano hamburskie 90st. 40/48,3 x 2,6mm
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Kolano nascienne 16 - 1/2"w

Kolano nascienne 20 - 1/2"w

Kolano nascienne 25 - 3/4"w

Kolano wew. rownoprzelotowe 1 1/4w - 1 1/4w

Kolano wew. réwnoprzelotowe 1/2"w - 1/2"w

Kolano(krzywka) kan.z PVC 89st.fi 160mm

kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. zewnetrznej do 90 mm
kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm

Kompaktowe urzadzenie zmiekczajgce wode w instalacji c.o. Fillosoft |
konsola wsporcza do wodomierza

konstrukcja podwieszen [=4,0 m

konstrukcja stalowa wsporcza

konstrukcja wsporcza

koryto drewniane

koryto odwodnienia szer. 100 mm i wysokosci do 100 mm z polimerobetonu; klasa obcigzenia
D400

kostka brukowa 8 cm szara

kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5 mm

kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm

krawedziaki iglaste k.11

krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.11

krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm

kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm

kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1500 mm

kregi betonowe wys.500 mm o $r. 800 mm

kroéce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe

ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm

ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm

ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm

ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm

ksztaltki kielichowe miedziane 28 mm

ksztattki przejsciowe mosiezne 28x1"

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 200 mm
ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 315 mm
ksztaltki z polietylenu (gwintowane) o ér. zewnetrznej 20 mm
ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 16 mm

ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm

ksztaltki z polietylenu o ér. zewnetrznej 20 mm’

ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 25 mm

ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 32 mm

ksztaltki z polietylenu o $r. zewnetrznej 40 mm

kurki gazowe mosiezne $r.15 mm

linka stalowa ocynkowana $r. 5 mm

Listwa montazowa do kolan nasciennych 100/80mm

Listwa montazowa do kolan nasciennych 150mm

Listwa montazowa pojedyncza do kolan nasciennych pojedyncza
tacznik z zel. cigg. czarny fi 25mm

tacznik z zel. cigg. czarny fi 40mm

tacznik z zel. cigg. ocynk. fi 25mm

taczniki redukcyjne do gazomierzy o $r.przytagcza 32 mm

taczniki z zeliwa ciggliwego czarne o $r.przytgcza 32 mm
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taczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm
taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm
taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm
miski ustepowe porcelanowe zawieszane

miski ustepowe porcelanowe zawieszane dla niepetnosprawnych
Mufa calowa redukcyjna 1 1/4"w - 1"w

Mufa calowa redukcyjna 1"w - 1/2"w

Mufa calowa redukcyjna 1"w - 3/4"w

Mufa calowa redukcyjna 2"w - 1 1/2"w

Mufa calowa rownoprzelotowa 1 1/4"w - 1 1/4"w

Mufa przej. z mosigdzu GW 40 - 11"w

Naczynia wzbiorcze przeponowe DE18

Naczynie wzbiorcze do c.0. 35 NG 6 bar

Naczynie wzbiorcze do c.0. 8 NG 6 bar

nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm I=1,0m
nagrzewnica VR2

nagrzewnica VR2 z komorg mieszania

Nawiewnik

Nawiewnik TSK 125 + PER 100-125

Nawiewnik TSK 160 + PER 126-160

Nypel calowy redukcyjny 1 1/2"z - 1 1/4"z

Nypel calowy redukcyjny 1/2"z - 3/8"z

Nypel calowy réwnoprzelotowy 1 1/2"z - 1 1/2"z

Nypel calowy réwnoprzelotowy 1/2"z - 1/2"z

Nypel calowy réwnoprzelotowy 3/4"z - 3/4"z

Nypel przej. z mosigdzu GZ 20 - 3/4"7'

Nypel przej. z mosigdzu GZ 25 - 1"7'

Nypel przej. z mosigdzu GZ 32 -1 1/4"z

Nypel przej. z mosigdzu GZ 32 - 1"z

Nypel przej. z mosigdzu GZ 40 - 1 1/4"z

Nypel przej. z mosigdzu GZ 50 - 1 1/2"7'

Nypel przejsciowy z mosigdzu 16 mm x GZ 1/2"
obrzeza betonowe 30x8 cm

obudowy Zeliwne do zasuw o $r.80 mm

odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajgcymi
odsysacz bebnowy

Okap kuchenny przyscienny DOS 60, kolor antracytowy
opfata za utylizacje

osadniki betonowe $r. 500 mm

osuszacz DR-010B

Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 15mm

Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 20mm

Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 40mm

Otulina z synt.kauczuku fi 15mm gr.9mm

Otulina z synt.kauczuku fi 20mm gr.9mm

Otulina z synt.kauczuku fi 25mm gr.9mm

Otulina z synt.kauczuku fi 32mm gr.9mm

papa asfaltowa z powtokg mineralizowang odmiany 250, 315, 450
papier scierny w arkuszach

piasek

piasek do betonow
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Piasek naturalny kopany

piasek zwykty

pierscienie odcigzajgce zelbetowe

pierscienie podtrzymujgce wpust

Pierscien odcigz.zelbet.fil26x166cm,h=20cm

pisuary porcelanowe

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm

podpory kanatoéw (przewodow) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1300 mm
podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ C o $r. do 100 mm
podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ C o $r. do 200 mm
podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ C o $r. do 315 mm
Pojemnosciowy podgrzewacz 160dm3 - wymiennik ciepta

pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 21000 mm

pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1500 mm

pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 800 mm

Potgczenie do lutowania 20(18) 18 22

Pompa 25-60

Pompa 25-80

Pompa obiegowa c.w. 15-14BPM 1x230 V (1)

Pompa obiegowa c.w. 25-40N 1x230 V, gwintowane, seria 100
pospodtka - kruszywo nienormowane

postumenty porcelanowe do umywalek

poétsrubunki z nakretkami mosigzne 1"x 1 1/2"

przepompownia $ciekéw PD

Przepustnica 1-ptaszcz.typ B 100-200mm

Przepustnica 1-ptaszcz.typ B 100-200mm’

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 100

mm

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 200

mm

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 315

mm

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 315

mm - perforowane

Przewody freonowe wraz z napetnieniem czynnikiem chtodzacym i probami szczczelnosci i

cisnieniowymi

przewody odprowadzenia skroplin

przewod Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2

przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych
Rozdzielacz do c.0.3 obwod.-podtog.z zawor
Rozdzielacz do c.0.7 obwod.-podtog.z zawor
rozdzielacze z rur stalowych bez szwu wraz z kré¢cami
roztwor asfaltowy 'Abizol P'

roztwor asfaltowy do gruntowania i izolaciji

Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm
Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 90/8,2mm
Rura PE-HD1,0MPa,SDR11,woda,fi 110/10,0mm
Rura PE-HD1,0MPa,SDR11,woda,fi 125/11,4mm
Rura PE-HD100,SDR11,do gazu,fi 32/3,0mm
Rura PE-HD100,SDR11,do gazu,fi 40/3,7mm
Rura PE-HD100,SDR11,do gazu,fi 63/5,8mm
Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm
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Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm

Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 250/7,3mm

Rura wielowarstwowa $r. 32x3 13.05.00 do wody zimnej

Rura wielowarstwowa uniwersalna PEX-Xb/AI/PE fi 16x2 13.02.00, kolor biaty

Rura wielowarstwowa uniwersalna PEX-Xb/AI/PE fi 20x2,25 13.03.00, kolor biaty

Rura wielowarstwowa uniwersalna PEX-Xb/AI/PE fi 32x3 13.05.00, kolor biaty

Rura z warst.antydyf fi 16,0/2.0mm

Rura z warst.antydyf fi 20,0/2,5mm

rury Peschla ostonowe

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o §r. 50 mm

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm

rury PVC przepustowe o $r. 110 mm

rury PVC przepustowe o $r. 50 mm

rury PVC przepustowe 0 $r. 75 mm

rury stalowe bez szwu ogdlnego przeznaczenia czarne o $r. nominalnej 25 mm

rury stalowe bez szwu ogdlnego przeznaczenia czarne o $r. nominalnej 40 mm

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm

rury stalowe typ S, przewodowe o sprawdzonej szczelnosci, wymaganym badaniu, o powierzchni
zewnetrznej zabezpieczonej powtokg asfaltowg z podwdjng przektadkg nasycong asfaltem, ze
stali w gatunku St 3Sx, St 3S

rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane $r.15 mm

rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o §r.nom. 32 mm

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne $r.15 mm

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm

rury wywiewne z PVC o ér. 110 mm

rury wywiewne z PVC o $r. 75 mm

rury z polietylenu o ér. zewnetrznej 25 mm

rury z polietylenu PEX o $r. zewnetrznej 40 mm

rury z polietylenu $r.20 mm

ruszt koryta odwodnienia szer. 100 mm z zeliwa; klasa obcigzenia D400

sedesy

sedesy typu kompakt

separatora Qnom =6 I/s

skrzynki czerpne do aparatow grzewczo-wentylacyjnych z przepustnicg nastawczg

skrzynki uliczne do hydrantéw

skrzynki zeliwne do zaworéw

Sprzegto hydrauliczne 32/100 1,6 MPa

stopnie wlazowe zeliwne

stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowsg -
wiaz Al15

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r 425 mm
wiaz B125

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowsg -
wiaz D400

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r 600 mm
rozprezna

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o §r 600 mm - zamkniecie rurg teleskopowsg -
wiaz Al15

zamkniecie rurg teleskopowsg -

zamkniecie rurg teleskopowg -
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Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r 600 mm - zamkniecie rurg teleskopowg -
wiaz D400

syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego

syfony umywalkowe mosiezne ze spustem

syfony ustepowe zeliwne o $r. 100 mm

syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego podwadjne o $r. 50 mm

syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o $r. 50 mm

szafki do rozdzielaczy c.0."rura w rurze"-podtynkowe lub natynkowe

szafki hydrantowe nascienne

Szafki natynkowe SWN-3 wys. 490 mm do rozdzielaczy c.o. i ogrzewania podtogowego, 7 sekcji,
szer. 580 mm

sznur konopny krecony czesankowy pojedynczy smotowy

Sruby fundamentowe z gwintem na catej dtugo$ci z nakretkami sze$ciokatnymi sredniodoktadnymi
M 12x160 mm

Sruby stalowe doktadne M-20 [=300 mm

Sruby stalowe $redniodokfadne z nakretkami i podktadkami M16

Sruby stalowe z them szesciokgtnym z nakretkami i podktadkami M16 ocynk.

Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z gwintem na catej dlugosci z nakretkami i
podkfadkami M10 o diug. do 60 mm

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z gwintem na catej diugosci
podkfadkami M12 o diug. do 80 mm

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z gwintem na catej diugosci
podkfadkami M8 o diug. do 50 mm

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z gwintem na czesci trzpienia z nakretkami i
podkfadkami M 8 o diug. do 100 mm

tarczki ochronne

tasma 3x50 mm

tadma z polichlorku winylu

termometry

tlen techniczny sprezony

Trojnik 1 1/4"w - 1 1/4"w - 1 1/4"w

Trojnik 1 1/4"w - 1/2"w - 1 1/4"w

Trojnik 2"'w - 1 1/4"w - 2"w

Trojnik 2"w - 2"w - 2"w

Trojnik 3/4"w - 3/4"w - 1/2"w

Trojnik 90° z mosigdzu 16 - 16 - 16

Trojnik 90° z mosigdzu 16 - 20 - 16

Tréjnik 90° z mosigdzu 20 - 16 - 16

Trojnik 90° z mosigdzu 20 - 16 - 20

Trojnik 90° z mosigdzu 20 - 20 - 16

Tréjnik 90° z mosigdzu 20 - 25 - 20

Trojnik 90° z mosigdzu 25 - 16 - 25

Trojnik 90° z mosigdzu 25 - 25 - 25

Tréjnik 90° z mosigdzu 25 - 32 - 25

Trojnik 90° z mosigdzu 32 - 16 - 32

Trojnik 90° z mosigdzu 32 - 20 - 25

Tréjnik 90° z mosigdzu 32 - 20 - 32

Trojnik 90° z mosigdzu 40 - 40 - 40

Trojnik 90° z mosigdzu 50 - 32 - 50

Tréjnik 90° z mosigdzu 50 - 40 - 40

Trojnik 90° z mosigdzu 50 - 50 - 50

N

nakretkami i

N

nakretkami i
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Tréjnik kan. PVC 45st. fi 160mm

Trojnik PE100 SDR11 90st.red.fi 110/90mm

Tréjnik PE100 SDR11 90st.red.fi 90/40mm

Tréjnik PE100 SDR11 90st.rownoprz.fi 32mm

Trojnik PE100 SDR11 90st.réwnoprz.fi 63mm

Tréjnik PE100 SDR11 90st.rownoprz.fi 90mm

Tréjnik siodtowy elektroopor.PE 63/32/40mm

Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi 110mm

Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 16

Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 18

Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 20

Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 25

Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 32

Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 40

Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 50

Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 16

Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 25

Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 32

Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 40

Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 50

tuleje komnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. zewnetrznej do 90 mm
Uchwyt (Al+nylon) dla os6b niepetnosprawnych,

Uchwyt do rurocigg.fi 20-25mm

uchwyty do rur z polietylenu podwéjne

uchwyty do rurociggdéw stalowych o $r.nominalnej 15 mm

uchwyty do rurociggdw stalowych o $r.nominalnej 25 mm

uchwyty do rurociggdéw stalowych o $r.nominalnej 32 mm

uchwyty do rurociggdw stalowych o $r.przytgcza 32 mm

uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 110 mm

uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 50 mm

uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 75 mm

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm'
uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm
uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm
uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm

uchwyty stalowe pojedyncze z wkitadkg elastyczng do rur miedzianych dwudzielne skrecane

wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego
Umywalka o wym. 66x57 cm dla oséb niepetnosprawnych, profilowana
umywalki porcelanowe

Urzgdzenia klimatyzacyjne wg dokumentacji (jednostki zewnetrzne i wewnetrzne)

urzgdzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

uszczelki azbestowo-kauczukowe do potgczen ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad

4500 do 7200 mm

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokgtnych o obwodzie do 1000 mm
uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokgtnych o obwodzie do 1300 mm
uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
uszczelki gumowe pfaskie do potaczenh kotnierzowych o $r. zewnetrznej do 90 mm
uszczelki gumowe pfaskie do potaczenh kotnierzowych o $r.nom. 150 mm

Uszczelki in situ 160 mm do systemu studni SC

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r. do 100 mm
uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r. do 160 mm
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uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r. do 315 mm
uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r. wylotéw do 160 mm
Wentylator kanatowy

Wentylator odciggu spalin

Wentylatory tazienkowe

wiertto diamentowe

Whktad kominowy dla kotta

wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do 45 mm
Wiaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. B125

Wiaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400

Wiaz kanat.zel.fi 600mm,kl. A15

woda

Whpust kanat.zel.H115,kl. D400

wpusty $ciekowe podtogowe Zeliwne o $r. 50 mm

wsporniki do elementéw

wsporniki do umywalek

Wyrzutnia dachowa typ D do fi 250mm

wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza kotowe typ D o $r. do 315 mm
wyrzutnie powietrza $cienne kotowe typ C o $r. do 315 mm
Wywiewnik -225

Wywiewnik -450

Wywiewnik TSK 125 + PER 100-125

Wywiewnik TSK 160 + PER 126-160

Zaprawa cementowa M-7

zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa owalna o $r. 80 mm

Zawor regulacyjny do cyrkulacji c.w.u o $r. nominalnej 15 mm
zawory do baterii katowe z filtrem

zawory kulowe do wspawania o0 $r. 32 mm

zawory kulowe gwintowane

zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm

zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm

zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 20 mm
zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 40 mm
zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm

zawory spiukujgce do pisuaréw

zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nominalnej 15 mm
zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm

zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm

zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm’

zawory zwrotne przelotowe o $r. nominalnej 25 mm

Zawor antyskaz./izolator BA2760 fi 25mm

Zawor bezpieczenstwa membranowy SYR fi 1/2" PN 2,5; 3 bar (1)
Zawor bezpieczenstwa membranowy SYR fi 3/4" PN 2,5; 3 bar (1)
Zawor bezpieczenstwa membranowy SYR fi 3/4" PN 4; 5; 6; 7; 8 10 bar (1)
Zawor grzejnikowy z poj. reg. fi 15mm

Zawor klapowy, petnoprzelotowy MAG-3, DN32

Zawor przeciwpozarowy ZPp60 DN100 EIS 60

Zawor regulacyjno-pomiarowy fi 3/4"

Zawor tréjdrogowy z sitownikiem $r. 20mm

Zawor zwrotny,przelot.mosiezny,gw fi 15mm

Zawor zwrotny,przelot.mosiezny,gw fi 25mm

Zawor zwrotny,przelot.mosiezny,gw fi 40mm
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Zawor z sifownikiem $r. 20mm

Zestaw WC kompakt NOVA PRO BB miska kompaktowa dla os6b niepetnosprawnych z
odptywem poziomym, nr kat M33400000
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

zlewy zeliwne emaliowane

zlgcza elastyczne z tworzywa sztucznego o $r. zewnetrznej 20 mm
Zigczka prosta z mosigdzu 16 - 16

Zigczka prosta z mosigdzu 20 - 16

Zigczka prosta z mosigdzu 20 - 20

Zigczka prosta z mosigdzu 25 - 16

Zigczka prosta z mosigdzu 25 - 20

Zigczka prosta z mosigdzu 25 - 25

Zigczka prosta z mosigdzu 32 - 20

Zigczka prosta z mosigdzu 32 - 25

Zigczka prosta z mosigdzu 32 - 32

Zigczka prosta z mosigdzu 40 - 32

Zigczka prosta z mosigdzu 40 - 40

Ztgczka rurowa PE/stal,do gazu fi 40/32mm
Zigczka w/z calowa redukcyjna 1 1/4"z - 1/2"w
Zigczka w/z calowa redukcyjna 11/2"z - 1 1/4"w
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 11/2"z - 1"w
Zigczka w/z calowa redukcyjna 3/4"z - 1/2"w
ztaczki mosiezne do grzejnikbw o $r. zewn. 20 mm
ztgczki sptukujgce do pisuaréw

ztaczki z polietylenu

zwezka zeliwna o $r. 80 mm

2zwir sortowany

materiaty pomocnicze

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwartos¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i whlasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po
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drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wihlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania

INSTALACJE SANITARNE

Demontaze

kanalizacja deszczowa

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. Il m3 349,650

Demontaz rurociggu z PCW o $ér. zewn. do 110 mm szt. 88,000

Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 160 mm szt. 41,500
Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
kpl. 5,000

Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci 3 m kpl. 5,000

Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - za
kazde 0.5 m réznicy gtebokosci0.5m  -10,000

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie
kat. I-lllm3 349,650

Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3 349,650
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze m3 1,845
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 5 km - wraz z optata za utylizacje m3

1,845

kanalizacja sanitarna

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. Il m3 82,800

Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 160 mm szt. 34,500

Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci 3 m kpl. 2,000

Demontaz studni rewizyjnych z kregébw betonowych o $ér. 1000 mm w gotowym wykopie - za
kazde 0.5 m réznicy gtebokosci 0.5m  -4,000

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie
kat. I-lllm3 82,800

Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill m3 82,800

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze m3 0,597
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 5 km m3 0,597

wodociag

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. Il m3 155,200
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Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm m 5,000

Demontaz rurociggu z polietylenu 110 mm m 92,000

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do 10 m w gruncie
kat. I-11lm3 155,200

Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill m3 155,200

gazociag

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. Il m3 88,000

Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm m 55,000

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do 10 m w gruncie
kat. I-11lm3 88,000

Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill m3 88,000

Przytgcze i zewnetrzna instalacja wodociggowa

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m 12,000

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm m
12,000

Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm
ponad 6 cm Krotnos¢ = 9 m 12,000
Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm m2
12,000
Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15cm  m2 12,000
Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
4,000
Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m 2,000
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 4,000
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. 1l m3 185,912
Pompowanie oczyszczajgce z wykopu godz. 40,000
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m kpl. 2,000
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element
0 rozpietosci 4 m kpl. 2,000

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
5,000

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
5,000

Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat. llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé
0,8-1,5m m3 32,808

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 20,505

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
mm m 51,200

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90
mm m 124,200
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Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40
mm m 2,200

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 110 mm ztgcz. 9,000

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 90 mm zigcz. 21,000

Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - kolana ztgcz. 2,000

Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - tréjnik 110/90mm ztgcz. 2,000

Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocag

ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - tréjnik 90/90mm zlgcz. 1,000
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg
ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - tréjnik 90/40mm zlgcz. 1,000

Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - kolana ztagcz. 3,000
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofgczeniach zgrzewano-

kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm szt. 2,000

Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 2,000

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tadma z tworzywa sztucznego m
177,600

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.
do 110 mm 200m -1 préb. 1,000

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie
kat. I-lllm3 198,215

Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill m3 198,215

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ 5 km - wywdz nadmiaru gruntu m3 20,505

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 12,000
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzgca o grubosci 4 cm

m2 12,000

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna o grubosci 4 cm
m2 12,000

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
4,000

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg m 2,000

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
ponowne utozenie m2 4,000

Zewnetrzna instalacja gazowa

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. Il m3 55,913
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Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat. 1lI-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gteboko$é do 1,5 m, szerokosé
0,8-1,5m m3 9,867

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 8,970

Szafki gazowe nascienne nierdzewne kpl. 1,000

Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o $r.przytacza 32 mm
na Scianach  kpl. 1,000

Zawory kulowe gazowe o $r. 32 mm MAG-3  szt. 1,000

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE) o $r. nominalnej 63 mm z rur w zwojach m
34,500

Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPE) o $r. nominalnej 40 mm z rur w zwojach m
3,000

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE) o $r. nominalnej 32 mm z rur w zwojach m
22,300

tgczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 63 mm metodg zgrzewania czotowego pot.
6,000

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - trojnik
63/32/40mm  szt. 1,000
Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - trojnik 63/63mm

Szt. 1,000

Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - trojnik 32/32mm
Szt. 1,000

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych szt. 1,000

Przejscia gazociggu przez $ciany murowane grubosci 1 cegty dla przytgczy o ér. nominalnej 50

mm w tulejach z rur stalowych o $r. 80 mm przej. 1,000

Proba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy - montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
kpl. 1,000

Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przylgczy m 59,800

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie
kat. I-11lm3 56,810

Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill m3 56,810

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 5 km - wywdz nadmiaru gruntu m3 8,970

Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. Ill' m3 37,658

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat. llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé
0,8-1,5m m3 6,646

Pompowanie oczyszczajgce z wykopu godz. 24,000

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 8,520

Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 56,800

Zabezpieczenie rurociggdéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem m3 1,734

15



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 10.0

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe 0 $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg -
wiaz B125 szt. 2,000
Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowsg -
wlaz A15 szt. 2,000
Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym

cm 10,000
Przejscie przez sciane studzienki - osadzenie tulei szt. 1,000
Préba szczelnosci kanatdw rurowych o $r. nom. 150 mm m 56,800

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie
kat. I-lllm3 34,050

Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3 34,050

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ 5 km - wywdz nadmiaru gruntu m3 8,520

Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. Ill' m3 380,358

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat. llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé
0,8-1,5m m3 67,122

Pompowanie oczyszczajgce z wykopu godz. 56,000

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 39,525

Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 146,700

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 77,200

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m 39,600

Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - trojnik
szt 3,000

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mmm 17,600

Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.

zewn. 125 mm zigcz. 2,000

Podstawa separatora betonowa m3 0,681

Zakup i montaz separatora Qnom = 6 I/s w gotowym wykopie o gtebokosci 3m kpl. 1,000

Zakup i montaz przepompowni $ciekéw PD o wydajnosci 36l/s w gotowym wykopie o gtebokosci

3m kpl. 1,000

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r 600 mm - zamkniecie rurg teleskopowg -

wiaz D400 szt. 3,000

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o §r 600 mm - zamkniecie rurg teleskopowsg -

wiaz Al15 szt. 2,000

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - wlaz D400
stud. 1,000

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - wkaz A15 stud.
1,000

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie - wkaz A15 stud.
1,000
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Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o0 $r 600 mm - zamkniecie rurg teleskopows -
rozprezna szt. 1,000
Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowsg -
wiaz D400 szt. 3,000

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu  szt. 6,000

Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym
cm 10,000

Przejscie przez $ciane studzienki - osadzenie tulei szt. 1,000

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m 146,700

Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m 77,200

Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 250 mm m 39,600

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do 10 m w gruncie
kat. I-11lm3 407,955

Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3 407,955

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé 5 km - wyw6z nadmiaru gruntu m3 39,525

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szerokosci do 1.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie

kat. I-Il z zasypaniem i odeskowaniem wykopu wewnatrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru
m3 25,575

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewngtrz budynkéw o

potagczeniach wciskowych m 46,500

Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na s$cianach w budynkach niemieszkalnych o

potgczeniach wciskowych m 13,000

Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na s$cianach w budynkach niemieszkalnych o

potgczeniach wciskowych m 37,000

Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o

potgczeniach wciskowych m 14,000

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potgczeniach wciskowych
szt. 9,000

Dodatki za wykonanie podej$s¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
Szt. 4,000

Dodatki za wykonanie podej$s¢ odptywowych z PVC o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych
Szt. 3,000

Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 75 mm  szt. 4,000

Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm  szt. 1,000

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o pofgczeniach wciskowych szt. 4,000

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt. 1,000

Umywalki dla niepetnosprawnych pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
1,000

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 4,000

Potpostument porcelanowy do umywalek kpl. 4,000

Uchwyty dla niepetnosprawnych przy umywalce i przy WC kpl. 1,000

Syfony podwadjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm  szt. 2,000
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Zlewozmywaki ze stali nierdzewnie z ociekaczem szt. 2,000

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o §r. 50 mm szt. 1,000

Zlew gospodarczy szt. 1,000

Elementy montazowe do miski ustepowej montowane za sciang licowg kpl. 4,000

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl. 3,000

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla niepetnosprawnych kpl.
3,000

Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl. 4,000

Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym  kpl. 1,000

Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw wykonywane w
gotowym wykopie, o gt. do 1.0 m - studnia schtadzajgcaszt. 1,000

Wpusty Zeliwne podtogowe o $r. 50 mmszt. 1,000

Syfony zeliwne o §r. 100 mm  szt. 1,000

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w Swietle 100 mm i

wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia D400 m 12,000
Kottownia gazowa
Kociot gazowy kondensacyjny o mocy 60kW + sterownik szt. 1,000

Whktad kominowy dla kotta Vitodens kpl. 1,000

Pojemnosciowy podgrzewacz 160dm3 - wymiennik ciepta + zawor bezpieczenstwa $r. 15mm
SYR 2115 szt. 1,000

Pompa 25-60 szt. 1,000

Pompa 25-80 szt. 1,000

Pompa 25-40 szt. 2,000

Pompa 15-14 B szt. 1,000

Zawor tréjdrogowy z sitownikiem sr. 20mm ukl. 1,000

Czujnik temperatury zewnetrznej FA  ukl. 1,000

Czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej FW ukl. 1,000

Czujnik temperatury sprzegta hydraulicznego FK ukl. 1,000

Czujnik temperatury cieptej wody grzewczej FV ukl. 3,000

Kompaktowe urzadzenie zmiekczajgce wode w instalacji c.o.  kpl. 1,000

Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 25 mm tgczone przez spawanie m 16,000
Montaz rurocigg6w stalowych o $r. nominalnej 40 mm i grub. $cianek 3,2 mm m 8,000
Montaz ksztalttek stalowych o ér. nominalnej 40 mm i grub. $cianek 3,2 mm szt. 6,000

Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 40 mm i grub. $cianek 3,2 mm
zlgcze 12,000
Sprzegto hydrauliczne MHK 32 szt. 1,000

Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa - NG8 szt. 1,000

Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa - NG35szt. 1,000

Naczynia wzbiorcze przeponowe DE18 6bar  szt. 1,000

Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla cisnien 0,3 MPa o $r. nominalnej 20 mm
Szt. 1,000

Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla ci$niefh 0,6 MPa o $r. nominalnej 20 mm
szt. 1,000

Zawory przelotowe o pofgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 25 mm szt. 20,000
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Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt. 6,000
Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 15 mm szt. 2,000
Zawory zwrotne o pofgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 15 mm szt. 1,000
Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm szt. 2,000
Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 40 mm szt. 1,000
Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 10,000

Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 50 mm m 2,000
Uruchomienie kottowni c.o. szt. 1,000

Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Potaczenia - ztgczka PE/stal $r.40/$r.32mm  szt. 1,000
Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowanych, na

$cianach w budynkach niemieszkalnych m 7,000
Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych m 6,000
Rurociggi stalowe ocynkowane o s$r.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych m 4,000
Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych domowych o $r.
nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych kpl. 1,000

Zawory antyskazeniowe BA 2760 instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25
mm szt 1,000

Zawor regulacyjny do cyrkulacji c.w.u o ér. nominalnej 15 mm  szt. 2,000
Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm szt.
2,000
Zawory odcinajgcy instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm  szt.
2,000
Zawory cwiercobrotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $§r. nominalnej 15 mm
szt. 20,000
Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zaciskanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych m 130,000
Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zaciskanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych m 3,000
Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm 0 potgczeniach zaciskanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych m 15,000
Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zaciskanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych m 22,000
Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zaciskanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych m 13,000
Ksztaltki systemu PEX wg zestawiania w projekcie kpl 1,000
Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m 65,000
Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 65,000
Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m 1,500
Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 1,500
Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m 15,000
Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m 22,000
Izolacja rurociggdw $r. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 13,000
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Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych,

baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 16 mm szt. 4,000

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych,

baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm szt.
17,000

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza
(pulsacyjna)  prob. 1,000
Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm) m 183,000
Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w
budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm) m 17,000
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnychm 200,000
Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 4,000
Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm szt.

4,000
Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm dla
niepetnosprawnych szt. 1,000

Baterie zmywakowe stojgce o ér. nominalnej 15 mm  szt. 2,000

Baterie zlewowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt. 1,000
Wewnetrzna instalacja c.o.

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilosci obwodéw 3 szt. 1,000
Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilosci obwodow 7 szt. 3,000
Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C  szt. 24,000

Rurocigg z polietylenu sieciowanego m sieci 1 688,000

Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
zaciskowych na scianach w budynkach m 25,000

Rurociggi w instalacjach c.0. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach
zaciskowych na $cianach w budynkach m 158,000

Rurociggi w instalacjach c.0. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach
zaciskowych na $cianach w budynkach m 8,000

Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkachm 18,000

Rury przytagczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejnikbéw kpl. 8,000
Zawory podgrzejnikowe o $r. nominalnej 15 mmszt. 8,000

Grzejniki stalowe jednoptytowe 11/600/600 szt. 1,000

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/600/900 szt. 1,000

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/600/1000 szt. 3,000

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/600/1200 szt. 1,000

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/600/1400 szt. 1,000

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/600/1800 szt. 1,000

Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C  szt. 8,000
Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
préba 2,000

Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w budynkach
niemieszkalnych m 1 713,000

20



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 10.0

Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz. 8,000
Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice scienne) - VR2 Volcano z komorg mieszania +
sterowniki szt. 1,000

Skrzynki czerpne do aparatéw grzewczo-wentylacyjnych nr 3 szt. 1,000

Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne) - VR2 Volcano + sterowniki Szt.
1,000

Zawory odcinajgce kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
3,000

Zawotr z sitownikiem $r. 20mm  ukl. 3,000

Zawory regulacyjne o $r. nominalnej 20 mm szt. 3,000

Wewnetrzna instalacja gazowa

Potaczenia rur z polietylenu o ér. 32 mm za pomocag ksztattek elektrooporowych - przejScie

PE/Stal szt. 1,000

Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 32 mm na

Scianach w budynkach niemieszkalnych m 8,000

Zawory kulowe gazowe o $r. 32 mm o potgczeniach spawanychszt. 1,000

Piec gazowy - podtgczenie kpl. 1,000

Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w

budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm prob. 1,000

Jednokrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o srednicy do 50 mm m
8,000

Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek

do 35 % - wraz z probg montazowg m2 32,146

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek

do 35 % - wraz z probg montazowg m2 60,584

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 mm - udziat ksztattek

do 35 % - wraz z prébg montazowg m2 13,659

Klapa p.poz. DN200 EIS 120 bez sitownika szt. 4,000

Zawor przeciwpozarowy ZPp60 DN100 EIS 60 szt. 4,000

Przepustnice IRIS dn.160mm  szt. 6,000

Przepustnice IRIS dn.200mm  szt. 2,000

Nawiewnik TSK 125 + PER 100-125  szt. 2,000

Nawiewnik TSK 160 + PER 126-160  szt. 3,000

Wywiewnik TSK 125 + PER 100-125  szt. 1,000

Wywiewnik TSK 160 + PER 126-160  szt. 2,000

Wywiewnik kwadratowy-225  szt. 1,000

Wentylatory tazienkowe 100  szt. 5,000

Zakup dostawa i montaz: osuszacz powietrza szt. 1,000

Kratka nawiewna potaczona z szachtem wentylacyjnym szt. 1,000

Kanat nawiewny "zetka" z czerpnig i kratg nawiewng  szt. 1,000

Okap kuchenny z filtrem przeciwtluszczowym z wentylatorem  szt. 1,000

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, stalowe ocynkowane perforowane wg
dokumentacji - wraz z prébg montazowg m2 5,935
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Zakup dostawa i montaz: odsysacz bebnowy  szt. 1,000

Wentylator odciggu spalin szt. 1,000

Wentylator kanatowy  szt. 1,000

Centrala wentylacyjna - wraz z prébg montazowa szt. 1,000

Wyrzutnie dachowe $r. 315mm szt. 2,000

Wyrzutnie dachowe $r. 250mm szt. 1,000

Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. 125 mm - wraz z prébg montazowg  szt. 1,000

Wewnetrzna instalacja klimatyzacji

Wywiewnik kwadratowy 450  szt. 3,000

Nawiewnik szt. 3,000

Urzadzenia klimatyzacyjne wg dokumentacji (jednostki zewnetrzne i wewnetrzne) szt.
11,000

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek

do 35 % - wraz z probg montazowg m2 12,858

Przewody freonowe wraz 2z izolacjg, napetnieniem czynnikiem chiodzacym i prébami
szczczelnodci i cisnieniowymi  kpl. 1,000
Przewody odprowadzenia skroplin wraz z podtgczeniem i zasyfonowaniem kpl. 1,000

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie trwatosci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania

S Q8

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi

wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe: m; m2; m3; szt. kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogoblne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Siwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

P
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