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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania Przebudowa i rozbudowa bazy Zaktadu Ustug Wodno-
Sciekowych z infrastrukturg towarzyszacg w Stubicach przy ul. Krétkiej
dz.nr ewid.286/5, 337/3 zjazd z dz. ewid.nr 286/6, jedn. ewid.Stubice —miasto,

obreb ewid. nrl m.Stubice.

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robot:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich rob6t niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegdlnosci dla
wykonania nastepujacych elementéw:

1 ROBOTY BUDOWLANE

11 BUDYNEK BIUROWO-GARAZOWY

1.1.1 KONSTRUKCJA - BIURO

1.1.1.1 Roboty ziemne

1.1.1.2 Stal zbrojeniowa dla elementow zelbetowych
1.1.1.3 Fundamenty

1.1.1.4 Sciany fundamentowe

1.1.1.5 Izolacje

1.1.1.6 Elementy prefabrykowane

1.1.1.7 Elementy monolityczne

1.1.2 KONSTRUKCJA GARAZ

1.1.2.1 Roboty ziemne

1.1.2.2 Stal zbrojeniowa dla elementow zelbetowych
1.1.2.3 Fundamenty stopy i podwaliny

1.1.2.4 Izolacje

1.1.2.5 Konstrukcja stalowa

1.1.3 ARCHITEKTURA

1.1.3.1 Budynek biurowo-garazowy

11311 stolarka i Slusarka
1.1.3.1.2 roboty murowe
1.1.3.1.3 podtoza i posadzki

1.1.3.1.3.1 parter P1

1.1.3.1.3.2 parter P3

1.1.3.1.3.3 pietro P2

1.1.3.1.4 dach

113141 warstwa D1
1.1.3.1.4.2 warstwa D2
1.1.3.1.4.3 daszek nad pom. 1/3
1.1.3.1.4.4 daszek | pietro
1.1.3.1.45 kominy

1.1.3.1.5 sufity podwieszane

1.1.3.1.6 odwodnienie liniowe w garazu

1.1.3.1.7 balustrady

1.1.3.1.8 tynki, oktadziny ceramiczne $cian i malowanie
1.1.3.1.9 elewacje

1.1.3.1.10 podest wejsciowy

1.1.3.1.11 Podjazd z murkami oporowymi - garaz
1.2 WIATA

1.2.1 Konstrukcja

1.2.1.1 Roboty ziemne

1.2.1.2 Stal zbrojeniowa dla elementow zelbetowych
1.2.1.3 Fundamenty stopy



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 10.0

1.2.1.4 Izolacje
1.2.1.5 Konstrukcja stalowa
1.2.2  Architektura

1.2.2.1 dach

1.2.2.2 obudowa wiaty

2 NAWIERZCHNIE

2.1 Elementy drég

2.2 Chodnik

2.3 Jezdnie i place

3 OGRODZENIA

3.1 Uzupetnienie ogrodzenia betonowego

3.2 Ogrodzenie panelowe
3.3 Wiata na rowery

3.4 Ostona smietnikowa
3.5 Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.
2. MATERIALY

ROBOTY BUDOWLANE
Nazwa
- acetylen techniczny rozpuszczony
- acetylen techniczny rozpuszczony
- bale iglaste obrzynane kl.II
- balustrady i pochwyty stalowe
- bednarka ocynkowana 20x3mm
- Beton zwykty C16/20 (B-20)
- Beton zwykty C16/20 (B-20)
- Beton zwykty C16/20 (B-20) posadzkowy
- Beton zwykty C20/25 (B-25)
- Beton zwykty C20/25 (B-25)
- Beton zwykty C20/25 (B-25) W4
- Beton zwykty C8/10 (B-10)
- Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm
- blacha powlekana ptaska
- blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm
- Blacha trapezowa T-135 ocynk grubos¢ 0,88 mm
- Blacha trapezowa T-50, powloka - ocynk, grubo$¢ 0,70 mm
- blacha z cynku 0.55 mm
- blachowkrety
- blachy stalowe czarne grube
- Dblachy stalowe $rednie walcowane na gorgco
- bloczki betonowe 25x12x14 cm
- bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm
- Blok $cien. wapienno-piaskowy kl.15-33,3x19,9x24cm
- bloki wapienno-piaskowy 34x24x19 cm
- bloki wapienno-piaskowy gr. 12 cm
- bloki wapienno-piaskowy34x18x19 cm
- BRAMA PRZESUWNA Brama przesuwna Pl 95 2z wypeilnieniem panelem kratowym
przykrecanym do konstrukcji — przeznaczona dla przejazdow o szerokosci do 7m
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Bramy Bl

Bramy B2

bramy rozwieralne

Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.35
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
cement 25 z dodatkami

cement portlandzki 35 bez dodatkow
cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35"
cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
cienkowarstwowa zaprawa klejowa
cwieréwalki

Daszek - konstrukcja + pokrycie + obrobki blacharskie (zgodnie z dokumentacjg)

Daszki nad drzwiami i bramami

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. 1l

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl

deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl

deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII

deski iglaste obrzynane 38 mm KLl

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI

deski iglaste obrzynane kl. | o grubosci 28-45 mm
deski zelbetowe petne

Donica

drabiny stalowe

drabiny stalowe

drewno okragte na stemple budowlane

drewno opatowe

drzwi aluminiowe Dw1l

drzwi aluminiowe Dz1

drzwi aluminiowe Dz2

drzwi D5

dyble plastikowe "z grzybkami"

dzwigar nosny z blachy ksztaitowej

elektrody

Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dt. 450mm
elektrody do spawania stali niskoweglowych o $rednicy $r. 3,25 mm
elektrody stalowe do spawania stali weglowych
element poprzeczny z blachy ksztaitowej
emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
emulsja gruntujgc

farba chlorokauczukowa do gruntowania ogélnego stosowania
farba dyspersyjna

farba olejna do gruntowania

farba olejna nawierzchniowa

farba silikatowa (krzemianowa)

farba sucha naturalna ziemna

folia kubetkowa

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
folia PVC do zgrzewania gr. 2mm

furtka

furtki

gaz propan-butan
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gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
gips szpachlowy

gips szpachlowy

gwozdzie budowlane okragte gote

gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane
gwozdzie stolarskie

Hala - konstrukcja stalowa

kausze stalowe ocynkowane

Katownik do profili oscieznic "UA 100"
klamerki mocujace

klamry ciesielskie

klej

klej

Klej gipsowy do ptyt

klej winylowy

klipsy montazowe

kofki

kotki do wstrzeliwania

kotki rozporowe plastykowe

konstrukcja stalowa wiaty

koryto odwodnienia szer. 150 mm i wysokosci do 150 mm z polimerobetonu; klasa obcigzenia
D400

kostka brukowa 6 cm szara

kostka brukowa 8 cm szara

kotwa chemiczna w amputce

kotwy do oscieznic

Kotwy fundamentowe $r. 16mm [=0,50m
Kotwy fundamentowe $r. 20mm [=1,20m
kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5 mm
kotwy stalowe

kraty stalowe otwierane

krawedziaki iglaste kl. | o dtug.2,4-3,6 m
krawedziaki iglaste kl.11

krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm
krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm
krawezniki drogowe betonowe 20x22 cm
kruszywo 0/8 mm (do CN 85)

ksztattki schodowe (czes¢ pionowa) granit gr. 2cm
ksztaltki schodowe (cze$¢ pozioma) granit gr. 3cm
ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60
ksztattowniki stalowe profilowane C-75x0,60
ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60
ksztattowniki stalowe profilowane U-75x0,60
ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny
lakier asfaltowy

lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco
lepik asfaltowy na zimno

linka stalowa ocynkowana $r. 5 mm

listwy przyscienne z drewna iglastego
tacznik balkonowy izolacyjny tz tozyskami betonowymi
taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem
taczniki rozporowe kpl.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 10.0

masa asfaltowa

Masa szpachlowa samopoziomujgca

masa szpachlowa zbrojeniowa

masa uszczelniajgca

Mata czyszczgca w ptaszczyznie posadzki

miat kamienny

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych

nadproze prefabrykowane strunobetonowe 110W

nadproze prefabrykowane strunobetonowe 140W

narozniki stalowe ze stali katowej

nasiona traw

obrzeza betonowe 30x8 cm

ogrodzenie panelowe

Oktadzina Scian - ptyty elewacyjne warstwowe o facznej grubosci 14 cm (poliuretan) lub 15 cm
(styropian) np. wykonczone od zewngtrz panelami elewacyjnymi poziomymi wraz z
podkonstrukcjg wg opisu w dokumentacji - na elewacji budynku warsztatowego

Okfadzina scian (metoda lekka sucha) - wetna mineralna gr. 15cm folia izolacyjna wykonczone od
zewnatrz panelami elewacyjnymi poziomymi wraz z podkonstrukcjg wg opisu w dokumentacji -
na elewacji budynku warsztatowego

okna i drzwi balkonowe z tworzyw

Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - D1

Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - D1*

Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykohczone - D10

Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - D11 EI30

Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - D2 wc

Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - D3

Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - D4 wc

Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - D4* wc

Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - D6 akustyczne 32dB
Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - D7 antywlamaniowe EI30
Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - D8 ocieplone EI30
Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - D9 EI30

otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

papa termozgrzewalna nawierzchniowa

papa termozgrzewalna podktadowa

papier scierny w arkuszach

pianka poliuretanowa

pianka poliuretanowa

pianka poliuretanowa

piasek

piasek do zapraw

Piasek naturalny kopany

Piyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

Piyta mineralna izolacyjna Multipor o wym. 60,0x39,0x18,0 cm

Piyta warst.dach.-bl.stal.poliur. gr.150mm

Piyta warst.Scienna-bl.stal,styro.gr.100mm

Piyta z polistyrenu ekstrudowanego grubosé 80 mm wodoodporna

Ptyta z welny mineralnej do izolacji dachow ptaskich i przemystowych jako wierzchnia warstwa
izolacji w systemie dwuwarstwowym, grubos¢ 50 mm

ptytki granitowe
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Plytki gresowe nieszkliwione poler.30x30cm

Plytki gresowe nieszkliwione satyn.60x60cm

Plytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm

ptytki klinkierowe

ptytki oktadzinowe $cienne 30x60 cm

ptytki z granitu gr. 3cm

ptytki z kamieni sztucznych

ptyty dachowe drobnowymiarowe

ptyty gipsowo-kartonowe

ptyty rusztowaniowe pomostowe robocze

Piyty stropowe 119x350 6kN/m2

Piyty stropowe 119x410 6kN/m2

Piyty stropowe 119x440 4,5kN/m2

Piyty stropowe 119x440 6kN/m2

Piyty stropowe 119x590 6kN/m2

Piyty stropowe 149x290 4,5kN/m2

Piyty stropowe 149x290 6kN/m2

Piyty stropowe 149x350 6kN/m2

Piyty stropowe 149x410 6kN/m2

Piyty stropowe 149x440 4,5kN/m2

Piyty stropowe 149x440 6kN/m2

Piyty stropowe 149x590 4,5kN/m2

Piyty stropowe 149x590 6kN/m2

ptyty styropianowe 12 cm

ptyty styropianowe gr. 10cm

ptyty styropianowe gr. 15cm do podtdg z ogrzewaniem podtogowym
ptyty styropianowe gr. 18 cm

ptyty styropianowe gr. 4cm do podiég z ogrzewaniem podtogowym
ptyty widrowe ptasko prasowane zwykie gr. 25 mm
ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm
Piyty z wet.min.do izol.dachow ptask.200mm

Ptyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-70mm

Piyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.-100mm

ptyty z wetny mineralnej

podokienniki prefabrykowane

podokienniki prefabrykowane dtugie

podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l 0 $r. wylotéw do 160 mm
Posadzka przemystowa z betonu B30 gr. 18cm, pokryta zywicg epoksydowg
Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm

prefabrykaty zbrojarskie

preparat gruntujgcy do farb silikatowych

pret gwintowany M-20

pret wieszaka

Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm

Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm

prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego

Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm

Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 16-28mm

Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 8-10mm

profil naroznikowy z siatki pancernej Sto-Panzerwinkel
profile stalowe UA100
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Projektowane ogrodzenie na betonowym cokole w formie powtarzalnych metalowych przeset
( $rednio co 2,5m ), o wysokosci ok 2,0m - ( srednica pretéw poziomych 2 x 6mm , pionowych 5
mm $rednica pretéw poziomych 2 x 8 mm , pionowych 6 mm ) , zabezpieczenie antykorozyjne —
ocynkowanie + powtoka poliestrowa

ramy stalowe z ksztattownikdw walcowanych z katownika 40x40x4 mm

roleta antywlamaniowa

rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych

roztwor asfaltowy do gruntowania

roztwor asfaltowy do gruntowania

Rura spust.stal.powlek. fil00mm

rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zawOr pionowy)

ruszt koryta odwodnienia szer. 150 mm z zeliwa; klasa obcigzenia D400

Rynna dach.stal.powlek. fil25mm

siatka zbrojeniowa z wtokna szklanego

silikon

silikon

sklejka wodoodporna gr. 22 mm

stupki prefabrykowane zelbetowe

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

spoiwo szybko twardniejgce CN 85

sprezyny przyscienne

stojaki na rowery

szlaban

Srodek antyadhezyjny

Srodek gruntujgcy Sto-Putzgrunt

sruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci z nakretkami szesciokgtnymi sredniodoktadnymi
M 12x160 mm

Sruby kotwigce

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z gwintem na catej diugosci z nakretkami i
podkfadkami M8 o diug. do 50 mm

$ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami

Sruby, podktadki,nakretki

tasma 3x50 mm

tasma spoinowa

tadma uszczelniajgca Sto-Fugendichtband

Tkanina do ochrony rusztowan polipropylen.

tlen techniczny

tlen techniczny sprezony

ttuczen kamienny niesortowany

tynk na bazie zywic syntetycznych o strukturze baranek lub kornik, gr. 1,5 mm

tynk o strukturze baranek

uchwyty do rur spustowych ocynkowane

uchwyty do rur spustowych ocynkowane

uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych

uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r. wylotéw do 160 mm
wapno suchogaszone

Wiaty o konstrukcji stalowej

wieszak
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witryny W1

witryny W2

witryny W3

witryny W4

witryny Wz1/1

witryny Wz1/2

witryny Wz2

wkrety samogwintujgce typu SW do blach
woda

woda

woda

Wycieraczki do obuwia o wym. 0,70x1,50m
Wygrodzenia z siatki zgrzewanej wys. ok. 3,0m mocowane do stupkéw systemowych wraz z
bramami rozwieralnymi i furtkami

wyktadzina podtogowa dywanopodobna
Wyktadzina z PVC gr.2,0mm-Tarkett"Eminent"
Wykonanie i montaz napisu i loga ZWUS
wytaz dachowy

Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi 160mm

zaciski stalowe ocynkowane do fgczenia przewodow
zamek antywlamaniowy

Zaprawa cementowa M-7

Zaprawa cementowa M-7

zaprawa cementowa M 80

zaprawa cementowa m. 12

zaprawa cementowa m. 50

zaprawa cementowa m. 80

Zaprawa cementowo-wapienna M-4

zaprawa do spoinowania

zaprawa klejgca

zaprawa klejgca

zaprawa spoinujagca

zaprawa tynkarska maszynowa gipsowa
zaprawa zbrojeniowa i klejgca

zbiorniczki jako wyréb gotowy o wymiarach 40x30x30 cm
ziemia urodzajna (humus)

zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny
materiaty pomocnicze

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie
Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy fgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i
zwartos¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania

Opis Jedn.przedm. Przedmiar

ROBOTY BUDOWLANE

BUDYNEK BIUROWO-GARAZOWY

KONSTRUKCJA - BIURO

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3 323,820
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat. llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé
0,8-1,5m m3 2,757

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat. llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé
1,6-2,5m m3 19,217

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat. 1lI-1IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gteboko$é do 1,5 m, szerokos¢
2,6-45m m3 35,170

Pompowanie oczyszczajace z wykopu godz. 112,000

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubosé warstwy w stanie luznym
40 cm) - kat. gruntu I-1l - wraz z dowozem piasku zageszczalnego m3 272,372

Stal zbrojeniowa dla elementéw zelbetowych

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm

kg 346,400

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. 8 mm
kg 182,200

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
kg 241,200

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
kg 472,700
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Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
kg 1 391,600

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
kg 117,200

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 20 mm
kg 296,700

Fundamenty

Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
m3 18,747

tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szer. do 0.6 m w deskowaniu systemowym
m3 1,616

tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szer. do 0.8 m w deskowaniu systemowym
m3 12,928

tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szer. do 1.3 m w deskowaniu systemowym
m3 5,958

tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szer. ponad 1.3 m w deskowaniu systemowym
m3 43,664

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 25,680

Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw fundamentowych

betonowych  m2 187,475

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku

asfaltowego - pierwsza warstwa m2 313,680
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - druga i nastepna warstwam?2 313,680
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - pierwsza warstwa m2 192,515

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - druga i nastepna warstwam?2 192,515

Docieplenie scian fundamentowych ptytami styrodurowymi gr. 8cm m2 62,400
Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2 62,400
Elementy prefabrykowane

Utozenie prefabrykowanych strunobetonowych nadprozy 110W m 70,000
Utozenie prefabrykowanych strunobetonowych nadprozy 140W m 41,400
Piyty stropowe 149x290 6kN/m2 elem. 2,000

Piyty stropowe 149x290 4,5kN/m2 elem. 5,000

Piyty stropowe 119x350 6kN/m2 elem. 1,000

Piyty stropowe 149x350 6kN/m2 elem. 2,000

Piyty stropowe 119x410 6kN/m2 elem. 1,000

Piyty stropowe 149x410 6kN/m2 elem. 2,000

Piyty stropowe 119x440 6kN/m2 elem. 2,000

Piyty stropowe 119x440 4,5kN/m2 elem. 2,000

Piyty stropowe 149x440 6kN/m2 elem. 10,000

Piyty stropowe 149x440 4,5kN/m2 elem. 15,000
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Piyty stropowe 119x590 6kN/m2 elem. 6,000

Piyty stropowe 149x590 6kN/m2 elem. 4,000

Piyty stropowe 149x590 4,5kN/m2 elem. 4,000

Scianki dziatowe azurowe grubosci 1/2 ceg. m2 96,918

Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych zelbetowych korytkowych zamknietych
m2 211,500

Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dodatek za spoinowanie m2 211,500
Zelbetowe wylewki w ptytach korytkowych, grubosci 10 cm ptaskie lub na zebrach - reczne
uktadanie betonu m2 1,770

Elementy monolityczne

Podciggi w deskowaniu systemowym m3 5,745

tacznik balkonowy izolacyjny z tozyskami betonowymi m 37,880

Zelbetowe daszki, grubosci sredniej 12 cm ptaskie lub na zebrach - reczne uktadanie betonu
m2 21,240

Zelbetowe plyty stropowe - wylewki, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
m2 67,332

Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym m3 1,597

Wience w deskowaniu systemowym  m3 11,640

Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - reczne uktadanie betonu m2 12,465

Schody Zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne ukfadanie betonu m3 0,729

KONSTRUKCJA GARAZ

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3 89,118
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat. 1lI-1IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢
0,8-1,5m m3 8,590

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat. 1lI-1IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gteboko$é do 1,5 m, szerokos¢
1,6-25m m3 4,212

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat. llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé
2,6-4,5m m3 8,590

Pompowanie oczyszczajgce z wykopu godz. 48,000

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubosé warstwy w stanie luznym
40 cm) - kat. gruntu I-1l - wraz z dowozem piasku zageszczalnego m3 83,548

Stal zbrojeniowa dla elementéw zelbetowych

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm

kg 172,100

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
kg 239,200

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
kg 192,200
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Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 20 mm
kg 10,200

Fundamenty stopy i podwaliny

Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.

m3 4,390

Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o obj. do 0.8 m3 w deskowaniu systemowym
m3 5,107

Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o obj. ponad 2.5 m3 w deskowaniu systemowym
m3 4,355

Podwaliny zelbetowe o gr. 20 cm w deskowaniu systemowym m2 37,224

Docieplenie podwalin ptytami styrodurowymi gr. 8cm  m2 37,224

Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2 37,224

Kotwy fundamentowe $r. 20mm [=1,20m szt. 4,000

Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych M20 kl.>4.6 szt. 32,000

Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw fundamentowych
betonowych  m2 43,900

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
asfaltowego - pierwsza warstwa m2 108,801
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
asfaltowego - druga i nastepna warstwam?2 108,801
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome
asfaltowego - pierwsza warstwa m2 43,900
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome
asfaltowego - druga i nastepna warstwam?2 43,900
Konstrukcja stalowa

Hala - konstrukcja stalowa kg 7 380,510

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowag konstrukcji hal kg 7 380,510
ARCHITEKTURA

Budynek biurowo-garazowy

stolarka i $lusarka

Bramy Bl m2 36,000

Bramy B2 m2 18,000

Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych Dz1 m2 4,860

Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych Dz2 m2 2,288

Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych Dw1 m2 4,860

wykonywane na zimno z lepiku

wykonywane na zimno z lepiku

wykonywane na zimno z lepiku

wykonywane na zimno z lepiku

Montaz witryn aluminiowych W1 m2 7,425
Montaz witryn aluminiowych W2 m2 9,801
Montaz witryn aluminiowych W3 m2 13,500
Montaz witryn aluminiowych W4 m2 3,375

Montaz witryn aluminiowych Wz1/1 m2 5,220

Montaz witryn aluminiowych Wz1/2 m2 23,200

Montaz witryn aluminiowych Wz2 m2 17,985

Oscieznice systemowe i skrzydfa drzwiowe fabrycznie wykonczone - D1 m2 1,872
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Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - D1* m2 1,872
Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykohczone - D2 wc m2 7,488
Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - D3 m2 16,000
Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykohczone - D4 wc m2 6,240
Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - D4*wc  m2 1,872
Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - D5 m2 3,744
Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - D6 akustyczne 32dB
m2 4,160
Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - D7 antywlamaniowe EI30
m2 2,080
Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykorczone - D8 ocieplone EI30 m2
2,080
Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykoriczone - D9 EI30 m2 4,160
Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - D10 m2 2,080

Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - D11 EI30 m2 2,080
Montaz okien O1 m2 10,800

Montaz okien O2 m2 7,200

Montaz okien O3 m2 5,400

Montaz okien O4 m2 5,400

Montaz okien O5 m2 6,000

Montaz okien O6 m2 18,000

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych, dtugosci do 1 m szt 14,000

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych, dtugosci ponad 1 m szt
9,000

Montaz rolet antywtamaniowych m2 3,000

Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm o$ciezy - parapety zewnetrzne m2 2,776

roboty murowe

Sciany zewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blok6w wapienno-piaskowych gr. 24cm m2
394,538

Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych gr. 24cm m2 262,235

Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych gr. 12cm m2 94,482

Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych gr. 18cm m2 30,060
Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 m2 36,718

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101  m2 62,024

Scianki dziatowe instalacyjne z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych
z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 m2 25,740

Obudowa elementéw instalacji sanitarnych pltytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na
rusztach metalowych dwuwarstwowa 75 - 02 m2 3,150

Okfadziny z ptyt betonu komérkowego do ocieplen wewnetrznych grubosci 18cm na stropach na
zaprawie m2 7,480

podtoza i posadzki

parter P1
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Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 42,960

Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. -

beton B20 zbrojony wibknem m3 32,220

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
m2 214,800

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i nastepna

warstwa m2 214,800

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych z warstwg folii alumininiowej gr. 15cm

do podidg z ogrzewaniem podiogowym poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna

warstwa m2 214,800

Wykonywanie jastrychéw anhydrytowych na przygotowanym podtozu o gr. 55 mm m2
214,800

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm ukfadane na klej metodg zwyktg - gres
m2 185,100

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metodg zwyktg - gres
m2 17,800

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metodg zwyklg -

terakota m2 11,900

Cokot z blachy nierdzewnej wys. 8cm  m 244,872
Mata czyszczgca w ptaszczyznie posadzki m2 2,880
parter P3

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 65,920

Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. -

beton B20 zbrojony wibknem m3 32,960

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
m2 164,800

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga warstwa
m2 164,800

Posadzka przemystowa z betonu B30 gr. 18cm, pokryta zywicg epoksydowg m2 164,800

Obramowanie z katownika posadzki wewnatrz budynku m 13,080

pietro P2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe m2 191,000

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych z warstwg folii alumininiowej gr. 4cm
do podiég z ogrzewaniem poditogowym poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa m2 191,000

Wykonywanie jastrychéw anhydrytowych na przygotowanym podtozu o gr. 55 mm m2
191,000

Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni

sztucznych, wyktadziny i parkiet m2 119,400

Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe m2 119,400

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne MDF wys. 10cm  m 136,116

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm ukfadane na klej metodg zwyklg -
terakota m2 38,500
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Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metodg zwyktg - gres
m2 33,100

Slepa podtoga z ptyt wirowych m2 18,500

Oktadziny stopni z granitu gr. 3cm na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma czesc

stopnia m 27,300

Okfadziny stopni z granitu gr. 2cm na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa czesc

stopnia m 27,300

Okfadziny podestdw schodbéw z pltytek granitowych gr. 3cm na klej - przygotowanie podioza

m2 4,125
Oktadziny schodow z ptytek ptytek granitowych gr. 3cm uktadanych na klej metodg kombinowang
m2 4,125
Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek granitowych ukfadanych na klej metoda
kombinowang bez przecinania ptytek m 15,704
dach
warstwa D1

Izolacje paroizolacyjne z folii polietylenowej poziome m2 251,078

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20cm poziome z ptyt uktadanych na
sucho - jedna warstwa m2 199,238

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5cm poziome z pityt uktadanych na

sucho - kazda nastepna warstwa m2 199,238
Przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do $cian z betonu
szt. 800,000

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 35 mm zatarte na gtadko
m2 199,238

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 199,238

Wytazy dachowe 80x80cm fabrycznie wykonczone szt 1,000

Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 10cm pionowe na kleju m2 51,840

Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynkutytanowego - przelewy szt. 2,000

Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych papg z blachy z cynkutytanowego szt.
1,000

Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynkutytanowego m2
53,000

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r. wylotéw do 160 mm, w uktadach bezkanatowych -

wraz z probg montazowg szt. 2,000

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - wraz z prébg montazowg
szt. 2,000

warstwa D2

Lekka obudowa dachu ptaskiego - ptyta warstwowa PUR gr. 15cm montowang metodg tradycyjng
m2 191,245

(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
21,514

Rynny dachowe poétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m 32,580

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt. 4,000

Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m 24,800

Izolacja wygtuszajgca rur spustowych $r. 100 mm m 24,800
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daszek nad pom. 1/3
Pokrycie dachow folig PVC gr. 2mm zgrzewang m2 16,868
(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze $lusarki aluminiowej o szer.w
rozwinieciu ponad 25 cm m2 10,980
Rynny dachowe poétokragte o $r. 8 cm z blachy powlekanej w kolorze $lusarki aluminiowe;j m
18,360
Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej w kolorze $lusarki aluminiowej - rzygacz szt.
2,000
daszek | pietro
Pokrycie dachow folig PVC gr. 2mm zgrzewang m2 14,808
(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze $lusarki aluminiowej o szer.w
rozwinieciu ponad 25 cm m2 6,243

Rynny dachowe poétokragte o $r. 8 cm z blachy powlekanej w kolorze $lusarki aluminiowe;j m
19,210

Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej w kolorze $lusarki aluminiowej - rzygacz szt.
2,000

kominy

Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. m3
2,974

Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. 11l na kominach ponad dachem ptaskim
m2 18,160

Malowanie kominébw  m2 18,160

Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm m2 2,500

sufity podwieszane

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych
m2 406,500

odwodnienie liniowe w garazu

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szeroko$ci w swietle 150 mm i

wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia D400 m 13,500
balustrady

Balustrady schodowe nierdzewne m 8,800
Balustrady pom. 2.13 m 7,350

Drabiny wewnetrzne pionowe m 2,750

tynki, oktadziny ceramiczne $cian i malowanie

Wyprawy tynkarskie wykonywane na s$cianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe;
mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm  m2 930,065

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stupach o przekroju do 30x30 cm sposobem maszynowym;
mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm  m2 6,656

Oktadziny $cienne z pitytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowe;j

cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm m2 92,286
Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych ~ m2 197,484
Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach z tynku m2 844,435

Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 12 cm do $cian wewnetrznych m2 67,608
Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli do Scian szt. 280,000
Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 67,608

17



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 10.0

Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2 0,619
Malowanie tynkéw z gruntowaniem dwukrotnie - aplikacja reczna m2 1 109,527
elewacje

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2 432,977

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 432,977

Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 m - nowy uziom
sztuczny m2 432,977

Ocieplenie scian budynkéw piytami styropianowymi gr. 18 cm klejonymi do podtoza wraz z

wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie m2 189,596
Przymocowanie piyt styropianowych kotkami do Scian szt. 1 140,000

Montaz tasmy uszczelniajgcej m 195,380

Ochrona naroznikéw wypuklychm 228,380

Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - wykonanie
warstwy posredniej m2 35,168

Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze baranek o uziarnieniu 2,0
mm, wykonywane recznie m2 35,168

Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian cokotu m2 25,629

Malowanie elewacji m2 239,572

Parapety zewnetrzne m2 9,888

Oktadzina $cian (metoda lekka sucha) - wetnha mineralna gr. 15cm folia izolacyjna wykonczone od
zewnatrz panelami elewacyjnymi poziomymi wraz z podkonstrukcjg wg opisu w dokumentaciji -
na elewacji budynku warsztatowego  m2 73,440

Oktadzina Scian - ptyty elewacyjne warstwowe o facznej grubosci 14 cm (poliuretan) lub 15 cm
(styropian) wykonczone od zewnatrz panelami elewacyjnymi poziomymi wraz z podkonstrukcjg
wg opisu w dokumentaciji - na elewacji budynku warsztatowego m2 206,176

Daszki nad drzwiami i bramami m2 12,130

Kraty okienne m2 6,960

Wykonanie i montaz napisu i loga ZWUS kpl. 1,000

podest wejsciowy

Wykonanie podestu wejsciowego wraz ze schodami i podjazdem m2 9,870
Balustrady zewnetrzne m 2,800

Wycieraczki do obuwia o wym. 0,70x1,50m szt. 1,000

Donica szt. 1,000

Okfadziny podestu wejsciowego m2 9,870

Podjazd z murkami oporowymi - garaz

Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do 1,5 m ze zlozeniem
urobku na odktad (kat. gruntu Il1) m3 2,790

Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,124

Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokgtna o stopie ptaskiej - reczne ukfadanie
betonu m3 0,620

Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokgtnym

grubosci do 20 cm - reczne uktadanie betonu m3 0,310
Mur z cegiet klinkierowych o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
m3 0,179
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Rolka z cegty klinkierowej na zaprawie cementowej o szerokosci 1 ceg. poziomo m
3,100
Spoinowanie Scian zaprawg cementowsg, barwiona m2 3,187

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikbw w gruncie kat. I-IV

gtebokosci 47 cm m2 28,770

Wywéz urobku z korytowania m3 13,522

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w

gruncie kat. I-lvm2 28,770

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi -

grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15cm  m2 28,770

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
28,770

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2 28,770

WIATA

Konstrukcja

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3 59,388

Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych

kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé

1,6-2,5m m3 10,480

Pompowanie oczyszczajgce z wykopu godz. 16,000

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych

spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubosé warstwy w stanie luznym

40 cm) - kat. gruntu I-1l - wraz z dowozem piasku zageszczalnego m3 54,062

Stal zbrojeniowa dla elementéw zelbetowych

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm

kg 58,980

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
kg 328,540

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 20 mm
kg 111,900

Fundamenty stopy
Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.

m3 3,486

Stopy fundamentowe Zzelbetowe prostokgtne o obj. do 0.8 m3 w deskowaniu systemowym
m3 12,320

Stopy fundamentowe Zzelbetowe prostokgtne o obj. do 0.5 m3 w deskowaniu systemowym
m3 0,400

Kotwy fundamentowe $r. 20mm [=1,20m szt. 48,000

Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw fundamentowych
betonowych  m2 34,860
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Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe
asfaltowego - pierwsza warstwa m2 61,280

wykonywane na zimno z lepiku

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
asfaltowego - druga i nastepna warstwam?2 61,280
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome
asfaltowego - pierwsza warstwa m2 34,860
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome
asfaltowego - druga i nastepna warstwam?2 34,860
Konstrukcja stalowa

Wiaty o konstrukcji stalowej kg 9 343,449

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji hal kg 9 343,449
Architektura

dach

Lekka obudowa dachu ptaskiego z blachy trapezowej m2 415,119

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2 35,749
Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
powlekanej m 82,180

wykonywane na zimno z lepiku

wykonywane na zimno z lepiku

wykonywane na zimno z lepiku

Zbiorniczki przy rynnach z blachy z powlekanej - montaz z gotowych elementéw szt.
6,000

Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej powlekanej
m 30,000

obudowa wiaty

Lekka obudowa scian z blach trapezowych m2 206,085

Wygrodzenia z siatki zgrzewanej wys. ok. 3,0m mocowane do stupkéw systemowych wraz z
bramami rozwieralnymi i furtkami m2 118,800

NAWIERZCHNIE

Elementy drog

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV m

352,440

tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 21,146

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
236,860

Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
5,560

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin zaprawg cementowg m 245,810

Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 110,020

Chodnik

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 31 cm gtebokosci koryta
m2 410,450

Wywdéz urobku z korytowania m3 127,240

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie

kat. llI-1V m2 369,000

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$ci po zageszczeniu m2
369,000

20



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 10.0

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
m2 369,000

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

gr. 3-5cm m2 369,000

Jezdnie i place

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV

gtebokosci 47 cm m2 2 534,700

Wywéz urobku z korytowania m3 1191,309

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w

gruncie kat. I-lvm2 2 534,700

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi -

grubosé podbudowy po zageszczeniu 15¢cm  m2 2 510,500

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 2

311,000

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2 2 311,000

OGRODZENIA

Uzupetnienie ogrodzenia betonowego

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- uzupetnienie, naprawa m2
83,200

Ogrodzenie panelowe

Uzupetnienie ogrodzenia na betonowym cokole w formie powtarzalnych metalowych przeset

( $rednio co 2,5m ), o wysokosci ok 2,0m - ( $rednica pretdw poziomych 2 x 6mm , pionowych 5

mm ) ( $rednica pretow poziomych 2 x 8 mm , pionowych 6 mm ) , zabezpieczenie antykorozyjne

— ocynkowanie + powtoka poliestrowa m 20,800
BRAMA PRZESUWNA Brama przesuwna z wypetnieniem panelem kratowym przykrecanym do
konstrukcji — przeznaczona dla przejazdéw o szerokosci do 7m kpl 1,000

Fragment ogrodzenia z podnoszonym szlabanem ( wydzielenie czesci przewidzianej dla klientow
ZUWS od czesci magazynowo-garazowej ) - . Szlaban w $wietle przejazdu okoto 6m . furtka i
ogrodzenie panelowe. kpl 1,000

Wiata na rowery

Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do 1,5 m ze zlozeniem

urobku na odktad (kat. gruntu I11) m3 11,520

Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,320

Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu m3
1,080

Kotwy stup6w ze stali okragtej ramienne szt. 20,000

Wiata rowerowa - konstrukcja stalowa kg 506,832

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji wiat ramowych z
profili cienkosciennych kg 506,832

Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach fatdowych bez
ocieplenia m2 21,953

Obudowa z blach fatdowych bez ocieplenia lub siatki stalowej m2 6,880

Dostawa i montaz na podtozu stojakéw na rowery kpl. 2,000

Ostona smietnikowa
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Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do 1,5 m ze zlozeniem

urobku na odktad (kat. gruntu I11) m3 11,520

Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,320

Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu m3
1,080

Kotwy stup6w ze stali okragtej ramienne szt. 20,000

Wiata rowerowa - konstrukcja stalowa kg 506,832

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowag konstrukcji wiat ramowych z
profili cienkosciennych kg 506,832

Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach fatldowych bez
ocieplenia m2 21,953

Obudowa z blach fatdowych bez ocieplenia lub siatki stalowej m2 18,720

Zielen

Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2 1 985,290

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z

PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwatosci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania

oku¢

@ Sprawdzenie wodoszczelnosci przegréd

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi

whasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatéw i systeméw technologicznych.

[SEO BRIV

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
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llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe: m; m2; m3; szt. kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogoblne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Siwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

P
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