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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy przepompowni $ciekow
- A. Niepodlegtosci w Stubicach na dz. 729/221

1. INWESTOR

Inwestorem i eksploatatorem jest Zaklad Uslug Wodno - Sciekowych
w Shubicach.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy przepompowni
Sciekow przy #l. Niepodlegtosci w Stubicach.

Niniejsze opracowanie stanowi integralna czesé dokumentacji projektowo —
kosztorysowej, w sktad ktorej wchodza nastepujace opracowania branzowe:

o cz. technologiczna,

e Cz. sanitarna,

o cz. architektoniczno - konstrukcyjna,
o cz. elektryczna,

o przedmiary robot;

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

o umowa zwarta pomiedzy Zakladem Uslug Wodno - Sciekowych
z siedzibg w Stubicach a ESKO Przedsi¢biorstwem Inzynierii Srodowiska s.c.
w Zielonej Gorze,

» wizje lokalne w terenie,

» ustalenia pomiedzy inwestorem, uzytkownikiem a firma EsKO,

o istniejaca dokumentacja budowlana obiektu,

« projekt budowlano-wykonawczy opracowany przez firme ESKO z 2005r.,
o projekt zamienny opracowany przez firme ESKO z 2006r.
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4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przepompownia Sciekow zlokalizowana jest przy Al. Niepodleglosci w Stubicach,
na dzialce nr 729/221. Wlascicielem terenu jest Gmina Shlubice o Statusie
Miejskim — Zasoby Gruntow.

Szczegolowy lokalizacje inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjnym terenu
przepompowni Sciekdéw (czgS¢ technologiczna).

5. INWENTARYZACJA BUDOWLANA OBIEKTU

5.1 Dane ogdlne - stan istniejacy

Jest to obiekt wzniesiony okolo w 1987 roku wykonany cz¢sciowo w technologii
tradycyjnej (cz¢§¢ nadziemna budynku) oraz jako zZelbetowy zbiornik
zapuszczany (cze§¢ podziemna budynku).
Przepompownia Sciekow sklada si¢ z dwoch zasadniczych czesci:
e budynku przepompowni (cz¢$¢ nadziemna);
e komory zbiorczej sciekow wraz z szybem kraty koszowej (czesc
podziemna).

Czes¢ nadziemna wykonana w ksztalcie walca o Srednicy @ 9,5m
i wysokosci H =5,5 m. W chwili obecnej wejscie do przepompowni umozliwiaja
schody betonowe.

Cze$¢ podziemna wykonana jest w postaci studni zapuszczanej o Srednicy
zewnetrznej @ 9,5m i giebokosci 7,0m.

Do przepompowni $ciekow przy Al. Niepodleglosci doprowadzone sa kanalem
grawitacyjnym sScieki bytowo - gospodarcze z terenu PEKAES-u oraz
okolicznych blokow.

Teren przepompowni jest ogrodzony siatka na slupkach stalowych na
podmuréowce. Wjazd od Al. Niepodleglosci.

5.2 Dane techniczne obiektu

- Srednica zewnetrzna 9,7m
- Wysokosc 6,2m
- Powierzchnia zabudowy 73,9m2
- Kubatura 458 m3
- Powierzchnia uzytkowa
- czg¢8¢ podziemna 40,1m?
- cze$c nadziemna 49,7m?

RAZEM POWIERZCHNIA 89,8m?2
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5.3 Dane dotyczace poszczegdlnych kondygnaciji

Program uzytkowy:

CZESC PODZIEMNA:

1. Pomieszczenie pomp (komora mokra) 18,3m?2
2. Zbiornik sciekow z kratg koszowg
(komora mokra) 21,8m?2
RAZEM CZESC PODZIEMNA: 40,1m2

CZESC NADZIEMNA:

1. Pomieszczenie na silniki pomp i sterowanie 23,4m?=
2. Pomieszczenie do usuwania skratek 19,4m?
3. Przedsionek 1,4m?
4. Przedsionek w.c. 1,5m?
5. Kabina w.c. 1,4m?2
6. Przedsionek 2,6m?
RAZEM PARTER: 49,7m?2

5.4 Wyposazenie obiektu w instalacje

Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje:

1. Instalacje sanitarne:

o Wodociggowa,

o Kanalizacyjna,

o Cieplej wody,

o Ogrzewanie,

a Wentylacja,

o Instalacje technologiczne;

2. Instalacje elektryczne:

o Oswietleniowa,

0o Gniazd wtyczkowych,

o Sity,

o Sterowania urzadzen technologicznych,
0 Instalacja odgromowa;
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5.5 Opis architektoniczno — konstrukcyjny istniejacego obiektu

5.5.1. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne czes$ci nadziemnej budynku wykonane sg z cegly
petnej o grubosci 77cm. Scianki dzialowe wewnatrz budynku
wykonano o grubosci 12cm.

Cze¢s8¢ podziemna budynku wykonano w postaci studni zapuszczanej
jako zbiornik zZelbetowy zbrojony krzyzZowo zbrojeniem zewne¢trznym
i wewnetrznym. Sciany podziemnej czesci budynku wykonano
o grubosci ok. 1,0m. Sciane dzialowa oraz lej kraty koszowej
wykonano jako konstrukcje zelbetows.

5.5.2. Stropy

Nad czescig podziemng i nadziemna znajduje sie strop zelbetowy
zbrojony krzyzowo o gr. okolo 20cm.

5.5.3. Dach

Istniejacy dach ptlaski pokryto papa.

5.5.4. Ocena stanu istniejacego

Stan istniejacy pod wzgledem konstrukcyjnym calosci budynku
okresla si¢ jako dobry. Obiekt jest uzytkowany w nalezyty sposob
zgodnie z jego przeznaczeniem a stopien eksploatacji obiektu nie
odbiega od ogoélnych zalozen dotyczacych tej grupy obiektow.
Istniejaca konstrukcja scian zewnetrznych oraz stropu jest zdolna do
przeniesienia obcigzen wynikajacych Ze zmiany uktadu
i przeznaczenia poszczegolnych pomieszczen.

6. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
PRZEPOMPOWNI

6.1 Funkcja i przeznaczenie

Ogolna funkcja obiektu oraz jego przeznaczenie pozostajg bez zmian.
Wprowadza sie¢ zmiany w ukladzie pomieszczen oraz ich
przeznaczenia.

Przebudowa przepompowni Sciekow - il. Niepodleglosci w Slubicach 7
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6.2 Dane techniczne obiektu po przebudowie

- Srednica zewnetrzna: (bez zmian) 9,7m

- Wysokosé: (bez zmian) 6,2m

- Powierzchnia zabudowy (bez zmian) 73,912

- Kubatura (bez zmian) 458,0m3

- Powierzchnia uzytkowa
- cz¢SC podziemna 40,1m?
- cze$S¢ nadziemna 49,7m?
RAZEM POWIERZCHNIA 89,8m?2

6.3 Dane dotyczace poszczegdlnych kondygnacii

Program uzytkowy:

CZESC PODZIEMNA:

O1. Pomieszczenie pomp (komora mokra) 18,3m?2

02. Komora sucha (zmiana przeznaczenia) 21.8m?

RAZEM CZESC PODZIEMNA: 40,1m?2

CZESC NADZIEMNA:

(Zmiana ukladu pomieszczei)

1. Pomieszczenie sterownicze ' 23,4m?

2. Pomieszczenie do usuwania skratek 20,8m?2

3. Przedsionek 3,9m?

4. W.C. 1,6m?

RAZEM PARTER: 49,7m?

6.4. Wykaz prac remontowo — budowlanych

W istniejgcym obiekcie planuje sie¢ wykonanie nastepujacych prac

remontowo-budowlanych:

Prace rozbiérkowe i demontazowe:

e Demontaz istniejacych rurociggéw technologicznych i urzadzen.

e Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i

sterowniczych i zasilajacych.

Przebudowa przepompowni $ciekéw - Al. Niepodleglosci w Slubicach 8
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Demontaz istniejgcych rurociagéow nie zinwentaryzowanych,
znajdujacych sie w komorach mokrych.

Demontaz pomostow technologicznych konstrukcji stalowej.
Rozbiorka stropu nad pomieszczeniem tloczni.

Rozbiérka schodow i podestow przed budynkiem.

Rozbiorka istniejacych powierzchni utwardzonych.

Rozbiorka scianek dziatlowych.

Prace budowlane:

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczenia mokrego w czesci
podziemnej.

Zagruzowanie dotychczasowego pomieszczenia mokrego
z wypelnieniem betonem o cieklej konsystencji (wys. 1,52m).
Wykonanie poduszki betonowej na zagruzowanej powierzchni
grubosci 10cm z betonu C16/20 (B20).

Wykonanie fundamentu pod ttocznie o wymiarach 160x200x15cm,
wg rysunku konstrukcyjnego.

Wylanie w deskowaniu poduszki betonowej w miejscu rozebranego
stropu 35x36cm z betonu C16/20 (B20), ktory bedzie wraz
z podkladkg stalowa podparciem pod kraty pomostowe Wema.
Wykucie bruzd w $scianach pod oparcie krat pomostowych Wema.
Budowa pomostu 2z krat pomostowych Wema typu 40x4
(rozmieszczenie belek podporowych oraz sposoéb rozmieszczenia
krat wg rysunku technicznego).

Zamurowanie czesci otworow po rurociagach technologicznych,
Likwidacja otworéow w elementach zelbetowych (wykonac¢ z betonu
C16/20 (B20) z nawiazaniem do istniejacego zbrojenia poprzez
spawanie).

Powieckszenie otworu drzwiowego i obnizenie (proj. nadproze
stalowe).

Zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego Z betonu
komorkowego odmiany 700 gr. 25 cm + docieplenie ze styropianu
grubo$ci 10cm i warstwa faktury zewnetrznej dopasowanej do
istniejacej elewacji.

Wykucie otworow pod rurociagi technologiczne.

Budowa scianek dzialowych grub. 12cm z cegly dziurawki lub
z bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany 700 na zaprawie
cementowo — wapiennej.

Wykonanie schodow z krat pomostowych Wema, opartych na
pomoscie roboczym, na podktadkach z ptaskownikow stalowych.
Uzupelnienie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych kat. III.

Przebudowa przepompowni $ciekow - M. Niepodleglosci w Stubicach 9
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e Wylozenie posadzki + cokot (~22,3m?) plytkami ceramicznymi
gresowymi oraz scian plytkami ceramicznymi w pomieszczeniu

tloczni.
o Czyszczenie, konserwacja 1 malowanie istniejgcych belek
podsuwnicowych.

e Licowanie Scian plytkami do wysoko$ci 2,0m i 2,8m przy roéznicy
poziomow. (dot. wszystkich pomieszczen znajdujacych sie nad
terenem).

o Wykonanie prac instalacyjnych (wg. projektéow branzowych).

e Malowanie scian i sufitow.

e Malowanie elewacji.

e Licowanie plytkami klinkierowymi §cian zewnetrznych i schodoéow
budynku do wysokosci 80cm nad terenem.

e Wykonanie krat z osiatkowaniem na oknach.

e Malowanie istniejacego ogrodzenia (farba podktadowa
i nawierzchniowa).

e Wymiana istniejacej bramy i furtki.

e Wymiana istniejacej nawierzchni w granicach ogrodzenia na
nawierzchnie z kostki betonowej o nastepujacym ukladzie warstw:
-warstwa Scieralna z kostki betonowej kolorowej grubosci 8cm,

-podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3cm,
-podbudowa  zasadnicza z  kruszywa lamanego  stabilizowanego
mechanicznie grubosci 15cm;

Szczegélowa lokalizacje¢ oraz zakres demontazowych prac

branzowych przedstawiono na rysunkach technicznych
poszczegobdlnych branz,

6.5. Uwagi koncowe

o Niniejsze opracowanie stanowi integralng cz¢sé lacznie z projektem branzy
technologicznej oraz z projektami branzowymi.

e Prace budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
wymaganymi dla odpowiednich elementéw robét, jak rowniez zgodnie
z rysunkami technicznymi niniejszego projektu.

o Prace wykona¢ pod nadzorem osoéb uprawnionych. W czasie wykonywania
robot zachowac przepisy BHP.

e Ewentualne zmiany materialowe i konstrukcyjne winny byé uzgodnione
z autorem projektu.
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e Uklad rurociggow technologicznych, przejscia przez przegrody konstrukcyjne
oraz izolacje nalezy wykonac jako szczelne a ich srednice i lokalizacje nalezy

odczytac z projektu technologicznego.

P

mgr inz. Wiadyslaw Holysz

Opracowali: {f’. , C |
mgr inz. arch. Barbara Moh::c;r% "C’[\’<
upr. nr 121/87/72G ' [,’ .
L A
bl W\

upr. nr 49/92 /72G L

mgr inz. M Sobczyk
upr. nr L 081/POOK/08
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OPINIA TECHNICZNA

Po przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw oraz oceny stanu
istniejacego stwierdza sig, iz stan techniczny przedmiotowego obiektu
nie zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow.

Rozwigzania projektowe przedstawione w niniejszym

opracowaniu nie maja znaczacego wplywu na istniejaca konstrukcje
oraz nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownikow.

Projektant branzy konstrukcyjne;j:

mgr inz. Wladystaw Holysz

'y 4 ’ ‘ll‘" T

upr. nr 49/92/7G M in#, ‘1‘1z‘lrz(!{y;-;{auNIo?ysz
upr bud, M),"h? ZG-do projektowania
W Epeelalnoded F;fmszrui:(;yjnu-hhdu'.vlanuj

bekograniczen

Sprawdzajacy branzy konStFURAGHE0317/01

mgr inz. Ma“‘?@ﬁﬁ?ﬂ??. rkq
upr. nr LBS/0081/PC
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