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1. Przepompownia Sciekow — wentylacja, skala 1 : 50 rys. nr 1
INSTALACJE WOD. — KAN.

1. Przepompownia Sciekow — Instalacje wod. -kan., skala 1: S0 rys. nr 2
2. Profile instalacji kanalizacyjnej, skala 1 : 100/100 rys. nr 3
3. Rozwiniecie instalacji wodociagowej, skala 1 : 50 rys. nr 4
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wod - kan., ogrzewania i
wentylacji dla przepompowni sciekow przy Al. Niepodleglosci
w Stubicach.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

m umowa pomicdzy Zakladem Ustug Wodno-Sciekowych z siedziba w
Shubicach a ESKO Przedsigbiorstwem Inzynieril Srodowiska s.c.

B przepisy 1 normatywy dotyczace instalacji wod.-kan., wentylacji 1
ogrzewania.

Opracowanie jest integralna czescig projektu technologicznego przebudowy
przepompowni Sciekow przy ul. Niepodleglosci w Shabicach.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujace elementy:

wewnetrzna instalacje wody Zimnej,
wewnetrzna instalacje wody cieplej,
wewnetrzna kanalizacje sanitarna,
wentylacje grawitacyjna, i mechaniczna,
ogrzewanie.
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3. OPIS INSTALACJI

3.1. Instalacja wodociqagowo -kkanalizacyjne
3.1.1. Instalacja wody

Wode zimna do pomieszczen sanitariatu doprowadzi¢ z istn. rurociagu
wyprowadzonego z czes$ci podziemnej w komorze mokrej. Wiaczenie wykonac
za pomoca odpowiednich ksztaltek redukcyjnych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe.

Do pomiaru zuzycia wody dobrano wodomierz skrzydelkowy typu JSb 315
wg PN-91/M-54910. Zestaw wodomierzowy zainstalowac w przedsionku
przed usu‘;pem'”na'l-fz'ax—:vé;;dzi.-_; PZIU T NS wysokpsai 0,4+ 1,0 m nad
posadzka. Przed 1 za wodomierzem umieécié zawory kulowe @25 w
nastepujacych odleglosciach: przed wodomierzem co najmniej S5 $rednic
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przylacza, za wodomierzem ©n - azppaia 3. Aarednice przylacza. Za
wodomierzem 1 zaworem odcinajacym projektuje si¢ zawor zwrotny
antyskazeniowy.

Rurociagi wodociaggowe wykona¢ z rur PP laczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Wszelkie zmiany kierunkow wykonac przy uzyciu ksztattek 1
lacznikow z PE. Do polaczen gwintowych uzywac ksztaltek z metalowym
gwintem. Gwinty nalezy uszezelnié tasma teflonowa lub specjalnym kitem.
Wode zimna doprowadziC do baterii umywalkowej 1 phaczki ustepowe) oraz
elektrycznego podgrzewacza wody 51 typu PW 5-2 mocy 1,5 kW
zainstalowanego nad umywalka. Producentem podgrzewaczy jest np. firma
KOSPEL S.A. Zamontowac baterie czerpalna z ruchoma wylewka, 1 zlaczka do
weza.

Przej$cia rurociggow przez sciany wykonac w tulejach ochronnych. Przewody
instalacji mocowac punktami stalymi przy trojnikach, a odcinkom micdzy
tymi punktami pozostawic mozliwosé swobodnego wydiuzania sie 1
skrecania.

Po zamontowaniu instalacji wodociagowej poddac ja badaniu na ci$nienie 1
szczelnosc.

3.1.2. Kanalizacja sanitarna

W budynku przepompownl sciekow zainstalowane sa nastepujace
urzadzenia:
- umywalka - szt.1

- miska ustepowa — szt. 1
- wpust podlogowy — szt. 3

Instalacje kanalizacyjng wewnatrz budynku wykonac nalezy z rur 1 ksztaltek
wykonanych z rur PVC o srednicy @110 1 @30. Odprowadzenie Scickow
bytowo - gospodarczych zaprojektowano bezposrednio  do kanalu
doplywowego do ttoczni sciekow.

W celu punktowego odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej wewnetrzne]
zaprojektowano wywietrzak na pionie kanalizacyjnym.

Rzedne oraz Sposob rozwiazania wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
przedstawiono na rys. nr 3.

3.2. Ogrzewanie.

Do ogrzewania nadziemnej czesci przepompowni dobrano konwektory
elektryczne (4 szt)) typu Sabara firmy Galmet — o mocy 1,0 kW (przedsionek
przed ustepem) 1 0 mocy 2,0 kW (2 - szt. w pomieszczeniu nad komora
czerpnag 1 1 szt. W pomieszczeniu  sita). Konwektory dostosowane sa do
R DI R LR HLrzowWania pomies7ezen. Grzejnik powinien by¢ wyposazony w
wbudowany termostat, ktéry posiada polozenie OCHIOnY - Ppi stk Jeinbdeaiierd -

Strona

~ Przebudowa przeponﬁ%ﬁ@c@pﬂy fl. Niepodieglosci w S!ubfcaa — instalacje sanitarne "

ﬁ

S~

S



ESKO Przedsiebiorstwo Inzynierii $rodowiska s.c. A Baczmarniski, B. Baczmanska
65.736 Zielona Gora, ul. Obywalelska 1, & (0-68) 451 85 86 (87 do 94), fax (068) 451 85 85, e-mail: esko @man.zgora.pl

Zaleca sig iiESmETOnRie nemisezezenin temperatury +8 do +10°C (przy
AT

mglested

temperaturze zewnetrznej —30 °C). Rozmieszczenie grzejnikow pokazano'n'é
rys. nr 1. '

3.3. Wentylacja.

W przepompowni sciekow zaprojektowano wentylacje grawitacyjna jak 1
mechaniczna.

W czesé nadziemnej zanieczySzCzone powietrze bedzie usuwane za pomoca
dwéch kanaléow wentylacyjnych @200 PVC, w ktérych zamontowano
wentylatory wywiewne o wydajnosci Q = 1200 m3/h i N= 150W np. typ WD 11
firmy Dospel (lub rownorzednym) — 2 szt. W celu zainstalowania kanalow
wywiewnych wykorzystane sostana istniejace w stropie otwory. Nawiew
Swiezego powietrza odbywac¢ sie bedzie poprzez dwa kanaly wentylacyjne
@200 PVC (jeden otwoér istniejacy i jeden projektowany), ktérych poziom
wylotu bedzie znajdowal sie 30 cm nad posadzka. Dodatkowym zrodlem
powietrza beda kratki wentylacyjne nawiewne 2z zaluzjami stalowymi o
wymiarach 10 x 20 cm, w kazdych drzwiach wejsciowych — 2 szt
Zaprojektowano zaslepienie Srodkowego kanalu wentylacyjnego, do ktorego
podlaczono odpowietrzenie zbiornika tloczni.

Cze$é podziemna pompowni podzielona jest na dwie czesci: komore mokra 1
komore sucha. W czescl suchej zaprojektowano wentylacje grawitacyjna
poprzez kanal wywiewny @200 PVC (otwor projektowany), ktorego koniec
znajduje si¢ 30 cm nad poziomem dna. Jako dodatkowy naplyw powietrza
przyjeto wymiang starego wlazu na wilaz wentylowany typu lekkiego. Y
przypadku drugiej komory (mokrej) zaprojektowano nawiew $wilezego
powietrza dwoma kanalami wentylacyjnymi @200 PVC (jeden otwor
istniejacy 1 jeden projektowany), ktorych koniec znajduje sie 10 cm pod
stropem posadzki przyziemia. Wywiew 2 tej komory zaprojektowano w postaci
trzech kanalow @160 PVC (dwa otwory istniejace 1 jeden projektowany), w
ktorych zamontowano wentylatory wywiewne o wydajnosci Q = 485 m3/h 1
N= 72 W np. typ WD II firmy Dospel (lub réwnorzednym).

Wentylacja przedsionka przed ustepem wentylowany realizowana bedzie w
sposob grawitacyjny za pomoca kanalu wentylacyjnego @160 PVC (otwor
istniejacy), ktérego wylot znajduje si¢ 10 cm pod stropern pompowni. Do
pornieszczenia ubikacjl zaprojektowano kanal @160 PVC (otwor istniejacy), w
ktorym zamontowano wentylator wywiewny na wysokosci 2,0 m nad
posadzka. Dobrano wentylator tazienkowy typu KW 142A o wydajnosci L =
200 m/h i mocy N = 0,026 kW.

Cala instalacja wentylacji mechanicznej bedzie uruchamiana w mormencie
otwarcia drzwi wejsciowych do przepompowni. Wylaczenie wentylatora
nastapl w momencie zamkniecia drzwi lub wylaczenia oswietlenia. Wiacznik
wentylatorow bedzie umieszczony W skrzynce natynkowej przy drzwiach
_pompowni.

W inciircucie  przekroczeiii- dopunarsalngge. slgfenia - ganbw ¥ budyilo
przepompowni  drzwi wejéciowe beda zblokowane 1
umieszczony przy drzwiach wejsciowych , wentylatory beda uruchamiane

—

poprzez wilacznik
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_ _I‘Pf"7nlf‘ Wmscu: b@dme do pompowm bedzie mozhwe W momenc1e obmzema
stezenla Ocuow : ‘

Rozwiazanie wentylacji pompowni pokazano na rys. nr 1.

4. OPIS URZADZEN WENTYLACYJNYCH
4.1. Czesé nadziemna

Kubatura K =240,0 m3
Krotno§é wymiany powietrza nl = 2 w/h wentylacja grawitacyjna
n2 = 3 w/h wentylacja mechaniczna
Ilo$¢ powietrza do wentylacji L1 = 2 x 240,0 = 480,0 m3/h
L2 = 3x240,0 =720,0 m3/h

Do wentylacji wywiewnej grawitacyjnej dobrano kanaly grawitacyjne @160 1
@200 PVC. Nawiew realizowany jest poprzez kratlki nawiewne 30x40 cm w
drzwiach wejsciowych.

Do wentylacji wywiewnej mechanicznej dobrano wentylator typu typ WD II
firmy Dospel (lub rownorzedy) — 2 szt o wydajnosci L = 1200 m3/h 1 0 mocy
N = 150 W, ktory zapewnia min 10 wymian powietrza.

4.2. Czesé podziemna

Kubatura K=110,0 m3

Krotnosé¢ wymiany powietrza nl = 2 w/h wentylacja grawitacyjna
n2 = 3 w/h wentylacja mechaniczna

Ilo§é powietrza do wentylacji L1 =2 x 110,0 = 220,0 m3/h
L1=3x110,0=330,0 m3/h

Do wentylacji wywiewnej mechanicznej dobrano wentylator typ WD II firmy
Dospel (lub réwnorzedny) - 3 szt. o wydajnosci L = 485 m3/h i o mocy
N = 72 W, ktory zapewnia min 13 wymian powietrza. Do wentylacji
grawitacyjnej dobrano kanaty grawitacyjne @160 1 @200 PVC.

4.3. Sanitariat

Kubatura K=220 m3
llo$¢ powietrza do wentylacji 45,0 m3/h

Do wentylacji wywiewnej grawitacyjnej dobrano kanaly grawitacyjne @160 1
@200 PVC. Do wentylacji wywiewnej mechaniczne) dobrano wentylator typu
Polo 6S firmy Dospel (lub rownorzedny) - 1 szt. o wydajnosci L = 280 m3/h 1
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5. UWAGI KONCOWE

Calos¢ robét instalacyjno - _montazowych wykonaé¢ zgodnie 2z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét montazowych” - czesc
II - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Opracowali:
mgr inz. Bozena Markowska
b7

mgr inz. Bartlomiej Diuski
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