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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn. ,,Przebudowa przepompownia sciekow -

Al. Niepodlegtosci w Stubicach”

1. Inwestor

Inwestorem inwestycji jest:
Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych w Stubicach.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy przepompowni
Sciekow przy Al. Niepodleglo§ci w Stubicach.

Przebudowa wewnatrz budvnku przepompowni Sciekow polegaé bedzie na:

>
>

demontazu istniejacej kraty koszowej KK-300,

zmiana technologii przepompowni Sciek6w (rezygnacja z pomp zatapialnych
i zainstalowanie tloczni Sciekéw,

wymiana wszystkich istniejacych instalacji wewnetrznych (sanitarnych: wod.
- kan, ogrzewania i wentylacji oraz instalacji elektrycznych),

wykonanie prac remontowych (wymiana tynkéw wewnatrz pomieszczen,
malowanie Scian i sufitéw; wylozenie posadzek z plytek oraz Scian plytkami
Sciennymi wymiana pokrycia dachowego oraz systemu odprowadzama wod
opadowych oraz wymiana stolarki okiennej i "drzwiowej itp..)

wykonanie prac budowlano-konstrukcyjnych (11kw1da<:]a stropu w czeSci
podziemnej komory pompowni, w ktorej zlokalizowano tlocznie Sciekow oraz
montaz pomostu z krat Wema, wybetonowanie dna pomieszczenia do
wymaganej rzednej posadzki).

Na zewnatrz budynku przepompowni Sciekdéw projektuje sie prace remontowe

polegajace na:

>

wykonanie prac remontowych (uzupelnieniu tynkéw zewnetrznych, wymiane
bramy wjazdowej oraz furtki, malowanie ogrodzenia, wymiana opraw
oSwietleniowych),

wymianie istniejacej nawierzchni w granicach ogrodzenia — ulozenie kostki
betonowej.
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Ponadto w ramach przebudowy przepompowni planuje sie demontaz istniejacej
i montaz nowej zasuwy DN 400 w studni rewizyjnej na kanale doptywowym.,

Niniejsze opracowanie stanowi integralna cze$é dokumentacji projektowo —

kosztorysowej, w sklad ktérej wchodza nastepujace opracowania branzowe:

cz. technologiczna,

cz. sanitarna,

cz. architektoniczno — konstrukcyjna,
cz. elektryczna,

przedmiary robét

3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sa:

e umowa zwarta pomiedzy Zaklad Ustug Wodno - Sciekowych w Stubicach a
ESKO Przedsiebiorstwem Inzynierii Srodowiska s.c. w Zielonej Gérze,

o wizje lokalne w terenie,

o ustalenia pomiedzy inwestorem, uzytkownikiem a firma EsKO,

e literatura fachowa.

4. Lokalizacja inwestycji

Przepompownia §ciekow zlokalizowana jest przy &l. Niepodlegtosci w Stubicach,
na dzialce nr 729/222. Wtascicielem terenu Jest Gmina Stubice o Statusie
Miejskim — Zasoby Gruntéw. -

Szczegblowa lokalizacje inwestycji przedstawmno na planie sytuacyjnym terenu
przepompowni Sciekowej (rysunku nr 1 - czes$¢ technologiczna).

5. Dane ogdlne - stan istniejacy

Do przepompowni §ciekow przy Al. Niepodlegtosci doprowadzone sa w systemie
grawitacyjnym kanatem k400 Scieki bytowo - gospodarcze z terenu PEKAES —u
oraz okolicznych blokow.

Przepompownia Sciekéw sktada sie z dwoch zasadniczych czeSci:

« budynku przepompowni (cze§¢ nadziemna);

« komory zbiorczej Sciek6w wraz z szybem kraty koszowej (cze$¢ podziemna).
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Budynek przepompowni wykonany jest w ksztatcie walca o Srednicy & 9,5 m i
wysokosci czeSci nadziemnej H = 6,0 m. Podzielony jest na dwie czesci. Kazda
;1 cze§é jest na réoznym poziomie. W pierwszej czesci (poziom ,0”) zlokalizowana
jest krata koszowa KK-300 oraz pomieszczenie sanitarne. Ewakuacja skratek
. odbywa sie do podstawionego kontenera, ktory wyciagany jest z budynku za
|| pomoca wozka widlowego. Druga cze§é¢ budynku (poziom ,- 0,8”) jest komora

pusta. Na $cianie zainstalowane sa tam tylko szafki elektryczne. PrzejScie z
£ jednej czesci pompowni do drugiej umozliwiaja schody. Do kazdego 2z
| | pomieszczen przepompowni wykonane jest wejScie na zewnatrz.

Cze$¢ podziemna przepompowni wykonana jest w postaci studni zapuszczanej o
f §rednicy @ 9,5 m i glebokosci 7,0 m. Podzielona jest réwniez na dwie czeSci. W
1 czesci, gdzie zlokalizowana jest krata zainstalowane sg dwie pompy zatapialne
, typu K80 F firmy PUMPEX. Armatura wyprowadzona jest na gore do czeSci
l nadziemnej budynku. Stan techniczny pomp jest dobry. Wymiany wymaga
jedynie osprzet (armatura i rurociagi).

Budynek przepompowni zasilany jest w wode oraz energie elektryczna.
l Teren przepompowni jest ogrodzony siatka stalowa na podmuréwce. Wjazd z ul.
Niepodlegtosci.

’z Krate koszowa oraz wszystkie wewnetrzne instalacje sanitarne (wod - kan,
wentylacja i ogrzewanie) i instalacje elektryczne (wraz z oSwietleniem) ze
[ wzgledu na zly stan techniczny (sa przestarzate i w wiekszoSci nie spelniajg
| swoich funkcji) przewidziano do likwidacji.

Budynek zostanie zmodernizowany i przystosowany do aktualnych wymogow
; przepisow sanitarnych i BHP dla tego typu obiektow.

Nie zmienia sie warunkow zasilania w wode oraz energie. o e

Tiia SCiekow =
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6. Opis szczegotowy rozwigzania

6.1. Przepompownia Sciekow

W istniejacej przepompowni §ciekow projektuje sie nastepujace zmiany:

1.

Demontaz istniejacej kraty koszowej KK-300. W komorze, w ktorej
zlokalizowana byla istniejaca krata projektuje sie zainstalowanie na
kanale doplywowym DN400 redukcje wielostopniowa @400/200.
Polaczenie istniejacego kanalu z projektowana rura PVC wykonano za
posrednictwem odpowiedniego tgcznika rurowego zaleznego od materiatu
istniejacego kanatu.

. Demontaz istniejacych pomp wraz z osprzetem (orurowanie i armaturaj,

W miejsce istn. pomp zatapialnych zaprojektowano tlocznie Sciekow
wyposazonag w dwie naprzemiennie pracujace pompy o parametrach:

Q=79,4 m3/h
H=11,6 m
n=50kW

. Tlocznia jest w pelni automatycznym przeplywowym agregatem,

przeznaczonym do przepompowywania Sciekéw. Scieki przeplywac maja w
komorach zamknietych, co eliminuje uciazliwosé dla otoczenia i zapewnia
bezpieczenstwo poprzez brak kontaktu ze Sciekami. Proces przettaczania
Sciekbw przebiegaé ma w nastepujacy sposob: Scieki doptywajace do
tloczni trafiaja do separatorow- czeSci statych, ktére sa zamontowane

- wewnatrz komory ~retencyjnej. Po “osiagnieciu maksymalnego poziomu

cieczy w komorze. retencyjnej czujnik poziomu wlacza naprzemiennie
jedna z pomp, ktora przepompowuje §cieki wstepnie podczyszczone z
komory retencyjnej do separatora, skad zostaja wyplukiwane czeSci
stale.. Kazdej pompie przyporzadkowany jest separator.

Kazdy separator czeSci stalych musi posiada¢ wlasne urzadzenie
umozliwiajace niezalezne odcigcie doplywu Sciekow bez koniecznoSci
wylaczania catej tloczni z ruchu (przy doplywajacych Sciekach i
pracujacej drugiej pompie).

Doptyw do ttoczni odbywa sie rurg @200 PVC, do ktérej podlaczona jest
wewnetrzna instalacja sanitarna. Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur
@100 ze stali nierdzewnej. Wiaczenie do istn. rurociagu stalowego @200
wykonaé poprzez zwezke @200/100 w polaczeniu kolnierzowym. Tlocznie
zainstalowano na podmuréwce, ktorej wysokoS§¢ uzalezniona jest od
wyboru producenta tloczni (rézna wysokos¢ zbiornika.

Ze wzgledu na zmiane glebokosci komory tloczni (poziom posadzki
ustalono na rzednej 15,73 m npm) nie projektuje sie budowy spogcznika.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ze wzgledu na likwidacje stropu nad komora tloczni w jego miejsce
zaprojektowano pomost z kraty Wema; wiazy nalezy wykonac takze z
kraty Wema. Krate wykona¢ w potaczeniu rozbieralnym.

W celu wejscia z poziomu ,0” na poziom ,-0,8” projektuje sie schody
wykonane z elementéw stalowych (wg proj. konstrukcyjnego). Zejscie do
komory tloczni (poziom “6,08” m umozliwia drabina o szerokosci 0,5 m i
wysokogci L=6,0 m. Calo$¢ wykonana ze stali kwasoodporne;j.

W celu oddzielenia komory mokrej od suchej w §cianie nalezy zamurowac
istniejace otwory. Wejscie do komory suchej odbywac si¢ bedzie za
pomoca nowego wiazu. Wlaz o wym.1,46 x 1,35 m zaprojektowano ze stali
nierdzewnej. Istniejace stopnie nalezy zdemontowac.

W celu umozliwienia wyciagniecia pomp projektuje sie¢ wciagnik reczny z
wozkiem pchanym o udzwigu 0,5 tony zamontowany na istn. szynie
stalowej. ‘

Do odwodnienia posadzki w dnie przepompowni zaprojektowano
studzienke o §rednicy @550 i wysoko§ci h=500 mm, w Kktorej
zainstalowano pompe o parametrach:

- wydajnosc Q<16,0 m3/h
- wysoko$¢ podnoszenia H < 10,0 m st.w.
- max. glebokos§é zanurzenia h= 7,0 m

Przykrycie studzienki stanowi krata Wema. Wiaczenie rurociagu ttocznego
z pompy zaprojektowano do rury odpowietrzajacej zbiornik tloczni.

Sciane wewnetrzna dzielaca przyziemie na dwie czeSci przewidziano do

wyburzenia. W jej “miejsce zaprojektowano barierke  ochronna do -

wysokosci 1,1 m. Projektuje sie réwniez zamurowanie drzwi z

pomieszczenia sanitarnego oraz powiekszenia drzwi do wymiaru 150 x -

2100 m na poziomie terenu.

W budynku pompowni w nadziemnej czesSci wydzielono pomieszczenie
sanitarne z przedsionkiem o wymiarach 1,5 m x 4,0 m.

W studni rewizyjnej na kanale doptywowym kO,4 ze wzgledu na zly stan
techniczny projektuje sie demontaz istniejacej i montaz nowej zasuwy DN
400.

Szafa sterownicza zamontowana bedzie przy glownym wejSciu do
pompowni (poziom #0,00). Ponadto na poziomie 0,00 m npm istnieje
mozliwo§é zainstalowania przenos$nego agregatu pradotwoérczego.

Budynek przepompowni wyposazono w instalacje wod- kan., ogrzewanie i
wentylacje, i nowa instalacje elektryczna — wg odrebnej czesci IlI- Wewnetrzne
instalacje sanitarne .

Projekt przepompownia $ciekow — rzuty i przekroje pokazano na rys. nr 2.
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6.2. Projektowane elementy zagospodarowania terenu przepompowni Sciekow

6.2.1.Droga wewnetrzna i chodnik

Na terenie przepompowni zaprojektowano wymiane istn. utwardzenia terenu
(nawierzchnia betonowa) w granicach jej ogrodzenia. Zaprojektowano — kostke
polbrukowa o grubosci 8 cm — 20 m?2 na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.

Chodnik

Chodniki projektuje sie wykonaé z polbruku o grubosci 6,0 cm uloZonego na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Lgczna powierzchnia projektowanych
chodnikoéw wynosi 60,0 m?2.

6.2.2. Ogrodzenie

Przewidziano pomalowanie farbg istniejace ogrodzenie oraz wymiane bramy i
furtki.

6.2.3. Oswietlenie terenu

Na terenie przepompowni projektuje si¢ wykonanie wymiany opraw
oswietleniowych — 4 szt.

Projekt oSwietlenia stanowi odrebne opracowania — cz. elektryczna.

6.2.4. Zieleri ochronna

Na terenie przepompowni projektuje sie dosianie trawy w pustych miejscach.

7. Uwagi koncowe
1. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
2. Scisle przestrzegaé¢ wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

3. W razie zaistnienia trudno$ci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
nalezy powiadomi¢ autoréw projektu.

Opracowali:

mgr inz. Bozen kowska

mgr inz. m




