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‘? Dane techniczne e

Pompa zatapialnado ciekow ..

. Peompa
“ Typ pompy FA 10.33E Rodzajmonta U Ustawienie mokra
| Wiax. mo liwe | 248 mm DN100/2RK 54.17585
. L. %ta'ndardowy 223 mm Waolny przelotowieiko ci B0 mm
rednica wirnika - -
‘i t obrany 223 mm Wielk.ci n.znam| PN10
! ( Min.mo liwe 194 mm Krociec ssawny | Nom. rednica [DNBO
Nominainapr dko  obrotowa 1450 1/min Norma =N1082-2-S
- Cz stotliwo 50 Hz | Wielkci n.znam|PN10
4. l Typ wirnika Jednokanatowy Krociec tloczny | Nom. rednica | DN100
‘ [Konstrukcjawirnika iZamkni ta Norma EN1082-2-D
; %
| } | Ci ary
“ ‘!Ci ar samej pompy Hviax. 31 kg Ci aragregaiu Max. 102,5 kg
’ |Ci ar sitnika 71,5 kg
]
i Thaierialy
Korpus pompy 1GG20 ! i
[ Pier ciz rozci 1y 1.4308 1
B Wirnik GGG30 !
Pier cie obrotowy 1.4482 |
()
5 } Siinik
' Nazwa siinika |FO 172-4/12 Liczba bisgunow 4
( !Nominalnamoc i5 kw ’Nominalnapr dko obrotowz 1425 +imin
{ E \Maksyma!nydopuszczamy pObOr MocY 8,4 kw
B ]Nominalnsnapi cle 400~3 v
%7 Poborpr du przy mocy nominalngj 10,8 A
% !,jj Sprawno  przy mocy nominainej 78 %
L cos phi przy mosy nominainsj 0,86 {Nom’matnacz stotliwo 50 Hz .
\ cos phiprzy rozruchu 0,7 ;Praca w ustawieniu mokrym S1
i ? Br drozruchu, rozruch bezpo . 51 A !Pracaw ustawieniu suchym S1
L} Br grozruchy, gwiazda-trojk t |17 A Miax. temperaturacieczy 40 °C
Momentobrotowy Fozruchy |58 Nm Miax.liczba rozruchdw na godzin |15
C 1} Momentbezwiadno ci masy 0,0108 kgm2 | Stopie ochrony P68
! { Wybranz zabszpisczenie Prz. - Numerex 1
Oznakowanie EX -
i [ Typ kablazasilaj cego 14215 NSSHOU
i .
Dane punkfu pracy
Przeplyw obj to ciowy 79,4 m3/h Medium cieki wst pnie oczyszczone
H Wysoko  pod. 11,6 m Warto NPSHpompy 1,8 m
Moc na wale Py 13,6 kW Pr dko obrotowa 1445 1/min
0 Spra'wno pompy 69,7 % Sprawno  calkovita _ P2 * Sprawno  pompy
E j Pobbdrmocy Py |45 kW P1
. iy P - e e
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Projekt: Stubice Wykonano: 2006-06-14 -
Projektnumer: 1076 Wykonat: Krzysziof, Tylkowski K

' Danetechniczne ” :
Pompa zatapialnado  ciekow ‘

Tekst ofertowy

' t Zanurzeniowa pompa ciskow jakojednostopniowy, stacjonarny, pionowy agregat blokowy do
. tloczenia nieoczyszozonych  ciekéw nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chemicznie. Krociec oczny |
umieszczony promieniowo, doplyw do pompy osiowo. Agregat latwy w serwisowamiu dzi ki gzizlonej obudowie silnikai

| icz ci pompowsj. Parametrytioczenia wg 1508808 Zat cznik A
3’ Silnilzanurzeniowy w wykonaniu odpornym fia cl nieniez wewn trznym, hermetycznie uszczeintonym

aktywnym chlodzeniemz wymiennikizmciepla. Kaseta EMU z podwdjnym uszczelnieniemoraz
elnione olejemwazelinowym.

. cddzielna komorauszezelniaj ca. Komory silnikai uszczelniaj ca wyp
[ | Uszczelnienia silnikana wals przez niszale ny od kierunku obrotow, odporny na zu ycie podwadjny
L pier cie lizgowy z pe%negokarborundub d oy zamkni tymzespolemw nierdzewnsj podwojne;
; _Oba uszczalniznia chiodzone i smarowane olejem

[ wazelinowym. Komorasilnikawyposa ona W lisiw =zaciskow . Silnikpodparty jest dwoms .

. bezabsiugowymi {o yskarmikutkowymi. Lo ysko gorne wypelnicne jest wysokojako clowym
wyposa enia w uldad kontroliszczelno ci
Wszystkie elementycbudowy z eliwa

kasacie EMUz po redni komor blokuj ©

srmarem, a doine jest smarowane alsjem.Mo fiwo
% ? przad naplywem wilgoci za pomod elekirod pr fowych.

{ ’ szarege. Wati elementyl ¢z ce ze stali nierdzawne]. Silnikjest przeznaczony do pracy. ci glgj
(31) pod peinymobai aniem w sianie zanurzonym i Wynuizonym.

|
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Charakterystyki

Pompa zatapialnado  ciekow

Oblizzeniadia:

ciekiwst pnie oczyszczone [1 009%]

1 20°C; 998,18kg/mt1,0004mm, /s
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Dane punktu pracy

Przeptyw o_l?j to _c;iowy

m3/h

Nominainapr dko ~~brot

3 Wecice e pots:

Cz stotliwo 50

Hz

Mogc na wale P2

Typ wirnika Jednokanatowy

Sprawno  pompy

69,7 %

Silnik

Pobormocy P4

kw

Nominalnamoc 5

kw

Warto  NPSHpompy

Wybrane zabezpieczenie prz. -

Pr dko obroiowa

1/min
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Wymagania techniczne tioczni do zabudowania w istniejacej studni (Typ MG,FG)

1. Tiocznia ma by¢ wyposazona w 2 naprzemiennie pracujgce pompy ustawione w komorze
suchej. Scieki przeplywa¢ majg W komorach zamknietych, co eliminuje ucigzliwosc dla
otoczenia i zapewnia bezpieczenstwo poprzez brak bezposredniego kontaktu ze sciekami.

2. Proces przettaczania przebiegac ma w nastepujacy sposob : cieki doplywajace do tloczni
trafiajg do pionowych separatorow czesci statych ktore sg zamontowane wewnatrz komory
retencyjnej. W separatorze czesci stale zostajg posrednio odseparowane od ptynu na klapach
filtrujacych, a plyn pozbawiony grubych elementow mogacych zablokowa¢ pompy
grawitacyjnie poprzez pompy wplywa do komory retencyjna. Po osiggnieciu maksymalnego
poziomu pltynu w komorze retencyjnej czujnik poziomu wigcza naprzemiennie jedng z pomp,
ktora przepompowuje Scieki wstepnie podczyszczone z komory retencyjnej do separatora,
skad zostajg wypiukane czesci stale.

3. Kazdej pompie przyporzadkowany jest separator czesci statych wylkonany z PEHD, w ktdrym
zostaja odseparowane czesci stale i przettaczane bezposrednio z separatora do instalacji
tiocznei, nie przelatujgc przez pompy.(system bezskratkowy)

4. Komara ratencyjna ftoczni ma by¢ wykonana z PEHD. Orurowanie wewnairz tloczni ma byc
rowniez wykonane z PEHD co zapswni 100% odpornosé na korozyjne dziatanie sciekow i
szczelnose

5. Zastosowane pompy posiat muszg stopien ochrony IP88, co zabszpiecza je przed dziataniem
wody, réwniez jezeli nasiapi przypadikowa zalanie komory tloczni, na przykiad podczas
lokalngj powodzi. Silniki pomp ma mie¢ uzwojenia zabezpieczone przez PTC3x80°C, a w
urzgdzeniu sterujgcym ma byc odpowiednie urzadzenie wyzwalajace. Pomizdzy silnikiem a
czescig hydrauliczng ma sig znajdowaé podwojna komora olejowa z dwustopniowym
czujnikiam wilgoci.

6. Kazdy separator czesci statych musi posiada¢ wiasne urzgdzenie umoziiwiajace niezalezna

odciecie doptywu $ciekow w celu wykonania prac konserwacyjnych przy pompach lub destep

do wnetrza separatora bez koniecznosci wylaczania calej foczni = ruchu ( przy doptywajacych
sciskach i pracujgeej drugisj pompie).

Wirniki pomp maja by¢ zabszpieczone przed $cieraniem tworzywerm Ceram CO.
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