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20 | Stopnie ztazowe 35cm powlekane PP, antyposlizgowe w kolorze zéttym|1g
19 |Podpora betonowa B25 (wym 0,4x0,4x0,65m) 2
18 | Wtaz zeliwny dn600 D400 2
17 |Kominek wentylacyjny z ostong ze stali kwas, dn150/D290 2
16 |Rura stalowa kwasoodporna dn150 L=1,0m 2
15 |Podstawa wentylacyjna ze stali kwasoodpornej 2
14 |tancuch uszczelniajgcy tU-5 11 ogniw 1
13 |tancuch uszczelniajgcy £U-6 17 ogniw 4
12 |Rura ostonowa PE100 SDR26 250x9,6 1
11 |Rura ostonowa PE100 SDR26 450x17,2 4
10 _[Kréciec kotnierzowy dn150, stal kwas. L=1300mm |1
9 | Kolano kotnierzowe dn150, stal kwas. 1
8 |Tréjnik kotnierzowy dn150, stal kwas. L=440mm |1
7 |Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa dn100 stal kwas{| —56mm |1
6 |Kréciec jednokotnierzowy dn300, stal kwas. L=1000mm |4
5 | Tréjnik kotnierzowy redukcyjny dn300/dn150, stal kwas. L=800mm |2
4 | Trojnik kotnierzowy dn300, stal kwas. L=800mm |2
3 |Kréciec dwukotnierzowy dn300, stal kwas. domiar o IL~542mm |1
2 |tacznik montazowy kotnierzowy PN16 dn300 L=360mm |2
1 | Zasuwa nozowa dn300 miedzykotnierzowa stal kwas|_L=78mm |5
Lp. [Nazwa elementu wymiar sztuk

s PROJFIT-

ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY
w Zielonej Gorze

aglomeracji Stubice - Sie¢ wodno — kanalizacyjna"

Remont sieci kanalizacji sanitarnej

OBIEKT "Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie

ADRES

m. Stubice  woj. lubuskie

NAZWA RYSUNKU Komora zasuw KZ7Z-4

. SKALA
STADIUM  PBW BRANZA  SANITARNA 1:25
PROJEKTOWAL | inZ. Grzegorz RUDOMINO RYS.NR
UPRAWNIENIA i ino-inzynieryi 2015-09
instalacyjno-inzynieryjne 75/77/Zg mo
SPRAWDZIL mgr inz. Zenon SZLACHETKA EGZ.NR
UPRAWNIENIA | instalacyjno-inzynieryjne 86/87/Zg | 2015-09




