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B. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. nr:
0. Mapa poglagdowa w skali 1:500.

1.1 Projekt zagospodarowania terenu — Aleja Niepodlegtosci.
1.2 Projekt zagospodarowania terenu — Aleja Niepodlegto$ci.

2. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
3. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
4. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
5. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
6. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
7. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
8. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
9. Projekt zagospodarowania terenu — ul.

10. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
11. Projekt zagospodarowania terenu — ul.

12. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
13. Projekt zagospodarowania terenu — ul.

Bohateréw Warszawy.
Bolestawa Krzywoustego.
Chopina.

Chrobrego.
Daszynskiego.
Dagbrowki.

Jagietty.

Jednosci Robotniczej.
Kanatowa.

Kilinskiego, Wandy.
Kochanowskiego.
Konstytucji 3-go Maja.

14.1 Projekt zagospodarowania terenu — ul. Kopernika.
14.2 Projekt zagospodarowania terenu — ul. Kopernika.

15. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
16. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
17. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
18. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
19. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
20. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
21. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
22. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
23. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
24. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
25. Projekt zagospodarowania terenu —

26. Projekt zagospodarowania terenu —

27. Projekt zagospodarowania terenu —

28. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
29. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
30. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
31. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
32. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
33. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
34. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
35. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
36. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
37. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
38. Projekt zagospodarowania terenu — ul.

Kosciuszki.
Kroétka.

t okietka.
Mickiewicza.
Mieszka I.
Mirostawskiego.
Nadodrzanska.
Narutowicza.
Paderewskiego.
Pitsudskiego.

Plac Bohateréw.
Plac Przyjazni, ul. Seelowska.
Plac Wolnosci.

Powstancow WIkp.
Reja.
Szamarzewskiego.
Sienkiewicza.
Stowackiego.
Stowianska.
Staszica.
Strzelecka.
Watowa.
Wawrzyniaka.
Wodna.

39.1 Projekt zagospodarowania terenu — ul. Wojska Polskiego.
39.2 Projekt zagospodarowania terenu — ul. Wojska Polskiego.
39.3 Projekt zagospodarowania terenu — byly Komes.

40. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
41. Projekt zagospodarowania terenu — ul.
42. Projekt zagospodarowania terenu — ul.

Wroctawska.
Zeromskiego.
Zwirki i Wigury.

43. Profile podtuzne kanatéw kanalizacji sanitarne;.
44, Studzienka rewizyjna kanalizacji sanitarnej (nowe do wykonania, ze zwezka).
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45. Studzienka rewizyjna kanalizacji sanitarnej (nowe do wykonania, z ptyta odcigzajgca).
46.1 Projekt zagospodarowania terenu — rurociggi ttoczne.
46.2 Projekt zagospodarowania terenu — rurociggi ttoczne.
46.3 Projekt zagospodarowania terenu — rurociggi ttoczne.
46.4 Projekt zagospodarowania terenu — rurociggi ttoczne.
47. Komora zasuw KZ-1.

48. Komora zasuw KZ-2.

49. Komora zasuw KZ-3.

50. Komora zasuw KZ-4.

51. Komora zasuw KZ-5.

52. Studzienka pomiaru zwierciadta $ciekow.
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A. CZESC OPISOWA.

do projektu budowlany pn. ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno - Sciekowej na
obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie dokumentacji — czesc Il: sieci wodno -
kanalizacyjne”, w zakresie remontu sieci kanalizacji sanitarnej.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlano-wykonawczy remontu sieci
kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Stubice.

Odcinki kanatow sieci kanalizacji sanitarnej przewidziane do remontu
zlokalizowane sg na obszarze miasta Stubice.

W ramach tego przedsiewziecia nalezy wyremontowac istniejgcg sie¢ kanalizaciji
sanitarnej wraz z rurociggami ttocznymi, zlokalizowang w ulicach Niepodlegtosci,
Bohateréw Warszawy, Bolestawa Krzywoustego, Chopina, Chrobrego, Daszynskiego,
Dabrowki, Jagietty, Jednosci  Robotniczej, Kanatowej, Kilihskiego, = Wandy,
Kochanowskiego, Konstytucji 3-go Maja, Kopernika, Kosciuszki, Krotkiej, tokietka,
Mickiewicza, Mieszka |, Mierostawskiego, Nadodrzanskiej, Narutowicza, Paderewskiego,
Pitsudskiego, Placu Bohateréw, Placu Przyjazni, Seelowskiej, Placu Wolnosci,
Powstancow WIkp., Reja, Szamarzewskiego, Sienkiewicza, Stowackiego, Stowianskiej,
Staszica, Strzeleckiej, Watowej, Wawrzyniaka, Wodnej, Wojska Polskiego, Wroctawskiej,
Zeromskiego, Zwirki i Wigury na terenie miasta Stubice o tgcznej dtugosci 21 515,36 m,
wykonanie  monitoringu  dla  dziesieciu, istniejagcych  przepompowni  Sciekdw
zlokalizowanych przy ulicy Folwarcznej, Rzepinskiej/Narutowicza, Nocznickiego, Wojska
Polskiego, Konstytucji 3-go Maja/Rysiej, Grzybowej, Drzymaty, Sportowej, Konstytucji 3-go
Maja (Komes), oraz pieciu punktéw pomiarowych w istniejacych studzienkach
kanalizacyjnych. Sposdb wykonania remontu sieci kanalizacji sanitarnej zostat
zaprojektowany na podstawie dokonanej analizy inspekcji — kamerowania sieci kanalizaciji
sanitarnej, oraz w ustaleniach z Inwestorem.

1.2 Materiaty wyjsciowe.

« Umowa zawarta z Zaktadem Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach.

« Warunki techniczne podtgczenia wydane przez Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych
Sp. z 0.0 w Stubicach.

* Koncepcja techniczna rozwigzania gospodarki wodno — Sciekowej ma obszarze
aglomeracji Stubice wykonana w maju 2014 roku przez Zaktad Projektowo Ustugowy
Projfit Zielona Géra.

* Koncepcja techniczna kanalizacji sanitarnej po przeprowadzeniu inspekcji TV
wykonana przez Zaktad Projektowo Ustugowy Projfit Zielona Goéra.

» Opinia na temat technologii renowacji przewodoéw kanalizacyjnych opracowana przez
Biuro Ustug Inzynierskich z Wroctawia.

» Dokumentacje archiwalne sieci kanalizacji sanitarnej z terenu miasta Stubice.

» Inspekcja (kamerowanie) sieci kanalizacji sanitarnej wykonana przez Cons Control
System Czerwiensk.

» Wypisy z rejestru gruntéw otrzymane Starostwa Powiatowego w Stubicach.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestyciji.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestyciji.

* Wizja terenowa.
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1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej obstugujgca miasto Stubice odprowadza scieki do
oczyszczalni sciekow, ktora zlokalizowana jest przy ulicy Zurawiej w Stubicach.
Poczatki tworzenia uktadu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Stubice przypadaja
na okres tworzenia sieci wodociggowej to jest na lata 1910 — 1939. Sie¢ kanalizaciji
sanitarnej pracuje w uktadzie grawitacyjno — cisnieniowym. Zbudowana jest gtéwnie z rur
kamionkowych. Nie maty wptyw na stan techniczny sieci kanalizacji sanitarnej majg bardzo
trudne warunki geologiczne terenu na ktérym utozona jest sie¢. Teren centrum miasta
zostat uformowany pod wzgledem geologicznym na przestrzeni okoto 20 000 ostatnich lat.
Morfologia tego terenu i budowa geologiczna zostaty zdeterminowane podczas ostatnich
zlodowacen i wystepujgcych pdzniej okreséw topnienia lodowca. Powstate wowczas
uwarunkowania sg wybitnie niekorzystne w aspekcie budowy wszelkich obiektow
budowlanych. Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania oraz bardzo intensywny
rozwoj komunikacji samochodowej powoduje, ze istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej
ulega czestym awariom i wymaga pilnego remontu. Ze wzgledu na zly stan techniczny
sieci kanalizacji sanitarnej przy podwyzszonych stanach wdd gruntowych, wody te
przedostajg sie bezposrednio do sieci i doptywajg do oczyszczalni Sciekbw co ma nie maty
wplyw na jej prace. Przedostajgcy sie w ten sposob piasek do system kanalizacji
powoduije jej zatory i tym samym utrudnienia przeptyw sciekdéw. Lokalnie sie¢ kanalizaciji
sanitarnej jest miejscami zatamana, wystepujg wrosniecia korzeni od okolicznych drzew,
oraz zalegajg liczne zastoiska ttuszczy. W wyniku dokonanej inspekcji kanatéw stwierdza
sie réwniez, ze wewnatrz ich znajdujg rézne przedmioty takie jak prety metalowe i
przewody kablowe. dziesie¢ istniejgcych przepompowni s$ciekbw nie posiada
zamontowanego systemu monitoringu, co w znacznym stopniu utrudnia ich eksploatacje
przez stuzby Zaktadu Ustug Wodno — Kanalizacyjnych Sp.z 0.0 w Stubicach. Ze wzgledu
na stan techniczny remontu rowniez wymagajg studzienki rewizyjne.

1.4 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

1.5 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Nie dotyczy.

1.6Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja oddziatywa¢ bedzie w obszarze dziatek ewidencyjnych przez ktére
przebiega remontowana sie¢ kanalizacji sanitarne;j tj.:
obreb 1 m. Stubice: 61/24, 61/26, 61/27, 62/10, 62/11, 62/112, 62/114, 62/115, 64, 86,
87/1, 87/3, 87/9, 88, 89/6, 93, 94/2, 94/3, 94/4, 97/45, 115/11, 117/3, 117/6, 118, 139,
189/8, 189/9, 189/18, 191/9, 206, 208/11, 273, 275, 277, 281/28, 281/144, 281/147, 287,
288/35, 334/2, 335/54, 338/1, 339, 340/2, 340/3, 341, 343/6, 384, 403/7, 409, 425, 437/1,
447, 448, 458/40, 459, 468, 469, 470, 493, 505, 513, 533, 535, 537, 538, 540, 545, 546,
550/1, 601/3, 608, 611, 614, 617, 618/3, 620/17, 624, 629/73, 631/1, 639/1, 639/3, 639/4,
642/2, 645, 646/5, 653, 656, 659, 672/1, 672/2, 679, 682, 690/6, 698, 700, 712, 713,
735/70, 741, 759/1, 949/194, 949/195, 989, 1032, 1034, 1051, 1053/1, 1054, 1087, 1098,
1229/1, 1229/24, 1233, 1286, 1290, 1399, 1403
obreb 2 m. Stubice: 36/3
obreb 3 m. Stubice: 56/13, 98
obreb 10 m. Swiecko: 107/1, 109/2, 112/1, 112/2
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Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywajg negatywnie na powierzchnie ziemi w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Zanieczyszczenia pytlowe zapachowe i
ptynne nie wystepuja.

1.7 Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.7.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Przewidziana do remontu sie¢ kanalizacji sanitarnej i rurociggi ttoczne nie
spowodujg zmian w sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu.

1.8 Dane dotyczace terenow i obiektow chronionych.

Na podstawie uzyskanych informacji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki
prowadzenia robo6t w zakresie:
a) ochrony srodowiska (zieleni):

/Ustawa z dnia 27-04-2001r Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2001r nr 62,

poz. 627.

- roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew ;

w razie uszkodzenia korzeni, rane wyréwnac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,
- nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.

b) ochrony archeologicznej i zabytkow:

W przypadku odkrycia w trakcie rob6t remontowych przedmiotéw co do ktérych
istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli
nie jest to mozliwe Burmistrza Stubic.

2. Projekt techniczno - budowlany.

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji.

Remontowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzac¢ $cieki
sanitarne do oczyszczalni $ciekdw przy ulicy Zurawiej w Stubicach. Gtownym celem tej
inwestycji jest uszczelnienia jej pod wzgledem przedostawania sie wod gruntowych,
poprawi¢ jej prace pod wzgledem hydraulicznym, oraz w miejscach gdzie wystepujg
lokalne zatamania odcinkéw kanatéw ich przebudowa po istniejgcej trasie kanatow.

2.2 Bilans sciekow sanitarnych.

Bilans ilosci odprowadzanych sciekdéw sanitarnych zostat opracowany na podstawie
danych za rok 2013 otrzymanych od Zaktadu Ustug Wodno - Sciekowych Sp. z 0.0 w
Stubicach. llos¢ odprowadzanych sciekdéw sanitarnych w ciggu 2013 roku wynosi
Qrocz=781792 m3/rok, co daje ilo$¢ sciekdw w ciggu $redniej doby
Qusr.=781792/365= 2141,90 m?/d.

llos¢ odprowadzanych sciekbw w dobie i godzinie maksymalnej zostaty obliczone
przy uwzglednieniu $rednich wspotczynnikdw nierdwnomiernosci rozbioru dobowego
No=1,3 i godzinowego Nn = 1,6, stgd dane wynikowe sg nastepujgce:

Quasr. = 2141,90 m3/d,
Qdmax. = 2141,90 x 1,3 = 2784,47 m3/d,
Qnhmax. = 2784,47x1,6/24 = 185,63 m3/h.
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2.3 Projektowane rozwigzania techniczne.

2.3.1 Wymiarowanie kanatow sieci kanalizacji sanitarnej.

Przeprowadzone obliczenia hydrauliczne na etapie opracowania koncepcji
technicznej w maju 2014 roku potwierdzity, ze istniejgce przekroje rur kanatdw
grawitacyjnych sg prawidtowe i pozwalajg na odprowadzenie sciekdédw wyprodukowanych
podczas godzinie maksymalnej. Istotnym problemem jest stan techniczny kanalizacji, a w
szczego6lnosci zatamania i wystepujgce nieszczelnosci przez kitdre przedostaje sie do
systemu kanalizacji woda gruntowa. Ustalenie tych miejsc, ktdre niekorzystnie wptywaja
na prace obecnego systemu kanalizacji sanitarnej zostaty dokonane na podstawie
wykonanej inspekcji - kamerowania telewizyjnego. Sposéb naprawy poszczegdlnych
odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej zostat okreslony w niniejszym projekcie budowlanym
remontu istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

2.3.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Metody jakie przyjeto do renowacji kanalizacji sanitarnej, to rekaw nasgczony

zywicami epoksydowymi, oraz metoda ciasnopasowana. Metode renowacji za pomocg
rekawa nasgczonego zywica epoksydowg lub zastosowano gtdwnie w kanatach
grawitacyjnych, natomiast metode ciasnopasowang zastosowano dla rurociggu ttocznego
od przepompowni gtdéwnej zlokalizowanej w rejonie ulic Konstytucji 3-go Maja — Lokietka —
Krzywoustego do oczyszczalni $ciekoéw przy ulicy Zurawiej. Biorgc pod uwage wysoki
poziom wdd gruntowych, jak i zmiany ich ze wzgledu na biegngcy nurt Odry, zywice
epoksydowe to jedyny materiat, ktéry przenika w pekniecia starego rurociggu i na state sie
Z nim wigze, tym samym eliminuje pusta przestrzen miedzy rura, a rekawem. Dodatkowym
atutem rekawow nasgczonych zywicami epoksydowymi jest ich wytrzymatosé na
spietrzenia wéd, az do 4 metrow stupa wody. W przypadku powodzi lub podwyzszonego
stanu Odry, rekawy nie zostang zniszczone.
Wybrane odcinki zostalty zakwalifikowane do remontu. Na wszystkich odcinkach
przeznaczonych do renowacji metodg rekawa nasgczonego zywicg epoksydowg nalezy
oczysci¢ kanat z ttuszczy, oraz innych elementéw wystajgcych, tak aby kanat byt
pozbawiony wszelkich elementéw powodujgcych odznaczanie sie rekawa po renowacji.
Wszystkie czynne przytacza wtgczone do kolektora nalezy oczysci¢ z osadzonych w nich
ttuszczach, wszystkie czynne przytgcza na styku z kanatem gtébwnym majg zostac
poddane uszczelnieniu metodg kapeluszy. Podana w zestawieniu ilos¢ przytgczy to
przytacza czynne, przewidziane do uszczelnienia. W ulicach w ktérych stwierdzono
lokalne zatamanie odcinkdéw kanatéw sanitarnych przewidziano ich przebudowe poprzez
zamontowanie w tych miejscach nowych kanatéw sanitarnych. Ponizsze zestawienie
przedstawia wyniki dokonanej inspekcji TV kanatdw przeznaczonych do renowacji. Na
podstawie niniejszych wynikdw okreslono sposéb dokonania remontu istniejgcego
systemu kanalizacji sanitarnej.

Podczas wykonywania monitoringu istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej,
stwierdzono ze czes¢ przytgczy wechodzacych do kolektoréw gtownych jest zaslepiona nie
majgca zadnego doptywu. Odcinki tych przytgczy przygotowane byty przez budowniczych
niemieckich jako perspektywa do podtaczenia kolejnych budynkéw. Ponizsze tabele
wykazujg ogdélng liczbe czynnych i nieczynnych przytgczy ,Slepych”. Ogotem
zakwalifilkowano do wyciecia rekawa i uszczelnienia metodg kapelusza 670 przytaczy
wchodzgcych do kanatéw sanitarnych. Po utozeniu rekawa w kanale sanitarnym, w
miejscach w ktérych podigczone sg przytagcza zaslepione do kanatow nie dokonywac
wycie¢ w rekawie, lecz pozostawi¢ jako monolit rekawa. Po oczyszczeniu kanatéw i przed
przystapieniem do renowacji kanatéw, Wykonawca robét winien ponownie przeprowadzi¢
inspekcje TV kanatéw, w celu analizy jego stanu technicznego i miejsc w ktérych nalezy
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dokona¢ odwiertow na istniejgcych przytgczach, zamontowania packerow. Przed
przystgpieniem do wtasciwego uktadania rekawow nalezy dokonaé réwniez frezowania
wystajgcych elementéw w kanatach tj. korzeni, betonu oraz zaklinowanych réznych innych
elementéw, ktore przedostaty sie do systemu kanalizacji. Na tym etapie robo6t bardzo
istotna jest Scista wspétpraca pomiedzy Wykonawca robét, a Zaktadem Ustug Wodno -
Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach.

2.3.2.1 Aleja Niepodlegtosci.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Diugosé
catkowita
[m]

llosé
[szt.]

Gilebokos¢
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurociag

200

687,13

Studzienka

1200

15

3
3

69
69

Odwiert
Kapelusz
Packer
Wykop
llosé
frezowania

Sie¢ kanalizacji zbudowana z rur kamionkowych o $rednicy ©@200. Dtugosé
catkowita rurociggu to 687,13 m w tym zabudowano 15 szt. studzienek o $rednicy ©@1200.
Srednia gteboko$é studzienki to 2 m. llo$é czynnych przytaczy to 69 szt. o $rednicy @150.
Stan techniczny rurociggu jest dostateczny. Na catej diugosci spadek liniowy zostat
zachowany. W licznych miejscach widac nieszczelne potaczenia, przez ktore przenika woda
gruntowa. Na odcinku od studni S103 do studni S98, powstato zatamanie rur, az do 100%
$rednicy. W tym miejscu konieczne jest wykonanie wykopu punktowego na dtugosci 10 m.
Przytgcza, na ktérych odbedzie sie uszczelnienie wymagajg wyczyszczenia z ttuszczy i
korzeni. Caly odcinek kwalifikuje sie do wykonania naprawy bezwykopowej przy
zastosowaniu rekawa nasgczonego zywicami epoksydowymi.

Na odcinku od studni S103 do studni 98 tj. w miejscu wystepujgcego zatamania
istniejgcego kanatu sanitarnego, remont kanatu wykona¢ poprzez zamontowane nowego
odcinka kanatu z rur kamionkowych glazurowanych o $rednicy & 200 mm i dtugo$ci okoto
10 m. Prace remontowe tj. uktadanie nowego kanatu z rur kamionkowych po trasie
istniejacego kanatu nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych.
tgczenie nowego odcinka kanatu z rur kamionkowych z istniejgcym poniemieckim kanatem
kamionkowym dokona¢ za pomocg manszet reparacyjnych np. typu 2B o srednicy @200
mm.

10m 1szt

godzin 20,5

2.3.2.2 Ulica Bohaterow Warszawy.

Dlugosé

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

calkowita
[m]

llosé
[szt.]

Gilebokosé
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurociag

200

337,15

Studzienka

1200

wlw

Odwiert

Kapelusz

Packer

Wykop

llosé
frezowania

godzin

9,5
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Sie¢ kanalizacji zbudowana z rur kamionkowych o $rednicy @200 i dtugosci 337,15
m. Na catym odcinku zbudowano 20 szt. studni, o $rednicy @1200 i sredniej gtebokosci 3
m. Na odcinku namierzono 37 szt. czynnych przytgczy ©&@150. Rurocigg posiada liczng
kurzawke z duzym naptywem wod gruntowych. Na odcinku od S10 do S7, ze wzgledu na
bardzo duze spekania konieczne jest zainstalowanie packera o dtugosci 2 m. Miejsca
wystajgcych przytgczy nalezy usung¢ za pomoca robota frezujgcego. Przytgcza, na ktérych
odbedzie sie uszczelnienie wymagajg wyczyszczenia z ttuszczy i korzeni.

2.3.2.3 Ulica Bolestawa Krzywoustego .

Wyszczegélnienie Srednica czilllj«g)z,vsifa llos¢ | Giebokos¢ | Frezowanie
[mm] (m] [szt.] [m] [godz.]

Rurociag 200,300,350,400 | 1021,99 3

Studzienka 1200 15 3

Odwiert 27

Kapelusz 27

Packer 3 3,5

Wykop 20m 2szt.

llos¢ godzin 68

frezowania

Kanalizacja wykonana z rur kamionkowych @300 o dtugosci 193,19 m, &350 o
dtugosci 82,67 m, @400 o dtugosci 230,49 m, rur betonowych @400 o dtugosci 294,75 m,
rur zeliwnych @400 o dtugosci 131,79 m, @200 o dtugosci 89,10 m. llo$¢ studni rewizyjnych
15 sztuk. Na znacznej wiekszosci zalega ttuszcz, ktéry przed naprawg bezwykopowg musi
zostac usuniety. Przytacza, na ktérych odbedzie sie uszczelnienie wymagajg wyczyszczenia
z ttuszczy i korzeni. Na odcinku ostatnich 100 m, naptyw Sciekow jest bardzo duzy okoto
70%.

Na odcinku betonowym bardzo duzo odtozonych osadéw w postaci betonéw z
potagczeniach rur. Odcinki z zeliwa w znacznym stopniu skorodowane, osad nalezy usungé
robotem frezujgcym przed przystgpieniem do renowacji. Kineta studni S12 cata zalana
betonem, przez ktéry dochodzi do spietrzania sie sciekdbw na przedostatnim odcinku.
Studnie S1 nalezy wybudowaé jako nowg w tym samym miejscu co istniejaca, i podtgczy¢
kanat bezposrednio do studni, a nie jak jest w chwili obecnej przez kolano 90°.

2.3.2.4 Ulica Chopina.

Dlugosé

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

llosé

calkowita [szt]

[m]

Gilebokosé
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurocigg

200

237,86

Studzienka

1200

3
3

Odwiert

29

Kapelusz

29

Packer

Wykop

llosé
frezowania

godzin

21

Catos¢ kanalizacji zbudowana z rur kamionkowych od s$rednicy ©&200. Kanat w

stanie dostatecznym, bardzo duzo osadzonych ttuszczy na catej dtugosé¢. Miejscami ttuszcz
przekracza 90% srednicy kanatu. Zlokalizowane przytgcza w ilosci 29 sztuk sg $rednicy
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@150 i w znacznej mierze zattuszczone w 70%. Przed przystgpieniem do renowacji nalezy
usuna¢ ttuszcz zaréwno z kolektora jak i przytagczy. Spadek liniowy zachowany.

2.3.2.5 Ulica Chrobrego.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Dlugosé
catkowita
[m]

llos¢
[szt.]

Glebokosé
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurociag

200, 250

334,69

2,2

Studzienka

1200

11

2,2

Odwiert

12

Kapelusz

12

Packer

Wykop

llosé
frezowania

godzin

18

Kanalizacja na catym odcinku zbudowana z rur kamionkowych o $rednicy @200
diugosci 38,45 m, @250 o dtugosci 296,24 m. llos¢ studni rewizyjnych 11 sztuk. Kanat w
stanie dostatecznym, zauwazono nieszczelne ztgcza przez ktére dostaje sie woda
gruntowa. Na odcinku S4-S5 w potowie znajduje sie studnia nie wyprowadzona na
powierzchnie. Od studni S4 w kierunku S8 nastepuje zwezenie z @250 na 200 przez
zastosowanie nie odpowiedniej studni rewizyjnej @300 (zbyt mata kineta).

2.3.2.6 Ulica Daszynskiego.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Dlugosé
catkowita
[m]

llosé
[szt.]

Gtebokos¢
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurocigg

200

463,63

Studzienka

1200

15

wlw

Odwiert 32

Kapelusz 31

Packer 2 2

Wykop

llosé
frezowania

godzin 61,5

Kanalizacja zbudowana z rur kamionkowych @200. Na catej diugosci wystepuje
bardzo wiele wyptywow lepiku na ztgczach, ktére przed przystgpieniem do renowacji musi
by¢ wyfrezowane. Cato$¢ kanatu zarosnieta ttuszczem o grubosci okoto 5-8 cm. Przytgcza,
na ktérych odbedzie sie uszczelnienie wymagajg wyczyszczenia z ttluszczy i korzeni.
Spadek liniowy zachowany. Odcinek S11 — S12 od 14 m do 50 m zalany betonem w 60%.
Studnia S7 - @425.

2.3.2.7 Ulica Dabrowki.

Kanalizacja zbudowana z rur kamionkowych o $rednicy @200. Na odcinki S217 -
S195 zlokalizowano zawalony kanat na ditugosci 3 m. Na odcinku S220 — S219.1
zlokalizowano zasypany kanat metr od studni. Studnia S219.1 jest pod poziomem terenu,
nalezy wymieni¢ cato$¢ az do studni S219. Na catej diugosci wystepuja miejsca z duza
iloscig odtozonego tluszczu oraz wystajgcy lepik na tgczeniach rur. Spadek linowy
zachowany. Na odcinku od studni S195 do studni 217 tj. w miejscu wystepujgcego
zatamania istniejgcego kanatu sanitarnego, remont kanatu wykonac poprzez zamontowane
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nowego odcinka kanatu z rur kamionkowych glazurowanych o $rednicy @ 200 mm i
dtugosci okoto 4 m. Prace remontowe tj. uktadanie nowego kanatu z rur kamionkowych po
trasie istniejgcego kanatu nalezy prowadzic w wykopach waskoprzestrzennych
szalowanych. tagczenie nowego odcinka kanatu z rur kamionkowych z istniejgcym
poniemieckim kanatem kamionkowym dokonaé¢ za pomocg manszet reparacyjnych np. typu
2B o s$rednicy @200 mm. Taka sama metodg do kona¢ remontu kanatu w rejonie
studzienek rewizyjnych nr 219 — 219.1. Dtugo$¢ remontowanego kanatu w tym miejscu 6 m.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Dlugosé
catkowita
[m]

llos¢
[szt.]

Glebokosé
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurociag

200

325,90

Studzienka

1200

10

wlw

Odwiert

17

Kapelusz

17

Packer

1

Wykop

2szt.

llosé
frezowania

godzin

10

2.3.2.8 Ulica Jagietty.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Diugosé
catkowita
[m]

llos¢
[szt.]

Glebokosé
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurociag

200

165,98

Studzienka

1200

wlw

Odwiert

Kapelusz

O oW

Packer

Wykop

llosé
frezowania

godzin

2

Kanalizacja na catej diugosci z rur kamionkowych @200. Na catej linii spadek
zachowany. Miejscami widoczne odtozone osady z ttuszczu. Zlokalizowano 9 sztuk
przytaczy czynnych o $rednicy @150 wigczonych do kolektora pod kgtem 45°.

2.3.2.9 Ulica Jednosci Robotniczej.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Diugosé
catkowita
[m]

llos¢
[szt.]

Glebokosé
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurociag

200

246,73

Studzienka

1200

wlw

Odwiert

14

Kapelusz

14

Packer

Wykop

llosé
frezowania

godzin
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14

Kanalizacja zbudowana z rur kamionkowych ©@200. Kanat miejscami mocno
zattuszczony, dodatkowo na catym odcinku wystepujg ttuszcze oraz wystajgcy lepik na

ztgczach rur.

Przytacza czesSciowo zattuszczone -

nalezy usnaé

ttuszcz przed

przystgpieniem do renowacji. Przytgcza w ilosci 16 sztuk witgczone w 90% pod kgtem 45°.

2.3.2.10 Ulica Kanatowa.

Wyszczegoblnienie

Srednica
[mm]

Dlugosé
catkowita
[m]

llosé
[szt.]

Glebokos¢
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurociag

200

73,18

Studzienka

1200

wlw

Odwiert

Kapelusz

NININ

Packer

Wykop

llosé
frezowania

godzin

2

Kanalizacja na catej dtugosci z rur kamionkowych ©@200. Na catej linii spadek
zachowany. Miejscami widoczne odtozone osady z ttuszczu. Zlokalizowano 9 sztuk
przytaczy czynnych o $rednicy @150 wigczonych do kolektora pod kgtem 45°.

2.3.2.11 Ulica Kilinskiego, Wandy.

5 . Dilugos¢ ‘- ‘x .

PR Srednica . llos¢ | Giebokos¢ | Frezowanie
Wyszczegolnienie [mm] calIB?‘\]mta [szt.] E [m] [godz.]
Rurocigg 200,250,300 | 509,14 2
Studzienka 1200 15 2
Odwiert 17
Kapelusz 17
Packer 2 2,5
Wykop
llos¢ godzin 23,5
frezowania

Kanalizacja w catosci zbudowana z rur kamionkowych. Po dokonaniu
inwentaryzacji miejscami wystepujg duze ilosci ttuszczu przekraczajgce czesto 30%
Srednicy. Na catym odcinku zlokalizowano 17 szt. przytgczy wigczonych do kolektora pod
katem 45° Odcinek S76-S77 nie zostat zinwentaryzowany poniewaz od strony S76
napotkano kamien wystajgcy ze S$ciany uniemozliwiajgcy przejazd kamery. Studnia S77
znajduje sie pod poziomem kostki brukowej. Kilka metréw od studni S77 zlokalizowano
zawalong cze$¢ kanatu. Spadek liniowy na catosci zachowany. W rejonie studni S77 tj. w
miejscu zawalonego kanatu, remont wykona¢ poprzez zamontowane nowego odcinka
kanatu z rur kamionkowych glazurowanych o $rednicy @ 200 mm i dtugosci okoto 10 m.
Prace remontowe tj. uktadanie nowego kanatu z rur kamionkowych po trasie istniejacego
kanatu nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych. tagczenie
nowego odcinka kanatu z rur kamionkowych z istniejgcym poniemieckim kanatem
kamionkowym dokonaé za pomocg manszet reparacyjnych np. typu 2B o $rednicy @200
mm.
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2.3.2.12 Ulica Kochanowskiego.
miamia | Stednica LR llos¢é | Glebokosé | Frezowanie
Wyszczegolnienie gl caik[g‘\;wta [szt] [m] [godz]
Rurocigg 200 164,01 3
Studzienka 1200 8 3
Odwiert 5
Kapelusz 5
Packer
Wykop
llos¢ godzin 5,5
frezowania

Kanalizacja zbudowana z rur kamionkowych o $rednicy @200. Kanat w stanie
dostatecznym, na catym odcinku zachowano spadek liniowy. Na potgczeniach rur widoczne

Slady infiltraciji

wody gruntowej

oraz wyptyw

lepiku,

ktéry nalezy usung¢ przed

przystagpieniem do renowacji. Przytagcza w ilosci 5 szt. wtgczone do kolektora pod katem
450, Na catej linii spadek zachowany.

2.3.2.13 Ulica Konstytucji 3-go Maja.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Dlugosé
catkowita
[m]

llosé
[szt.]

Gtlebokos¢
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurociag

200,250

692,73

Studzienka

1200

15

wlw

Odwiert

71

Kapelusz

71

Packer

Wykop

llosé
frezowania

godzin

23,5

Remont tego odcinka kanatu sanitarnego zakwalifikowany do renowacji metodag
rekawa nasgczonego zywicami epoksydowymi. Kanat w catosci zbudowany z rur
kamionkowych o $rednicy @200 i &250. Zlokalizowano liczne miejsca w ktérych zalega
ttuszcz, miejscami przekracza 60% Srednicy kanatu. Zaobserwowano réwniez
wystepowania wystajgcego lepiku na zigczach rur. Zardbwno ttuszcz jak i lepik nalezy
usungc¢ przed przystgpieniem do renowaciji. Przytgcza w ilosci 71 sztuk wigczone pod katem
450, Przylgcza przed przystgpieniem do renowacji nalezy oczysci¢ z korzeni i ttuszczu.
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2.3.2.14 Ulica Kopernika.

Amiania | Stednica DIugos_c llosé Gtebokosé¢ | Frezowanie
Wyszczegodlnienie pome ca"([om‘;ma [szt] [m] [godz]
Rurociag 200 815,26 3
Studzienka 1200 25 3
Odwiert 92
Kapelusz 92
Packer 5m 3
Wykop 12m 1
llos¢ godzin 61,5
frezowania

Kanalizacja zbudowana z rur kamionkowych @200. Na kazdym odcinku wystepuje
wiele wyptywow lepiku na ztgczach, ktdre przed przystgpieniem do renowacji musi by¢
wyfrezowane. Wiekszo$¢ odcinkéw zarosnieta ttuszczem o grubosci okoto 5-8 cm.
Przytgcza, na ktérych odbedzie sie uszczelnienie wymagajg wyczyszczenia z ttuszczy i
korzeni. Przytgcza w ilosci 92 szt. - @150. Na odcinku S24-S23 na dtugosci 7 m kanat
zarwany, nalezy w tym miejscy wykona¢ wykop o dtugosci 12 m Spadek liniowy
zachowany. Dodatkowo nalezy wzmocni¢ kanat przed renowacjg packerami o tgcznej
dtugosci 5 m. Prace remontowe na dtugosci 12 m tj. uktadanie nowego kanatu z rur
kamionkowych po trasie istniejgcego kanatu nalezy prowadzi¢c w wykopach
waskoprzestrzennych szalowanych. Lgczenie nowego odcinka kanatu z rur kamionkowych
z istniejgcym poniemieckim kanatem kamionkowym dokona¢ za pomocg manszet
reparacyjnych np. typu 2B o srednicy @200 mm.

2.3.2.15 Ulica Kosciuszki.

Dlugosé

. Frezowanie
catkowita

[godz.]

llos¢
[szt.]

Srednica
[mm] [m]

Rurociag 200, 250 | 297,60
Studzienka 1200 8
Odwiert 11
Kapelusz 11
Packer
Wykop
llos¢
frezowania

Kanalizacja zbudowana z rur kamionkowych o $rednicach @200 o dtugosci 199,51
m, i @250 o dtugosci 98,09 m. Na odcinku zaobserwowano miejsca osadzanie sie
tluszczy, tluszcze nie przekraczajg 5 cm. Spadek linowy zachowany. Zlokalizowano 11
czynnych przytaczy o srednicy @150 wigczonych do kolektora pod kgtem 459,

Glebokosé

Wyszczegolnienie [m]

wlw

godzin 2
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2.3.2.16 Ulica Krotka.
miamia | Stednica LR llos¢é | Glebokosé | Frezowanie
Wyszczegolnienie gl caik[g‘\;wta [szt] [m] [godz]
Rurocigg 300, 200 643,92 3
Studzienka 1200 9 3
Odwiert 34
Kapelusz 34
Packer 1 1
Wykop
llos¢ godzin 15
frezowania

Rurociag zbudowany z rur kamionkowych o srednicy @300 o dtugosci 99,0 m, oraz
@200 o diugosci 273,06 m. Przytgcza, na ktorych odbedzie sie uszczelnienie wymagaja
wyczyszczenia z ttuszczy i korzeni. Pierwsza studnia tj. S6 jest niewtazowa o $rednicy
@300. Na catosci wystepujg wyptywy lepiku. W studni S5 w kinecie zalega gruba warstwa
betonu. Studnia S1 i S5 pod powierzchnig terenu.

2.3.2.17 Ulica tokietka.

Dlugosé
catkowita
[m]
472,68

Frezowanie
[godz.]

llosé
[szt.]

Srednica
[mm]

200,300
1200

Gtlebokos¢

Wyszczegolnienie [m]

Rurociag
Studzienka
Odwiert
Kapelusz
Packer
Wykop
llos¢
frezowania

Kanalizacja zbudowana z rur kamionkowych o srednicy @200 dtugosci 325,96 m i
rur PVC o $rednicy dz. 300 dtugosci 146,72 m. Kanalizacja na odcinku z rur kamionkowych
w stanie dostatecznym, miejscowo osadzone ttuszcz przekraczajg 65% S$rednicy rury.
Zauwazono réwniez wystajgcy lepik. Przytgcza zlokalizowane na tym odcinku w ilosci 48
sztuk o $rednicy DN150 wigczone do kolektora pod kagtem 45° Na dlugosci 146,72 m
kanatu z rur PVC wystepuje 6 studzienek rewizyjnych @425. Kazde ztgcze jest rozsuniete.
Na wiekszosci ztgcz wystajg uszczelki i widoczna jest infiltracja wod gruntowych. Zalecane
jest aby ztgcza uszczelni metodg naprawy punktowej PACKER oraz postawi¢ studnie
betonowg @1200 w newralgicznym punkcie tj. S12. Spadek liniowy zachowany.

wlw

15
48
48

godzin 15
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2.3.2.18 Ulica Mickiewicza.
miamia | Stednica LR llos¢é | Glebokosé | Frezowanie
Wyszczegolnienie gl call;l%\]mta [szt] [m] [godz]
Rurocigg 200,300 376,91 3
Studzienka 1200 10 3
Odwiert 18
Kapelusz 18
Packer
Wykop
llos¢ godzin 6
frezowania

Kanalizacja na catej dlugosci zbudowana z rur kamionkowych @200, spadek liniowy
zachowany. Na catej dtugosci odtozone osady z ttuszczy nie przekraczajgce 5 cm, na
tgczeniach rur widoczne odstajgce osady twarde w postaci lepiku. Wszystkie osady nalezy
usunagé przed przystgpienie do renowacji. Czynnych przytgczy zlokalizowano 18 szt. o
$rednicy @150. Tréjniki sg pod katem 45°.

2.3.2.19 Ulica Mieszka I.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Dlugosé
catkowita
[m]

llosé
[szt.]

Gtlebokos¢
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurociag

200

309,64

Studzienka

1200

wlw

Odwiert
Kapelusz
Packer
Wykop
llos¢
frezowania

Na catosci odcinek zabudowany z rur kamionkowych, czes¢ od studni S1-S5
przewidziany do budowy nowego odcinka z powodu zbyt bliskiego potozenie od
fundamentéw sasiadujgcych budynkéw. Odcinek do przebudowy o tgcznej diugosci 179,15
m. Druga czes$¢ kanalizacji do renowacji rekawem nasgczonym zywicami epoksydowymi.
Na odcinku liczne wyptywki lepiku na tgczeniach oraz miejscami odiozone ttuszcze.
Przytgczy przewidzianych do renowacji 23 sztuki, cze$ciowo zalega w nich ttuszcz - ktéry
razem z lepikiem na kolektorze nalezy usungc¢ przed przystgpieniem do renowacji.

Odcinek kanalizacji od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Jagiellonczyka przewidziany

do budowy nowego kanatu wedtug odrebnej dokumentacji projektowe;.

35
35

godzin
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2.3.2.20 Ulica Mirostawskiego.
miamia | Stednica LR llos¢é | Glebokosé | Frezowanie
Wyszczegolnienie gl call;l%\]mta [szt] [m] [godz]
Rurocigg 200 92,13 2
Studzienka 1200 6 2
Odwiert 2
Kapelusz 2
Packer 2 2
Wykop
llos¢ godzin 8
frezowania

Kanalizacja utozona z rur kamionkowych, spadek liniowy zachowany. Na catej
dtugo$ci licznie wystepujgce ttuszcze, miejscami przekraczajgce 70% wysokosci kolektora.
Zlokalizowano 2 przytgcza o srednicy @150 z czego jedno jest wystajgce i nalezy jest
wyfrezowac przed przystgpieniem do renowacji. W studni S3 brak kinety.

2.3.2.21 Ulica Nadodrzanska.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Dlugosé
catkowita
[m]

llos¢
[szt.]

Glebokosé
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurociag

200

162,66

Studzienka

1200

wlw

Odwiert

gk~

Kapelusz

Packer

Wykop

llosé
frezowania

godzin

0

Rurocigg zbudowany z rur kamionkowych o $rednicy @200. Przytgcza, na ktérych
odbedzie sie uszczelnienie wymagajg wyczyszczenia z ttuszczy i korzeni. Na odcinku
zauwazono infiltracje wod gruntowych na tgczeniach rur.

2.3.2.22 Ulica Narutowicza.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Diugosé
catkowita
[m]

llos¢
[szt.]

Glebokosé
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurociag

200

481,54

Studzienka

1200

10

wlw

Odwiert

67

Kapelusz

67

Packer

Wykop

llosé
frezowania

godzin

18

Kanat w catosci zbudowany z rur kamionkowych o srednicy @200. Na catej dtugosci
widoczne $lady odtozonych ttuszczy oraz wyptywek lepiku na ztgczach rur. Wszystkie
przeszkody nalezy wycigé przed przystgpieniem do renowac;ji. Przytgcza o $rednicy @150 w
liczbie 67 sztuk. Studnia S85.1 o $rednicy @425.
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2.3.2.23 Ulica Paderewskiego.

Amiania | Stednica DIugos_c llosé Gtebokos¢ | Frezowanie
Wyszczegodlnienie pome ca"([om‘;ma [szt] (m] [godz]
Rurociag 200 445,72 2
Studzienka 1200 6 2
Odwiert 58
Kapelusz 58
Packer
Wykop
llos¢ godzin 20,5
frezowania

Kanalizacja w catosci zbudowana z rur kamionkowych o $rednicy ©200. Spadek
liniowy na catosci zachowany, na ztgczach rur czesto wystepuje wystajgcy lepik. Po catej
dtugosci widoczne odktadanie sie ttuszczu, miejscami wysokos$¢ osadu przekracza 60%
wysokosci rury. Zlokalizowano 58 sztuk czynnych przytaczy o srednicy @150, wiekszos¢
witgczona do kolektora pod katem 45°,

2.3.2.24 Ulica Pitsudskiego.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Dlugosé
catkowita
[m]

llos¢
[szt.]

Glebokosé
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurociag

200, 250

353,54

3,5

Studzienka

1200

3,5

Odwiert

Kapelusz

Packer

Wykop

llosé
frezowania

godzin

12

Kanalizacja zbudowana z rur kamionkowych o srednicy @200 dtugosci 249,0 m,
@250 dtugosci 105,0 m. Kanat w stanie dostatecznym, na catej dtugosci zbudowany z rur
kamionkowych. Miejscami odtozone ttuszcze oraz wystajgcy lepik na ztgczach rur. na
pierwszym docinku tj. S1-S2 znaczne zattuszczenie, ttuszcze przekraczajg 70% wysokosci
kolektora. W studnia S5, S7, S9 kanat krzyzuje sie z biegngcym réwnolegle kolektorem
sanitarnym @300 - konieczne jest prawidiowe wyprofilowanie kinet w tych studniach.
Spadek liniowy zachowany.
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2.3.2.25 Plac Bohaterow.
miamia | Stednica LR llos¢é | Glebokosé | Frezowanie
Wyszczegolnienie [mm] calk[g‘\;vna [szt] [m] [godz.]
Rurocigg 200 488,51 3
Studzienka 1200 12 3
Odwiert 20
Kapelusz 20
Packer 2 2
Wykop
llos¢ godzin 30
frezowania

Na catej dtugosci duze ilosci ttuszczy, miejscami przekraczajg 60% rur. W miejscu
taczen rur czesto wystepuja wykwity lepiku, ktdére nalezy usungé przed wprowadzeniem
rekawa. Miejscami zauwazono infiltracje woéd gruntowych przez tgczenia oraz powstate
szczeliny. Odcinek S170 - S108 przewidziany do remontu na odcinku 6 m, poniewaz
notorycznie jest podtapiany. Przytgcza wtgczone do kolektora pod katem 45°, w wiekszosci
zattuszczone - nalezy je oczyscic¢ przed przystgpieniem do renowacji. Prace remontowe na
dtugosci 6 m tj. uktadanie nowego kanatu z rur kamionkowych glazurowanych &350 mm po
trasie istniejgcego kanatu nalezy prowadzic w wykopach waskoprzestrzennych
szalowanych.

2.3.2.26 Plac Przyjazni, ul. Seelowska.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Dlugosé
catkowita
[m]

llos¢
[szt.]

Gtlebokos¢
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurocigg

200

769,75

Studzienka

1200

18

wlw

Odwiert 34

Kapelusz 34

Packer

Wykop

llosé
frezowania

godzin 10

Kanalizacja zbudowana z rur kamionkowych &200. Kanat w stanie dostatecznym,
na tgczeniach $lady infiltracji w postaci pocenia. Czeste wystepowanie wyptywu lepiku na
ztgczach, kitére muszg zostaé usuniete przed przystgpieniem do renowacji. Potowa
odcinkoéw zarosnieta ttuszczem o grubosci okoto 5-8 cm. Na odcinkach S194 - S189 poziom
ttuszczu dochodzit do 90% s$rednicy kanatu. Przytgcza czesto zattuszczone w 80%, przed
ich uszczelnieniem nalezy je udrozni¢. Wykryto 37 trojnikow, kazdy o srednicy @150 -
zdecydowana wiekszo$¢é wigczona do kolektora pod katem 45°. Spadek liniowy
zachowany. Studnia S150 pod poziomem asfaltu.
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2.3.2.27 Plac Wolnosci.

ST Srednica LR llos¢ | Giebokosé | Frezowanie
Wyszczegolnienie [ call;::]mta [szt] [m] [godz.]
Rurocigg 150,200,250 | 476,69 2
Studzienka 1200 13 2
Odwiert 12
Kapelusz 12
Packer 2 2,5
Wykop
llos¢ godzin 18
frezowania

Kanalizacja zbudowana z rur kamionkowych o $rednicy @200 dtugosci 313,31 m,
@250 dtugosci 110,98 m, z wyjgtkiem odcinkéw S11 - S10 - S9, ktéra jest wykonana z rur
PVC o srednicy @150 i dtugosci 52,40 m. Odcinek ten przewidziany do remontu ze wzgledu
na zbyt matg $rednice rury. Na pozostatej czesci wystepuje dosy¢ duze zattuszczenie oraz
wystajgce przeszkody w postaci lepiku na ztgczach rur. Odnotowano tez miejscowe
infiltracje wody gruntowej przez nieszczelne potgczenia oraz powstate szczeliny. Przytgcza
o $rednicy @150 wigczone do kolektora pod katem 45°. Wiekszo$¢ wigczen jest duzym
stopniu zattuszczona - przed renowacjg nalezy oczysci¢ przytgcza. Prace remontowe na
dtugosci 53 m tj. uktadanie nowego kanatu z rur kamionkowych po trasie istniejgcego
kanatu nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych.

2.3.2.28 Ulica Powstancow Wikp.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Dlugosé
catkowita
[m]

llos¢
[szt.]

Glebokosé
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurociag

200

446,75

1,8

Studzienka 1,8
Odwiert
Kapelusz 0
Packer
Wykop
llosé
frezowania

Kanalizacja na catej dtugosci z rur kamionkowych ©@200. Na catej linii spadek
zachowany. Odcinki w znacznej czesci zakorzenione. Potgczenie nie szczelne, widoczny
naptyw wody gruntowej. Wiekszos$¢ uszczelnien zigczy wystajgca. Miejscami wystepuje
przyczepiony ttuszcz. Nie zlokalizowano czynnych przytagczy. Studnie od S1 do S5 pod
powierzchnig gruntu.

1200

godzin 8
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2.3.2.29 Ulica Reja.
miamia | Stednica LR llos¢é | Glebokosé | Frezowanie
Wyszczegolnienie gl call;l%\]mta [szt] [m] [godz]
Rurocigg 200 288,86 2
Studzienka 1200 10 2
Odwiert 22
Kapelusz 22
Packer
Wykop
llos¢ godzin 15
frezowania

Kanalizacja zbudowana w catosci z rur kamionkowych o srednicy ©@200. Na catej
dtugosci miejscami wystepujg osady z ttuszczu nie przekraczajgce 5 cm oraz wystajgcy
lepik - osady te przed przystgpienie do renowacji nalezy usungc¢. Zlokalizowano 22 sztuki
czynnych przytgczy o srednicy @150. Spadek liniowy na catosci prawidtowy.

2.3.2.30 Ulica Szamarzewskiego.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Dlugosé
catkowita
[m]

llosé
[szt.]

Glebokosé
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurociag

250

151,88

Studzienka

1200

wlw

Odwiert

gk~

Kapelusz

Packer

Wykop

llosé
frezowania

godzin

15

Kanalizacja na catej dtugosci zbudowana z rur kamionkowych @250, spadek liniowy
zachowany. Na catej dtugosci odtozone osady z ttuszczy nie przekraczajgce 2 cm.
Wszystkie osady nalezy usung¢ przed przystgpienie do renowacji. Czynnych przytgczy
zlokalizowano 5 szt. o $rednicy @150. Trojniki sg pod kgtem 459,

2.3.2.31 Ulica Sienkiewicza.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Dlugosé
catkowita
[m]

llosé
[szt.]

Gilebokosé
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurocigg

200

409,64

2

Studzienka

1200

15

2

Odwiert

28

Kapelusz

28

Packer

Wykop

llosé
frezowania

godzin

17

Na zbadanym odcinku kanalizacja wykonana z rur kamionkowych jak i czesciowo
wytozona rekawem. Kanat z rekawem w stanie dobrym pod warunkiem wyciecia na nim
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zalegajgcych ttuszczy. Rurociagg wykonany z kamionki to diugos¢ 409,64. Na catosci
dtugosci odnotowano zaleganie duzej ilosci ttuszczu, spowodowane jest to nie odbieraniem
Sciekow przez ul. Zwirki i Wigury. Miejscami odtozone osady twarde w postaci lepiku.
Przytgcza w ilosci 28 sztuk o $rednicy @150 wigczone pod katem 45°. Wiekszos$¢ przytgczy
silnie zattuszczona. Gtebokos$¢ posadowienia to okoto 2 m. Kanat z odpowiednim spadkiem
liniowym.

2.3.2.32 Ulica Stowackiego.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Dlugosé
catkowita
[m]

llos¢
[szt.]

Glebokosé
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurociag

200

257,82

2

Studzienka

1200

11

2

24
24
1,5

Odwiert
Kapelusz
Packer 2
Wykop
llos¢
frezowania

Kanalizacja z rur kamionkowych, spadek liniowy zachowany na catej dtugosci. Na
gérnych odcinkach od S217 - do S214 kanat bardzo zattuszczony, miejscami warstwa
ttuszczu przekracza 60% srednicy kanatu. Przytgcza w ilosci 24 sztuk o $rednicy @150
wigczone do kolektora w wiekszosci pod katem 45°. Na odcinkach S271-S216 oraz S216 -
S216.1 nalezy przed instalacjg zainstalowa¢ packera - w pierwszym przypadku w celu
wzmochienia no$nosci kanatu, w drugim zas w celu wyeliminowania stabych gruntéw -
kurzawy.

godzin 17

2.3.2.33 Ulica Stowianska.
Srednica | Dlugosé llos¢ [szt.] | Gtebokos¢ | Frezowanie
[mm] catkowita [m] [m] [godz.]
Rurocigg 200 136,51 2
Studzienka 1200 3 2
Odwiert 5
Kapelusz 5
Packer
Wykop
llos¢ godzin 1
frezowania

Kanalizacja na catej dtugosci z rur kamionkowych ©@200. Na catej linii spadek
zachowany. Miejscami widoczne odtozone osady z ttuszczu. Zlokalizowano 5 sztuk
przytgczy czynnych o $rednicy @150 wigczonych do kolektora pod kgtem 45°. Odcinek S3 -
S34 konczy sie po 40,42 metrach i nalezy go zaslepi¢ w studni S3. W latach 60-tych
kanalizacja ta zostata zasypana. Renowacje przeprowadzi¢ tylko na odcinkach S1-S2-S3.
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2.3.2.34 Ulica Staszica.
miamia | Stednica LR llos¢é | Glebokosé | Frezowanie
Wyszczegolnienie gl call;l%\]mta [szt] [m] [godz]
Rurocigg 200 198,13 2
Studzienka 1200 4 2
Odwiert 12
Kapelusz 12
Packer
Wykop 5 1
llos¢ godzin 5
frezowania

Kanalizacja na catej dtugosci z rur kamionkowych ©@200. Na catej linii spadek
zachowany. Miejscami widoczne odtozone osady z ttuszczu. Zlokalizowano 12 sztuk
przytgczy czynnych o $rednicy @150 wtgczonych do kolektora pod katem 45°. Na odcinku
S3 - S4 przerwanie kanatu, w tym miejscu nalezy wykonaé¢ wykop o dtugosci 5 metréw.

Prace remontowe na dtugosci 5 m tj. uktadanie nowego kanatu z rur kamionkowych

po trasie

istniejgcego kanatu nalezy prowadzi¢c w wykopach waskoprzestrzennych

szalowanych. taczenie nowego odcinka kanatu z rur kamionkowych z istniejgcym
poniemieckim kanatem kamionkowym dokonaé za pomocg manszet reparacyjnych np. typu
2B o $rednicy @200 mm.

2.3.2.35 Ulica Strzelecka.
< . Dlugos¢ ‘- .. .
minmia | Srednica . llos¢ Glebokos¢ | Frezowanie
Wyszczegolnienie (mm] call;;\]mta [szt.] E [m] [godz.]
Rurociag 250 72,08 3
Studzienka 1200 3 3
Odwiert 3
Kapelusz 3
Packer
Wykop
llos¢ godzin 2,5
frezowania

Rurocigg zbudowany z rur kamionkowych o $rednicy &@200. Przytgcza, na ktdrych
odbedzie sie uszczelnienie wymagajg wyczyszczenia z ttluszczy i korzeni. Na wielu
potgczeniach wystepuje wylany lepik, ktérego przed renowacjg trzeba usungg.
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2.3.2.36 Ulica Watowa.
miamia | Stednica LR llos¢é | Glebokosé | Frezowanie
Wyszczegolnienie gl caik[g‘\;wta [szt] [m] [godz]
Rurociag 100 93,13 3
Studzienka 1200 3 3
Odwiert 0
Kapelusz 0
Packer
Wykop
llos¢ godzin
frezowania

Kanat zbudowany z rur kamionkowych DN100. Caty do przebudowy ze wzgledu na
zbyt maty przekrdj rury.
Prace remontowe na dtugosci 94,50 m tj. ukladanie nowego kanatu z rur
kamionkowych glazurowanych @200 po trasie istniejagcego kanatu nalezy prowadzi¢ w
wykopach waskoprzestrzennych szalowanych.

2.3.2.37 Ulica Wawrzyniaka.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Dlugosé
catkowita
[m]

llosé
[szt.]

Gilebokosé
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurociag

200, 300

220,27

Studzienka

1200

wlw

Odwiert

Kapelusz

Packer

Wykop

llosé
frezowania

godzin

44,5

Kanalizacja w wiekszosci zbudowana z rur kamionkowych o srednicy @200,
odcinek K30-K33 to zeliwo. Po zmonitorowaniu kamerg stwierdzono liczne zaleganie
ttuszczy oraz wystajgcy lepik na tgczeniach rur - oba przypadki nalezy usung¢ przed
przystgpieniem do instalacji rekawa. Przytacza w ilosci 36 szt. wigczone pod katem 450 w
znacznej wiekszosci zattuszczone.
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2.3.2.38 Ulica Wodna.
| $rednica | LDiugos¢ llos¢ | Giebokosé | Frezowanie

Wyszczegodlnienie pome ca"([om‘;ma [szt] [m] [godz.]
Rurociag 200 145,83 2
Studzienka 1200 5 2
Odwiert 0
Kapelusz 0

Packer
Wykop
llos¢ godzin 10
frezowania

Rurocigg w catosci wytozony rekawem. Wymaga doktadnego usuniecia ttuszczy.
Na sklepieniu zalega okoto 30-50%, co uniemozliwito przejazd kamery.

2.3.2.39 Ulica Wojska Polskiego.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Dlugosé
catkowita
[m]

llos¢
[szt.]

Glebokosé
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurociag

200,300

1258,29

Studzienka

1200

40

2
2

Odwiert

134

Kapelusz

134

Packer

Wykop

llosé
frezowania

godzin

60,5

Kanalizacja w catosci wybudowana z rur kamionkowych. W znacznej czes¢
zattuszczona, grubosé osadzonych tluszczy wacha sie od 3 - 8 cm i musi zosta¢ usunieta
przed rozpoczeciem renowacji. Na catej dtugosci przy tgczeniach rur wystepuje wystajacy
lepik, oraz inne przeszkody takie jak prety luzem i zaklinowane w ztgczach, wystajgce
elementy ze $ciany. W studni S7 na dnie kinety zalega duza ilos¢ betonu. Przytgcza
zlokalizowane w ilosci 134 sztuki wigczone sg do kolektora pod katem 45°. Srednica
przytgczy @150. W przytgczach zalega ttuszcz, czesto przekraczajgcy 70% wysokosci rury
przytaczeniowej. Tituszcz zardwno z przytaczy jak i kolektora nalezy usungé przed
przystgpieniem do renowaciji.
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2.3.2.40 Ulica Wroctawska.

Wyszczegodlnienie

Srednica
[mm]

Diugosé
catkowita
[m]

llos¢
[szt.]

Glebokosé
[m]

Frezowanie
[godz.]

Rurociag

200

107,48

2

Studzienka

1200

~

2

Odwiert
Kapelusz
Packer
Wykop
llos¢
frezowania
Na zbadanym odcinku kanalizacja wykonana z rur kamionkowych jak i czesciowo
wytozona rekawem. Kanat z rekawem w stanie dobrym pod warunkiem wyciecia na nim
zalegajgcych ttuszczy. Rurocigag wykonany z kamionki to dtugos¢ 107,48 m. W tym jedna

studzienka rewizyjna o $rednicy @425. Gitebokos$¢ posadowienia to okoto 2 m. Kanat z
odpowiednim spadkiem liniowym.

NN

godzin 4

2.3.2.41 Ulica Zeromskiego.

Dlugosé

Srednica catkowita

[mm] [m]

200,300 |703,95
1200 19

llosé
[szt.]

Gilebokosé
[m]

Frezowanie

Wyszczegolnienie [godz.]

Rurocigg
Studzienka
Odwiert
Kapelusz
Packer
Wykop 10 1
llos¢ godzin
frezowania

Dwa kanaty kanalizacji sanitarnej biegngce réwnolegle do siebie. W kanale o
Srednicy @300 wystepuja liczne infiltracje na tgczeniach rur oraz spekania. Studnia S4 pod
powierzchnig gruntu. Na odcinku S6-S7 zatamanie rury do 90%, nalezy w tym miejscu
zastosowaé wykop punktowy w celu poniesieniu rury przed renowacjg. Kanat @200 mocno
zattuszczony, miejscami wystajacy lepik na tgczeniach rur. W obu przypadkach nalezy
usna¢ ttuszcz oraz lepik przed przystgpieniem do renowacji. Oba kanaty tgczg sie ze sobag
w studni niewtazowej @315 - zaleca sie postawienie w tym miejscu studni betonowej
@1200. Prace remontowe na dtugosci 10 m tj. ukltadanie nowego kanatu z rur

kamionkowych po trasie istniejgcego kanatu nalezy prowadzi¢ w wykopach
waskoprzestrzennych szalowanych.

wlw

oo

33,5
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2.3.2.42 Ulica Zwirki i Wigury.

Diugosé
catkowita
[m]

Rurociag 200 240,25
Studzienka 1200 4
Odwiert 22
Kapelusz 22
Packer
Wykop 30 2
llos¢ godzin
frezowania

Kanat w catosci zbudowany z rur kamionkowych @200. Odcinek od S181 - S176 o
dt. 86,01 metréw zakwalifikowany do remontu ze wzgledu na bliskos¢ fundamentéw
sgsiadujgcych budynkéw. Na odcinku tym zlokalizowano min. 2 zawalone miejsca. Druga
czesc¢ kanatu przewidziana do renowacji metoda rekawa nasgczonego zywicg epoksydowa.
Na tej czesci kanalizacji odnotowano znaczng ilo$¢ zalegajgcego ttuszczu przekraczajgcego
50% s$rednicy kanatu. Ttuszcz nalezy usngc przed przystgpieniem do renowacji. Tréjniki w
ilosci 22 szt., w znacznej czesci zalega w nich tluszcz. Prace remontowe na dtugosci 10 m
tj. ukltadanie nowego kanatu z rur kamionkowych po trasie istniejgcego kanatu nalezy
prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych.

Srednica
[mm]

llosé Gtebokosé¢ | Frezowanie

Wyszczegodlnienie [szt] [m] [godz.]

wlw

2.3.2.43 Kanat betonowy @400 i 500 mm (byty Komes).

Kanat w catosci zbudowany z rur betonowych @400 i 500 mm o dtugosci tgcznej
423 m. Kanat przewidziany do renowacji metodg rekawa nasgczonego zywica epoksydowa.

Diugosé
catkowita
[m]

Srednica
[mm]

Rurociag 400,500 |423
Studzienka 1200 11
Odwiert
Kapelusz 0
Packer

Wykop

llos¢ godzin
frezowania

llosé Gtebokosé¢ | Frezowanie

Wyszczegodlnienie [szt] [m] [godz.]

wlw

2.3.2.44 Ulica 1-go Maja.
W ulicy 1-go Maja przewidziano do remontu studnie rewizyjne w ilosci 25 sztuk.

2.3.2.45 Ulica Podchorazych.
W ulicy Podchorgzych przewidziano do remontu jedng studnie rewizyjna.

2.3.2.46 Ulica Konopnickiej.
W ulicy Konopnickiej przewidziano do remontu studnie rewizyjne w ilosci 5 sztuk.
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2.3.2.47 Rurociagi ttoczne S$ciekow przepompownia gtdowna - oczyszczalnia
Sciekow.

Istniejgce dwa rurociggi ttoczne sciekéw z rur PVC dz. 315 i stalowy @300 mm,
odprowadzajgce sScieki z przepompowni gtéwnej zlokalizowanej w rejonie ulic Konstytucji
3-go Maja — Lokietka — Krzywoustego do oczyszczalni sciekow, ktéra zlokalizowana jest
przy ulicy Zurawiej sg w ztym stanie technicznym i wymagajg pilnego remontu. Naprawe
dwéch rurociggow tlocznych  zaprojektowano wykona¢ metodg bezwykopowa
,ciasnopasowang”. Jako rury przewodowe projektuje PE100 SDR17 o grubosci Scianki
18,2 mm. Nalezy zastosowaC rury z wewnetrzng warstwg gwarantujgcg spetnienie
wymagan dotyczacych wytrzymatosci na Scieranie, ptukania wysokocisnieniowego i
wysokiej odpornosci na chemikalia. Rura renowacyjna wykonana z polipropylenu PE 100
SDR 17 zgodnie z PN-EN 13566, czes¢ 3, z wewnetrzng warstwg sieciowang PE-X,
gwarantujgcag podwyzszone wtasciwosci mechaniczne rury takich jak:

- wytrzymatos¢ na Scieranie,

- mozliwo$¢ przeprowadzenia inspekcji rewizyjnej,

- mozliwos¢ ptukania wysokocisnieniowego wg DIN 19537, cze$¢ 2,
- wysoka odpornos¢ chemiczna.

Renowacje rurociggéw ttocznych Sciekéw nalezy rozpoczaé po ukonczeniu robot
zwigzanych z renowacjg, remontem i budowg sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
Stubice. Roboty renowacyjne rurociggdw ttocznych prowadzi¢ nalezy w sposob
umozliwiajgcy odprowadzenie w cigglty sposob sciekdédw z miasta Stubice do oczyszczalni
$ciekow zlokalizowanej przy ulicy Zurawiej. Zaleca sie wykonanie tj. rozpoczecie i
zakonczenie robét przy jednym rurociggu ttocznym, po czym po zakonczeniu prac przy
tym rurociggu nalezy prowadzi¢ roboty renowacyjne przy drugim rurociggu ttocznym.
Roboty na rurociggach ttocznych prowadzi¢ odcinkami tj. pomiedzy komorami zasuw tj.
KZ-1 — KZ-2, KZ-2 — KZ-3, KZ-3 — KZ-4, KZ-4 — KZ-5, KZ-5 — oczyszczalnia sciekow.

* Renowacja rurociggow.

Prace wstepne sprowadzajg sie do wykonania wykopow w punkcie wprowadzenia
rury i konca wprowadzonego odcinka oraz oczyszczenia rurociggu istniejgcego, tak, aby
byta w nim dostepna przestrzeh niezbedna do wprowadzenia rury renowacyjne;.

Prace montazowe polegajg na odwijaniu rury z bebna i wprowadzaniu jej do rurociggu
istniejgcego. Nie ma koniecznosci wczesniejszego wyktadania i zgrzewania doczotowego.
Podczas wciggania rury nie mogg by¢ przekroczone maksymalne wartosci sit ciggnacych
wg GW 320-2. Po wprowadzeniu i zaslepieniu koncéw bosych rury renowacyjnej, poddaje
sie jg procesowi odksztalcenia przez ogrzewanie jej sprezong parg wodng podawang
przez generator pary. W ten sposob wykorzystywany jest efekt pamieci ksztattu, w wyniku,
ktérego rura renowacyjna przyjmuje ksztatt kolisty i Scisle przylega do wewnetrznych
Scianek rury istniejgcej. Po schtodzeniu rura renowacyjna tworzy w istniejgcym przewodzie
rure ciasnopasowang, posiadajgcg odpowiednig sztywnos¢ obwodowa.

Na koniec montowane potgczenie rury renowacyjnej z istniejagcym przewodem lub z
istniejgcg studzienka.

Istniejgce komory znajdujgce sie na trasie rurociggdéw ttocznych nalezy poddac
rowniez remontowi sposobem identycznym jak do studni rewizyjnych na kanatach
grawitacyjnych. Armature obecnie znajdujgcg sie w komorach nalezy wymieni¢ na nowa.
Przewidziano do renowacji dwa rurociggi ttoczne o $rednicy @300 o fgcznej dtugosci
L = 4862 m.

2.3.2.48 Komory zasuw.

Obecnie na istniejgcych rurociggach ttocznych znajduje sie pie¢ komoér zasuw, ktére
przewidziano do remontu. Zakres remontu kazdej komory obejmuje wymiane istniejgcej
armatury, rurociggow, klamr ztazowych, kominkéw wentylacyjnych. Dodatkowo w ramach
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remontu kazdej komory przewidziano réwniez roboty zwigzane z czescig budowlang
obuddw komor.

Wewnatrz kazdej komory projektuje sie zamontowa¢ zasuwy nozowe, przepustnice

zwrotne, rurociggi z kotnierzami ze stali kwasoodpornej minimum 1.44.04 316L, oraz
klamry ztazowe pokryte tworzywem sztucznym o jaskrawym kolorze.

Przy kazdej komorze zasuw przewidziano mozliwo$¢ osadzenia przenosnego

zurawia o nosnosci do 400 kg dla demontazu lub montazu armatury i rurociggdw
wewnatrz komory. W tym celu przy kazdej komorze zasuw nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta blokowy fundament zelbetowy z osadzonymi Srubami kotwigcymi i
przykrecong na state stopg zurawia.

Uzbrojenie rurociagu ttocznego.

Armatura i ksztattki zeliwne maja pochodzi¢ od jednego producenta.
Charakterystyka zasuw nozowych miedzykotnierzowych:

konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa;
ci$nienie pracy standardowe zgodnie z kartg katalogows;
domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowej;
owiercenie kotnierzy - wg normy PN-EN 1092-2;
zastosowanie - scieki kanalizacyjne do temp. max. 80°C;

- mozliwos¢ opcjonalnego zamontowania skrobakdéw noza, deflektora przeptywu i przystony
regulacyjnej typu V;

naped zasuwy: kétko reczne, naped elektryczny lub naped pneumatyczny
korpus:
- ptyty dolne - z zeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozjg powtoka z farb
epoksydowych o min. grubosci 150 um;
konstrukcja podtrzymujgca naped:
- ptyty gbérne - ze stali St. 52, chronione przed korozjg powtokg z farb
epoksydowych o min. grubosci 150 um;
- ptyty gbérne posiadajg naciecie umozliwiajgce okreslenie pozycji noza;
- ptyty gérne stanowig ostone bezpieczenstwa dla pracujgcego noza;
trzpien wznoszacy lud niewznoszacy - ze stali nierdzewnej AISI 316;
nakretka trzpienia - brgz o podwyzszonej wytrzymato$ci;
koétko reczne — ze stali St. 52, chronione przed korozjg powtokg z farb epoksydowych
0 min. grubosci 150 um;
ndz zasuwy - ze stali kwasoodpornej AlSI 316, w pozycji otwartej catkowicie ostoniety
przez ptyty gérne;
sruby, nakretki i podktadki - ze stali kwasoodpornej AISI 316;
uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym rdzeniu
wzmacniajgcym;
uszczelnienie dtawicowe z gumy NBR, z mozliwoscig regulacji docisku;
mozliwos¢ wymiany uszczelnienia diawicy bez demontazu zasuwy z rurociggu
(opcjonalnie bez demontazu ptyt gérnych przy zasuwie z trzpieniem wznoszgcym)

Charakterystyka zaworow napowietrzajgco-odpowietrzajgcych do sciekow.
Zawory napowietrzajagco — odpowietrzajace do instalacji kanalizacyjnych: PN 10.

Specyfikacja techniczna:

zasada dziatania:- 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny,

zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy - konstrukcja
zapobiegajgca ,porywaniu” ptywaka i zamykanie zaworu przez strumien powietrza,
zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM,
samoczyszczgcy mechanizm zamykajgcy;
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konstrukcja umozliwiajgca ptukanie i mycie wszystkich czesci roboczych zaworu
strumieniem zwrotnym, bez koniecznosci jego rozkrecania;

Srednica nominalna: DN 50 - 100;

przytacze kotnierzowe PN 10;

korpus zaworu ze wzmocnionego wtokna szklanego lub stali kwasoodpornej 1.4401;
ptywak zaworu ze spienionego polipropylenu;

elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych;

korpus zaworu wyposazony w spustowy zawor kulowy;

dysze robocze zintegrowane:

charakterystyka pracy:

- 1-stopien: faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociggu):
- odpowietrzanie — min. 380 m%/h,

- napowietrzanie — min. 280 m3/h;

- 2-stopien: faza automatyczna (praca pod cisnieniem roboczym):

- odpowietrzanie — min. 100 m%/h.

Charakterystyka zaworow czyszczakowych.

czyszczak w wykonaniu kotnierzowym;

cisnienie robocze PN10;

korpus i pokrywa czyszczaka wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 i
pokryte zewnatrz i wewnagtrz powlokg epoksydowg o min grubosci 250um;
potwierdzony certyfikatem GSK

czyszczak ma posiada¢ mozliwos¢é rewizji do wnetrza rurociggu;

W wyposazeniu czyszczaka ma sie znalez¢ zawor hydrantowy ZH52 stuzacy do
ptukania rurociggu lub mechanizm odcinajgcy w postaci ptyty odcinajgcej ze stali
nierdzewnej, pozwalajgcy na ptukanie rurociggu i wprowadzenie do niego armatury
kontrolnej, zapewniajgcy peten przelot DN50, zakohczony przytgczem hydrantowym:;
korpus i nasada hydrantowa wykonana jako odlew aluminiowy AK11;

wrzeciono zaworu Mo58.

Charakterystyka obudowy do zasuw.

Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej ogniowo;

przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen;

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

potgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali
nierdzewnej lub sruby.

Charakterystyka skrzynek ulicznych.

muszg by¢ dopasowane do elementu, kitory sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant)
wedtug zalecen producenta,

korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie
ruchem ulicznym.
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Charakterystyka zaworow zwrotnych.

o Zawor kotnierzowy kulowy, owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

» cisnienie robocze min PN10;

» korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 lub z zeliwa szarego min
EN- GJL-250 pokryte zewnatrz i wewnatrz powtokg epoksydowg o min grubosci
250um; potwierdzony certyfikatem GSK

* prosty i petny przelot;

» kula wulkanizowana NBR;

» uszczelnienie pokrywy O-ringowe z gumy NBR;

» Sruby i nakretki tgczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewows.

Rury i ksztaltki stalowe.
Prostki, kro¢ce i ksztattki stalowe ze stali kwasoodpornej, co najmniej 1.44.04 316L z
potgczeniami kotnierzowymi.

2.3.2.48.1 Roboty budowlane.

Rodzaje robdét budowlanych w komorach zasuw przewidziano jako uzupetnienie
ubytkbw betonéw wewnagtrz i na zewnatrz kazdej komory. Ponadto przewidziano
wykonanie izolacji przeciwwodnej kazdej komory na s$cianach zewnetrznych i pod
fundamentem kazdej komory.

Zaleca sie wykonanie prac renowacyjnych i hydroizolacji w systemie jednego

producenta.

» Opis stanu istniejgcego.

Komory zostaty wykonane jako monolityczne, wylewane z zelbetu, zagtebione w
gruncie od ok. 1,8 m do ok. 2,5 m. Komora KZ1 na zewnatrz jest obtozona ptytkami
klinkierowymi, pozostate komory — betonowe. Okfadzina z ptytek klinkierowych w bardzo
zlym stanie — ptytki pokruszone, odpadajg od podtoza. Na zewnatrz komér betonowych
widoczne S$lady izolacji bitumicznej, warstwy spadkowe na ptytach pokrywowych —
nieszczelne, z ubytkami. Wewnatrz komoér, na skutek nieszczelnej izolacji zewnetrznej
zawilgocenie i kilkunastocentymetrowe lustro wody. W komorze KZ1 stalowe pokrywy
wtazow do komory pokryte rdza.

* Wykonanie hydroizolacji zewnetrznej pionowej.
+ Prace przygotowawcze.

Na Scianach zewnetrznych komory KZ1 i na stropie usung¢ okfadzine z ptytek
klinkierowych. Na wszystkich komorach usung¢ pozostatosci powierzchniowych
betonowych warstw spadkowych, zanieczyszczen, zapraw i luznych czastek betonu az do
uzyskania czystego i szorstkiego podtoza. Zdemontowaé stalowe pokrywy witazéw do
komory KZ1. Pokrywy oczysci¢ z rdzy i zanieczyszczen, a nastepnie pomalowac
dwukrotnie farbg podktadowg antykorozyjng i farbg ftalowg, chlorokauczukowg lub ftalowg
modyfikowang. Odkopac zelbetowe Sciany zewnetrzne komér do poziomu posadowienia i
przygotowac podtoze pod wykonanie hydroizolaciji.

+ Podloze pod wykonanie izolacji pionowej $cian zewnetrznych.

Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, rdwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych
rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczeh. Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac)
za$ wyoblenia odpowiednio zaokragli¢ zaprawg cementowa. Istniejgcg oktadzine z ptytek
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klinkierowych usungc. lzolacje mozna stosowa¢ na suchym lub lekko wilgotnym, lecz
chtonnym podtozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas wigzania.

+ Styk ptyta fundamentowa - sciana.

W styku nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze a nastepnie wykona¢ uszczelnienie
wstepne z hydraulicznie wigzgcej, nieprzepuszczajgcej wody zaprawy do wykonywania
faset (wyoblen) oraz do wykonywania warstw wyréwnawczych pod powtoki hydroizolacyjne
przy wykonywaniu izolacji typu wannowego. Zaprawa powinna by¢ elastyczna,
wodoszczelna, bezskurczowa, szybkowigzgca i odporna na siarczany.

+ Przejscia rurowe.

Na przejsciach rurowych po ich uprzednim oczyszczeniu nalezy wykonac¢ obrébki
.wyoblenia” z elastycznej, dwuskfadnikowej masy uszczelniajgcej wigzgcej na skutek
reakcji chemicznej z wklejeniem obwodowym elastomerowej tasmy do uszczelnien
dylatacji, stykéw $ciana — sSciana i podtoga-sciana. Masa uszczelniajgca powinna byc¢
odporna na starzenie sie, wode i normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne
oraz odporna na deszcz. Powinna by¢ elastyczna, mostkujgca rysy, o dobrej
przyczepnosci do podtoza. Zawartos¢ czgstek statych w masie — 90%. Laminowana
tasma uszczelniajgca do uszczelnien dylatacji powinna charakteryzowaé sie
nastepujgcymi witasciwosciami:

- elastyczna przy rozcigganiu w poprzek, sztywna przy rozcigganiu wzdtuz,

- wodoszczelna, cienka i odporna na rozerwanie, szczelnos¢ ok. 2 bar,

- odporna na niskie i wysokie temperatury, odporna termicznie od -30° do + 90° C.
- elastyczna takze w niskich temperaturach,

- tatwo wklejana w materiaty hydroizolacyjne,

- do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu — 190%,

- odporna chemicznie na roztwory soli, rozcienczone kwasy, zasady i alkalia.

+ Gruntowanie.

Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ powtoke gruntujgcg z emulsji bitumicznej
nanoszonej szczotkg lub szerokim pedzlem, rozcienczonej wodg w stosunku 1:10.
Powtoka powinna by¢é wykonana z bezropuszczalnikowej emulsji bitumicznej stuzgcej do
wykonywania powtok przeciwwilgociowych, wodonieprzepuszczalnych i ochronnych
elementéw konstrukcji w gruncie. Emulsja powinna by¢ ptynna, gesta - ok. 1 kg/m3,
zawartos¢ czgstek statych — ok. 60%, nie zawiera¢ rozpuszczalnikbw. Podtoza, ktére
wymagajg wzmochienia (np. beton porowaty Ilub podtoza tuszczace sig), nalezy
zagruntowa¢ gotowa, bezbarwng, niemydlgca sie, odporng na dziatanie zasad i silnie
wigzgcg zawiesing na bazie tworzywa sztucznego. Zawiesina powinna charakteryzowac
sie niewielkg masg czastkowg umozliwiajgcg bardzo dobre wnikanie w podtoze, o
konsystencji ptynnej, rozcienczalnik — woda. Po wyschnieciu powioki gruntujgcej
nastepuje nanoszenie materiatu hydroizolacji za pomoca gtadkiej kielni.

+ Zewnetrzna grubowarstwowa powtokowa hydroizolacja scian zewnetrznych.

Powtoke hydroizolacyjng wykonac¢ z elastycznej, dwusktadnikowej polimerowo-
bitumicznej masy uszczelniajgcej wigzgcej na skutek reakcji chemicznej.
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Witasciwos$ci powtoki:

- odpowiada normie DIN 18195, wydanie 08-2000, jest odporna na wode przesaczajacg
sie pod cisnieniem,

- przyjazna dla srodowiska naturalnego, nie zawiera rozpuszczalnika,

- wysoka zawarto$¢ czastek statych — 90%,

- nadaje sie do wszystkich podtozy mineralnych,

- mozna jg stosowac na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

- jest bardzo elastyczna, rozciggliwa i pokrywa rysy (spekania) o rozwartosci do 5 mm z
przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm

- jest bezszwowa, nie wystepujg potaczenia,

- mozna stosowac jg na powierzchniach pionowych i poziomych,

- ze wzgledu na reakcje chemiczng po krétkim czasie jest odporna na opady deszczu,

- odporna na starzenie sie, wode i normalnie wystepujgce w gruncie substancje
agresywne,

- na wykonanej hydroizolacji uktada sie bezposrednio izolacje cieplng, folie rozdzielajgcg
oraz podktad betonowy.

+ Wykonanie izolaciji.
Kolejnos¢ wykonania:

- najpierw $ciany zewnetrzne komor powyzej poziomu terenu zaizolowac elastyczna,
jednosktadnikowg mikrozaprawg uszczelniajgcg z zejsciem ok. 15 cm ponizej poziomu
terenu,

- nastepnie na te hydroizolacie z miro zaprawy wykona¢ na zaktad powioke
hydroilzolacyjng z dwusktadnikowej polimerowo-bitumicznej masy uszczelniajace;
wykonywanej ponizej terenu. - na scianach komor, powyzej poziomu terenu, na
jednoskfadnikowej  mikrozaprawie = uszczelniajacej  wykona¢  zabezpieczenie
powierzchni  szybkowigzgca, dwuskfadnikowa, bezrozpuszczalnikowg zywica
epoksydowg do zastosowan zewnetrznych.

Naktadanie uszczelnienia z powtoki hydroizolacyjnej (zuzycie ok 3,5 — 4,0 L/m2)
nastepuje zgodnie z normg i z o0go6lnymi wytycznymi wykonywania powiok
grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien
by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy
potozonej w pierwszym procesie roboczym. Jako ochrone i docieplenie $cian projektuje
sie obtozenie $cian do poziomu terenu - folig kubetkowa.

2.3.2.48.2 Prace uszczelniajace wewngtrz komor.

» Na powierzchniach scian do wysokosci 1 metra oraz na catej powierzchni dna usungc¢
pozostatosci powierzchniowych zanieczyszczen tak aby podtoze byto czyste, szorstkie,
chtonne i wystarczajgco nosne. Podtoze nalezy wstepnie nasgczy¢ kapilarnie wodg.
Powierzchnia powinna by¢ matowa i wilgotna.

* W miejscach widocznych przeciekédw dokona¢ minimalnego rozwiercenia-powiekszenia
(np. otwor po bednarce) i zastosowaé materiat zamykajgcy na bazie zaprawy
cementowej, wigzacy w 3 minuty do uszczelnien przeciekéw wody pod cisnieniem.

« Ewentualnie w tych miejscach zastosowac iniekcje doszczelniajgcg z 1-komponentowej
zywicy na bazie poliuretanu, przeznaczoenj do iniekcji rys przewodzgcych wode.
Zastosowac srodek przyspieszajgcy wigzanie zywicy iniekcyjnej.

* Wykonanie warstwy ,wyoblenia“ o wymiarach 2/2 cm na stykach Sciana-posadzka
oraz sciana-sciana z hydraulicznie wigzacej, nieprzepuszczajgcej wody, zaprawy do
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wykonywania faset (wyoblen) na warstwie sczepnej z wodnego roztworu tworzyw
sztucznych (polimeréw).

* Wykona¢ szpachlowanie doszczelniajgce na dnie i $cianach do wys. 1,0 m z
hydraulicznie wigzacej, nieprzepuszczajgcej wody zaprawy do wykonywania faset
(wyoblen) oraz do wykonywania warstw wyréwnawczych pod powtoki hydroizolacyjne
przy wykonywaniu izolacji typu wannowego —zalecana grubosc¢ -3 mm.

* Nastepnie nanies¢ warstwe hydroizolacji na powierzchnie $cian z elastycznej,
dwusktadnikowej mikrozaprawy uszczelniajgcej na bazie cementu. Gotowg do uzytku
mase nalezy nakfada¢ przy pomocy pedzla lub szczotki warstwg o rownomierne;
grubosci, nie przekraczajgcej 1mm (max. zuzycie na 1 przejscie 1,5 kg/m2). Pierwszg
warstwe nalezy starannie wetrze¢ w przygotowane podtoze. Nastepng warstwe naktada
sie, gdy pierwsza juz zwigzata (w temperaturze +23°C nie wczesniej niz po 4-
godzinach).

* Na przejsciach rurowych nalezy wklei¢ obwodowo elastomerowg tasme do uszczelnien
dylatacji na kleju z zywicy epoksydowej po uprzednim oczyszczeniu i odttuszczeniu
rury.

* Na przygotowanym dnie wykona¢ uszczelnienie z elastycznej, dwusktadnikowej masy
uszczelniajgcej po uprzednim gruntowaniu bezrozpuszczalnikowg emulsja bitumiczna,
rozcienczong z wodg w stosunku 1:10. Proces nastepuje zgodnie z normag i z ogélnymi
wytycznymi wykonywania powtok grubowarstwowych w co najmniej 2 warstwach. Drugi
proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie
uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. Hydroizolacje
zaktadamy na $ciany na wysokos¢ 5 cm na wczesniej wykonane doszczelnienie z
hydraulicznie wigzgcej mikrozaprawy uszczelniajgcej na bazie cementu.

* Na wykonang hydroizolacje na dnie uktadamy folie budowlang PE gr 0,6 mm i
wylewamy jastrych dociskowy z betonu C20/25 grubosci 4 cm.

» Jastrych docelowo zaimpregnowac bezbarwng, bezrozpuszczalnikowg dwusktadnikowg
dyspersyjng zywicg epoksydowg do gruntowania powierzchni.

+ Prace wykanczajace wewnetrzne sciany komory.
. przygotowanie powierzchni pod naprawe wraz z likwidacjg stabych luznych czastek
zelbetowych, czyszczeniem strumieniowo-Sciernym lub hydropiaskowaniem lub recznym
czyszczeniem (z dodatkowym zastrosowaniem urzadzen z napedem mechanicznym)
. podtoze pod naktadanie warstw wyréwnujgcych powinno posiada¢ 1,5 N/mm2
wytrzymatos¢ na odrywanie badane metodg PULL-OFF
. wykonanie polimerowo-cementowej warstwy sczepnej -min. 2 kg/m2 w miejscach
wiekszych ubytkow
. wykonanie tzw warstwy reprofilacyjnej w konstrukcji w zaleznosci od grubosci —
zaprawg modyfikowang tworzywem sztucznym (1-komponentowa, zawierajgca widkna
sucha zaprawa PCC Il + PCC lll, przeznaczona do renowacji betonu - (jednorazowo do
5 cm)) lub zaprawg modyfikowang tworzywem sztucznym do naprawy ubytkéw -
jednorazowo do 2 cm. Zaprawy nalezy naktada¢ na jeszcze Swiezg warstwe sczepng
(metoda tzw. mokre na mokre)
* wykonanie warstwy gtadzacej (szpachlowej) zaprawg PCC do szpachlowania,
wyréwnywania i gtadzenia powierzchni betonowych na zwilzone podioze (do 6 mm
jednorazowo) — rowniez w dolnej strefie na hydroizolacji z mikrozaprawy uszczelniajace;
. zabezpieczenie farbg dyspersyjng akrylowg antykorozyjng (do powierzchni
betonowych/zelbetowych (dwukrotnie) kolor np. biaty
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2.3.2.48.3 Prace uszczelniajace wewnatrz komor.
. przygotowanie powierzchni pod naprawe wraz z likwidacjg stabych luznych czgstek
zelbetowych, czyszczeniem strumieniowo-sciernym lub hydropiaskowaniem lub recznym
czyszczeniem (z dodatkowym zastrosowaniem urzadzen z napedem mechanicznym)
. podtoze pod naktadanie warstw wyréwnujagcych powinno posiada¢ 1,5 N/mm2
wytrzymatos¢ na odrywanie badane metodg PULL-OFF
. wykonanie polimerowo-cementowej warstwy sczepnej -min. 2 kg/m2 w miejscach
wiekszych ubytkow
. wykonanie tzw warstwy reprofilacyjnej w konstrukcji w zaleznosci od grubosci —
zaprawg modyfikowana tworzywem sztucznym (1-komponentowa, zawierajgca widkna
sucha zaprawa PCC Il + PCC lll, przeznaczona do renowacji betonu - (jednorazowo do
5 cm) lub zaprawg modyfikowang tworzywem sztucznym do naprawy ubytkéw -
jednorazowo do 2 cm. Zaprawy nalezy naktada¢ na jeszcze $Swiezg warstwe sczepng
(metoda tzw. mokre na mokre)
. zabezpieczenie powierzchni szybkowigzaca, dwusktadnikowa,
bezrozpuszczalnikowg zywicg epoksydowg do zastosowan zewnetrznych ( samodzielna
hydroizolacja) . Podtoze gruntowacC zywicg dwukrotnie. Po natozeniu drugiej warstwy
Swiezg powierzchnie posypac rdwnomiernie suchym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu
0,7 — 1,2 mm (wykonczenie na ostro - antyposlizgowo).

2.3.3 Roboty budowlano — montazowe przy ukfadaniu rur kamionkowych.

Roboty budowlano — montazowe przewidziano wykona¢ po istniejgcych trasach
kanatbw w miejscach w ktérych wystepujg ich zatamania lub wystepuje koniecznos¢
zmiany $rednicy. Roboty te przewidziano wykona¢ w wykopach otwartych — szalowanych
w nastepujgcych ulicach: Aleja Niepodlegtosci, Krzywoustego, Dabrowki, Kilinskiego,
Wandy, Kopernika, Plac Bohateréw, Plac Wolnosci, Staszica, Zeromskiego, Zwirki i
Wigury.

2.3.3.1 Roboty przygotowawcze.

Os$ projektowanego kanatu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu
powinna zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposoéb, przez zainstalowanie fancucha
reperow roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy
pomocy kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej
zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym
odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki swiadkow powinny
by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu
podczas wykonywania wykopu. Lancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowag
siecig reperdéw.

Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:

* rozebranie nawierzchni.

* usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.

» wykonanie przekopédw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia i przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich
uzytkownikéw (poréwnac z Dokumentacjg Projektowg).

* wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatbw oraz drogi
dowozu do strefy montazowe;j.

» teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za
pomoca znakdéw drogowych, oswietlenia, mostkdw przejsciowych i przejazdowych.
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2.3.3.2 Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o
$cianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.

Wykopy dla rurociggow wykonywaé mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonac¢ recznie bezposrednio przed
utozeniem kanatu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczaé + 3 cm.
Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W
miejscach skrzyzowan i zblizeh do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywaé
recznie w odlegtosci ustalonej z wtascicielami sieci. Minimalna szerokos¢ wykopu
mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokosé
wykopu nie moze byé zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i ukfadania
catych ciggow rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych
rob6t oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robo6t ziemnych w
bezposrednim sagsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci
(w pionie i poziomie), w jakich mogag by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu
ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustalic z
jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm.
Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy woko6t wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysoko$¢
0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglagdami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tad§mami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢é ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewnié¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé
szerokos¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu
stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowacé sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10
m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

2.3.3.3 Odwodnienie dna wykopu.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w
zakresie zrzutu wody z wykopdw i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne
optaty nalezy ujgé w cenie za wykonanie robo6t ziemnych. Technologia wykonania wykopu
musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow Wykonawca musi zadbac o
to, aby nie doszto do niepozadanego odptywu lub obnizenia poziomu woéd gruntowych.
Pompowanie wody winno obejmowaé okresy catodobowe, ze wzgledu na szkodliwe
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dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu, Sciany wykopu i
zwiekszong wilgotnos¢. Czas pompowania wody nalezy przyjg¢é w zaleznosci od czasu
realizacji odwadnianego odcinka robét. Metody odwadniania wykopdw:

» odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych

» odwodnienie drenazem

* odwodnienie przy pomocy igtofiltrow
Wykonawca opracuje szczegétowe projekty odwodnienia wykopéw. Odwadnianie
wykopdw prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawaé sucha.

Odwodnienie powierzchniowe.

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopdéw po opadach
deszczu, nalezy prowadzi¢ je bezposrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy
pomocy pomp. Wode nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegtos¢ chronigcg przed
ponownym zalaniem. Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie
wody z dna wykopu wykonac¢ za posrednictwem tymczasowych studzienek z rur o
400+600 mm rozstawionych, co ok. 30+40 m.

Odwodnienie wykopow drenazem.

W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usuniecia przy pomocy
poziomego uktadu drenazowego, uktad drenazowy nalezy zlokalizowaé w szerokoSci
strefy wykopu.

Odprowadzenie wod z odwodnienia wykona¢ do wczesniej wykonanego odcinka
kanalizacji. Przewéd drenujacy z rur PVC g 100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co
najmniej 20 cm ze zwiru lub tlucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z kregow
betonowych min. g 0.50 m i wysokosci min. 0.50 m osadzone w przegtebianym wykopie
rozstawione, co 20.0 m.
Zakres robét do wykonania:

e drenaz zrur PVC g 100 mm,

* podsypka i obsypka drenazu,

» studzienki zbiorcze drenazu,

e pompowanie wody.

Odwodnienie wykopow igftofiltrami.
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomoca
igtofiltréw o nastepujacych parametrach:
Igtofiltry — @ 100 mm przy rozstawie podtuznym co 1,0 m
» dla uzyskania r6znicy pozioméw od 0,5 do 1,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do
gtebokosci — 1,0 m od poziomu waod istniejgcych,
» dla uzyskania r6znicy poziomoéw od 1,0 do 2,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do
gtebokosci — 5,0 m od poziomu wdd istniejgcych.
Sposdb odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistych
parametrow gruntu na placu budowy, jak réwniez od warunkéw atmosferycznych. Igtofiltry
zaktada¢ wzdtuz wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1.0 m od krawedzi wykopu, z
obsypka filtracyjng z uwagi na mozliwos¢ przewarstwien stabo przepuszczalnych.
Nalezy zapewni¢ urzgdzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu
odwodnienia, pompe rezerwowg oraz dwa niezalezne zrédita zasilania w energie.
Urzadzenia odwadniajgce powinny by¢é kontrolowane i konserwowane przez czas trwania
robot. Zakres rob6t do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:
* montaz instalacji odwadniajacej z igtofiltrami,
* rurocigg tymczasowy,
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e pompowanie wody,
» demontaz catej instalaciji.

2.3.3.4 Uktadanie kanatow.

Rury kamionkowe uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace
nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05
MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci
powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, nalezy zastosowac podsypke o grubosci 15 cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) oraz gruntach skalistych
gliniastych lub stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykonac¢ jako wzmocnione z warstwy
zwiru i piasku o grubosci 20 cm ftgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W
przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokona¢ wymiany
grunty na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowg. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze
by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania a= 90°. W dnie wykopu wykonac
zagtebienia pod kielichy.

2.3.3.5 Roboty instalacyjno - montazowe.

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i
wytycznych producentéw. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia kanatu, zgodnie z
zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na fatach
celowniczych przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu
miedzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania.
Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegllnym zwracaniem uwagi na kielichy i
bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢é usuwane i przechowywane poza
obszarem wykonywania montazu.

Rury kamionkowe nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy
pomocy koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu. Ciezkie rury opuszczane
mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed zwolnieniem wieszaka.
Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i
wyréwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ ukfadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem)
jak rowniez powinna scisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na
4 obwodu, symetrycznie do osi. Podczas montazu kanatu wykop powinien byé
odwodniony. Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz
kierunek przeptywu sciekdw.

Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem. Nastepnie
wsuwajgc jedng rure w drugg przy pomocy drggu metalowego i podktadu drewnianego lub
w przypadku duzych srednic przy pomocy koparki na ktérej zawieszamy rure na pasach
uwazajgc na osiowos$c¢ rurociggu.

Potagczenia powinny:

- mie¢ mozliwo$¢ przesuniec¢ podtuznych. Uszczelki zostaty w ten sposob zaprojektowane,
ze nawet jezeli rury zostang rozsuniete do 2,5 cm, to szczelno$¢ nadal jest gwarantowana
(poddane cisnieniu 0,5 bar),

- odpornos¢ uszczelek na dziatanie kwaséw i zasad w zakresie pH 2-12(zgodnie z PN EN
295).

W potgczeniu z innym systemem mozna zastosowa¢ manszety.

W razie koniecznosci rury kamionkowe cig¢ przy pomocy szlifierki katowe;.
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Elementy wbudowywane w sie¢ taczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie
betonowe) nalezy oczyscic w miejscach potaczen tuz przed montazem. Przed
zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

2.3.3.6 Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu

rownolegtym przewodow i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi
sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie
wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable,
gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w
trakcie prowadzenia robo6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a
uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo - piaskowa.
W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowac¢ sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i
Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia
30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001. W przypadku skrzyzowania z kablami
elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-76/E-05125. W przypadkach
koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m
rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykonac¢ po wytgczeniu kabli
spod napiecia i pod nadzorem ich witascicieli. W przypadku skrzyzowania z kablami
telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé norme ZN-96 TPSA-004.

2.3.3.7 Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z
pozostatosci po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposdb zasypywania nie
powinny powodowacé uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociggu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
Grunt ten moze byé gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd,
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma
wiekszg zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat
niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z
wodg wzdtuz rurociggu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad gérg rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy
niebezpiecznej nalezy zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty,
nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurocigg wyprofilowaé
pod katem opasania a= 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu
G1, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos¢ zageszczenia
przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od
wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonac nalezy gruntem tatwo
zageszczanym G2 z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnocze$nie z obu stron.
Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do Is= co najmnigj 1
pod jezdnig i Is= co najmniej 0,98 pod chodnikami w terenach zielonych. Zasypke wykopu
nalezy wykona¢ zageszczajgc warstwami gruntem tatwo zageszczanym (mozna réwniez
stosowacé piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbidrkg rozparc i
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odeskowan wykopow. Podbudowe kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku
lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywaé jego wilgotnosé zgodnie z PN-B-
02480. Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ min.
80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawieraé bryt, gruzu i $mieci. W
czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac¢ stopniowo od dna
wykopu. Préby szczelnosci — miejsca potgczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byc¢
oznakowane przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w
instrukcji obstugi.

2.3.3.8 Badanie szczelnosci.
Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610.

2.3.3.9 Proba na eksfiltracje wody z przewodu.

Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W”. Prébe wykonaé¢ na
odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy
zastabilizowaé przewody tj. wykonac¢ obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad
wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytgczami
pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i
zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

- zamkngé¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kr6éce z zaworami korkéw
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

- przew6d napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu
terenu ale tak by wartosc cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie
min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizaciji,

— czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

— poprzez uzupetnianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w toleranciji
1 kPa w stosunku do wartosci prébnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywac

dodang ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza podanych nizej

ilosci:

- 0,15 dm3/m? w czasie 30 min. dla kanatéw,

- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm3/m2w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypkg piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie proby cisnienia metodg ,L” wg PN-EN 1610.

2.3.3.10 Proba na infiltracje.

Przeprowadzona wczesniej préba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg
szczelnoéci i $wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.
Probe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Prébe wykonaé na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac
dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.
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2.3.4 Zestawienie kanatow i rurociagow tfocznych przewidzianych do remontu.

43

Zestawienie dilugosci kanaléw sanitarnych przewidzianych do renowaciji

metoda rekawa.

Rzeczywista
. diugosé
L.p Ulica kanatu
/m/
1 Aleja Niepodlegtosci 677,13
2 Bohateréw Warszawy 337,15
3 Bolestawa Krzywoustego | 506,35
4 Bolestawa Krzywoustego - 515,64
Il kanat
5 Chopina 237,86
6 Chrobrego 334,69
7 Daszynskiego 463,63
8 Dabréwki 315,90
9 Jagietty 165,98
10 Jednosci Robotniczej 246,73
11 Kanatowa 73,18
12 Kilinskiego, Wandy 499,14
13 Kochanowskiego 164,01
14 Konstytucji 3-go Maja 692,73
15 Kopernika 803,26
16 Kosciuszki 297,60
17 Krotka 370,86
18 Krotka Il 273,06
19 tokietka 472,68
20 Mickiewicza 376,91
21 Mieszka | 120,64
22 Mirostawskiego 92,13
23 Nadodrzanska 162,66
24 Narutowicza 481,54
25 Paderewskiego 445,72
26 Pitsudskiego 353,54
27 Plac Bohaterow 483,51
28 Plac  Przyjazni, ulica 769,75
Seelowska

29 Plac Wolnosci 423,59
30 Powstancow WIkp. 446,75
31 Reja 288,86
32 Szamarzewskiego 151,88
33 Sienkiewicza 409,64
34 Stowackiego 257,82
35 Stowianska 136,51
36 Staszica 193,13
37 Strzelecka 72,08
38 Wawrzyniaka 220,72
39 Wodna 145,83
40 Wojska Polskiego 341,66
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K. Piskiej
41 Wojska Polskiego |l 916,63
42 Wroctawska 107,48

43 Zeromskiego @ 200 mm | 362,85
44 Zeromskiego @ 300 mm | 331,10
45 Zwirki i Wigury 154,25
46 Kanat betonowy @ 300 i
@ 400 mm (byly Komes) 423,00
Razem (renowacja rekawem) | 16 117,76
Renowacja metodg
ciasnopasowang rurociggu
ttocznego przepompownia
gtébwna — oczyszczalnia sciekéw
RAZEM PRZEDSIEWZIECIE
Renowacja rekawem i metoda | 20 979,76
ciasnopasowang

4862,00

» Zestawienie dlugosci kanatéw sanitarnych przewidzianych do remontu

(wykop otwarty).
Rzeczywista
L.p Ulica diugos¢ kanatu
/m/

1 Aleja Niepodlegtosci 10,00
2 Dabréwki 10,00
3 Kilinskiego, Wandy 10,00
4 Kopernika 12,00
5 Mieszka | 240,00
6 Plac Bohateréw 5,00
7 Plac Wolnosci 53,10
8 Staszica 5,00
9 Watowa 94,50
10 Zeromskiego @ 300 mm 10,00
11 Zwirki i Wigury 86,00

Razem remont kanatéw 535,60

(wykop otwarty)

Ogétem zakres renowacji i remontu kanatéw sanitarnych w aglomeraciji Stubice
L =20 979,76 + 535,60 = 21 515,36 m.

2.3.5 Studzienki rewizyjne.

Do remontu i wybudowania jak nowe przewidzianych jest 475 studni rewizyjnych (w
tym do wybudowania jako nowych — 32 sztuki, gtéwnie betonowych o srednicy 1200 mm.
Zakres remontu kazdej studni rewizyjnej obejmuje wymiane stopni ztazowych,
uzupetnienie ubytkbw w kinecie, likwidacja przeciekbw wod gruntowych, oraz
peknieé¢.Dodatkowo kazdg studzienke (475 szt.) nalezy wyposazy¢ w nowe wtazy zeliwne,
zaopatrzone w logotyp Zamawiajgcego, niewentylowane D400, podwdjnie ryglowane, bez
wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min 50 mm bez podciecia,
wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentéw, ktérzy
uzyskali certyfikat zgodnosci z normg. Renowacja kazdej studzienki polega na wytozeniu
wewnetrznej czesci studni nowa powtokg cementowg odporna na agresywnosc sciekow,
ktéra powinna by¢ szczelna w 100%. Przed przystgpieniem do wtasciwego remontu kazdej
studni rewizyjnej jest ich doktadne wyczyszczenie wysokim cisnieniem przy 300 barach, co
pozwala na sciggniecie warstwy starego betonu o grubosci okoto 5 — 10 mm. Uzyskuje sie
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w ten sposdb dostep do czystego i nosnego podtoza gwarantujgcego mocne i trwate
zespolenie z powtokami renowacyjnymi. Kolejnym etapem w remoncie kazdej studni jest
zamkniecie wyptywow i infiltracji wéd gruntowych, ktére moga wystgpi¢ w konstrukciji
studni. Nalezy rowniez uzupetni¢ ubytki i wytomy oraz nieréwnosci w celu doprowadzenia
wewnetrznej powierzchni studni rewizyjnej do podtoza o pierwotnym ksztatcie. Przed
przystgpieniem do natozenia warstwy ochronnej, konieczne jest zastosowanie powtoki
szczepnej, aby umozliwi¢ stabilne zakotwiczenie zaprawy w wyczyszczonym podtozu.
Warstwe ochronng w zaleznosci od potrzeby naktadac nalezy na grubosci 10 — 25 mm na
bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 2197-1. Ostatnim etapem remontu
jest zamontowanie nowych stopni ztazowych pokrytych tworzywem sztucznym w
jaskrawym kolorze.

Ze wzgledu na stan techniczny niektérych studzienek rewizyjnych, oraz
przewidywany zakres koniecznych robo6t do wykonania, w ustaleniu z Inwestorem
zaprojektowano jako nowe do wykonania. Sg to nastepujgce studzienki rewizyjne:
 ulica Powstancéw Wikp. - S1, S2, S3, S4, S5,

* ulica Kilinskiego — Wandy — 77,

« ulica Kochanowskiego - S6 (253 ulica Zeromskiego),

 ulica Mierostawskiego - S3,

« ulica Zeromskiego - S4,

» ulica Daszynskiego — S7,

» ulica tokietka — S12,

» ulica Dgbrowki —219.1,

* ulica Mickiewicza — S7,

* ulica Krétka — S1, S5, S6,

 ulica Plac przyjazni — Eselowska — 150,

» ulica Wojska Polskiego — (wedtug projektu budowlanego budowy nowej sieci kanalizaciji
sanitarnej),

 ulica Chrobrego — S8, S4.1,

» ulica Watowa — S1, S2, S3, S4,

 ulica Pitsudskiego S5, S7, S9,

 ulica Plac Bohateréw — 108 (S40 ulica Krzywoustego),

 ulica Krzywoustego — S1, S12,

+ ulica Zwirki i Wigury — 180, 180.1, 181, 176.1.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne z kregdéw betonowych o srednicy & 1200 mm.

Studzienki z kregdbw betonowych winny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

* nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5%,

» szerokosc¢ rozwarcia rys 0,1 mm,

» wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45,

* maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach
betonowych studni, takze kinecie, w klasie C35/45 (B45),

* elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z
PN-EN 2197-1,

» zastosowanie uszczelek wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych
wymagania EN 681-1,

» studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wtazowe pokryte tworzywem sztucznym
w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka,

* minimalna sita wyrywajgca stopien = 5 kN,
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* posadowienie studni w gruntach sypkich oraz osi jezdni wymaga jedynie
odpowiedniego dogeszczania gruntu,

» posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym
wymaga pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem,
pospoétkg lub dobrze zageszczonym piaskiem,

» posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze
zageszczany grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie
mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie stabego gruntu piaskiem
stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszajgcym
nacisk,

« wilazy z wypetnieniem betonowym niewentylowane D400, podwdjne ryglowane, bez
wkiadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min 50 mm bez podciecia,
wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentéw, ktérzy
uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma.

W studni rewizyjnej S3 zlokalizowanej w ulicy Stowianskiej zaslepic jeden wiot.

2.3.6 Pomiar zwierciadla sciekow.

Pomiar zwierciadta $ciekow SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 zaprojektowano wykonac¢ w
nastepujgcych, pieciu studniach rewizyjnych zlokalizowanych na sieci kanalizacji
sanitarnej:

» SP1 — skrzyzowanie ulic Plac Bohaterdéw — Pitsudskiego,

» SP2 - skrzyzowanie ulic Wawrzyniaka — Kopernika,

» SP3 - skrzyzowanie ulic Reja — Stowackiego,

» SP4 - skrzyzowanie ulic Kilinskiego — Wandy,

» SP5 — ulica Wojska Polskiego.

Pomiar zwierciadta sciekéw odbywac sie bedzie za pomocg zintegrowanego systemu
pomiarowego sktadajgcego sie z ultradzwiekowego czujnika poziomu oraz rejestratora
poziomu. Rejestrator rejestruje wartosci poziomu odczytane z ultradzwiekowego czujnika
poziomu i przesyta do komputera uzytkownika z wykorzystaniem wiadomosci SMS lub
komunikacji GPRS. Rejestrator realizuje funkcje zasilania ultradzwiekowego czujnika
poziomu oraz komunikacji z tym czujnikiem z wykorzystaniem inteligentnego protokotu
komunikacji szeregowe;j.

2.3.6.1 Specyfikacja techniczna.

Specyfikacja czujnika

Wejscie Ultradzwiekowy pomiar poziomu

Zakres 0d0,2mdo3m

Doktadno$¢ +10 mm

Czujnik temperatury | Zintegrowany, do kompensacji predkosci dzwigku
Kat wigzki 12° dla poziomu -3 dB

Certyfikowane iskrobezpieczenstwo
Iskrobezpieczenstwo | SIRA 12ATEX 2007X - EEx ia IIC T4 (Ta= —20°C do +60°C)
IECEx SIR 12.0001X - Ex ia lIC T4 (Ta= —20°C do +60°C)

Parametry Temperatura otoczenia w czasie pracy: —20°C do +60°C

< . Stopien ochrony: IP68 (zanurzenia na gtgbokos¢ 1 m przez czas wigkszy niz 24
$rodowiskowe godziny)

Wymiary Monitor CSO: 217 mm x 82 mm x 88 mm
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Specyfikacja

Modem GSM

Czteropasmowy: 900 MHz / 1800 MHz lub 850 MHz / 1900 MHz
Antena zintegrowana

Transmisja danych

SMS lub GPRS co 15 minut, 30 minut, 1 godzina, 1 dzien, 1 tydzien lub
miesiecznie w zaprogramowanym dniu i czasie

Port szeregowy

Typ: full duplex, transmisji asynchroniczna
Szybkos$¢ transmisji szeregowej 1200 kbit/s, 2400 kbit/s, 4800 kbit/s, 9600 kbit/s

Pamiec’: Typ: potprzewodnikowa, nieulotna Rozmiar: 128 kb,
Zegar czasu rzeczywistego z uwzglednieniem roku przestepnego
Zegar Maksymalny btgd zegara w ciggu miesigca 100 s w zakresie temperatur

Opcjonalna synchronizacja zegara z siecig GSM

Rodzaj zasilania

Zasilanie z baterii litowej umieszczonej wewnatrz obudowy
Typowa zywotnosc¢ baterii 5 lat, zaleznie od trybu pracy urzadzenia (15 minut
rejestracji / transmisja dzienna)

Rejestracja danych

Przedziaty rejestracji: programowane pomiedzy 1 minutg a 1 godzing
Przechowywanie danych: zapis cykliczny lub do zapetnienia pamieci

Alarmy progowe Wysoki / Niski i alarmy profilowe konfigurowane niezaleznie dla
kazdego kanatu, natychmiastowe wysytanie alarméw

Alarmy Opcja aktualizacji danych po wystgpieniu alarmu i wielokrotnej, czestszej
aktualizacji danych po alarmie
Parametry Temperatura otoczenia w czasie pracy: —20°C do +60°C
. . Stopien ochrony: IP68 (zanurzenia na gteboko$é 1 m przez czas diuzszy niz 24
srodowiskowe godziny)
Certyfikowane iskrobezpieczenstwo
S SIRA 06ATEX2010X - EEx ia IIC T4 (Ta=—20°C do +60°C) lub EEx ia IIC T3
Iskrobezpieczenstwo | (Ta=—20°C do +60°C)
IECEx SIR 06.0003X - Ex ia IIC T4 (Ta=—20°C do +60°C) lub Ex ia lIC T3 (Ta= —
20°C do +60°C)
Wymiary Cello: 205 mm x 140 mm x 150 mm

2.3.7 Monitoring pracy przepompowni $ciekow.
W system monitoringu nalezy wyposazy¢ nastepujgce przepompownie Sciekéw
Zlokalizowane przy ulicach i oznaczonych na mapach jako:

* Folwarcznej - P1,

* Rzepinskiej — Narutowicza - P2,

* Nocznickiego - P3,

» Wojska Polskiego ,O0AZA” - P4,
» Konstytucji 3-go Maja — Rysia - PS5,

» Grzybowej - P6,
» Grzybowej - P7,
* Drzymalty - P8,

» Sportowej OSIR - P9,

» Konstytucji 3-go Maja ,KOMES” - P10.
Nowe obiekty nalezy dotgczy¢ do istniejgcego systemu monitoringu zlokalizowanego

w siedzibie Zaktadu Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0. przy ulicy Krétkiej 9 w Stubicach,

W kazdym zbiorniku przepompowni zamontowane sg 2 czujniki ptywakowe i sonda
hydrostatyczna. Sterowanie pompami odbywa sie za pomocg sondy hydrostatycznej na
poziomach Wytgcz (Minimalny) i Zatgcz (Maksymalny). Ptywaki Suchobieg i Przelew nie
biorg udziatu w normalnym cyklu sterowania. Poziom Suchobieg jest wykorzystywany jako
dodatkowe zabezpieczenie pomp w przypadku nie wytgczenia sie pomp mimo, ze poziom
cieczy opadt ponizej poziomu minimalnego. Poziom Przelew stuzy jako dodatkowe
zabezpieczenie przed przelaniem w przypadku nie zadziatania pomp przy osiggnietym

poziomie maksymalnym (np. w wyniku awarii ptywaka Zatgcz).
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Ptywaki okreslajgce poziomy suchobieg i przelew stanowig dodatkowe zabezpieczenie
odpowiednio przed suchobiegiem pomp i przelaniem sie sciekdw.

Kazda przepompownia $ciekdw wyposazona jest w dwie pompy. W normalnym cyklu

pracy udziat bierze jedna pompa. Uktad pracuje w sposob naprzemienny dzieki temu zuzycie
pomp jest rébwnomierne. Kiedy pracujgca pompa ulegnie awarii, to zostaje natychmiast
zastgpiona przez drugg i odwrotnie. Uktad zapewnia takze automatyczng prace jednej
pompy nawet jesli sterownik lub sonda hydrostatyczna ulegng zniszczeniu.
W zbiorniku rozroznia sie pie¢ poziomoéw cieczy. Poziomy suchobieg i przelew nie biorg
udziatu w normalnym cyklu sterowania. Poziom suchobieg jest wykorzystywany jako
dodatkowe zabezpieczenie pomp (w przypadku nie wytgczenia sie pomp mimo ze poziom
opadt ponizej minimalnego zadziatania poziomu minimalnego). Natomiast poziom przelew
stuzy jako dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem w przypadku nie zadziatania pomp
przy osiggnietym poziome maksymalnym (np. w wyniku awarii sondy).

Uktad pomiarowy skiada sie z dwéch czujnikébw ptywakowych (suchobieg, przelew).
Zadaniem ptywaka suchobiegu jest zabezpieczenie pompy przed pracg na sucho
(zapowietrzeniu) oraz przegrzaniu. Aby ptywak spetniat te zatozenia nalezy zawiesi¢ go tak,
aby wyzwalat w potowie wysokosci pompy. W przypadku wystgpienia suchobiegu pompy
zostang natychmiast wytgczone niezaleznie od trybu pracy pomp.

Ptywak przelewu powinien zabezpieczac najnizszy rurocigg grawitacyjny przed zalaniem oraz

armature (np. zasuwy) przed pracg w $ciekach.

Zadziatanie ptywaka przelewu powoduje zatgczenie pompy nr 1 w trybie awaryjnym z

pominieciem sterownika. W przypadku awarii pompy nr 1 nalezy jg zamieni¢ (przepig¢) z

pompa nr 2 w celu zagwarantowania mozliwos$ci pracy przepompowni w trybie awaryjnym.

Sonde hydrostatyczng nalezy zamontowa¢ w rurze PVC. Poziomy sterowania pomp ustawié¢

na roboczo podczas pracy przepompowni Sciekow. Poczgtkowo poziomy pracy pomp nalezy

ustawié¢ na nastepujgcych poziomach:

« WYLACZ (wytgczenie pompy hydrosondg) — mniej wiecej na wysokosci wejscia
kablowego pompy;

» ZALACZ (zatgczenie pompy hydrosondg) — ustawi¢ 5 cm ponizej poziomu przelew;

» PRZELEW (ptywak) — ustawi¢ 5 cm ponizej najnizszego rurociggu grawitacyjnego.

» SUCHOBIEG (ptywak) — ustawi¢ w potowie wysokosci zamontowanej pompy.

Zaleca sie systematyczng (przynajmniej raz w miesigcu) konserwacje ptywakéw. Prace

powinny polegac na:

*  Wyjeciu ptywakow i hydrosondy z przepompowni Sciekow;

» Oczyszczeniu ptywakdéw i hydrosondy oraz sprawdzeniu poprawnosci ich dziatania;

* Ponownym zawieszeniu catego uktadu pomiarowego w przepompowni.

Dla kazdej wyzej wymienionej przepompowni sciekdédw przewiduje sie zamontowac
nowg szafe sterowniczg w tym samym miejscu co istniejgca.
Licznik energii zamontowa¢ w ztgczu kablowym.

2.3.7.1 Dane techniczne.

- napiecie zasilania: 400V AC 50Hz,

— moc nominalna zgodna z oznaczeniem,

- sygnaly wejsciowe podawane sg w postaci sygnatu napieciowego z czujnikéw
ptywakowych,

- informacje o awariach i btedach wystepujgcych w trakcie pracy przepompowni
wyswietlane sg na wewnetrznej tablicy synoptycznej poprzez zapalenia sie kontrolek
diodowych. Dodatkowych informacji o stanie pracy przepompowni dostarczajg
komunikaty wyswietlane na panelu sterownika,
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uktad kontroli i zaniku fazy. W celu ustalenia wtasciwego kierunku wirowania pomp
oraz zabezpieczenia pomp przed zanikiem fazy,

Zabezpieczenia:

uktad kontroli i zaniku fazy,

przeciwporazeniowe,

przecigzeniowe i zwarciowe.

szafa przystosowana jest do zastosowania w trudnych warunkach pogodowych.
Mozliwa jest instalacja na zewnatrz budynkoéw, poprzez zamontowanie wewnatrz
ogrzewania sterowanego termostatem. Szafa nie jest narazona na zamarzniecie w
okresie zimowym.

stopien ochrony IP65 zapewnia nie przenikanie przez obudowe pytow ani wilgoci.

na zewnatrz szafy zasilajgco sterowniczej zostat zamontowany sygnalizator optyczno-
akustyczny emitujgcy sygnat Swietlny i dzwiekowy.

2.3.7.2 Wyposazenie szafy sterowniczej.

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe zrealizowane jest

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe | przez samoczynne, szybkie wytgczenie zasilania w czasie

krotszym niz 0,4 sek.

Bezpieczniki topikowe Stanowig dodatkowe zabezpieczenie wybranych urzgdzen.

W celu ustalenia wtasciwego kierunku wirowania pomp

Czujnik kontroli i zaniku faz oraz zabezpieczenia pomp przed zanikiem fazy.

Silniki pomp zabezpieczone sg wytgcznikami silnikowymi o

Wytgczniki silnikowe nastawnym pradzie.

Styczniki mocy do rozruchu pomp Obwody mocy pomp zatgczane sg stycznikami mocy.

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do zasilania

Zasilacz buforowy 230VAC/24VDC | sterownika. Dodatkowe wejscia zasilacza umozliwiajg

podtaczenie do niego akumulatoréw.

Stanowig podstawowe zrddio informacji o stanie pracy

Kontrolki $wietlne LED bompowni.

Wykorzystywane do sterowania pompami w trybie pracy

Przyciski sterownicze reczne;.

Nacisniecie przycisku w sytuacji awaryjnej lub zagrozenia

Przycisk grzybkowy bezpieczenstwa | zycia powoduje natychmiastowe wytgczenie zasilania

rozdzielnicy.
Radiomodem Radiomodem do komunikagji ze stacjg bazowa.
Przekazniki Podstawowe elementy automatyki szafy.

Rozdzielnica posiada ukfad grzewczy w postaci grzatki
elektrycznej i regulatora temperatury. Zadaniem uktadu
jest utrzymywanie zadanej temperatury wewnatrz szafy
sterowniczej na statym poziomie.

Regulator temperatury z grzatkg

Praca pomp odbywa sie w trzech trybach:
AUTO - sterowanie automatyczne praca pomp
Przetaczniki trybu pracy A-0-R przez sterownik

REKA — sterowanie reczne pracg pomp

0 — wytaczenie sterowania pomp

Swietlowka 8W w oprawie Oswietlenie wewnetrzne rozdzielnicy.
Wytacznik gtéwny zasilania rozdzielnicy:
Wytacznik gtdwny 0 — zasilanie wytgczone

Sie¢ — zasilanie z sieci

Sygnalizator optyczno-akustyczny Sygnalizuje awarie lub stan alarmowy.

‘ Programowalny sterownik PLC do kontroli i sterowania
Sterownik PLC pracg przepompowni.
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2.3.7.3 Szafa zasilajaco - sterownicza.

Rozdzielnice sterujgce sg wykonane w obudowie z tworzywa o wysokim stopniu
szczelnosci IP65 do zabudowy zewnetrznej. Wyposazone sg w dwie pary drzwi —
wewnetrzne i zewnetrzne. Drzwi zewnetrzne nie zawierajg zadnych elementéw
sterowniczych, natomiast drzwi wewnetrzne petnig role tablicy synoptycznej. Umieszczone
na nich sg kontrolki diodowe, wytacznik gtéwny, przetacznik pracy Automatyczna - O -
Reczna i wtgczniki START, STOP dla poszczegdlnych pomp. Rozdzielnice nadzorujg
proces oprdzniania zbiornika z cieczg. Kontrolujg takie procesy jak:

» zalgczanie pomp na podstawie pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku,
* monitorowanie stanu technicznego urzadzen oraz poprawnosci napiecia zasilajgcego.

Prace przepompowni $ciekbw nadzoruje swobodnie programowalny sterownik z
wbudowanym panelem operatorskim, przygotowanym do wspotpracy z radiomodemem.
Sterownik musi spetnia¢ zgodno$¢ sprzetowa i programowg (oprogramowanie
inzynierskie) z innymi przepompowniami bedgcymi w eksploatacji Zaktadu Ustug Wodno —
Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach ze wzgledéw serwisowych i obstugowych. Takie
podejscie pozwala na przysziosciowg minimalizacje magazynu czesci serwisowych, a np.
w przypadku awarii urzgdzenia na obiekcie, nie bedgacego w magazynie czesci
zapasowych, pobranie go z innej stacji o nizszym priorytecie pracy.

Na elewacji szafy sterowniczej lampkami sygnalizowana jest poprawna kolejnos¢
faz, stan pracy pomp, awaria pompy, wyswietlany jest analogowo prad pobierany podczas
pracy oraz sumaryczny czas pracy pompy realizowany mechanicznym licznikiem dla
kazdej pompy z osobna. Dodatkowo sterownik kontroluje stan pomp, stan i poprawnos¢
zasilania Przepompowni oraz jest informowany przez centralke alarmowg o wiamaniu.

W szafce przewidziana jest zabudowa radiomodemu (zgodny z oprogramowaniem
NMS PC, stuzacym do graficznego projektowania i testowania sieci radiomodemowej), z
dwukierunkowg transmisjg danych, ktéry musi mie¢ mozliwos¢ wpiecia do istniejgcego
systemu monitoringu z petng kontrolg i sterowaniem pracg przepompowni.

Ponadto szafa sterownicza powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
* przetgcznik sie¢ — 0 — agregat,

» wtyczka stata do podtgczenia agregatu prgdotworczego,

» gtébwny wytagcznik zasilania,

» ochronnik przepieciowy trzy fazy +N, w klasie C,

» ochrona przeciwporazeniowa realizowana wytgcznikiem roznicowo-prgdowym,
» wylgczniki silnikowe z pokrettem,

» wylgcznik obwodu sterowania wytgcznikiem nadprgdowym,

» transformator bezpieczenstwa dla gniazda i oswietlenia 24VAC,
» czujnik zaniku i kontroli faz,

» rozruch softstartem dla pomp o mocy powyzej 4kW,

» rozruch bezposredni dla pomp o mocy ponizej 4kW,
 styczniki gtbwne pomp z cewka 230V,

» ogrzewanie szafy sterowane termostatem,

 zasilacz sterownika, pomiaru poziomu i sygnalizacji alarmowej,
 zasilacz radiomodemu,

» gniazdo serwisowe 230VAC z zabezpieczeniem 10A,

» gniazdo serwisowe 24VAC z zabezpieczeniem 6A,

» kabel komunikacyjny sterownik-radiomodem,

» antena kierunkowa z mocowaniem,

* wyjscie kablem antenowym do anteny radiomodemu,

» zabezpieczenie odgromowe radiomodemu od strony anteny,
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» podtrzymanie zasilania sterownika i radiomodemu zapewnig akumulatory.

2.3.7.4 Instrukcja obstugi tablicy synoptycznej.

» Opis elementéw tablicy synoptycznej:

Przetacznik 0 - Sieé ,WYLACZNIK GLOWNY” — Ustawienie przetacznika w pozycji 0

oznacza catkowite roztgczenie zasilania rozdzielnicy. W pozycji Sie¢ zatgcza zasilanie

rozdzielnicy z sieci elektroenergetycznej.

Przycisk sterowniczy ,WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA” — po naci$nieciu wywotuje

zadziatanie zabezpieczenia réznicowo-prgdowego i natychmiastowe odtgczenie zasilania

sterownicy.

Przetgczniki trybu pracy pomp ,Automatyczny — 0 — Reczny’ (A-0-R) — w pozycji

Automatyczny przetgcznik zatgcza sterowanie automatyczne pomp poprzez sterownik.

W pozycji ,Reczny” zatgcza tryb manualnego sterowania pomp obstugiwanego przy

pomocy przyciskdéw sterowniczych ,START” i ,STOP”. Przetgcznik ustawiony w pozycji 0

wytgcza catkowicie sterowanie pompa.

Przyciski sterownicze ,START” i ,STOP” w sekcjach sterowania pomp — aktywne

wytgcznie po ustawieniu przetgcznikéw trybu pracy pomp A-0-R w pozycje Reczny. Stuzg

do recznego zatgczania i wytgczania pomp.

Kontrolka $wietlna LED zielona ,ZASILANIE” — zapalenie sie kontrolki sygnalizuje

poprawne zatgczenie zasilania sterownicy po przetgczeniu WYLACZNIKA GLOWNEGO w

pozycje ,Sie¢”.

Kontrolka $wietina LED czerwona ,AWARIA ZBIORCZA”’ — zapalenie sie kontrolki

sygnalizuje awarie zbiorczg pompowni.

Kontrolki swietlne LED zielone ,PRACA” — w sekcjach sterowania pomp — zapalenie sie

kontrolki sygnalizuje prace pomp.

Kontrolki swietine LED czerwone ,AWARIA” w sekcjach sterowania pomp — zapalenie

sie kontrolki sygnalizuje awarie poszczegdlnych pomp.

» Zataczanie pomp w trybie pracy automatycznej:

1. Zalgczy¢ zasilanie rozdzielnicy poprzez ustawienie wytgcznika gtbwnego w pozycje
.Siec”;

2. Ustawi¢ przetgcznik A-0-R pomp w pozycje ,Automatyczny”.

Poprawnos$¢ zasilania zasygnalizuje zapalenie kontrolki ,ZASILANIE”. Po
uruchomieniu sterownika nastgpi automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od iloSci
naptywajgcych sciekdédw. Awarie pompy sygnalizuje zapalenie kontrolki ,AWARIA”. Jesli
rozdzielnica wyposazona jest w modut telemetryczny z nadajnikiem GSM Ilub nadajnik
GSM podtaczony do sterownika to informacja o awarii pompy zostaje rowniez przestana
przez sterownik do komputera w centrum monitoringu.

» Zataczanie pomp w trybie pracy recznej:

Przy wytgczonej rozdzielnicy:

1. Zatgczy¢ zasilanie rozdzielnicy poprzez ustawienie wytgcznika gtbwnego w pozycje
.Siec”;

2. Ustawi¢ przetgcznik A-0-R pomp w pozycje ,Reczny”;

3. Sterowaé pracg pompy poprzez nacisniecie przyciskéw sterowniczych ,START” i
,STOP”.

Przy rozdzielnicy pracujacej w trybie automatycznym:

1. Ustawi¢ przetgcznik A-0-R wybranej pompy w pozycje ,0” a nastepnie ,Reczny”;

2. Sterowaé pracg pompy poprzez nacisniecie przyciskéw sterowniczych ,START” i
STOP”.
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2.3.7.5 Zasada dziatania sterownicy ze sterownikiem.

W zbiorniku zamontowane sg 2 czujniki ptywakowe i hydrosonda. Rozmieszczenie
poziomdw obrazuje Rysunek 1. Sterowanie pompami odbywa sie za pomocg hydrosondy
na poziomach Wyltgcz (Minimalny) i Zatgcz (Maksymalny). Ptywaki Suchobieg i Przelew
nie biorg udziatu w normalnym cyklu sterowania. Poziom Suchobieg jest wykorzystywany
jako dodatkowe zabezpieczenie pomp w przypadku nie wytgczenia sie pomp mimo, ze
poziom cieczy opadt ponizej poziomu minimalnego. Poziom Przelew stuzy jako dodatkowe
zabezpieczenie przed przelaniem w przypadku nie zadziatania pomp przy osiggnietym
poziomie maksymalnym (np. w wyniku awarii ptywaka Zafgcz).

Przelew

Zalacz

Wytacz

Suchobieg——

Rysunek 1. Przepompownia sciekdw.

Ptywaki okres$lajgce poziomy suchobieg i przelew stanowig dodatkowe zabezpieczenie
odpowiednio przed suchobiegiem pomp i przelaniem sie sciekow.

Kolejnosé zalgczania | Kolejnos¢ wylaczania
Poziom pomp przy wzrastajacym | pomp przy opadajgcym
poziomie w zbiorniku poziomie w zbiorniku
nie pracuje zadna z pomp | nie pracuje zadna z pomp
SUCHOBIEG (blokada elektryczna pracy | (blokada elektryczna pracy
pomp) pomp)
WYLACZ nie pracuje zadna z pomp nastepuje wylaczenie pomp
ZALACZ zatgcz jedng z pomp pracujg dwie pompy
PRZELEW zatgcz alarm dzwiekowy pracujg dwie pompy
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» Sposob montazu czujnikéw ptywakowych:

Uktad pomiarowy sktada sie z dwdch czujnikow ptywakowych (suchobieg, przelew).
Zadaniem ptywaka suchobiegu jest zabezpieczenie pompy przed pracg na sucho
(zapowietrzeniu) oraz przegrzaniu. Aby ptywak spetniat te zatozenia nalezy zawiesic¢
go tak, aby wyzwalat w potowie wysokosci pompy. W przypadku wystgpienia suchobiegu
pompy zostang natychmiast wytgczone niezaleznie od trybu pracy pomp.

Ptywak przelewu powinien zabezpiecza¢ najnizszy rurocigg grawitacyjny przed zalaniem
oraz armature (np. zasuwy) przed pracg w sciekach.

Zadziatanie ptywaka przelewu powoduje zatgczenie pompy nr 1 w trybie awaryjnym z
pominieciem sterownika. W przypadku awarii pompy nr 1 nalezy jg zamienic¢ (przepig¢) z
pompa nr 2 w celu zagwarantowania mozliwosci pracy przepompowni w trybie awaryjnym.
Poziomy pracy ptywakow nalezy ustawi¢ w nastepujacy sposob:

* WYLACZ(wytgczenie pomp) — mniej wiecej na wysokosci wejscia kablowego pompy;

o ZAtACZ(zataczenie pomp) — ustawi¢ 5 cm ponizej poziomu przelew;

* PRZELEW - ustawi¢ 5 cm ponizej najnizszego rurociggu grawitacyjnego.

Zaleca sie systematyczng (przynajmniej raz w miesigcu) konserwacje ptywakéw. Prace
powinny polegac na:

» Wyjeciu ptywakdéw ze studni;

* Oczyszczeniu ptywakow oraz sprawdzeniu poprawno$ci ich dziatania;

* Ponownym zawieszeniu catego uktadu pomiarowego w studni.

UWAGA!
Wszystkie prace konserwacyjne powinny by¢é wykonywane przy wytgczonym zasilaniu
rozdzielni.
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2.3.7.6 Algorytm sterowania przepompowni $ciekow.
» Cykl pracy przepompowni w trybie automatycznym:

Ustawienie przetacznika A-0-R
w tryb ,Automatyczny”

Czy zostaty
spetnione
warunki
startu?

TAK Wybér pompy
0 hajmniejszym przebiegu

A\ 4
Start pompy

Start licznika czasu pracy pompy
NIE Zapalenie kontrolki praca pompy

v Czy zostaty
TAK spefnione

Stop pompy |«

warunki
¢ stopu?
Wygasniecie
kontrolki praca NIE
pompy

Praca pompy
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a) Warunki startu pompy w trybie automatycznym:

Pompy sprawne

v

Pompy nie pracujq

v

Poziom $ciekdéw w zbiorniku wiekszy
od poziomu , Suchobieg”

v

Poziom $ciekdéw w zbiorniku wiekszy
od poziomu ,Wytacz”

1

v
Poziom $ciekédw w zbiorniku wiekszy
od poziomu ,Zatacz”

v

o

b) Warunki stopu pompy w trybie automatycznym:

Jedna z pomp pracuje

v

A 4

A 4 A 4

A 4

Poziom
minimum
w zbiorniku
$ciekow

Przekroczony Opadniecie
maksymalny ptywaka
czas pracy suchobiegu
pompy

Awaria
pompy (na
podstawie
czujnikow)

!

| stop |
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Cykl pracy przepompowni w trybie recznym:

Ustawienie przetacznika A-0-R
w tryb ,Reczny”

v

Nacisniecie }

przycisku START
Czy zostaty
) spetnione TAK
warunki
startu? v
Start pompy
Start licznika czasu pracy pompy
Zapalenie kontrolki praca pompy
NIE
A 4 TAK Czy zo_sta’ry
Stop pompy |¢«— spetnione
warunki
stopu?

Wygasniecie
kontrolki praca NIE
pompy

Praca pompy

a) Warunki startu pompy w trybie recznym:

Pompa sprawna

v

Pompa nie pracuje

v

Poziom $ciekdw w zbiorniku wiekszy
od poziomu ,Suchobieg”

o |
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b) Warunki stopu pompy w trybie recznym:

Pompa pracuje

\ 4 y A 4

Awaria Opadniecie Nacisniecie
pompy (na ptywaka przycisku
podstawie suchobiegu STOP
czujnikéw) pompy

| stop |

* Funkcje realizowane przez sterownik na przyktadzie przepompowni sciekow:

3 podstawowe tryby pracy:
» praca z analogowg sondg hydrostatyczna,
e praca z czujnikami ptywakowymi,
» sterowanie reczne,
- naprzemienna praca pomp dla jednakowego zuzycia pomp,
- kontrola zabezpieczenh termicznych i wilgotnosciowych pomp,
- potwierdzenie pracy pomp,
— ograniczanie liczby zatagczen pomp w cyklu godzinowym,
— ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy,
- zabezpieczenie zestawu pompowego przed:
» suchobiegiem,
* awarig zasilania,
» awarig sondy hydrostatycznej,
* nieautoryzowanym otwarciem drzwi rozdzielni (wlamaniem),
- zliczanie czasu pracy oraz ilosci zatgczen kazdej pompy,
- automatyczne zatgczenie kolejnej pompy w przypadku awarii pompy pracujgcej,
- mozliwos¢ blokady réwnolegtej pracy pomp,
- zabezpieczenie przed jednoczesnym uruchomieniem dwéch pomp w przypadku
przywrécenia zasilania i jednoczesnym przekroczeniu poziomu alarmowego,
— pomiar natezenia pradu z przektadnikow (programowalny zakres skalowania),
- 2 wejscia impulsowe dla tgcznosci z przeptywomierzem elektronicznym,
- konfiguracja oraz podglad biezagcych ustawien i parametrow pracy na wyswietlaczu
LCD.

2.3.7.7 System monitoringu.
Uktad sterowania i wizualizacji przepompowni ma by¢é wigczony do istniejgcych w

Zaktadzie Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach struktur zdalnego
zarzgdzania. Dla rozbudowy o kolejne obiekty zapewni¢ nalezy wszystkie niezbedne
licencje i narzedzia.

Zastosowany sterownik ma sterowa¢ pompownig, archiwizowa¢ niezbedne dane
oraz zapewnia¢ poprawng prace przy zanikach napiecia i tacznosci.
Wykonawca ustali z inwestorem wielkosci pomiarowe sygnatéw ciggtych i dyskretnych
przewidzianych do wizualizacji pracy wg ponizszego opisu.
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Dla wizualizacji miejscowej (sygnaty pokazywane na panelu operatorskim i na elewac;ji
szafy):

- poziom sciekéw w zbiorniku,

- prad pomp,

- czas pracy pomp,

- praca pomp,

- awaria pomp,

- obecnosc¢ i zgodno$c¢ faz napiecia zasilania,

- naruszenie obwoddw antywtamaniowych (sygnalizacja optyczno-akustyczna).

Dla wizualizacji zdalnej (sygnaty przekazywane do systemu monitorowania
przepompowniami):

- poziom $ciekéw w zbiorniku,

- prad pomp,

- czas pracy pomp (wyliczane przez sterownik obiektowy),

- praca pomp,

- awaria pomp,

- tryb pracy pomp,

- stan zasilania obiektu (z kontrolg faz i identyfikacjg zrodta zasilania),

- naruszenie obwoddw antywtamaniowych,

- tryb pracy pomp (odstawiona/zatgczona w autom.).

2.4 Warunki gruntowo - wodne.

Z rozpoznania geotechnicznego, przeprowadzonego specjalnie na potrzeby
niniejszego projektu na przetomie lipca i sierpnia br. wynika, ze w bezposrednim ptytkim
podfozu terenu przedmiotowej inwestycji wystepujg w przypadku ulicy Watowej oraz Placu
Wolnosci proste i korzystne warunki gruntowe oraz przynajmniej okresowo korzystne
warunki wodne, a w przypadku ul. Zwirki i Wigury warunki gruntowe sektorowo
zroznicowane od wzglednie prostych do w umiarkowanym stopniu ztozonych i
niekorzystnych przy matokorzystnych warunkach wodnych.

W podtozu ulicy Watowej oraz jej zbiegu z ulica Kopernika i Chopina w strefie
gtebokosciowej do 2,3 + 2,8 m ppt, czyli w strefie zamierzonego prowadzenia roboét
wystepujg nosne grunty mineralne rodzime niespoiste tj. piaski rzeczne $rednie w stanie
Sredniozageszczonym, przy czym w strefie do 0,8 + 1,2 m ppt wystepujg jeszcze grunty
nasypowe, gtownie w postaci nasypow niebudowlanych piaszczystych z gruzem. Ponizej
zalegajg zastoiskowe grunty spoiste litologicznie zré6znicowane od glin piaszczystych i glin
do itbw w stanie plastycznym, przewarstwione zawodnionymi piaskami srednimi i $rednimi
zaglinionymi. W okresie prowadzenia badan zwierciadto wéd gruntowych swobodne, a
takze napiete po ustabilizowaniu odnotowano na gtebokosci 2,00 + 2,40 m ppt, co
odpowiada rzednej 19,80 m npm.

W podtozu rozpatrywanego sektora Placu Wolnosci w badanej strefie
gtebokosciowej do 4,0 m ppt budujg nodne grunty mineralne rodzime niespoiste rzeczne
tj. piaski srednie i srednie oraz grube ze zwirem w stanie sredniozageszczonym na
pograniczu luznego do $rednizageszczonego, przy czym w strefie gtebokosciowej do ok.
1,2 + 1,3 m ppt wystepujg grunty nasypowe tj. piaski z materig organiczng i gruzem,
stanowigce nasypy niebudowlane. Zwierciadto wod gruntowych (swobodne) odnotowano
na gtebokosci 2,3 m ppt, co odpowiada rzednej 18,70 + 18,75 m npm.

W podtozu rozpatrywanego odcinka ul. Zwirki i Wigury od strony ulicy Sienkiewicza
wystepujg wzajemnie sie przewarstwiajgce grunty o bardzo wyraznie zréznicowane;j
litologii spoiste i niespoiste. Sg to zaréwno piaski Srednie w stanie Srednizageszczonym na
granicy luznej do sredniozageszczonego jak rowniez zastoiskowe gliny piaszczyste i piaski
gliniaste, gliny, gliny zwiezte i ity, a nawet namuty z torfem, w stanach od plastycznego z
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pogranicza miekkoplastycznego, poprzez plastyczny do twardoplastycznego z pogranicza
plastycznego. Przeprowadzonymi badaniami stwierdzono wystepowanie w podfozu tego
terenu wod gruntowych dwoch poziomdéw wodonosnych tj. zasadniczego, ktérego wody
stabilizujg sie na gtebokosciach rzedu 2,80 m ppt, co odpowiada rzednej ok. 18,70 m
npm, oraz drugiego tj. wod zawieszonych (w piaskach na glinach i namutach) o
zwierciadle swobodnym na gtebokosci 1,80 m ppt, co odpowiada rzednej 19,70 m npm.
Tego rodzaju wody stwierdzono w podtozu u zbiegu ulic Chopina i Zwirki i Wigury.
Prawdopodobnym jest, ze sg to wody pochodzace z nieszczelnej sieci kanalizacyjnej lub
wodociggowe;.

Odnosnie warunkéw wodnych wystepujgcych w podtozu terenu inwestyciji podkresla
sie fakt, ze badania prowadzone w okresie posusznym wystepowania niskich stanéw wéd
gruntowych i diugotrwale utrzymujgcych sie bardzo niskich stanéw woéd w Odrze co,
oznacza, ze w okresach innych stany zwierciadta wdd gruntowych mogg byé o
kilkadziesigt centymetréw wyzsze, nie méwigc juz o okresach powodziowych.

Warunki gruntowo — wodne wystepujgce w podtozu poszczegdlnych sektorow
terenu inwestycji, dokumentujg w zatgczeniu profile szczegdétowe wykonanych sond
badawczych. Ich lokalizacje pokazano mapach projektu zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu profili wykonanych sond badawczych z gtebokosciami
zamierzonego prowadzenia robét ziemnych i uktadania sieci, uwzgledniajgc zatozenia
KNNR Tom | z 2001 roku tab. 0001, do kosztorysowania rob6t ziemnych przyjeto 45,0 %
udziatu gruntow kat. | — I, oraz 55,0% udziatu gruntéw kat. Il — IV.

3. Uwagi koncowe.

* Przed przystgpieniem do prac ziemnych remontowanych i przeznaczonych do
renowacji kanatow wykonawca winien powiadomié¢ wszystkie Instytucje majgce swoje
urzgdzenia podziemne w celu wykrycia i statego oznaczenia ich przebiegu w terenie.

» Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robét
budowlano - montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wiasciwymi dla
danego rodzaju robét oraz fachowym nadzorem.

« Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych rodzajow
robot.

* Przed przystgpieniem do prac remontowych w miejscach zatamaniach kanatéw tj. w
ulicach Dabréwki, Niepodlegtosci, Kilinskiego, Wandy, Staszica, Zeromskiego oraz
Kopernika nalezy powt6rnie przeprowadzi¢ inspekcie TV w celu precyzyjnego
zlokalizowania tych zataman.

» Przed przystgpieniem do remontu studni rewizyjnych (budowy nowych) nalezy dokonac
pomiarow geodezyjnych w celu ustalenia katow wlotow i wylotow kanatéw do
poszczegblnych studni rewizyjnych. Powyzsze czynnosci pozwolg na prawidtowe
wykonanie kinet w studniach.

* Przed przystgpieniem do remontu studni rewizyjnych zakrytych w terenie gruntem,
nalezy w pierwszej kolejnosci odkry¢ te studnie doktadnie zinwentaryzowac, pomierzyé
katy wlotu i wylotu kanatéw w celu wykonania prawidtowej kinety.

* Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych -
Instalacje sanitarne i przemystowe TOM II" wydanymi przez Instytucje majgce te
urzadzenia w posiadaniu.

» W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy
przerwaé prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z
Inwestorem.

» Wykonawca robét winien uzgodni¢ warunki prowadzenia robét z gestorami sieci.
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* Po zakonczeniu realizacji inwestycji przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjna.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Rudomino
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4. Zataczniki tekstowe.
1. Warunki techniczne podtgczenia wydane przez Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych

Sp. z 0.0 w Stubicach.
2. Wykaz dziatek i ich wtascicieli przez ktore przebiegajg remontowane odcinki kanalizaciji

sanitarnej i studzienki rewizyjne.
3. Zestawienie szczegdtowych profili wykonanych penetracyjnych sond geotechnicznych.
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5. Opinie i uzgodnienia.

Uzgodnienie z Burmistrzem Stubic.

Uzgodnienie z Starostwem powiatowym w Stubicach.

Uzgodnienie z Zaktadem Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach.
Uzgodnienie z Lubuskim Zarzadem Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Zielonej Gérze
Inspektorat w Stubicach.

Uzgodnienie z Zarzadem Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze.

Decyzje Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Zielonej Gérze.
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