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1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania

jest

projekt oznakowania robd6t budowlanych

zwigzanych z remontem sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Stubice.

W ramach tego przedsiewziecia wyremontowana zostanie istniejgca sie¢ kanalizacji

sanitarnej zlokalizowana w ulicach:

Niepodlegtosci,
Bohaterow Warszawy,
Bolestawa Krzywoustego,
Chopina,

Chrobrego,
Daszynskiego,
Dabrowki,

Jagietty,

Jednosci Robotniczej,
Kanatowej,
Kilinskiego,

Wandy,
Kochanowskiego,
Konstytucji 3-go Maja,
Kopernika,
Kosciuszki,

Krotkiej,

tokietka,
Mickiewicza,

Mieszka I,
Mierostawskiego,
Nadodrzanskiej,
Narutowicza,
Paderewskiego,
Pitsudskiego,

Placu Bohaterow,
Placu Przyjazni,
Seelowska,

Placu Wolnosci,
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- Powstancow Wikp.,
- Reja,

- Szamarzewskiego,
- Sienkiewicza,

- Stowackiego,

- Stowianskiej,

- Staszica,

- Strzeleckiej,

- Watowej,

- Wawrzyniaka,

- Wodnej,

- Wojska Polskiego,
- Wroctawskiej,

- Zeromskiego,

- Zwirki i Wigury.

2. Materiaty wyjsciowe.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie,

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.
1393),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz.
2181) w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach,

e Zalgczniki nr 1-4 do ww. rozporzgdzenia.
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3. Charakterystyka drég objetych opracowaniem i wystepujgacego
na nich ruchu

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje drogi gminne (lokalne), szerokosci
zmiennej wynoszacej 8+4 m o nawierzchni bitumicznej, z kostki kamiennej oraz kostki
betonowej. W wiekszosci drogi te wyposazone sg w chodniki obustronne z prefabrykatéw
betonowych. Drogi te majg charakter lokalny stuzgcy gtéwnie do dojazdu

do zlokalizowanych przy nich posesiji.

4. Projektowane rozwigzania

Prace zwigzane z wykonaniem renowacji kanalizacji sanitarnej podzieli¢ nalezy na dwa
zasadnicze procesy:
- w celu renowacji kanalizacji niezbedne jest ustawienie zestawu 2 samochodow
ciezarowych przy czym oba muszg sta¢ centralnie nad studnig do ktorej wpuszczany jest
tzw. rekaw do renowacji. Zestaw taki potrzebuje zajgé powierzchnie roboczg ok. 75m?
(3x25m). Przyblizony czas trwania renowacji 150 m kanalizacji trwa ok 2 dni roboczych.
- proces renowacji kanalizacji polega nie tylko na renowacji samego kanatu ale rowniez
studni zlokalizowanych na nim. Do wykonania tego typu prac niezbedne jest ustawienie
zestawu samochodowego, na ktérym mieszane sg zaprawy oraz wszelka chemia
budowalna niezbedna do wykonania renowaciji studni. Przyblizony czas trwania renowac;ji
studni trwa 1 dzien roboczy.
Zgodnie z porozumieniem z inwestorem ze wzgledu na zakres opracowania oraz
powtarzalnos¢ elementéw projekt organizacji ruchu przedstawiony zostat w formie
schematéw, ktére w zaleznosci od wystepujgcych sytuacji (lokalizacja studni wzgledem
kraweznikdw) nalezy zastosowa¢ do danej sytuacji. Ponadto ze wzgledu na ztozonosc¢
sytuacji projekt zawiera rozwigzania dotyczgce nastepujgcych skrzyzowan:

» SCHEMAT NR 1
Schemat ten zaktada sytuacje, w ktorej zestaw do renowacji kanalizacji lub studni nalezy
ustawi¢ przy krawedzi jezdni przy jednoczesnym zachowaniu przejezdnosci w ciggu danej
ulicy. Na potrzeby tego schematu nalezy zastosowa¢ oznakowanie pionowe A-12b i A-14
ustawione od strony najazdowej w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od planowanego
zwezenia. W odlegtosci nie mniejszej niz 25 m nalezy ustawi¢ znak B-25 (zakaz
wyprzedzania). Ze strony przeciwnej nalezy ustawi¢ oznakowanie B-25 w odlegtosci nie

mniejszej niz 25 m oraz zestaw znakdéw A-12c i A-14. Prowadzone prace nalezy wygrodzic
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za pomocg tablic kierujgcych U-21b, przy czym od strony najazdowej na skosie wraz
z lampg zmierzchowg koloru zottego (U-35a). Ponadto za skosem najazdowym
utworzonym z tablic U-21b ustawiono bariere U-3c wraz z lampg zmierzchowg koloru
z6ttego (U-35a).
Schemat przedstawiono na rysunku nr 1, obrazujgcym zastosowane rozwigzanie na

skrzyzowaniu ulic Sienkiewicza z Alejg Niepodlegtosci.

» SCHEMAT NR 2
Schemat ten zaktada sytuacje, w ktorej zestaw do renowacji kanalizacji lub studni nalezy
ustawi¢ przy krawedzi jezdni przy jednoczesnym zachowaniu przejezdnosci w ciggu danej
ulicy jednakze przy zablokowaniu ulicy prostopadtej do niej. Na potrzeby tego schematu
nalezy zastosowaé oznakowanie pionowe A-12b i A-14 ustawione od strony najazdowej
w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od planowanego zwezenia. W odlegtosci nie mniejszej
niz 25 m nalezy ustawi¢ znak B-25 (zakaz wyprzedzania). Ze strony przeciwnej nalezy
ustawi¢ oznakowanie B-25 w odlegtosci nie mniejszej niz 25 m oraz zestaw znakow A-12c¢
i A-14. Ponadto od strony ulic, ktorej przewidziane jest zamkniecie nalezy ustawic
oznakowanie pionowe D-4a, B-1 wraz z tablicg nie dotyczy mieszkancéw. Prowadzone
prace nalezy wygrodzi¢ za pomocg tablic kierujgcych U-21b, przy czym od strony
najazdowej na skosie wraz z lampg zmierzchowg koloru zéttego (U-35a). Ponadto za
skosem najazdowym utworzonym z tablic U-21b ustawiono bariere U-3c wraz z lampg
zmierzchowg koloru zoitego (U-35a).

Schemat przedstawiono na rysunku nr 2, obrazujgcym zastosowane rozwigzanie na
skrzyzowaniu ulic Paderewskiego i tokietka.

» SCHEMAT NR 3
Schemat ten zaktada sytuacje, w ktorej zestaw do renowacji kanalizacji lub studni nalezy
ustawi¢ na srodku skrzyzowania, na ktéry zachowuje sie przejazd w ciggu jednej ulicy
zamykajgc mozliwos¢ jazdy na wprost poprzez ulice prostopadtg zachowujgc jednoczesny
wyjazd z niej. Sytuacja taka =zaklada wprowadzenie oznakowania pionowego
zlokalizowanego w ulicy réwnolegtej do zestawu typu A-12c i A-14 ustawionych
w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od przeszkody oraz A-12b i A-14 umieszczonych po
drugiej stronie w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od przeszkody. Ponadto ze wzgledu na
zestaw blokujgcy przejazd w ulice prostopadtg- brak mozliwosci skretu w lewo po obu

stronach nalezy ustawi¢ oznakowanie pionowe B-21 w odlegtosci nie mniejszej niz 25m.
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W ciggu ulicy zlokalizowanej prostopadle do ustawionego zestawu nalezy

zastosowaé oznakowanie pionowe C-2 ustawione nie blizej niz 25 m od skrzyzowania oraz
A-14 w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od skrzyzowania.
Prowadzone prace nalezy wygrodzi¢ za pomocg tablic kierujgcych U-21b, przy czym od
strony najazdowej na skosie wraz z lampg zmierzchowg koloru zoéttego (U-35a). Ponadto za
skosem najazdowym utworzony z tablic U-21b ustawiono bariere U-3c wraz z lampg
zmierzchowg koloru zottego (U-35a).
Uwaga:
- w przypadku wystepowania przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu nalezy pokierowac ruch
pieszy do najblizszego przejscia oraz ustawic¢ bariery U-20 C wraz ze znakiem B-1 przed
zamykanym przejsciem,
- w przypadku wystepowania sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ze wzgledu na brak
mozliwosci wystgpienia kolizji w danym rozwigzaniu nalezy wytgczy¢ sygnalizacje Swietlng.
Schemat przedstawiono na rysunku nr 3, obrazujgcym zastosowane rozwigzanie na
skrzyzowaniu ulic Narutowicza i Alei Niepodlegto$ci.

» SCHEMAT NR 4
Schemat ten zaktada sytuacje, w ktorej zestaw do renowacji kanalizacji lub studni nalezy
ustawi¢ na sSrodku drogi uniemozliwiajgc przejazd przez nig. Sytuacje takg nalezy
oznakowaC przez ustawienie oznakowania pionowego B-1 z tabliczkg nie dotyczy
mieszkancow oraz D-4a za najblizszym skrzyzowaniem. Ponadto przed skrzyzowaniem
nalezy umiesci¢ odpowiedni znak F-6 z ostrzezeniem o braku mozliwosci przejazdu na
wprost. Na ulicach zlokalizowanych prostopadle do zamykanej ulicy umiesci¢ nalezy nakaz
jazdy w lewo lub w prawo w zaleznosci od zaistniatej sytuacji (C-2 oraz C-4). Zamkniecie
nalezy wygrodzi¢ barierami U-20b z lampg zmierzchowg koloru zéttego (U-35a)
Schemat przedstawiono na rysunku nr 4, obrazujgcym zastosowane rozwigzanie w ciggu
drogi Sienkiewicza.

> ETAP I
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu do renowacji kanalizacji sanitarnej ustawionego na
skrzyzowaniu ulic Wandy z Alejg Niepodlegto$ci. W zwigzku ze ztym stanem odcinka
kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykopanie i wymiane ww. odcinka. Prace
oznakowano za pomocg oznakowania pionowego A-14 i A-12c (zlokalizowanego po
zachodniej stronie w odlegtosci 70 m) oraz B-25 (strona zachodnia w odlegtosci 39m,
strona wschodnia w odlegtosci 25m) oraz A-14 i A-12b (umieszczonego 50 m - strona

wschodnia). Ponadto od strony ulicy Wandy ustawiono znak A-14. Prowadzone prace
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zostaty wygrodzone za pomocg tablic kierujgcych U-21b, przy czym od strony najazdowe]

na skosie wraz z lampg zmierzchowg koloru Zzéttego (U-35a). Ponadto za skosem
najazdowym utworzonym z tablic U-21b ustawiono bariere U-3d. Wykop odgrodzono
barierami U-20a.

Rozwigzanie przedstawiono na rysunku nr 5.

> ETAPII
Etap ten przewiduje wymiane odcinka kanalizacji sanitarnej na ulicy Zwirki i Wigury.
W zwigzku z powyzszym przewiduje sie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciggu
ulicy Zwirki i Wigury (kierunek od ul. Paderewskiego do ul. Sienkiewicza. Rozwigzanie
to oznakowano za pomocg znakow D-3 od strony ul. Paderewskiego, B-2 od strony
ul. Sienkiewicza oraz B-21 i B-22 dla pojazdow poruszajgcych sie ulicg Sienkiewicza
w kierunku Zwirki i Wigury. Ponadto ze wzgledu na wpiecie przebudowywanego odcinka
kanalizacji bezposrednio w ulicy Sienkiewicza w celu zapewnienia przejazdu w ciggu tej
ulicy zastosowano utwardzenie terendéw zielonych z drogowych piyt betonowych.
W zwigzku z powyzszym ustawiono znaki ostrzegawcze A-30 z tablicami T-18 oraz
ustawiono z obu stron zestaw znakow A-14 i A-12b (strona potudniowa) i A-14 z A-12c
(strona pétnocna). Prowadzone prace zostaty wygrodzone za pomocg barier U-20a.
Zwezenia oznakowano barierami U-3c i U-3d. Ponadto od strony ulicy Paderewskiego
zastosowano tablice prowadzace U-21b wraz z lampg zmierzchowg koloru zéttego (U-35a).

Rozwigzanie przedstawiono na rysunku nr 6.

> ETAPIII
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu do renowacji kanalizacji sanitarnej ustawionego na
skrzyzowaniu ulicy Podchorgzych i ulicy Stowianskiej. Prace oznakowano za pomocag
oznakowania A-14 i A-12b (ustawionych od strony ulic Podchorgzych i Sienkiewicza), A-14
i A-12c (ustawionych od strony ulicy Stowianskiej) oraz A-14 umieszczonego od strony ulicy
Konopnickiej. Prowadzone prace zostaty wygrodzone za pomocg tablic kierujgcych U-21b.
Ponadto od strony najazdowej ustawiono bariery U-3d.

Rozwigzanie przedstawiono na rysunku nr 7.
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> ETAP IV
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu do renowacji studni kanalizacji sanitarnej na
skrzyzowaniu Placu Wolnosci z Placem Bohaterow. Proponowana organizacja ruchu
zaktada oznakowanie prac za pomocg znakow A-12c oraz A-14 (od strony poétnocnej) oraz
A-14 od strony zachodniej. Ponadto ze wzgledow bezpieczenstwa uniemozliwia sie wjazd
z kierunku potudnie-zachdd ustawiajgc znak B-2 oraz C-5 (Plac Wolnosci wschodnia czes¢
rysunku). Dla pojazdow poruszajgcych sie od strony Placu Bohateréw ustawiono znak C-2.

Rozwigzanie przedstawiono na rysunku nr 8.

» ETAPV

Etap ten przewiduje wymiane odcinka kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy Plac Wolnosci.
W zwigzku z powyzszym zamyka sie odcinek ul. Plac Wolnosci na dtugosci posesji 1-5.
Rozwigzanie to oznakowano za pomocg oznakowania B-1 z tabliczkg nie dotyczy
mieszkancow oraz D-4a. Od strony ulicy Reja ustawiono znaki B-21 oraz B-22. Od strony
ulicy Paderewskiego ustawiono znak C-2, natomiast dla kierujgcych jadgcych od strony
ulicy Plac Bohateréw C-5. Prowadzone wykopy odgrodzono barierami U-20c oraz od strony
najazdowej U-20b wraz z lampg zmierzchowg koloru zoéttego (U-35a).

Rozwigzanie przedstawiono na rysunku nr 9.

» ETAP VI

Etap ten przewiduje ustawienie zestawu do renowacji kanalizacji sanitarnej ustawionego za
skrzyzowaniem ulicy Daszynskiego i ul. Osiedle Stowianskie. Na potrzeby tego etapu
wprowadza sie oznakowanie pionowe A-14 i A12b oraz A-14 i A-12c, ktore zlokalizowano
w ciggu ulicy Daszynskiego. W ciggu ulicy Osiedle Stowianskie umieszczono znak A-14.
Ponadto ze wzgledu na ograniczong widocznos¢ dla pojazdéw wyjezdzajgcych
z ul. Osiedle Stowianskie w ulice Daszynskiego umieszcza sie lustro drogowe (U-18).
Prowadzone prace zostaty wygrodzone za pomocg barier U-20a. Zwezenia oznakowano
barierami U-3d wraz z lampg zmierzchowg koloru zéttego (U-35a).

Rozwigzanie przedstawiono na rysunku nr 10.
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» ETAP VI

Etap ten przewiduje ustawienie zestawu do renowacji kanalizacji sanitarnej ustawionego na

skrzyzowaniu ulicy Dabréwki i ulicy Mickiewicza. Etap ten zaktada wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego w ciggu ulicy Dagbrowki (odcinek miedzy drogg krajowa,
a ul. Mickiewicza) oraz Dagbrowki po pétnocnej stronie placu Frankfurckiego. Takie
rozwigzanie pozwala na niezakidcony zjazd z drogi krajowej w kierunku ul. Mickiewicza.
Rozwigzanie to oznakowano znakami B-2 - ul. Mickiewicza strona potudniowa oraz
zachodnia C-5 w ciggu ulicy Dgbréwki od strony pétnocnej, C-2 w ciggu ulicy Mickiewicza
(strona wschodnia). Ponadto prace budowalne oznakowano za pomocg znakéw
A-14 i A-12B oraz A-14 i A-12C. W celu bezpieczenstwa wprowadza sie oznakowanie
poziome P-13 na wyjezdzie z ul. Dgbréwki w ul. Mickiewicza. Prowadzone prace nalezy
wygrodzi¢ za pomocg tablic kierujgcych U-21b, przy czym od strony najazdowej na skosie
wraz z lampg zmierzchowg koloru zottego (U-35a). Ponadto za skosem najazdowym
utworzonym z tablic U-21b ustawiono bariere U-3c wraz z lampg zmierzchowg koloru
zé6ttego (U-35a).
Rozwigzanie przedstawiono na rysunku nr 11.

> ETAP VI
Etap ten przewiduje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Watowej. Prowadzone
prace oznakowano zestawami znakéw A-14 i A-12b oraz A-14 i A-12c umieszczone
w ciggu ulicy Kopernika i A-14 w ciggu ulicy Chopina. Ponadto ze wzgledu bezpieczenstwa
w ciggu ulicy Chopina ustawiono znak B-20. Wykop ogrodzono barierami U-20c od strony
ciggow pieszych, od strony ulicy wykop odgrodzono barierami U-20a i U-20b. Pieszych
przeniesiono na poétnocny chodnik.
Rozwigzanie przedstawiono na rysunku nr 12.

> ETAP IX
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu do renowacji kanalizacji sanitarnej ustawionego na
skrzyzowaniu ulicy Seelowej i ulicy Plac Przyjazni. Prowadzone prace oznakowano
zestawami znakow A-14 i A-12b oraz A-14 i A-12c. Ponadto dla zapewnienia dostatecznej
widocznosci ustawiono lustro drogowe naprzeciw wyjazdu z ul. Seelowej. Ponadto w ciggu
ulicy Plac Przyjazni umieszczono znaki B-25. Prace ogrodzono barierami U-20c od strony
ciggoéw pieszych, od strony ulicy wykop odgrodzono barierami U-20a i U-20b. Pieszych
przeniesiono na potnocny chodnik.

Opracowali
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