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|. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-00.00.
WYMAGANIA OGOLNE.
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych S-00.00.
~YWymagania Ogoélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
przejecia wszystkich Robot, ktére zostang wykonane w ramach zamowienia pn.:
,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na obszarze aglomeracji Stubice —
przygotowanie dokumentacji — czes¢ Il: sieci wodno — kanalizacyjne” w zakresie
remontu kanalizacji sanitarne;.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, nalezy odczytac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdét opisanych
w pkt. 1.1.

Wymagania Ogolne zawarte w ST-00.00. nalezy rozumiec€ i stosowa¢ w powigzaniu z
nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

STWIOR S-01.01 Roboty przygotowawcze — kod 45111200-0

STWIOR S-02.01 Roboty ziemne — kod 45111200-0,

STWIOR S-03.01 Roboty rozbiérkowe — kod 45110000-1

STWIOR K-02.01 Roboty budowlane w zakresie kanatow, rurociggéw ttocznych
renowacja i remont, oraz monitoringu przepompowni sciekow — kod 45232440-8.
STWIOR D-01.01 Roboty drogowe odtworzeniowe — kod 45233220-7.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Zakres opracowania obejmuje roboty renowacyjne kanatéw sanitarnych,
rurociggow ttocznych, remontu istniejgcych kanatéw sanitarnych 1 monitoringu
istniejgcych przepompowni $ciekow wskazane w opisie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty w poszczegolnych ulicach byly wykonywane
kompleksowo (tj. rozbiorka nawierzchni, wykonanie renowacji, odtworzenie
nawierzchni). Powyzsze wymagania nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu Programu
Robot. Zakres Robdot uwzglednia takze wszystkie prace zwigzane z wykonaniem roboét
zasadniczych — rozbiorki i odtworzenia nawierzchni, przekraczanie istniejgcych
przeszkdd terenowych (drogi, kolizje z istniejgcym uzbrojeniem), odtworzenie terenu.

1.3.1. Lokalizacja Robét i stan prawny Terenu Budowy.

1.3.1.1. Lokalizacja Robét.
Roboty bedg obejmowac obszar miasta Stubice.

1.3.1.2. Stan prawny Terenu Budowy.

Zamawiajgcy dysponuje zgodami wiascicieli terenu, na ktérym prowadzone bedag
prace, na wykonanie robot.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
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Laboratorium - laboratorium badawcze Ilub pomiarowe (drogowe Iub inne),
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu
Budowlanego.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od
spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb
budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. — Dz. U. 2004 Nr 92 Poz. 881, z p6zn. zm.).

Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania
uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktoérych
wyrob budowlany jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 20014 r. — Dz. U. 2004
Nr 92 Poz. 881).

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajgce, na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest
zgodny z zasadami wymaganymi (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia
30 sierpnia 2002 r. — tj. Dz. U. 2010 r. nr 138 poz. 935, z pdzn. zm.).

Krajowa deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajgce, na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng (zgodnie z
Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 20014 r. — Dz. U. 2004 r. Nr 92
Poz. 881, z p6zn. zm.).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadami
wymaganymi (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnos$ci z dnia 30 sierpnia 2002 r.
—t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 138 poz. 935, z p6zn. zm.).

Oznakowanie CE - oznakowanie potwierdzajgce zgodnos¢ danego wyrobu lub procesu
jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny
zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. —t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 138 poz. 935, z p6zn. zm.).

Znak budowlany - zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyrdéb budowlany jest zgodny z Polska Normg wyrobu
albo aprobatg techniczng (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. — Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881, z p6zn. zm.).

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych i poleceniami Inzyniera.
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy okresli w Zatgczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Teren
Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce oraz opiniujgce.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza do opracowania przez
Wykonawce.

a) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowe;j.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe] winien opracowac takie Dokumenty
Wykonawcy, jakie sg wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbedne do
prawidtowej organizacji i realizacji robét budowlano-montazowych oraz przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania Robét przez Wykonawce
(uzupetnienia Projektéw Wykonawczych, dokumentacja robocza i rysunki, szkice,
opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie
na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inzynierowi, w tym réwniez biezgca
korespondencja, bedg sporzagdzone w jezyku polskim.

Dokumentacje Wykonawcy nalezy wykona¢ w 4 egz. (1 oryginat + 3 kopie w wersji
papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sporzgdzenie zestawienia srodkéw trwatych (nowo
powstatych lub istniejgcych, ktorych wartos¢ ulegta zwiekszeniu w wyniku
wykonywanych robét), wraz z ich charakterystykg (w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajgcym), oraz z ich symbolami wg obowigzujgcego rozporzgdzenia.
Klasyfikacja ww. jest wymagana na etapie przygotowania i sktadania ofert — bedzie
czesdcig rozliczen w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Przy obliczaniu kosztéw Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca w szczegolnosci
powinien uwzgledni¢ w cenie ofertowej:

e projekty oznakowania i organizacji ruchu w czasie wykonywania Robo6t w pasie
drogowym,

e rysunki Robd6t tymczasowych (np. drogi tymczasowe, komory robocze) — w
dostosowaniu do posiadanego sprzetu i stosowanej technologii wykonania robot i
organizaciji pracy,

e rysunki montazowe,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Projekty organizacji Terenu Budowy;

¢ Niezbedne rysunki szczegbétowe zabezpieczenia scian wykopow;

e Niezbedne szczegodtowe projekty odwodnienia wykopow na czas wykonywania
Robot wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

e Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow;
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e SzczegoOtowe rysunki wykonawcze dla ujetych w Dokumentacji Projektowej
rozwigzan przeciskow i przewiertow, dostosowane do stosowanej przez siebie
technologii wykonania tych Robat;

e Uzyskanie aktualizacji uzgodnien z wtasciwym Zaktadem Dystrybucji;
¢ Inwentaryzacje stanu nawierzchni drég;

e Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczgcych drég gminnych, powiatowych,
wojewddzkich i krajowych oraz wykonanie niezbednych uzupetnieh projektéw
tymczasowej organizaciji ruchu na czas budowy wynikajgcych z tych uzgodnien;

e Rysunki warsztatowe i montazowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe);

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego;

e Dokumentacja z Prob Koncowych — czyli wszelka dokumentacja wykonawcza
niezbedna do przeprowadzenia prob koncowych, a w tym:

- Instrukcje préb koncowych,

- Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektéw, instalacji i urzgdzen.
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze
oraz system umozliwiajgcy docelowy przesyt danych do monitoringu i wizualizaciji.
Instrukcje majg by¢ na tyle szczegdtowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci
Robét.

- Inne dokumenty wg wymagan poszczegdélnych STWIOR oraz wg uznania
Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i
dokumentéow opisanych w STWIOR. Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa
Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inzynierem, niezaleznie od wszelkich innych
wymaganych uzgodnien.

b) Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg cato$ci wykonanych Robét, w tym rowniez:

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno
- wykonawczg dla zrealizowanych Robot - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i
budynkow i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg ((zeskanowane mapy do plikow PDF ora
TIFF, rozdzielczo$¢ min. 300 DPI).

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraC wszystkie zmiany w stosunku do
Projektu Budowlanego, wynikle w trakcie realizacji Robdt. Nalezy jg wykonac¢ na
Projekcie Budowlanym w oparciu o ktéry wydano Pozwolenie na Budowe przekazany
przez Inzyniera / Zamawiajgcego.
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Dokumentacja geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej winien opracowac
dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Robdt, w tym réwniez:

1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot i z
uzgodnieniami  wprowadzonych  zmian oraz  geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

2) Oryginat Dziennika Budowy;

3) Oryginat Ksigzki Obmiardw;

4) Protokoty badan i sprawdzen;

5) Receptury i ustalenia technologiczne;

6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie z
STWIOR i PZJ;

7) Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z STWIOR i PZJ;

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzgadzen;

10) Inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu;

11) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice  polowe

powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

12) Dokumentacje z Prob Koncowych;

13) Wszelkg dokumentacje potrzebng Inzynierowi do sporzadzenia Swiadectwa

Przejecia dla Robat.

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowosc i
zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych Robdt i ustug, a w tym
- Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych Robat,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego i STWIOR
przekazanych przez Zamawiajgcego,
e uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,
e date Rozpoczecia i date zakonczenia Robot,
e wszystkie potrzebne dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia Robdt do
nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane).
Catos¢ dokumentacji powykonawczej musi by¢ dostarczona rowniez w postaci cyfrowej
na ptycie DVD (skany oryginatéw dokumentdéw). Materiaty muszg by¢ skanowane z
zachowaniem rozdzielczosci minimalnej 300 DPI do plikow PDF.

1.5.2.1 Dokumentacja Fotograficzna.

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, przed przystgpieniem do Robdt,
Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu nawierzchni drég i terendéw zieleni oraz
dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robdét z uwzglednieniem zjazdéw do
posesji z opisem ich stanu technicznego, ze szczegolnym uwzglednieniem wszelkich
uszkodzen. Przed rozpoczeciem robot na Terenie Budowy, Wykonawca kazdorazowo
wykona inwentaryzacje istniejgcego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, fgcznie z
dokumentacjg fotograficzng w sposéb umozliwiajgcy stwierdzenie, ze po wykonaniu
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wszystkich prac wykonczeniowych Teren zostat przywrécony do stanu pierwotnego.
Obowigzek uzyskania od witasciciela terenu potwierdzenia o nie wnoszeniu zadnych
roszczen spoczywa na Wykonawcy i w jego gestii jest wykonanie wszystkich prac
wymaganych do potwierdzenia faktu przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng wszystkich istotnych elementéw
Robdt, w tym w szczegodlnosci robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a w
odniesieniu do robaot inzynieryjnych, teren budowy i teren przylegty, przed rozpoczeciem
robot i po ich zakonczeniu.

Dokumentacji fotograficznej bedg réwniez podlegatly nawierzchnie drogowe (jezdnie i
chodniki) w trakcie prowadzonych prac rozbiorkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna
struktura, jakos¢ i grubos¢ warstw nawierzchni. Zdjecia winny by¢ wykonywane w
charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz co 50,0 m. Dokumentacja
fotograficzna danego odcinka Robo6t zostanie przekazana Inzynierowi i Zamawiajgcemu

1.5.3. Zgodnosé¢ Robét ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacja
projektowa.

Specyfikacja techniczna, dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z ST i dokumentacja
projektowaq.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub
dokumentacjg projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Dzialania zwigzane z organizacja prac rozpoczecia Robét.

1.5.4.1. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie Terenu
Budowy w okresie trwania Robét, wraz z zapewnieniem mozliwosci objazdow i ich
utrzymaniem, az do zakonczenia i przekazania Robét. Wszelkie niezbedne
ograniczenia ruchu i objazdy winny zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej
organizacji ruchu, uzgodnionych z Inzynierem, Zamawiajgcym i odnosnymi wtadzami.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia Robdét wtascicielom uzbrojenia podziemnego. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia Terenéw Budéw od dnia przejecia, w okresie trwania i
realizacji Kontraktu az do zakonczenia Robét i wydania Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem
oséb nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikbw majgtkowych i Materiatdw przez czas
trwania Robdt, do uptywu Czasu na Ukonczenie Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
pomosty, ktadki nad wykopami, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
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ewent. dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody i ochrony
wiascicieli i uzytkownikoéw przylegtych do Terenu Budowy i obiektow.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. Wykonawca ma obowigzek uzyskac
informacje na temat majgcych miejsce w regionie w przesztosci warunkéow czy anomalii
pogodowych i za pomocg zatwierdzonych srodkéw zabezpieczy¢ Teren Budowy oraz
realizowane Roboty przed ich ewentualnym negatywnym wptywem. Wykonawca
zabezpieczy i zadba o Dostawy oraz konserwacje wszelkich materiatow, sprzetu i
Terenu Budowy. W przypadku, gdy Teren Budowy lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie
szkody lub straty, Wykonawca na swdj wtasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty
tak, aby po zakonczeniu Robot stan Terenu Budowy spetniat wymogi Kontraktu i
zalecenia Inzyniera. Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przez
ich rozpoczeciem w sposdéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robo6t.  Tablice tymczasowe po przejeciu Robdt bedg zdemontowane.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.5.4.2. niniejszej
Specyfikacji Technicznej.
- Tablice informacyjne po wykonaniu robét zostang przez Wykonawce zastgpione
tablicami pamigtkowymi.
- Tablice pamigtkowe powinny by¢ wykonane w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
umieszczone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

1.5.4.2. Tablice informacyjne —wymagania i wzory.

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne.
Powinny byc¢ to:

e tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie (jesli wymagane),

e tablice informacyjne wtasciwe dla realizacji robét wspoffinansowanych przez Unie
Europejskg, w tym tablice pamigtkowe po wykonaniu robot — 3 szt.

Miejsce usytuowania tablic informacyjnych musi by¢ uzgodnione =z
Zamawiajgcym i Inzynierem oraz prawnie usankcjonowane przez Wykonawce
(uzgodnione z wtascicielem terenu) oraz zgodnie z podanymi ponizej ,Zasadami
promociji [...]". Materiaty uzyte do wykonania tablicy informacyjnej muszg by¢ odporne
na warunki atmosferyczne, charakteryzowac sie tatwg zmywalnosciag. Wykonawca
bedzie utrzymywat tablice informacyjne przez caly okres trwania robot budowlanych
wynikajgcych z Kontraktu. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia itp. tablic w trakcie
trwania robot, Wykonawca odtworzy je do stanu pierwotnego na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania niezbednych zezwolen ze strony
wiascicieli gruntow (w tym ewentualnej dzierzawy gruntéw) i decyzji administracyjnych
na umieszczenie tablic informacyjnych, obejmujgcych caty okres realizacji Projektu,
wraz z poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych.

Po zakonczeniu robdét tablice informacyjne nalezy zastgpi¢ tablicami
pamigtkowymi.

Tablice pamigtkowe w ilosci 3 szt. nalezy wykona¢ z materiatu szlachetnego, np.
mosigdzu. Tablice te powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
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Wykonawca jest zobowigzany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia
aktualnych wymagan i po uzgodnieniu z Inzynierem, wykonania tablic zgodnie z
aktualnymi na dzien wykonania wymogami.

1.5.4.3. Zaplecze dla Inzyniera.
Zaplecze dla Inzyniera nie jest wymagane.

1.5.4.4. Inne obowiazki Wykonawcy po przejeciu Terenu Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
w punktach: 1.5.4.4.1, 1.5.4.4.2 oraz 1.5.4.4.3. nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia punktow pomiarowych oraz
odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ukonczenia Robot i
wystawienia Swiadectwa Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Wykonawca nie ponosi optat za straty dla srodowiska zwigzane z wycinkg drzew.

1.5.4.4.1. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow
terenéw, wiascicieli urzgdzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz
o przewidywanym terminie ukonczenia Robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby przekazanie oraz odbior terenow oraz istniejgcego
uzbrojenia podziemnego przez ich wiascicieli nastgpito z protokolarnym
potwierdzeniem.

Wykonawca zafatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajgce z uzgodnien z
wiascicielami istniejgcego uzbrojenia podziemnego (w tym ptatne nadzory oraz odbiory
techniczne)oraz optaty za zajecie Terenu Budowy (zgodnie z zapisami p. 1.5.4.4.2.,
p.1.5.4.4.3, p.1.5.12).

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na

wiasny koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:

e Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.1989r.
.,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” — tj.: Dz. U. 2010 Nr 193 poz. 1287, Rozdz. 9,
Art. 49, ust. 3). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca
na wiasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

e Powiadomi wtascicieli drég i uzgodni prowadzenie robét w pasie drogowym zgodnie
zp.1.5.12.

e Uzgodni czas prowadzenia robdt z witascicielami terendw prywatnych i zatatwi
zwigzane z tym sprawy opisane w p. 1.5.4.4.2.

e Na czas odwodnienia wykopéw uzyska zgode na wykonanie odwodnienia od
uzytkownikow dziatek, ktore (nawet w czesci) znajdujg sie w zasiegu oddziatywania
odwodnienia (lej depresyjny).

e Whiesie optaty za korzystanie ze Srodowiska zwigzane z odwodnieniem wykopow.
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e Wykona inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki oraz zatatwi (w imieniu
Zamawiajgcego) wszystkie formalnosci zwigzane z uzyskaniem decyzji na wycinke
(o ile jest to wymagane).

e Przed rozpoczeciem robot wykona inwentaryzacje stanu terenu, a po zakonczeniu
robét Teren Budowy uporzadkuje i przywroci do stanu  pierwotnego.

1.5.4.4.2. Odszkodowania.

Wszelkie sprawy zwigzane z:
wejsciem na teren prywatny,
odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen itp.,
odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robat,
odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdow do garazy i uzytkowania garazy,
obiektow handlowych itp.
e konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej
odwodnieniem wykopodw,
zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkéd).

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca uzgodni termin wejscia z wiascicielami (lub
dzierzawcami) gruntéw, a po zakonczeniu Roboét przywréci grunty do stanu
pierwotnego.

Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokot
szkéd wyceniony przez biegtego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje
Wykonawca.

1.5.4.4.3. Zaplecze i media.

Zamawiajgcy nie ma mozliwosci udostepnienia terenu na zaplecza gtowne i
pomocnicze dla Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie
przez siebie znalezione. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym zwigzane
Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtgczen linii telefoniczne;j

oraz medidow (energia, woda, odprowadzenie $ciekdw) do celéw zaplecza i budowy,

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenie
Robdét wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie na Ukonczenie Robot Wykonawca bedzie w szczegdélnosci:

e stosowac sie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dziennik
Ustaw 2013 poz. 627),

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj.
Dziennik Ustaw 2013r), poz. 1232) z podzniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi,

e stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach — (dziennik Ustaw 2013r.,
poz. 21) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi,

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tj. Dziennik Ustaw 2014r. ,
poz. 112),

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w
sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekow do wod lub do
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ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. 2006r. Nr 137 poz. 984),

e stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w
sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006r. Nr
136 poz. 964),

e podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow,
sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie

powinien przekraczac:

e W porze dziennej = 55 dB(A),

e wporze nocnej + 45 dB(A),

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godz. 6,00 —

22,00.

Dopuszcza sie prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi

mieszkancami. Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy

wykonywa¢ pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujgcej sie pielegnacjg terenow
zieloni.

Wszelkie prace zwigzane z redukcja masy korzennej drzew nalezy zleci¢

specjalistycznej firmie.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie

e Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej z pozniejszymi
zmianami (tj. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010r. nr 109 poz. 719),

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1137),

e Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. 2009r. nr 124 poz. 1030).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robaot ich szkodliwosé zanika (np: materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdow od
wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona wiasnosci.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ od wiascicieli tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim Programie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i witascicieli
urzadzeh podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukohczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robo6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniem Inzyniera.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sOb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z:

e Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (. Dz. U. 1998r. nr 21 poz. 94);
Dziat Dziesiagty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003r. Nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2003r. nr
169, poz. 1650 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzyte do Robo6t od Daty Rozpoczecia do Daty Przejecia Robat.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do daty Przejecia Rob6t. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly zadawalajgcym stanie
przez caty czas do Przejecia Robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedbat utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godzin po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuje sie do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1409).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
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urzadzeh lub metod i w sposob cigglty bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosnie dokumenty.

O terminie rozpoczecia i ukonczenia Robot Wykonawca powiadomi wszystkie
instytucje, ktore nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktére
uzgadniajgc projekt postawity taki warunek. Wykonawca spetni rowniez wszystkie
wymogi instytucji uzgadniajgcych wynikajgce z uzgodnien.

1.5.12. Zajecie drég.
Przy realizacji kontraktu wystgpi koniecznosc¢ zajecia drog.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzyska decyzje zezwalajgcg na wejscie z
Robotami w pas drogowy.

Do wydania decyzji na wejScie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢ odpowiedniemu organowi materiaty zgodnie z:

e Przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013r.
nr 0 poz. 260 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2004r. nr 140
poz. 1481),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003r. nr 177 poz. 1729).

nalezy dostarczy¢ rowniez;

e Whniosek (z jednomiesiecznym wyprzedzeniem) o wydanie zezwolenia na zajecia
pasa drogowego, w ktérym nalezy podac:

- nazwe i siedzibe podmiotu wystepujgcego o zajecie pasa drogowego,

- cel zajecia pasa drogowego,

- szczegotowg lokalizacje Robét (droga, ulica, miejscowosg),

- planowany okres zajecia pasa drogowego — ilos¢ dni kalendarzowych (od — do),

- plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego,

- powierzchnie zajetego pasa drogowego w rozbiciu na jezdnie, chodnik i inne
elementy pasa drogowego (powierzchnia przekopu + powierzchnia sktadowania
ziemi, materiatéw, itp.),

- zakres i opis robot (dtugos¢ i srednica uktadanych urzadzen obcych oraz rur
ostonowych, materiat, inne),

- dane personalne odpowiedzialnego kierownika Robdét (imie, nazwisko, data i
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego oraz
przez kogo jest wydany),

e Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu
zabezpieczenia Robét zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e Szczegodtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i
podaniem wymiarow planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

e Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 Ilub 1:25000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego,
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e Oswiadczenie o0 posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu
umieszczonego w pasie drogowym lub o zgtoszeniu budowy Iub prowadzonych
Robot wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

¢ Harmonogram Robdt prowadzonych w pasie drogowym,
e Optaty skarbowe.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci
korzystania z drég w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robat.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowa¢ do przepisOw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub administratorem drog
terminéw i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien
zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposéb innych
uzytkownikow o prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem drog Wykonawca zobowigzany jest wykonac
wtasnym staraniem.

Wszelkie prace zwigzane zajeciem drog (z tymczasowym oznakowaniem i organizacjg
ruchu wedtug zatwierdzonych projektow tymczasowego oznakowania i organizacji
ruchu i decyzji zezwalajgcej na wejscie z Robotami w pas drogowy) Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Wszelkie koszty zwigzane z zajeciem drég i formalnosciami z tym zwigzanymi ponosi
Wykonawca i nalezy je ujg¢ w cenie ofertowej. Koszt umieszczenia urzgdzen w pasie
drogowym ponosi Zamawiajgcy.

1.5.13. Zapewnienie dojazdéw do posesiji.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazd do
posesji, na ktorych zlokalizowane sg sklepy, hurtownie i inne instytucje wymagajgce
statego dojazdu.

1.5.14 Nadzér autorski na Terenie Budowy.
Nadzér autorski zapewnia na swoj koszt Zamawiajacy.

1.5.15. Nadzér archeologiczny.

Jesli w trakcie prowadzenia robot wyniknie konieczno$é sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych 2z odstonieciem obiektéw
zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone
na koszt Wykonawcy. Jesli niezbednym okaze sie opracowanie w zwigzku z tym
dokumentacji naukowej, to koszt opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzat
Wykonawcy robot.

Wykonawca robo6t zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zaleceh nadzoru
archeologicznego i takiej organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie
wstrzymywaty prac w rejonach w ktérych sg mozliwe do wykonania.
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Koszt nadzoru archeologicznego wynikajgcego z wydanych juz decyzji ponosi

Wykonawca robot.

2. MATERIALY.

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robot muszg spetnia¢c wymogi
stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawe o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004r. nr 92 poz. 881). Muszg przed
wbudowaniem uzyskac akceptacje Inzyniera.

Jezeli w ktorymkolwiek miejscu dokumentacji projektowej podano producenta i typ
urzadzenia lub materiatu (nazwy wtasne) do zastosowania — jest to jedynie przyktad i
dopuszcza sie stosowanie innych, rownowaznych urzadzen i materiatow, spetniajgcych
parametry podane w specyfikacjach technicznych ST.

Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen prototypowych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zazgdania od Wykonawcy odpowiednich referencji od eksploatatorow
zastosowanych urzadzen.

2.1 Zrédia szukania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatbw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskuje zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoOb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatébw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych witgczajgc w to zrédia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu Robat.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robd6t lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.

e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajgce = wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.
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2.7. Zgtaszanie Wad (Rekojmia za wady).

Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktérym mowa w
Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z p6zniejszymi
zmianami).

2.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne.

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych
z elementami wyposazenia (urzgdzen), zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na
imie Zamawiajgcego i stanowi¢ bedg element Dokumentacji Powykonawczej jak
wskazano ponizej.
Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na
Zamawiajgcego z terminem biegngcym od momentu przekazania elementéw
wyposazenia (urzadzen) do eksploatacji. Jesli dostawca elementéw wyposazenia
(urzadzen) nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca.
Gwarancja na dostarczone elementy wyposazenia (urzgdzen) winna by¢ zgodna z
zapisami Kontraktu.

29. Wymagania ogolne dotyczace dostarczanych elementéw
wyposazenia (urzadzen).

Wszystkie urzgdzenia bedg dostarczone na Teren Budowy. Wszystkie
urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrej jakosci, urzadzenia, w ktérych moze
zaistnie¢ koniecznos¢ wymiany czesci, bedg opatrzone niescieralnymi tabliczkami
metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe
informacje na temat zastosowania itp. Dane te bedg wystarczajgco szczegdtowe, aby
mozna byto je wykorzystac w trakcie zamawiania czesci zamiennych i korespondencji.
Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujgce
dokumenty (w komplecie dla kazdego urzgdzenia):

e Gwarancje (z prawem gwarancji przeniesionym na Zamawiajgcego, tacznie z
dokumentem potwierdzajgcym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);
e Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami, lokalizacjg potgczen z innymi
elementami;
e Schematy elektryczne potgczen;
e Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
e Charakterystyke silnikow dostarczanych z urzgdzeniem,;
e Specyfikacje Materiatow i narzedzi dostarczanych z urzgdzeniami;
e Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;
¢ Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli
urzgdzenie jest produkcji zagranicznej;
e Liste czesci zamiennych elementow urzgdzen, ktore ulegajg ,szybkiemu zuzyciu”
do wymiany ktérych Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji;
o Wykaz materiatow eksploatacyjnych;
e Kopie zapasowg programow sterujgcych procesami technologicznymi (np.
przepompownig sciekdéw).

2.10. Transport i warunki sktadowania Materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos$¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania Materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w uzgodnieniu z Inzynierem.

2.11. Kontrola jakosci Materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Materiatbw oraz zgodnosc ich
parametréw i jakosci z postanowieniami Kontraktu.
W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robd6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
poszczegolnych STWIOR w celu udokumentowania, ze Materiatly uzyskane z
dopuszczonego zrodia spetniajg wymagania STWIOR w czasie postepu Robot.
Pozostate Materialy powinny spetniaé wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w STWIOR.

3. SPRZET WYKONAWCY.

3.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet
Wykonawcy uzywany do Robét powinien by¢é zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ i
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
Sprzet Wykonawcy powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach
Inzyniera.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu Wykonawcy do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajgcych uprawnienia na
dany Sprzet Wykonawcy oraz musi posiadac aktualne swiadectwo legalizaciji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia Sprzetu Wykonawcy przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzetu
Wykonawcy. Wybrany Sprzet Wykonawcy, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

3.2. Sprzet Wykonawcy do wykonania Robét.
Rodzaje Sprzetu Wykonawcy okreslg poszczegolne STWIOR.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i witasciwosci
przewozonych Materiatow oraz nie wptynie na stan drog (ladowych i wodnych). Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Przy transporcie wodnym srodki ptywajgce bedg spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu
do zeglugi.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach Igdowych i wodnych oraz dojazdowych do
Terenu Budowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej,
a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i
wszelkie prace z tym zwigzane wykona na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Kontraktem,
za jakos¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z
wymogami STWIOR, Dokumentacjg Projektowg, PZJ, Programem oraz poleceniami
Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdét, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca przystgpi do rozbiérki i budowy zgodnie z
Pozwoleniem na Budowe, wydanym przez uprawniony organ.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, STWiIOR, Dokumentac;ji Projektowej a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatow i
Robét, rozbieznosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.1.1. Zgodnos¢é Roboét z Dokumentacja Projektowg i STWIOR.

Dokumentacja Projektowa i STWIOR oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. W razie rozbieznosci lub
dwuznacznosci dokumentow obowigzuje zasada pierwszenstwa dokumentéw, zgodnie
Z hierarchig dokumentéw wskazang w Akcie Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaCc btedoéw Ilub opuszczen w dokumentach
wchodzgcych w sktad Kontraktu a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w
STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy Materiatow muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy Materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR, a wiec jakos¢ Robot jest niezadowalajgca, Wykonawca bedzie
zobowigzany wymieni¢ kazdy taki Materiat i naprawi¢ wszelkie niewtasciwe wykonanie
na wiasny koszt i ryzyko.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Rob6ét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie Materiaty i
Urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przejecia przez Inzyniera. Inzynier moze wstrzymac roboty i podjg¢ wszelkie dziatania,
jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu dziatan w ciggu 24 godzin
od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inzyniera - dotyczgcego opieki i
zabezpieczenia Robot.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez polskie
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

5.1.4. Dziatania organizacyjne przed rozpoczeciem Robét .

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw
wydanych przez jednostki uzgadniajgce.

5.1.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentaciji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowania z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ogolne warunki wykonania Robot okreslone sg Specyfikacjach Technicznych
branzowych.

5.2. Wymagania szczegotowe.

Szczegdétowe warunki wykonania Robd6t w tym réwniez gospodarka odpadami,
okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych - branzowych.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia.

5.3.1. Program.

Zgodnie z zapisami Warunkow Kontraktu Wykonawca przedstawi do uzgodnienia
Inzynierowi i Zamawiajgcemu celem uzyskania akceptacji szczegotowy Program.
Program musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu i
uwzglednia¢ wszystkie okolicznosci w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.3.2. Odcinki robét.

Wykonanie Odcinka wigze sie z wykonaniem Rob6t zgodnie z Tabelg
Elementéw Rozliczeniowych. Kontrakt podzielony jest na Odcinki, gdzie Odcinek jest
réownoznaczny z Zadaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci Bedzie zawierac:
cze$¢ 0gdlng opisujgca:
e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
e bhp,
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e wykazy zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ wykonania poszczegodlnych elementéw
Robdt,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
napraw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informaciji Inzynierowi,

e czeSC szczegotowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie

transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
Robdt,

- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia
InZynierowi najpozniej razem z Programem.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jako$¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole Robot i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag
tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
InZzyniera.

6.4 Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera.

Do celédw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraC probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Jakos¢ materiatéw i urzadzen.

Przed badaniem jakosci Robot Inzynier dokona badania jakosci materiatow i
urzadzen.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie materiaty i urzgdzenia spetniajgce
wymagania okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w petni zgodnie z
warunkami podanymi w ST.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na podstawie przepisow obowigzujgcych przed dniem wejscia w zycie
Ustawy o wyrobach i na zasadach w tych przepisach okreslonych nadajg sie do
stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych.

Wyroby takie muszg posiadac jedne z trzech dokumentow:
e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodnosci z Polskg Normg bgdz aprobatg techniczng (jesli nie podlega
obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa),

e deklaracje zgodnosci z Polskg Normg bgdz aprobatg techniczng (jesli nie podlega
obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa i nie musi uzyskac certyfikatu
zgodnosci). Wystawiajgc deklaracje producent potwierdza przeprowadzenie
procedur badawczych, zgodnosci towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to
odpowiedzialnos¢. Deklaracja powinna by¢ wydana dla kazdej partii wyrobu
okreslonej w programie badan.

Obowigzkowi temu nie podlegajg jedynie wyroby nie majgce istotnego wpitywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie
uznanymi zasadami sztuki budowlane.

Kazdy nowy wyrob budowlany do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
od dnia wejscia w zycie Ustawy o wyrobach budowlanych musi posiadaé znak
budowlany.

Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobow:

e oznakowanie CE,

e oznakowanie polskim znakiem budowlanym,

e wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrob
budowlany,

e wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent
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wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z
tg dokumentacjg oraz z innymi przepisami.

W przypadku materiatow, dla ktérych sg wymagane krajowe deklaracje zgodnosci,
kazda partia dostarczona do Robo6t bedzie posiadac takg deklaracje.

Nie oznakowane mogg by¢ wytgcznie wyroby wymienione w europejskim wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci, przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiaty i urzgdzenia mogag by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci materiatéw i/lub urzadzen z ST, to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet jesli posiadajg certyfikat,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczng, krajowg
deklaracje zgodnosci, wazng legalizacje lub sg opatrzone znakiem budowlanym).

6.8 Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do Przejecia Robot. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Mimo braku obowigzku
prowadzenia dziennika budowy w przypadku robot podlegajgcych zgtoszeniu,
Zamawiajgcy wymaga prowadzenia takiego dziennika z zachowaniem zasad jak dla
robot, dla ktorych jego prowadzenie jest obowigzkowe.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego pozwolen oraz technicznych elementéw
Kontraktu,

e uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych czesci Robdt,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

e daty zarzgdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodow,
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e zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesci Robot i
Przejecia Robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej i ST,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdbw (dokumenty potwierdzajgce przydatnosé
wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje
zgodnosci), pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw.

Ksigzka Obmiardéw jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawce,
zgodnie z Tabelg Elementow Rozliczeniowych, zawartej, a nastepnie zaakceptowany
przez Inzyniera, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w Wycenionej
Tabeli Elementow Rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw, w sposob
umozliwiajgcy cokwartalne rozliczenie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksigzki
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Tabeli Elementow Rozliczeniowych Iub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Zatwierdzone przez Inzyniera ilosci wykonanych Robét sg podstawg do przygotowania
rozliczenia.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
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Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do Przejecia Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 1-3, nastepujgce
dokumenty:

1) Prawomocne pozwolenie na Budowe

2) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

3) Protokoty odbioru robét spisane z zarzgdcami drég lub administratorami terenu,

po wykonaniu robot odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikow;

4) Protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Prob Koncowych.

5) Swiadectwa Przejecia dla Robét;

6) Swiadectwa Przejecia dla Odcinkéw;

7) Swiadectwa Przejecia czesci Robot;

8) Protokdt ze szkolenia pracownikow Zamawiajgcego;

9) Korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca (wiasciwy kierownik budowy lub kierownik
robét), po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni, przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedag
wpisywane do Ksigzki Obmiardw.

Wszystkie wpisy dotyczgce obmiaréw bedg potwierdzone przez uprawnionego geodete
i zatwierdzone przez Inzyniera w terminach uzgodnionych z Wykonawca.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposOéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia,
zatwierdzenia bedg datowane.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii osiowej. Obmiarom podlegaé¢ bedg tylko
elementy zawarte w Tabeli Elementow Rozliczeniowych (dalej TER). Obmierzony
element zawiera¢ bedzie wszystkie Roboty i Materiaty jakie sktadajg sie na wykonanie
danego elementu i bedzie on obmierzony w jednostkach przyjetych w TER.

Jednostki obmiarowe:

m — dla wykonania renowacji rurociggu,

m — dla wykonania rurociggu sieci kanalizacji sanitarnej
kpl — dla wykonania renowacji przykanalika
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kpl — dla wykonania renowacji studni

kpl — dla wykonania studni

kpl- dla renowacji komér zasuw

kpl — dla wyposazenia studni w system pomiarowy sciekéw

kpl — dla montazu instalacji technologicznej w komorach zasuw
kpl — dla monitoringu pracy istniejgcych przepompowni sciekow;

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie Robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robat.

7.4 Wagi i zasady waznosci.

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacC to
wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed przejeciem czesci Robét lub Przejeciem
Robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy Robat.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposbb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzce Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiardw, ktorego
wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru Robét (przejecia Robdt) podane sg w  Warunkach
Kontraktu.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1) Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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2) Odbiér koncowy czesci Robot zakonczony wystawieniem Swiadectwa Przejecia
dla czesci Robat, ]
3) Odbiodr koncowy Odcinka zakonczony wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla

Odcinka,

4) Odbiér koncowy Robét zakonczony wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla
Robdt,

5) Odbiér po Okresie Zgtaszania Wad zakonczony wystawieniem Swiadectwa
Wykonania.

8.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidor Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér koncowy — Swiadectwo Przejecia.

Przejecie Robdét (Odcinkéw) jest réwnoznaczne z odbiorem koncowym W
zaleznosci od wymagan zawartych w Zgtoszeniu, Pozwoleniu na Budowe dotyczgcych
zgtoszenia zakonczenia Robét do nadzoru budowlanego lub zgtoszenia zakonczenia
Robdt i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inzynierowi wszelkich dokumentéw formalno-prawnych niezbednych do
ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub wniosku o zakonczeniu robot
budowlanych do odpowiedniego organu administracyjnego.

W przypadku gdy wedtug Komisji Odbiorowej, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia Roboét, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja
Odbiorowa.

8.3.1. Préby Koncowe.

Préby Kohcowe nalezy wykonaé zgodnie z zapisami w szczegétowych STWIOR.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany Prébom Kohcowym. Pozytywne zakonczenie Prob
Koncowych bedzie podstawg do wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca w obecnosci Inzyniera i Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane
konieczne do wykazania, ze gwarantowane parametry zostaly osiggniete. Proby
Koncowe bedg uznane za zadawalajgce, jezeli przejmowane Roboty w petni uzyskajg
wymagania dotyczgce dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.
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Dokumenty do Prob Koncowych:
Do Prob Koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC¢ dokumenty
wymienione w szczegodtowych STWIOR zaleznie od rodzaju Robét.

8.3.2. Zasady odbioru.

Kiedy catos¢ Robdt zostanie ukonczona i Proby Koncowe przewidziane
Kontraktem bedg zadowalajgce, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera. Po
pozytywnych Prébach Koncowych Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujgce
dokumenty:

e Protokét Préb Koncowych — opisany w poszczegolnych STWIOR

e Oswiadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami wasciwych

przepisow;

e Wykaz okresowych inspekcji itd.;
Wykonawca, wystepujgc do Inzyniera o Swiadectwo Przejecia, przedstawi wykaz
okresowych inspekcji, konserwaciji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania
Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogg zaktéca¢ normalne;j
pracy Roboét.
Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca tj. kierownik budowy wezZmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych
przeprowadzonych przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem
Budowlanym.

8.3.3. Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego.

W ramach czynnosci odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie
wskazanych pracownikow Zamawiajgcego.
Szkolenia bedg obejmowac prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatacji i
konserwacji instalacji i urzadzen hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.
Program szkolen powinien uwzgledniaC przekazanie szkolonym pracownikom
wszystkich niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen.
W programie szkolenia nalezy przewidzieC zajecia praktyczne w zakresie wiasciwego i
bezpiecznego uzytkowania i konserwacji dostarczanych urzgdzen.
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju
dostarczanego urzgdzenia, tgcznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi.
Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inzynierowi do
zatwierdzenia. Przed przystgpieniem do szkolen Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego o wyznaczenie grup szkoleniowych.
Szkolenia odbedg sie w jezyku polskim, na terenie obiektow wybranych przez
Zamawiajgcego a wykonanych przez Wykonawce. Szkolenia bedg prowadzone dla 2
grup, co najmniej przez dwa dni, po 4 godziny dziennie. Szkolenie zostanie zakonczone
protokotem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiajgcego i
potwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

8.3.4. Odbiér po Okresie Zgtaszania Wad - Swiadectwo Wykonania.

Swiadectwo Wykonania bedzie sporzgdzone przez Inzyniera. Odbiér ten
dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac
zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w Okresie
Zgtaszania Wad zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu.
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8.4. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcey Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami
Warunkow Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Zasady ptatnosci opisane sg w Warunkach Kontraktu.

9.1.1. Wycena pozycji jednostkowych z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Przy okreslaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w TER Wykonawca musi
uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajgce z Aktu Umowy
Jednostkowa cena jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot.
Cena jednostkowa danej pozycji roboét z Tabeli Elementéow Rozliczeniowych
bedzie obejmowaé w szczegoélnosci:

e robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

e wartos¢ Materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Teren Budowy i
magazynowania,;

e odwodnienie wykopow;

e wymiane gruntu;

e obstuge geodezyjng wraz z dokumentacjg powykonawczg w zakresie podanym w
warunkach ogolnych S-00.00;

e dostawe i montaz wszystkich Urzgdzen stanowigcych Roboty State jak pompy,
osprzet itp.;

e wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg, min.: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium;

e Kkoszty utrzymania i zabezpieczenia Terenéw Budowy, koszty ustug obcych
przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce Robdt;

e Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego;

e koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

e koszty dotyczgce oznakowania Robot, wykonania prac towarzyszacych i Robét
Tymczasowych;

¢ wydatki dotyczgce bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu Wykonawcy;

e koszty ogolne Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkobw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji
Roboét w Okresie Zgtaszania Wad oraz Okresie Gwaranc;ji;

e podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy, z
wyjatkiem podatku VAT,;

e wykonanie robét podstawowych wg szczegdétowych STWIOR — odpowiednio dla
rodzaju Robdét;

e wykonanie wszelkich Robdét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla
wykonania Robot zgodnie z Kontraktem;

e wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiarow i prob zgodnie z poszczegolnymi
STWIOR;

e uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakonhczeniu Robdt;
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e wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie jesli jest wymagane w Pozwoleniu na Budowe;

e wykonanie wszystkich robét objetych dokumentacjg projektowa;

¢ wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz
koszty naprawy uszkodzonych w trakcie Robdt ogrodzen jak rowniez koszty
odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych a takze
odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;

e oraz inne zwigzane z wykonaniem zakresu objetego dang pozycjg w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych a wynikajgce z dokumentow okreslonych w Akcie
Umowy.

9.2. Ustalenia szczegotowe.

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w niniejszej
STWIOR, Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych.

9.3 Podstawa ptatnosci za Dokumentacje inzynierska.

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w p. 1.5.2 a)
(Dokumentacja projektowa wykonawcy) Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe.

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 b) (Dokumentacja
powykonawcza inwestycji) Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

9.4 Podstawa ptatnosci za dzialania zwigzane z organizacjg prac przed
rozpoczeciem Roboét.

9.4.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie ze jest wigczony w cene kontraktowa.

9.4.2. Tablice informacyjne.

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania obejmujgcego zakres robét zgodny z
opisem zawartym w p. 1.5.4.2., Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

9.5 Podstawa ptatnosci za zawarcie ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w
cenie ofertowe.

9.6 Podstawa platnosci za pozyskanie Zabezpieczenia Wykonania i
wszystkich wymaganych Gwarancii.

Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji
ponosi Wykonawca.

9.7 Podstawa platnosci za zajecie pasa drogowego.
Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania opisanego w p. 1.5.12.
obejmujgcego w szczegolnosci:
¢ wykonanie projektu oznakowania i organizacji ruchu w czasie wykonywania Robdt w
pasie drogowym,
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e optaty za =zajecie pasa drogowego wraz z wszystkimi innymi optatami

administracyjnymi (np. optaty skarbowe za ztozenie wniosku),
e optaty za zabezpieczenie i oznakowanie pasa drogowego,

- ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.
Optaty za umieszczenie urzagdzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce nizej wymienione elementy
dokumentacji projektowej, normy oraz dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1 Elementy dokumentacji technicznej.

e projekt z opisem technicznym,
e informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2 Normy.

Roboty nalezy realizowa¢ z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych normy
europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub normy innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
uwzglednia sie w kolejnosci:

e europejskie aprobaty techniczne,

e wspolne specyfikacje techniczne,

e normy miedzynarodowe,

e inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizujgce.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
oraz aprobat, specyfikacji, norm miedzynarodowych i innych technicznych systemoéw
odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizujgce uwzglednia sie w
kolejnosci:

e Polskie Normy,

e polskie aprobaty techniczne,

e polskie specyfikacje techniczne.

Odnoszac sie do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

Jesli Wykonawca zastosuje rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, to jest zobowigzany do wykazania, ze oferowane przez niego dostawy,
ustugi i roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Jesli Specyfikacje Techniczne powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe,
instrukcje to nalezy je traktowac jako integralng czesc i czytac tgcznie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych panstw czionkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy (datowane nie pozniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie Polskimi Normami  normy
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europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.
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[l. SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-02.01.

REMONT KANALOW SANITARNYCH,

RUROCIAGOW TLOCZNYCH | MONITORING

PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych renowacjg bezwykopowg sieci kanalizacji sieci
kanalizacji sanitarnej, rurociggow ttocznych, oraz monitoringu istniejgcych
przepompowni Sciekdbw w ramach przedsiewziecia pn. ,Uporzadkowanie gospodarki
wodno — $ciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie dokumentacji —
czes¢ Il: sieci wodno — kanalizacyjne” w zakresie renowacji bezwykopowej kanalizacji
sanitarne;.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt
renowacyjnych zgodnie z zakresem zamowienia wymienione w kontrakcie i
dokumentacji projektowej tj min.:

¢ Roboty przygotowawcze obejmujgce wytyczenie trasy sieci kanalizacji, roboty

ziemne;

e renowacji kanatow grawitacyjnych za pomocg rekawa,;

e renowacja rurociggow ttocznych ;

e renowacji studni sanitarnych gteb. do 4 m i ponad 4 m przy zastosowaniu

technologii chemii budowlanej ;

e renowacji przykanalikow wigczonych do kanatu na wcinke Ilub trojnik
wyszczegolnionych na zatgczonych rysunkach schematycznych - ksztattki
kapeluszowe ilo$¢ zgodnie z projektem;
otwarcia kinet studni rewizyjnych po wykonaniu rekawa termoutwardzalnego;
renowacja komory zasuw zgodnie z projektem;
demontaz i montaz instalacji technologicznej w komorach zasuw;
wyposazenie studni w system pomiarowy sciekow;
rurociggi kanalizacji grawitacyjnej ;
studnie betonowe wraz z wyposazeniem;
monitoring pracy istniejgcych przepompowni sciekow;
odtworzenie terenu.

UWAGA:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej ujeto w
ST S-02.01. ,Roboty ziemne”.

1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce
roboty tymczasowe:
e roboty przygotowawcze (wyciecie otworow w kanale istniejgcym, przygotowanie
studzienek do montazu rekawdw lub rur, skrocenie wystajgcych przykanalikow,
wyfrezowanie grubych, naciekdéw i korzeni, usuniecie innych przeszkdd),
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e roboty rozbiorkowe nawierzchni, roboty ziemne i umocnienie wykopow zwigzanych z
renowacjg studni oraz wymiana odcinkéw kanalizaciji,

e montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan i drabin,

oraz prace towarzyszace:

e wszystkie prace zwigzane z utrzymaniem ciggtosci odbioru sciekow, w tym:
przygotowanie tymczasowych kanatéw do odprowadzenia sciekow wraz z zestawem
pompowym umozliwiajgcym przepompownie Sciekdéw, korkowanie kanatow,
przepompowywanie sciekow, demontaz sprzetu po wykonywaniu renowacji,

e prace zwigzane z czyszczeniem sieci kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej wraz z
czyszczeniem studni i komoér oraz utylizacja osadu i innych nieczystosci,

e prace zwigzane z przygotowaniem terenu przy przepompowniach $ciekow, oraz w
samych przepompowniach w celu umozliwienia zainstalowania urzgdzen do
monitoringu pracy przepompowni sciekow,

e inspekcja TV rurociggow kanalizacji grawitacyjnej przed wykonaniem renowacji, po
wykonaniu czyszczenia sieci, z rejestracjg obrazu,

e niezbedne roboty remontowe przed zasadniczg renowacjg (np. wypetnienie ubytkow
w dnie kanatu), umozliwiajgce wykonanie renowacji,

e obrobka rekawa w studniach (otwarcie kinet studni),

e otwarcie przytgczy po renowacji,

e wykonanie odtworzenia przylgczy po renowacji — frezowanie przylgczy
kanalizacyjnych (o ile wystepuja),

e montaz ksztattek kapeluszowych na przytgczach wigczonych do kolektora gtéwnego
(w liczbie podanej w ,Opisie technicznym”),

e odtworzenie odpowietrznikéw (o ile wystepuja),

e wykonanie préb szczelnosci,

e inspekcja TV rurociggdéw kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej po wykonaniu renowaciji,
Z rejestracjg obrazu,

e odtworzenie rozebranych nawierzchni,

e odtworzenie trawnikow,

e prace porzadkowe.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy rowniez:

e Urzadzenie i utrzymanie terenu na ktérym bedg wykonywane prace renowacyjne i

frezujgce,

Zapewnienie zrodta poboru energii (agregat pradotworczy),

Oznakowanie terenu, zgodnie z przepisami BHP,

Uporzgdkowanie i odtwarzanie terenu po zakonczeniu robat,

Zagospodarowanie i utylizacja wszelkich odpadow powstatych przy realizacji

zamowienia oraz dostarczenie zamawiajgcemu kart przekazania odpadéw.

Uwaga!

1. Koszty zwigzane z wykonaniem projektow tymczasowego oznakowania i organizaciji
ruchu ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty.

2. Koszty zwigzane z wykonywaniem tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty.

Wykonawca bazujgc na swoim doswiadczeniu i w oparciu o przekazang inspekcje

telewizyjng przewidzi w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej mozliwos¢

wystgpienia napraw miejscowych. W przypadku gdy Wykonawca na podstawie inspekcji
telewizyjnej przed renowacjg stwierdzi wystepowanie miejsc uniemozliwiajgcych
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wykonanie renowacji kanatu lub uszczelnienie przykanalika w sposéb bezwykopowy
opisany w niniejszym projekcie zgtosi taki fakt Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

Po analizie zgtoszonego stanu technicznego kanatu lub przykanalika Inzynier wraz z
Zamawiajgcym zdecyduje o koniecznosci wykonania naprawy miejscowej. Naprawa
miejscowa zostanie wykonana przez Wykonawce na jego koszt.

Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren robot niedostepny dla oséb trzecich odcinkami
w miare postepu robdt, nalezy zapewni¢ przejScia i przejazdy do poszczegolnych
posesiji.

Po wykonaniu Zamawiajgcy wytypuje do pobrania 10-20 probek wykonanego rekawa
do badan sprawdzajgcych. Badania bedg przeprowadzone w celu sprawdzenia do
zgodnosci na spetnienie wymogow technicznych rekawa. niniejszej ST.

Kolejne badania rekawa bedg przeprowadzane przed uptywem okresu gwarancji w
celu potwierdzenia nosnosci rekawa.

1.3.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w

nastepujgcy sposob:

e naprawa i renowacja kanatbw — obejmuje metody odtwarzania integralnosci
uszkodzonych rurociggow i instalacji podziemnych, a takze przedtuzenia ich
zywotnosci technicznej,

e renowacja studni — nalezy rozumieC dziatanie zapewniajgce odtworzenie jej
wytrzymatosci konstrukcyjnej i wiasciwg funkcjonalnosé (szczelnos$é, hydraulike,
dostepnosé itp.).

1.3.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania, zgodnosc¢ z
Rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,WWymagania ogolne”.
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z
Specyfikacjg Techniczng, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Materiaty stosowane do renowacji rurociggdéw sieci kanalizacji grawitacyjnej i
rurociggéw ttocznych, monitoringu i punktdw pomiarowych powinny spetniac

wymagania norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub

okreslone wymagania — zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych.

Materiatami podstawowymi do wykonania renowacji i remontu kanatéow, studni,

rurociggow ttocznych, punktow pomiarowych i monitoringu przepompownia sciekow sa:

e rekaw filcowy — bezszwowy, wykonany z filcow poliestrowych, nasgczony zywicami
epoksydowymi, utwardzany na miejscu.

o ksztattki kapeluszowe,

e zaprawy naprawcze do uszczelnienia studni kanalizacyjnych, zbrojone witoknem
syntetycznym, wodoodpornym i odporne na agresywne srodowisko sciekéw,

e zaprawy szybkowigzace do wiasciwej renowacji studni, o przyczepnosci do podtoza
nie mniejszej niz 1 MPa,

¢ hydroizolacja komory zasuw,
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rura renowacyjna z polipropylenu PE 100 SDR 17 zgodnie z PN-EN 13566, czesc¢ 3,
z wewnetrzng warstwg sieciowang PE-X,

zasuwy nozowe,

przepustnice zwrotne,

zawory nap-odp.,

ksztattki zeliwne,

rurociggi i krztattki z kotnierzami ze stali kwasoodpornej minimum 1.44.04 316L,
rury kamionkowe glazurowane,

studnie betonowe,

ultradzwiekowy czujnik poziomu,

rejestrator poziomu sciekow,

szafa zasilajgco sterownicza do monitoringu pracy przepompowni sciekéw.

Materialy muszg spetnia¢ wszystkie parametry zgodnie z niniejszg ST i dokumentacjg
projektowg

Uzbrojenie rurociggu tlocznego.
Armatura i ksztaltki zeliwne maja pochodzi¢ od jednego producenta.
Charakterystyka zasuw nozowych miedzykotnierzowych:

konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa;

e cisnienie pracy standardowe zgodnie z kartg katalogowa;
e domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowej;

e owiercenie kotnierzy - wg normy PN-EN 1092-2;

e zastosowanie - Scieki kanalizacyjne do temp. max. 80°C;

- mozliwos¢ opcjonalnego zamontowania skrobakéw noza, deflektora przeptywu i
przystony regulacyjnej typu V;

e naped zasuwy: kotko reczne, naped elektryczny lub naped pneumatyczny
e Kkorpus:
- ptyty dolne - z Zzeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozjg powtokg z
farb epoksydowych o min. grubosci 150 ym;
e konstrukcja podtrzymujgca naped:
- ptyty gorne - ze stali St. 52, chronione przed korozjg powtokg z farb
epoksydowych o min. grubosci 150 ym;
- ptyty gérne posiadajg naciecie umozliwiajgce okreslenie pozycji noza;
- ptyty gérne stanowig ostone bezpieczenstwa dla pracujgcego noza;
e trzpien wznoszgcy lud niewznoszgcy - ze stali nierdzewnej AISI 316;
e nakretka trzpienia - brgz o podwyzszonej wytrzymatosci;
e kotko reczne — ze stali St. 52, chronione przed korozjg powtokg z farb
epoksydowych o min. grubosci 150 ym;
e noéz zasuwy - ze stali kwasoodpornej AISI 316, w pozycji otwartej catkowicie
ostoniety przez ptyty gorne;
e Sruby, nakretki i podktadki - ze stali kwasoodpornej AlSI 316;
e uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym
rdzeniu wzmacniajgcym;
e uszczelnienie dfawicowe z gumy NBR, z mozliwoscig regulacji docisku;
e mozliwos¢ wymiany uszczelnienia dtawicy bez demontazu zasuwy z rurociggu
(opcjonalnie bez demontazu pityt gornych przy zasuwie 2z trzpieniem
wznoszgcym)
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Charakterystyka zaworéw napowietrzajgco-odpowietrzajagcych do sciekéw:

Zawory napowietrzajgco — odpowietrzajace do instalacji kanalizacyjnych: PN 10
Specyfikacja techniczna:

zasada dziatania:- 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny,

zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy — konstrukcja,
zapobiegajgca ,porywaniu” ptywaka i zamykanie zaworu przez strumien
powietrza,

zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM,
samoczyszczgcy mechanizm zamykajacy;

konstrukcja umozliwiajgca ptukanie i mycie wszystkich czesci roboczych zaworu
strumieniem zwrotnym, bez koniecznosci jego rozkrecania;

Srednica nominalna: DN 50 - 100;

przytgcze kotnierzowe PN 10;

korpus zaworu ze wzmocnionego widkna szklanego lub stali kwasoodpornej
1.4401;

ptywak zaworu ze spienionego polipropylenu;

elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych;

korpus zaworu wyposazony w spustowy zawoér kulowy;

dysze robocze zintegrowane:

charakterystyka pracy:

- 1-stopien: faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociggu):
- odpowietrzanie — min. 380 m3/h,

- napowietrzanie — min. 280 m¥h;

- 2-stopien: faza automatyczna (praca pod cisnieniem roboczym):

- odpowietrzanie — min. 100 m¥h;

Charakterystyka zaworow czyszczakowych:

czyszczak w wykonaniu kotnierzowym;

ciSnienie robocze PN10;

korpus i pokrywa czyszczaka wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400
i pokryte zewnatrz i wewnagtrz powtokg epoksydowg o min grubosci 250um;
potwierdzony certyfikatem GSK;

czyszczak ma posiada¢ mozliwosc rewizji do wnetrza rurociggu;

W wyposazeniu czyszczaka ma sie znalez¢ zawér hydrantowy ZH52 stuzgcy do
ptukania rurociggu lub mechanizm odcinajgcy w postaci ptyty odcinajgcej ze stali
nierdzewnej, pozwalajgcy na ptukanie rurociggu i wprowadzenie do niego
armatury kontrolnej, zapewniajgcy peten przelot DN50, zakonczony przytgczem
hydrantowym;

korpus i nasada hydrantowa wykonana jako odlew aluminiowy AK11;

wrzeciono zaworu Mo58.

Charakterystyka obudowy do zasuw:

Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa,;

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-
2 ocynkowanej ogniowo;
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e przejScie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce
przed przedostawaniem sie zanieczyszczen,;

e rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

e pofgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali
nierdzewnej lub Sruby.

Charakterystyka skrzynek ulicznych:
e muszg by¢ dopasowane do elementu, ktory sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant)
wedtug zalecen producenta,
e korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;
e pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na
obcigzenie ruchem ulicznym.

Charakterystyka zaworow zwrotnych:

e Zawor kotnierzowy kulowy, owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

e cisnienie robocze min PN10;

e Kkorpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 lub z Zzeliwa szarego
min EN- GJL-250 pokryte zewnatrz i wewnatrz powtokg epoksydowg o min
grubosci 250um; potwierdzony certyfikatem GSK;
prosty i petny przelot;
kula wulkanizowana NBR;
uszczelnienie pokrywy O-ringowe z gumy NBR;

Sruby i nakretki tgczgce pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowas.

Rury i ksztattki stalowe
Prostki, krocce i ksztattki stalowe ze stali kwasoodpornej, co najmniej 1.44.04 316L z
potgczeniami kotnierzowymi.

2.1 Zakupy materiatéw.

Miejsca pozyskania elementobw do renowacji rurociggdbw kanalizacji
grawitacyjnej, oraz materiatdbw niezbednych do wykonywania renowacji przytaczy
kanalizacyjnych i studzienek muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

Elementy do renowacji rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej nalezy dostarczy¢ na
budowe wraz ze 3Swiadectwem jakosci, wymaganymi atestami i aprobatami
technicznymi, kartami gwarancjami i protokétami odbioru technicznego producenta oraz
deklaracjami zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakoséci, pod wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

2.2 Transport materiatow.
Transport materiatdw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.
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2.3 Skladowanie materiatow.

Sktadowanie:

Wszystkie materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z instrukcjami i

wytycznymi producenta, ktdére zostang przekazane Inzynierowi oraz bedg dostepne w

miejscu sktadowania.

W szczegdlnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:

e powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow,

e sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych,

e rury winny by¢ zmagazynowane w warstwach, uktadane na przemian koncéwkami —
kielichami, na powierzchni poziomej, a ich dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona
przed ich rozsunieciem sie,

e pierscienie uszczelniajgce dla rur i ztgczki rurowe powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych,

e wigzki rur mozna sktadowac jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci, w
taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej,

e elementy prefabrykowane mogg by¢ skladowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo. Zaleca sie sposob skladowania materiatbw w sposob
umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych asortymentdow.

3. SPRZET WYKONAWCY.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania Roboét, zarowno w miejscu tych Robét,
jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
Roboty zwigzane z wykonywaniem renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej beda
wykonywane recznie oraz przy pomocy nastepujgcych maszyn i urzgdzen:
e samochdd ci$nieniowy z wezami o dtugosci min. 100 m,
e wymagania odnosnie sprzetu do inspekcji:

— inspekcje TV kanatéw przed - i powykonawczg nalezy wykonywac¢ kolorowg
kamera-skanerem, rejestrujgcym oprocz tradycyjnego nagrania wideo rowniez
szerokokatne zdjecia kanatu z odpowiednig czestotliwoscig i umozliwiajgcym
pozniejsze oglgdanie wnetrza kanatu i studni i ocene ich stanu w przestrzeni
trojwymiarowej, w ktérej mozna sie dowolnie poruszac, jak réwniez dokonywac
rozwinie¢ kanatu na ptaszczyznie; w przypadku wiekszych $rednic oswietlenie
powinno wystarczy¢ na prawidtowg ocene Scianki kanatu;

— inspekcje studni przed- i powykonawczg nalezy wykona¢ kamerg - skanem do
studni, rejestrujgcym szerokokatne zdjecia wnetrza studni z odpowiednig
czestotliwoscia, wraz z rejestracjg danych geometrycznych studni w przestrzeni
trojwymiaroweyj;

— urzagdzenie rejestrujgce powinno byc¢ usytuowane w osi kanatu;

— materiat z inspekcji wraz z raportami zostanie nagrany na ptycie CD/DVD;

e specjalistyczne urzgdzenia i pojazdy do renowac;ji:

- skaner do skanowania kanalizacji,
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- specjalistyczne urzadzenia do montazu rekawa uszczelniajgcego do Srednicy
min.DN80O0,

- specjalistyczny sprzet do utwardzania o0 mocy minimalnej 1200 KW,

- woz cisnieniowy,

- specjalistyczne urzgdzenia do otwierania trojnikdw i frezowania przeszkéd,

- urzadzenie do ci$nieniowego czyszczenia studzienek kanalizacyjnych wraz z
gtowicag obrotowg,

- urzgdzenie do réwnomiernego natrysku gtowica obrotowg,

- urzadzenie do renowacji studzienek kanalizacyjnych, w tym: obrotowa
wysokocisnieniowa gtowica, gtowica obrotowa do natrysku,

- urzadzenie do odsrodkowego natrysku membrany aktykorozyjnej.

urzgdzenia kontrolno-pomiarowe,

robot do frezowania przytaczy,

pompa spalinowa,

weze do przepompowywania min. 100 m,

inne urzagdzenia i narzedzia — pompy, agregaty pradotwodrcze, agregaty

hydrauliczne, sprezarki, narzedzia pneumatyczne itp.,

W przypadku koniecznosci wykonania wykopdéw punktowych (naprawczych) w razie

wystgpienia wod gruntowych zastosowac:

e zestaw igtofiltréw o dtugosci max 6,0m,

e pompe z agregatem prgdotworczym.

4. TRANSPORT.

Ogodlne warunki transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
e samochdéd samowytadowczy z dzwigiem (HDS),
e samochdd dostawczy,
Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we
wtasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe
poruszajgce sie po drogach powinny spetni¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce =z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkoéw obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatéw.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.
Transport powinien zapewnic:
o stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
e zabezpieczenie materiatdéw przed uszkodzeniem,
e Kkontrole zatadunku i wytadunku.
Roztadowanie materiatow bedzie dokonywane z zachowaniem srodkdéw ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Warunki ogélne wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST S-00.00.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii Robdt, projekt
organizacji robot, projekt organizacji ruchu zastepczego podczas trwania Robét oraz
harmonogram Robd6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
Roboty zwigzane z wykonywaniem renowaciji rurociggow sieci kanalizacji grawitacyjnej.
Zarys metodologii Robdt powinien byC¢ sporzgdzony przez Wykonawce zgodnie z
odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z
wykonaniem zakresu Rob6t zawartych w niniejszej Specyfikacji Techniczne,.
Zastosowane w projekcie budowlanym i wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materiaty, armatura i urzgdzenia, muszg posiadac atesty.

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji Robot biorgc pod uwage renowacje
rurociggow kanalizacji grawitacyjnej z mozliwoscig przepompowywania sciekow z
czynnych odcinkéw kanalizacji, uwzgledniajgc sukcesywnie pompowanie z istniejgcych
przytgczy kanalizacyjnych i odgatezien oraz przywrécenie wszystkich czynnych
przytgczy po renowacji. Projekt Robot oraz ich plan nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem
sieci kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej.

Zniszczone nawierzchnie drog, chodnikéw i zieleni po ewentualnych wykopach
niezbednych do prawidtowego wykonania Robdét nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Uwaga ta dotyczy rowniez termindw potozonych poza pasami drogowymi. Nalezy
stosowac sie do zapisow decyzji odpowiednich zarzgdcow drdg.

W czasie wykonywania Robot nalezy zachowac i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP.
Renowacje rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé z materiatdw zgodnych

z niniejszg specyfikacja techniczng i wytycznymi producentéw materiatéw
renowacyjnych.

Wykonawca podczas trwania prac renowacyjnych musi zapewni¢ dojazd wiascicielom
posesji.

Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowana metoda renowacji zapewnita dostateczng
przepustowos¢ hydrauliczng kanatow (nie gorszg od obecnej).

Renowacja powinna zapewni¢ samonosnos¢ konstrukcji kanatow pomiedzy sgsiednimi
studzienkami.

Rekawy renowacyjne muszg posiada¢ zdolnos¢ do przenoszenia obcigzen gruntu,
obcigzen hydrostatycznych, obcigzen eksploatacyjnych, ciSnienia wewnetrznego,
obcigzen ruchu ulicznego.

Po wykonaniu renowacji Wykonawca dostarczy petng dokumentacje zdjeciowo-filmowg
przed i powykonawczag.

5.1.1. Roboty renowacyjne — kanaty sanitarne grawitacyjne.
Przed przystgpieniem do wiasciwych robdt renowacyjnych nalezy wykonac
telewizyjng inspekcje TV kanatu w celu:
doktadnej oceny stanu technicznego istniejgcego kanatu,
wykrycie nieprzewidzianych przeszkdd,
stwierdzenie wielko$ci ubytkéw,
pekniec scianek,
stopnia oczyszczenia kanatu na catej dtugosci kanatu oraz kazdej studzienki.
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Efektem skanowania bedzie przedstawienie kanatu w formie 3D. Inspekcje kanatow

nalezy przeprowadzi¢ po oczyszczeniu kanatu.

Poniewaz renowacje kanatu trzeba wykonywac¢ na czynnym kanale, roboty renowacyjne

nalezy wykonywac odcinkami, najlepiej od studzienki do studzienki, zamykajac doptyw

$ciekbw do danego odcinka. Scieki przepompowa¢ pompami przenosnymi i

tymczasowymi naziemnymi przewodami ttocznymi do istniejgcego kanatu powyzej

wykonywanych robot.

Zamkniecia doptywu Sciekéw dokona¢ za pomocg pneumatycznych gumowych korkow.

W przypadku koniecznosci zapewnienia tymczasowego odbioru sciekow, Wykonawca

opracuje i uzgodni z Inzynierem i Zamawiajgcym projekt i harmonogram Robot

zwigzanych z renowacjg i odtgczeniem poszczegodlnych odcinkéow kanatu, oraz
zapewnieniem tymczasowego odbioru sciekow.

Renowacja kanatow bedgcych przedmiotem inwestycji bedzie polegata na renowacji

istniejgcych  kanatow rekawem termoutwardzalnym z zastosowaniem Zywic

epoksydowych.

Warunki wykonania renowacji kanatow:

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych w szczegolnosci: PN-EN ISO 11296-4, PN-EN ISO 11296-1.
Zamawiajgcy zastrzega, ze wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt podlegajg
jego bezwzglednej akceptacji przed wbudowaniem.

Wymagania:

1) Renowacje nalezy wykona¢ metodg rekawa nasgczonego zywicg na placu budowy i
utwardzonego na miejscu (CIPP). Nie dopuszcza sie tgczenia wyktadzin w obrebie
jednego odcinka poddawanego renowacji w tym takze tgczenia spiralnego.

2) Stosowane materialy muszg by¢ przeznaczone do stosowania przy renowacji
kanalizacji i deszczowej — poswiadczone oswiadczeniem producenta.

3) Do nasgczania rekawa nalezy zastosowac zywice epoksydowe. Nie dopuszcza sie
stosowania zywic poliestrowych.

4) Rekaw nasgczony zywicami epoksydowymi z wyraznym pigmentem w celu kontroli
nasgczania rekawa. Barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego
powierzchni jednakowa pod wzgledem odcienia i intensywnos$ci (kolor niebieski,
czerwony, zotty, zielony). Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa powinny
by¢ gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnos$ci i wtrgcen ciat obcych,
konhce rekawa powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi. Nie zezwala sie na
stosowanie zywic bezbarwnych (przezroczystych). Do renowacji nalezy uzy¢ rekawa
filcowego. Rekaw musi by¢ nasgczony dwukomponentowg zywicg epoksydowg przy
pomocy dynamicznego uktadu wttaczajgcego i mieszania komponentéw.
Zamawiajgcy dopuszcza tylko nasgczanie rekawa na placu budowy, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego. Rekaw musi by¢ nasgczony zywicg przy pomocy
specjalnych mieszalnikow sterowanych komputerowo. Nasgczenie rekawa przy
zastosowaniu podcisnienia, w warunkach kontrolowanych. Pojazd do nasgczania
musi posiadac urzgdzenia do petnej kontroli tego procesu wraz z petnymi wydrukami
pokazujgcymi stosunek mieszania zywic na kazdym etapie. Po nasgczeniu rekawa
Wykonawca przedstawi w formie wydruku caty raport z mieszania zywic. Raport
powinien zawieraC: metry biezgce nasgczonego rekawa, stosunek mieszania, ilos¢
wttoczonej zywicy i utwardzacza, temperature Zzywicy i utwardzacza, wartosc
powietrza vacum na pompie prozniowej, gestos¢ zywicy, wszystkie notowane z
czestotliwoscig co do 15 sek. , ze wzgledu na srednice DN 600 jak i znaczng grubos¢é
rekawa wydajnos$¢ mieszalnika musi by¢ na poziomie min. 40kg/min. Nie dopuszcza
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sie recznego mieszania zywic.

5) Utwardzenie rekawa musi by¢ przeprowadzone przy pomocy specjalistycznego
urzadzenia grzejnego o minimalnej mocy 1200KW. Wygrzewanie rekawa bedzie
potwierdzone raportem, pokazujgcym caty proces grzania jak i chtodzenia wody w
rekawie.

6) Barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni
jednakowa pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

7) Rekaw musi trwale zwigzaC sie z rurg poprzez sklejenie, nie dopuszcza sie
stosowania dodatkowych folii tzw. prelineréw.

8) Zakres prac zwigzanych z kinetami na studniach rewizyjnych i na trojnikach
przykanalikdw obejmuje ich otwarcie przy pomocy robota frezujgcego po montazu
rekawa oraz instalacja ksztattek kapeluszowych (nalezy przyja¢ liczbe ksztaltek
kapeluszowych do montazu podana w ,Opisie technicznym?”).

9) Rekaw uszczelniajgcy musi spetni¢ ponizsze wymagania. Spetnienie tych wymagan
musi by¢ potwierdzone dotgczong do oferty aprobatg techniczng lub deklaracja
zgodnosSci:

a) Do renowacji nalezy uzy¢ rekawa filcowego — bezszwowego, wykonanego z
filcow poliestrowych. Nie dopuszcza sie odbioru rekawa, ktory bedzie posiadat
zmarszczenia lub faldy. W takim przypadku Wykonawca bedzie zmuszony na
wiasny koszt usungc¢ catos¢ rekawa i zainstalowac nowy.

b) Rekaw filcowy, wykonany z filcow poliestrowych, cato$¢ musi by¢ nasgczona
zywicami epoksydowymi. Nie dopuszcza sie odbioru rekawa, ktory bedzie
posiadat zmarszczenia lub faldy. W takim przypadku Wykonawca bedzie
zmuszony na wiasny koszt usungc¢ catos¢ rekawa i zainstalowa¢ nowy.

c) Wymiary rekawa dobrane do s$rednicy kanatu. Przyleganie rekawa do
powierzchni wewnetrznej kanatu na catej dtugosci rownomiernego utwardzenia
rekawa. Nie dopuszcza sie pozostawienia wolnych przestrzeni miedzy
istniejacym przewodem, a materiatem zastosowanym do renowaciji. Zastosowany
do renowacji system musi sie trwale zwigzac¢ (sklei¢) z rurg poddawang
remontowi w taki sposob, zeby nie dopusci¢ do penetracji wéd gruntowych w
przestrzen pomiedzy rurg remontowang, a zainstalowang wyktadzing.

d) Modut sprezystosci wyktadziny (krotkotrwaty) co najmniej E>2400 N/mm2 wg
DIN EN 1228.

e) Do nasgczenia rekawa nalezy zastosowal zywice epoksydowe spetniajgce
specyfikacje GISCODE RE1 (brak toksycznosci). Nie dopuszcza sie stosowania
zywic poliestrowych. Rekaw nasgczony zywicami epoksydowymi z wyraznym
pigmentem w celu kontroli nasgczania rekawa. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rekawa powinny by¢é  gtadkie, pozbawione wad w postaci
niejednorodnos$ci i wtrgcen ciat obcych, konce rekawa powinny byC¢ obciete
réwno i prostopadle do osi. Nie zezwala sie na stosowanie zywic bezbarwnych
(przezroczystych).

f)  Wymagane parametry rekawa po utwardzeniu:

kolor: wyrazny pigment,

modut sprezystosci E= min. 2400 N/mm?,

sztywnos$é obwodowa: min. 2,0 kN/m?,

grubos¢ DN200: min. 4,5 mm,

grubo$¢ DN250: min. 6,0 mm,

grubos¢ DN300: min. 6,0 mm,

grubo$¢ DN400: min. 7,5 mm.

NoOkwWNE
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g)

h)

j)
1)

m)

n)

p)

Q)

Nasagczenie rekawa dwukomponentowg zywicg epoksydowg przy pomocy
dynamicznego uktadu wttaczania i mieszania komponentow. Pojazd do
nasgczania musi posiada¢ urzgdzenia do petnej kontroli tego procesu wraz z
petnymi wydrukami pokazujgcymi stosunek mieszania zywic na kazdym etapie.
Nie dopuszcza sie recznego mieszania zywic.

Barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni
jednakowa pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania zywic epoksydowych, bezskurczowych — w
przypadku stwierdzenia skurczu Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia
rekawa i ponownego jego montazu przy uzyciu zywic bezskurczowych.
Odpornos¢ chemiczna w zakresie pH: 6-9.

Odpornos¢ na wysokg temperature: min. 60°C.

Odpornos¢ chemiczna na wptyw zalegajgcych osadow.

Wymiary rekawa dobrane do Srednicy kanatu. Rekaw musi przylega¢ do
powierzchni wewnetrznej kanatu na catej dlugosci i byCc rownomiernie
utwardzony. Nie dopuszcza sie pozostawienia wolnych przestrzeni miedzy
istniejgcym przewodem a materiatem zastosowanym do renowacji. Zastosowany
do renowacji system musi sie trwale zwigzac¢ (sklei¢) z rurg poddawana
remontowi w taki sposob, zeby nie dopusci¢ do penetracji wod gruntowych w
przestrzen pomiedzy rurg remontowana a zainstalowang wyktadzing.

Szczelnos¢ kanatu w 100%.

Zdolno$¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych
oraz obcigzen eksploatacyjnych.

Zapewnienie wiasciwego stanu kanatu po renowacji w postaci jednorodnej
powierzchni kanatu, odksztatcenia, nieregularnosci wyktadziny dopuszczalne sg
w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu np: tuki, zmiany
srednicy, przesunie¢ na ztgczach, pekniecia materialu. W przypadku braku
aprobaty na rekaw, do oferty powinna zostaé prawidtowo wystawiona deklaracja
zgodnosci z obowigzujgcymi normami PN-EN ISO 11296-1, PN-EN ISO 11296-4,
W terminie 7 dni od daty podpisania umowy - przed rozpoczeciem uszczelnienia
nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu Kkarty techniczne oraz dokumenty,
jednoznacznie wskazujgce, iz przeznaczony do wbudowania rekaw oraz zywice
spetniajg wymogi prawne obowigzujgce w Polsce, a okreslone odpowiednimi
normami ( PN-EN I1SO 11296-4, PN-EN ISO 11296-1) oraz wymogi niniejszej ST.
Do oferty Oferent jest zobowigzany dostarczy¢é dokumenty, jednoznacznie
wskazujgce, iz jest on witascicielem sprzetu do wykonania niniejszego zadania, a
przede wszystkim:

- urzgdzenia do nasgczania rekawa do srednicy min.DN80O,

- urzgdzenia do wygrzewania rekawa o mocy min 1200 KW.

Wygrzewanie rekawa bedzie potwierdzone raportem, pokazujgcym caty proces
grzania jak i chtodzenia wody w rekawie.

- skanera do skanowania rurociggdéw w formacie 3D, 2D.

s) Jakosc¢ rekawa przeznaczonego do renowacji musi by¢ udokumentowana poprzez

Dokument identyfikacyjny dostawe, zawierajgcy:
- nazwe i znak producenta

- hazwe materiatu,

- Srednice rekawa,

- dtugosc¢ rekawa,

- grubosc rekawa,
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- date produkcji i miejsce przeznaczenia.
t) Badanie rekawa przy dostawie polegac bedzie na:

- sprawdzeniu dokumentow identyfikacyjnych dostawe,
- sprawdzenie stanu dostawy — opakowania, dokument WZ,
- sprawdzenie ogdolnego wygladu (barwa, cechowanie).
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wynikéw sprawdzenia z wymaganiami,
partia rekawow nie moze by¢ dopuszczona do zastosowania renowacji kanatéw.

u) Zabrania sie podzlecania wykonania renowacji jak i udostepniania sprzetu od
podmiotéw trzecich.

Czyszczenie i frezowanie powinny spetniaé nastepujace warunki:

1) Czyszczenie kanalizacji powinno odbywac¢ sie samochodem z funkcjg recyklingu, aby
jednoczesnie zyska¢ wyciagniety osad.

2) Frezowanie wykonywac robotem z zainstalowang szlifierkg pneumatyczng wraz z
wilasng kamerg kolorowa, robot powinien precyzyjnie wycig¢ korzenie z kazdego
ztgcza oraz zeszlifowac wystajgce przytgcza.

Renowacja studzienek.

Integralng czescig procesu renowacyjnego jest renowacja studzienek. Przed

przystgpieniem do wtasciwych robot renowacyjnych nalezy wykonaé czynnosci wstepne

jak ponizej:

1. oczysci¢ powierzchnie wewnetrzng studni, kinety gtownej i wszystkich przytgczy z
wszelkich zanieczyszczen,

2. zdemontowac stopnie ztazowe lub drabinke oraz inne czesci wystajgce w Swiatto
studni,

3. zakorkowac¢ doptyw sciekdw we wszystkich dolotach studni za pomocg korkow
pneumatycznych.

W zakres renowaciji studzienek wchodzi:

e oczyszczenie scian studni za pomocg obrotowych dysz czyszczgcych, sprzezonych
z wysokocisnieniowg pompg o cisnieniu pracy min. 250 bar, az ,do zdrowego
materiatu”,

e uszczelnienie studni za pomocg zaprawy nhaprawczej, zbrojonej wioknem
syntetycznym, wodoodpornej i odpornej na zwigzki agresywne zawarte w $ciekach,

e wykonanie wilasciwej renowacji poprzez wykonanie réwnomiernego natrysku
zaprawy szybkowigzgcej na wewnetrzne sciany studni na grubos¢ 10mm, ktorej
przyczepnos¢ do podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 1MPa. Zaprawe nalezy
nanies¢ gtowicg umieszczong w osi studni, umozliwiajgca rozrzut zaprawy pod
ciSnieniem. Zaprawa powinna posiada¢ aprobate techniczng oraz odpornos¢ na
agresywne dziatanie sciekow.

e demontaz starych i montaz nowych stopni ztazowych,

e demontaz starych i montaz nowych witazéw i pokryw wraz z ich ewentualng
regulacjg (w liczbie podanej w ,,Opisie technicznym).

Uwagqi i zalecenia dla Wykonawcy robét renowacji kanatéw i studni metoda
bezwykopowa.

1) Roboty zasadnicze, o ile bedg wymagaty tego warunki lokalne, nalezy poprzedzic
wykonaniem i uruchomieniem systemu tymczasowego odbioru $ciekéw od
odbiorcow. System ten nalezy catkowicie zlikwidowa¢é po zakonczeniu
wykonywania zasadniczych robét budowlano - montazowych i uruchomieniu
nowych sieci kanalizacyjnych. Przewiduje sie wykonywanie prac odcinkami,
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2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

ktérych dtugos¢ ustalona zostanie przez kierownika budowy w porozumieniu z
uzytkownikiem kanalizacji, Zamawiajgcym i Inzynierem.
Niezaleznie od dziatan opisanych w punkcie 1), konieczne bedzie na czas
wykonywania robdt zabezpieczenie przez Wykonawce dostepu do wozu
asenizacyjnego, ktéry w koniecznych przypadkach bedzie musiat na biezgco
wywozi¢ Scieki doptywajgce do przebudowywanych odcinkow kanalizacji.
Przewiduje sie wywoz sciekow bezposrednio na oczyszczalnie.
W przypadku koniecznosci wytgczenia doptywu Sciekow do przebudowywanego
odcinka z innych odcinkéw kanalizacyjnych (kanatéw bocznych), konieczne
bedzie zastosowanie tymczasowych systemdéw do odpompowywania sciekéw (by
-passow).
Rurociagi PE wykorzystywa¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.
Objete zakresem projektu czyszczenie i telewizyjna inspekcja przewidzianych do
przebudowy i renowacji kanatdéw wraz z okresleniem ich stanu technicznego oraz
weryfikacja przyjetej metody renowaciji i przebudowy nalezy wykona¢ zgodnie z
opisem przedstawionym w projekcie. W szczegolnosci prace nalezy wykonac:
e W uzgodnieniu z eksploatatorem sieci kanalizacyjnej,
e prace nalezy wykonywac przy takich temperaturach zewnetrznych, ktore
pozwolg zachowac najwyzszg jakos¢ wykonywanych robot
e przy spetnieniu wymagan dotyczgcych zabezpieczenia ruchu drogowego i
pieszego (wymagane jest posiadanie kompletu uzgodnien z odpowiednimi
jednostkami policji, wkasciwych urzedéw i administratorow drég),
e przy zabezpieczeniu przez wykonawce dostawy wody w odpowiedniej
ilosci,
e przy zabezpieczeniu przez wykonawce:
- szybkiego i mozliwie najmniej negatywnie oddziatywujgcego na
srodowisko  zewnetrze  (emisje  nieprzyjemnych  zapachow i
niebezpiecznych aerozoli) sposobu wydobycia, zatadunku oraz wywozu
zanieczyszczen wydobytych z kanatéw w wyniku ich czyszczenia,
- pobzniejszego odbioru tych zanieczyszczeh przez wiasciwe jednostki;
zaktada sie wywdz zanieczyszczen statych na sktadowisko odpadow oraz
WywoOz zanieczyszczen ptynnych na oczyszczalnie sciekow,
e po odpowiednim oznakowaniu robot i zabezpieczeniu miejsca ich
wykonywania przed dostepem oso6b trzecich.
Przed przystgpieniem do renowacji kanatéw nalezy poddaé je czyszczeniu i
inspekcji telewizyjnej w celu oceny stanu faktycznego kanatéw. Podczas prac
renowacyjnych nalezy zachowac istniejgce spadki w kanatach.
Sci$le przestrzegaé wytycznych producentdw materiatéw i urzadzen.
Scisle przestrzega¢ warunkéw uzgodnien z wiascicielami gruntéw, na ktérych
zostata zaprojektowana przebudowa i renowacja sieci kanalizacyjnej.

9) W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy

powiadomic projektanta i inspektora nadzoru. W szczegdlnych przypadkach (np.
w razie konieczno$ci odciecia wody do odbiorcéw lub dtugotrwatego wytgczenia
z eksploatacji kanalizacji) nalezy rowniez powiadomi¢ eksploatatora sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej oraz inwestora.
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W _ przypadku braku mozliwosci renowacji danego odcinka kanatu zadang metoda,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane metody renowacji na inng, dajgcg rownowazny efekt,
za zgodag projektanta, inwestora i inzyniera kontraktu (inspektora nadzoru).

W__przypadku gdy Wykonawca nha_podstawie inspekcji telewizyjnej przed
renowacja stwierdzi wystepowanie miejsc uniemozliwiajagcych wykonanie
renowaciji kanatu lub uszczelnienie przykanalika w sposéb bezwykopowy opisany
w niniejszym projekcie zgtosi taki fakt Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu.
Po analizie zgtoszonego stanu technicznego kanatu lub przykanalika Inspektor
Nadzoru wraz z Zamawiajacym zdecyduje o koniecznosci wykonania naprawy
miejscowej. Naprawa miejscowa zostanie wykonana przez Wykonawce na jego
koszt.

5.1.2. Roboty renowacyjne — rurociagi ttoczne.

Renowacje rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej DN 300 metodg rury ciasno
pasowanej, tzw. Close-Fit. Przekrdj poprzeczny rury renowacyjnej w ksztatcie litery U
umozliwia dostarczenie duzych ilosci rur w jednym odcinku w wymaganych renowacjg
Srednicach.

Rura renowacyjna z polipropylenu PE 100 SDR 17 zgodnie z PN-EN 13566,
czes¢ 3, z wewnetrzng warstwg sieciowang PE-X, gwarantujgcg podwyzszone
wiasciwosci mechaniczne rury takie jak:

- wytrzymatos$¢ na Scieranie,

- mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji rewizyjnej,

- mozliwos¢ ptukania wysokocisnieniowego wg DIN 19537, czes¢ 2,

- wysoka odpornos¢ chemiczna.

Szczegdtowe dane dotyczgce parametréw rury renowacyjnej ilustruje ponizsza tabela:

) grubos¢é
SREDNICA SDR Materiat Scianki
300 17 PE 100 18.2

5.1.2.1 Ukladanie instalacji.

Montaz rury renowacyjnej winna wykonac¢ specjalistyczna firma, posiadajgca
niezbedng wiedze, doswiadczenie oraz sprzet konieczne do szybkiego i prawidtowego
montazu rury. Do niezbednych urzgdzeh nalezy generator pary, wozek bebnowy,
podnosnik oraz kompresor.

Prace wstepne sprowadzajg sie do wykonania wykopow w punkcie wprowadzenia rury i
konca wprowadzonego odcinka, oraz oczyszczenia rurociggu istniejgcego, tak, aby byta
w nim dostepna przestrzen niezbedna do wprowadzenia rury renowacyjnej.

Prace montazowe polegajg na odwijaniu rury z bebna i wprowadzaniu jej do rurociggu
istniejgcego. Nie ma koniecznosci wczesniejszego wyktadania i zgrzewania
doczotowego. Podczas wciggania rury nie mogg byC¢ przekroczone maksymalne
wartosci sit ciggngcych wg GW 320-2. Po wprowadzeniu i zaslepieniu koncéw bosych
rury renowacyjnej, poddaje sie jg procesowi odksztatcenia przez ogrzewanie jej
sprezong parg wodng podawang przez generator pary. W ten sposéb wykorzystywany
jest efekt pamieci ksztattu, w wyniku, ktérego rura renowacyjna przyjmuje ksztatt kolisty
i Scisle przylega do wewnetrznych $cianek rury istniejgcej. Po schtodzeniu rura
renowacyjna tworzy w istniejgcym przewodzie rure ciasno pasowang, posiadajgcag
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odpowiednig sztywnos¢ obwodowg (patrz tabela). Na koniec nastepuje potgczenie rury
renowacyjnej z istniejgcym przewodem lub z istniejgcag studzienka.

5.1.2.2 Komory zasuw na rurociggach ttocznych.

5.1.2.2.1 Roboty budowlane.

Rodzaje rob6t budowlanych w komorach zasuw przewidziano jako uzupetnienie
ubytkdw betondbw wewnatrz i na zewnagtrz kazdej komory. Ponadto przewidziano
wykonanie izolacji przeciwwodnej kazdej komory na scianach zewnetrznych i pod
fundamentem kazdej komory.

Zaleca sie wykonanie prac renowacyjnych i hydroizolacji w systemie jednego
producenta.

¢ Wykonanie hydroizolacji zewnetrznej pionowej.
+ Prace przygotowawcze.

Na scianach zewnetrznych komory KZ1 i na stropie usung¢ oktadzine z ptytek
klinkierowych. Na wszystkich komorach usung¢ pozostatosci powierzchniowych
betonowych warstw spadkowych, zanieczyszczen, zapraw i luznych czgstek betonu az
do uzyskania czystego i szorstkiego podtoza. Zdemontowac¢ stalowe pokrywy wtazéw
do komory KZ1. Pokrywy oczysci¢ z rdzy i zanieczyszczen, a nastepnie pomalowac
dwukrotnie farbg podktadowg antykorozyjng i farbg ftalowg, chlorokauczukowg Ilub
ftalowg modyfikowang. Odkopaé zelbetowe s$ciany zewnetrzne komoér do poziomu
posadowienia i przygotowac podtoze pod wykonanie hydroizolacji.

+ Podloze pod wykonanie izolacji pionowej Scian zewnetrznych.

Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakow i
rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowac¢ (zukosowaé) zas wyoblenia odpowiednio zaokragli¢ zaprawg cementows.
Istniejgcg oktadzine z ptytek klinkierowych usungé. Izolacje mozna stosowac na suchym
lub lekko wilgotnym, lecz chtonnym podtozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas wigzania.

+ Styk ptyta fundamentowa — sciana.

W styku nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze a nastepnie wykonac¢ uszczelnienie
wstepne z hydraulicznie wigzgcej, nieprzepuszczajgcej wody zaprawy do wykonywania
faset (wyoblen) oraz do wykonywania warstw wyréwnawczych pod powioki
hydroizolacyjne przy wykonywaniu izolacji typu wannowego. Zaprawa powinna byc¢
elastyczna, wodoszczelna, bezskurczowa, szybkowigzgca i odporna na siarczany.

+ Przejscia rurowe.

Na przejsciach rurowych po ich uprzednim oczyszczeniu nalezy wykonac obrobki
,wyoblenia” z elastycznej, dwusktadnikowej masy uszczelniajgcej wigzgcej na skutek
reakcji chemicznej z wklejeniem obwodowym elastomerowej tasmy do uszczelnien
dylatacji, stykdw sciana — Sciana i podfoga-sciana. Masa uszczelniajgca powinna by¢
odporna na starzenie sie, wode i normalnie wystepujgce w gruncie substancje
agresywne oraz odporna na deszcz. Powinna by¢ elastyczna, mostkujgca rysy, o dobrej
przyczepnosci do podtoza. Zawartos¢ czgstek statych w masie — 90%. Laminowana
tasma uszczelniajgca do uszczelnien dylatacji powinna charakteryzowaé sie
nastepujgcymi wtasciwosciami:
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- elastyczna przy rozcigganiu w poprzek, sztywna przy rozcigganiu wzdtuz,
- wodoszczelna, cienka i odporna na rozerwanie, szczelnosc ok. 2 bar,
- odporna na niskie i wysokie temperatury, odporna termicznie od -30° do + 90° C.
- elastyczna takze w niskich temperaturach,
- tatwo wklejana w materiaty hydroizolacyjne,
- do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu — 190%,
- odporna chemicznie na roztwory soli, rozcienczone kwasy, zasady i alkalia.

+ Gruntowanie.

Na tak przygotowanym podiozu wykona¢ powtoke gruntujacg z emulsji
bitumicznej nanoszonej szczotkg lub szerokim pedzlem, rozcienczonej wodg w
stosunku 1:10. Powloka powinna by¢ wykonana z bezropuszczalnikowej emulsji
bitumicznej stuzgcej do wykonywania powitok przeciwwilgociowych,
wodonieprzepuszczalnych i ochronnych elementéw konstrukcji w gruncie. Emulsja
powinna by¢ ptynna, gesta - ok. 1 kg/m3, zawarto$¢ czastek statych — ok. 60%, nie
zawierac rozpuszczalnikow. Podtoza, ktére wymagajg wzmocnienia (np. beton porowaty
lub podfoza tuszczace sie), nalezy zagruntowacC gotowg, bezbarwng, niemydlgcya sie,
odporng na dziatanie zasad i silnie wigzgcg zawiesing na bazie tworzywa sztucznego.
Zawiesina powinna charakteryzowa¢ sie niewielkg masg czgstkowg umozliwiajgcg
bardzo dobre wnikanie w podioze, o konsystencji ptynnej, rozcienczalnik — woda. Po
wyschnieciu powifoki gruntujgcej nastepuje nanoszenie materiatu hydroizolacji za
pomocg gtadkiej kielni.

+ Zewnetrzna grubowarstwowa powtokowa hydroizolacja $cian zewnetrznych.

Powtoke hydroizolacyjng wykonac¢ z elastycznej, dwusktadnikowej polimerowo -
bitumicznej masy uszczelniajgcej wigzgcej na skutek reakcji chemiczne.

Wiasciwosci powtoki:

- odpowiada normie DIN 18195, wydanie 08-2000, jest odporna na wode przesgczajgcg
sie pod cisnieniem,

- przyjazna dla srodowiska naturalnego, nie zawiera rozpuszczalnika,

- wysoka zawartos$¢ czgstek statych — 90%,

- nadaje sie do wszystkich podtozy mineralnych,

- mozna jg stosowac na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

- jest bardzo elastyczna, rozciggliwa i pokrywa rysy (spekania) o rozwarto$ci do 5 mm z
przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm,

- jest bezszwowa, nie wystepujg potaczenia,

- mozna stosowac jg na powierzchniach pionowych i poziomych,

- ze wzgledu na reakcje chemiczng po krétkim czasie jest odporna na opady deszczu,

- odporna na starzenie sie, wode i normalnie wystepujgce w gruncie substancje
agresywne,

- na wykonanej hydroizolacji uktada sie bezposrednio izolacje cieplng, folie
rozdzielajgcg oraz podktad betonowy.

+ Wykonanie izolacji.

Kolejnos¢ wykonania:
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- najpierw Sciany zewnetrzne komér powyzej poziomu terenu zaizolowaé elastyczng,
jednoskfadnikowg mikrozaprawg uszczelniajgcg z zejSciem ok. 15 cm ponizej
poziomu terenu,

- nastepnie na te hydroizolacije z miro zaprawy wykona¢ na =zaktad powiloke
hydroilzolacyjng z dwusktadnikowej polimerowo-bitumicznej masy uszczelniajgcej
wykonywanej ponizej terenu. - na scianach komor, powyzej poziomu terenu, na
jednosktadnikowej mikrozaprawie uszczelniajgcej wykona¢ zabezpieczenie
powierzchni  szybkowigzgca, dwusktadnikowg, bezrozpuszczalnikowg zywicg
epoksydowg do zastosowan zewnetrznych.

Naktadanie uszczelnienia z powitoki hydroizolacyjnej (zuzycie ok 3,5 — 4,0 L/m2)
nastepuje zgodnie z normg i z ogolnymi wytycznymi wykonywania powitok
grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy
powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzic¢
warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. Jako ochrone i docieplenie scian
projektuje sie obtozenie $cian do poziomu terenu - folig kubetkows.

5.1.2.2.2 Prace uszczelniajace wewnatrz komor.

¢ Na powierzchniach scian do wysokosci 1 metra oraz na catej powierzchni dna usungé
pozostatosci powierzchniowych zanieczyszczen tak aby podioze byto czyste,
szorstkie, chtonne i wystarczajgco nosne. Podtoze nalezy wstepnie nasgczyc¢
kapilarnie wodg. Powierzchnia powinna by¢ matowa i wilgotna.

e W miejscach widocznych przeciekbw dokona¢ minimalnego rozwiercenia-
powiekszenia (np. otwér po bednarce) i zastosowa¢ materiat zamykajgcy na bazie
zaprawy cementowej, wigzgcy w 3 minuty do uszczelnien przeciekéw wody pod
ciSnieniem.

e Ewentualnie w tych miejscach zastosowacC iniekcje doszczelniajgcg z 1-
komponentowej Zzywicy na bazie poliuretanu, przeznaczoenj do iniekcji rys
przewodzgcych wode. ZastosowaC $rodek przyspieszajgcy wigzanie zywicy
iniekcyjnej.

e Wykonanie warstwy ,wyoblenia“ o wymiarach 2/2 cm na stykach $ciana-posadzka
oraz $ciana-$ciana z hydraulicznie wigzgcej, nieprzepuszczajgcej wody, zaprawy do
wykonywania faset (wyoblen) na warstwie sczepnej z wodnego roztworu tworzyw
sztucznych (polimerow).

e Wykona¢ szpachlowanie doszczelniajgce na dnie i $cianach do wys. 1,0 m z
hydraulicznie wigzacej, nieprzepuszczajgcej wody zaprawy do wykonywania faset
(wyoblen) oraz do wykonywania warstw wyréwnawczych pod powtoki hydroizolacyjne
przy wykonywaniu izolacji typu wannowego —zalecana grubosc¢ -3 mm.

¢ Nastepnie nanies¢ warstwe hydroizolacji na powierzchnie Scian z elastycznej,
dwuskfadnikowej mikrozaprawy uszczelniajgcej na bazie cementu. Gotowg do uzytku
mase nalezy naktadacC przy pomocy pedzla lub szczotki warstwg o rownomiernej
gruboéci, nie przekraczajgcej 1Tmm (max. zuzycie na 1 przejscie 1,5 kg/m2).
Pierwszg warstwe nalezy starannie wetrze¢ w przygotowane podtoze. Nastepng
warstwe naktada sie, gdy pierwsza juz zwigzata (w temperaturze +23°C nie
wczesniej niz po 4-godzinach).

e Na przejsciach rurowych nalezy wklei¢ obwodowo elastomerowg tasme do
uszczelnien dylatacji na kleju z zywicy epoksydowej po uprzednim oczyszczeniu i
odttuszczeniu rury.
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e Na przygotowanym dnie wykona¢ uszczelnienie z elastycznej, dwusktadnikowej
masy uszczelniajgcej po uprzednim gruntowaniu bezrozpuszczalnikowg emulsja
bitumiczng, rozciehczong z wodg w stosunku 1:10. Proces nastepuje zgodnie z
normg i z ogodélnymi wytycznymi wykonywania powtok grubowarstwowych w co
najmniej 2 warstwach. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony
najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym
procesie roboczym. Hydroizolacje zaktadamy na sSciany na wysokosS¢ 5 cm na
wczesniej wykonane doszczelnienie z hydraulicznie wigzacej mikrozaprawy
uszczelniajgcej na bazie cementu.

e Na wykonang hydroizolacje na dnie uktadamy folie budowlang PE gr 0,6 mm i
wylewamy jastrych dociskowy z betonu C20/25 grubosci 4 cm.

e Jastrych docelowo zaimpregnowac bezbarwng, bezrozpuszczalnikowg
dwuskfadnikowg dyspersyjng zywicg epoksydowg do gruntowania powierzchni.

+ Prace wykanczajgce wewnetrzne $ciany komory.

e przygotowanie powierzchni pod naprawe wraz z likwidacjg stabych luznych czgstek
zelbetowych, czyszczeniem strumieniowo-sciernym lub hydropiaskowaniem lub recznym
czyszczeniem (z dodatkowym zastrosowaniem urzgdzen z napedem mechanicznym)

e podtoze pod nakladanie warstw wyroéwnujgcych powinno posiada¢é 1,5 N/mm2
wytrzymatosc¢ na odrywanie badane metodg PULL-OFF

e wykonanie polimerowo-cementowej warstwy sczepnej -min. 2 kg/m2 w miejscach
wiekszych ubytkéw

e wykonanie tzw warstwy reprofilacyjnej w konstrukcji w zaleznosci od grubosci -
zaprawg modyfikowang tworzywem sztucznym (1-komponentowa, zawierajgca wtdkna
sucha zaprawa PCC Il + PCC lll, przeznaczona do renowaciji betonu - (jednorazowo
do 5 cm)) lub zaprawg modyfikowang tworzywem sztucznym do naprawy ubytkéw -
jednorazowo do 2 cm. Zaprawy nalezy nakfada¢ na jeszcze swiezg warstwe sczepng
(metoda tzw. mokre na mokre),

e wykonanie warstwy gtadzacej (szpachlowej) zaprawg PCC do szpachlowania,
wyroéwnywania i gtadzenia powierzchni betonowych na zwilzone podtoze (do 6 mm
jednorazowo) — réwniez w dolnej strefie na hydroizolacji z mikrozaprawy
uszczelniajgcej,

e zabezpieczenie farbg dyspersyjng akrylowg antykorozyjng (do powierzchni
betonowych/zelbetowych (dwukrotnie) kolor np. biaty.

5.1.2.2.3 Prace uszczelniajgce wewnatrz komor.

e przygotowanie powierzchni pod naprawe wraz z likwidacjg stabych luznych czgstek
zelbetowych, czyszczeniem strumieniowo-sciernym lub hydropiaskowaniem lub recznym
czyszczeniem (z dodatkowym zastosowaniem urzgadzen z napedem mechanicznym).

e podioze pod naktadanie warstw wyréwnujgcych powinno posiada¢ 1,5 N/mm?
wytrzymatos¢ na odrywanie badane metodg PULL - OFF.

e wykonanie polimerowo-cementowej warstwy sczepnej -min. 2 kg/m2 w miejscach
wiekszych ubytkow.

e wykonanie tzw. warstwy reprofilacyjnej w konstrukcji w zaleznosci od grubosci -
zaprawg modyfikowana tworzywem sztucznym (1-komponentowa, zawierajgca wtdkna
sucha zaprawa PCC Il + PCC lll, przeznaczona do renowacji betonu - (jednorazowo
do 5 cm) lub zaprawg modyfikowang tworzywem sztucznym do naprawy ubytkéw -
jednorazowo do 2 cm. Zaprawy nalezy nakfadac na jeszcze Swiezg warstwe sczepng
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(metoda tzw. mokre na mokre).

e zabezpieczenie powierzchni szybkowigzgca, dwusktadnikowg, bezrozpuszczalnikowg
zywicg epoksydowg do zastosowan zewnetrznych ( samodzielna hydroizolacja) .
Podtoze gruntowaC zywicg dwukrotnie. Po natozeniu drugiej warstwy Swiezg
powierzchnie posypac rownomiernie suchym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,7 —
1,2 mm (wykonczenie na ostro - antyposlizgowo).

5.1.3. Remont — kanaty sanitarne.

5.1.3.1 Roboty przygotowawcze.

Os projektowanego kanatu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu
powinna zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha
reperow roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy
pomocy kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kofki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej
zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym
odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki swiadkéw powinny
by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu
podczas wykonywania wykopu. tancuch znakow powinien zosta¢ powigzany z
panstwowg siecig reperow.

Ponadto w zakres robot przygotowawczych wchodzg:

e rozebranie nawierzchni.

e usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

e wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia i przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich
uzytkownikow (poréwnac¢ z Dokumentacjg Projektowg).

e wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdolnych materiatow oraz drogi
dowozu do strefy montazowe;j.

e teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za
pomocg znakdéw drogowych, oswietlenia, mostkdéw przejsciowych i przejazdowych.

5.1.3.2 Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN
1610. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktadac w wykopach
waskoprzestrzennych o scianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.
Wykopy dla rurociggdw wykonywac¢ mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonaé¢ recznie bezposrednio przed
utozeniem kanatu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm.
Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed ukfadaniem rurociggu. W
miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac
recznie w odlegtosci ustalonej z wiascicielami sieci. Minimalna szerokos$¢ wykopu
mierzona wewnatrz $Sciany obudowy powinna by¢é dostosowana do rurociggu.
Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni
i uktadania catych ciggow rur w wykopie.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdéw prowadzenie jednoczes$nie
innych robo6t oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢
bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy
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uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy
ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5
cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg
wysokosc¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposdb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami Iub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byC ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty dozér.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé
szerokos$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po
obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowaé sie barierki z poreczami o
wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

5.1.3.3 Odwodnienie dna wykopu.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w
zakresie zrzutu wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie
ewentualne optaty nalezy ujg¢ w cenie za wykonanie robét ziemnych.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow Wykonawca musi zadbac
o to, aby nie doszto do niepozgdanego odptywu Ilub obnizenia poziomu wadd
gruntowych. Pompowanie wody winno obejmowacé okresy catodobowe, ze wzgledu na
szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu, Sciany
wykopu i zwiekszong wilgotnos¢. Czas pompowania wody nalezy przyja¢ w zaleznosci
od czasu realizacji odwadnianego odcinka robét. Metody odwadniania wykopéw:

e odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych,

e odwodnienie drenazem,

e odwodnienie przy pomocy igtofiltrow.
Wykonawca opracuje szczegotowe projekty odwodnienia wykopow. Odwadnianie
wykopow prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawac sucha.
Odwodnienie powierzchniowe.

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopow po opadach
deszczu, nalezy prowadzi¢ je bezposrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych)
przy pomocy pomp. Wode nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegto$¢ chronigcg
przed ponownym zalaniem
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Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu
wykona¢ za posrednictwem tymczasowych studzienek z rur @ 400+600 mm
rozstawionych, co ok. 30+40 m.

Odwodnienie wykopow drenazem.

W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usuniecia przy
pomocy poziomego uktadu drenazowego, ukfad drenazowy nalezy zlokalizowa¢ w
szerokosci strefy wykopu.

Odprowadzenie wod z odwodnienia wykona¢ do wczesniej wykonanego odcinka
kanalizacji. Przewdd drenujacy z rur PVC g 100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci,
co najmniej 20 cm ze zwiru lub tlucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z kregéw
betonowych min. @ 0.50 m i wysokosci min. 0.50 m osadzone w przegtebianym
wykopie rozstawione, co 20.0 m.
Zakres robdét do wykonania:

e drenaz zrur PVC g 100 mm,

e podsypka i obsypka drenazu,

e studzienki zbiorcze drenazu,

e pompowanie wody.

Odwodnienie wykopow igtofiltrami.
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomocag
igtofiltréw o nastepujgcych parametrach:
Igtofiltry — @ 100 mm przy rozstawie podtuznym co 1,0 m

e dla uzyskania réznicy poziomoéw od 0,5 do 1,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do

gtebokosci — 1,0 m od poziomu wod istniejgcych,
e dla uzyskania réznicy poziomdéw od 1,0 do 2,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do
gtebokosci — 5,0 m od poziomu wod istniejgcych.

Sposdéb odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistych
parametréw gruntu na placu budowy, jak réwniez od warunkoéw atmosferycznych.
Igtofiltry zaktadaé wzdtuz wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1.0 m od krawedzi
wykopu, z obsypkg filtracyjng z uwagi na mozliwos¢ przewarstwien stabo
przepuszczalnych.
Nalezy zapewni¢ urzgdzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu
odwodnienia, pompe rezerwowg oraz dwa niezalezne zrodta zasilania w energie.
Urzagdzenia odwadniajgce powinny byC¢ kontrolowane i konserwowane przez czas
trwania robot. Zakres robét do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuije:

e montaz instalacji odwadniajgcej z igtofiltrami,

e rurocigg tymczasowy,

e pompowanie wody, demontaz catej instalaciji.

5.1.3.4 Uktadanie kanatow.

Rury kamionkowe uktadane w gruncie powinny miec¢ naturalne podtoze bedgce
nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz
0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm lub poditoze jest skalne, nalezy zastosowac podsypke o
gruboséci 15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdét) oraz
gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykonac jako
wzmochione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy
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dokona¢ wymiany grunty na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-
piaskowg. Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20
mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod kgtem opasania a= 90°. W
dnie wykopu wykonac¢ zagtebienia pod kielichy.

5.1.3.5 Roboty instalacyjno - montazowe.

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i
wytycznych producentdw. Dla zapewnienia wiasciwego utozenia kanatu, zgodnie z
zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na tatach
celowniczych przeciggngc¢ sznurek lub drut, na ktorym zawieszony jest ciezarek pionu
miedzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majq
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania.
Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i
bose konhce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane
poza obszarem wykonywania montazu.

Rury kamionkowe nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy
pomocy koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu. Ciezkie rury opuszczane
mechanicznie, powinny byC uktadane w prawidtowej pozycji przed zwolnieniem
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na
przygotowane i wyrownane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem
(spadkiem) jak rowniez powinna Scisle przylega¢ do podtoza na swojej catej diugosci,
co najmniej na %2 obwodu, symetrycznie do osi. Podczas montazu kanatu wykop
powinien by¢ odwodniony. Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone
przeciwng niz kierunek przeptywu sciekéw.

Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem. Nastepnie
wsuwajgc jedng rure w drugg przy pomocy draggu metalowego i podktadu drewnianego
lub w przypadku duzych $rednic przy pomocy koparki na ktorej zawieszamy rure na
pasach uwazajgc na osiowos¢ rurociggu.

Potgczenia powinny:

- mie¢ mozliwo$s¢ przesunie¢ podtuznych. Uszczelki zostaly w ten sposob
zaprojektowane, ze nawet jezeli rury zostang rozsuniete do 2,5 cm, to szczelnos¢ nadal
jest gwarantowana (poddane cisnieniu 0,5 bar),

- odpornosc¢ uszczelek na dziatanie kwasow i zasad w zakresie pH 2-12(zgodnie z PN
EN 295).

W potgczeniu z innym systemem mozna zastosowacC manszety.

W razie koniecznosci rury kamionkowe cig¢ przy pomocy szlifierki katowe;j.

Elementy wbudowywane w sie¢ fgczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie
betonowe) nalezy oczyscic w miejscach pofgczen tuz przed montazem. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.1.3.6 Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
réwnolegtym przewodow i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi
sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie
wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub rownolegte do wykopu
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powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi, kable,
gazociggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy
kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo - piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowac sie do warunkow zawartych w Rozp. Min. Przem. i
Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia
30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001. W przypadku skrzyzowania z kablami
elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-76/E-05125. W przypadkach
koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5
m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykona¢ po wytgczeniu
kabli spod napiecia i pod nadzorem ich witascicieli. W przypadku skrzyzowania z
kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004.

5.1.3.7 Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z
pozostatosci po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie
powinny powodowac uszkodzenia utozonego rurociggu obiektow na rurociggu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
Grunt dostarczony z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierac
materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntdow zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke
wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolnos¢ przewodzenia
wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany
innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.
Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad gbérg rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy
niebezpiecznej nalezy zastosowaé grunt mineralny G1, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod
rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania a= 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia
pod kielichy.
Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z
gruntu G1, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokosc¢
zageszczenia przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci
30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonaé¢ nalezy
gruntem tatwo zageszczanym G2 z piasku sypkiego drobno-srednio lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10
cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do Is = co najmniej 1 w drogach i Is = co najmniej 0,98 w chodnikach i
terenach zielonych .Zasypke wykopu nalezy wykonaé¢ zageszczajgc warstwami gruntem
tatwo zageszczanym (mozna réwniez stosowaé piasek wymieszany z gruntem
rodzimym) z rdwnoczesng rozbidrkg rozparc i odeskowan wykopéw. Podbudowe kanatu
wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania
gruntu utrzymywacé jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno$¢ zageszczania
gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty
do zasypki nie powinien zawierac bryt, gruzu i smieci. W czasie zasypywania wykopu
zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna wykopu. Préby szczelnosci —
miejsca potgczen pozostawic¢ nalezy nieobsypane.
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Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byc¢
oznakowane przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w
instrukcji obstugi.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ST S-02.01.

5.1.3.8 Badanie szczelnosci.

Badanie szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1610.
Sprawdzenie potgczen nalezy wykonaé przed zasypaniem gruntem. Przed
przystgpieniem do préby nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych potgczen oraz robot
montazowych. Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelnosci.
Prébe szczelnosci nalezy wykonaé przed zasypaniem potgczen i studzienek zgodnie z
obowigzujgcg normg. Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé w
zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Komisja powotana przez Inzyniera w sktad, ktorej wchodzg Inzynier, Zamawiajgcy oraz
Wykonawca, dopusci rurocigg do prob po stwierdzeniu przez Inzyniera zgodnosci
wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wtasciwego przygotowania rurociggu do
prob.
Do odbioru prob szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:
e szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete,
e analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej.
Dokumentaciji Projektowej przez geodete.
Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggéw stanowig
czes¢ dokumentacji powykonawcze;.

5.1.3.9 Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W”. Prébe wykonacC na
odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy
zastabilizowac przewody tj. wykonac¢ obsypke i czesciowo przykry¢é (min 20 cm ponad
wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytgczami
pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i
zakorkowa¢. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

— zamkngC kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééce z zaworami
korkéw mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

— przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu
terenu ale tak by wartosc cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie
min. 10 kPa i max 50 kPa,

— przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na
czas stabilizaciji,

— czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

— poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno byC utrzymywane w
tolerancji 1 kPa w stosunku do wartosci prébnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia prébnego nalezy mierzy¢ i

zapisywac dodang ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych

nizej ilosci:

— 0,15 dm®/m?2 w czasie 30 min. dla kanatow,

— 0,20 dm® /m? w czasie 30 min. dla kanatéw witgcznie ze studniami kanalizacyjnymi,
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— 0,40 dm3/m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.
Po wykonaniu prob ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypkag piaskows.
Dopuszcza sie wykonanie proby cisnienia metodg ,L” wg PN-EN 1610.

5.1.3.10 Préba na infiltracje.

Przeprowadzona wczesniej préba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg
szczelnosci i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.
Prébe nalezy wykonac¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej
powyzej posadowienia dna kanatu. Probe wykonaC na catkowicie wykonanej sieci,
przyjmujac dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

5.1.3.11 Studzienki rewizyjne.

Do remontu i wybudowania jak nowe przewidzianych jest 475 studni rewizyjnych
(w tym do wybudowania jako nowych — 32 sztuki, gtéwnie betonowych o $rednicy 1200
mm. Zakres remontu kazdej studni rewizyjnej obejmuje wymiane stopni ztazowych,
uzupetnienie ubytkéw w kinecie, likwidacja przeciekow wod gruntowych, oraz pekniec.
Dodatkowo kazdg studzienke (475 szt.) nalezy wyposazy¢ w nowe wiazy zeliwne,
zaopatrzone w logotyp Zamawiajgcego, niewentylowane D400, podwdjnie ryglowane,
bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min 50 mm bez podciecia,
wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentéw, ktorzy
uzyskali certyfikat zgodnosci z normg. Renowacja kazdej studzienki polega na
wytozeniu wewnetrznej czesci studni nowa powtokg cementowg odporna na
agresywnosc¢ sciekow, ktéra powinna by¢ szczelna w 100%. Przed przystgpieniem do
wiasciwego remontu kazdej studni rewizyjnej jest ich doktadne wyczyszczenie wysokim
cisnieniem przy 300 barach, co pozwala na sciggniecie warstwy starego betonu o
grubosci okoto 5 — 10 mm. Uzyskuje sie w ten sposdb dostep do czystego i nosnego
podtoza gwarantujgcego mocne i trwate zespolenie z powtokami renowacyjnymi.
Kolejnym etapem w remoncie kazdej studni jest zamkniecie wyptywow i infiltracji wod
gruntowych, ktére mogg wystgpi¢ w konstrukcji studni. Nalezy rowniez uzupetnic ubytki i
wytomy oraz nierébwnosci w celu doprowadzenia wewnetrznej powierzchni studni
rewizyjnej do podtoza o pierwotnym ksztatcie. Przed przystgpieniem do natozenia
warstwy ochronnej, konieczne jest zastosowanie powioki szczepnej, aby umozliwi¢
stabilne zakotwiczenie zaprawy w wyczyszczonym podtozu. Warstwe ochronng w
zaleznosci od potrzeby naktada¢ nalezy na grubosci 10 — 25 mm na bazie cementu
siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 2197-1. Ostatnim etapem remontu jest
zamontowanie nowych stopni ztazowych pokrytych tworzywem sztucznym w jaskrawym
kolorze.
Ze wzgledu na stan techniczny niektorych studzienek rewizyjnych, oraz przewidywany
zakres koniecznych rob6t do wykonania, zaprojektowano jako nowe do wykonania.
Studzienki rewizyjne z kregow betonowych o $rednicy @ 1200 mm winny
odpowiadac¢ nastepujgcym warunkom:
e nasigkliwos¢ betonu nie wigksza niz 5%,
szerokos¢ rozwarcia rys 0,1 mm,
wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45,
maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich
elementach betonowych studni, takze kinecie, w klasie C35/45 (B45),
e elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z
PN-EN 2197-1,
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e zastosowanie uszczelek samosmarujgcych,

e studzienki powinny by¢ wyposazone w klamry wilazowe pokryte tworzywem
sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg poétka,

e minimalna sita wyrywajgca stopien = 5 kN,

e posadowienie studni w gruntach sypkich oraz osi jezdni wymaga jedynie
odpowiedniego dogeszczania gruntu,

e posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym
wymaga pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem,
pospotka lub dobrze zageszczonym piaskiem,

e posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na
dobrze zageszczany grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do
wskaznika Is nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie stabego gruntu
piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie
zmniejszajgcym nacisk,

e wlazy z wypetnieniem betonowym niewentylowane D400, podwdjne ryglowane, bez
wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min 50 mm bez podciecia,
wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentow, ktorzy
uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma.

5.1.4. Monitoring przepompowni sciekow.

W system monitoringu nalezy wyposazy¢ nastepujgce przepompownie Sciekow
zlokalizowane przy ulicach i oznaczonych na mapach jako:
Folwarcznej - P1,

Rzepinskiej — Narutowicza - P2,
Nocznickiego - P3,

Wojska Polskiego ,OAZA” - P4,
Konstytucji 3-go Maja — Rysia - P5,
Grzybowej - P6,

Grzybowej - P7,

Drzymaty - P8,

Sportowej OSIR - P9,

Konstytucji 3-go Maja ,KOMES” - P10.

Nowe obiekty nalezy dotgczy¢é do istniejgcego systemu monitoringu
zlokalizowanego w siedzibie Zakladu Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0. przy ulicy
Krotkiej 9 w Stubicach,

W kazdym zbiorniku przepompowni zamontowane sg 2 czujniki ptywakowe i
sonda hydrostatyczna. Sterowanie pompami odbywa sie za pomocg sondy
hydrostatycznej na poziomach Wytgcz (Minimalny) i Zatgcz (Maksymalny). Plywaki
Suchobieg i Przelew nie biorg udziatu w normalnym cyklu sterowania. Poziom
Suchobieg jest wykorzystywany jako dodatkowe zabezpieczenie pomp w przypadku nie
wytgczenia sie pomp mimo, ze poziom cieczy opadt ponizej poziomu minimalnego.
Poziom Przelew stuzy jako dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem w przypadku
nie zadziatania pomp przy osiggnietym poziomie maksymalnym (np. w wyniku awarii
ptywaka Zatgcz).

Ptywaki okreslajgce poziomy suchobieg i przelew stanowig dodatkowe
zabezpieczenie odpowiednio przed suchobiegiem pomp i przelaniem sie Sciekow.

Kazda przepompownia sciekdw wyposazona jest w dwie pompy. W normalnym
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cyklu pracy udziat bierze jedna pompa. Ukfad pracuje w sposéb naprzemienny dzieki
temu zuzycie pomp jest rownomierne. Kiedy pracujagca pompa ulegnie awarii, to
zostaje natychmiast zastgpiona przez drugg 1 odwrotnie. Uktad zapewnia takze

automatyczng prace jednej pompy nawet jesli sterownik lub sonda hydrostatyczna
ulegng zniszczeniu.

W zbiorniku rozréznia sie pie¢ poziomow cieczy. Poziomy suchobieg i przelew nie biorg
udziatu w normalnym cyklu sterowania. Poziom suchobieg jest wykorzystywany jako
dodatkowe zabezpieczenie pomp (w przypadku nie wytgczenia sie pomp mimo ze
poziom opadt ponizej minimalnego zadziatania poziomu minimalnego). Natomiast
poziom przelew stuzy jako dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem w przypadku
nie zadziatania pomp przy osiggnietym poziome maksymalnym (np. w wyniku awarii
sondy).

Kolejnos¢ zatgczania | Kolejnos¢é wylaczania
Poziom pomp przy wzrastajgcym | pomp przy opadajgcym
poziomie w zbiorniku poziomie w zbiorniku
nie pracuje zadna z pomp | nie pracuje zadna z pomp
SUCHOBIEG (blokada elektryczna pracy | (blokada elektryczna pracy
pomp) pomp)
WYLACZ nie pracuje zadna z pomp nastepuje wytgczenie pomp
ZALACZ zatgcz jedng z pomp pracujg dwie pompy
PRZELEW zatgcz alarm dzwigkowy pracujg dwie pompy

Uktad pomiarowy sktada sie z dwoch czujnikdow ptywakowych (suchobieg,
przelew). Zadaniem ptywaka suchobiegu jest zabezpieczenie pompy przed pracg na
sucho (zapowietrzeniu) oraz przegrzaniu. Aby plywak spetniat te zatozenia nalezy
zawiesi¢ go tak, aby wyzwalat w potowie wysokosci pompy. W przypadku wystgpienia
suchobiegu pompy zostang natychmiast wytgczone niezaleznie od trybu pracy pomp.
Ptywak przelewu powinien zabezpieczaC¢ najnizszy rurocigg grawitacyjny przed
zalaniem oraz armature (np. zasuwy) przed pracg w sciekach.

Zadziatanie ptywaka przelewu powoduje zatgczenie pompy nr 1 w trybie awaryjnym z

pominieciem sterownika. W przypadku awarii pompy nr 1 nalezy jg zamieni¢ (przepig¢)

z pompg nr 2 w celu zagwarantowania mozliwosci pracy przepompowni w trybie

awaryjnym.

Sonde hydrostatyczng nalezy zamontowa¢ w rurze PVC. Poziomy sterowania pomp

ustawi¢ na roboczo podczas pracy przepompowni $ciekdw. Poczatkowo poziomy pracy

pomp nalezy ustawi¢ na nastepujgcych poziomach:

e WYLACZ (wylgczenie pompy hydrosondg) — mniej wiecej na wysokosci wejscia
kablowego pompy;

o ZALACZ (zatgczenie pompy hydrosondg) — ustawi¢ 5 cm ponizej poziomu przelew;

e PRZELEW (ptywak) — ustawi¢ 5 cm ponizej najnizszego rurociggu grawitacyjnego.

e SUCHOBIEG (ptywak) — ustawi¢ w potowie wysokosci zamontowanej pompy.

Zaleca sie systematyczng (przynajmniej raz w miesigcu) konserwacje ptywakéw. Prace

powinny polegaé na:

e Wyjeciu ptywakow i hydrosondy z przepompowni Sciekdw;

e Oczyszczeniu ptywakow i hydrosondy oraz sprawdzeniu poprawnosci ich dziatania;

e Ponownym zawieszeniu catego uktadu pomiarowego w przepompowni.
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Dla kazdej wyzej wymienionej przepompowni $ciekow przewiduje sie

zamontowac nowg szafe sterowniczg w tym samym miejscu co istniejgca.

5.1.4.1 Dane techniczne.

napiecie zasilania: 400V AC 50Hz,

moc nominalna zgodna z oznaczeniem,

sygnaty wejsciowe podawane sg w postaci sygnatu napieciowego z czujnikdw
ptywakowych,

informacje o awariach i btedach wystepujgcych w trakcie pracy przepompowni
wysSwietlane sg na wewnetrznej tablicy synoptycznej poprzez zapalenia sie
kontrolek diodowych. Dodatkowych informacji o stanie pracy przepompowni
dostarczajg komunikaty wyswietlane na panelu sterownika,

uktad kontroli i zaniku fazy. W celu ustalenia wtasciwego kierunku wirowania pomp
oraz zabezpieczenia pomp przed zanikiem fazy,

Zabezpieczenia:

uktad kontroli i zaniku fazy,

przeciwporazeniowe,

przecigzeniowe i zwarciowe.

szafa przystosowana jest do zastosowania w trudnych warunkach pogodowych.
Mozliwa jest instalacja na zewnagtrz budynkow, poprzez zamontowanie wewnagtrz
ogrzewania sterowanego termostatem. Szafa nie jest narazona na zamarzniecie w
okresie zimowym.

stopien ochrony IP65 zapewnia nie przenikanie przez obudowe pytow ani wilgoci.
na zewnagtrz szafy zasilajgco sterowniczej zostat zamontowany sygnalizator
optyczno-akustyczny emitujgcy sygnat swietlny i dzwiekowy.

5.1.4.2 Wyposazenie szafy sterowniczej.

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

zrealizowane jest przez samoczynne, szybkie
wytgczenie zasilania w czasie krotszym niz 0,4
sek.

Bezpieczniki topikowe

Stanowig dodatkowe zabezpieczenie wybranych
urzadzen.

Czujnik kontroli i zaniku faz

W celu ustalenia wtasciwego kierunku wirowania
pomp oraz zabezpieczenia pomp przed
zanikiem fazy.

Wytgczniki silnikowe

Silniki pomp zabezpieczone sg wytgcznikami
silnikowymi o0 nastawnym pradzie.

Styczniki mocy do rozruchu pomp

Obwody mocy pomp zatgczane sg stycznikami
mocy.

Zasilacz buforowy 230VAC/24VvDC

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do
zasilania  sterownika. Dodatkowe wejscia
zasilacza umozliwiajg podfgczenie do niego
akumulatorow.

Kontrolki swietline LED

Stanowig podstawowe zrédto informacji o stanie
pracy pompowni.

Przyciski sterownicze

Wykorzystywane do sterowania pompami w
trybie pracy reczne;.
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Przycisk grzybkowy bezpieczenstwa

Nacisniecie przycisku w sytuacji awaryjnej lub
zagrozenia zycia powoduje natychmiastowe
wylgczenie zasilania rozdzielnicy.

Radiomodem

Radiomodem do komunikacji ze stacjg bazowa.

Przekazniki

Podstawowe elementy automatyki szafy.

Regulator temperatury z grzatkg

Rozdzielnica posiada uktad grzewczy w postaci
grzafki elektrycznej i regulatora temperatury.
Zadaniem ukfadu jest utrzymywanie zadanej
temperatury wewnatrz szafy sterowniczej na

statym poziomie.

Praca pomp odbywa sie w trzech trybach:
AUTO - sterowanie automatyczne pracg pomp
Przetgczniki trybu pracy A-0-R przez sterownik

REKA - sterowanie reczne pracg pomp

0 — wytgczenie sterowania pomp

Swietléwka 8W w oprawie Oswietlenie wewnetrzne rozdzielnicy.
Wytgcznik gtéwny zasilania rozdzielnicy:
Wwytgcznik gtowny 0 — zasilanie wytgczone
Sie¢ — zasilanie z sieci
Sygnalizator optyczno-akustyczny Sygnalizuje awarie lub stan alarmowy.

Programowalny sterownik PLC do kontroli i

Sterownik PLC X :
sterowania pracg przepompowni.

5.1.4.3 Szafa zasilajaco - sterownicza.

Rozdzielnice sterujgce wykonana w obudowie z tworzywa o wysokim stopniu
szczelnosci IP65 do zabudowy zewnetrznej. Wyposazone sg w dwie pary drzwi —
wewnetrzne i zewnetrzne. Drzwi zewnetrzne nie zawierajg zadnych elementow
sterowniczych, natomiast drzwi wewnetrzne petnig role tablicy synoptyczne,.
Umieszczone na nich sg kontrolki diodowe, wylgcznik gtoéwny, przetgcznik pracy
Automatyczna - 0 - Reczna i wigczniki START, STOP dla poszczegdlnych pomp.
Rozdzielnice nadzorujg proces oprdzniania zbiornika z cieczg. Kontrolujg takie procesy
jak:

e zalgczanie pomp na podstawie pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku,
e monitorowanie stanu technicznego urzgdzen oraz poprawnosci napiecia
zasilajgcego.

Prace przepompowni sciekdw nadzoruje swobodnie programowalny sterownik z
wbudowanym panelem operatorskim, przygotowanym do wspotpracy z radiomodemem.
Sterownik musi spetnia¢ zgodnos¢ sprzetowg i programowg (oprogramowanie
inzynierskie) z innymi przepompowniami bedgcymi w eksploatacji Zaktadu Ustug
Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach ze wzgledéw serwisowych i obstugowych.
Takie podejScie pozwala na przysziosciowg minimalizacje magazynu czesci
serwisowych, a np. w przypadku awarii urzgdzenia na obiekcie, nie bedgcego w
magazynie czesci zapasowych, pobranie go z innej stacji o nizszym priorytecie pracy.

Na elewacji szafy sterowniczej lampkami sygnalizowana jest poprawna kolejnosc
faz, stan pracy pomp, awaria pompy, wyswietlany jest analogowo prad pobierany
podczas pracy oOraz sumaryczny czas pracy pompy realizowany mechanicznym
licznikiem dla kazdej pompy z osobna. Dodatkowo sterownik kontroluje stan pomp, stan
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i poprawnosc¢ zasilania Przepompowni oraz jest informowany przez centralke alarmowg
0 wiamaniu.

W szafce przewidziana jest zabudowa radiomodemu (zgodny @z
oprogramowaniem NMS PC, stuzgcym do graficznego projektowania i testowania sieci
radiomodemowej), z dwukierunkowg transmisjg danych, ktéry musi mie¢ mozliwos$é
wpiecia do istniejgcego systemu monitoringu z petng kontrolg i sterowaniem pracag
przepompowni.

Ponadto szafa sterownicza powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
e przetgcznik sie¢ — 0 — agregat,

e wtyczka stata do podtgczenia agregatu prgdotworczego,

gtowny wytgcznik zasilania,

ochronnik przepieciowy trzy fazy +N, w klasie C,

ochrona przeciwporazeniowa realizowana wytgcznikiem roznicowo-prgdowym,
wytgczniki silnikowe z pokrettem,

wytgcznik obwodu sterowania wytgcznikiem nadprgdowym,
transformator bezpieczenstwa dla gniazda i oswietlenia 24VAC,
czujnik zaniku i kontroli faz,

rozruch softstartem dla pomp o mocy powyzej 4kW,

rozruch bezposredni dla pomp o0 mocy ponizej 4kW,

styczniki gtbwne pomp z cewkg 230V,

ogrzewanie szafy sterowane termostatem,

zasilacz sterownika, pomiaru poziomu i sygnalizacji alarmowej,
zasilacz radiomodemu,

gniazdo serwisowe 230VAC z zabezpieczeniem 10A,

gniazdo serwisowe 24VAC z zabezpieczeniem 6A,

kabel komunikacyjny sterownik-radiomodem,

antena kierunkowa z mocowaniem,

wyjscie kablem antenowym do anteny radiomodemu,
zabezpieczenie odgromowe radiomodemu od strony anteny,
podtrzymanie zasilania sterownika i radiomodemu zapewnig akumulatory.

5.1.5. Pomiar zwierciadia sciekow.

Pomiar zwierciadta s$ciekéow SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 wykona¢ w
nastepujgcych, pieciu studniach rewizyjnych zlokalizowanych na sieci kanalizacji
sanitarnej:

e SP1 — skrzyzowanie ulic Plac Bohateréw — Pitsudskiego,
SP2 - skrzyzowanie ulic Wawrzyniaka — Kopernika,

SP3 — skrzyzowanie ulic Reja — Stowackiego,

SP4 - skrzyzowanie ulic Kilinskiego — Wandy,

SP5 — ulica Wojska Polskiego.

Pomiar zwierciadta sciekdw odbywac sie bedzie za pomocg zintegrowanego
systemu pomiarowego sktadajgcego sie z ultradzwiekowego czujnika poziomu oraz
rejestratora poziomu. Rejestrator rejestruje wartosci poziomu odczytane z
ultradzwiekowego czujnika poziomu i przesyta do komputera uzytkownika z
wykorzystaniem wiadomosci SMS lub komunikacji GPRS. Rejestrator realizuje funkcje
zasilania ultradzwigkowego czujnika poziomu oraz komunikacji z tym czujnikiem z
wykorzystaniem inteligentnego protokotu komunikacji szeregowe,.
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5.1.5.1 Specyfikacja techniczna.

Specyfikacja czujnika

Wejscie Ultradzwiekowy pomiar poziomu

Zakres 0d0,2mdo3m

Doktadnos¢ 10 mm

Czujnik temperatury | Zintegrowany, do kompensaciji predkosci dzwieku
Kat wigzki 12° dla poziomu -3 dB

Certyfikowane iskrobezpieczenstwo
Iskrobezpieczenstwo | SIRA 12ATEX 2007X - EEx ia IIC T4 (Ta= —20°C do +60°C)
IECEx SIR 12.0001X - Ex ia lIC T4 (Ta= —20°C do +60°C)

Temperatura otoczenia w czasie pracy: —20°C do +60°C

I?arame_try Stopien ochrony: IP68 (zanurzenia na gtebokos¢ 1 m przez
Srodowiskowe . e :

czas wiekszy niz 24 godziny)
Wymiary Monitor CSO: 217 mm x 82 mm x 88 mm

Specyfikacja

Czteropasmowy: 900 MHz / 1800 MHz lub 850 MHz /
Modem GSM 1900 MHz
Antena zintegrowana

SMS lub GPRS co 15 minut, 30 minut, 1 godzina, 1 dzien, 1

Transmisja danych L . . A .
tydzien lub miesiecznie w zaprogramowanym dniu i czasie

Typ: full duplex, transmisji asynchroniczna

Port szeregowy Szybkos¢ transmisji szeregowej 1200 kbit/s, 2400 kbit/s,
4800 kbit/s, 9600 kbit/s

Pamiec Typ: potprzewodnikowa, nieulotna Rozmiar: 128 kb,
Zegar czasu rzeczywistego z uwzglednieniem roku
przestepnego

Zegar Maksymalny btad zegara w ciggu miesigca 100 s w zakresie
temperatur

Opcjonalna synchronizacja zegara z siecig GSM

Zasilanie z baterii litowej umieszczonej wewngtrz obudowy
Rodzaj zasilania Typowa zywotnos¢ baterii 5 lat, zaleznie od trybu pracy
urzgdzenia (15 minut rejestracji / transmisja dzienna)

Przedziaty rejestracji: programowane pomiedzy 1 minutg a 1
godzing
Przechowywanie danych: zapis cykliczny lub do zapetnienia
pamieci

Rejestracja danych

Alarmy progowe Wysoki / Niski i alarmy profilowe
konfigurowane niezaleznie dla kazdego kanatu,
Alarmy natychmiastowe wysytanie alarmow

Opcja aktualizacji danych po wystgpieniu alarmu i
wielokrotnej, czestszej aktualizacji danych po alarmie

Temperatura otoczenia w czasie pracy: —20°C do +60°C
Stopien ochrony: IP68 (zanurzenia na gtebokos¢ 1 m przez
czas diuzszy niz 24 godziny)

Parametry
sSrodowiskowe

Certyfikowane iskrobezpieczenstwo
Iskrobezpieczenstwo | S SIRA 06ATEX2010X - EEx ia IIC T4 (Ta=-20°C do +60°C)
lub EEx ia IIC T3 (Ta=-20°C do +60°C)
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IECEX SIR 06.0003X - Ex ia [IC T4 (Ta= —20°C do +60°C) lub
ExiallC T3 (Ta= -20°C do +60°C)

Wymiary Cello: 205 mm x 140 mm x 150 mm

Uwagal

W cenie ofertowej nalezy ujg¢ wszystkie koszty robodt tymczasowych, w tym
wykonania ewentualnych robét ziemnych i zabezpieczenia wykopéw oraz odwodnienia
terenu.

a. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

a. Ogolne zasady.

Ogodlne zasady w odniesieniu do jakosci Robot podano w ST-00.00: ,Wymagania
ogolne”.

Kontrola zwigzana z wykonaniem renowacji rurociggow kanalizacji grawitacyjnej

powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami, oraz niniejszg

Specyfikacjg Techniczng.

Wymagane pomiary i inne badania dotyczgce procesu instalowania oraz metody

wykonywania pomiarow powinny by¢ udokumentowane w sprawozdaniu z instalowania.

b. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania Robot muszg odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w niniejszej ST oraz muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa jakosci,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne
dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyskac
kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione

przez producenta na stosowne materiaty, potwierdzajgce, ze materialy spetniajg

warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

c. Kontrola jakosci wykonania Robét.

Kontrola jakosci wykonania Robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
Robét ze Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

Kontrola jako$ci wykonanego zakresu Robo6t dotyczy zgodnosci jego wykonania z

przepisami, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét

w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e ocena stanu kanatu po wykonaniu czyszczenia sieci (stan powierzchni, wielko$¢
ubytkow i peknie¢ $cianek kanatu, przeszkody), ze wskazaniem odcinkéw do
przeprowadzenia napraw miejscowych,

e badania szczelnosci kanatu po renowacji zgodnie z normg PN-EN 1610:2002,

¢ Kkontrola stanu po renowacji kanatéw i studni,

e badania szczelnosci studni.

Wymagane jest dostarczenie do Zamawiajgcego po wykonaniu renowacji

nastepujgcych badan rekawa, przeprowadzonych przez niezalezng instytucje

badawcza:

badania grubosci scianki rekawa,

badania sztywnosci obwodowej,

badania gestosci materiatu rekawa,

badania szczelnosci rekawa zgodnie z PN-EN 1610:2001.
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Zamawiajagcy wymaga wykonania przynajmniej jednego badania na kazda
srednice w danej ulicy przeznaczonej do renowacji.

Po wykonaniu renowacji Wykonawca dostarczy petng dokumentacje zdjeciowo -
filmowa.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
~YVymagania Ogolne”.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi  bedag
obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii osiowej. Obmiarom podlegac¢ beda tylko
elementy zawarte w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (dalej TER). Obmierzony
element zawiera¢ bedzie wszystkie Roboty i Materiaty jakie sktadajg sie na wykonanie
danego elementu i bedzie on obmierzony w jednostkach przyjetych w TER.

Jednostki obmiarowe:

m — dla wykonania renowacji rurociggu,

m — dla wykonania rurociggu sieci kanalizacji sanitarne;j,

kpl — dla wykonania renowacji przykanalika,

kpl — dla wykonania renowac;ji studni,

kpl — dla wykonania studni,

kpl- dla renowacji komér zasuw,

kpl — dla wyposazenia studni w system pomiarowy $ciekow,

kpl — dla montazu instalacji technologicznej w komorach zasuw,
kpl — dla monitoringu pracy istniejgcych przepompowni sciekow.

Uwagal
Obmiar renowacji kanatu bedzie dokonany na podstawie zapiséw z inspekcji TV
powykonawczej.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.00.
Odbioru robét nalezy dokonac¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano - Montazowych.
Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:
PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych a takze instrukcje i
zalecenia producenta rur dotyczgce préob i odbioréw oraz wytycznych eksploatacyjnych.
Odbiorowi Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z renowacjqg sieci kanalizacji grawitacyjnej.
Odbidr Robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robét.
Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegdlnosci:
e zgodnos¢ wykonania z ST i Rysunkami,
wiasciwosci rekawa po renowacji (zgodne z p. 6 — Kontrola jakos$ci robot),
szczelnos¢ przewoddw (proby szczelnosci),
pozytywny wynik inspekcji TV kanatéw.
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Odbior Robét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiarow, jak rowniez prac zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inzyniera a takze odpowiednimi normami i przepisami.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowych powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami. ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”

Przedmiotem odbiorow i badan bedg:

1) zgodnos¢ wykonania z ST i Rysunkami,

2) materiat rurociggu,

3) potaczenia przewodow,

4) szczelnosc przewodow.
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzgdzony protokét odbioru  Robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Protokdt bedzie podpisany przez Wykonawce,
Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Brak protokotu powoduje uznanie Roboét za roboty niewykonane.

8.3. Odbiér koncowy — Swiadectwo Przejecia.

8.3.1. Dokumenty Wykonawcy.

Do rozpoczecia Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujgce
dokumenty:
1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete
2) analize geodezyjng wykonang i podpisang przez uprawnionego geodete na
przekazanym Projekcie Wykonawczym;
3) protokoty z wynikami badan zageszczenia gruntu;
4) wszystkie protokoty z badan szczelnosci na infiltracje eksfiltracje rurociggow

studzienek ;

5) deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i
elementow;

6) protokoty odbioru nawierzchni jezdni i chodnikéw, pobocza wydane przez
Zarzadce drég;

7) instrukcje wykonania prob koncowych;

8) protokdt z wykonania inspekcji TV sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z
nagraniem filmow na ptyty DVD i mapg z zaznaczonym fragmentem sieci oraz
raportéw z inspekcji objetej niniejszym protokotem

9) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie;

8.3.2. Préby koncowe.

Wymagania ogoélne okresla ST S-00.00.
Po pozytywnej weryfikacji przedtozonych dokumentow Wykonawcy rozpocznie sie
Préba Koncowa.
Z Prob Koncowych nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory bedzie podstawg do wydania
Swiadectwa Przejecia réwnowaznego z odbiorem koncowym, zgodnie ST S-00.00.
Protokot opisywat bedzie rzeczywisty przebieg Prob Koncowych i podpisany bedzie
przez Kierownika budowy, Inzyniera i Zamawiajgcego.
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Bez protokotu Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia o Swiadectwo
Przejecia.

8.3.3. Szkolenie pracownikow.
Zgodnie ST S-00.00 Wymagania ogélne.

8.3.4. Proby eksploatacyjne.

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobe nadzoru + 2 osoby
techniczne), ktére wezmg udziat w Prébach eksploatacyjnych Zamawiajgcego. Bedg
one stuzyly Zamawiajgcemu swojg wiedzg techniczng i wszelkg pomoca, az do
zakonczenia prob eksploatacyjnych.

8.3.5. Dokumenty Wykonawcy.

Do koncowego odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:
1) instrukcje producenta materiatu uzytego w renowac;ji i przebudowie,
2) ptyte CD/DVD z inspekcji kanatu:
* po czyszczeniu (przed renowacjg)
* po zakonczeniu renowaciji.
3) raport z instalacji rekawa termoutwardzalnego
4) raport z badan szczelno$ci.
5) Raporty z badan podanych probek rekawa
Odbidor wykonanych robdt nastgpi na podstawie Inspekcji CCTV powykonawczych,
raportow z instalacji rekawa termoutwardzalnego, raportéw z prob szczelnosci.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT — PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - Wymagania ogodlne i
warunkach umowy. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony
w p. 1.3. niniejszej ST i zawarty w Opisie przedmiotu zamowienia.

Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z umowg wynagrodzenia obmiarem ryczattowym .
Ptatnosci dokonywane bedg w cyklach wynikajgcych z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera oraz
zgodnie z postanowieniami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
i umowie zawartej z wykonawca.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie zawiera wszystkie koszty zwigzane z
realizacja zamowienia. Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia w tym zakresie.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe wyszczegolnione i opisane w p.
1.3.2. bedg uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robét budowlanych
podstawowych.

9.2. Ustalenia szczegotowe.

Przy okreslaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzgledni¢, poza kosztami wymienionymi w
pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 ST S-00.00 Wymagan Ogdlnych, koszty
wymienione ponize;j.
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dokumentacji — czes¢ I1: sieci wodno — kanalizacyjne”.
Remont sieci kanalizacji sanitarnej.

9.2.1. Renowacja Rurociagi grawitacyjne.

Cena jednostkowa danej pozyciji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

bedzie rowniez obejmowac:

Wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych zgodnie ST S-01.01
i S-03.01;

Wykonanie robot ziemnych zgodnie ST S-02.01,

Roboty zawarte i opisane w ST S-00.00 Wymagania Ogdlne;

Wytyczenie trasy kanalizacji;

Roboty pomiarowe, przygotowawcze;

Roboty rozbiorkowe nawierzchni

Wymiane gruntu

Uzyskanie zgody na rozpoczecie Robdt i poniesienie kosztow z tym
zwigzanych;

Oznakowanie miejsca prowadzenia robot;

Wykonanie wykopow oraz przekopow kontrolnych wraz ze wzmocnieniem;
Wykonanie wykopow umocnionych ze ztozeniem wydobytego gruntu na
odktadzie;

Wykonanie wykopow umocnionych z wywozem wydobytego gruntu na miejsce
sktadowania lub odktadu;

Odwodnienie wykopdéw;

Umocnienie wykopow

renowacje kanatu, przy uzyciu rekawa o grubosci nominalnej zapewniajgce;j
petng szczelnosc¢ i przenoszenie obcigzen w zakresie zgodnym z dokumentacjg
projektowsg i pkt 5 niniejszej specyfikaciji

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia rurami dwudzielnymi , rurami
ochronnymi, konstrukcjami podwieszen;

Zabezpieczenie statecznosci stupow linii napowietrznych oraz istniejgcej
infrastruktury znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych robét ziemnych;
Wiaczenie rurociggow do studni, studzienek, przepompowni;

Wykonanie izolacji elementéw betonowych;

Przygotowanie probek jakosci;

Wykonanie Prob Koncowych;

Wykonanie dokumentacji odbiorowej;

Badania szczelnosci;

Wykonanie podsypki i obsypki wraz z dostawg gruntu;

Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem wraz z dowozem gruntu;
Badanie zageszczenia gruntu;

Oczyszczenie Terenu Budowy z materiatow rozbiérkowych oraz odpadow;
Wywo6z nadmiaru ziemi;

Przeprowadzenie  niezbednych badahn laboratoryjnych i pomiaréw
wymaganych w ST;

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow
kanalizaciji;

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z ST D-01.01

protokot z wykonania inspekcji TV sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z
nagraniem filméw na ptyty DVD i mapg z zaznaczonym fragmentem sieci oraz
raportdw z inspekcji objetej niniejszym protokotem,
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9.2.2.

mobilizacje sprzetu,

czyszczenie przewodu bezposrednio przed renowacja,

usuniecie korzeni, ztogéw betonu oraz innych zanieczyszczen,

transport materiatéw niezbednych do wykonania naprawy,

renowacje kanatu, przy uzyciu rekawa o grubosci nominalnej zapewniajgce;j
petng szczelnosc¢ i przenoszenie obcigzen,

inspekcje telewizyjng przed i po naprawie,

przepompowanie sciekdw na czas prowadzonych prac,

odtworzenie po renowacji przykanalikow wigczonych do kanatu na wcinke lub
trojnik,

otwarcia kinet studni rewizyjnych po wykonaniu rekawa termoutwardzalnego,
koszty zwigzane z zajeciem terenu,

wykonanie napraw miejscowych zgodnie z pkt. 5. Niniejszej specyfikacji,
wszelkie koszty zwigzane 2z realizacjg renowacji kanatéw zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Renowacja studni rewizyjnych przy zastosowaniu wybranej technologii.
Cena jednostkowa danej pozyciji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

bedzie réwniez obejmowac:

9.2.3.

Roboty zawarte i opisane w punkcie 9.1 ST 00.00 Wymagania Ogdlne;

Roboty zawarte i opisane w niniejszej specyfikacji punkcie 9.2.,9.2.1

mobilizacje sprzetu,

transport materiatow niezbednych do wykonania naprawy,

remont studni w sposéb bezwykopowy przy zastosowaniu chemii budowlanej,
betonu o podwyzszonej wytrzymatosci z dodatkiem srodka wodoszczelnego, lub
powtoki wodoszczelnej i odpornej na korozje o przyczepnosci minimum 1,0
N/mm?2,

wykonanie napraw studni zgodnie z pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

inspekcje telewizyjng przed i po naprawie,

koszty zwigzane z zajeciem terenu,

przepompowanie sciekdw na czas prowadzonych prac,

wymiana stopni ztazowych,

zaprawa odporna na korozje,

inne koszty zwigzane z realizacjg renowac;ji studni.

Renowacja przykanalika przy zastosowaniu technologii ksztaltek

kapeluszowych.

Cena jednostkowa danej pozycji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

bedzie réowniez obejmowac:

Roboty zawarte i opisane w punkcie 9.1 ST 00.00 Wymagania Ogdlne;
Roboty zawarte i opisane w niniejszej specyfikacji punkcie 9.2.,9.2.1
mobilizacje sprzetu,

czyszczenie przewodu bezposrednio przed renowacja,

usuniecie korzeni, ztogéw betonu oraz innych zanieczyszczen,
transport materiatéw niezbednych do wykonania naprawy,
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Remont sieci kanalizacji sanitarnej.

9.2.4.

renowacje kanatu, przy uzyciu rekawa o grubosci nominalnej zapewniajgce;j
petng szczelnosc¢ i przenoszenie obcigzen,

inspekcje telewizyjng przed i po naprawie,

przepompowanie $ciekdw na czas prowadzonych prac,

odtworzenie po renowacji przykanalikbw witgczonych do kanatu na wcinke lub
trojnik,

koszty zwigzane z zajeciem terenu,

wykonanie robot zgodnie pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowsq,

inne koszty zwigzane z realizacjg renowacji kanatow.

Renowacja komoér zasuw przy zastosowaniu wybranej technologii.
Cena jednostkowa danej pozycji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

bedzie réwniez obejmowac:

9.2.5.

Roboty zawarte i opisane w punkcie 9.1 ST 00.00 Wymagania Ogdlne;
Roboty zawarte i opisane w niniejszej specyfikacji punkcie 9.2.,9.2.1
mobilizacje sprzetu,

transport materiatow niezbednych do wykonania naprawy,

remont komory zgodnie z projektem,

wykonanie napraw zgodnie pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

koszty zwigzane z zajeciem terenu,

przepompowanie $ciekdw na czas prowadzonych prac,

wymiana stopni ztazowych,

zaprawa odporna na korozje,

inne koszty zwigzane z realizacjg renowacji komor.

Renowacja kanalizacji ttocznej.
Cena jednostkowa danej pozycji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

bedzie réowniez obejmowac:

Roboty zawarte i opisane w punkcie 9.1 ST 00.00 Wymagania Ogdlne;

Roboty zawarte i opisane w niniejszej specyfikacji punkcie 9.2.,9.2.1,

Montaz rur kanalizacji ttocznej DN300 metodg rury ciasno-prasowanej tzw.
Close-Fit rurg PE 100 SDR17 zgodnie z PN-EN 13566, czes¢ 3, z wewnetrzng
warstwg sieciowang PE-X,

mobilizacje sprzetu,

czyszczenie przewodu bezposrednio przed renowacja,

usuniecie korzeni, ztogow betonu oraz innych zanieczyszczen,

transport materiatow niezbednych do wykonania naprawy,

renowacje kanatu, przy uzyciu rekawa o grubosci nominalnej zapewniajgcej
petng szczelnos¢ i przenoszenie obcigzen,

inspekcje telewizyjng przed i po naprawie,

przepompowanie $ciekéw na czas prowadzonych prac,

odtworzenie po renowacji przykanalikbw wigczonych do kanatu na wcinke lub
trojnik,

koszty zwigzane z zajeciem terenu,
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wykonanie robot zgodnie pkt. 5. niniejsze] specyfikacji oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowa,
inne koszty zwigzane z realizacjg renowacji rurociggow ttocznych.

9.2.6. Wymiana instalacji w komorach zasuw KZ-1, KZ-2, KZ-3, KZ-4, KZ-5.

Cena jednostkowa danej pozyciji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

bedzie rowniez obejmowac:

9.2.7.
SP5.

Roboty zawarte i opisane w punkcie 9.1 ST S-00.00 Wymagania Ogodlne;

Roboty zawarte i opisane w niniejszej specyfikacji punkcie 9.2.,9.2.1,

demontaz instalacji w komorach zasuw,

montaz kompletnych instalacji w komorach zasuw;

wykonanie robdét zgodnie z zakresem wymienionym w  pkt. 5. niniejszej
specyfikacji oraz zgodnie z dokumentacjg projektowsg,

wyposazenie kompletnej komory zasuw zgodnie z pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.
oraz zgodnie z dokumentacjg projektows,

montaz przenosnego zurawia o nosnosci do 400 kg.

Montaz urzadzen pomiarowych zwierciadta sciekow SP1, SP2, SP3, SP4,

Cena jednostkowa danej pozyciji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

bedzie réwniez obejmowac:

9.2.8.

Roboty zawarte i opisane w punkcie 9.1 ST S-00.00 Wymagania Ogodlne;

Roboty zawarte i opisane w niniejszej specyfikacji punkcie 9.2.,9.2.1,

wykonanie robot zgodnie z pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z
dokumentacjg projektows,

wyposazenie studni w urzgdzenie pomiarowe zgodnie z pkt. 5. niniejszej
specyfikacji oraz zgodnie z dokumentacjg projektowsg.

Monitoring przepompowni sciekow.
Cena jednostkowa danej pozyciji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

bedzie réwniez obejmowac:

9.2.9.

Roboty zawarte i opisane w punkcie 9.1 ST S-00.00 Wymagania Ogodlne;

Roboty zawarte i opisane w niniejszej specyfikacji punkcie 9.2.,9.2.1,

wykonanie robot zgodnie z pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

montaz nowych szaf sterowniczych z monitoringiem zgodnie z pkt. 5. niniejszej
specyfikacji oraz zgodnie z dokumentacjg projektowsg.

Rurociagi grawitacyjne uktadane w wykopie.
Cena jednostkowa danej pozycji robét z Tabeli Elementéow

Rozliczeniowych bedzie rowniez obejmowac¢:

Wykonanie robot przygotowawczych i rozbiérkowych zgodnie ST S-01.01

i S-03.01;

Wykonanie robot ziemnych zgodnie ST S-02.01,

Roboty zawarte i opisane w ST S-00.00 Wymagania Ogdlne;

Roboty zawarte i opisane w niniejszej specyfikacji punkcie 9.2.,9.2.1,

wykonanie robot zgodnie z pkt. 5 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowa,
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Wytyczenie trasy kanalizacji;

Roboty pomiarowe, przygotowawcze;

Roboty rozbiorkowe nawierzchni,

Wymiane gruntu,

Uzyskanie zgody na rozpoczecie Robét i poniesienie kosztéw z tym zwigzanych,;
Oznakowanie miejsca prowadzenia robot;

Wykonanie wykopow oraz przekopow kontrolnych wraz ze wzmocnieniem;
Wykonanie wykopow umocnionych ze ziozeniem wydobytego gruntu na
odktadzie;

Wykonanie wykopow umocnionych z wywozem wydobytego gruntu na miejsce
sktadowania lub odktadu;

Odwodnienie wykopéw;

Umocnienie wykopow,

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia rurami dwudzielnymi , rurami
ochronnymi, konstrukcjami podwieszen;

Zabezpieczenie statecznosci stupdéw linii napowietrznych oraz istniejgce;j
infrastruktury znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych robét ziemnych;

Montaz rur oraz ksztaltek o potgczeniach kielichowych wykonanych z PVC-U,
kamionki fgczonych na uszczelke;

Wykonanie odejs¢ bocznych rurociggéw o potgczeniach kielichowych z rur PVC-
U, faczonych na uszczelke z zakonczeniem odejscia studzienkami
kanalizacyjnymi. Zatozenie rur ochronnych na rurociggach przewodowych;
Zatozenie rur ochronnych na rurociggach przewodowych w miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektoweyj;

Wiaczenie rurociggow do studni, studzienek, przepompowni;

Wykonanie izolacji elementéw betonowych;

Wykonanie blokéw oporowych zgodnie z ST oraz z Dokumentacjg Projektowa;
Oznakowanie trasy rurociggéw tasmg sygnalizacyjna;

Przygotowanie probek jakosci;

Wykonanie Prob Koncowych;

Wykonanie dokumentacji odbiorowej;

Badania szczelnosci;

Wykonanie podsypki i obsypki wraz z dostawg gruntu;

Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem wraz z dowozem gruntu;
Badanie zageszczenia gruntu;

Oczyszczenie Terenu Budowy z materiatow rozbiérkowych oraz odpadow;
Wywo6z nadmiaru ziemi;

Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
ST,

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow
kanalizacji;

Odtworzenie nawierzchni;

protokot z wykonania inspekcji TV sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z
nagraniem filméw na ptyty DVD i mapg z zaznaczonym fragmentem sieci oraz
raportdw z inspekcji objetej niniejszym protokotem,

| inne prace zwigzane z wykonaniem tego zakresu robét.
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9.2.10. Studnie.

Cena jednostkowa danej pozycji roboét z Tabeli Elementéw

Rozliczeniowych bedzie rowniez obejmowac:

Roboty zawarte i opisane w ST 00.00 Wymagania Ogdlne;

Roboty zawarte i opisane w niniejszej specyfikacji punkcie 9.2.,9.2.1
wykonanie robd6t zgodnie z  pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie
dokumentacjg projektowg

Wytyczenie obiektow;

Roboty pomiarowe, przygotowawcze;

Oznakowanie miejsca prowadzenia robot;

Wykonanie wykopow umocnionych ze ztozeniem wydobytego gruntu na
odktadzie;

Wykonanie wykopdw umocnionych z wywozem wydobytego gruntu na miejsce
sktadowania lub odktadu;

Wywo6z nadmiaru ziemi;

Odwodnienie wykopdéw;

Umocnienie i zabezpieczenie wykopdw

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia rurami dwudzielnymi rurami,
konstrukcjami podwieszen;

Zabezpieczenie statecznosci stupow linii napowietrznych oraz istniejgce;j
infrastruktury znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych robét ziemnych;
Przygotowanie podfoza wzmocnionego zageszczonego z pasku gr 20 cm.,
Montaz studni ktérg nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu C 12/15
grubosci, co najmniej 15 cm i o Srednicy & 1700 mm;

Badanie zageszczenia gruntu;

Badania szczelnosci;

Wykonanie podsypki i obsypki, zasypanie wykopu warstwami z
zageszczeniem z dostawg gruntu;

Oczyszczenie Terenu Budowy z materiatow rozbiérkowych oraz odpadow;
Przeprowadzenie  niezbednych badahn laboratoryjnych i  pomiaréw
wymaganych w ST oraz Dokumentacji Projektowej;

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow;
Odtworzenie nawierzchni;

wykonanie wszystkich potgczen skrecanych na $ruby oraz zgrzewanych
(potaczenie instalacji z rurociggiem ttocznym z rur PE);

Wykonanie izolacji studni;

| inne prace zwigzane z wykonaniem tego zakresu robot.

montaz prefabrykowanej kompletnej studni z tworzywa wraz z wilazem
zeliwnym zgodnie z zaleceniami producenta. Montaz studni @ 425mm wg
niniejszej ST

Montaz kompletnej studni z elementéw prefabrykowanych, dennicy, kregow
posrednich, pierscienia odcigzajgcego, prefabrykowanej ptyty pokrywowej,
pierscienia wyrbwnawczego i wiaz.
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Normy zwigzane z przedmiotem zamodwienia:

Numer normy polskiej

i odpowiadajacej jej normy Tytut normy
europejskiej i miedzynarodowej
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych
Maszyny do drgzenia tuneli.
PN-EN 1 Maszyny do drgzenia tarczg, maszyny do przeciskania, wiertnice
2336+A1:2009 slimakowe, urzadzenia do ukfadania ptyt oktadzinowych.

Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Wymagania ogolne dotyczace elementéow stosowanych do

PN-EN 13380:2004 o 3 : .
renowacji i naprawy zewnetrznych systemow kanalizacyjnych.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowaciji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarne;.

Czes¢ I: Postanowienia ogdine.

PN-EN ISO 11296-1:2011

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarne;.

Czes¢ 4: Wyktadanie rekawami utwardzanymi na miejscu.

PN-EN ISO 11296-4:2011

Rury z tworzyw termoplastycznych.

PN-EN 1SO 9969:2008 . o .
Oznaczenia sztywnosci obwodowe;.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonym prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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[ll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.

ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE.
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,, Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie
dokumentacji — czes¢ I1: sieci wodno — kanalizacyjne”.
Remont sieci kanalizacji sanitarnej.

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych renowacjg bezwykopowg sieci kanalizacji sieci
kanalizacji sanitarnej, rurociggow ttocznych, oraz monitoringu istniejgcych
przepompowni sciekdw w ramach przedsiewziecia pn. ,Uporzadkowanie gospodarki
wodno — $ciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie dokumentacji —
czes¢ Il: sieci wodno — kanalizacyjne” w zakresie renowacji bezwykopowej kanalizacji
sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot przy
robotach odtworzeniowych drég na trasie budowanej sieci wodociggowe;j i kanalizacji
sanitarnej. Zakres robo6t obejmuje naprawe drég przez profilowanie, zgeszczanie,
utozenie nawierzchni z kostki, oraz dywanika asfaltowego.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie ST S-00.00
~YVymagania ogolne”.

1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania ogolne zawiera ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Tymczasowa organizacja ruchu
Wymagania ogdlne zawiera ST S-00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Informacje o terenie budowy.

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST S-00.00 Wymagania ogolne
Stan nawierzchnie ulic, w ktorych przebiega trasa budowanej sieci wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej podano w projektach odtworzenia nawierzchni zatgczonych do
SIWZ — Dokumentacja Projektowa.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie
budowlanym i rozporzgdzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805
i PN-B-10725. Ponadto: Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco i odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST
S-00.00.

e ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t ST.00.00

Wymagania ogolne.
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e ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t ST D-01.01
Roboty drogowe odtworzeniowe.

e RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury mieszanka mineralno-asfaltowa -
mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony
sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

e beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu
rbwnomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.

e warstwa Scieralna — goérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

e warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

e krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce
chodniki dla pieszych od jezdni.

e lawa — betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz
przenoszgca obcigzenie kraweznika na grunt opdor — beton na zewnetrznej
stronie kraweznika.

e nawierzchnia zwirowa — nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych,
ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z mieszanki wirowej bez uzycia lepiszcza
czy spoiwa.

e ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwao;.

2.0 SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Do wykonania robdt drogowych nalezy uzywacC nastepujgcych maszyn i urzadzen:
e Roéwniarka samojezdna.

e Walec.
e Spycharka ggsienicowa.
e Wibrator powierzchniowy z napedem elektrycznym.

3.0 TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisano w ,Warunkach Ogdlnych”
ST S-00.00.

4.0 WYKONANIE ROBOT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace robot nawierzchniowych.

Roboty ziemne, zwtaszcza zageszczenie gruntu w pasach jezdnych i poboczach
drog wykona¢ zgodnie z BN-72/8932-01 ,Roboty ziemne - budowle drogowe i
kolejowe”.

4.2 Odtworzenie nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e warstwa Scieralna AC11S —5cm,

e warstwa wigzgca AC16W —8cm,

e geokompozyt 80/80 kN/m

e podbudowa bitumiczna AC22P —10cm,

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359 90



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
,, Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie
dokumentacji — czes¢ I1: sieci wodno — kanalizacyjne”.
Remont sieci kanalizacji sanitarnej.

e podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 — 20 cm,
e podbudowa pomocnicza z gruntocementu RM — 2,5 Mpa — 15 cm.

UWAGA: Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST S-00.00.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem

5.0 KONTROLA, BADANIA | ODBIORY.

5.1. Kontrola jakosci roboét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot zawarte sg w ST.S-00.00.
Roboty bedg podlegaty kontrolom, badaniom i odbiorowi Inzyniera oraz Zarzadcy drég.

6. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

6.1. Przedmiar Robét dla Rob6t Dodatkowych.

Przedmiar robét dla Robot Dodatkowych bedzie kazdorazowo sporzgdzony przez
Wykonawce i przedstawiony dla Inzyniera do akceptacji.

6.2. Obmiar Robét.
Zasady obmiaru Robét okresla ST S-00.00 Wymagania Ogdlne.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Wymagania ogéine.
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru Robét okresla ST S-00.00.

7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e podsypki, podtoza i podbudowy nawierzchni oraz chodnikow,
e tawa betonowa pod krawezniki.
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzgdzony protokét odbioru robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu protokét bedzie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

7.3. Odbiér koncowy.
Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany

przygotowa¢ dokumenty okreslone w ST S-00.00 oraz protokéty odbioru robét spisane z
Zarzgdcami drég lub Administratorami terenu.

7.3.1. Odtworzenia nawierzchni.
W ramach realizacji odtwarzania nawierzchni drég Préby Kohcowe nie majg
zastosowania a Wykonawca przedtozy jedynie nastepujgce dokumenty:
e protokoty odbioru przez zarzgdcow drég,
e protokoty z badan zageszczania gruntu,
¢ wyniki badan probek laboratoryjnych,
e osSwiadczenie lub inny dokument Zarzadcy Drog o odebraniu odtworzenia
nawierzchni drog.

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359 91



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
,, Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie
dokumentacji — czes¢ I1: sieci wodno — kanalizacyjne”.
Remont sieci kanalizacji sanitarnej.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Ustalenia ogolne zawarte sg w ST S-00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Ustalenia szczegoétowe.

Przy okreslaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzgledni¢, poza kosztami wymienionymi w
pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ST S-00.00 Wymagan Ogodlnych, koszty wymienione
ponizej.

9.2.1. Odtworzenie nawierzchni.

Cena jednostkowa danej pozycji robét 2z Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych bedzie rowniez obejmowac:
e prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementow i pomiary geodezyjne
e prace przygotowawcze,
e sprawdzenie i potwierdzenie prawidtowosci stopnia zageszczenia gruntu w
wykopach,
e zakup i transport materiatdbw na miejsce robot (oprécz materiatéw z odzysku),
e transport materiatbw z miejsca sktadowania (po rozbiérce) do miejsca
wbudowania (dotyczy materiatéw z odzysku),
e transport wewnetrzny materiatow w obrebie budowy,
w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: profilowanie i zageszczenie
podtoza, wykonanie podsypek i podbudowy z zageszczeniem,
naprawe lub odtworzenie przylegtych kraweznikow i obrzezy,
uporzgdkowanie pobocza jezdni,
utrzymanie nawierzchni drég dojazdowych w okresie ich eksploatacii,
pielegnacja wykonanej nawierzchni,
przygotowanie probek jakosci,
przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan w trakcie i po wykonaniu
nawierzchni,
odbidr robdt przez Zarzadce Drog,
e wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wg poszczegdlnych rodzajow
nawierzchni jak podano nizej.

9.2.1.1. Nawierzchnia asfaltobetonowa w drodze krajowe;.

Cena jednostkowa danej pozycji robét z Tabeli Elementéow
Rozliczeniowych bedzie réwniez obejmowaé wykonanie robot wg pkt 9.2.1
oraz:

e w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: przyciecie pitg krawedzi
nawierzchni, posmarowanie krawedzi istniejgcej nawierzchni oraz brzegow
armatury, oczyszczenie i skropienie podtoza emulsjg,

e warstwa Scieralna AC11S —-5cm,

e warstwa wigzgca AC16W —8cm,

e geokompozyt 80/80 kN/m

e podbudowa bitumiczna AC22P —10cm,
e podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 — 20 cm,
e podbudowa pomocnicza z gruntocementu RM — 2,5 Mpa — 15 cm
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowe;.
Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest w SIWZ.

10.2 PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogdlne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane
przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa 1993r.
PN-87/B-01100 -Kruszywo skalne, podziat, nazwy, okreslenia.

BN-84/6774/02 - Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospotka.
Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic — INDIM
Warszawa 1997r.

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe - roboty ziemne.

PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa,
okreslenie.

PN-75/S-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdéw i torowisk.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonym prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-03.01.

ROBOTY ROZBIORKOWE.
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1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych renowacjg bezwykopowg sieci kanalizacji sieci
kanalizacji sanitarnej, rurociggow ttocznych, oraz monitoringu istniejgcych
przepompowni Sciekdw w ramach przedsiewziecia pn. ,Uporzadkowanie gospodarki
wodno — $ciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie dokumentacji —
czes¢ Il: sieci wodno — kanalizacyjne” w zakresie renowacji bezwykopowej kanalizacji
sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot przy
robotach rozbiérkowych:
e nawierzchni drogowych i chodnikow wzdtuz trasy projektowanych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji Projektowej w
zakresie wskazanym w ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Tymczasowa organizacja ruchu.

Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbiérkg i odtworzeniem nawierzchni
drogowych wymagajg zmian w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopoéw. Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi
za pomocg tablic i znakow zgodnie z Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w
pasie drogowym oraz z obowigzujgcymi przepisami i uzgodnienie tego z odnosnymi
witadzami. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji uzgodnien i ewentualnej
aktualizacji lub opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét zgodnie ST S-00.00.

Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu stosowac znaki odblaskowe o wielkosci
zgodnej z ,Instrukcjg o znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie mogg posiadac
wymiarow mniejszych niz znaki statej organizacji ruchu. Do wygradzania miejsca robo6t
wzdtuz i w poprzek drogi nalezy uzy¢ zwyklych zapoér drogowych U-51. Bariery
ograniczajgce miejsca robot nalezy, w porze od zmroku do $witu oraz w warunkach
ograniczonej widocznosci, oswietli¢ swiattem zottym pulsujgcym, zasilane napieciem
bezpiecznym i powinny by¢ widoczne w odlegtosci co najmniej 250 m. Na
wynagrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstepy pomiedzy lampami nie mogag
by¢ wieksze niz 2.0 m i muszg jednoczesnie wyznaczac¢ punkty skrajne wylgczonej z
ruchu jezdni.

Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia czesci jezdni powinny by¢é zawsze
wyposazone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi
prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac ostony energochtonne lub pryzmy piasku.
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Roboty, zabezpieczenie oraz oznakowanie wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

1.4.3. Zajecie drag.

Wymagania podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
W kosztach nalezy przewidzie¢ zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot
rozbiorkowych nawierzchni, robdt ziemnych, robdét montazowych i odtworzenia
nawierzchni.

1.4.4. Prace geodezyjne.
Wymagania ogolne zawiera ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Informacje o terenie budowy.
Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST S-00.00 Wymagania ogolne.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie
budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych. Ponadto:
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco i odczytywac w powigzaniu z definicjami podanymi ST S-00.00.
ST.00.00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t ST.00.00 Wymagania
Ogdlne
ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t ST S-03.01 Roboty
rozbiorkowe
RMI — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

2. MATERIALY | WYROBY.
Przy robotach rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET | MASZYNY.

3.1. Ogdélne wymagania.
Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST S-00.00.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca powinien mie¢ dostep do sprzetu odpowiadajgcego pod wzgledem
typodw i ilosci wymaganiom zawartym w ST. Wszelkie Urzgdzenia uzyte przez
Wykonawce do wykonywania Robot oraz transportu Materiatow Wykonawca okresli w
PZJ, ktéry podlegac bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4. SRODKI TRANSPORTU.

4.1. Ogélne wymagania.
Ogodlne wymagania do srodkéw transportu podano w ST S-00.00.

4.2. Srodki transportu do wykonania robét.

Wykonawca powinien mie¢ dostep do nastepujgcego sprzetu: samochodow
skrzyniowych, samochodow samowytadowczych i innych Srodkéw transportu,
odpowiadajgcych pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym ST. Wszelkie
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Urzadzenia uzyte przez Wykonawce do wykonywania Roboét oraz transportu Materiatéw

Wykonawca okresli w PZJ, ktory podlegac bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne wymagania.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystgpieniem do ich realizacji
przedstawi Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu i uzgodni z nim harmonogram prac
rozbiérkowych oraz uzyska zgode na rozpoczecie robot rozbidrkowych kazdego
elementu podlegajgcego rozbidrce. Przed przystgpieniem do rozbiorek Wykonawca
zgtosi i uzgodni termin rozpoczecia robot z Zarzgdcg drdg i ulic oraz poniesie wszelkie
zwigzane z tym koszty.

5.1.1. Elementy drég.
Roboty obejmujg rozbiorke i usuniecie z terenu budowy elementow drég na trasie

przewodow, studni w tym m. in.:

e warstw nawierzchni asfaltobetonowych na podbudowie z kruszywa,
warstw nawierzchni z kostki betonowej (Polbruk),
warstw nawierzchni kruszywa tamanego,
kraweznikow na tawach betonowych, na podsypce cementowo - piaskowej,
obrzezy chodnikowych.

5.1.2. Gospodarka odpadami.

5.1.2.1. Gruz.

Wywdz gruzu z rozbidrek obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do
miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W
przypadku korzystania z drog publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwroci
szczegolng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie
czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki dla ochrony drog publicznych
przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych srodkow transportu lub bedzie je
regularnie oczyszczat. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiatow
rozbiérkowych, nie nadajgcych sie do wykorzystania i przedstawi Inzynierowi umowe w
zakresie odbioru materiatdw rozbiorkowych z odbiorcg, na czas trwania kontraktu.
Istnieje mozliwo$¢ wywiezienia gruzu na wysypisko.

5.2. Wymagania szczegotowe.

5.2.1. Nawierzchnie drég.

Rozbiorki nalezy wykona¢ na szerokosci pasa roboczego pod wykonanie
wykopéw dla roboét sieciowych. Nawierzchnie asfaltobetonowe i betonowe, przed
rozbiérkg nacig¢ pitami. Wszystkie naciecia powinny by¢ réwnolegte lub, w przypadku,
gdy wymaga tego zakres robdt prostopadie do osi i krawedzi jezdni. Roboty
rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe
do powtérnego wykorzystania z wyjgtkiem nawierzchni asfaltobetonowej i betonowej,
powinny by¢ demontowane bez spowodowania zbednych uszkodzen. Materiat z
rozbidrki nalezy odtozy¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Materiaty z rozbiorki,
nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢. Dla potrzeb wyceny robdét
nalezy zatozy¢ 90% wykorzystanie istniejgcych elementoéw istniejacych elementéw i
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materiatdw. Gruz z rozbiérek nalezy zatadowac na $rodki transportowe i wywiez¢ na
sktadowisko odpadow wraz z poniesieniem kosztow za sktadowanie.

Elementy przewidziane do ponownego wbudowania nalezy przesortowaé, oczyscic,
odtozy¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub wywiezC na tymczasowe sktadowisko.
Nawierzchnie gruntowe, z tlucznia kamiennego, tereny zielone, inne, rozebra¢ w
sposob reczny Ilub mechaniczny, przesortowa¢ (oddzieli¢ od gruntu rodzimego)
sktadowac na poboczu.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia.

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic
etapowanie w poszczegolnych ulicach z uwzglednieniem realizacji Robét na
pozostatych elementach Odcinka, w celu zapewnienia wiasciwej organizacji ruchu na
danym terenie oraz niezakitdéconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia
Rob6t objetych Kontraktem.

Wykonanie Odcinka wigze sie z wykonaniem Robét zgodnie z Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY.

6.1. Kontrola jakosci robét .
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot zawarte sg w ST.S-00.00.

6.2. Badania i pomiary.
Ogodlne zasady badan i pomiaréw zawarte sg w ST.S-00.00.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Przedmiar Robét dla Robét Dodatkowych.

Przedmiar robét dla Robét Dodatkowych bedzie kazdorazowo sporzgdzony przez
Wykonawce i przedstawiony dla Inzyniera do akceptacji.

7.2. Obmiar Robét.
Zasady obmiaru Robét okresla ST S-00.00 Wymagania Ogdlne.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Wymagania ogéine.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr polega na ocenie wzrokowej Inzyniera, dtugosci wykonanych rozbidrek.
Odbiorowi rob6t podlegaja:
- rozbidrka nawierzchni na trasie rurociggoéw.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié¢ protokét z odbioru kazdego elementu.
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9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Ustalenia ogolne zawarte sg w ST S-00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Ustalenia szczegoétowe.

Przy okreslaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzgledni¢, poza kosztami wymienionymi w
pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ST S-00.00 Wymagan Ogdlnych, koszty wymienione
ponizej.

9.2.1. Rozbiérka nawierzchni drég.
Cena jednostkowa danej pozyciji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
bedzie rowniez obejmowac:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e wykonanie objazdéw/przejazdéw, oznakowania i zabezpieczenia terenu robét
oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych i
pionowych i ich likwidacje po zakonczeniu robaot,

e rozbiorka przylegtych do rozbieranych nawierzchni i chodnikdéw, kraweznikow i
obrzezy,

e niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z
rozbiorki,

e zatadunek i transport materiatdw z rozbiorki i gruzu na miejsce sktadowania
(wybrane przez Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,

e zabezpieczenie innych obiektdw przed zniszczeniem (w miejscach
zagrozenia),optaty za: sktadowanie gruzu na wysypisku,

e opfata za zajecie pasa drogowego i terenow PKP (uwzgledni¢ koszty na czas
wykonania robdt rozbiorkowych, ziemnych, montazowych i odtworzenia
nawierzchni),

e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robaot.

9.2.1.1. Rozbiérka nawierzchni asfaltobetonowej.
Cena jednostkowa danej pozyciji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
bedzie réowniez obejmowac:
e wykonanie robot zgodnie z pkt. 9.2.1 ST,
e oOznaczenie i naciecie pitg granic rozbidérki nawierzchni,
e rozebranie warstwy Scieralnej i podbudowy zasadniczej na szerokosci zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa,
e rozebranie podbudowy pomocniczej na szerokosci na szerokosci zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

9.2.1.2. Rozbiérka nawierzchni z kostki.
Cena jednostkowa danej pozycji robé6t z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
bedzie réwniez obejmowac:
wykonanie roboét zgodnie z pkt 9.2.1 ST
rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypka
rozebranie podbudowy
oczyszczenie kostki
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e zatadunek i transport materiatdw przewidzianych do ponownego wbudowania
(kostka brukowa) na tymczasowe miejsce skfadowania (wybrane przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania

9.2.1.3. Rozbidérka nawierzchni z kruszywa tamanego.

Cena jednostkowa danej pozycji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
bedzie réwniez obejmowac:

e wykonanie robot zgodnie z pkt 9.2.1 ST

e rozbiorka nawierzchni z kruszywa tamanego wraz z podsypka

e rozebranie podbudowy na szerokosci wykopu

e zatadunek i transport materiatdow przewidzianych do ponownego wbudowania
(kamien tamany) na tymczasowe miejsce sktadowania (wybrane przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej.
Dokumentacja Projektowa zamieszczona przez Zamawiajgcego.

10.2. Inne.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonym prawem polskim.
Przywofanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.01.
ROBOTY POMIAROWE.
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1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych S-00.00.
~YWymagania Ogdélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
przejecia wszystkich Robot, ktére zostang wykonane w ramach zamowienia pn.:
,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na obszarze aglomeracji Stubice —
przygotowanie dokumentacji — czes¢ Il: sieci wodno — kanalizacyjne” w zakresie
remontu kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy
liniowych, oraz powierzchniowych robotach ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
Robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

1.6.1. Dokumentacja Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie
wskazanym w ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.6.2. Prace geodezyjne.

Wymagania okresla ST S-00.00 pkt. 1.5.5.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

e zapoznaC sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim
konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkoéw i budowli,
wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych,

e wyznaczyC zarysy robdt na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i
przekrojéw poprzecznych, zarowno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi
geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypdw i gtebokosci wykopéw,
zarysy skarp , punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomicg, tatg mierniczg, tasmag
itp.,
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2.0 MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktéw charakterystycznych
terenu budowy oraz roboczych punktow wysokosciowych wg zasad niniejszej ST
sa:

- paliki drewniane o @ 15-20mm i dtugosci 1,5 do 1,6 m,
- prety stalowe o & 12mm i dtugosci 30 cm,
- farba.

3.0 SPRZET.

Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST S-00.00 Prace zwigzane ze
stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperow roboczych bedg wykonane
recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem, oraz okresleniem rzednych oraz
reperow roboczych bedg wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator,
dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.0 TRANSPORT.

Ogdlne wymagania do srodkéw transportu podano w ST S-00.00 Materiaty (paliki
drewniane, prety stalowe, farba) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogodlne warunki wykonania Robot.

Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych podanow ST S-00.0.00.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i
zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdéwne (charakterystyczne) wykopoéw sieci oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze).

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych sieci i drég.

Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz
3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczyé z
doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentaciji
projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci i drogi.

5.4. Kolejnosé wykonywania robét geodezyjnych.

- wytyczenie gtéwnych osi wykopow, trasy sieci,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggdw = sieci
wodociggowej, nalezy wykonac przed rozpoczeciem Kkolejnych etapow robot lub
zasypaniem wykopow.
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6.0 OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robét ziemnych w terenie

jest 1 metr. Ogblne zasady odbioru robdét podano w ST S-0.0.00. ,Wymagania
ogolne”.

7.0 ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH.

7.1. Ogoblne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania
ogolne”.
Odbior prac, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy
liniowych robdt w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inwestorowi.

8. Dokumentacja powykonawcza.
Wymagania okresla ST S-00.00.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Rozliczenie rob6t zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt. 9.
Uwaza sie ze do cen jednostkowych doliczono koszty zwigzane z robotami
pomiarowymi.
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VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-02.01.
ROBOTY ZIEMNE.
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1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych S-00.00.
~YWymagania Ogdélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
przejecia wszystkich Robot, ktére zostang wykonane w ramach zamowienia pn.:
,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na obszarze aglomeracji Stubice —
przygotowanie dokumentacji — czes¢ Il: sieci wodno — kanalizacyjne” w zakresie
remontu kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania roboét ziemnych
dla realizacji zakresu okreslonego w specyfikacjach  technicznych  K-02.01,
D-01.01,S-03.01.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie
wskazanym w ST S-00.00 ,Wymagania ogolne”

1.4.2. Prace geodezyjne.
Wymagania okresla ST S- 00.00 oraz S-01.01.

1.4.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji
kabli, instalacji i innych elementéw uzbrojenia terenu, ktére nie sg ujete w Dokumentac;ji
Projektowej.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do:
e powiadomienia wszystkich wtascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie
robot,
e wykonania wykopow kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu
kolizyjnego,
e zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.
Wszelkie prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie.
W przypadku koniecznos$ci naruszenia Ilub przerwania istniejgcych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatann bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed
ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie
wszelkich koniecznych $srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu
do tego typu ustug, z ktérych korzystanie zostato w wyniku robét uniemozliwione. Nie
wyklucza sie wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W
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przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie nalezy niezwtocznie powiadomié gestora
sieci i wspolnie z Inzynierem ustalic dalszy tryb postepowania. Odstoniete odcinki
krzyzujgcego sie uzbrojenia zabezpieczy¢. Kolizje rozwigzywac sukcesywnie z budowg
rurociggow, prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych Zarzgdcow sieci.

1.4.4. Zabezpieczenie wykopow.
Zabezpieczenie wykopdéw na czas wykonywania robot wykonac¢ wg ST.

1.5. Informacje o terenie budowy.
1.5.1. Informacje ogdlne Informacje ogdlne zawiera ST S-00.00.

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne.

Szczegbtowe warunki dotyczgce wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla
danych miejscowosci ujete sg w Dokumentacji Projektowe;.

1.5.3. Lokalizacja sieci.

Sieci kanalizacyjne wraz z odejsciami bocznymi i sieci wodociggowe zostaty
zlokalizowane w drogach o nawierzchni utwardzonej, nieutwardzonej oraz w poboczach
drég i terenach zielonych.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie
budowlanym i rozporzgdzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805
i PN-B-10725. Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco i odczytywa¢ w powigzaniu z definicjami podanymi ST S-00.00
e ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.S-00.00

Wymagania ogélne,

e ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t ST S-02.01

Roboty ziemne,

e RMI — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury,
e wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu okreslona wg wzoru: Is = pd/pds

gdzie:

pd — gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?]

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481,

stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z

normg BN-77/8931-12, [Mg/m3],

e Gilebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w
wykopie, mierzona w kierunku pionowym,

e Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow,

e Wywdz gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania,

e Dowdz gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt
nadajgcy sie do zageszczenia,
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1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podanow ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2.0 MATERIALY.
Wymagania ogolne okresla ST S-00.00.

e Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania
wykopdw oraz nadmiar gruntow z wykopdw muszg by¢ wywiezione na
sktadowisko.

Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

e Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych oraz posiadaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Kruszywo Piasek na podsypke, obsypki rur i
zasypanie wykopéw powinien odpowiadaé wymaganiom wg normy PN-EN
13043:2004. Do wykonania obsypki zaleca sie stosowanie materiatu ziarnistego,
piaskow grubo i srednioziarnistych o srednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.

Drut stalowy okragty miekki 5,0 mm.

Pale szalunkowe stalowe.

Klamry ciesielskie.

Bale iglaste.

Krawedziaki iglaste.

Drewno iglaste okragte na stemple.

Stupki drewniane iglaste.

Podpory do zawieszenia rur.

Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo
nalezy skltadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.0 SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania.
Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST S-00.00.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca powinien mie¢ dostep do sprzetu odpowiadajgcego pod wzgledem
typoéw i ilosci wymaganiom zawartym w ST. Wszelkie Urzadzenia uzyte przez
Wykonawce do wykonywania Robot oraz transportu Materiatow Wykonawca okresli w
PZJ, ktéry podlegaé bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
e spycharki i tadowarki,
e samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci, co najmniegj
5Mgi5+10 Mg,
e zageszczarki i ubijaki spalinowe do zageszczenia wykopdw,
e sprzet do odwadniania wykopow (igtofiltry, agregaty pompowe),
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e systemowe szalunki do zabezpieczenia $cian wykopow,

e inny niezbedny sprzet techniczny.

4.0 TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania.
Ogodlne wymagania do srodkéw transportu podano w ST S-00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét.

4.2.1. Transport humusu.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych.

Wyboér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera. Samochdd
samowytadowczy i inne srodki transportu muszg odpowiada¢ pod wzgledem typow i
wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne wymagania.

5.1.1. Zasady prowadzenia robét ziemnych.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowaé sie o postanowien
obowigzujgcych norm i przepiséw W warunkach ruchu ulicznego juz w miare
rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu
pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien byc¢
zabezpieczony barierkg o wys. 1,10 m, a w nocy oswietlony Swiattami ostrzegawczymi.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robot,
zaproponowanym przez Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inzynierowi wraz
z Harmonogramem Robd6t. Dokumenty te bedg uwzgledniaty wszystkie warunki, w
jakich wykonywane bedg roboty ziemne. Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy
zwrdéci¢ szczegolng uwage na:

Bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku
natrafienia na urzgdzenia nieoznaczone wczesniej, nie zinwentaryzowane bgdz
niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczyC i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera oraz
odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych
Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo
odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego Ww czasie uzycia sprzetu
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mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu. Nalezy
instalowa¢ bezpieczne zejscia do wykopdéw zgodnie z odpowiednimi zapisami norm
bhp.

5.1.2. Zagrozenia w trakcie robot.

W trakcie realizacji zadania nalez zwréci¢ szczegolna uwage na:

e prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na mozliwos¢ osuniecia sie Zle
zabezpieczonej krawedzi wykopu,

e prowadzenie prac w rejonie pasow drogowych ulic ze wzgledu na ucigzliwosci i
niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem pojazddéw i ruchem pieszych.

5.1.3. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy przygotowac i oczysci¢ teren
poprzez: usuniecie kamieni, usuniecie ogrodzen, urzgdzenie przejazdow i drog
dojazdowych. W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny
pylastej, nie dopuscic do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze wzgledu na
mozliwos¢ uplastycznienia.

5.1.4. Gospodarka odpadami.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie optaty
za sktadowanie gruntu, odpaddéw i Smieci. Wywoz gruntu z wykopow obejmuje
zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drog publicznych przy
przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegolng uwage na ich dopuszczalne
obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie srodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez
opony wiasnych srodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Wykonawca
sam znajdzie miejsce odwozu gruntow i przedstawi Inzynierowi umowe w zakresie
odbioru gruntéw z odbiorcg, na czas trwania kontraktu. Istnieje mozliwo$¢ wywiezienia
nadmiaru gruntu na wysypisko komunalne.

5.1.5. Tolerancje wymiarowe.

5.1.5.1. Wykopy.

Spadek podituzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych nie moze dawac roznic w stosunku do rzednych projektowanych o
wiecej niz—3 cm lub + 1 cm.

5.1.5.2. Nasypy.

Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz 10% a w poprzecznym do 5% dla gruntéw sypkich. Wilgotnos¢ gruntu przed
zageszczeniem nie moze sie rdézni¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20%
jej wartosci. Odchytki wymiarowe nasypow, winny zawiera¢ sie w granicach:

e + 2-5cm dla rzednej korony,
e + 5 dla szerokosci korony,
e + 15 dla szerokosci podstawy.
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5.1.5.3. Podsypka.

e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podifoze od grubosci
warstwy projektowanej, nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

e roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych
przewodow x2cm, w stosunku do rzednych projektowanych.

5.2. Wymagania szczegotowe.

5.2.1. Roboty ziemne.

W czasie wykonywania roboét nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony podtoza

gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie dopuszczajgc do naruszenia
jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.
Podczas prowadzenia wykopdéw nalezy prowadzi¢é segregacje ziemi. Grunty
przeznaczone do zasypki nalezy sktadowaé wzdtuz wykopdéw lub na tymczasowych
sktadowiskach. Miejsce tymczasowych skiadowisk powinno by¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym i Inzynierem. Wykonawca winien uwzgledni¢ w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej: wycinke kolidujgcych drzew wraz z niezbednymi optatami, wszelkie optaty
za sktadowanie gruntu, odpadow, smieci i odpadow niebezpiecznych. W przypadku
odstepstw warunkow gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac
roboty i poinformowac Inzyniera.

5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia
przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw.
Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Grubos¢ zdejmowanej warstwy
zalezna jest od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie,
humus nalezy segregowac od innych gruntéw z wykopow.

5.2.1.2. Wykopy liniowe.

Dla potrzeb budowy przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych z rur PVC-U,
PE oraz kamionkowych nalezy stosowaC wykopy ciggte, waskoprzestrzenne, o
Scianach pionowych umocnionych i rozpartych, wykopy szerokoprzestrzenne i wykopy
szerokoprzestrzennne od potowy umocnione. Wykopy nalezy rozpocza¢ od strony
potgczenia z istniejgcg siecia oraz w przypadku kanalizacji od wykopéw
przeznaczonych na budowe studzienek rewizyjnych oraz komér przeciskowych.
Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Odktad
urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu w odlegto$ci, co najmniej
0,60 m od krawedzi wykopu. Roboty mozna wykonywa¢ mechanicznie do gteb. okoto
20 cm powyzej dna wykopu, pozostatg czesS¢ nalezy wykonac recznie i powinna by¢
usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodow i posadowieniem obiektow. W
przypadku przegtebienia wykopow ponizej projektowanego poziomu posadowienia
nalezy porozumiecC sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji. Reczne
wykopy wymagane tez w przypadku zblizania sie do istniejgcego uzbrojenia terenu i w
tym, przypadku wykop nalezy wykonywac¢ pod nadzorem. W przypadku wykonywania
robét na trasie istniejgcych rurociggdéw i przytgczy oraz odejsé bocznych kanatow, i
przykanalikow nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu dokfadnego zlokalizowania
trasy i ich uktadu wysoko$ciowego.
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5.2.1.3. Zabezpieczenia scian wykopow.

Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o Scianach
pionowych muszg by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy.
Przy waskich ulicach nalezy zachowac¢ szczegolng starannos¢ rozparcia scian wykopu
zwtaszcza w poblizu budynkow. Umocnienie Scian wykopdédw musi byé zgodne z
wymaganiami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy obudowy scian wykopow wg obowigzujgcych norm. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw. Nalezy prowadzié¢
ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia scian w
stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy
przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu
dla kazdej kategorii gruntu. Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania
wykopu, a w czasie zasypKi i zageszczania stopniowo rozbierac.

Zabezpieczenie gtebokich wykopow Realizacja rob6t wymaga na pewnych odcinkach
wykonania gtebokich wykopdéw (wykopy o gteb. powyzej 4,20m,). Dla zabezpieczenia
Scian wykopow gtebokich, zaleca sie wykonywanie robét w szalunkach skrzynkowych
zapuszczanych (podczas prac koparki) lub innych systemowych gwarantujgcych
bezpieczne wykonanie robdt. Za przyjety system umocnienia wykopow
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

5.2.1.4. Podsypka pod rurociagi.

Podtoze powinno by¢ przygotowane z piaskow $rednio i grubo ziarnistych
zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610. Wymagane jest podtuzne
wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury.
Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyrdownywaé wylgcznie piaskiem. W
celu zwiekszenia nosnosci podsypke nalezy zagesci¢. Powierzchnia podsypki powinna
zapewniaC¢ swobodny odptyw wody oraz by¢ ciggta i gtadka. Zaleca sie, aby gorna
warstwa podtoza o grub. 0,03 m pozostata niezageszczona, co umozliwi osiadanie rury.
Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podfoza do IS nie mniej niz 0,95.
Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanatéw z rur z tworzyw sztucznych oraz
zaleceniami zawartymi z dokumentacji geotechnicznej podsypka piaskowa o grubo$ci
10 cm pod rurociggi oraz grubosci 10 cm pod studzienki rewizyjne.

5.2.1.5. Obsypka rurociggow.

Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu
umocnienia scian wykopu nalezy zachowaé nastepujgcy sposob ich wykonania:

e obsypke wykonywac warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian
przydennej czesci wykopu,

e zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia
Scian wykopu w jej obrebie,

e po zageszczeniu pierwszej warstwy utozyC kolejng, zdemontowaC umocnienie
Scian wykopu w jej obrebie, zagesci¢ itd. Obsypke nalezy wykonywaé z
zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg
zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztgcz danego odcinka. Uzyty materiat i
sposdb wykonania nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie,

e grubosc¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi dla przewodow
Z rur z tworzyw sztucznych 0,3 m,
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e materialtem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-86/B-02480,

e zageszczenie - materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagescic
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z obowigzujgcg normg
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i zlgczy przez Inzyniera i po pomysinej
wstepnej probie szczelnosci, kazde zagtebienie pod zlgcze nalezy doktadnie
wypetni¢ materiatem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania wspotczynnika
zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

5.2.1.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywac warstwami wg obowigzujgcych norm, kazdg warstwe zageszczajgc

mechanicznie z polewaniem wodg do uzyskania wskaznika zageszczenia Is:
e pod jezdnig Is = co najmniej 1.00,
e pod chodnikiem i zielencem Is = co najmniej 0.97.

Zasypke wykopow nalezy wykona¢ do wysokosci spodu konstrukcji modernizowanej
nawierzchni Wykop nalezy zasypac gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie
w gruntach piaszczystych przewarstwien gruntow spoistych, grunty te nalezy wymienic
na piaszczyste. Mechaniczne zageszczanie gruntu mozna rozpoczgé¢, gdy nad
wierzchem rury znajduje sie min. 0.30 m obsypki. Grubos$¢ pojedynczej warstwy
zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu do zageszczenia.
Wykonawca sam dobiera sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybranie metody
robét w celu prawidiowego zageszczenia gruntu. W trakcie robot ziemnych nalezy
dokonywac statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegodlnych warstw. Grunt
winien zosta¢ zbadany. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy jest
niewystarczajgce, Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do
wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic.
Zasypanie wykopdw liniowych
Do zasypania wykopow mozna przystgpiC po przeprowadzeniu proby szczelnosci,
sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztgczy. Teren po utozeniu rurociggow
zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwg humusu o grubosci, co najmniej
15 cm i obsiac trawa.

5.2.1.7. Nadmiar gruntu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania

wykopow powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego. W przypadku
korzystania z drég publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegolng
uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci.
Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed
nanoszeniem ziemi przez opony witasnych srodkéw transportu lub bedzie je regularnie
oczyszczat. Wywdz urobku obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do
miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrét
na miejsce wbudowania. Mozliwy jest wywoz gruntow z wykopow i gruntow
nienadajgcych sie do wbudowania na sktadowisko odpadéw. Po ukonczeniu
zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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5.2.1.8. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczyC przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny by¢ podwieszone w sposob zapewniajgcy
ich eksploatacje. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Istniejgce przewody przechodzgce przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami
podwieszonymi za pomocg tancuchow do belki drewnianej utozonej nad istniejgcym
uzbrojeniem na wierzchu wykopu.

Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢é rurami ochronnymi
dzielonymi. W przypadku zblizenia sie lub skrzyzowania z liniami energetycznymi
napowietrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac recznie lub ustali¢ z
Zaktadem Energetycznym czasookresy wytgczenia linii z pod napiecia.

W rejon istniejgcych drzew nie nalezy wprowadzac sprzetu mechanicznego, wykopy
prowadzi¢ recznie.

5.2.1.9. Roboty ziemne obiektowe.

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréow
fundamentéw budowli w planie, sposobu ich zatozenia, gtebokosci wykopow, rodzaju
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia
zboczy wykopdéw. Wykopy fundamentowe powinny byé wykonywane w takim okresie,
zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonywania
przewidzianych w nich robot.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu,
powinna zosta¢ niedobrana warstwa gruntu o grubos$ci, co najmniej 20 cm. Warstwa ta
powinna by¢ usunieta recznie, bezposrednio przed wykonywaniem fundamentéw, piyt
itp.

Wykopy powinny by¢ chronione przez niekontrolowanym naptywem wod pochodzgcych
z opadow atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna byé
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robot.
Wykopy pod stopy i tawy fundamentowe wykonacé jako wykopy ze skarpami, przy
nachyleniu skarp 1:1.

5.2.1.10. Nasypy.

Grunt do wykonania nasypéw nie powinien zawiera¢ dodatkowych
zanieczyszczen. W przypadku, gdy grunt nie ma wiasciwej wilgotnosci, nalezy go
zwilzy¢ i zastosowac odpowiednio dobrany sposéb zageszczania. Grunt nie moze byc¢
tez nadmiernie zawilgocony. Poszczegdlne warstwy gruntu w nasypie powinny byé
jednakowej grubosci i uktadane warstwami poziomymi.

Rozmieszczenie gruntdw w nasypie powinno odpowiada¢ warunkom: grunty mato
przepuszczalne w srodku a blizej skarp nasypow grunty gruboziarniste; grunty spoiste
powinny byC¢ przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwg ochronng z gruntow
sypkich; grunty znajdujgce sie w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw
utatwiajgcych poslizg lub filtracje wody.

Poszczegdblne warstwy gruntu w nasypie powinien by¢ jednakowej grubosci i uktadane
wraz z zageszczaniem warstwami poziomymi.

Sprzet do zageszczania nalezy dostosowaé do rodzaju zageszczanego gruntu. Grubosé
warstwy natomiast do rodzaju gruntu i sprzetu do zageszczania. Ziemie do
wykonywania nasypow, pozyskana z wykopow na terenie budowy.
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5.2.2. Warunki gruntowo - wodne.

Z rozpoznania geotechnicznego przeprowadzonego specjalnie na potrzeby
niniejszego projektu na przetomie lipca i sierpnia br. wynika, ze w bezposrednim ptytkim
podtozu terenu przedmiotowej inwestycji wystepujg proste, w miare korzystne warunki
gruntowo-wodne. Podioze to w zasadniczej czesci, w tym w strefie uktadania sieci
budujg nosne grunty mineralne rodzime niespoiste serii piaszczysto-zwirowej,
holocenskie pochodzenia rzecznego, wyksztatcone w postaci piaskdéw srednich, bgdz
grubych ze zwirem oraz pospotek, z ewentualnymi wktadkami gruntow spoistych,
réwniez pochodzenia rzecznego, wyksztatconych w postaci piaskow gliniastych, pytow
piaszczystych, czy tez gliny piaszczystej. Grunty niespoiste wystepujg w stanach od
Sredniozageszczonego z pogranicza luznego do Sredniozageszczonego, a grunty
spoiste w stanie plastycznym do plastycznego z pogranicza twardoplastycznego. Z
przeprowadzonych badan wynika, ze w stropowej czesci podtoza do gtebokosci okoto 1
m, a lokalnie nawet do gtebokosci 2,00 m ppt wystepujg grunty nasypowe, bedgce
nasypem niekontrolowanym, stanowigce nasyp niebudowlany, a wykonany z piaskéw i
duzej ilosci gruzu, w tym cegiet oraz z materig organiczng, grunty te podlegajg
wymianie. W gtebszych partiach podtoza tego terenu wystepujg natomiast spoiste
grunty pochodzenia zastoiskowego, wyksztatcone w postaci itu, glin i pytdw, zwykle
wzajemnie sie przetawicajgce.

W okresie prowadzenia badan zwierciadto wodd gruntowych (swobodne)
wystepowato na gtebokosciach 2,10-2,60 m ppt, co odpowiada rzednym
wysokosciowym 18,75-18,80 m npm. Sg to stany wod nizsze od stanéw srednich o
kilkadziesigt centymetréw, jako ze w okresie poprzedzajgcym badania odnotowano
bardzo znany niedobd6r opadow atmosferycznych po prawie bezsnieznej zimie.

Warunki gruntowo-wodne wystepujgce w podtozu poszczegdlnych sektorow
terenu inwestycji podane w zatgczniku szczegotowe profile wykonanych badawczych
sond geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano na mapach zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu uzyskanych profili z gtebokosciami utozenia sieci i
uwzglednieniu zatozen KNNR Tom | z 2001 r. tab. 0001 do kosztorysowania robot
ziemnych ze wzgledu na wystepowanie nasypow gruzowych przyjeto 50,0 % udziatu
gruntéw kat I-11'i 50,0% gruntow kat. l1I-IV.

W mys$| Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada
wiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz 463) projektowany obiekt zaliczono
do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5.2.2.1 Odwodnienie wykopoéw.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w
zakresie zrzutu wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie
ewentualne optaty nalezy ujg¢ w cenie za wykonanie robét ziemnych.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopéw Wykonawca musi zadbac
o to, aby nie doszto do niepozgdanego odptywu lub obnizenia poziomu wdd
gruntowych. Pompowanie wody winno obejmowaé okresy catodobowe, ze wzgledu na
szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu, Sciany
wykopu i zwiekszong wilgotnosé. Czas pompowania wody nalezy przyjg¢ w zaleznosci
od czasu realizacji odwadnianego odcinka robét. Metody odwadniania wykopéw:

e odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
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e odwodnienie drenazem

e odwodnienie przy pomocy igtofiltrow
Wykonawca opracuje szczegétowe projekty odwodnienia wykopow. Odwadnianie
wykopow prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawac sucha.

5.2.2.2. Odwodnienie powierzchniowe.

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopdéw po opadach
deszczu, nalezy prowadzi¢ je bezposrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych)
przy pomocy pomp. Wode nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegtos¢ chronigcg
przed ponownym zalaniem Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu.
Pompowanie wody z dna wykopu wykona¢ za posrednictwem tymczasowych
studzienek z rur @ 400+600 mm rozstawionych, co ok. 30+40 m.

5.2.2.3. Odwodnienie wykopoéw drenazem.

W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usuniecia przy pomocy
poziomego uktadu drenazowego, uktad drenazowy nalezy zlokalizowa¢ w szerokosci
strefy wykopu. Odprowadzenie wdd z odwodnienia wykona¢ do wczesniej wykonanego
odcinka kanalizacji. Przewdd drenujgcy z rur PVC @ 100 mm w warstwie filtracyjnej
grubos$ci, co najmniej 20 cm ze zwiru lub tlucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z
kregdéw betonowych min. @ 0.50 m i wysokoséci min. 0.50 m osadzone w przegtebianym
wykopie rozstawione, co 20.0 m.

Zakres roboét do wykonania:
e drenaz zrur PVC g 100 mm,
e podsypka i obsypka drenazu,
e studzienki zbiorcze drenazu,
e pompowanie wody.

5.2.2.4. Odwodnienie wykopow igtofiltrami.

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomocg
igtofiltréw o nastepujgcych parametrach:
Igtofiltry — & 100 mm przy rozstawie podtuznym co 1,0 m
e dla uzyskania réznicy poziomoéw od 0,5 do 1,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do
gtebokosci — 1,0 m od poziomu wod istniejgcych,
e dla uzyskania réznicy poziomoéw od 1,0 do 2,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do
gtebokosci — 5,0 m od poziomu wod istniejgcych.
Sposob odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistych
parametréw gruntu na placu budowy, jak rowniez od warunkéw atmosferycznych.
Igtofiltry zaktada¢ wzdtuz wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1.0 m od krawedzi
wykopu, z obsypkg filtracyjng z uwagi na mozliwo$¢ przewarstwien stabo
przepuszczalnych.
Nalezy zapewni¢ urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu
odwodnienia, pompe rezerwowg oraz dwa niezalezne zrddta zasilania w energie.
Urzadzenia odwadniajgce powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez czas
trwania robot. Zakres rob6t do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuije:
e montaz instalacji odwadniajgcej z igtofiltrami @ 32 mm,
e rurocigg tymczasowy,
e pompowanie wody,
e demontaz catej instalac;ji.
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5.2.2.5. Pompowanie wody.

Do instalacji igtofiltrowych stosowa¢ agregaty pompowo-prézniowe o
gwarantowanej wysokosci ssania = 8.5 + 9.0 m, naped agregatow elektryczny przy
zapotrzebowaniu mocy do 10 kW. Dla zapewnienia ciggtosci odwadniania nalezy
zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania, witgczany automatycznie przy braku
podstawowego.

Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem otwierajgcym (stopniowe
zwiekszanie podcisnienia, co 0,01 MPa wg wskazan wakuometru na przewodzie
ssacym pompy, przez regulacje zaworem dfawigcym na tloczeniu, cisnienie zwieksza
sie w odstepach czasu pozwalajgcych na ustanie piaszczenia przecietnie, co 15 + 30
minut w tgcznym czasie okoto 3 godzin).

Pompowanie wody eksploatacyjne catodobowe.

Agregaty pompowe oraz agregaty prgdotworcze musza zapewnic¢ niski poziom
hatasu umozliwiajgcy ich prace w godzinach nocnych (dopuszczalny poziom hatasu
do 45 dB — Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 roku).
Wszystkie pompy samozasysajgce winny mie¢ wakuometry (proznomierz) na ssaniu.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia.

W  porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic
etapowanie w poszczegdlnych ulicach z uwzglednieniem realizacji Robo6t na
pozostatych elementach Odcinka, w celu zapewnienia wlasciwej organizacji ruchu na
danym terenie oraz niezaktdéconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia
Robot objetych Kontraktem. Wykonanie Odcinka wigze sie z wykonaniem Robot
zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych.

5.4. Ochrona archeologiczna.

Wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg powinien by¢ zapoznany z
procedura postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktére mogg mieé
charakter zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 162, poz. 1568).
W przypadku jednak odkrycia w trakcie robot przedmiotdw co do ktorych istnieje
przypuszczenie iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymacC wszelkie roboty moggce
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY.
6.1. Kontrola jakosci robét.

6.1.1. Ogodlne zasady.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot zawarte sg w ST.S-00.00.

Kontrola robét zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowe].
W czasie kontroli szczegdlna uwaga zostanie zwrdécona na:

e zapewnienie statecznosci scian wykopow,

e sprawdzenie jako$ci umocnienia,

e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
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dokfadnos¢ wykonania wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw w wykopie,

zageszczenie zasypanego wykopu, Badania bedg przeprowadzane przez osoby
uprawnione, natomiast wyniki badan zostang przez tg osobe podpisane.

. Roboty ziemne.

Zakres badan i pomiarow:

badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej
utozonej warstwy wg PN-88/B-04481,

badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych,
zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonania wykopu,

badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie
zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480,

badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i
obmiar, przy czym grubos¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢
utozenia podtoza,

badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu,

badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania stopnia zageszczenia zasypki wykopdw przeprowadzic:

co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych,
co najmniej jedno badanie na 50,0 mb wykopu na terenach pozostatych.

6.2. Dziatania zwigzane z odbiorem robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00-Wymagania ogolne.

Odbioru robo6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi
podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, hasypu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Przedmiar Robét dla Robé6t Dodatkowych.

Przedmiar robét dla Robot Dodatkowych bedzie kazdorazowo sporzgdzony przez

Wykonawce i przedstawiony dla Inzyniera do akceptacji.

7.2. Obmiar Robét.

Zasady obmiaru Robét okresla ST S-00.00 Wymagania Ogodlne.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Wymagania ogdine.
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru Robdét okresla ST S-00.00.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu wykona¢ na podstawie ogledzin

na terenie budowy.
Przedmiotem odbiorow beda:

e wzmochienie podtoza pod rurociggi i studzienki,

e zabezpieczenie wykopdw i istniejgcych obiektdw Sciankg szczelna,

e podsypka pod rurociggi i studzienki,

e obsypka rurociggow.
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzgdzony protokot odbioru robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu protokét bedzie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Brak protokotu powoduje uznanie robét za roboty
niewykonane.

8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Miejsca dokonania pomiaréw stopnia zageszczania gruntu bedg oznaczone i
opisane na dokumentacji powykonawczej dotyczgcej sieci wodno-kanalizacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Ustalenia ogdlne zawarte sg w ST S-00.00 Wymagania ogodlne pkt. 9. 9.2.
Ustalenia szczegotowe Przy okreslaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzglednié, poza kosztami
wymienionymi w pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ST S-00.00 Wymagan Ogdlnych,
koszty wymienione ponize;j.

9.2.1. Roboty ziemne.
Cena jednostkowa danej pozycji robét z Tabeli Elementéow
Rozliczeniowych bedzie rowniez obejmowac¢:

e prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych,
wyznaczenie krawedzi wykopow,

e ewentualne karczowanie (usuniecie karczy tj. kolidujgcych korzeni drzew),

e zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robét i zhatdowanie,

e wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robot ziemnych
pomochiczych w wykopie i na odktadzie, reczne wyréwnanie skarp wykopu i
powierzchni odktadu,

e utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robat,

e wszystkie przemieszczenia | przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu
przeznaczonego na zasypke,

e niezbedne odwodnienie wykopow na czas wykonywania robét w tym: uzyskanie
pozwolenia wodno prawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile bedzie
wymagane), roboty przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektoréw,
zrzutu wody itp; montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaz i
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demontaz rurociggdw tymczasowych, montaz i demontaz pomp i agregatéw
odwodnieniowych, obstuge i dozér pomp agregatdéw, konserwacje pomp
agregatow, pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki zwirowo-
piaskowej i piasku, wykonanie osypek piaskowych lub zwirowo-piaskowych,
kontrole jakosci zrzucanej wody, oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow
i sprzetu,

podsypke i obsypke rurociggow,

zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu,

przy wykonaniu zasypki i nasypow — zasypka i zageszczenie gruntu,

przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego,

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewo6z gruntu
samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania wraz z
optatami za sktadowanie,

wyrownywanie zasypek, Sciecie wypuktoSci oraz zasypanie wglebien z
wyréwnaniem powierzchni terenu,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu
robot,

umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne
warunki realizacji robot,

wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu,

wykonanie zabezpieczen wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie
ktadek i przejsc¢ dla pieszych,

uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robét, pobocza drog wyprofilowac a tereny
Zielone pokry¢ humusem i obsiaé trawa.

9.2.1.1. Roboty ziemne liniowe.

Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementéow Rozliczeniowych

bedzie rowniez obejmowacé

wykonanie robot zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST oraz:

podsypka pod rurociggi grubosci, co najmniej 10 cm i pod studzienki grubosci, co
najmniej 10 cm,

obsypka rurociggéow do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz
zageszczeniem,

przy wykonywaniu zasypki rurociggdbw — przygotowanie gruntu do zasypania
warstwy ochronnej wokdt przewoddw (przesianie lub wymiana gruntu) oraz
wykonanie zasypki,

wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia (kabli, kanatéw i innych) w
miejscach skrzyzowan z sieciami wykonywanymi.

9.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla gtebokich wykopow.

Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementéow

Rozliczeniowych bedzie rowniez obejmowacé

wykonanie robot zgodnie z pkt. 9.2.1.1 niniejszej ST dla wykopow o gtebokosci
powyzej 4,20 m.
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9.2.1.3. Roboty ziemne pod fundamenty i obiekty.
Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
bedzie rowniez obejmowacé
e wykonanie robét zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST dla wykopdéw pod fundamenty
budynkdw, fundamenty urzgdzen na zewnatrz obiektow.

9.2.1.4. Roboty ziemne techniczne.
Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
bedzie réowniez obejmowacé
e wykonanie robodt zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST:
e wykonanie robodt ziemnych dla komor przewiertowych,
e umocnienie $cian wykopu, jezeli bedzie konieczne to réwniez $ciankg szczelng
wraz z demontazem po zakonczeniu robot w wykopie.

9.2.2. Zabezpieczenie wykopu sciankg szczelna.
Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
bedzie rowniez obejmowacé
e prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysokosciowych,
wyznaczenie krawedzi wykopow;
e wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu
robot;
e umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne
warunki realizacji robot;
e wykonanie zabezpieczeh wykopdw przed osobami postronnymi i wykonanie
ktadek i przejs¢ dla pieszych;
e wykona¢ odkrywke gruntu do poziomu 80 cm ponizej projektowanego terenu i
stwierdzi¢ parametry geotechniczne tej warstwy;
dobra¢ odpowiedni typ Scianki i gtebokosci zapuszczenia;
wykonac¢ stalowy wieniec zabezpieczajgcy gérng czesc¢ scian przed ugieciem;
zabezpieczy¢ elementy stalowe wienca obwodowego;
profile scianek szczelnych przesmarowac olejem;
wyciggniecie scianek po zakonczeniu robot;
uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej.
Dokumentacja Projektowa dotgczona przez Zamawiajgcego.

10.2 Przepisy zwiagzane.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

PN-B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych.
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Wszystkie pozostate normy wymienione w niniejszej specyfikacji
UWAGA :
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do
stosowania jego aktualnej tresci.
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