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A. CZESC OPISOWA.

do projektu budowlano - wykonawczego pn. ,Uporzagdkowanie gospodarki wodno -
Sciekowej na obszarze aglomeraciji Stubice — przygotowanie dokumentacji — czes¢ Il: sieci
wodno - kanalizacyjne”, w zakresie remontu sieci kanalizacji sanitarnej — pomiar
zwierciadta $ciekow.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy remontu sieci
kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Stubice, w zakresie budowy punktéw
pomiaru zwierciadta sciekow.

1.2 Materiaty wyjsciowe.

« Umowa zawarta z Zaktadem Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach.

« Warunki techniczne podtgczenia wydane przez Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych
Sp. z 0.0 w Stubicach.

* Koncepcja techniczna rozwigzania gospodarki wodno — Sciekowej ma obszarze
aglomeracji Stubice wykonana w maju 2014 roku przez Zaktad Projektowo Ustugowy
Projfit Zielona Géra.

* Koncepcja techniczna kanalizacji sanitarnej po przeprowadzeniu inspekcji TV
wykonana przez Zaktad Projektowo Ustugowy Proffit Zielona Gora.

» Opinia na temat technologii renowacji przewodoéw kanalizacyjnych opracowana przez
Biuro Ustug Inzynierskich z Wroctawia.

» Dokumentacje archiwalne sieci kanalizacji sanitarnej z terenu miasta Stubice.

» Inspekcja (kamerowanie) sieci kanalizacji sanitarnej.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestycji.

» Mapy syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestycji.

* Wizja terenowa.

1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Obecnie pracujgca sie¢ kanalizacji sanitarnej nie posiada wymagajacej ilosci
punktow pomiarowych zwierciadta $ciekéw. Zainstalowanie dodatkowych punktéw
pomiarowych pozwoli na kompleksowy monitoring pracy sieci kanalizacji sanitarnej pod
wzgledem jej napetnienia i przewidzie¢ mozliwe z tego tytutu zagrozenia.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.4.1 Punkty pomiarowe.

Przewidziane do budowy punkty pomiaru zwierciadta $ciekédw na kanatach
kanalizacji sanitarnej nie spowodujg zmian w sposobie zagospodarowania i uzytkowania
terenu.
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2. Projekt techniczno - budowlany.
2.1 Projektowane rozwiagzania techniczne.

2.1.1 Pomiar zwierciadta sciekow.

Pomiar zwierciadta sciekow SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 zaprojektowano wykonac¢ w
nastepujgcych, pieciu studniach rewizyjnych zlokalizowanych na sieci kanalizacji
sanitarnej:

* SP1 — skrzyzowanie ulic Plac Bohateréw — Pitsudskiego,
» SP2 - skrzyzowanie ulic Wawrzyniaka — Kopernika,

SP3 — skrzyzowanie ulic Reja — Stowackiego,

SP4 - skrzyzowanie ulic Kilinskiego — Wandy,

» SP5 — ulica Wojska Polskiego.

Pomiar zwierciadta sciekow odbywac¢ sie bedzie za pomocg zintegrowanego
systemu pomiarowego sktadajgcego sie z ultradzwiekowego czujnika poziomu, oraz
rejestratora poziomu. Rejestrator rejestruje  wartosci poziomu odczytane z
ultradzwiekowego czujnika poziomu i przesyta do komputera uzytkownika z
wykorzystaniem wiadomosci SMS lub komunikacji GPRS. Rejestrator realizuje funkcje
zasilania ultradzwiekowego czujnika poziomu oraz komunikacji z tym czujnikiem z
wykorzystaniem inteligentnego protokotu komunikacji szeregowej. Przesytanie danych do
siedziby Zaktadu Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach przy ulicy Krotkiej 9.

2.1.2 Specyfikacja techniczna.

Specyfikacja czujnika

Wejscie Ultradzwiekowy pomiar poziomu
Zakres 0od 0,2mdo 3 m
Doktadnos$c¢ +10 mm
Czujnik temperatury | Zintegrowany, do kompensaciji predkosci dzwieku
Kat wigzki 12° dla poziomu -3 dB

: . Certyfikowane iskrobezpieczenstwo
Iskrobezpieczenstwo
Parametry Temperatura otoczenia w czasie pracy: —20°C do +60°C
< . Stopien ochrony: IP68 (zanurzenia na gtgbokos¢ 1 m przez czas wigkszy niz 24
Srodowiskowe godziny)
Wymiary Monitor: 217 mm x 82 mm x 88 mm

Specyfikacja

Modem GSM Czteropasmowy: 900 MHz / 1800 MHz lub 850 MHz / 1900 MHz

Antena zintegrowana

SMS lub GPRS co 15 minut, 30 minut, 1 godzina, 1 dzien, 1 tydzien lub

Transmisja danych miesiecznie w zaprogramowanym dniu i czasie

Typ: full duplex, transmisji asynchroniczna

Port szeregowy Szybkos¢ transmisji szeregowej 1200 kbit/s, 2400 kbit/s, 4800 kbit/s, 9600 kbit/s

Pamieé Typ: potprzewodnikowa, nieulotna Rozmiar: 128 kb,
Zegar czasu rzeczywistego z uwzglednieniem roku przestepnego
Zegar Maksymalny btad zegara w ciggu miesigca 100 s w zakresie temperatur

Opcjonalna synchronizacja zegara z siecig GSM

Zasilanie z baterii litowej umieszczonej wewnatrz obudowy
Rodzaj zasilania Typowa zywotno$é baterii 5 lat, zaleznie od trybu pracy urzadzenia (15 minut
rejestracji / transmisja dzienna)

Przedziaty rejestracji: programowane pomiedzy 1 minutg a 1 godzing

Rejestracja danych Przechowywanie danych: zapis cykliczny lub do zapetnienia pamieci

Alarmy Alarmy progowe Wysoki / Niski i alarmy profilowe konfigurowane niezaleznie dla
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kazdego kanatu, natychmiastowe wysytanie alarméw
Opcija aktualizacji danych po wystgpieniu alarmu i wielokrotnej, czgstszej
aktualizacji danych po alarmie

Parametry

Temperatura otoczenia w czasie pracy: —20°C do +60°C
Stopien ochrony: IP68 (zanurzenia na gteboko$é 1 m przez czas diuzszy niz 24

Srodowiskowe godziny)

Iskrobezpieczenstwo

Certyfikowane iskrobezpieczenstwo

Wymiary

Cello lub rownowazne: 205 mm x 140 mm x 150 mm

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Rudomino
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3. Opinie i uzgodnienia.
1. Uzgodnienie z Zaktadem Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach.
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