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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH

3. PLAN ORIENTACYJNY skala 1:10000
4. CZESC RYSUNKOWA

- Projekt czasowej organizaciji ruchu rysunek nr 1-25
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1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania robot budowlanych

zwigzanych z remontem sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Stubice.

W ramach tego przedsiewziecia wyremontowana zostanie istniejgcg siec

kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w ulicach: Wojska Polskiego, Plac Przyjazni, Alei

Mtodziezy Polskiej (droga krajowa nr 31), ul. 1-go Maja oraz ul. Kosciuszki (droga krajowa

nr 29).

2. Materiaty wyjsciowe

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Wizja lokalna w terenie,

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.
1393),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz.
2181) w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach,

Zatgczniki nr 1-4 do ww. rozporzgdzenia.

3. Charakterystyka drég objetych opracowaniem i wystepujgcego
na nich ruchu
Niniejsze opracowanie dotyczy:

ul. Wojska Polskiego, Aleja Mtodziezy Polskiej, ul. Plac Przyjazni (droga krajowa
nr 31):
- na odcinku od poczatku opracowania (etap 1) do skrzyzowania z ulicg ks.
Piotra Wawrzyniaka wyposazona jest w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
0 nawierzchni bitumicznej oraz szerokosci 7,00m kazda; ponadto jezdnia na
rozpatrywanym odcinku wyposazona jest w obustronne chodniki szerokosci
od 2,00m do 4,00m; na tym odcinku nie wystepujg zatoki autobusowe;
- na odcinku od skrzyzowania z ulicg Piotra Wawrzyniaka do etapu 21

wyposazona jest w jedng jezdnie dwupasowg o szerokosci ok. 7,50m;
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ponadto jezdnia na rozpatrywanym odcinku wyposazona jest w obustronne

chodniki szerokosci od 2,00m do 3,00m; na tym odcinku wystepuje jedna
zatoka autobusowa;
e ul. 1-go Maja oraz Kosciuszki (droga krajowa nr 31).

- ulica 1-go Maja na odcinku, na ktérym projektuje sie czasowg organizacje
ruchu wyposazona jest w jednokierunkowg dwupasowg jezdnie
o0 nawierzchni bitumicznej szerokosci 8,00m; ponadto ulica ta wyposazona
jest w jednostronny chodnik (zlokalizowany po stronie potnocnej)
0 szerokosci ok. 3,00m; na tym odcinku drogi zlokalizowano 1 przystanek
autobusowy;

- ulica Kosciuszki na odcinku, na ktérym projektuje sie czasowg organizacje
ruchu wyposazona jest w jednokierunkowg dwupasowg jezdnie
0 nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,5+7,0m; ponadto ulica ta
wyposazona jest w obustronny chodnik o szerokosci 2,0+3,0m; na tym

odcinku drogi zlokalizowano 1 zatoke autobusowa.

W ciggu drogi krajowej nr 29 zgodnie z generalnym pomiarem ruchu z 2010 r stwierdzono
natezenie ruchu wynoszgce 10217 pojazdéw na dobe.
W ciggu drogi krajowej nr 32 zgodnie z generalnym pomiarem ruchu z 2010 r stwierdzono

natezenie ruchu wynoszgce 3888 pojazdow na dobe.

4. Projektowane rozwigzania

Prace zwigzane z wykonaniem renowacji kanalizacji sanitarnej podzieli¢ nalezy na
dwa zasadnicze procesy:
- w celu renowacji kanalizacji niezbedne jest ustawienie zestawu 2 samochodow
ciezarowych przy czym oba muszg sta¢ centralnie nad studnig do ktorej wpuszczany jest
tzw. rekaw do renowacji. Zestaw taki potrzebuje zajgé powierzchnie roboczg ok. 75m?
(3x25m). W dalszej czesci opracowania zestaw taki bedzie nazwany zestaw nr 1.
Przyblizony czas trwania renowacji 150 m kanalizacji trwa ok 2 dni roboczych.
Zaproponowane rozmieszczenie zestawOw zostato zaprojektowane przy zatozeniu, ze
kazdy wykona ok. 300 m renowacji kanatéw, co wigze sie z wprowadzeniem kazdego
z etapow na co najmniej 4 dni robocze.
- proces renowacji kanalizacji polega nie tyko na renowacji samego kanatu ale réwniez

studni zlokalizowanych na nim. Do wykonania tego typu prac niezbedne jest ustawienie
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zestawu samochodowego, na ktérym mieszane sg zaprawy oraz wszelka chemia
budowalna niezbedna do wykonania renowacji studni. W dalszej czesci opracowania
zestaw taki bedzie nazwany zestaw nr 2. Przyblizony czas trwania renowacji studni trwa 1

dzien roboczy.

W celu zminimalizowania ucigzliwosci inwestycji dla okolicznych mieszkancéw oraz dla
kierowcdw poruszajgcych sie po odcinkach drég objetych opracowaniem, roboty

podzielono na etapy.

Uwaga:
Ponizszy opis poszczegdlnych etapow zawiera opis lokalizacji (pétnoc, potudnie, wschod

zachod) w odniesieniu do rysunku, a nie uktadu geograficznego.

4.1 Ulica Wojska Polskiego, Plac Przyjazni oraz Aleja Mfodziezy

Polskiej, (droga krajowa nr 31)
» ETAP1

Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 1 oraz wykonanie wymiany odcinka rury
kanalizacyjnej. W zwigzku z powyzszym na jezdni potudniowej (orientacja wg. rysunku)
wprowadzono jednostronne zwezenie, ktére oznakowano za pomocg zestawu znakdéw
A-14, F-21 oraz T-1 (rozmieszczonych po obu stronach ulicy w odlegtosci 115m
od planowanego zwezenia) oraz zestawu znakow A-12C oraz A-14 (zlokalizowanych przed
oraz za skrzyzowaniem z ulicg Jednosci Robotniczej). W ciggu ulicy Jedno$ci Robotniczej
ustawiony zostat znak F-6 uprzedzajgcy kierowcdéw o wystepujgcych robotach drogowych
w ciggu drogi krajowej. Prowadzone prace zostaty wygrodzone za pomocg tablic
kierujgcych U-21Db, przy czym od strony najazdowej na skosie wraz z lampg zmierzchowg
koloru zoftego (U-35a). Ponadto za skosem najazdowym utworzonym z tablic U-21b
ustawiono bariere U-3c wraz z lampg zmierzchowg koloru zéttego (U-35a).
> ETAP 2

Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 1 na skrzyzowaniu Alei Miodziezy Polskiej
z ulicg Jednosci Robotniczej. Ze wzgledu na koniecznos$¢ ustawienia zestawu nr 1 na catej
szerokosci jezdni potudniowej (brak mozliwosci przejazdu na jezdni potudniowej przez
skrzyzowanie z ul. Jednosci Robotniczej) etap ten zaktada wprowadzenie ruchu
dwukierunkowego po stronie potnocnej. W zwigzku z powyzszym na wyspie dzielgcej

utozono ptyty drogowe betonowe stuzgce do przeplecenia miedzy jezdnig pdétnocna,
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a potudniowg (ptyty utozono na dtugosci 20m). Powyzsze rozwigzanie zostato oznakowane

za pomocg zestawu znakow A-14, A-30, T-18b str. potudniowa (ustawionych 85m przed
planowanym przeplataniem) oraz A-14, F-21, T-1 (90 m przed planowanym zwezeniem)
A-12b i A-14 (40 m przed planowanym zwezeniem) str. pétnocna. Ruch dwukierunkowy
oznakowano za pomocg znakow A-20, natomiast ponowne wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego znakami D-3. Na jezdni potudniowej zachowana zostanie petna
komunikacja z ulicg Jednosci Robotniczej w zwigzku z powyzszym wprowadza sie
oznakowanie F-10 informujgce, z ktérego pasa mozliwy jest zjazd w tg ulice. Zwezenia,
oraz zestaw nr 1 wygrodzono za pomocg tablic kierujgcych U-21b, przy czym od strony
najazdowej na skosie wraz z lampg zmierzchowg koloru zéttego (U-35a). Ponadto za
skosem najazdowym utworzonym z tablic U-21b ustawiono bariere U-3c/U-3d.

Ze wzgledu na kolizje ustawionego zestawu nr 1 2z istniejgcym przejsciem
Zlokalizowanym poprzecznie w stosunku do drogi krajowej przejScie to zostato zamkniete
poprzez tablice U-20C, na ktérych ustawione zostaty tablice prowadzace do najblizszego
przejscia.

» ETAP 3

Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 2 na skrzyzowaniu Alei Mtodziezy Polskiej
z ulicg Jednosci Robotniczej. Etap ten zaktada wydzielenie osobnych paséw ruchu dla
pojazdow skrecajgcych w prawo oraz jadacych na wprost. Powyzsze oznakowano za
pomocg dwoéch zestawow znakéw A-14 i F-10 ustawionych po obu stronach jezdni.
Zwezenia oraz zestaw nr 2 wygrodzono za pomocg tablic kierujacych U-21b, przy czym od
strony najazdowej na skosie wraz z lampg zmierzchowg koloru zéttego (U-35a). Ponadto za
skosem najazdowym utworzonym z tablic U-21b ustawiono bariere U-3c.

Ze wzgledu na kolizje ustawionego zestawu nr 2 z istniejgcym przejSciem dla
pieszych zamknieto je i poprzez ustawienie tablic U-20c z zawieszonymi tablicami
prowadzgcymi do czasowego przejscia dla pieszych, ktére zostato oznakowane za pomocag
znakow D-6 oraz znakoéw poziomych P-14 (kolor zotty). Dojscie do przejscia przez Aleje
Mtodziezy Polskiej utwardzono ptytami betonowymi.

> ETAP 4
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 2 w poblizu skrzyzowania Alei Mtodziezy
Polskiej z ulicg Dgbréwki. Zaktada sie zwezenie jezdni potudniowej drogi krajowej z dwdch
pasow ruchu do jednego co zostato oznakowane zestawami znakéw A-14, F-21, T-1 (70 m

przed planowanym zwezeniem) oraz A-12b i A-14 (40 m przed planowanym zwezeniem).
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Ze wzgledow bezpieczenstwa wprowadza sie w ciggu ul. Dgbrowki oznakowanie stop (B-20
oraz P-12). Zwezenia oraz zestaw nr 2 wygrodzono za pomocg tablic kierujgcych U-21b,
przy czym od strony najazdowej na skosie wraz z lampg zmierzchowg koloru zéttego (U-
35a) oraz U-20a w poblizu skrzyzowania z ul. Dgbrowki. Ponadto za skosem najazdowym
utworzonym z tablic U-21b ustawiono bariere U-3c.

» ETAPS
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 1 w poblizu skrzyzowania ulicy Plac Przyjazni
z ulicg Seelowskg. Zaktada sie zwezenie jezdni potudniowej drogi krajowej z dwoch
pasow ruchu do jednego co zostato oznakowane zestawami znakéw A-14, F-21, T-1 (75 m
przed planowanym zwezeniem) oraz A-12b i A-14 (50 m przed planowanym zwezeniem).
Zwezenia oraz zestaw nr 1 wygrodzono za pomocg tablic kierujgcych U-21b, przy czym
od strony najazdowej na skosie wraz z lampg zmierzchowg koloru zoéttego (U-35a).
Ponadto za skosem najazdowym utworzonym z tablic U-21b ustawiono bariere U-3c.

» ETAP 6
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 1 bezposrednio na skrzyzowaniu ulic Wojska
Polskiego z ulicg Wawrzyniaka. Ze wzgledu na zachowanie petnej komunikacji na
skrzyzowaniu oraz na zapewnienie mozliwie najtatwiejszej w odczytaniu organizacji ruchu
wprowadza sie oznakowanie poziome (koloru zoitego) P-4 oraz P-1e w ciggu drogi krajowej
oraz P-1d w ciggu ul. Wawrzyniaka. Etap przewiduje ustawienie zestawu nr 1 rownolegle
do potnocnego kraweznika drogi krajowej jednakze ze wzgledu na lokalizacje studni jest on
odsuniety od niego o ok 2,2m. W zwigzku z powyzszym niemozliwe byto wyznaczenie
osobnych pasow ruchu dla pojazdéw jadgcych wzdtuz drogi krajowej oraz skrecajgcych
w ulice Wawrzyniaka. Etap 6 zaktada wydzielenie 2 paséw ruchu szerokosci 3,0 m kazdy,
z ktorych mozliwe bedzie poruszanie sie wzdtuz drogi krajowej jak i skret w ulice
Wawrzyniaka. Ponadto projekt zaktada wykorzystanie istniejgcej sygnalizacji Swietlnej
dziatajgcej na skrzyzowaniu, jednakze konieczne bedzie =zastoniecie jednego
z sygnalizatoréw oraz zmiane opraw S-3e na S-1 na sygnalizatorze wiszgcym dzisiaj nad
pasem do skretu w lewo. Zabieg ten pozwoli na zachowanie petnej przejezdnosci na tym
skrzyzowaniu. Zwezenie od strony wschodniej zostato oznakowane za pomocg zestawu
znakoéw A-14, F-21, T-1 (100 m przed planowanym zwezeniem) oraz A-12b i A-14 (55 m
przed planowanym zwezeniem). Informacja o robotach od strony zachodniej oraz od strony
ul. Wawrzyniaka zostata oznakowana za pomocg znakow A-14. Zwezenia oraz zestaw

nr 1 wygrodzono za pomocg tablic kierujgcych U-21b, przy czym od strony najazdowej na
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skosie wraz z lampg zmierzchowg koloru z6ttego (U-35a). Ponadto za skosem najazdowym
utworzonym z tablic U-21b ustawiono bariere U-3c.

Ze wzgledu na kolizje ustawionego zestawu nr 1 z istniejgcym przejsciem dla
pieszych zamknieto je poprzez ustawienie tablic U-20c z zawieszonymi tablicami
prowadzonymi do najblizszego przejscia dla pieszych.

» ETAP7
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 1 w poblizu skrzyzowania ulicy Plac Przyjazni
z ulicg Seelowska. Zaktada sie zwezenie jezdni poinocnej drogi krajowej z dwdch paséw
ruchu do jednego co zostato oznakowane zestawami znakéw A-14, F-21, T-1 (90+95 m
przed planowanym zwezeniem) oraz A-12b i A-14 (40 m przed planowanym zwezeniem).
Informacja o robotach od strony ul. Seelowskiej zostata oznakowana za pomocg znaku
A-14. Zwezenia oraz zestaw nr 1 wygrodzono za pomocg tablic kierujgcych U-21b, przy
czym od strony najazdowej na skosie wraz z lampg zmierzchowg koloru zéttego (U-35a).
Ponadto za skosem najazdowym utworzonym z tablic U-21b ustawiono bariere U-3c.
> ETAP S8

Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 2 oraz wykonanie wymiany urzgdzen na
istniejgcym wodociggu w obrebie skrzyzowania ulicy Wojska Polskiego z ulicg
Wawrzyniaka (w ciggu ul. Wawrzyniaka). Ze wzgledu na potrzebng szerokos¢ zajecia
zdecydowano sie na zamkniecie ruchu dla pojazdow jadgcych od ulicy Wawrzyniaka
w strone drogi krajowej. Co oznakowano znakiem B-1 oraz ustawiono bariere U-20b wraz
z lampg zmierzchowg koloru zéttego (U-35a). Oznakowanie informujgce o braku przejazdu
wprowadza sie przed i za skrzyzowaniem ulicy Kopernika z ulicg Wawrzyniaka. Ponadto
w ciggu ulicy Kopernika oraz Mickiewicza ustawiono tablice prowadzgce do drogi krajowej
nr 31. Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocg barier U-20a od strony drogi
oraz U-20c od strony chodnika. Informacja o robotach budowlanych od strony drogi
krajowej zostata oznakowana za pomocg znaku A-14.

Ze wzgledu na kolizje ustawionego zestawu nr 2 oraz barier wygradzajgcych
roboty zwigzane z wymiang urzgdzen na wodociggu z istniejgcym przejsciem dla pieszych
zamknieto je poprzez ustawienie tablic U-20c z zawieszonymi tablicami prowadzonymi do
najblizszego przejscia dla pieszych.

» ETAP9
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 1 przy potudniowej krawedzi ulicy Wojska
Polskiego w sgsiedztwie ze skrzyzowaniem 2z ulicami Chopina oraz Pitsudzkiego.

Ze wzgledu na zachowanie petnej komunikacji w ciggu drogi krajowej oraz zapewnienie
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mozliwie najtatwiejszej w odczytaniu organizacji ruchu wprowadza sie oznakowanie

poziome (koloru zéttego) P-4. Na czas etapu przewiduje sie utozenie ptyt drogowych
betonowych na istniejgcych terenach zielonych, co pozwoli na wydzielenie dwdch pasow
ruchu szerokosci ok. 2,80m i nie zaktuci ruchu poruszajgcego sie wzdtuz drogi krajowej
jak i pracy skrzyzowania z ulicami Pitsudzkiego i Chopina. Ze wzgledu na odgiecie
trajektorii jazdy wynikajgcej z koniecznosci wykonania najazdow na projektowane ptyty
betonowe przewiduje sie wprowadzenie oznakowania pionowego w postaci zestawdw
znakow A-14, A-30, T-18b (10 i 50 m przed planowanym odgieciem) oraz A-14, A-30,
T-18c (65 m przed planowanym odgieciem). Ponadto wprowadza sie ograniczenie
predkosci do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania poprzez wprowadzenie znakow B-25 oraz
B-33.

» ETAP 10
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 2 w obrebie skrzyzowania ulicy Wojska
Polskiego z ulicg Chopina. Ze wzgledu na potrzebng szerokos¢ zajecia zdecydowano sie
na zamkniecie ruchu dla pojazdéw jadacych od ulicy Chopina w strone drogi krajowej. Co
oznakowano znakiem B-1 oraz ustawiono bariere U-20b. Oznakowanie informujgce o
braku przejazdu, w postaci znakéw D-4a, D-4b, D-4c, wprowadza sie na skrzyzowaniu ulic
Chopina i Kopernika. Ponadto w ciggu ulic Kopernika, Wawrzyniaka, Chopina oraz Wojska
Polskiego (przed skrzyzowaniem ul. Wojska Polskiego z ul. Wawrzyniaka) ustawiono
tablice (informujgce o objazdach) prowadzgce do drogi krajowej nr 31. Teren potrzebny do
wygrodzenia ogrodzono za pomocg barier U-20a, U-20b, U-20b z lampami zmierzchowymi
U-35a oraz stupkéw U-21b z lampami zmierzchowymi U-35a. Od strony najazdowej
umieszczono bariere U-3d wraz z lampami zmierzchowymi U-35a. Informacja o robotach
budowlanych od strony drogi krajowej zostata oznakowana za pomocg znakowA-12b, A-
12c, A-14. Ponadto w ciggu drogi krajowej umieszczono znaki B-33. W ciggu ul. Jézefa
Pitsudskiego umieszczono znak F-6.
Ze wzgledu na kolizje ustawionego zestawu nr 2 zamknieto przejscie dla pieszych poprzez
ustawienie barier U-20c z zawieszonymi tablicami prowadzonymi do najblizszego przejscia
dla pieszych. W zwigzku z zamknieciem przej$cia dla pieszych, na czas wykonywania
etapu nalezy zakry¢ znaki D-6 umieszone przy omawianym przejsciu.
Na czas wykonywania etapu nalezy wytgczy¢ sygnalizacje swietlng i wprowadzi¢ reczne
sterowanie ruchem przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
W zwigzku z zamknieciem czesci ul. Chopina nalezy powiadomi¢ PKS o zmianie

organizacji ruchu.
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> ETAP 11
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 2 w obrebie skrzyzowania ulicy Wojska
Polskiego z ulicg Chopina i ulicg Jozefa Pitsudskiego. Zestaw umieszczono tak aby
szerokos¢ ulicy Wojska Polskiego wynosita min. 5,50m, co pozwoli na zachowanie
istniejgcej komunikacji w obrebie skrzyzowania. W zwigzku z tym wprowadzono
tymczasowe oznakowanie poziome w ciggu drogi krajowej oraz ul. Jozefa Pitsudskiego.
Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocg barier U-20b z lampami
zmierzchowymi U-35a oraz stupkow U-21b z lampami zmierzchowymi U-35a. Od strony
chodnika umieszczono bariery U-20c. Informacja o robotach budowlanych od strony drogi
krajowej zostata oznakowana za pomocg znakoéw A-14b, A-30, T-18b, T-18c. Ponadto w
ciggu drogi krajowej umieszczono znaki B-33. W ciggu ul. Jozefa Pitsudskiego
umieszczono znak A-14, oraz B-20.
Ze wzgledu na kolizje ustawionego zestawu nr 2 zamknieto przejscie dla pieszych poprzez
ustawienie barier U-20c z zawieszonymi tablicami prowadzonymi do najblizszego przejscia
dla pieszych. W zwigzku z zamknieciem przejScia dla pieszych, na czas wykonywania
etapu nalezy zakry¢ znaki D-6 umieszone przy omawianym przejsciu.

> ETAP 12
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 2 w ciggu ul. Wojska Polskiego (pomiedzy
skrzyzowaniem ul. Wojska Polskiego z ul. Bolestawa Chrobrego, a skrzyzowaniem ul.
Wojska Polskiego z ul. Jozefa Pitsudskiego). Zestaw umieszczono tak aby szerokos¢ ulicy
Wojska Polskiego wynosita 5,75m, co pozwoli na zachowanie istniejgcej komunikacji. W
zwigzku z tym wprowadzono tymczasowe oznakowanie poziome w ciggu drogi krajowej.
Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocg barier U-20b z lampami
zmierzchowymi U-35a oraz stupkow U-21b z lampami zmierzchowymi U-35a. Od strony
najazdowej umieszczono bariere U-3d oraz stupki U-21b z lampami zmierzchowymi U-35a
(skos 1:5). Informacja o robotach budowlanych od strony drogi krajowej zostata
oznakowana za pomocg znakéw A-14b, A-30, T-18b, T-18c, natomiast od strony ul.
Bolestawa Chrobrego za pomocg znaku F-6. Ponadto w ciggu drogi krajowej umieszczono
znak B-25 oraz B-33.

» ETAP 13
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 2 w obrebie skrzyzowania ulicy Wojska
Polskiego z ulicg Bolestawa Chrobrego (na pasie do skretu w lewo z ul. Chrobrego). Ze
wzgledu na potrzebng szeroko$¢ zajecia zdecydowano sie na zamkniecie ruchu dla

pojazdow jadgcych od ulicy Chrobrego, skrecajgcych w lewo w ul. Wojska Polskiego.
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O braku mozliwosci skretu w lewo informuje istniejagcy znak F-15 na ktérym zakryto
strzatke. W ciggu ulic Bolestawa Chrobrego, Wojska Polskiego, Pitsudskiego, Konstytucji 3
Maja ustawiono tablice (informujgce o objazdach) prowadzgce do drogi krajowej nr 31.
Zestaw umieszczono tak aby szerokosc¢ ulicy Wojska Polskiego wynosita 5,65m, co pozwoli
na zachowanie istniejgcej komunikacji. W zwigzku z tym wprowadzono tymczasowe
oznakowanie poziome w ciggu drogi krajowej.
Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocg barier U-20b z lampami
zmierzchowymi U-35a, stupkéw U-21b i U-21b z lampami zmierzchowymi U-35a. Od strony
najazdowej umieszczono bariere U-3c i U-3d. Informacja o robotach budowlanych od
strony drogi krajowej zostata oznakowana za pomocg znakéw A-14, A-30, T-18b, T-18c.
Przy ul. Wojska Polskiego w celu zwiekszenia widocznosci nalezy ustawiC lustro. Ze
wzgledu na kolizje ustawionego zestawu nr 2 zamknieto przejscie dla pieszych poprzez
ustawienie barier U-20c z zawieszonymi tablicami prowadzonymi do najblizszego przejscia
dla pieszych. W zwigzku z zamknieciem przejscia dla pieszych, na czas wykonywania
etapu nalezy zakry¢ znaki D-6 umieszone przy omawianym przejsciu.

» ETAP 14
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 1 w ciggu ul. Wojska Polskiego (w obrebie
skrzyzowania ul. Wojska Polskiego z ul. Bohateréw Warszawy). Zestaw umieszczono tak
aby szerokos$¢ ulicy Wojska Polskiego wynosita min. 5,95m, co pozwoli na zachowanie
istniejgcej komunikacji. W zwigzku z tym wprowadzono tymczasowe oznakowanie poziome
w ciggu drogi krajowej. Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocg barier U-
20b z lampami zmierzchowymi U-35a, U-20c oraz stupkéw U-21b. Od strony najazdowej
umieszczono bariere U-3d oraz stupki U-21b z lampami zmierzchowymi U-35a (skos 1:5).
Informacja o robotach budowlanych od strony drogi krajowej zostata oznakowana za
pomocg znakéw A-14b, A-30, T-18b, T-18c, natomiast od strony ul. Bohateréw Warszawy
za pomocg znaku A-14.
Ponadto w ciggu drogi krajowej umieszczono znaki B-25 oraz B-33. Do przestawienia na
czas etapu przewidziano istniejgce znaki A-29 i B-36.

» ETAP 15
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 1. Zestaw umieszczono tak aby szerokos¢ ulicy
Wojska Polskiego wynosita min. 2,75m. Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za
pomocg barier U-20b z lampami zmierzchowymi U-35a oraz stupkow U-21b. Od strony
najazdowej umieszczono bariere U-3d oraz stupki U-21b z lampami zmierzchowymi U-35a

(skos 1:5). Informacja o robotach budowlanych od strony drogi krajowej zostata
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oznakowana za pomocg znakow A-12b, A-12c, A-14. Ponadto w ciggu drogi krajowej

nalezy ustawic¢ znak B-25.
Ze wzgledu na kolizje ustawionego zestawu nr 1 zamknieto przejscie dla pieszych poprzez
ustawienie barier U-20c z zawieszonymi tablicami prowadzonymi do tymczasowego
przejscia dla pieszych wyznaczonego na czas etapu. W zwigzku z zamknieciem przejscia
dla pieszych, na czas wykonywania etapu nalezy zakry¢ znaki D-6 umieszone przy
istniejgcym przejsciu i ustawi¢ znaki D-6 przy tymczasowym przejsciu dla pieszych.
W przypadku wystepowania duzego natezenia ruchu nalezy przejs¢ na reczne sterowanie
ruchem przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

» ETAP 16
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 2. Zestaw umieszczono tak ze szeroko$¢ ulicy
Wojska Polskiego bedzie wynosita min. 3,60m. Teren potrzebny do wygrodzenia
ogrodzono za pomocg barier U-20b z lampami zmierzchowymi U-35a oraz stupkow U-21b.
Od strony najazdowej umieszczono bariere U-3d oraz stupki U-21b z lampami
zmierzchowymi U-35a. Informacja o robotach budowlanych od strony drogi krajowej zostata
oznakowana za pomocg znakow A-12b, A-12c, A-14. Ponadto w ciggu drogi krajowej
nalezy ustawic¢ znak B-25.
W przypadku wystepowania duzego natezenia ruchu nalezy przej$¢ na reczne sterowanie
ruchem przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

» ETAP 17
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 2 w obrebie skrzyzowania ulicy Wojska
Polskiego z ulicg Sadowg i Mieszka |. Zestaw nr 2 umieszczono tak aby umozliwi¢ przejazd
ul. Wojska Polskiego w obu kierunkach. Rozwigzanie takie powoduje Zze pojazdy
dojezdzajgce do ul. Wojska Polskiego od strony ulic Mieszka | i Sadowej zmuszone sg do
skretu w prawo. W zwigzku z tym w ciggu ulic Sadowej i Mieszka | umieszczono znaki C-2.
W ciggu ulic Wojska Polskiego, Mieszka |, Sadowej, Szczecinskiej, Ogrodowej, Konstytucji
3 Maja ustawiono tablice (informujgce o objazdach) prowadzgce do drogi krajowej nr
3loraz ulic Sadowej i Mieszka I.
Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocg barier U-20a. Od strony
najazdowej umieszczono bariery U-3c oraz stupkami U-2la i U2la z lampami
zmierzchowymi U-35a. Informacja o robotach budowlanych od strony drogi krajowej zostata
oznakowana za pomocg znakoéw A-30, T-18c, A-14. Ponadto w ciggu drogi krajowej

umieszczono znaki B-33, B-21.
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Ze wzgledu na lokalizacje zestawu nr 2 konieczne jest wprowadzenie tymczasowego
oznakowania poziomego.

> ETAP 18
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 2. Zestaw umieszczono tak ze szerokosc¢ ulicy
Wojska Polskiego bedzie wynosita min. 5,50m, co pozwoli na zachowanie istniejgce;j
komunikacji. W zwigzku z tym wprowadzono tymczasowe oznakowanie poziome w ciggu
drogi krajowej. Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocg barier U-20b
z lampami zmierzchowymi U-35a oraz stupkow U-21b. Od strony najazdowej umieszczono
bariere U-3d oraz stupki U-21b z lampami zmierzchowymi U-35a (skos 1:5). Informacja
o robotach budowlanych od strony drogi krajowej zostata oznakowana za pomocg znakow
A-14, A-30, T-18b, T-18c. Ponadto w ciggu drogi krajowej nalezy ustawic¢ znak B-25.
W przypadku wystepowania duzego natezenia ruchu nalezy przejs¢ na reczne sterowanie
ruchem przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

» ETAP 19
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 1. Zestaw umieszczono tak ze szeroko$¢ ulicy
Wojska Polskiego bedzie wynosita min. 2,75m. Teren potrzebny do wygrodzenia
ogrodzono za pomocg barier U-20b z lampami zmierzchowymi U-35a oraz stupkow U-21b.
Od strony najazdowej umieszczono bariere U-3d oraz stupki U-21b z lampami
zmierzchowymi U-35a (skos 1:5). Informacja o robotach budowlanych od strony drogi
krajowej zostata oznakowana za pomocg znakéw A-12b, A-12c, A-14, natomiast od strony
ul. Piska za pomocg znaku F-6. Ponadto w ciggu drogi krajowej nalezy ustawic¢ znak B-25.
W przypadku wystepowania duzego natezenia ruchu nalezy przejs¢ na reczne sterowanie
ruchem przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
4.2 Ulica 1-go Maja (droga krajowa nr 31)

» ETAP 20
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 2 przy pétnocnej krawedzi jedni ulicy 1-go Maja.
Zaktada sie zwezenie drogi krajowej do 1 pasa ruchu co zostatlo oznakowane przez
zestawy znakéw pionowych A-14, F-21, T-1 (105 m przed planowanym zwezeniem) oraz
A-12b i A-14 (50 m przed planowanym zwezeniem). Zestaw nr 2 wygrodzono za pomocg
tablic kierujgcych U-21b. Od strony najazdu mieszczono bariere U-3c oraz stupki U-21b z
lampg zmierzchowg U-35a.

» ETAP 21
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 2 przy potudniowej krawedzi jedni ulicy 1-go

Maja. Zakfada sie zwezenie drogi krajowej do 1 pasa ruchu co zostato oznakowane przez
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zestawy znakdéw pionowych A-14, F-21, T-1 (100 m przed planowanym zwezeniem) oraz

A-12b i A-14 (50 m przed planowanym zwezeniem). Ponadto na czas trwania etapu
w miejsce istniejgcego znaku A-12c¢ nalezy umies¢ znak A-12b.
Przy ul. Kosciuszki nalezy umies¢ zestaw znakow A-14, F-21, T-1 oraz zwezic¢ istniejgca
jezdnie do jednego pasa przy pomocy stupkow U-21b z lampg zmierzchowg U-35a.
Zestaw nr 2 wygrodzono za pomocg tablic kierujgcych U-21b. Od strony najazdu
mieszczono bariere U-3d oraz stupki U-21b z lampg zmierzchowg U-35a.
W zwigzku z lokalizacjg zestawu na czas etapu nalezy wykona¢ tymczasowe oznakowanie
poziome.

» ETAP 22
Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 2 przy potudniowej krawedzi jedni ulicy 1-go
Maja. Zaktada sie zwezenie drogi krajowej do 1 pasa ruchu co zostato oznakowane przez
zestawy znakdéw pionowych A-14, F-21, T-1 (100 m przed planowanym zwezeniem) oraz
A-12b i A-14 (50 m przed planowanym zwezeniem). Zestaw nr 2 wygrodzono za pomocag
tablic kierujgcych U-21b. Od strony najazdu mieszczono bariere U-3d oraz stupki U-21b
z lampg zmierzchowg U-35a. W celu poinformowania pojazdéw wyjezdzajgcych

z ul. Wroctawskiej o prowadzonych robotach umieszczono w ciggu tej ulicy znak A-14.

4.3 Ulica Kosciuszki (droga krajowa nr 29)
> ETAP 23

Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 1 przy poéinocnej krawedzi jedni ulicy
Ko$ciuszki. Ze wzgledu na lokalizacje ustawionego zestawu tj. 40m za wjazdem na ulice
Kosciuszki- jezdnia jednokierunkowa dwupasowa wprowadza sie zwezenie do jednego
pasa, jednak pojazdy jadace od strony Zielonej Géry muszg ustgpi¢ pierwszenstwa
pojazdom jadgcym z zachodniej strony. Rozwigzanie to zostato oznakowane przez
zastosowanie zestawu znakéw A-12b, A-14 oraz znaku A-7. Ponadto wprowadza sie
oznakowanie poziome P-13. Informacja o robotach budowlanych od strony zachodnigj
zostata oznakowana za pomocg znaku A-14. Zwezenia, oraz zestaw nr 1 wygrodzono za
pomocg tablic kierujgcych U-21b, przy czym od strony najazdowej na skosie wraz z lampag
zmierzchowg koloru zéttego (U-35a). Ponadto za skosem najazdowym utworzonym z tablic

U-21b ustawiono bariere U-3d.
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» ETAP 24

Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 1 przy poéinocnej krawedzi jedni ulicy

Kosciuszki. Zaktada sie zwezenie drogi krajowej do 1 pasa ruchu co zostato oznakowane
przez zestawy znakéw pionowych A-14, F-21, T-1 (115 m przed planowanym zwezeniem)
oraz A-12b i A-14 (60 m przed planowanym zwezeniem). Zwezenia oraz zestaw nr 1
wygrodzono za pomocg tablic kierujgcych U-21b, przy czym od strony najazdowej na
skosie wraz z lampg zmierzchowg koloru z6ttego (U-35a). Ponadto za skosem najazdowym
utworzonym z tablic U-21b ustawiono bariere U-3d.
> ETAP 25

Etap ten przewiduje ustawienie zestawu nr 1 przy poéinocnej krawedzi jedni ulicy
Kosciuszki. Zaktada sie zwezenie drogi krajowej do 1 pasa ruchu co zostato oznakowane
przez zestawy znakéw pionowych A-14, F-21, T-1 (115 m przed planowanym zwezeniem)
oraz A-12b i A-14 (60 m przed planowanym zwezeniem). Zwezenia oraz zestaw nr 1
wygrodzono za pomocg tablic kierujgcych U-21b, przy czym od strony najazdowej na
skosie wraz z lampg zmierzchowg koloru z6ttego (U-35a). Ponadto za skosem najazdowym

utworzonym z tablic U-21b ustawiono bariere U-3d.
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