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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru wszystkich robét zwigzanych z realizacjg projektu pn.
"Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na obszarze aglomeracji
Stubice — przygotowanie dokumentacji — czesc¢ Il: sieci wodno - kanalizacyjne” w
zakresie remontu sieci wodociggowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy
realizacji Roboét, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

Zakres opracowania obejmuje roboty renowacyjne sieci wodociggowej wraz z
wymiang armatury. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty w poszczegdlnych ulicach byty
wykonywane kompleksowo (1j. rozbiérka nawierzchni, wykonanie renowacji, odtworzenie
nawierzchni). Powyzsze wymagania nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu Programu
Robo6t. Zakres Roboét uwzglednia takze wszystkie prace zwigzane z wykonaniem robot
zasadniczych — rozbidrki i odtworzenia nawierzchni, przekraczanie istniejgcych
przeszkdd terenowych (drogi, kolizje z istniejgcym uzbrojeniem), odtworzenie terenu

Zakres Robo6t zawartych w ST obejmuje roboty budowlano - montazowe, w
tym:

STWIOR S-01.01 Roboty przygotowawcze — kod 45111200-0

STWIOR S-02.01 Roboty ziemne — kod 45111200-0,

STWIOR S-03.01 Roboty rozbiérkowe — kod 45110000-1

STWIOR W-02.01Budowe i remont sieci wodociggowej rozdzielczej — kod 45231300-8,
STWIOR D-01.01 Roboty drogowe odtworzeniowe — kod 45233220-7.

1.3.1. Lokalizacja Robét i stan prawny Terenu Budowy.
1.3.1.1. Lokalizacja Robét.
Roboty bedg obejmowac obszar miasta Stubice.

1.3.1.2. Stan prawny Terenu Budowy.
Zamawiajgcy dysponuje zgodami witadcicieli terenu, na ktérym prowadzone beda
prace, na wykonanie robét.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg
Normg PN-ISO-7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogélne” oraz PN-ISO 7607-2 -
,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z Projektem budowlanym i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kadra techniczna
Wykonawcy powinna posiada¢ wyksztatcenie z zakresie i rodzaju robédt, oraz
uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu tego typu robét.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie umownym przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki
budowy.

1.5.3. Dokumentacja Wykonawcy.

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania Robdét przez Wykonawce
(uzupetnienia Projektéw Wykonawczych, dokumentacja robocza i rysunki, szkice,
opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie
na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.
Oprécz dokumentéw wymienionych w STWIOR, Wykonawca, w ramach Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej winien opracowa¢ wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie
uzna za niezbedne do realizacji Robot.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inzynierowi, w tym réwniez biezaca
korespondencja, bedg sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumentacje Wykonawcy nalezy wykona¢ w 4 egz. (1 oryginat + 3 kopie w wersji
papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD.

Przy obliczaniu kosztéw Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegdlnosci
powinien uwzglednic:

1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy.

Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje robocza,
uszczegodtowiajacg Dokumentacje Projektowg Zamawiajgcego i majg na celu realizacje
Robdét zgodnie ze STWIOR, Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy bedg zgodne ze Specyfikacjg
Techniczng i Dokumentacjg Projektowg Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje co najmniej nastepujgcg Dokumentacje Projektowg Wykonawcy:

1) Projekty organizacji Terenu Budowy;

2) Niezbedne rysunki szczegbtowe zabezpieczenia scian wykopdw;

3) Niezbedne szczegbtowe projekty odwodnienia wykopow na czas wykonywania
Robdét wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

4) Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow;

5) Szczegétowe rysunki wykonawcze dla ujetych w Dokumentacji Projektowe;
rozwigzan przeciskdéw i przewiertow, dostosowane do stosowanej przez siebie
technologii wykonania tych Robdt;

6) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien z Zaktadem Dystrybucji;

7) Inwentaryzacje stanu nawierzchni drég;

8) Uzyskanie aktualizacji uzgodnieh dotyczacych drég gminnych, powiatowych,
wojewodzkich i krajowych oraz wykonanie niezbednych uzupetnien projektdw
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wynikajacych z tych uzgodnien;

9) Rysunki warsztatowe i montazowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy
stalowe);

10) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego;

11) Dokumentacja z Prob Koncowych — czyli wszelka dokumentacja wykonawcza
niezbedna do przeprowadzenia prob koncowych, a w tym:

» Instrukcje préb koncowych,

» Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektdéw, instalacji i urzadzen.
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne. Instrukcje majg
by¢ na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne skfadanie, regulacje i naprawy danej
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czesci Robdét.
12) Inne dokumenty wg wymagan poszczegoélnych STWIOR oraz wg uznania
Wykonawcy.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i
dokumentéw opisanych w STWIOR. Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa
Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inzynierem, niezaleznie od wszelkich innych
wymaganych uzgodnien.

1.5.3.2. Dokumentacja Fotograficzna.

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, przed przystgpieniem do Robdt,
Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu nawierzchni drég i terendw zieleni oraz
dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie rob6t z uwzglednieniem zjazdéw do
posesji z opisem ich stanu technicznego, ze szczegb6inym uwzglednieniem wszelkich
uszkodzen. Przed rozpoczeciem robét na Terenie Budowy, Wykonawca kazdorazowo
wykona inwentaryzacje istniejgcego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, tgcznie z
dokumentacjg fotograficzng w sposob umozliwiajgcy stwierdzenie, ze po wykonaniu
wszystkich prac wykonczeniowych Teren zostat przywrdécony do stanu pierwotnego.
Obowigzek uzyskania od witasciciela terenu potwierdzenia o nie wnoszeniu zadnych
roszczeh spoczywa na Wykonawcy i w jego gestii jest wykonanie wszystkich prac
wymaganych do potwierdzenia faktu przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawca sporzgdzi dokumentacje fotograficzng wszystkich istotnych elementéw
Robdt, w tym w szczegdlnosci robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a w
odniesieniu do robét inzynieryjnych, teren budowy i teren przylegty, przed rozpoczeciem
rob6t i po ich zakohczeniu.

Dokumentacji fotograficznej bedg rowniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i
chodniki) w trakcie prowadzonych prac rozbiérkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna
struktura, jakos¢ i grubos¢ warstw nawierzchni. Zdjecia winny by¢ wykonywane w
charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz co 50,0 m. Dokumentacja
fotograficzna danego odcinka Rob6t zostanie przekazana Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

1.5.3.3. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje
geodezyjno - wykonawczg dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany w stosunku do
Projektu Budowlanego, wynikte w trakcie realizacji Robét. Nalezy jg wykona¢ na
Projekcie Budowlanym w oparciu o ktéry wydano Pozwolenie na Budowe przekazany
przez Inzyniera/Zamawiajgcego.
Dokumentacja geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej winien opracowac
dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Robdét, w tym rowniez:

1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét i
z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;
Oryginat Dziennika Budowy;
Oryginat Ksigzki Obmiarow;
Protokoty badan i sprawdzen;
Receptury i ustalenia technologiczne;

g2
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6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STWIOR i PZJ;

7) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczehnstwa zgodnie z STWIOR i PZJ;

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen;

9) Inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu;

10) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe
powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

11) Dokumentacje z Préb Koncowych;

12) Wszelkg dokumentacje potrzebng Inzynierowi do sporzadzenia Swiadectwa
Przejecia dla Robot.

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos$c

i zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych Roboét i ustug, a w

tym - Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawieraé:

» zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego i
STWIOR przekazanych przez Zamawiajacego,

» uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

» date Rozpoczecia i date zakonczenia Robot,

» wszystkie potrzebne dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia Robédt
do nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli
wymagane).

Catos$¢ dokumentaciji powykonawczej musi byé dostarczona réwniez w postaci cyfrowej na
ptycie DVD (skany oryginatdw dokumentow). Materialy muszg by¢é skanowane z
zachowaniem rozdzielczosci minimalnej 300 DPI do plikéw PDF.

1.5.3.4 Zgodnos¢ Robot ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacja
projektowa.

Specyfikacja techniczna, dokumentacja projektowa, oraz inne dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegoblnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST i dokumentacja projektowa.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub dokumentacjg
projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Organizacja prac przed rozpoczeciem robét.
1.5.4.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie Terenu
Budowy w okresie trwania Robdt, wraz z zapewnieniem mozliwosci objazddw i ich
utrzymaniem, az do zakonczenia i przekazania Rob6t. Wszelkie niezbedne ograniczenia
ruchu i objazdy winny zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu,
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uzgodnionych z Inzynierem, Zamawiajgcym i odnosnymi witadzami. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia Robdét wiascicielom uzbrojenia podziemnego. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia Terenéw Buddéw od dnia przejecia, w okresie trwania i
realizacji Kontraktu az do zakonczenia Rob6t i wydania Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem
osbéb nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikbw majgtkowych i Materiatbw przez czas
trwania Robét, do uptywu Czasu na Ukonhczenie Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
pomosty, ktadki nad wykopami, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
ewent. dozorcéw i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody i ochrony
wiascicieli i uzytkownikéw przylegtych do Terenu Budowy i obiektdéw.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. Wykonawca ma obowigzek uzyskac
informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztosci warunkéw czy anomalii
pogodowych i za pomocg zatwierdzonych srodkéw zabezpieczy¢ Teren Budowy oraz
realizowane Roboty przed ich ewentualnym negatywnym wptywem. Wykonawca
zabezpieczy i zadba o Dostawy oraz konserwacje wszelkich materiatéw, sprzetu i
Terenu Budowy.

W przypadku, gdy Teren Budowy lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty,
Wykonawca na swodj wtasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po
zakonczeniu Robét stan Terenu Budowy spetniat wymogi Kontraktu i zalecenia
Inzyniera.

1.5.4.2. Tablice informacyjne i pamigtkowe.
Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne.
Powinny by¢ to:

» tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie (jesli wymagane),

« tablice informacyjne wtasciwe dla realizacji robét wspétfinansowanych przez
Unie Europejskg, w tym tablice pamigtkowe po wykonaniu rob6t — 3 szt.

Miejsce usytuowania tablic informacyjnych musi by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i
Inzynierem oraz prawnie usankcjonowane przez Wykonawce (uzgodnione z wiascicielem
terenu) oraz zgodnie z podanymi ponizej ,Zasadami promociji [...]". Materiaty uzyte do
wykonania tablicy informacyjnej muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne,
charakteryzowacC sie tatwg zmywalnoscig. Wykonawca bedzie utrzymywat tablice
informacyjne przez caly okres trwania robét budowlanych wynikajgcych z Kontraktu. W
przypadku zniszczenia, uszkodzenia itp. tablic w trakcie trwania robét, Wykonawca
odtworzy je do stanu pierwotnego na swéj koszt.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania niezbednych zezwolen ze strony
wiascicieli gruntéw (w tym ewentualnej dzierzawy gruntéw) i decyzji administracyjnych na
umieszczenie tablic informacyjnych, obejmujgcych caty okres realizacji Projektu, wraz z
poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych.

Po zakonczeniu roboét tablice informacyjne nalezy zastgpic tablicami pamigtkowymi.

Tablice pamigtkowe w ilosci 3 szt. nalezy wykona¢ z materiatu szlachetnego, np.
mosigdzu. Tablice te powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia aktualnych
wymagan i po uzgodnieniu z Inzynierem, wykonania tablic zgodnie z aktualnymi na dzien
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wykonania wymogami.

1.5.5 Prace geodezyjne.

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i
wytyczenia tras wodociggéw, oraz ich punktéw wysokosciowych, jak rowniez
odwodnienia i niwelet ulic.

Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywrédcié do stanu
pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych

1.5.5.1. Zakres prac geodezyjnych.

» Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodéw wodociggowych;

» Wyznaczenie niwelet ulic;

» Zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie;

» Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektéw i
uzbrojenia technicznego;

* Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociggowej;

» Wykonanie szkicow geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow i sieci
do uzytkowania;

» Whniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzgdzen do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

1.5.5.2. Materiaty do prac geodezyjnych.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto
0,5 metra.

1.5.5.3. Sprzet do prac geodezyjnych.
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci oraz

reperow roboczych bedg wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementdw sieci
wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez
Inzyniera, gwarantujagcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru, ktory zostat
zatwierdzony przez Inzyniera.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujgcy sprzet:

» teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze

o tyczki, taty, tasmy, szpilki

* iinne.

1.5.5.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez
geodetow posiadajgcych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji),
W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia Robot.
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1.5.6 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét.

1.5.6.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw tymczasowej organizacji

ruchu i aktualizacji ich uzgodnien z odno$nymi wtadzami i instytucjami. Projekty winny
by¢ dostosowane do Programu przedstawionego Inzynierowi, uwzgledni¢ etapowanie
rob6t uzgodnione z Zamawiajgcym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopdw na
odktad i uzyskac aprobate Inzyniera.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego
na czas prowadzenia Robét. W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca
poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na
czas Robét, jak rowniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie
Terenu Budowy oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych i
pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu Robét.

1.5.6.2. Wymagania szczegotowe.

1) Miejsca prowadzenia Robdét zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposdb pokazany w
zaktualizowanych projektach organizacji ruchu wg p. 1.5.6.1;

2) Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.

3) Miejsce prowadzonych Rob6t w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi;

4) Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0,9 m do 1,2
m

5) Na zaporach od zmroku do sSwitu oraz w dzien w warunkach ograniczonej
widocznosci muszg sie pali¢ lampy ostrzegawcze zasilane napieciem
bezpiecznym, niezaleznie od Swiatta ulicznego. Lampy powinny zapala¢ sie i
gasng¢ z czestotliwoscig 90 cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Odstepy
pomiedzy lampami umieszczonymi od czofa najazdu nie mogg by¢ wieksze niz
2,0 m i muszg jednoczesnie wyznaczac punkty skrajne jezdni wytgczonej z ruchu;

6) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;

7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

8) Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z Robotami
powinny by¢ usuniete po zakonczeniu tych Robot;

9) W miejscach przeciecia sie Robdt z ciggami pieszymi zastosowac¢ kiadki
szerokosci min. 1,0m;

10) Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wjazddéw i wyjazdéw do / z posesji i bram;

11) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac sie
do wskazan:

e Instrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”
stanowigcej zatgcznik nr 1 do zarzgdzenia Ministrbw Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990 r.
— materiat pomocniczy;

* lInstrukcji o znakach drogowych pionowych” stanowigcej zatgcznik do
zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych z dnia 9 marca 1994 r. — materiat pomocniczy;

* Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181);
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* Przepiséw resortowych.

1.6. Informacja o Terenie Budowy.
1.6.1. Informacje ogolne.

Teren Budowy jest zlokalizowany w miescie Stubice. Sposéb odtworzenia
nawierzchni, w ktérych przebiega trasa budowanej sieci wodociggowej podano w
projektach odtworzenia nawierzchni zatgczonych w SIWZ — Dokumentacja Projektowa.

1.6.2. Stan prawny.

Terenu Budowy Zamawiajgcy posiada prawomocne pozwolenia na budowe sieci
wodociggowych wraz 2z obiektami towarzyszacymi. Trasy sieci wodociggowej
przebiegajg przez tereny bedace wtasnoscig Gminy, Skarbu Panstwa oraz przez tereny
prywatne.

Teren Budowy jest prawnie dostepny.

W zwigzku z projektowang inwestycjg w stosunku do wiascicieli, dzierzawcoéw,
administratoréw i zarzgdcéw dziatek, przez ktére przebiegajg lub sg zlokalizowane sieci
wodociggowe i inne obiekty planowanej infrastruktury, nie istniejg z tytutu planowane;j
inwestycji inne zobowigzania natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza
obowigzkiem uporzgdkowania Terenu Budowy.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczeh wniesionych przez wtascicieli
nieruchomosci sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

1.6.3. Warunki gruntowe.
Dane geotechniczne zawarte sg w Dokumentacji Projektowe;.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot.
1.7.1 Teren Budowy.

Zamawiajgcy uzyskat pozwolenia na budowe na podstawie zgody witascicieli i
uzytkownikéw terendw, przez ktdre przebiegajg projektowane trasy przewodow, co
oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejscia z Robotami na w/w tereny, po
wczesniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem
0 zamiarze rozpoczecia Robot, przewidywanym terminie ich zakonczenia i
porzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w
trakcie prowadzenia Robdt.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robét, Dzienniki Budowy oraz
dwa komplety Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego w jezyku polskim z
pozwoleniami na budowe. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod
zaplecze budowy oraz uwzgledni to w Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wraz z
kosztami ich pozyskania.

Podczas realizacji Robét na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych dotyczgcych Robédt. Uszkodzone lub
zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy ujgé¢ koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikbw i medidw na Teren Budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $Scieki, sprezone powietrze itp. W
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy witgczy¢ rowniez wszelkie optaty wstepne,
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przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukohczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i medidw nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytagczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania Terenédw Budowy nalezy ustali¢c z
wtasciwym Rejonem Dystrybucji. Pobdér wody moze nastgpi¢ po wczesniejszym
zawarciu umowy z Zaktadem Ustug Wodno - Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach . i na
warunkach okreslonych przez Zaktad Ustug Wodno - Sciekowych Sp. z 0.0. w
Stubicach. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopdéw Wykonawca uzgodni we
wiasnym zakresie.

1.7.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem robot.
1.7.2.1. Zabezpieczenie Terenow Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenow Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i wydania
Swiadectwa Przejecia dla Robét, a w szczegdlnosci:

»  Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

 Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wikgczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

1.7.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow
terendw, witascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia Robdét oraz
o przewidywanym terminie ukonczenia Rob6t. Wykonawca dokona wszystkich
formalnosci i pokryje optaty wynikajace z uzgodnieh z wiascicielami istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy. W przypadku
wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczegélnosci Wykonawca:

» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (t.j. Dz. U. 2010 nr 193
poz. 1287 ze zm.);

* w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktéw osnowy;
Wykonawca na wiasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

» przedtozy do uzgodnienia petng dokumentacje techniczng przytgczenia urzadzen
elektrycznych w Zaktadzie Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE
warunkami przytgczenia urzgdzen) a po wykonaniu przytgczen zgtosi je do
odbioru technicznego przez ZE;

» powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w
rejonie urzgdzen bedgcych ich wtasnosciag, optaci wymagany i sprawowany przez
nie nadz6r nad Robotami oraz wypetni warunki uzgodnienia Robét.
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» powiadomi wtasciwg instytucje o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen
bedgcych witasnoscig przedsiebiorstw gazowniczych oraz wypetni warunki
uzgodnien;

» powiadomi wiascicieli drég i uzgodni prowadzenie robét w pasie drogowym.
Uzgodnienia dotyczg drég gminnych, powiatowych oraz drég zarzgdzanych przez
GDDKIA.

* uzgodni czas prowadzenia Roboét z wiascicielami / zarzgdcami terendw i zatatwi
wszystkie zwigzane z tym sprawy;

» po zakonczeniu Roboét uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

1.7.2.3. Odszkodowania.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen.
Odszkodowaniami objete sg rowniez wszystkie sprawy zwigzane z:

* wejsciem na tereny,

» odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

» odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robét,
Wszelkie roszczenia zwigzane z ww. odszkodowaniami w petnym zakresie (strata oraz
utracone korzysci), a takze koszty zwigzane z ich dochodzeniem pokrywa Wykonawca
w tym koszty wyceny szkdd. Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca uzgodni termin
rozpoczecia Robét z witascicielami terenu (lub osobami uprawnionymi do wiadania
terenem), sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego Robotami, a po
zakonczeniu Robdét odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i
udokumentowanego.

Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokdt
szkdd sporzgdzony przez odpowiedniego rzeczoznawce majgtkowego.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do
wszystkich posesji i obiektow oraz wiasciwe oznakowanie drég. Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia mieszkancéw o utrudnieniach w ruchu lub braku
mozliwosci dojazddéw do posesji. Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku
dojazdu do warsztatow, budynkéw dziatalnoSci gospodarczej, garazy ponosi
Wykonawca wigcznie ze szkodami spowodowanych zwtokg Wykonawcy w realizacji
Robdt za ktére to Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé.

1.7.2.4. Informacja dla spotecznosci lokalnej.

Spotecznos¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich
utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi Robotami przed rozpoczeciem prac jak
rowniez w trakcie Robdt. Wykonawca w zakresie wodociggéw zobowigzany jest do
zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkancami w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.7.3. Ochrona w czasie wykonywania Robét.
1.7.3.1. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego, zwigzane =z
prowadzonymi Robotami. W czasie trwania Robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac Tereny Buddw i wykopy w stanie bez wody stojace;,

2) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Terenie Budowy i wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
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bedzie miat szczegdlny wzglad na:
» lokalizacje baz, warsztatbw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych;
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od
6.00 do 22.00. Dopuszcza sie prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z
okolicznymi mieszkancami.
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym
nadzorem Inzyniera.
Roboty prowadzone w bliskim sagsiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacjg terenéw zieleni.

1.7.3.2. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca  bedzie przestrzega¢  wszystkich przepisbw  ochrony
przeciwpozarowej, powigzanych z prowadzonymi Robotami, a zwtaszcza:

1) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( t.j. Dz. U. 2009
Nr 178 poz. 1380 z pbzniejszymi zmianami),

2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719),

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynie
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robdét albo dziatan dokonanych przez Personel
Wykonawcy.

1.7.3.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Jakiekolwiek Dostawy
pochodzgce z odzysku uzyte podczas realizacji Robét, powinny zosta¢ zatwierdzone
przez Inzyniera. Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych  materiatbw na $rodowisko. Wszystkie Materiaty
pochodzace z prac rozbiérkowych winny byé wywiezione na odpowiednie miejsca
sktadowania. Przed rozpoczeciem Robét (na 15 dni) nalezy uregulowac stan formalno —
prawny w zakresie gospodarki odpadami okreslonej fazy budowy.

1.7.3.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
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instalacji i urzadzen w czasie trwania Robét. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w
swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i witascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze
rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie
trwania Robdt.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot lub
na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot,
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed awarii w
najkrétszym mozliwym terminie. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen ma nastgpic
niezwtocznie i nie moze nastgpic¢ pozniej niz w ciggu 8 godzin od ich wystgpienia.

1.7.3.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie Dostaw na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
Robdét w obrebie Terenu Budowy. Wykonawca bedzie obowigzany na swdj koszt i
ryzyko do naprawy, zgodnie z poleceniami Inzyniera, wszelkich Robdt i terenow
uszkodzonych w ten sposéb.

1.7.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby Personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sOb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisbw BHP wynikajacych z kodeksu pracy, oraz obowigzujgcych rozporzadzen i
przepisébw. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej, nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.7.4. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z  ubezpieczeniami,
zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi Kontraktem.
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1.7.5. Zajecie terenow.
Przy zajeciu terenu nalezy postepowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami,
uzgodnieniami lub decyzjami zarzadu drég, konserwatora zabytkéw, zarzgdu PKP.

1.7.5.1. Zajecie drog.

Przy realizacji Kontraktu wystgpi koniecznos¢ zajecia drog. Przed rozpoczeciem
Rob6t Wykonawca uzyska u zarzadcy drogi decyzje, zezwalajagcg na wejscie z
Robotami w pas drogowy:

* w zakresie drog gminnych,

» w zakresie drdg powiatowych,

* w zakresie drég wojewodzkich,

* w zakresie drog krajowych.

Do wydania decyzji przez zarzadce drogi na wejscie z Robotami w pas drogowy nalezy
opracowac i dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz.
1481),

» Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 21623
z pOzniejszymi zmianami)

Zarzadcy drogi nalezy przedtozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego, do ktdrego nalezy dotgczy¢ m.in.:

» Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu
zabezpieczenia Robét zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

» Szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i
podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

e Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego,

» Os$wiadczenie o0 posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu
umieszczanego Ww pasie drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzeniu
Robdét wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

» Harmonogram Robdét prowadzonych w pasie drogowym,

» Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajgcego sposob odtworzenia nawierzchni.
Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami
okreslonymi w odpowiednich cennikach zarzgdcoéw drég w sprawie ustalenia wysokosci
stawek optat za zajecie pasa drdg publicznych. Wykonawca w ramach Zatwierdzone;j
Kwoty Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég w
przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robdt.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub zarzadcg drog
termindw i sposobu wykonania wszystkich Robo6t prowadzonych na drogach.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien
zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposéb innych
uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drog i wynikajgcg z tego organizacja ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem, na wtasny koszt i ryzyko.
Wykonawca przygotuje wniosek o umieszczenie urzgdzen w pasie ruchu drogowego.
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1.7.6. Nadzér autorski na Terenie Budowy.
Pomiedzy Zamawiajgcym i Projektantem zostata zawarta umowa na petnienie
nadzoru autorskiego. Koszty nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajgcy.

1.7.7. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany
jest do powiadomienia o tym fakcie Inzyniera, Zamawiajgcego i Lubuskiego
Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia
dalszych Rob6t na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb. Wykonawca
zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zaleceh nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robo6t, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty Robdét w
rejonach, w ktérych sg mozliwe do wykonania.

Jezeli Teren Budowy znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorskg to
koszty nadzoru archeologicznego beda leze¢ po stronie Wykonawcy natomiast w
przypadku gdy wystgpi potrzeba badan tzw. ratunkowych, to koszty tych badan bedag
leze¢ po stronie Zamawiajgcego.

1.8. Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco i odczytywa¢é w powigzaniu z definicjami podanymi w
Warunkach Ogolnych i Warunkach Szczegdélnych Kontraktu:

1. Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy,
przedmiar rob6t i inne dokumenty techniczne, a takze decyzje administracyjne
oraz uzgodnienia i wszelkie niewymienione powyzej dokumenty posiadane przez
Zamawiajgcego niezbedne lub zwigzane z wykonywanymi Robotami.

2. Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne Ilub zewnetrzne,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Rob6t.

3. Materialy — wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, zaakceptowane przez
Inzyniera i Zamawiajgcego. Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢
zgodne z Prawem Budowlanym.

4. Dziennik Budowy oznacza urzedowy dokument przebiegu Robdét oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robé6t, zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbio6rki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108 poz. 953 ze zm.).

5. Ksiazka obmiaru — dokument opracowany przez Wykonawce, zaakceptowany
przez Inzyniera, w formie ksigzki z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
Wykonawcy do wpisywania obmiaru dokonanych Robdét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow, pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznych ilosci wykonanych elementow Robdt. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegajg weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inzyniera.

6. Program — dokument opracowany i przedktadany stosownie do zapisow Klauzuli
8.3 Warunkéw Kontraktu

7. PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

8. STWIOR — poszczegdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t

9. Nadzoér autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej bedaca  autorem
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Dokumentacji Projektowej

10.Projektant - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktdéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia
publicznego, zlozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia
publicznego. W niniejszym dokumencie jest to okre$lenie podmiotu ktéry
wykonat, wykonuje lub bedzie wykonywat Dokumentacje Projektowa.

11.Inzynier— jak podano w Klauzuli 3. Warunkéw Kontraktu. Def z IDW: Inzynier —
osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktdéra jest odpowiedzialna za prowadzenie Projektu w imieniu
Zamawiajgcego zgodnie z zapisami Warunkéw Ogdélnych i Szczegdlnych
Kontraktu.

12.Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami.

13.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z
dopuszczonymi tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot.

14.0dejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikow) realizowane
na odcinku od kanatu gtébwnego do granicy poses;ji lub nieruchomosci.

2.0 MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu Robét nalezy, stosowa¢ Materiaty, zgodne z Dokumentacjg

Projektowg i STWIOR, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Materiaty i
wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Prawem Budowlanym. Dla
Materiatdw majgcych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.
Wszystkie nazwy wtasne Materiatéw i nazwy producentéw, ktére mogg sie pojawi¢ w
SIWZ powinny by¢ rozumiane jako definicje standarddéw, a nie konkretne rozwigzania
majgce zastosowanie w Projekcie Budowlanym, a do wbudowania mogg by¢ uzyte
Materiaty i Urzadzenia innych producentéw o parametrach réwnowaznych lub wyzszych
niz przewiduje Projekt Budowlany lub zatozenia Zamawiajgcego, a wszystkie koszty
wynikajgce z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1. Zatwierdzenie zrédet materiatow.

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawag Materiatow przeznaczonych
do wykonania Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera i Zamawiajgcego. Zatwierdzenie pewnych Materiatbw z danego zrédia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie Materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane =z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly sg zgodne z
Dokumentacja Projektowg i STWIOR i spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie Materiatdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg wiarygodne i reprezentatywne
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
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wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych Materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdéw do Robot.

Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i po dopuszczeniu przez Inzyniera wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robat.

Wszystkie odpowiednie Materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy bedag
wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu i
wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdédw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Wszelkie
dodatkowe wykopy wymagajg pisemnej zgody Inzyniera.

Eksploatacja zrodet Materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwérnie Materiatbw bedg okresowo kontrolowane przez Inzyniera i
Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami STWIOR. Inzynier i Zamawiajgcy ma prawo do pobierania prébek, aby
sprawdzi¢ wtasnosci stosowanych Materiatéw.

Wyniki tych kontroli bedg podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce
warunki:
* Inzynier i Zamawiajacy beda mieli zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta Materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
* Inzynier i Zamawiajacy bedg mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatbw przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

2.1.4. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom STWiOR.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom STWIOR zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.6. Materialy z rozbidrek.

Materiaty z rozbiérki, Wykonawca zutylizuje na wtasny koszt i ryzyko natomiast
elementy przewidziane do ponownego wbudowania Wykonawca obowigzany jest
przewiez¢ na tymczasowe sktadowisko, gruz natomiast wywiez¢ na sktadowisko state.
Ponownie wbudowane moga zostac jedynie Materiaty zatwierdzone przez Inzyniera.
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2.1.7. Zgtaszanie Wad (Rekojmia za wady).

Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktérym mowa w
Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z p6zniejszymi
zmianami).

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne.

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych
z elementami wyposazenia (urzgdzen), zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na
imie Zamawiajgcego i stanowi¢ bedg element Dokumentacji Powykonawczej jak
wskazano ponizej.
Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na
Zamawiajgcego z terminem biegngcym od momentu przekazania elementéw
wyposazenia (urzadzen) do eksploatacji. Jesli dostawca elementow wyposazenia
(urzadzen) nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca.
Gwarancja na dostarczone elementy wyposazenia (urzadzen) winna by¢ zgodna z
zapisami Kontraktu.

2.1.9. Wymagania ogdlne dotyczace dostarczanych elementéw wyposazenia
(urzadzen).

Wszystkie urzgdzenia bedg dostarczone na Teren Budowy. Wszystkie urzgdzenia
muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrej jakosci, urzgdzenia, w ktdérych moze zaistnie¢
koniecznos¢ wymiany czesci, bedg opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi
podajgcymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na
temat zastosowania itp. Dane te bedg wystarczajgco szczegbtowe, aby mozna byto je
wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesci zamiennych i korespondenciji.

Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujgce
dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):

« Gwarancje (z prawem gwarancji przeniesionym na Zamawiajgcego, fgcznie z
dokumentem potwierdzajgcym ze strony producenta / uprawnionego
dystrybutora);

* Rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami, lokalizacjg potgczen z innymi
elementami;

» Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;

» Specyfikacje Materiatow i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami;

» Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu;

» Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim,
jesli urzadzenie jest produkcji zagranicznej;

» Liste czesci zamiennych elementow urzadzen, ktére ulegajg ,szybkiemu zuzyciu”
do wymiany ktérych Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwaranciji;

» Wykaz materiatow eksploatacyjnych.

2.2. Transport i warunki skladowania Materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania Materiatbw beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w uzgodnieniu z Inzynierem.

2.3. Kontrola jakosci Materiatow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Materiatbw oraz zgodno$¢ ich
parametrow i jakosci z postanowieniami Kontraktu.
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W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
poszczegblnych STWIOR w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania STWIOR w czasie postepu Robét.
Pozostate Materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w STWiOR

3.0 SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet
Wykonawcy uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ i
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
Sprzet Wykonawcy powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach
Inzyniera. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu Wykonawcy do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikdw posiadajgcych uprawnienia na
dany Sprzet Wykonawcy oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
uzycia Sprzetu Wykonawcy przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzetu
Wykonawcy.

Wybrany Sprzet Wykonawcy, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdt.

3.2. Sprzet Wykonawcy do wykonania Robét.
Rodzaje Sprzetu Wykonawcy okreslg poszczegdlne STWIOR.

4.0 TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw prawa o ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
Kontraktu bedg usuniete z Terenu Budowy na polecenie Inzyniera.

Wykonawca bedzie na biezgco, na wiasny koszt, utrzymywaé w czystosci drogi
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publiczne oraz dojazdy do Terendéw Budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, za
jakos¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnosé z wymogami
STWIOR, Dokumentacjg Projektowg, PZJ, Programem oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Wykonawca przystgpi do rozbiorki i budowy zgodnie z Pozwoleniem na Budowe,
wydanym przez uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, STWIOR, Dokumentacji Projektowej a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatow i
Robot, rozbieznosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i STWIOR.

Dokumentacja Projektowa i STWIOR oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. W razie rozbieznosci lub
dwuznacznosci dokumentéw obowigzuje zasada pierwszenstwa dokumentéw, zgodnie z
hierarchig dokumentéw wskazang w Akcie Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczenn w dokumentach
wchodzgcych w sktad Kontraktu a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych
dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy Materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozbieznosci tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy Materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR, a wiec jakos¢ Robét jest niezadowalajgca, Wykonawca bedzie
zobowigzany wymieni¢ kazdy taki Materiat i naprawi¢ wszelkie niewtasciwe wykonanie
na wiasny koszt i ryzyko.
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5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie Materiaty i
Urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przejecia przez Inzyniera. Inzynier moze wstrzymac roboty i podjaé wszelkie dziatania,
jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu dziatan w ciggu 24 godzin od
otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inzyniera - dotyczacego opieki i
zabezpieczenia Robdt.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez polskie
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

5.1.4. Dziatania organizacyjne przed rozpoczeciem Robét.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia Robdét oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw
wydanych przez jednostki uzgadniajgce.

5.2. Wymagania szczegoétowe.
Szczegobtowe warunki wykonania Robét w tym réwniez gospodarka odpadami,
okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych - branzowych.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia.
5.3.1. Program.

Zgodnie z zapisami Warunkéw Kontraktu Wykonawca przedstawi do uzgodnienia
Inzynierowi i Zamawiajgcemu celem uzyskania akceptacji szczegdtowy Program.
Program musi by¢é opracowany zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu i
uwzglednia¢ wszystkie okolicznosci w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.3.2. Odcinki roboét.

Wykonanie Odcinka wigze sie z wykonaniem Roboét zgodnie z Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych. Kontrakt podzielony jest na Odcinki, gdzie Odcinek jest rownoznaczny
z Zadaniem.

6 Kontrola Badania i Odbiory.
6.1. Kontrola jakosci robét.
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). W PZJ nalezy przedstawi¢ zamierzony
spos6b wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujagce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

PZJ bedzie zawieraé, co najmniej:
1) Czesc 0golng opisujaca:
organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
» organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robdt,
* PBIOZ,
» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz o0s6b (imie, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego)
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odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych
elementéw Robot,

» system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot, dla kazdej z poszczegdlnych branz,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

* sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi,

* metody ograniczenia oddziatywania Rob6t na srodowisko.

2) Czesc¢ szczegotowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz Urzagdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo
- kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu razem z metodami zatadunku i
roztadunku Materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

* sposbb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie Urzadzen, i metody geodezyjne itp.)
prowadzonych podczas dostaw Materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

* sposOb postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

Zgodnie Warunkami Kontraktu szczeg6ty wszystkich procedur i dokumentéw nalezy
przedtozy¢ Inzynierowi do wiadomosci zanim rozpocznie sie kazdy etap projektowania i
wykonawstwa. Program Zapewnienia Jakosci jest czescig Programu warunkéw
kontraktowych.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania Robdt Wykonawca powinien sprawdzié
sprawnos¢ Sprzetu, srodkdéw transportu, zasoby sprowadzonych Materiatdbw oraz inne
czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia Robét zgodnie z PZJ.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole
wszystkich asortymentéw Robdét, sktadajgcych sie na ogélny element.
Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych Robdt z Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie
Robdét zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia
roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci Rob6ét.
6.1.4.1. Kontrola Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robat i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
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Personel Wykonawcy, laboratorium, Sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdw oraz
Rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i szczegotowych STWIOR.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
szczegbtowych STWIOR, a jezeli nie sg okreslone to stosowac¢ nalezy odpowiednie
normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegétowych STWIOR,
normach i wytycznych, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane Urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych wynikéw badan, urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych Materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych Materiatdw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan Robot ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli Robét.

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcego lub z wtasnej inicjatywy Inzynier powota
Komisje Odbiorowg Roboczg do przeprowadzenia odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, sktadajgcag sie co najmniej z przedstawiciela
Inzyniera (wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy
(wlasciwego kierownika rob6t lub budowy), przedstawiciela Zamawiajgcego
(Zamawiajgcy wyznaczy swojego przedstawiciela dla kazdego rodzaju Robét) oraz
Projektanta. Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢, Rozliczen
wykazujgcych szczegdtowo kwoty, do kitdrych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia (i dodatkowe
materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi w tym dotyczacych
kwalifikowalnosci kosztéw oraz winny umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow
i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola jakosci Materiatow.
6.2.1. Jakos¢ Materiatow.

W przypadku Materiatdw, dla ktérych deklaracije sg wymagane przez

szczeg6towe STWIOR, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ deklaracje
okreslajgcg w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Certyfikaty materiatowe, aprobaty,
deklaracje lub instrukcje moga by¢ sprawdzane i kontrolowane przez Personel
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé¢ ich
wiasciwosci z szczegdtowymi STWIOR to takie Materiaty i/lub Urzadzenia zostang
odrzucone.
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6.2.2. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére budzg
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane Materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Pojemniki do pobierania probek beda,
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki, dostarczone
przez Wykonawce do badan, zleconych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary.
6.3.1. Zasady badan i pomiaréw.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w STWIOR, stosowa¢é mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.3.2. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u zrddta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta Materiatéw. Inzynier, bedzie oceniaé zgodnos$¢ Materiatobw i Robo6t z
wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy.
6.4.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Inzyniera, Zamawiajgcego, Wykonawce i Projektanta petnigcego nadzor autorski w
okresie od Daty Rozpoczecia Rob6t do wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcym
Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (kierowniku budowy). Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
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» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» terminy rozpoczecia i Robot,
» przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
» daty zarzgdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodéw,
» zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, Przejecia
czesci Robdt i Przejecia Robét i Odcinkéw,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
» inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rob6t.

6.4.2. Ksigzka Obmiaréw.

Ksigzka Obmiarow jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawce,
zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych, zawartej, a nastepnie zaakceptowany
przez Inzyniera, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét.

Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w Wycenione;j
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw, w sposéb
umozliwiajgcy cokwartalne rozliczenie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksigzki Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.

Zatwierdzone przez Inzyniera ilosci wykonanych Robdét sg podstawg do przygotowania
rozliczenia.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa,
mieszanka asfaltowa), deklaracje zgodnosci Materiatow, aprobaty, orzeczenia o jakosci
Materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w PZJ.

Dokumenty te stanowig zatgcznik do protokotéw z kontroli Robét lub Swiadectw
Przejecia. Protokoty z kontroli Rob6t i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3,
nastepujgce dokumenty:
1) Prawomocne pozwolenie na Budowe
2) Protokoty przekazania Terenu Budowy,
3) Protokoty odbioru rob6t spisane z zarzgdcami drég lub administratorami terenu,
po wykonaniu rob6t odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikdw;
4) Protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Prob Koncowych.
5) Swiadectwa Przejecia dla Robét;
6) Swiadectwa Przejecia dla Odcinkéw;
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7) Swiadectwa Przejecia czesci Robot;
8) Protokét ze szkolenia pracownikow Zamawiajgcego;
9) Korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy przez Wykonawce
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i Zamawiajgcego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Przedmiar i obmiar robét.
7.1. Przedmiar Robét dla Robét Dodatkowych.

Przedmiar rob6t dla Robét Dodatkowych bedzie kazdorazowo sporzadzony przez
Wykonawce i przedstawiony dla Inzyniera do akceptaciji.

7.2. Obmiar robét.
7.2.1. Wymagania ogolne.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca (wtasciwy kierownik budowy lub kierownik
robot), po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni, przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do
Ksigzki Obmiaréw. Wszystkie wpisy dotyczace obmiaréw beda potwierdzone przez
uprawnionego geodete i zatwierdzone przez Inzyniera w terminach uzgodnionych z
Wykonawcg. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wszystkie wpisy, podpisy,
potwierdzenia, zatwierdzenia bedg datowane.

7.2.2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii osiowe;j.
Obmiarom podlega¢ bedg tylko elementy zawarte w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
(dalej TER). Obmierzony element zawiera¢ bedzie wszystkie Roboty i Materiaty jakie
sktadajg sie na wykonanie danego elementu i bedzie on obmierzony w jednostkach
przyjetych w TER.
Jednostki obmiarowe:
m — dla wykonania renowacji rurociggu sieci wodociagowej,
m — dla wykonania rurociggu sieci wodociggowej,
kpl — dla wykonania studni, montazu hydrantéw, wymiany armatury
szt — dla zasuw,zaworow itp.
kpl — dla przepiecia przytacza.

7.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét
beda przedtozone do akceptacji Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
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7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony na biezgco z umozliwieniem
kontroli i weryfikacji ilosci w terenie.
Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Odbiér robét budowlanych.
8.1. Wymagania ogodlne.
Ogblne zasady odbioru Robét (przejecia Robdt) podane sg w Warunkach
Kontraktowych.
8.2. Rodzaje odbioréw Rob6ét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1) Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiér koncowy czesci Rob6t zakonczony wystawieniem Swiadectwa Przejecia
dla czesci Robdt,
3) Odbiér koncowy Odcinka zakonczony wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla

Odcinka,

4) Odbiér koncowy Robot zakonczony wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla
Robét,

5) Odbiér po Okresie Zgtaszania Wad zakonczony wystawieniem Swiadectwa
Wykonania.

8.2.1. Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie

ilosci i jakosci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, w terminie uzgodnionym z Inzynierem. Szczeg6towy opis procedury
odbioru Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu jest zawarty w poszczegdlnych
czesciach STWIOR dla poszczegdélnych rodzajéw Robét. Odbiér zostanie potwierdzony
protokotem Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

8.2.2. Odbiér koncowy — Swiadectwo Przejecia.

Przejecie Robdét (Odcinkéw) jest réwnoznaczne z odbiorem koncowym. W
zaleznosci od wymagan zawartych w Pozwoleniu na Budowe dotyczgcych zgtoszenia
zakonczenia Rob6t do nadzoru budowlanego lub zgtoszenia zakonczenia Roboét i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Inzynierowi wszelkich dokumentéw formalno-prawnych niezbednych do ztozenia
wniosku 0 pozwolenie na uzytkowanie lub wniosku o zakonczeniu robo6t budowlanych do
odpowiedniego organu administracyjnego.

8.2.2.1. Préby Koncowe.

Proby Koncowe nalezy wykonaé zgodnie z zapisami w szczegotowych STWIOR.
Kazdy Odcinek bedzie poddawany Prébom Koncowym. Pozytywne zakonczenie Préb
Koncowych bedzie podstawg do wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca w obecnosci Inzyniera i Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane
konieczne do wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Préby
Koncowe bedg uznane za zadawalajgce, jezeli przejmowane Roboty w petni uzyskajg
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wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do Préb Koncowych:

Do Préb Koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty
wymienione w szczegotowych STWIOR zaleznie od rodzaju Robdt.

8.2.2.2. Zasady odbioru.

Kiedy catos¢ Robo6t zostanie ukohnczona i Préby Koncowe przewidziane
Kontraktem bedg zadowalajgce, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera. Po
pozytywnych Probach Koncowych Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace
dokumenty:

» Protokdt Préb Koncowych — opisany w poszczegélnych STWIOR

* Oswiadczenie Kierownika Budowy zgodne =z wymaganiami wiasciwych

przepiséw;

* Wykaz okresowych inspekciji itd.;
Wykonawca, wystepujgc do Inzyniera o Swiadectwo Przejecia, przedstawi wykaz
okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania
Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogg zaktéca¢ normalne;j
pracy Robét.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca tj. kierownik budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych
przeprowadzonych przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem
Budowlanym.

8.2.2.3. Szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego.

W ramach czynnosci odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie
wskazanych pracownikéw Zamawiajgcego.

Szkolenia beda obejmowac¢ prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatacji i
konserwaciji instalacji i urzgdzen hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.

Program szkolen powinien uwzgledniaé przekazanie szkolonym pracownikom
wszystkich niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji i konserwaciji urzgdzen.

W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wtasciwego i
bezpiecznego uzytkowania i konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju
dostarczanego urzadzenia, tacznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi.
Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Przed przystgpieniem do szkolen Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o
wyznaczenie grup szkoleniowych.

Szkolenia odbedg sie w jezyku polskim, na terenie obiektéw wybranych przez
Zamawiajgcego a wykonanych przez Wykonawce. Szkolenia bedg prowadzone dla 2
grup, co najmniej przez dwa dni, po 4 godziny dziennie. Szkolenie zostanie zakonczone
protokotem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiajgcego i
potwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

8.2.3. Odbiér po Okresie Zgtaszania Wad - Swiadectwo Wykonania.

Swiadectwo Wykonania bedzie sporzgdzone przez Inzyniera. Odbiér ten
dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac
zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w Okresie Zgtaszania
Wad zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu.
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8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania.
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami
Warunkdéw Kontraktu.

9. Rozliczenie robét podstawowych i prac towarzyszacych.
9.1. Ustalenia ogolne.
Zasady ptatnosci opisane sg w Warunkach Kontraktu.

9.1.1. Wycena pozyciji jednostkowych z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Przy okreslaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w TER Wykonawca musi
uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajgce z Aktu Umowy,
Jednostkowa cena jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot.
Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementow Rozliczeniowych
bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

* robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

» warto$¢ Materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Teren Budowy i
magazynowania;

* odwodnienie wykopow

* wymiane gruntu

» obstuge geodezyjng wraz z dokumentacjg powykonawczg w zakresie podanym w
warunkach ogéinych S-00.00

» dostawe i montaz wszystkich Urzgdzen stanowigcych Roboty State jak pompy,
osprzet itp.,

» warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

» koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza, min.: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium;

» koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenéw Budowy, koszty ustug obcych
przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robot;

» Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego;

» koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

» koszty dotyczace oznakowania Robdt, wykonania prac towarzyszacych i Robét
Tymczasowych;

» wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu Wykonawcy;

» koszty ogo6lne Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizaciji
Robot w Okresie Zgtaszania Wad oraz Okresie Gwarancji;

* podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy, z
wyjatkiem podatku VAT,

* wykonanie rob6t podstawowych wg szczegétowych STWIOR — odpowiednio dla
rodzaju Robdt;

* wykonanie wszelkich Robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla
wykonania Robét zgodnie z Kontraktem;

» wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z poszczegdlnymi
STWIOR,;

» uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu Robét;

* wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie jesli jest wymagane w Pozwoleniu na Budowe;

» wykonanie wszystkich rob6t objetych dokumentacija projektows;
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» wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz
koszty naprawy uszkodzonych w trakcie Robdt ogrodzen jak rowniez koszty
odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych a takze
odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;

e oraz inne zwigzane z wykonaniem zakresu objetego dang pozycjg w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych a wynikajgce z dokumentow okreslonych w Akcie
Umowy.

9.2. Ustalenia szczegotowe.

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w niniejszej
STWIOR, Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. Optaty administracyjne za umieszczenie urzagdzen w pasie drogowym
poniesie Zamawiajgcy na podstawie wniosku przygotowanego przez Wykonawce.

9.3. Zaplecze Wykonawcy oraz zaplecze budowy.

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegblnie w zakresie BHP,
zabezpieczenh ppoz., wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Koszty zapewnienia zaplecza oraz jego utrzymania i eksploatacji ponosi
Wykonawca i winien je ujg¢ w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie na wykonanie Robdt
ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji ponosi Wykonawca.

9.6. Koszty zajecia pasa drogowego.

W celu uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego, Wykonawca
przygotuje projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska wszelkie uzgodnienia. Koszty
zajecia pasa drogowego zostang ujete w cenach jednostkowych w Wycenionej Tabeli
Elementow Rozliczeniowych.

10. Stosowanie przepiséw - normy, materiaty, wykonawstwo i uzgodnienia.

* Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy.
Wykonawce réwnorzednie obowigzujg wszelkie zapisy podane w
Dokumentacji Projektowej.

* Podczas realizacji inwestycji bedacej przedmiotem przetargu Wykonawca
zobowigzany jest przestrzegaé¢ Polskich Norm i Norm Branzowych, przepiséw
obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dziata¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i z zachowaniem wymogdéw wynikajgcych z przepiséw Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz przepiséw Przeciwpozarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonanych rob6ét oraz ich zgodnosé z Kontraktem i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

* W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypetni¢ wszelkie warunki

okreslone w umowie. Wykonawcy wolno zaproponowaé inne standardy pod
warunkiem, ze ich zastosowanie zapewni co najmniej takg samg jakos¢ wykonania,
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jak w przypadku zastosowania Polskich Norm i Norm Branzowych.

* Oprocz zgodnosci z normami wszelkie zastosowanie w robotach materiaty i towary
muszg by¢ stosowane z przeznaczeniem, dla ktérego zostaty wytworzone przez
producenta, za$ wykonawstwo musi odpowiada¢ zasadom sztuki budowlanej.
Wszystkie materiaty i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji, powinny by¢
fabrycznie nowe i posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do stosowania i obrotu. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatdw, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia lub wywotujg szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne. Materiaty bedgce szkodliwymi dla otoczenia w fazie robét, gdy ich
szkodliwos¢ ustaje po zakonczeniu prac (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzywane
pod warunkiem przestrzegania technologicznych wymogéw ich wbudowywania.
Jezeli wymagajg tego przepisy Zamawiajgcy winien otrzymac¢ zgode na uzycie
takich materiatbw od kompetentnych  organéw administracyjnych. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg mie¢ sSwiadectwa dopuszczenia (z
klauzulg potwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko) wydane
przez uprawniong jednostke.

e Zamawiajgcy dysponuje uzgodnieniami, ktére znajdujg sie w Dokumentacii
Techniczne;.

* Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkdéw i zapiséw uzgodnien w
zakresie organizaciji i realizacji robét oraz zagospodarowania terenu budowy.

* Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce pod katem
technicznych mozliwosci realizacji w zakresie Bezpieczenhstwa i Higieny Pracy oraz
ze wzgledu na rodzaj stosowanych materiatéw i rozwigzania konstrukcyjne.

* Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

a/ wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ uzgadniane obustronnie w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok robdt,

b/ decyzje o zmianach powinny by¢ zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru
do Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez
Projektanta,

¢/ wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia funkcjonalnosci i
wartosci uzytkowych w stosunku do rozwigzan pierwotnych, a jezeli dotyczg materiatdw
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawce obowigzujg ustawy, rozporzadzenia i normy:

a/ Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dnia
11.10.2001r i pézniejszymi zmianami.

b/ Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami,

¢/ Ustawa o normalizacji z dnia 3.04.1993r. Dz. U. Nr 55, zm. Dz. U. Nr 95 z 1995r.

d/ Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r. tekst
jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z pdzniejszymi zmianami,

e/ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. z pdzn. zmianami
f/ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow z
dnia 7.06.2001r. Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001r.

g/ Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991r. z p6zn. zm. — tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 99 poz. 1079,

h/ Ustawa o ochronie dobr kultury z 15.02.1962r. z p6zn. zm. Dz. U. z 1990r. Nr 56 poz.
322,

i/ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, opublikowana w formie tekstu
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jednolitego w Zatagczniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 26 czerwca 2000r. (Dz. U. 71 poz. 838) i p6zniejszymi zmianami.

j/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602),
k/ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 2014 poz. 1446) o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami

I/’ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znakdw i sygnatéw
drogowych (Dz. U. 58/1999r. poz. 622),

m/ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 z 1986r. i zmiana w
Dz. U. nr 59 z 1999r.).

n/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika
2000r. w sprawie szczegoOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr
90, poz. 1006r),

o/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drdég dojazdowych,
Dz. U. Nr 124 poz. 1030,

p/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw, Dz. U. Nr 121 poz. 1138,

r/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002r. w sprawie okre$lenia
przecietnych norm zuzycia wody, Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002r.

s/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47
poz. 401,

t/ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku z sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz. U. Nr 61 poz. 417 i pdzniejszymi zmianami,
u/ Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekédw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substanciji szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, Dz. U. Nr 137 poz. 984,

w/ BN-66/6774/01. Zwir i pospotka.

z/ PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

aa/ PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow.
bb/ PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania.

cc/ BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

dd/ PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.

ee/ PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.

ff/ ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.

g9/ ZN-96/TP S.A. — 025. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania.
hh/ PN-B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

ii/f PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

ji/ PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

kk/ PN-B-06714/28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodg bromowas.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonym prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
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jego aktualnej tresci.

10.1. Przepisy zwigzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p6z. 414) z
pdzniejszymi zmianami.

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r.
poz. 29).

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow.

4. Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je
czyta¢ tgcznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sige, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i

wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane

nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposbb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest obowigzany do

przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac

objetych Umowg i stosowania ich postanowien na roéwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru wszystkich robét zwigzanych z realizacjg projektu pn.
"Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na obszarze aglomeracji
Stubice — przygotowanie dokumentacji — czesc¢ Il: sieci wodno - kanalizacyjne” w
zakresie remontu sieci wodociggowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy
liniowych, oraz powierzchniowych robotach ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
Rob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
1.6.1. Dokumentacja Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie
wskazanym w ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne” .

1.6.2. Prace geodezyjne.
Wymagania okresla ST S-00.00 pkt. 1.5.5.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy:

e zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim
konturami i wymiarami istniejagcych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp
ziemnych

e wyznaczy¢ zarysy robot na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i
przekrojow poprzecznych, zarédwno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi
geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdw,
zarysy skarp , punktdéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysOw robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomicg, tatg mierniczg, tasma
itp.

2.0 MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktéw charakterystycznych terenu
budowy oraz roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
- paliki drewniane o @ 15-20mm i dtugosci 1,5 do 1,6 m,
- prety stalowe o & 12mm i diugosci 30 cm,
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- farba.

3.0 SPRZET.

Ogb6lne wymagania sprzetowe podano w ST S-00.00. Prace zwigzane ze
stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtdéwnych oraz reperéw roboczych bedg wykonane
recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem, oraz okresleniem rzednych oraz
reperow roboczych beda wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator,
dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.0 TRANSPORT.
Ogblne wymagania do srodkéw transportu podano w ST S-00.00 Materiaty (paliki
drewniane, prety stalowe, farba) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne warunki wykonania Roboét.

Ogoblne warunki wykonania prac geodezyjnych podanow ST S-00.0.00.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i
zastabilizowaé¢ w terenie punkty gtéwne (charakterystyczne) wykopdw sieci oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).

5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnych sieci i drog.

Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz
3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci i drogi.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robo6t geodezyjnych.

- wytyczenie gtdwnych osi wykopow, trasy sieci,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggbw = sieci
wodociggowej, nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem kolejnych etapdw robét lub
zasypaniem wykopow.

6.0 OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robét ziemnych w terenie jest
1 metr. Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST S-0.0.00. ,Wymagania ogélne”.

7.0 ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH.

7.1. Ogdélne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00.,Wymagania
0golne”.
Odbiér prac, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy
liniowych robdét w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiardéw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inwestorowi.
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8.3. Dokumentacja powykonawcza.
Wymagania okresla ST S-00.00.

9. Rozliczenie robot podstawowych i prac towarzyszacych.
9.1. Ustalenia ogodlne.
Rozliczenie robét zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt. 9.
Uwaza sie ze do cen jednostkowych doliczono koszty zwigzane z robotami
pomiarowymi.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru wszystkich robét zwigzanych z realizacjg projektu pn.
"Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na obszarze aglomeracji
Stubice — przygotowanie dokumentacji — czesc¢ Il: sieci wodno - kanalizacyjne” w
zakresie remontu sieci wodociggowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét ziemnych
dla realizacji zakresu okreslonego w specyfikacjach  technicznych ~ W-02.01,
D-01.01,5-03.01

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie
wskazanym w ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Prace geodezyjne.
Wymagania okresla ST S- 00.00 oraz S-01.01.

1.4.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizaciji
kabli, instalacji i innych elementéw uzbrojenia terenu, ktére nie sa ujete w Dokumentaciji
Projektowej.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do:

» powiadomienia wszystkich wtascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie

robét.
» wykonania wykopow kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu
kolizyjnego

» zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajgcy ich
eksploatacje.
Wszelkie prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie.
W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca
nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem
odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich
koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu
ustug, z ktérych korzystanie zostato w wyniku robét uniemozliwione. Nie wyklucza sie
wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku na
natrafienie na takie uzbrojenie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ gestora sieci i wspdlnie
z Inzynierem ustali¢ dalszy tryb postepowania. Odstoniete odcinki krzyzujgcego sie
uzbrojenia zabezpieczy¢. Kolizje rozwigzywac sukcesywnie z budowg rurociggéw, prace
prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych Zarzgdcow sieci.
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1.4.4. Zabezpieczenie wykopow.
Zabezpieczenie wykopdw na czas wykonywania rob6t wykona¢ wg ST.

1.5. Informacje o terenie budowy.
1.5.1. Informacje ogdlne.
Informacje og6lne zawiera ST S-00.00.

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne.
Szczegbtowe warunki dotyczgce wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla
danych miejscowosci ujete sg w Dokumentaciji Projektowe;.

1.5.3. Lokalizacja sieci.
Sieci wodociggowe zostaty zlokalizowane w drogach o nawierzchni utwardzonej,
nieutwardzonej oraz w poboczach drdg i terenach zielonych.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie
budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i
PN-B-10725. Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco i odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST S-00.00
» ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t ST.S-00.00
Wymagania og6lne
« ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST S-02.01
Roboty ziemne
* RMI - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
» wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu okreslona wg wzoru: Is = pd/pds

gdzie:

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]

pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481,

stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z

normg BN-77/8931-12, [Mg/m3]

» Giebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w
wykopie, mierzona w kierunku pionowym,

* Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

* Wywoz gruntu - odlegtosé wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania.

« Dowdz gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt
nadajacy sie do zageszczenia.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogbélne wymagania dotyczace robdt
podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
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2.0 MATERIALY.
Wymagania ogolne okresla ST S-00.00
e Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania
wykopow oraz nadmiar gruntdéw z wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko.
Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

e Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem witasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Kruszywo Piasek na podsypke ,obsypki rur i zasypanie
wykopow powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004. Do
wykonania obsypki zaleca sie stosowanie materiatu ziarnistego, piaskow grubo i
Srednioziarnistych o srednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20

e Drut stalowy okragty miekki 5,0 mm.

» Pale szalunkowe stalowe.

* Klamry ciesielskie.

» Baleiglaste .

* Krawedziaki iglaste.

» Drewno iglaste okraggte na stemple.

»  Stupki drewniane iglaste.

» Podpory do zawieszenia rur.

«  Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami.

Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposéb

zabezpieczajagcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo

nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.0 SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania.
Ogblne wymagania sprzetowe podano w ST S-00.00.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca powinien mie¢ dostep do sprzetu odpowiadajgcego pod wzgledem
typdw i ilosci wymaganiom zawartym w ST. Wszelkie Urzadzenia uzyte przez
Wykonawce do wykonywania Roboét oraz transportu Materiatdw Wykonawca okresli w
PZJ, ktory podlegac bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:
» koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym
» spycharki i tadowarki
» samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci, co najmniej
5Mgi5+10 Mg
e zageszczarki i ubijaki spalinowe do zageszczenia wykopow
» sprzet do odwadniania wykopow (igtofiltry, agregaty pompowe)
» systemowe szalunki do zabezpieczenia $cian wykopow
* inny niezbedny sprzet techniczny.

4.0 TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania.
Ogblne wymagania do srodkéw transportu podano w ST S-00.00
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4.2. Srodki transportu do wykonania robét.
4.2.1. Transport humusu.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna byé dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Zwigekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera. Samochdd
samowytadowczy i inne $rodki transportu muszg odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne wymagania.
5.1.1. Zasady prowadzenia robét ziemnych.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy stosowaé sie o postanowien

obowigzujgcych norm i przepiséw. W warunkach ruchu ulicznego juz w miare
rozktadania wykopdw waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu
pomostami z bali dla przejscia pieszych Ilub przejazdu. Wykop powinien byé
zabezpieczony barierkg o wys. 1,10 m, a w nocy oswietlony swiattami ostrzegawczymi.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robat,
zaproponowanym przez Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inzynierowi wraz
z Harmonogramem Robét. Dokumenty te bedg uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich
wykonywane bedg roboty ziemne. Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na:
Bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nieoznaczone wczesniej, nie zinwentaryzowane badz niewypat, nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inzyniera oraz odpowiednie stuzby i
instytucje. Na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych Dokumentacja Projektowa
wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie.
Niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzié¢
ciggta obserwacje odspajanego gruntu. Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia do
wykopow zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp.

5.1.2. Zagrozenia w trakcie robét.
W trakcie realizacji zadania nalez zwr6ci¢ szczegdélna uwage na:
» prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na mozliwos¢ osuniecia sie zZle
zabezpieczonej krawedzi wykopu
* prowadzenie prac w rejonie paséw drogowych ulic ze wzgledu na ucigzliwosci i
niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem pojazdéw i ruchem pieszych
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5.1.3. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przygotowac i oczysci¢ teren
poprzez: usuniecie kamieni, usuniecie ogrodzen, urzgdzenie przejazdéw i drog
dojazdowych. W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny
pylastej, nie dopusci¢ do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze wzgledu na
mozliwos¢ uplastycznienia.

5.1.4. Gospodarka odpadami.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie optaty
za skladowanie gruntu, odpaddéw i $mieci. Wywo6z gruntu z wykopdéw obejmuje
zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drég publicznych przy
przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne
obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie srodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony
wiasnych srodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Wykonawca sam
znajdzie miejsce odwozu gruntdéw i przedstawi Inzynierowi umowe w zakresie odbioru
gruntéw z odbiorca, na czas trwania kontraktu. Istnieje mozliwo$¢ wywiezienia nadmiaru
gruntu na wysypisko komunalne.

5.1.5. Tolerancje wymiarowe.
5.1.5.1. Wykopy.

Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych nie moze dawac roznic w stosunku do rzednych projektowanych o
wiecej niz—3 cm lub + 1 cm.

5.1.5.2. Nasypy.
Nachylenie warstw w kierunku podiuznym nasypu nie powinno wynosic¢ wiecej niz

10% a w poprzecznym do 5% dla gruntéw sypkich. Wilgotno$¢ gruntu przed
zageszczeniem nie moze sie rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20%
jej wartosci. Odchytki wymiarowe nasypow, winny zawieraé sie w granicach:

» +2-5cm dlarzednej korony

» * 5 dla szerokos$ci korony

» * 15 dla szerokosci podstawy

5.1.5.3. Podsypka.
» odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze od grubosci
warstwy projektowanej, nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
» rbznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych
przewodéw *2cm, w stosunku do rzednych projektowanych.

5.2. Wymagania szczegotowe.
5.2.1. Roboty ziemne.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie dopuszczajgc do naruszenia
jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

Podczas prowadzenia wykopédw nalezy prowadzi¢ segregacje ziemi. Grunty
przeznaczone do zasypki nalezy sktadowaé¢ wzdtuz wykopdéw lub na tymczasowych
sktadowiskach. Miejsce tymczasowych sktadowisk powinno by¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym i Inzynierem. Wykonawca winien uwzgledni¢ w Zatwierdzonej Kwocie
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Kontraktowej: wycinke kolidujgcych drzew wraz z niezbednymi optatami, wszelkie optaty
za sktadowanie gruntu, odpadéw, smieci i odpaddéw niebezpiecznych. W przypadku
odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac
roboty i poinformowac Inzyniera.

5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia
przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow.
Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy zalezna jest od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, humus nalezy segregowac od innych gruntéw z wykopéw.

5.2.1.2. Wykopy liniowe.

Dla potrzeb budowy przewodéw wodociggowych PE nalezy stosowaé wykopy
ciggte, waskoprzestrzenne, o scianach pionowych umocnionych i rozpartych, wykopy
szerokoprzestrzenne i wykopy szerokoprzestrzennne od potowy umocnione. Wykopy
nalezy rozpoczg¢ od strony potgczenia. Odspajanie gruntu w wykopie moze byé
wykonywane recznie lub mechanicznie. Odkfad urobku powinien by¢ dokonany tylko po
jednej stronie wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Roboty
mozna wykonywa¢ mechanicznie do gteb. okoto 20 cm powyzej dna wykopu, pozostatg
czesc nalezy wykonac recznie i powinna by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem
przewoddéw i posadowieniem obiektéw. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem
podjecia odpowiednich decyzji. Reczne wykopy wymagane tez w przypadku zblizania
sie do istniejgcego uzbrojenia terenu i w tym, przypadku wykop nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem. W przypadku wykonywania rob6t na trasie istniejgcych rurociggéw i
przytaczy oraz odej$¢ bocznych kanatdéw, i przykanalikbw nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania trasy i ich uktadu wysokosciowego.

5.2.1.3. Zabezpieczenia scian wykopow.

Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach

pionowych muszg by¢é zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy.
Przy waskich ulicach nalezy zachowa¢ szczegb6lng starannos¢ rozparcia scian wykopu
zwlaszcza w poblizu budynkéw. Umocnienie $cian wykopéw musi byé zgodne z
wymaganiami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Elementy obudowy $cian wykopéw wg obowigzujgcych norm. Rozstaw
rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw. Nalezy
prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdélnosci rozparcia lub podparcia
$cian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy
przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu
dla kazdej kategorii gruntu. Obudowe nalezy zaktadac¢ stopniowo w miare pogtebiania
wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierad.
Zabezpieczenie gtebokich wykopdw Realizacja robdét wymaga na pewnych odcinkach
wykonania gtebokich wykopdw (wykopy o gteb. powyzej 4,20m,). Dla zabezpieczenia
scian wykopow gtebokich, zaleca sie wykonywanie robét w szalunkach skrzynkowych
zapuszczanych (podczas prac koparki) lub innych systemowych gwarantujgcych
bezpieczne wykonanie robd6t. Za przyjety system umocnienia wykopow
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
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5.2.1.5. Podsypka pod rurociagi.

Podtoze powinno by¢ przygotowane z piaskéw s$rednio i grubo ziarnistych
zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610. Wymagane jest podtuzne
wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury.
Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyrdbwnywac wytacznie piaskiem. W
celu zwigkszenia nosnosci podsypke nalezy zagesci¢. Powierzchnia podsypki powinna
zapewnia¢ swobodny odptyw wody oraz by¢ ciggta i gtadka. Zaleca sie, aby gérna
warstwa podtoza o grub. 0,03 m pozostata niezageszczona, co umozliwi osiadanie rury.
Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do IS nie mniej niz 0,95.
Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanatéw z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami
zawartymi z dokumentacji geotechnicznej podsypka piaskowa o grubosci 10 cm pod
rurociggi oraz grubosci 10 cm pod studzienki rewizyjne.

5.2.1.6. Obsypka rurociggow.
Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu
umocnienia scian wykopu nalezy zachowaé nastepujgcy sposob ich wykonania:

» obsypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umochienia $cian
przydennej czesci wykopu

e zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia
scian wykopu w jej obrebie

* po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowaé umocnienie
scian wykopu w jej obrebie, zagesci¢ itd. Obsypke nalezy wykonywaé z
zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg
zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka. Uzyty materiat i
sposdb wykonania nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie.

» grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi dla przewodow z
rur z tworzyw sztucznych 0,3 m.

* materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-86/B-02480

* zageszczenie - materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z obowigzujgcg norma
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgczy przez Inzyniera i po pomysinej
wstepnej prébie szczelnosci, kazde zagtebienie pod ztgcze nalezy doktadnie
wypetni¢ materiatem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania wspétczynnika
zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

5.2.1.7. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie.
Zasypywac¢ warstwami wg obowigzujgcych norm, kazdg warstwe zageszczajgc
mechanicznie z polewaniem wodg do uzyskania wskaznika zageszczenia lIs:
e pod jezdnig Is = co najmniej 1.00
* pod chodnikiem i zielencem Is = co najmniej 0.97
Zasypke wykopow nalezy wykonaé do wysokosci spodu konstrukcji modernizowanej
nawierzchni Wykop nalezy zasypac gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie
w gruntach piaszczystych przewarstwien gruntow spoistych, grunty te nalezy wymienic
na piaszczyste. Mechaniczne zageszczanie gruntu mozna rozpoczaé, gdy nad
wierzchem rury znajduje sie min. 0.30 m obsypki. Grubos¢ pojedynczej warstwy
zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu do zageszczenia.
Wykonawca sam dobiera sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybranie metody
rob6t w celu prawidtowego zageszczenia gruntu. W trakcie robét ziemnych nalezy
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dokonywaé statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw. Grunt
winien zosta¢ zbadany. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy jest
niewystarczajace, Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do
wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Do zasypania wykopdw mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu préby szczelhosci,
sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztgczy. Teren po utozeniu rurociggéw
zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwg humusu o grubosci, co najmniej
15 cm i obsia¢ trawa.

5.2.1.8. Nadmiar gruntu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania

wykopow powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego. W przypadku
korzystania z drog publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwr6ci szczegéing
uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci.
Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki dla ochrony drdég publicznych przed
nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych srodkéw transportu lub bedzie je regularnie
oczyszczat. Wywdz urobku obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do
miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t
na miejsce wbudowania. Mozliwy jest wywo6z gruntdw z wykopdw i gruntow
nienadajgcych sie do wbudowania na skfadowisko odpadéw. Po ukonczeniu
zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5.2.1.9. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny by¢ podwieszone w sposob zapewniajgcy
ich eksploatacje. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy
wykonywacé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Istniejgce przewody przechodzgce przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami
podwieszonymi za pomocg tancuchow do belki drewnianej utozonej nad istniejacym
uzbrojeniem na wierzchu wykopu.

Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dzielonymi. W przypadku zblizenia sie lub skrzyzowania z liniami energetycznymi
napowietrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywaé recznie lub ustali¢ z
Zaktadem Energetycznym czasookresy wytgczenia linii z pod napiecia.

W rejon istniejacych drzew nie nalezy wprowadzaé¢ sprzetu mechanicznego, wykopy
prowadzi¢ recznie.

5.2.1.10. Roboty ziemne obiektowe.

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw
fundamentéw budowli w planie, sposobu ich zatozenia, gtebokosci wykopdw, rodzaju
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia
zboczy wykopéw. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie,
zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonywania
przewidzianych w nich robot.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu,
powinna zosta¢ niedobrana warstwa gruntu o grubosci, co najmniej 20 cm. Warstwa ta
powinna by¢ usunieta recznie, bezposrednio przed wykonywaniem fundamentow, ptyt
itp. Wykopy powinny by¢ chronione przez niekontrolowanym naptywem wéd
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pochodzgcych z opaddw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna
by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robot.
Wykopy pod stopy i tawy fundamentowe wykonac¢ jako wykopy ze skarpami, przy
nachyleniu skarp 1:1.

5.2.1.11. Nasypy.

Grunt do wykonania nasypow nie powinien zawiera¢ dodatkowych
zanieczyszczen. W przypadku, gdy grunt nie ma wiasciwej wilgotnosci, nalezy go
zwilzy¢ i zastosowaé odpowiednio dobrany sposéb zageszczania. Grunt nie moze byc¢
tez nadmiernie zawilgocony. Poszczeg6lne warstwy gruntu w nasypie powinny byé
jednakowej grubosci i uktadane warstwami poziomymi.

Rozmieszczenie gruntdw w nasypie powinno odpowiada¢é warunkom: grunty mato
przepuszczalne w srodku a blizej skarp nasypéw grunty gruboziarniste; grunty spoiste
powinny by¢ przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwg ochronng z gruntéw
sypkich; grunty znajdujgce sie w nasypie nie powinny tworzy¢é soczewek lub warstw
utatwiajgcych poslizg lub filtracje wody.

Poszczegdlne warstwy gruntu w nasypie powinien by¢ jednakowej grubosci i uktadane
wraz z zageszczaniem warstwami poziomymi.

Sprzet do zageszczania nalezy dostosowac do rodzaju zageszczanego gruntu. Grubos¢
warstwy natomiast do rodzaju gruntu i sprzetu do =zageszczania. Ziemie do
wykonywania nasypéw, pozyskana z wykopow na terenie budowy.

5.2.2. Warunki gruntowo - wodne.

Z rozpoznania geotechnicznego przeprowadzonego specjalnie na potrzeby
niniejszego projektu na przetomie lipca i sierpnia br. wynika, ze w bezposrednim ptytkim
podtozu terenu przedmiotowej inwestycji wystepujg proste, w miare korzystne warunki
gruntowo-wodne. Podtoze to w zasadniczej czesci, w tym w strefie uktadania sieci
buduja nosne grunty mineralne rodzime niespoiste serii piaszczysto-zwirowej,
holocenskie pochodzenia rzecznego, wyksztalcone w postaci piaskdédw srednich, bgdz
grubych ze zwirem oraz pospoétek, z ewentualnymi wktadkami gruntéw spoistych,
rowniez pochodzenia rzecznego, wyksztatconych w postaci piaskéw gliniastych, pytéw
piaszczystych, czy tez gliny piaszczystej. Grunty niespoiste wystepujg w stanach od
Sredniozageszczonego z pogranicza luznego do $redniozageszczonego, a grunty
spoiste w stanie plastycznym do plastycznego z pogranicza twardoplastycznego. Z
przeprowadzonych badan wynika, ze w stropowej czesci podtoza do gtebokosci okoto 1
m, a lokalnie nawet do gtebokosci 2,00 m ppt wystepujg grunty nasypowe, bedace
nasypem niekontrolowanym, stanowigce nasyp niebudowlany, a wykonany z piaskéw i
duzej ilosci gruzu, w tym cegiet oraz z materig organiczng, grunty te podlegajg
wymianie. W gtebszych partiach podtoza tego terenu wystepujg natomiast spoiste grunty
pochodzenia zastoiskowego, wyksztatcone w postaci itu, glin i pytow, zwykle wzajemnie
sie przetawicajgce.

W okresie prowadzenia badan zwierciadto wod gruntowych (swobodne)
wystepowato na gtebokosciach 2,10-2,60 m ppt, co odpowiada rzednym
wysokosciowym 18,75-18,80 m npm. S3g to stany wéd nizsze od stanéw $rednich o
kilkadziesigt centymetrow, jako ze w okresie poprzedzajgcym badania odnotowano
bardzo znany niedobdr opadéw atmosferycznych po prawie bezsnieznej zimie.

Warunki gruntowo-wodne wystepujgce w podtozu poszczegdlnych sektorow
terenu inwestycji podane w zatgczniku szczegoétowe profile wykonanych badawczych
sond geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano na mapach zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu uzyskanych profili z gtebokosciami utozenia sieci i
uwzglednieniu zatozen KNNR Tom | z 2001 r. tab. 0001 do kosztorysowania robét
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ziemnych ze wzgledu na wystepowanie nasypdéw gruzowych przyjeto 50,0 % udziatu
gruntow kat I-11'i 50,0% gruntéw kat. 11I-IV.

W mysl| Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada
wiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz 463) projektowany obiekt zaliczono
do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5.2.2.1 Odwodnienie wykopow.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w
zakresie zrzutu wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie
ewentualne optaty nalezy uja¢ w cenie za wykonanie robét ziemnych.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopéw Wykonawca musi zadbac o
to, aby nie doszto do niepozadanego odptywu lub obnizenia poziomu wod gruntowych.
Pompowanie wody winno obejmowac¢ okresy catodobowe, ze wzgledu na szkodliwe
dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu, Sciany wykopu i
zwiekszong wilgotnos$¢. Czas pompowania wody nalezy przyjaé w zaleznosci od czasu
realizacji odwadnianego odcinka robét. Metody odwadniania wykopdw:

» odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych

» odwodnienie drenazem

» odwodnienie przy pomocy igtofiltrow.
Wykonawca opracuje szczegdtowe projekty odwodnienia wykopdéw. Odwadnianie
wykopdéw prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawaé sucha.

5.2.2.2. Odwodnienie powierzchniowe.

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopdéw po opadach
deszczu, nalezy prowadzi¢ je bezposrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych)
przy pomocy pomp. Wode nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegtos¢ chronigca
przed ponownym zalaniem Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu.
Pompowanie wody z dna wykopu wykona¢ za posrednictwem tymczasowych studzienek
z rur @ 400+600 mm rozstawionych, co ok. 30+40 m.

5.2.2.3. Odwodnienie wykopow drenazem.

W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usuniecia przy pomocy
poziomego uktadu drenazowego, uktad drenazowy nalezy zlokalizowa¢ w szerokosci
strefy wykopu. Odprowadzenie wdd z odwodnienia wykonac¢ do wczesniej wykonanego
odcinka kanalizacji. Przewéd drenujacy z rur PVC g 100 mm w warstwie filtracyjnej
grubosci, co najmniej 20 cm ze zwiru lub tlucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z
kregébw betonowych min. g 0.50 m i wysokosci min. 0.50 m osadzone w przegtebianym
wykopie rozstawione, co 20.0 m.

Zakres robét do wykonania:
e drenaz z rur PVC g 100 mm,
* podsypka i obsypka drenazu,
» studzienki zbiorcze drenazu,
e pompowanie wody.

5.2.2.4. Odwodnienie wykopow igtofiltrami.

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomoca
igtofiltréw o nastepujacych parametrach:
Igtofiltry — @ 100 mm przy rozstawie podtuznym co 1,0 m
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o dla uzyskania réznicy poziomdéw od 0,5 do 1,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do
gtebokosci — 1,0 m od poziomu wéd istniejgcych,
« dla uzyskania réznicy pozioméw od 1,0 do 2,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do
gtebokosci — 5,0 m od poziomu wéd istniejgcych.
Sposob odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistych
parametrow gruntu na placu budowy, jak réwniez od warunkow atmosferycznych.
Igtofiltry zaktada¢ wzdtuz wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1.0 m od krawedzi
wykopu, z obsypka filtracyjng z wuwagi na mozliwo$¢ przewarstwien stabo
przepuszczalnych.
Nalezy zapewni¢ urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu
odwodnienia, pompe rezerwowg oraz dwa niezalezne zrédta zasilania w energie.
Urzadzenia odwadniajgce powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez czas
trwania rob6t. Zakres robét do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuije:
* montaz instalacji odwadniajgcej z igtofiltrami,
* rurocigg tymczasowy,
* pompowanie wody,
» demontaz catej instalacji.

5.2.2.5. Pompowanie wody.

Do instalacji igtofiltrowych stosowaé agregaty pompowo - prézniowe o
gwarantowanej wysokosci ssania = 8.5 + 9.0 m, naped agregatow elektiryczny przy
zapotrzebowaniu mocy do 10 kW. Dla zapewnienia ciggtosci odwadniania nalezy
zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania, wigczany automatycznie przy braku
podstawowego. Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem otwierajgcym
(stopniowe zwiekszanie podcisnienia, co 0,01 MPa wg wskazan wakuometru na
przewodzie ssgcym pompy, przez regulacje zaworem dtawigcym na ttoczeniu, cisnienie
zwieksza sie w odstepach czasu pozwalajgcych na ustanie piaszczenia przecietnie, co
15 + 30 minut w tgcznym czasie okoto 3 godzin). Pompowanie wody eksploatacyjne
catodobowe. Agregaty pompowe oraz agregaty pradotworcze musza zapewni¢ niski
poziom hatasu umozliwiajgcy ich prace w godzinach nocnych (dopuszczalny poziom
hatasu do 45 dB — Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012
roku). Wszystkie pompy samozasysajgce winny mie¢ wakuometry (préoznomierz) na
ssaniu.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia.

W  porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic
etapowanie w poszczegdlnych ulicach z uwzglednieniem realizacji Robot na pozostatych
elementach Odcinka, w celu zapewnienia wtasciwej organizacji ruchu na danym terenie
oraz niezaktdconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia Robét objetych
Kontraktem. Wykonanie Odcinka wigze sie z wykonaniem Robét zgodnie z Tabelg
Elementow Rozliczeniowych.

5.4. Ochrona archeologiczna.

Wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg powinien by¢ zapoznany z
procedura postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktére mogg mie¢ charakter
zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 162, poz. 1568). W
przypadku jednak odkrycia w trakcie robdét przedmiotow co do ktérych istnieje
przypuszczenie iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia i niezwtocznie zawiadomic o tym wojewddzkiego konserwatora zabytkdw,
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY.
6.1. Kontrola jakosci robét.
6.1.1. Ogdlne zasady.
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t zawarte sg w ST.S-00.00.
Kontrola robét zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowe;j.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga zostanie zwrécona na:
» zapewnienie statecznosci scian wykopdw,
* sprawdzenie jakosci umocnienia,
» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
» doktadnos¢ wykonania wykopow,
* sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,
* zageszczenie zasypanego wykopu, Badania bedg przeprowadzane przez osoby
uprawnione, natomiast wyniki badan zostang przez tg osobe podpisane.

6.1.2. Roboty ziemne.

Zakres badan i pomiarow:

* badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej
utozonej warstwy wg PN-88/B-04481

» badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych,
zachowanie warunkdéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonania wykopu

* badania podifoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc¢, nie
zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentaciji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480

* badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i
obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka podioza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podtoza i gtebokosé
utozenia podtoza.

* badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

* badania nasypu stalego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania stopnia zageszczenia zasypki wykopdw przeprowadzié:

* co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych

* co najmniej jedno badanie na 50,0 mb wykopu na terenach pozostatych

6.2. Dziatania zwigzane z odbiorem robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00-Wymagania ogélne.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi
podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Przedmiar Roboét dla Robét Dodatkowych.

Przedmiar rob6t dla Robét Dodatkowych bedzie kazdorazowo sporzgdzony przez
Wykonawce i przedstawiony dla Inzyniera do akceptacji.

7.2. Obmiar Roboét.
Zasady obmiaru Robo6t okresla ST S-00.00 Wymagania Ogdlne.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Wymagania ogoélne.
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru Robot okresla ST S-00.00.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wykonac na podstawie ogledzin

na terenie budowy.
Przedmiotem odbioréw beda:

* wzmocnienie podtoza pod rurociggi

» zabezpieczenie wykopdw i istniejgcych obiektéw Scianka szczelng

* podsypka pod rurociggi

» obsypka rurociggéw
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzgdzony protokdt odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu protok6t bedzie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Brak protokotu powoduje uznanie robdt za roboty
niewykonane.

8.3. Dokumentacja powykonawcza.
Miejsca dokonania pomiar6w stopnia zageszczania gruntu beda oznaczone i
opisane na dokumentacji powykonawczej dotyczacej sieci wodno-kanalizacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Ustalenia ogdlne zawarte sg w ST S-00.00 Wymagania ogolne pkt. 9. 9.2.
Ustalenia szczegétowe Przy okreslaniu jednostkowych cen dla danej pozyciji w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych  Wykonawca musi uwzgledni¢, poza kosztami
wymienionymi w pkt.9.1.1.; 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ST S-00.00 Wymagan Ogélnych,
koszty wymienione ponize;.

9.2.1. Roboty ziemne.
Cena jednostkowa danej pozycji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
bedzie réwniez obejmowac:

* prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych,
wyznaczenie krawedzi wykopéw

» ewentualne karczowanie (usuniecie karczy tj. kolidujgcych korzeni drzew)

» zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robét i zhatdowanie;

* wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robdt ziemnych
pomocniczych w wykopie i na odktadzie, reczne wyréwnanie skarp wykopu i
powierzchni odktadu;

» utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robdt;

» wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu
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przeznaczonego na zasypke;

niezbedne odwodnienie wykopdw na czas wykonywania rob6t w tym: uzyskanie
pozwolenia wodno prawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile bedzie
wymagane), roboty przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorow,
zrzutu wody itp; montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaz i
demontaz rurociggébw tymczasowych, montaz i demontaz pomp i agregatéw
odwodnieniowych, obstuge i dozér pomp agregatdw, konserwacje pomp
agregatow, pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki zwirowo-
piaskowej i piasku, wykonanie osypek piaskowych lub zwirowo-piaskowych,
kontrole jakosci zrzucanej wody, oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatdw
i sprzetu;

podsypke i obsypke rurociggéw,

zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu

przy wykonaniu zasypki i nasypdw — zasypka i zageszczenie gruntu;

przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przew6z gruntu
samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania wraz z
optatami za sktadowanie;

wyréwnywanie zasypek, sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z
wyréwnaniem powierzchni terenu;

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu
robot;

umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne
warunki realizacji rob6t

wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu

wykonanie zabezpieczen wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie
ktadek i przejs¢ dla pieszych

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, pobocza drég wyprofilowaé a tereny
zielone pokry¢ humusem i obsiac trawg

9.2.1.1. Roboty ziemne liniowe.

Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementow Rozliczeniowych

bedzie rowniez obejmowac

wykonanie robo6t zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST oraz:

podsypka pod rurociggi grubosci, co najmniej 10 cm i pod studzienki grubosci, co
najmniej 10 cm

obsypka rurociggéw do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz
zageszczeniem

przy wykonywaniu zasypki rurociggéw — przygotowanie gruntu do zasypania
warstwy ochronnej woké6t przewodow (przesianie lub wymiana gruntu) oraz
wykonanie zasypki

wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia (kabli, kanatéw i innych) w
miejscach skrzyzowan z sieciami wykonywanymi.

9.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla giebokich wykopow.

Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementow Rozliczeniowych

bedzie rowniez obejmowac

wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 9.2.1.1 niniejszej ST dla wykopow o gtebokosci
powyzej 4,20 m
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9.2.1.3. Roboty ziemne pod fundamenty i obiekty.
Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementow Rozliczeniowych
bedzie rowniez obejmowac
* wykonanie robét zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST dla wykopdéw pod fundamenty
budynkdéw, fundamenty urzgdzen na zewnatrz obiektow,

9.2.1.4. Roboty ziemne techniczne.
Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementow Rozliczeniowych
bedzie rowniez obejmowac
» wykonanie robot zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST:
* wykonanie robo6t ziemnych dla komor przewiertowych
e umocnienie scian wykopu, jezeli bedzie konieczne to rédwniez Sciankg szczelng
wraz z demontazem po zakonczeniu rob6t w wykopie

9.2.2. Zabezpieczenie wykopu scianka szczelna.
Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementow Rozliczeniowych
bedzie rowniez obejmowac
* prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych,
wyznaczenie krawedzi wykopéw;
* wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu
robot;
e umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne
warunki realizacji rob6t
* wykonanie zabezpieczeh wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie
ktadek i przejs¢ dla pieszych
* wykona¢ odkrywke gruntu do poziomu 80 cm ponizej projektowanego terenu i
stwierdzi¢ parametry geotechniczne tej warstwy,
» dobra¢ odpowiedni typ Scianki i gtebokos$ci zapuszczenia
» wykonac stalowy wieniec zabezpieczajacy gorng czesc¢ scian przed ugieciem
» zabezpieczy¢ elementy stalowe wienca obwodowego
» profile $cianek szczelnych przesmarowac olejem.
* wyciggniecie $cianek po zakonczeniu robot
» uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej.
Dokumentacja Projektowa dotgczona przez Zamawiajgcego.
10.2 Przepisy zwigzane.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntdw.

PN-B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Wszystkie pozostate normy wymienione w niniejszej specyfikaciji

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA W-02.01.
SIEC WODOCIAGOWA RENOWACJA WODOCIAGU.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru wszystkich robét zwigzanych z realizacjg projektu pn.
"Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na obszarze aglomeracji
Stubice — przygotowanie dokumentacji — czesc¢ Il: sieci wodno - kanalizacyjne” w
zakresie remontu sieci wodociggowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
1.3.1. Sieci wodociggowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robédt
renowacyjnych zgodnie z zakresem zamoéwienia wymienione w kontrakcie i dokumentacji
projektowej tj min.:

- Roboty przygotowawcze obejmujgce wytyczenie trasy sieci wodociggowej, roboty
ziemne;

- Renowacje sieci wodociggowej z rur PE 100 RC XSC 50 PN 16

- Przepiecie przytgczy

- Budowe sieci wodociggowej

- Uzbrojenie sieci wodociggowych; zgodnie z projektem

- Wymiana armatury wodociggowej typu zasuwy, hydranty ksztattki nawiertki
zgodnie z projektem

- Wykonanie hydrantow zewnetrznych DN80 z osprzetem:;

- Wykonanie rur ostonowych w miejscach kolizji z innymi mediami;

- Wykonanie przeciskdédw w rurach ostonowych pod drogami;

- Wykonanie rurociggébw tymczasowych dostarczajgcych wode podczas wymiany
sieci wodociggowej

- Odtworzenie nawierzchni.

Po wykonaniu rurociggébw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci — cisnieniowg
hydrauliczng. Wymagania odnosnie szczelnosci ujmujg normy:

- PN-81/B-10725

- BN-82/9192-06

Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnej probie nalezy
wykonac pomiar geodezyjny przez wtasciwg komorke geodezyjna.

UWAGA:

Roboty  ziemne, przygotowawcze, rozbiérkowe i odtworzeniowe zwigzane =z
wykonaniem sieci wodociggowej ujeto w ST S-01.01., ST S-02.01, ST S-03.01, ST
D-01.01

1.4. Prace towarzyszace i Roboty Tymczasowe.
Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce
roboty tymczasowe:
* roboty przygotowawcze wykonanie komor przewiertowych
* roboty rozbiérkowe nawierzchni, roboty ziemne i umocnienie wykopdw zwigzanych z
renowacjq sieci wodociggowej oraz wymiana odcinkéw wodociggu,
* demontaz i montaz armatury
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oraz prace towarzyszace:

» wszystkie prace zwigzane z utrzymaniem ciggtosci dostaw wody wraz z zapewnieniem
wody do celéw ppoz ,demontaz tymczasowych rurociggow ;

* niezbedne roboty remontowe przed zasadniczg renowacja;

* przepiecie przytaczy;

» wykonanie préb szczelnosci, tymczasowych odcinkéw i docelowych

» dezynfekcja sieci wodociggowej tymczasowych odcinkéw i docelowych

» wykonanie ptukania sieci wodociggowej tymczasowych odcinkéw i docelowych

» pobranie probek i sprawdzenie czystosci sieci wodociggowej przez Sanepid
tymczasowych odcinkéw i docelowych

» odtworzenie rozebranych nawierzchni,

» odtworzenie trawnikow,

» prace porzgdkowe.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy rowniez:

» Urzadzenie i utrzymanie terenu na ktérym bedg wykonywane prace renowacyjne

» Zapewnienie zrodta poboru energii (agregat pradotwérczy),

* Oznakowanie terenu, zgodnie z przepisami BHP,

» Uporzadkowanie i odtwarzanie terenu po zakonczeniu robét,

e Zagospodarowanie i utylizacja wszelkich odpadéw powstatych przy realizacji
zamowienia oraz dostarczenie zamawiajgcemu kart przekazania odpaddw.

Uwaga!

1. Koszty zwigzane z wykonaniem projektéw tymczasowego oznakowania i organizaciji
ruchu ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty.

2. Koszty zwigzane z wykonywaniem tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie ST S-00.00
~Wymagania ogolne”.

1.4.2. Prace geodezyjne.

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysokosciowe,
utrzymanie wymaganych spadkdéw rurociggdw wymaga skrupulatnych pomiarédw na
poszczegolinych odcinkach trasy rurociggéw.

Po wytyczeniu osi rurociggdw oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce sktadowania
urobku na czas budowy oraz sktadowania rur.

Nalezy oznakowaé¢ i zabezpieczy¢ Teren Budowy niedostepny dla oséb trzecich
odcinkami ~w miare postepu Rob6t, nalezy zapewni¢ przejscia i przejazdy do
poszczegblnych posesiji.

1.4.2.1. Wymagania ogoélne.
Wymagania ogélne zawiera ST S-00.00.

1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe rurociggow.

Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczyé uprawniony geodeta. O$
rurociggu powinna zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie
tancucha reperédw roboczych. Poszczegbélne punkty osi trasy powinny zostaé
zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw i przed przystgpieniem do robot
ziemnych przeniesione na najblizsze punkty state. Na kazdym prostym odcinku powinny
zosta¢ umieszczone, co najmniej trzy punkty. Kotki Swiadki powinny by¢ wbijane po obu
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stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania
wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub srub powinny
by¢ montowane na Scianach budynkéw. tancuch znakdéw powinien zostaé powigzany z
panstwowg siecig reperow.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych.
Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkdéw rurociggdw, przytaczy, studzienek i
innych obiektow sieciowych.
- Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtownych osi przewoddw;
- Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodéw;
- Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego przewodow;
-  Wykonanie pomiarédw powykonawczych rurociggbw w wykopie przed
zasypaniem;
- Wyznaczenie lokalizacji obiektéw

1.5. Informacje o Terenie Budowy.
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST S-00.00.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie

budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych oraz ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”.
Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco i odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST S-00.00

1) ST.S-00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.S-00.00
Wymagania ogdlne;

2) ST- niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST W-01.01
Wodociagi;

3) RMI — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury (skrét);

4) Blok oporowy — zabezpieczenie rurociggu przed przesunieciem, wykonywany w
miejscach zmiany kierunku trasy przewodu sieciowego;

5) Blok — blok pod armaturg, wzmocnienie posadowienia armatury sieciowej;

6) Odejscia boczne — fragmenty rurociggéw realizowane na odcinku od rurociggu
gtéwnego do granicy posesiji lub nieruchomosci;

7) Gtebokosé¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w
wykopie, mierzona w kierunku pionowym;

8) Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw;

9) Wywoz gruntu — odlegtos¢ wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania;

10)Dowodz gruntu — odlegtos¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajacy
sie do zageszczenia;

11)Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12

2.0 MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.
Wymagania ogoélne okresla ST S-00.00
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2.2. Wiasciwosci materiatlow.

Dla wyrobow i materiatbw majgcych kontakt z wodg konieczny jest atest

higieniczny wystawiony przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2.2.1. Rury i ksztattki.
2.2.1.1. Wymagania dla rur i ksztaltek PE uktadanych w wykopie z obsypka i
podsypka piaskowg zgrzewanych elektrooporowo lub doczotowo.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE zgrzewanych doczotowo nalezy:
stosowac rury i ksztattki jednego producenta PE 100RC XSC PN 16

uzywaé ksztattek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek
foliowy;

nie dopuszcza sie zastosowania ksztattek segmentowych;

posiada¢ aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu
zgrzewow;

przestrzegac¢ aby byta zachowana odpowiednia czystosc rur;

operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajgce na wykonywanie
potgczen zgrzewanych;

uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

przestrzega¢ procedury zgrzewania doczotowego wigcznie z czytelnym
oznakowaniem kazdej zgrzeiny;

kazde potgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz
wydruk protokotu zgrzewu.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE tgczonych elektrooporowo nalezy:

stosowac rury i ksztattki jednoego producenta PE 100RC XSC PN 16

uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

uzywac ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w
korpusie ksztattki;

uzywac ksztattek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej
strefy grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki;

uzywacC ksztattek, ktére posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie
ksztattki zawierajgcy w sobie partie towaru i kod towaru;

dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow
zgrzewania;

posiada¢ aktualne Swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu
zgrzewow;

uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

przestrzega¢ procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej
zgrzeiny;

kazde potgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz
wydruk protokotu zgrzewu;

ksztattki elektrooporowe winny posiada¢ tabele z korektg czasu zgrzewania
wzgledem temperatury otoczenia;

przestrzegac¢ aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur;

zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowac¢ napiecie wedtug instrukcji
obstugi zgrzewarki;

zachowac¢ aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto
widoczne po jednej stronie;
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2.2.1.2 Wymagania dla rur ukitadanych technika burstliningu, zwang tez
crackingiem

Nalezy stosowac rury o nastepujagcych parametrach:

Rury i ksztattki jednego producenta PE 100 RC XSC PN 16

Rury wykonane z materialu 0 najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej
propagacji pekniec¢, podlegajacemu statej kontroli jakosci

Rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych potwierdzone
wynikami badan akredytowanego Instytutu Badawczego,

Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu
rurociggéw,

Ptaszcz ochronny z nasyconego mineralnie polipropylenu;

Rura z fabrycznie przycietym ptaszczem dla zgrzewdw doczotowych;

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

nazwa producenta;

rodzaj materiatu symbol surowaca;

oznaczenie typoszeregu, srednica zewnetrzna w mm;

grubos¢ scianki w mm;

data produkciji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgca norma.

informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data),
numer aprobaty technicznej.

2.2.1.3. Ksztaltki z zeliwa.

Nalezy stosowac¢ jednolity system rur i ksztattek:

materiat: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;

ksztattki zeliwne, pokryte obustronnie zywicg epoksydowg o grubosci warstwy
minimum 250um lub w procesie kataforezy min.70um, zgodne z normg PN-EN
545:2010;

owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;

cisnienie nominalne PN16;

korpus i pierscien dociskowy z Zeliwa sferoidalnego;

uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z wktadka stalowa, wykonana z
elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna;

pierscien zaciskowy z Ms 58, powyzej DN300 z Rg 7;

potaczenia kotnierzowe sruby podktadki i nakretki nierdzewne;

potgczenie wytrzymate na rozcigganie.

2.2.1.4. Rury stalowe.

Do wykonania przejs¢ pod drogami oraz jako rury ochronne nalezy uzywac rur

stalowych czarnych ze szwem ogdlnego stosowania, zabezpieczong przez malowanie
roztworem asfaltu i zewnetrzng powtoka bitumiczng z podwojng przektadkg z witdkna
szklanego o sprawdzonej szczelnosci wg PN- 79/H-74244. Usytuowanie rur ochronnych
i dlugosci poszczegoinych odcinkéw rur ostonowych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Ewentualne ubytki izolacji fabrycznej oraz miejsca spawania zabezpieczy¢
poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna. Uzupetnienia zewnetrznej powtoki izolacyjnej
w przypadku rur stalowych nalezy wykona¢ wg PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811.
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2.2.2. Armatura wodociggowa.
Armatura wodociggowa i ksztattki zeliwne majg pochodzi¢ od jednego
producenta.
1) Wymogi odnosnie certyfikatdéw i dokumentéw dotyczgcych stosowanej armatury:
o$wiadczenie dotyczgce swiadczenia ustug serwisowych;
2) ubezpieczenie OC produktu;
3) dokumenty potwierdzajgce cechy techniczne (karty katalogowe);
4) atest higieniczny PZH;
5) deklaracje wtasciwosci uzytkowych
6) certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat
rownowazny;
7) Swiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony
Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla producenta
8) Certyfikat CNBOP na hydranty.

2.2.2.1. Hydrant podziemny DN 80 z podwdjnym odcieciem.
Podziemne hydranty do instalacji wodnych, z podwdjnym odcieciem przeptywu:
Owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2; DN80
konstrukcja zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14339
* testy:
- préba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-6/VP 325 (3321),
- test otwarcia / zamkniecia
» certyfikat CNBOP w J6zefowie;
» atest PZH Warszawa,;
» korpus — z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnetrzng powtokg ochronng
z farb epoksydowych oraz wewnetrznie epoksydowany lub emaliowany;
* hydranty posiadajg certyfikat GSK-RAL potwierdzajgcy przeprowadzanie badan
kontrolnych jakosci powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:
- badanie grubosci powtoki (pm)
- test udarowy — badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocg
opadajgcego ciezarka
- odpornos¢ na sieciowanie powtoki — test chemiczny za pomoca
odczynnika MIBK
- porowatos¢ powtoki — wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne
metodg iskrowg
- kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C)
- kontrola czystosci powierzchni odlewu — testowanie za pomocg tasmy
- odpornos¢ na korozje powierzchniowg — metoda odrywania
katodowego (mm)
- test przyczepnosci powtoki (MPa)
* na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajgce: producenta, srednice DN,
cisnienie nominalne i materiat korpusu;
» konstrukcja umozliwiajgca wymiane wewnetrznych czeéci hydrantu pod
ci$nieniem, bez demontazu hydrantu z sieci;
» pokrywa z ktem i nasadka trzpienia — zeliwo;
» trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony;
» uszczelnienie trzpienia — gorny pierscien zabezpieczajgcy oraz mosiezna tuleja z
o-ringami;
» nakretka trzpienia - z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci,
* rura potgczeniowa trzpienia — stal nierdzewna;
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deflektor zanieczyszczen - z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym
pierscieniu wzmacniajgcym;

zamkniecie hydrantu — pokrywka na tancuchu;

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w
zamknietej pozycji ttoka hydrantu;

kula zaworu zwrotnego: z polipropylenu, o konstrukcji komorowej;

korpus zaworu zwrotnego potgczony Srubami z kolumng hydrantu
Siedzisko ttoka z mosigdzu odpornego na odcynkowanie uszczelnione
promieniowo

2.2.2.2. Zasuwy.

Zasuwy muszg spetnia¢ wymagania:
Zasuwy klinowe kotnierzowe zabudowa krétka: wg normy PN-EN558 tabela 2
seria 14
owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN1092-2;;
testy:

- préba szczelnosci wodg PN-EN1074-1 i 2/PN-EN12266,

- proba momentu obrotowego zamykania zasuwy;
korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogoéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um; potwierdzony
certyfikatem GSK
odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, S$rednice DN,
cisnienie nominalne i materiat korpusu;
Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masg plastyczng na goraco;
uzczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w
korpusie;
trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawarto$cig chromu, z gwintem
walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;
trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;
uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM
stanowigca gtéwne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz
pierscien zgarniajgcy z gumy NBR;
uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod ci$nieniem;
mozliwos¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw powyzej DN400,
przelot zasuwy: peten, rowny srednicy nominalnej i bez zawezen;
klin:
- rdzen z zeliwa sferoidalnego (GGG-50),
- nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie, powtokg z gumy EPDM o min.
grubosci 1,5 mm,
- dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej czesci klina umozliwiajgca pochtanianie
zanieczyszczen statych i szczelne domknigcie,
- prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na Scieranie
tworzywa sztucznego zawulkanizowane, wspotpracujgce z rowkami w korpusie;
- nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potagczona z
klinem,
- przelot przez komore klina: cylindryczny na catej dtugosci i nie zawezony na
koncu;
- teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;
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2.2.2.3. Nawiertki i opaski do nawiercania do rur PE.

Nawiertki muszg spetnia¢ wymagania:

cisnienie nominalne min PN16

obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;

obejma i stopa wykonana z PE;

nawiertka z odejsciem do zgrzewania rur z PE;

wewnetrzny zawor umozliwiajgcy wielokrotne szczelne zamkniecie;

zasuwa odcinajgca

wiertto ze stali nierdzewnej;

jezeli wystepujg elementy wykonane z zeliwa muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrycie zewnatrz i wewnatrz
powtokg epoksydowg o min grubosci 250um;

uszczelnienie wrzeciona O-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem
za pomocg uszczelki z elastomeru;

gtowica zabezpieczona przed wykreceniem;

Sruby tgczgce obejme dolng ze stali nierdzewnej;

Opaski muszg spetnia¢ wymagania:

ci$nienie nominalne min PN16;

obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;

zabezpieczone przed samoodkreceniem;

obejma i stopa wykonana z PE;

opaska z odejsciem do zgrzewania rur z PE;

elementy skiadowe takie jak Sruby, nakretki i podkfadki wykonane sg stali
nierdzewnej.

2.2.2.4 Ksztattki zeliwne.

Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek

materiat: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;

ksztattki zeliwne, pokryte obustronnie zywicg epoksydowg o grubosci warstwy
minimum 250um lub w procesie kataforezy min.70um, zgodne z normg PN-EN
545:2010;

owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;

cisnienie nominalne PN16;

korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego;

uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z wkiadkg stalowg, wykonana z
elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna;

pierscien zaciskowy z Ms 58, powyzej DN300 z Rg 7;

potgczenia kotnierzowe sruby podkiadki i nakretki nierdzewne;

potgczenie wytrzymate na rozcigganie.

2.2.3. Osprzet armatury.

Wszelkie elementy podstawowe (zasuwy) bedg wyposazone w:

2.2.3.1. Skrzynki uliczne.

Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:
muszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant)
wedtug zalecen producenta,
korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;
pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na
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obcigzenie ruchem ulicznym,

pokrywa z oznaczeniem ,\W” dla zasuw i oznaczeniem ,HYDRANT” dla
hydrantéw,

wktadka — stal nierdzewna,

Sruba — stal nierdzewna.

2.2.3.2. Obudowy do zasuw.

Charakterystyka obudowy:

Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

trzpien o petnym przekroju o kwadracie

przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce
przed przedostawaniem sie zanieczyszczen;

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

potgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali
nierdzewnej lub sruby.

2.2.3.3. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Tabliczki informacyjne montowac na stupku stalowym lub na trwatych elementach

istniejgcych ogrodzen czy tez na scianach budynkow. Oznakowanie uzbrojenia dokonaé

zgod

nie z normg PN - B - 9700

2.2.4. Inne materiaty.

2.2.5.

tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wktadkg metalowg mocowang do trzpieni obuddéw zasuw;

rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @110;

rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @160;

nasuwki PVC @110 PN 10;

stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o srednicy 48 x 3 mm,
malowanej farbg olejng (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o
grubosci co najmniej 90-120um);

fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach
minimum 30x30x50cm;

betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20;

ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury
ostonowe;

manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do
zamkniecia koncéwek rur ostonowych;

taczniki — Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,
nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

uszczelki gumowe

Kruszywo.
Piasek wykorzystany do podsypki i zasypki rur z PE powinien odpowiadaé

wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004 oraz spetnia¢ wymagania producenta rur.
Wybo6r materialu do zageszczania oraz metode zageszczania nalezy uzgodni¢ z
Inzynierem oraz Zamawiajgcym.
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2.3. Transport i skladowanie materiatéw i wyrobow.
2.3.1. Wymagania ogolne.
Wymagania ogdlne zawiera ST S-00.00.

2.3.2. Rury wodociggowe z PE.
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie i sktadowaniu
zachowac¢ nastepujgce wymagania:

* przewOz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

e przewOz rur i prace przetadunkowe powinny odbywaé sie przy temperaturze,
kt6ra zalecana jest przez producenta rur;

* rury powinny by¢ przewozone na samochodach z ptaskg i réwna podtogg;

* rury podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie, a
wsporniki boczne pozbawione ostrych krawedzi;

» podczas transportu rury o wiekszych srednicach nalezy uktada¢ na spodzie;

e rury nalezy transportowa¢ w potozeniu poziomym, a podczas tadowania lub
roztadowywania zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;

» w trakcie przetadunku niedopuszczalne jest uzywanie lin stalowych i tancuchéw,
nalezy stosowac liny miekkie;

* podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia;

» wszystkie rury sg zabezpieczone przed wewnetrznymi zabrudzeniami za pomocg
odpowiednich zaslepek;

» podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac;

» transport rur niepakietowanych w samochodzie powinien odbywac sie przy
rownym utozeniu rur na podktadach drewnianych;

* niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie;

» sktadowanie rur powinno odbywac sie poziomo na ptaskim i rownym podtozu;

» wysokos$¢ sktadowania i pakowania rur w potozeniu poziomym, w opakowaniu
fabrycznym, nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m wysokosci;

e rury w kregach uktada¢ w pozycji pionowej lub poziomej w sposéb zgodny z
zaleceniami producenta;

e rury magazynowane powyzej 1 roku nalezy zabezpieczy¢ przed degradujgcym
dziataniem promieni stonecznych;

* nie nalezy sktadowac¢ rur w sagsiedztwie paliw, rozpuszczalnikbéw, smaréw, olejéw
i zZrodet ciepta;

* przenoszenie gotowych paczek rur na plac sktadowy lub ich zatadunek odbywa
sie za pomocg specjalnych wdzkéw platformowych;

2.3.3. Armatura zeliwna.

Armatura zgodnie z normg PN-EN 12570:2002 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

2.3.4. Mieszanka betonowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie sSrodki
transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych.
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2.3.5. Cement.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08;

2.3.6. Kruszywa.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo
nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET | MASZYNY.
3.1. Ogodlne wymagania.
Ogblne wymagania sprzetowe podano w ST S-00.00.

3.2. Sprzet do wykonania Robot.

Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ z korzystania ze sprzetu odpowiadajgcego
pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w niniejszej ST oraz okresli¢ wykaz
Urzadzenh stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi, w PZJ
zatwierdzonym przez Inzyniera.

W szczegdlnosci powinien mie¢ dostep do nastepujgcego sprzetu:
» zurawie budowlane samochodowe;
* wciggarki mechaniczne i reczne;
« samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci, co najmniej
5Mg i 5-10 Mg;
* narzedzia do rur PE;
e specjalistyczne urzadzenia do wykonania przeciskéw;
e zespoOt pradotworeczy 3-faz. Przewozny;
* inny niezbedny sprzet techniczny.
W przypadku stosowania rur PE zgrzewanych doczotowo nalezy:
» posiada¢ aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu
zgrzewow;
» uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym kompatybilnych z systemem
zgrzewanych rur;
* uzywaé zgrzewarek w petni zautomatyzowanych posiadajgcych mozliwosc
rejestracji i wydruku przeprowadzonych zgrzewdw .
W przypadku stosowania rur PE tgczonych elektrooporowo nalezy:

» posiadac¢ aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu
zZgrzewow,

* uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym kompatybilnych z systemem
zgrzewanych rur;

» dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametréw
zgrzewania;

« zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowaé napiecie wedtug instrukcji
obstugi zgrzewarki;
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4. SRODKI TRANSPORTU.
4.1. Ogdlne wymagania.
Ogblne wymagania do srodkdéw transportu podano w ST S-00.00.

4.2. Srodki transportu do wykonania Rob6t.

Wykonawca powinien mie¢ dostep do samochodow skrzyniowych, samochodéw
samowytadowczych i innych srodkdéw transportu odpowiadajgcych pod wzgledem typdw
i ilosci wymaganiom zawartym w niniejszej ST. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdw i urzgdzen powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne wymagania.

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terenéw budowy nalezy ustali¢ z
wiasciwym Rejonem Dystrybucji. Pob6ér wody moze nastgpi¢ po wczesniejszym
zawarciu umowy z Zaktadem Ustug Wodno-Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach i na
warunkach okreslonych przez Zaktad Ustug Wodno-Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach
Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow Wykonawca uzgodni we wiasnym
zakresie. Wszelkie uszkodzenia ogrodzen, podjazdow, ciggdw pieszych, urzgdzen lub
innych nieruchomosci zarzadcy lub witascicieli danej dziatki, spowodowane przez
prowadzenie robdt przez Wykonawce, spoczywa na Wykonawcy w ramach
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu piaskowym grubosci 10 cm w
temp. powietrza 0-30°C. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac¢ wstepne
rozmieszczenie rur w wykopie. Rurociggi nalezy tgczyé za pomocg potgczen
zgrzewanych doczotowo. Potgczenia z armaturg wykonywaé za pomocg ksztattek
zeliwnych z kotnierzem stalowym tgczone Srubami nierdzewnymi. Rury PE zgrzewac
doczotowo zgrzewarkg sterowang mikroprocesorem, ktdéra ustala automatycznie
parametry zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewcza
ogranicza sie do nadzoru i kontroli doktadnosci wykonania zgrzewu. Zgrzewarka musi
posiada¢ mozliwos¢ wydruku parametréw kazdego zgrzewu. Ksztattki elektrooporowe
zgrzewa¢ maszyng z mozliwoscig podiaczenia drukarki do wydruku protokétu
parametrow kazdego zgrzewu. W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw
utozenia nalez zastosowac ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz wykonaé bloki
oporowe. Jesli rurocigg przebiega w sasiedztwie istniejgcego przewodu w odlegtosci
mniejszej od 30cm, nalezy zabezpieczy¢ go stalowg rurg ostonowa zgodnie z PT. Po
wykonaniu montazu oraz przed zasypaniem, nalezy wykonac¢ proby szczelnosci
rurociggu pomiedzy punktami weztowymi.

UWAGA: Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-00.00.

5.2 Sie¢ wodociggowa w ramach metod bez wykopowych.

Odcinki sieci wodociggowej do wymiany przewiduje sie wykona¢ metoda
bezwykopowg technikg burstliningu, zwang tez crackingiem.
Polega ona w przypadku rur zeliwnych, stalowych i AC na jednoczesnym rozcinaniu
starego rurociggu, rozpychaniu jego fragmentéw na boki i w tak powiekszong przestrzen
wcigganiu nowego przewodu, ktéry po zakonczeniu prac przejmuje funkcje starego
rurociggu.
W okreslonych granicach mozliwe jest wcigganie rury o wiekszej dymensji. W
projektowanych przypadkach wystgpig mozliwosci wymiany:
-z DN80 na PEdz110 mm,
-z DN100 na PEdz110 mm,
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-z DN125 i DN150 na PEdz160 mm,

- z DN200 na PEdz225 mm.

Do wymiany rurociggdw przewidziano rury z warstwami ochronnymi (zewnetrzna i

wewnetrzna) wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego PE100RC XSC 50 PN 16.

Warstwa srodkowa produkowana jest z polietylenu klasy PE100RC PN16. Niezaleznie

od cisnienia wody w sieci sg to rury o najwyzszych parametrach, bowiem ryzyko

gtebokich zarysowan i naciskow punktowych jest tu bardzo duze.

Do wykonania wymiany niniejszg metodg niezbedne sg wykopy startowe i odbiorcze.

Na planach sytuacyjnych przedstawiono orientacyjng propozycje lokalizacji wykopow

technologicznych. Wymiary wykopéw, dtugosci max odcinkéw, itd. nalezy dostosowac

do urzadzen bedacych w posiadaniu wykonawcy.

Zatozono:

- wykopy o szeroko$ci 1,5 m i dlugosci do 4-5 m,

- max diugosci wykonywanych odcinkdéw rurociggu: 100-110 m,

- wykopy technologiczne na kazdym zatamaniu rurociggu istn. (metoda umozliwia
wykonanie tylko prostoliniowych odcinkdw).

Odcinki wcigganych rur do wnetrza starego rurociggu powinny by¢ zgrzane w sekcje o

dtugosciach odpowiadajacych dtugosciom wymienianych odcinkéw rurociggéw.

Do taczenia rur stosowana powinna by¢ technika doczotowa, a wyptywki muszg byc¢

odciete specjalnym przyrzadem, gdyz mozliwe jest wowczas réwniez zastosowanie

dodatkowej kontroli jakosci zgrzewodw.

Przed przystgpieniem do operacji wciggania zgrzewy muszg by¢ schtodzone do w

spos6b naturalny do temperatury otoczenia. Przed wciggnieciem nalezy tez dokonaé

préb szczelnosci zgrzanych odcinkéw, a po wykonaniu catych odcinkéw odbiorowe;

préby szczelnosci.

Wystepujgcg na wymienianych odcinkach armature (hydranty, zasuwy, wigczenia

przytaczy) nalezy na czas robo6t zdemontowaé, a po wykonaniu nowego rurociggu

zamontowac nowg armature i podtgczy¢ przytacza.

Potgczenia wymienianej sieci wodociggowej z PE z istniejgcym rurociggiem, nalezy

wykona¢ za pomocg tulei kotnierzowych PE z kotnierzem dociskowym (od strony proj.

rury) + ksztattka przejsciowa: kotnierz stalowy/istniejgcy materiat (od strony istn. rury).

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg zasuwy z zeliwa sferoidalnego PN 16 z uszczelnieniem

miekkim wraz z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw. Przewidziano hydranty

podziemne @80 mm z zasuwa.

Usytuowanie uzbrojenia wymienianego i doprojektowanego oznaczono na zatgczonych

mapach.

W miejscach armatury przewidziano uzupetniajgce wykopy punktowe lub ciggte w

przypadku ,krétkich” odcinkow z zatamaniami i zageszczeniu istn. armatury.

Na czas remontu sieci wodociggowej przewiduje sie utozenie rurociggu tymczasowego z

uwzglednieniem etapdw realizacji, zapewniajgc odbiorcom dostawe wody. Rurocigg

tymczasowy na danym odcinku robdt nalezy utozyé przed wykonywaniem wiasciwych

rob6t remontowych. Przed uruchomieniem rurociggu tymczasowego w celu dostarczenia

wody do odbiorcéw nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcje, prébe cisnieniowg na

cisnienie PN10. Po wykonaniu powyzszych czynnosci i napetnieniu rurociggu wodg

nalezy przeprowadzi¢ badania jakosciowe wody w celu stwierdzenia czy odpowiadajg

wymaganym parametrom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po uzyskaniu

pozytywnych wynikéw dopiero mozna podawaé wode rurociggiem tymczasowym wode

do mieszkancow. Po wykonaniu i podtgczenia nowej sieci wodociggowej przeprowadzic¢

dezynfekcje rurociggu, probe cisnieniowg, wode poddac¢ badaniom fizykochemicznym i

bakteriologicznym. Rurociggi tymczasowe nalezy zdemontowa¢ i wykorzystaé na

dalszych odcinkach wymienianej sieci. Przerwy ciggtosci dostawy wody mogg wystgpic
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w momencie przetgczenia istniejgcych rurociggdw do rurociggébw tymczasowych.

Nalezy réwniez pamietaé, ze na czas robét nie bedzie na danych odcinkach sieciowego
zabezpieczenia p.pozarowego, w zwigzku z tym nalezy zabezpieczy¢ ten brak awaryjng
dostawg wody np. wozami pozarniczymi lub podtgczyé hydranty do tymczasowego
rurociggu. Na czas budowy sieci przewiduje sie utozenie rurociggu tymczasowego z
uwzglednieniem etapow realizacji, zapewniajgc odbiorcom dostawe wody. Po
podtgczeniu sieci wodociggowej, rurociggi tymczasowe nalezy zdemontowac i
wykorzysta¢ na dalszych odcinkach wymienianej sieci. Przerwy ciggtosci dostawy wody
moga wystagpi¢ w momencie przetgczenia istniejgcych rurociggdw do rurociggow
tymczasowych. Nalezy réwniez pamieta¢, ze na czas rob6t nie bedzie na danych
odcinkach sieciowego zabezpieczenia p.pozarowego, W zwigzku z tym nalezy
zabezpieczy¢ ten brak awaryjng dostawg wody np. wozami pozarniczymi lub podtgczy¢
hydranty do tymczasowego rurociggu. Na mapach w czesci rysunkowej linig grubg
niebieskg oznaczono odcinki sieci wodociggowej przeznaczone do wymiany z
okresleniem ich docelowej $rednicy PE, a w legendzie opisano wymieniang i
projektowang armature, oznaczenia wykopow, itd.

5.3 Sie¢ wodociggowa w ramach metod wykopowych.

W miejscach wykopdéw sie¢ i armature nalezy uktadaé w wykopie.

Zaprojektowano rury wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego PE100RC XSC
50 PN16. Warstwa $rodkowa produkowana jest z polietylenu klasy PE100RC PN16.
Zaprojektowane rury nie wymagajg stosowania specjalnej podsypki i obsypki. Nalezy
jednak pamietaé, aby grunt w bezposredniej strefie podsypki i obsypki zostat przesiany i
nie zawierat elementéw ,duzych” i ostrych. W miejscach wystepowania wody gruntowej
zastosowaé podsypke filtracyjng. Wodocigg nalezy oznakowac niebieskg tasmg, z
wkiadka stalowg potgczong z armaturg zelazng na sieci. Taéme uktada¢ 30cm ponad
przewodami. Bloki oporowe i podporowe dla sieci z PE nalezy wykona¢ wytgcznie dla
weztow o "mieszanym zestawie potgczeniowym" tj. elementow z Zeliwa np. trojniki,
armatura. Punkty rozgatezienia sieci oraz usytuowanie uzbrojenia podziemnego nalezy
oznakowac w terenie tabliczkami informacyjnymi mocowanymi na stupkach stalowych ¢
32 mm wbetonowanych w ziemie lub na statych elementach ogrodzen lub budynkéw
(zgodnie z PN-86/B-09700).
Armatura na minimalne cisnienie PN16, posiadajgce atest PZH dopuszczalne do
stosowania do wody pitnej. Na zmianach kierunku rurociggu (wiekszych od mozliwosci
ugiecia technologicznego dla wcigganej rury) przewiduje sie zastosowanie tukéw,
ksztattek PE. Przewidziano wykopy otwarte waskoprzestrzenne. Wykop nalezy umocnié
w technologii tradycyjnej. Urobek na odktad lub do wywozu. Przed zasypaniem wykopu
zinwentaryzowac geodezyjnie. Teren po wykonaniu rob6t nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Po zakohczeniu robét sie¢ wodociggowg poddac prébie cisnieniowej oraz
zdenzyfekowac i przeptukac. Po wykonaniu sieci wode podda¢ badaniu w TSSE.

5.3.1. Montaz rurociagow.

Rurociggi nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a
takze z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegétowymi.
Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy przewodoéw. Do budowy
rurociggdéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ uktadania rurociggéw metodg wykopu otwartego jak
rowniez metodg bezwykopowg nie pogarszajgc wartosci uzytkowych sieci w ramach
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Istniejace uzbrojenie terenu, w miejscach duzych
zblizen w pionie z uktadanym rurociggiem, oraz miejsca wskazane w Dokumentaciji
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Projektowej, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych.

5.3.2. Tolerancje wymiarowe.

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m od wymiaru
projektowanego;

» dopuszczalne odchylenia osi przewodu ustalone na tawach celowniczych od osi
projektowanego przewodu, nie powinny przekroczyc¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm;

» dopuszczalne odchylenia spadku przewodu od spadku projektowanego, nie
powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla przewodow z tworzyw
sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodow = 2cm i nie mogg spowodowac
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

5.4 Komory pomiarowe.

W ramach niniejszego zaprojektowano osiem komér pomiarowych KP-1, KP-2,
KP-3, KP-4, KP-5, KP-6, KP-7 i KP-8 z przeptywomierzami elekiromagnetycznymi,
umozliwiajgcymi pomiar przeptywu i cisnienia wody w sieci wodociggowej. Odciecie
przeptywomierza za pomocg zasuw umieszczonych w wezle nr 1B i za
przeptywomierzem. Zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem, z obudowag
regulowang i skrzynkg uliczng do zasuw.

Jako urzadzenie pomiarowe zaprojektowano przeptywomierz elektromagnetyczny
zasilanym z baterii. Zabudowa przeptywomierza — min. 60 cm odcinka prostego przed
przeptywomierzem, min. 60 cm odcinka prostego za przeptywomierzem. Na rurociggu
wodociggowym odwierci¢ otwér & 15 mm i w tym miejscu zamontowaé nawiertke z
zaworem & 32 mm. Od zaworu na nawiertce wyprowadzi¢ rure PE dz. 32 do rejestratora
przeptywu i ci$nienia. Z zaworu wyprowadzi¢ trzpien z obudowg, zakonczong skrzynka
uliczng do zasuw na powierzchni terenu. Przeptywomierz i rejestrator, zamontowa¢ w
studzience z kregow betonowych B45 o srednicy @1000 przykryta ptytg nadstudzienng z
wtazem @600 D400 z ryglem. Wtaz zeliwny "od dotu” ociepli¢ styropianem.

5.4.1 Wymagania techniczne.
Rejestrator z wbudowanym modemem GSM - pomiar cisnienia i przeptywu wody.

DANE TECHNICZNE.

Wejscia: Kanat 1 cisnienie (wbudowany przetwornik cisnienia)
Kanat 2 przeptyw
Kanat 3 przeptyw

Wejscie cisnienia: Zakres 0 — 100m lub 0 —200m
Zakres temperatur: +1 do +20°C
Doktadnosé/rozdzielczosé: +/- 0,5% zasiegu
Port ci$nienia: standardowa sonda zenhska

Wejscia przepltywu: Zliczanie impulsow i zapisywanie wg ustawionych
przedziatdw czasowych

Port szeregowy: Izolowany optycznie, petny dupleks, asynchroniczny
Szybkos$c¢ zapisu: 1200, 2400, 4800, 9600 bps

Oprogramowanie: PMAC (protokoét transmisji: GPS Technolog)

Pamie¢: 128kB, dzielona miedzy kanatami (max 64kB na kanat)

Zegar: Kalendarz uwzgledniajacy lata przestepne
Doktadnos¢é: 100 s/miesigc w catym zakresie temperatur
pracy

Synchronizacja: Opcja synchronizacji czasu w sieci GSM
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Zasilanie:

Rejestracja:

Alarmy:

Temperatury pracy:
Obudowa:

Waga:

Wymiary:

NORMY:

Dane Dyrektywy Rady EC

Zastosowane standardy:

Przeznaczony obszar
dotyczacy spodziewanych
warunkow dziatania

Bateria litowa, zywotnos¢ min. 5 lat

Wewnetrzne zasilanie pomocnicze nie kasuje zapisanych
danych

Przedziaty: programowalne w odstepach 1-99 s, 1-99min,
1-99 godz.

Przechowywanie danych: sktadowanie rotacyjne Ilub do
zapetnienia pamieci.

Niski/wysoki alarm programowalny na kazdym kanale

-20°C do +50°C

Zgodnie z wymogami normy min. I[P 68

1 Kkg.

191 x 140 x 150 mm

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 89/336/EEC,
nowelizacja 92/31/EEC. Artykut 3 dyrektywy R&TTE
1999/5/EC

BS EN 61000-6-1: 2001 Ogélne Standardy Odpornosci ../../
BS EN 61000-6-3: 2001 Ogdlne Standardy Emisiji.../.../
EN 60950:2000 Informacja z zakresu bezpieczenstwa
urzgdzen firmy Technolog

EN 301419-1 Wydanie: 4.1.1 Cyfrowy komérkowy system
telekomunikacyjny /faza 2/. Zatgcznik wymagan
dotyczgcych mobilnej komunikaciji GSM dla globalnych
systemow: Czesc¢ 1: Stacje przenosne dla pasm sieci
GSM900 i DCS 1800, dostep (GSM 13.01, wersja 4.1.1)
EN301511: wydanie 7.0.1 System Globalny dla mobilnej
komunikacji GSM. Harmoniczne standardy dla stacji
mobilnych GSM i DCS pasmo 1800 odnoszace sie do
wymagan zawartych w artykule 3.2 dyrektywy R&TTE
(1999/5/EC) (GSM 13.11 wersja 7.0.1 wydanie 1998)
EN301489-1 Kompatybilnos¢ Elekiromagnetyczna i
spektrum Radiowe (EMR). Standardy KompatybilnoSci
Elektromagnetycznej (EMC) dla sprzetu radiowego i ustug
EN301489-7 Specyficzne warunki dla mobilnego i
przenosnego sprzetu radiowego komérkowych cyfrowych
systeméw telekomunikacyjnych (GSM i DCS)

Sprzet moze pracowaé w temperaturach od -20°C do
+50°C. Nie powinien by¢ uzywany powyzej podanego
zakresu.

Sprzet zostat zaprojektowany do wewnetrznego i
zewnetrznego zastosowania zgodnie z zabezpieczeniem
normy IP 68,

(konieczna ochrona przed nanoszonym kurzem, deszczem,
ochlapaniem i ingerencjg wody).

Certyfikaty na w/w normy powinny byé dostarczone razem ze skiadang

dokumentacjg przetargowa.

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Géra ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. 80

,»» Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie

dokumentacji — czesé II: sieci wodno — kanalizacyjne”. Remont sieci wodociggowej

5.5. Wymagania szczegotowe.

5.5.1.

Rurociagi.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggdbw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna
wykopu oraz jakos¢ rur, grubos¢ podsypki i stopien jej zageszczenia;

rury na dnie wykopu nalezy uktadaé na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem
na tozysko nosne rury — zgodnie z projektowanymi spadkami;

budowe rurociggu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy
punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami
dostosowanymi do diugosci rur;

wyréwnywanie spadkow rur za pomocg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rury wymagajg podbicia na catej dtugosci;

w miejscach ztgczy nalezy wykonac¢ dotki montazowe o gtebokosci dostosowane;
do Srednicy zewnetrznej ztgcza;

bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego
elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen;
do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki
w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytworni;

utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na
wysokosé 10 cm ponad wierzch rury, w koncowej fazie Robdt obsypke uzupetnia
sie do 30 cm (obsypka rurociggéw wg ST 01.02 Roboty ziemne);

bloki oporowe na zatamaniach trasy nalezy wykonac¢ z betonu klasy, co najmniej
C16/20, z przektadka z papy lub folii od strony ksztattki lub armatury, zgodnie z
wymogami normy PN-B-10725/1997 oraz minimalnymi wymiarami blokow
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej;

trase przewodow przed jego zasypaniem nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjna,
tasme utozy¢ na wysokosci 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem i podtgczeniem przewodu sygnalizacyjnego tasmy do skrzynek
zasuw i hydrantéw;

po wykonaniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci wg pkt 6.1.3
niniejszej ST, ptukania rurociggu i dezynfekcji oraz dechloraciji.

5.5.1.1. Kolizje rur z innymi mediami.

Prace wykonywac¢ w porozumieniu i zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi

przez wiasciciela lub zarzadce danej sieci/drogi. W miejscach skrzyzowan rurociggéw z
istniejgcymi mediami oraz w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej,
zastosowac rury ochronne:

kolizja z kablami energetycznymi

W miejscach skrzyzowan rurociggdéw z kablami energetycznymi, na kable nalezy
zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne o dtugosci jednostkowej 3,0m z tworzywa
sztucznego z przeznaczeniem do kabli elektrycznych o srednicy dostosowanej do
Srednicy kabla energetycznego wedtug zalecen producenta rury ostonowej,
Kolizja z kablami telekomunikacyjnymi

W miejscach skrzyzowan rurociggdw z kablami telekomunikacyjnymi, na kable
nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne o dtugosci jednostkowej 3,0m z
tworzywa sztucznego z przeznaczeniem do kabli elekirycznych, o $rednicy
dostosowanej do Srednicy kabla telekomunikacyjnego wedtug zalecen
producenta rury ostonowej,
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Kolizja z drogami asfaltowymi i gruntowymi

W miejscach skrzyzowan z drogami asfaltowymi i gruntowymi stosowac rury
stalowe czarne ze szwem. PrzejScia wykona¢ metodg przecisku zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury ostonowej, nalezy montowac
pierscienie centrujgce (ptozy). Ptozy mocowane do rury przewodowej
maksymalnie co 1,0m. Wysokos¢ pt6z nalezy dostosowaé do przestrzeni
pomiedzy rurg ostonowg i przewodowg. Na koncach rur ostonowych nalezy
wykonaé zamkniecie za pomocg manszety gumowej samouszczelniajgcej,
Kolizja z kanatem kanalizacji

W przypadku kolizji wodociggu z kanatem kanalizacyjnym przy odlegtosciach
mniejszych niz 0,6 m nalezy zastosowa¢ rury ochronne na przewodzie
wodociggowym zgodnie z PN-92/B-01706.

Kolizja z gazociggiem

Odlegtosci projektowanych sieci od gazociggbw wykonywa¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. W miejscach
skrzyzowan z gazociggiem stosowac rury stalowe czarne ze szwem.

Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury ostonowej, nalezy montowac
pierscienie centrujgce (ptozy). Ptozy mocowane do rury przewodowej
maksymalnie co 1,0m. Wysokos¢ pt6z nalezy dostosowaé do przestrzeni
pomiedzy rurg ostonowg i przewodowg. Na koncach rur ostonowych nalezy
wykonaé¢ zamkniecie za pomocg manszety gumowej samouszczelniajgcej,

5.5.1.2. Montaz rur PE.

Wymagania dotyczgce wykonania instalacji z rur PE

rurociggi montowaé przy temperaturze zewnetrznej zapewniajgcej najwyzszg
jakos¢ wykonywanych Robét zgodnie z wytycznymi producenta danego
materiatu;

kazde potaczenie zgrzewane winno posiada¢ swoje indywidualne $wiadectwo
oraz winno by¢ naniesione na schemat odcinka sieci;

zmiany Kierunkéw rurociggu do @90 nalezy realizowac¢ poprzez wykorzystanie
elastycznosci rury PE (w granicach dopuszczalnych przez producenta), a
powyzej poprzez ksztattki fabryczne wybranego producenta rur;

wysokos¢ ptéz nalezy dostosowac¢ do przestrzeni pomiedzy rurg ostonowg i
przewodowg. Na koncach rur ostonowych nalezy wykona¢ zamkniecie za
pomocg manszety gumowej samouszczelniajgcej;

w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej na rurociggu nalezy
wykonac trojniki zeliwne kotnierzowe, ktére nalezy potaczy¢ z rurociggiem PE
poprzez tuleje kotnierzowe z luznym kotnierzem (oprocz tréjnikdw na odejsciach
do hydrantow, ktére nalezy uwzgledni¢ w komplecie montazu hydrantu oraz
trojnikbw do zaworow odpowietrzajgcych, ktére nalezy uwzgledni¢ w komplecie
montazu zaworu odpowietrzajgcego).

W przypadku stosowania rur PE zgrzewanych doczotowo nalezy:

przestrzega¢ aby byta zachowana odpowiednia czystosc¢ rur, planowanie koncow
rur zgrzewanych wedtug zalecen producenta;

przestrzegac¢ aby byta zachowana wspotosiowos$¢ taczonych rur;

stosowac¢ odpowiedni czas zgrzewu, odpowiednig site docisku rur do zgrzewarki
oraz odpowiednig site tgczenia zgodnie z zaleceniami producenta;
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» stosowac odpowiedni czas chtodzenia zgrzewu wedtug zalecen producenta;
» stosowa¢ wszelkie inne zalecenia producenta dotyczgce prawidtiowego
wykonania potgczen zgrzewanych.

W przypadku stosowania rur PE tgczonych elektrooporowo nalezy:

» przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czystos¢ rur, planowanie kohcéw
rur zgrzewanych wedtug zalecen producenta;

* przestrzega¢ aby byta zachowana wspotosiowosé tgczonych rur i odpowiednie
wsuniecie rur w ksztattke — zachowana gtebokos¢ montazowa,;

» zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowa¢ napiecie wedtug instrukciji
obstugi zgrzewarki;

» stosowac odpowiedni czas chtodzenia zgrzewu wedtug zalecen producenta.

» stosowa¢ wszelkie inne zalecenia producenta dotyczgce prawidtowego
wykonania potgczen zgrzewanych elektrooporowo.

5.5.1.3. Wiaczenia do istniejacych wodociagow.
W zaleznosci od rodzaju istniejgcego wodociggu wykonac:

» Dla istniejacych wodociggéw z PVC potagczenia z projektowanymi wodociggami
wykonaé z ksztattek kielichowych tgczonych na uszczelki (kolana, ksztattki
kielichowo-kotnierzowe, nasuwki dwukielichowe).

» Dla istniejacych wodociggéw z PE potgczenia z projektowanymi wodociggami
wykona¢ za pomocg ksztattek elektrooporowych badz ksztattek zeliwnych
kotnierzowych i tgcznikdw rurowo-kotnierzowych tgczonych na uszczelki.

 Dla istniejgcych wodociggdw Zzeliwnych potgczenia z projektowanymi
wodociggami wykona¢ za pomocg ksztattek zeliwnych kotnierzowych i tgcznikéw
rurowo- kotnierzowych tgczonych na uszczelki.

Wiaczenia do istniejgcych sieci wodociggowych wykona¢ poprzez wezlty z ksztattek wg
Dokumentacji Projektowe;.

5.5.2. Uzbrojenie wodociggow.

Nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

* Uzbrojenie sieci w hydranty i zasuwy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

» wszystkie potgczenia kotnierzowe wyposazy¢ w uszczelki gumowe oraz potgczy¢
za pomocg kompletu tgcznikdéw (Srub, nakretek i podktadek),

* pod zasuwami i pod odgatezieniami do hydrantéw wykona¢ bloki oporowe,

* uzbrojenie oznakowac tabliczkami informacyjnymi

» skrzynki uliczne zlokalizowane na terenach nieutwardzonych nalezy umocnic
betonem marki C 12/15 o wymiarach 1,0x1,0x0,15 m.

5.5.2.1. Hydranty.
Montaz hydrantu wykona¢ zgodnie z rysunkami w Dokumentacji Projektowe;.
Przy wykonaniu nalezy spetni¢ wymagania:
* przed hydrantami nalezy wykona¢ zasuwy @ 80 mm, w odlegtosci co najmniej 1m
od hydrantu. Zasuwy w obudowie i wyposazone w skrzynki uliczne,
» wigczenie hydrantéw wykonaé¢ poprzez odgatezienia z rur zeliwnych sferoidalnych
do trojnikdéw zeliwnych kotnierzowych zamontowanych na gtéwnym przewodzie,
* potgczenia kotnierzowe wykonac poprzez skrecenie srubami ze stali nierdzewnej
wraz z umieszczeniem uszczelki gumowej,
* kolano ze stopkg posadowi¢ na bloku z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o
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wymiarach, co najmniej 0,40x0,40 m i wysokosci, co najmniej 0,20 m,

e po montazu elementéw hydrantu usypa¢ warstwe saczng ze zwiru ptukanego a
pod przewodem odwadniajgcym zgodnie z zaleceniem producenta hydrantu,

* po zakonczeniu prac ziemnych wykona¢ montaz skrzynki ulicznej zasuwy oraz
wykonaé obetonowanie skrzynki,

e na zakonczenie wykonania hydrantu wykonaé oznakowanie w formie tabliczki
informacyjnej umieszczonej na stupku stalowym

5.5.2.2. Zasuwy liniowe.

Na wodociggu wykonaé¢ zasuwy zeliwne odcinajgce kotnierzowe klinowe. Do
zasuw nalezy dobra¢ i wykona¢ obudowe z trzpieniami teleskopowym i skrzynka uliczng
tego samego producenta.

Zasuwy wykona¢ w nastepujacy sposob:
» Potgczenie zasuw z rurociggiem PE poprzez tuleje kotnierzowe zgrzewane z
rurociggiem i luzne kotnierze stalowe,
* potgczenia kotnierzowe wykonac poprzez skrecenie srubami ze stali nierdzewnej
wraz z umieszczeniem uszczelki gumowej,
e zasuwy nalezy posadowi¢ na bloku z betonu klasy C 16/20 o wymiarach w rzucie

0,4 x 0,4 m i wysokosci 0,2 m,

» stupki z tabliczkami informacyjnymi, zgodnymi z pkt. 2.2.3.3. niniejszej ST, nalezy

mocowaé¢ w fundamencie betonowym wykonanym z betonu klasy C 16/20 o

wymiarach, co najmniej 30x30x50cm.

5.6. Odcinki Robét, przerwy i ograniczenia.

W  porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic
etapowanie w poszczegdlnych ulicach z uwzglednieniem realizacji Robot na pozostatych
elementach Odcinka, w celu zapewnienia wtasciwej organizacji ruchu na danym terenie
oraz niezaktdconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia Robot objetych
Kontraktem. Wykonanie Odcinka wigze sie z wykonaniem Robét zgodnie z Tabelg
Elementow Rozliczeniowych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY.
6.1. Kontrola jakosci Robot.
6.1.1. Ogdlne zasady.

Ogoblne zasady kontroli jakosci Robét zawarte sg w ST.S-00.00.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ z czestotliwoscig zaakceptowang przez
Inzyniera, zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

1) zgodno$ci z Rysunkami,
2) materiatdw zgodnie z wymaganiami ST,
3) utozenia przewodow:
» gtebokosci utozenia przewodu;
» utozenia przewodu na podfozu;
» odchylenia osi przewodu oraz spadku;
» zmiany kierunkéw przewodow;
» zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody;
» zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,;
» zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych;
» kontrola potgczen przewodow i izolacii;
4) uktadania przewodu w rurach ochronnych,
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5) szczelnosci przewodu.

6.1.2. Proba szczelnosci.
6.1.2.1. Wymagania ogdine.

Przed przystgpieniem do préby nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych potgczen
oraz robét montazowych, przy potaczeniach zgrzewanych sprawdzi¢ wizualnie wyptywki.
Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelnosci i ptukanie
rurociggu. Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ przed zasypaniem potgczen zgodnie
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt nr 3., Warszawa 2001 oraz Polskg Normg PN-B-
10725:1997. Zauwazone nieszczelnosci usungé zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Komisja powotana przez Inzyniera dopusci rurocigg do prob, po stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wtasciwego przygotowania rurociggu do
préb.

6.1.2.2. Préba szczelnosci wodociagu.
Do odbioru proby cisnieniowej fragmentu sieci wodociggowej Wykonawca
przedtozy Inzynierowi do akceptaciji:

» szkic geodezyjny odcinka podlegajgcego prdbie, wykonany i potwierdzony przez
uprawnionego geodete;

» szkic odcinka wraz z naniesionymi zgrzewami;

» protokét z tabelami wszystkich zgrzewow;

» wydruki zgrzewdw w formie oryginalnej

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ nie mnie niz 1,0 MPa. Probe nalezy uzna¢ za
pozytywnag, jezeli:

» cisnienie na manometrze w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku;

* przewod na catej dlugosci nie wykazuje przeciekdéw;

* W czasie proby przewod winien by¢ unieruchomiony — przysypany piaskiem z
doktadnym podbiciem bokéw tak, aby zabezpieczyé go przed poruszeniem,
wszystkie potgczenia jednak muszg by¢ odkryte,

o dlugos¢ fragmentéw, dla ktérych przeprowadzane beda préby nie moze byé
wieksza niz 300,0 m,

* z przeprowadzonej proby winien powsta¢ protok6t podpisany przez Kierownika
budowy i Inzyniera, oraz przedstawiciela Zamawiajgcego,

» wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggdw stanowig
czes¢ dokumentacji powykonawczej.

6.1.3. Plukanie i dezynfekcja.
6.1.3.1. Wymagania ogdine.

Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy powiadomi¢ Terenowg Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng w celu stwierdzenia prawidtowos$ci wykonania dezynfekcji.
Przed przekazaniem rurociggu do eksploatacji wykonawca przedtozy zaswiadczenie, ze
pobrana prébka wody odpowiada warunkom okreslonym w Ustawie.
Z przeprowadzonego ptukania oraz dezynfekcji, winien powsta¢ protokét podpisany
przez Kierownika budowy i Inzyniera, ktéry wraz z wynikami badan laboratoryjnych wody
stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawczej.
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6.1.3.2. Plukanie.

Plukanie nalezy wykona¢ dwukrotnie tj. po prébie szczelnosci i po dezynfekcii.
Predko$¢ przeptywu wody podczas ptukania powinna byé nie mniejsza niz 1,0 m/s.
Tymczasowe rurociggi z rur i ksztattek stalowych lub tworzywowych uktadaé na
powierzchni terenu, wtgczenie do istniejgcej sieci wykonaé poprzez dodatkowy trojnik.
Dla okreslenia ilosci doprowadzonej wody i kontroli intensywno$ci ptukania zainstalowaé
wodomierz.

6.1.3.3. Dezynfekcja.
Po przeprowadzeniu ptukania wstepnego i uzyskaniu negatywnego wyniku
badania bakteriologicznego nalezy przystgpi¢ do dezynfekcji rurociggow.
Proces dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ w dwoch fazach:
» | faza — dwukrotne napetnienie i opréznienie wodg nadchlorowang;
* |l faza — napetnienie rurociggu woda nadchlorowang i przetrzymanie przez okres
24 godzin, po czym zrzut wody;
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu z zawartoscia 20+30 mg/I
czystego chloru.

6.1.3.4. Proces dechloraciji.

Woda z zawartoscig wolnego chloru nie moze by¢ odprowadzona bezposrednio
do kanalizacji. W zwigzku z tym konieczne bedzie przeprowadzenie dechloracji
pozostatego w wodzie chloru. Dla procesu dechloracji przewiduje sie zastosowanie
triosiarczanu sodu pieciowodnego Na2S203 x H20 w postaci 10%-ego roztworu.

W przypadku stosowania innych roztwordéw nalezy dawke odpowiednio przeliczy¢.

6.2. Badania i pomiary.
6.2.1. Ogolne zasady
Ogoblne zasady badan i pomiaréw zawarte sg w ST.S-00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia Robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

6.2.2. Rurociagi.

Sprawdzeniu podlegac beda:

* zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm i niniejszej ST;

* montaz rurociggu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie
spadku, zmiana kierunku rur, tgczenie rur);

» szczelnosé rurociggbw — proby szczelnosci wodociggu, ptukanie i dezynfekcja
wodociggu;

» instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczgce prob i odbiorow.

6.2.2.1. Rury.

Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inzynierowi probki rur w ilosci co
najmniej 1 prébki (odcinek rury o dtugosci 0,5 m) na 1 km rur. Prébka zostanie opisana i
oznaczona w sposoOb trwaty i umozliwiajgcy okreslenie Producenta, nr dostawy, partie
produkcji i rodzaj materiatu.

6.2.2.2. Bloki oporowe i podbudowy pod zasuwy.

Wykonawca dla kazdych 30 elementéw dostarczy 3 prébki betonu (pobranego z
betonu) w ksztatcie szescianow 15x15x15 cm do badan wytrzymatosciowych.
Probka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaty i umozliwiajgcy okreslenie, z
jakiego materiatu zostata pobrana i w jakim dniu.
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6.3. Dziatania zwigzane z odbiorem Robét.
Odbiér Robot nalezy dokona¢ zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL — Zeszyt 3

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Przedmiar Robét dla Robét Dodatkowych.

Przedmiar rob6t dla Robét Dodatkowych bedzie kazdorazowo sporzadzony przez
Wykonawce i przedstawiony dla Inzyniera do akceptaciji.

7.2. Obmiar Robét.
Zasady obmiaru Robo6t okresla ST S-00.00 Wymagania Ogdlne.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Wymagania ogdlne.
Wymagania ogdélne dotyczgce odbioru Robot okresla ST S-00.00.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowych powinny by¢é wykonane
zgodnie z wymaganiami ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”.

Przedmiotem odbioréw i badan beda:
1) zgodnos$¢ wykonania z ST i Rysunkami,
2) materiat rurociggu,
3) potaczenia przewoddw, dla potgczen zgrzewanych rur PE kazdy zgrzew musi by¢
rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inzyniera (schemat

trasy z zaznaczonymi zgrzewami i tabelaryczne zestawienie zgrzewdw i

warunkéw zgrzewania wraz z wydrukami i protokotami zgrzewu),

4) szczelnos¢ przewoddw.
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzgdzony protokédt odbioru Robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Protok6t bedzie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i
Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Brak protokotu powoduje uznanie Robét za roboty niewykonane.

8.3. Odbiér koncowy — Swiadectwo Przejecia.
8.3.1. Dokumenty Wykonawcy.
Do rozpoczecia Préb Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujgce
dokumenty:
1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete
2) analize geodezyjng wykonang i podpisang przez uprawnionego geodete na
przekazanym Projekcie Wykonawczym:;
3) protokoty z wynikami badan zageszczenia gruntu;
4) wszystkie protokoty z préb cisnieniowych rurociggdw sieci wraz z zatgcznikami
(szkice geodezyjne, szkice odcinkdéw ze zgrzewami itd.);
) protokét z ptukania sieci woda;
) protokét z chlorowania
) protokét z badania jakosci wody
) protokoty z badania wydajnosci wszystkich hydrantéw, przeprowadzonego przez
upowaznione osoby;
9) deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatdbw |

0 N O O
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elementéw;

10)protokoty odbioru nawierzchni jezdni i chodnikédw, pobocza wydane przez
Zarzadce drég;

11)instrukcje wykonania préb koncowych;

12)inne dokumenty wymienione w Kontrakcie;

8.3.2. Proby koncowe.
Wymagania ogdélne okresla ST S-00.00.

Po pozytywnej weryfikacji przedtozonych dokumentéw Wykonawcy rozpocznie sie
Proba Koncowa, w ramach ktérej, zostanie sprawdzone na sieci wodociggowe;j:

» otwieranie i zamykanie wszystkich zasuw;

» otwieranie i zamykanie wszystkich hydrantow;

» czas odwadniania sie hydrantéw;

» prawidtowo$¢ dziatania odpowietrznikow;

e sprawdzenie oznakowania domiarow;
Z Préb Koncowych nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry bedzie podstawg do wydania
Swiadectwa Przejecia réwnowaznego z odbiorem koncowym, zgodnie ST S-00.00.
Protokét opisywat bedzie rzeczywisty przebieg Prob Koncowych i podpisany bedzie
przez Kierownika budowy, Inzyniera i Zamawiajgcego.
Bez protokotu Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia o Swiadectwo Przejecia.

8.3.3. Szkolenie pracownikow.
Zgodnie ST S-00.00 Wymagania ogélne.

8.3.4. Proby eksploatacyjne.

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobe nadzoru + 2 osoby
techniczne), ktére wezmag udziat w Probach eksploatacyjnych Zamawiajgcego. Beda
one stuzyly Zamawiajgcemu swojg wiedzg techniczng i wszelkg pomocg, az do
zakonczenia prob eksploatacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
9.1. Ustalenia ogolne.
Ustalenia og6lne zawarte sg w ST S-00.00 Wymagania ogélne.

9.2. Ustalenia szczegotowe.

Przy okreslaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzgledni¢, poza kosztami wymienionymi w
pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ST S-00.00 Wymagan Ogdlnych, koszty wymienione
ponize;.

9.2.1. Rurociagi.
Cena jednostkowa danej pozycji robét z Tabeli Elementow Rozliczeniowych
bedzie rowniez obejmowa¢:
* Roboty zawarte i opisane ST S-00.00 Wymagania Ogoélne;
*  Wykonanie robdt przygotowawczych i rozbiérkowych zgodnie ST S-01.01
i S$-03.01;
» Wykonanie rob6t ziemnych zgodnie ST S-02.01,
* Roboty zawarte i opisane w ST S-00.00 Wymagania Ogdlne;
» Wykonanie rozbiorki nawierzchni
*  Wymiane gruntu
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roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

uzyskanie zgody na rozpoczecie Robét i poniesienie kosztow z tym zwigzanych;
oznakowanie miejsca prowadzenia Robot;

wykonanie wtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej zgodnie ze schematem
montazowym w Dokumentacji Projektowe] (montaz wezta z ksztattek i wykonanie
potgczen wraz z materiatami tgczeniowymi);

wykonanie wykopéw umocnionych z wywozem wydobytego gruntu na miejsce
sktadowania lub odkfadu;

odwodnienie wykopow;

umochienie wykopow;

wykonanie wymiany wodociggu metodg bezwykopowg technikg burstliningu,
zwang tez crackingiem zgodnie z pkt 5 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z
projektem

przepiecie istniejgcych przytgczy

Wykonanie wodociggu metoda otwartg w wykopie

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia rurami ostonowymi dwudzielnymi,
konstrukcjami podwieszen;

wykonanie tymczasowych rurociggdw wodociggowych dostarczajgcych wode na
odcinkach prowadzonej wymiany sieci wodociggowej wraz z zabezpieczeniem
tymczasowym ppoz

zabezpieczenie statecznosci stupow linii  napowietrznych oraz istniejacej
infrastruktury znajdujgcej sie w poblizu prowadzonych rob6t ziemnych;
Wykonanie podsypki i obsypki wraz z dostawg gruntu i przywozem
odpowiedniego gruntu;

Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem wraz z dostawg gruntu i
przywozem odpowiedniego gruntu;

montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;

montaz armatury na sieci wodociggowej (zasuw, hydrantdw, , nawiertek);
wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem komér roboczych po obu
stronach odcinka dla metody bezodkrywkowej;

w ramach wykonania przeciskédw (przewiertow) wykonanie nastepujacych
elementédw: montaz i demontaz urzgdzenia do przewiertow;

umochienie oraz odwodnienie i zasypanie komér roboczych;

wykonanie wykopdw oraz przekopow kontrolnych wraz ze wzmocnieniem;
wykonanie przecisku (przewiertu) rurg stalowg w miejscach i o dtugosciach
zgodnych z Dokumentacijg Projektowa;

przeciagniecie rur przewodowych przez rury ochronne w miejscach wykonanych
przeciskow (przewiertow);

wykonanie blokow oporowych zgodnie z ST oraz z Dokumentacjg Projektowa;
przeprowadzenie préb szczelnosci, ptukania, dezynfekcji i dechloracji zgodnie z
pkt.6 niniejszej ST;

oznakowanie trasy rurociggoéw tasmag sygnalizacyjng;

przygotowanie prébek jakosci;

wykonanie Préb Koncowych;

wykonanie dokumentacji odbiorowej;

uzyskanie zaswiadczenia z Sanepidu;

wykonanie podsypki i obsypki wraz z dostawg gruntu;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem wraz z dowozem gruntu;

badanie zageszczenia gruntu;
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» oczyszczenie Terenu Budowy z materiatow rozbidrkowych oraz odpadéw;

* wywOz nadmiaru ziemi;

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu wodociggu;
» odtworzenie nawierzchni oraz uporzgdkowanie terenu po wykonaniu Robat;

» pobocza drég wyprofilowaé a tereny zielone pokryé humusem i obsiac trawg;
* iinne prace zwigzane z wykonaniem tego zakresu robot.

9.2.2. Uzbrojenie wodociggow.
Cena jednostkowa danej pozycji rob6t z Tabeli Elementow Rozliczeniowych
bedzie réwniez obejmowac:

* Roboty zawarte i opisane w ST S-00.00 Wymagania Ogdlne;

* Roboty zawarte w niniejszej specyfikacji pkt 9.2.1

* Przepiecie istniejgcych przytaczy

* Montaz komér pomiarowych tgcznie z kregami i wyposazeniem wg projektu

» Demontaz istniejgcej armatury zasuwy, hydranty nawiertki ksztattki zeliwne itp.

* wykonanie wykopdw umocnionych ze ztozeniem wydobytego gruntu na
odktadzie;

* wykonanie wykopdw umocnionych z wywozem wydobytego gruntu na miejsce
sktadowania lub odktadu;

e wywOz nadmiaru ziemi;

» wykonanie bloku z betonu klasy C 16/20 o wymiarach, co najmniej 0,40x0,40 m i
wysokosci, co najmniej 0,20 m pod kolano ze stopkg hydrantu,

* montaz zasuwy przed hydrantem w skrzynce ulicznej zgodnie z pkt. 5 niniejszej
specyfikaciji;

* w ramach wykonania kompletnego hydrantu montaz nastepujacych elementéw:
hydrant , kolano ze stopka, zasuwa odcinajgca DN80 z trzpieniem teleskopowymi
i skrzynkag uliczng, krééce zeliwne. Materiat wykonania hydrantu zgodny z
niniejszg specyfikacji;

» wilgczenie hydrantu do rurociggu zasilajgcego: trojnik wraz z dwoma tulejami
kotnierzowymi PE oraz luznymi kotnierzami;

* wykonanie obsypki odwodnienia hydrantu zwirem ptukanym;

* wykonanie pomiaru wydajnosci i cisnienia hydrantu,

* w ramach wykonania kompletnej zasuwy montaz nastepujgcych elementéow wg
niniejszej specyfikacji: zasuwa, obudowa do zasuwy, skrzynka uliczna,
wykonczenie i obetonowanie skrzynki ulicznej, dwie tuleje kotnierzowe PE z
dwoma luznymi kotnierzami;

» wykonania kompletnej komory pomiarowej wraz z kompletnym wyposazeniem
zgodnie z pkt 5 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg

» wykonanie bloku z betonu klasy C 16/20 o wymiarach, co najmniej 0,40x0,40 m i
wysokosci, co najmniej 0,20 m pod zasuwa;

e oznakowanie uzbrojenia tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na stupkach
z rur stalowych. Stupki nalezy mocowac¢ w fundamencie betonowym wykonanym
z betonu klasy C 16/20 o wymiarach, co najmniej 0,30x0,30x0,50 m;

* odtworzenie nawierzchni;

* iinne prace zwigzane z wykonaniem tego zakresu Robdt.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej.
Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest do SIWZ.

10.2. Normy.
10.2.1. Polskie Normy

1) PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody - Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogéine

2) PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.

3) PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody - Polietylen (PE) - Czes$¢ 2: Rury;

4) PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki;

5) PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody - Polietylen (PE) - Cze$¢ 4: Armatura;

6) PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody - Polietylen (PE) - Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie;

7) PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemoéw
zewnetrznych iich czesci sktadowych;

8) PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania;

9) PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztgcza do rurociggéw wodnych - Wymagania i metody badan;

10)PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur,
armatury, tgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne;

11)PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa - Metoda ustalania wielkosci
elementu napedowego;

12)PN-EN1074-6:2009 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce;

13)PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptynoéw wodnych - Warunki techniczne dostawy;

14)PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé;

15)PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje
betonowe i zelbetowe - Podstawowe zasady projektowania;

16)PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje
betonowe i zelbetowe - Ochrona materiatowo-strukturalna — Wymagania

17)PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu;

18)PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wymagania badania
przy odbiorze.

19)PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

20)PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

21)PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia.

22)PN-ENV 1046 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy
poza konstrukcjami budynkéw do przesylania wody lub $ciekéw - Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemia.

23)PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

24)PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
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przeznaczonych do ruchu.
Wszystkie pozostate normy wymienione w niniejszej specyfikaciji

10.3. Inne.
1) WT-5/94 - Rury polietylenowe do przesytania wody. Rurociggi zewnetrzne i
wewnetrzne do przesytania wody i réznych substanciji ciektych z rur polietylenu;
2) TWT — Ksztattki segmentowe z polietylenu do przesytania wody;
3) WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét
4) Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE.
5) Odpowiednie normy krajéw Unii Europejskie;.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonym prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru wszystkich robét zwigzanych z realizacjg projektu pn.
"Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na obszarze aglomeracji
Stubice — przygotowanie dokumentacji — czesc¢ Il: sieci wodno - kanalizacyjne” w
zakresie remontu sieci wodociggowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét przy
robotach odtworzeniowych drég na trasie budowanej sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej. Zakres robdét obejmuje naprawe drog przez profilowanie, zgeszczanie,
utozenie nawierzchni z kostki, oraz dywanika asfaltowego.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie ST S-00.00
~Wymagania ogolne”.

1.4.2. Prace geodezyjne.
Wymagania ogélne zawiera ST S-00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Tymczasowa organizacja ruchu.
Wymagania ogélne zawiera ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Informacje o terenie budowy.

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST S-00.00 Wymagania ogéine.
Stan nawierzchnie ulic, w ktérych przebiega trasa budowanej sieci wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej podano w projektach odtworzenia nawierzchni zatgczonych do
SIWZ — Dokumentacja Projektowa.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie
budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i
PN-B-10725. Ponadto: Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco i odczytywa¢ w powigzaniu z definicjami podanymi ST
S-00.00

» ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00

Wymagania og6lne

» ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST D-01.01
Roboty drogowe odtworzeniowe

* RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury mieszanka mineralno-asfaltowa -
mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony
sposobb, spetniajgca okreslone wymagania

 beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu
rownomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona
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 warstwa Scieralna — gbérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych

 warstwa wiazgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe

» krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce
chodniki dla pieszych od jezdni

 tawa - betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz
przenoszgca obcigzenie kraweznika na grunt opor — beton na zewnetrznej stronie
kraweznika

* nawierzchnia zwirowa — nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych,
ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki wirowej bez uzycia lepiszcza
czy spoiwa

* ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasdciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwagj

2.0 SPRZET.

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Do wykonania robét drogowych nalezy uzywac nastepujgcych maszyn i urzadzen:
* Roéwniarka samojezdna.

«  Walec.
e Spycharka gasienicowa.
*  Wibrator powierzchniowy z napedem elektrycznym.

3.0 TRANSPORT.
Ogb6lne wymagania dotyczgce transportu opisano w ,Warunkach Ogolnych”
ST S-00.00.

4.0 WYKONANIE ROBOT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét nawierzchniowych.

Roboty ziemne, zwtaszcza zageszczenie gruntu w pasach jezdnych i poboczach
drég wykona¢ zgodnie z BN-72/8932-01 ,Roboty ziemne - budowle drogowe i
kolejowe”.

4.2 Odtworzenie nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

» warstwa $cieralna AC11S -5c¢cm,

» warstwa wigzgca AC16W —-8cm,

* geokompozyt 80/80 KN/m

» podbudowa bitumiczna AC22P —10 cm,
» podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 —20cm,

» podbudowa pomocnicza z gruntocementu RM — 2,5 Mpa — 15 cm.

UWAGA: Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00.00.
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem

5.0 KONTROLA, BADANIA | ODBIORY.
5.1. Kontrola jakosci robét.
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t zawarte sg w ST.S-00.00.
Roboty bedg podlegaty kontrolom, badaniom i odbiorowi Inzyniera oraz Zarzadcy drdg.
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6. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT .
6.1. Przedmiar Roboét dla Robét Dodatkowych.

Przedmiar rob6t dla Robét Dodatkowych bedzie kazdorazowo sporzgdzony przez
Wykonawce i przedstawiony dla Inzyniera do akceptacji.

6.2. Obmiar Robét.
Zasady obmiaru Robo6t okresla ST S-00.00 Wymagania Ogdlne.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
7.1. Wymagania ogolne.
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru Robot okresla ST S-00.00.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* podsypki, podtoza i podbudowy nawierzchni oraz chodnikéw
* tawa betonowa pod krawezniki
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzgdzony protokdt odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu protokdt bedzie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

7.3. Odbior koncowy.

Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ dokumenty okreslone w ST S-00.00 oraz protokoty odbioru robét spisane z
Zarzadcami drég lub Administratorami terenu.

7.3.1. Odtworzenia nawierzchni.
W ramach realizacji odtwarzania nawierzchni drog Préby Kohcowe nie majg
zastosowania a Wykonawca przedtozy jedynie nastepujgce dokumenty:

» protokoty odbioru przez zarzgdcéw drég

» protokoty z badan zageszczania gruntu

» wyniki badan probek laboratoryjnych

e oswiadczenie lub inny dokument Zarzadcy Drég o odebraniu odtworzenia

nawierzchni drég

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
9.1. Ustalenia ogélne.
Ustalenia og6ine zawarte sg w ST S-00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Ustalenia szczego6towe.

Przy okreslaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementéow
Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzgledni¢, poza kosztami wymienionymi w
pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ST S-00.00 Wymagan Ogélnych, koszty wymienione
ponizej.

9.2.1. Odtworzenie nawierzchni.
Cena jednostkowa danej pozycji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
bedzie réwniez obejmowac:
e prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementéw i pomiary geodezyjne
* prace przygotowawcze,
* sprawdzenie i potwierdzenie prawidtowosci stopnia zageszczenia gruntu w
wykopach
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» zakup i transport materiatbw na miejsce robét (oprécz materiatow z odzysku)

» transport materiatbw 2z miejsca skiadowania (po rozbiérce) do miejsca
wbudowania (dotyczy materiatdéw z odzysku)

« transport wewnetrzny materiatéw w obrebie budowy

« w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: profilowanie i zageszczenie
podfoza, wykonanie podsypek i podbudowy z zageszczeniem,

* naprawe lub odtworzenie przylegtych kraweznikéw i obrzezy

* uporzgdkowanie pobocza jezdni

» utrzymanie nawierzchni drég dojazdowych w okresie ich eksploataciji

» pielegnacja wykonanej nawierzchni,

* przygotowanie prébek jakosci

* przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan w trakcie i po wykonaniu
nawierzchni,

» odbior robot przez Zarzgdce Drog

* wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wg poszczegdblnych rodzajow
nawierzchni jak podano nizej.

9.2.1.1. Nawierzchnia asfaltobetonowa w drodze krajowej.
Cena jednostkowa danej pozycji robét z Tabeli Elementow Rozliczeniowych
bedzie rowniez obejmowac¢ wykonanie roboét wg pkt 9.2.1 oraz:
* w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: przyciecie pitg krawedzi
nawierzchni, posmarowanie krawedzi istniejgcej nawierzchni oraz brzegdéw
armatury, oczyszczenie i skropienie podtoza emulsjg

» warstwa $cieralna AC11S - 5cm,

» warstwa wigzgca AC16W —-8cm,

» geokompozyt 80/80 kN/m

» podbudowa bitumiczna AC22P —10 cm,
» podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 —20cm,

» podbudowa pomocnicza z gruntocementu RM — 2,5 Mpa — 15 cm

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Elementy Dokumentaciji Projektowe;.
Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest w SIWZ.

10.2 PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogdlne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane przez
Generalng Dyrekcje Drég Publicznych, Warszawa 1993r.
PN-87/B-01100 -Kruszywo skalne, podziat, nazwy, okreslenia.

BN-84/6774/02 - Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospoétka.
Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic — INDIM
Warszawa 1997r.

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe - roboty ziemne.

PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa, okreslenie.
PN-75/S-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingébw i torowisk.
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Wszystkie pozostate normy wymienione w niniejszej specyfikaciji
UWAGA!
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonym prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-03.01.
ROBOTY ROZBIORKOWE.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru wszystkich robét zwigzanych z realizacjg projektu pn.
"Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na obszarze aglomeracji
Stubice — przygotowanie dokumentacji — czesc¢ Il: sieci wodno - kanalizacyjne” w
zakresie remontu sieci wodociggowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét przy
robotach rozbiérkowych:
e nawierzchni drogowych i chodnikéw wzdluz trasy projektowanych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji Projektowej w
zakresie wskazanym w ST S-00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.4.2. Tymczasowa organizacja ruchu.

Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbiorkg i odtworzeniem nawierzchni
drogowych wymagajg zmian w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopéw. Przed
przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi
za pomoca tablic i znakéw zgodnie z Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w
pasie drogowym oraz z obowigzujgcymi przepisami i uzgodnienie tego z odnosnymi
witadzami. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji uzgodnien i ewentualnej
aktualizacji lub opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania Rob6t zgodnie ST S-00.00.

Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu stosowac znaki odblaskowe o wielkosci
zgodnej z ,Instrukcjg o znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie mogg posiadac
wymiaréw mniejszych niz znaki statej organizacji ruchu. Do wygradzania miejsca robot
wzdtuz i w poprzek drogi nalezy uzy¢ zwykitych zapo6r drogowych U-51. Bariery
ograniczajgce miejsca robét nalezy, w porze od zmroku do $witu oraz w warunkach
ograniczonej widocznosci, oswietli¢ swiattem zottym pulsujacym, zasilane napieciem
bezpiecznym i powinny by¢ widoczne w odlegtosci co najmniej 250 m. Na
wynagrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstepy pomiedzy lampami nie mogag
by¢ wieksze niz 2.0 m i muszg jednoczesnie wyznaczaé punkty skrajne wytgczonej z
ruchu jezdni.

Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia czesci jezdni powinny by¢ zawsze
wyposazone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi
prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac¢ ostony energochtonne lub pryzmy piasku.
Roboty, zabezpieczenie oraz oznakowanie wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
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1.4.3. Prace geodezyjne.
Wymagania ogélne zawiera ST S-00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Informacje o terenie budowy.
Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST S-00.00 Wymagania ogdine.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie
budowlanym i rozporzgdzeniach wykonawczych. Ponadto:
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco i odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST S-00.00
ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania
Ogodlne
ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST S-03.01 Roboty
rozbidérkowe
RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

2. MATERIALY | WYROBY.
Przy robotach rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET | MASZYNY.
3.1. Ogdlne wymagania.
Ogblne wymagania sprzetowe podano w ST S-00.00.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca powinien mie¢ dostep do sprzetu odpowiadajgcego pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w ST. Wszelkie Urzadzenia uzyte przez
Wykonawce do wykonywania Roboét oraz transportu Materiatow Wykonawca okresli w
PZJ, ktéry podlegac bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4. SRODKI TRANSPORTU.
4.1. Ogolne wymagania.
Ogblne wymagania do srodkéw transportu podano w ST S-00.00.

4.2. Srodki transportu do wykonania robét.

Wykonawca powinien mie¢ dostep do nastepujgcego sprzetu: samochodoéw
skrzyniowych, samochoddéw samowytadowczych i innych $rodkéw transportu,
odpowiadajgcych pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym ST. Wszelkie
Urzadzenia uzyte przez Wykonawce do wykonywania Robét oraz transportu Materiatow
Wykonawca okresli w PZJ, ktéry podlegaé bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych
oraz uzyska zgode na rozpoczecie robdt rozbiorkowych kazdego elementu
podlegajgcego rozbidrce. Przed przystgpieniem do rozbiérek Wykonawca zgtosi i
uzgodni termin rozpoczecia robdt z Zarzadcg drég i ulic oraz poniesie wszelkie
zwigzane z tym koszty.
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5.1.1. Elementy drég.
Roboty obejmujg rozbiérke i usuniecie z terenu budowy elementéw drdg na trasie
przewoddw, studni w tym m. in.:
» warstw nawierzchni asfaltobetonowych na podbudowie z kruszywa
» warstw nawierzchni z kostki betonowej (Polbruk)
» warstw nawierzchni kruszywa tamanego
» kraweznikdw na tawach betonowych, na podsypce cementowo-piaskowe;j
* obrzezy chodnikowych

5.1.2. Gospodarka odpadami.
5.1.2.1. Gruz.

Wywoz gruzu z rozbidrek obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do
miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W
przypadku korzystania z drég publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci
szczeg6lng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie
czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki dla ochrony drdg publicznych
przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych srodkéw transportu lub bedzie je
regularnie oczyszczat. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiatow
rozbiérkowych, nie nadajgcych sie do wykorzystania i przedstawi Inzynierowi umowe w
zakresie odbioru materiatdw rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania kontraktu.
Istnieje mozliwo$¢ wywiezienia gruzu na wysypisko.

5.2. Wymagania szczegotowe.
5.2.1. Nawierzchnie drég.

Rozbiérki nalezy wykona¢ na szerokosci pasa roboczego pod wykonanie

wykopow dla robot sieciowych. Nawierzchnie asfaltobetonowe i betonowe, przed
rozbiérkg nacig¢ pitami. Wszystkie naciecia powinny by¢ réwnolegte lub, w przypadku,
gdy wymaga tego zakres robét prostopadte do osi i krawedzi jezdni. Roboty rozbiérkowe
mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtérnego wykorzystania z wyjatkiem nawierzchni asfaltobetonowej i betonowej,
powinny by¢é demontowane bez spowodowania zbednych uszkodzen. Materiat z
rozbidrki nalezy odtozy¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Materiaty z rozbidrki,
nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢. Dla potrzeb wyceny robot
nalezy zatozy¢ 90% wykorzystanie istniejgcych elementéw istniejgcych elementdw i
materiatow. Gruz z rozbidrek nalezy zatadowac na s$rodki transportowe i wywiez¢é na
sktadowisko odpaddw wraz z poniesieniem kosztow za sktadowanie.
Elementy przewidziane do ponownego wbudowania nalezy przesortowac, oczyscic,
odtozy¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub wywiezé na tymczasowe sktadowisko.
Nawierzchnie gruntowe, z ttucznia kamiennego, tereny zielone, inne, rozebra¢ w sposéb
reczny lub mechaniczny, przesortowaé (oddzieli¢ od gruntu rodzimego) sktadowac na
poboczu.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia.

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic
etapowanie w poszczegodlnych ulicach z uwzglednieniem realizacji Rob6t na pozostatych
elementach Odcinka, w celu zapewnienia wtasciwej organizacji ruchu na danym terenie
oraz niezaktdconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia Robét objetych
Kontraktem. Wykonanie Odcinka wigze sie z wykonaniem Robét zgodnie z Tabelg
Elementow Rozliczeniowych.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY.
6.1. Kontrola jakosci robét.
Ogoblne zasady kontroli jakosci robo6t zawarte sg w ST.S-00.00.

6.2. Badania i pomiary.
Ogoblne zasady badan i pomiaréw zawarte sg w ST.S-00.00.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Przedmiar Robét dla Robét Dodatkowych.

Przedmiar rob6t dla Robét Dodatkowych bedzie kazdorazowo sporzadzony przez
Wykonawce i przedstawiony dla Inzyniera do akceptaciji.

7.2. Obmiar Robét.
Zasady obmiaru Robo6t okresla ST S-00.00 Wymagania Ogdlne.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Wymagania ogdlne.
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogéline pkt. 8.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér polega na ocenie wzrokowej Inzyniera, dtugosci wykonanych rozbiorek.
Odbiorowi robét podlegaja:
- rozbidrka nawierzchni na trasie rurociggow.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzic¢ protokét z odbioru kazdego elementu

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
9.1. Ustalenia ogélne.
Ustalenia og6ine zawarte sg w ST S-00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Ustalenia szczego6towe.

Przy okreslaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementéow
Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzgledni¢, poza kosztami wymienionymi w
pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ST S-00.00 Wymagan Ogélnych, koszty wymienione
ponizej.

9.2.1. Rozbiérka nawierzchni drég.
Cena jednostkowa danej pozycji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
bedzie réwniez obejmowac:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
* wykonanie objazdéw/przejazdéw, oznakowania i zabezpieczenia terenu robét
oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych
i ich likwidacje po zakonczeniu robét
» rozbiérka przylegtych do rozbieranych nawierzchni i chodnikéw, kraweznikdw i
obrzezy
* niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i ukfadanie materiatdw z
rozbiorki,
» zatadunek i transport materiatdw z rozbiorki i gruzu na miejsce sktadowania
(wybrane przez Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania
» zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w  miejscach
zagrozenia),optaty za: sktadowanie gruzu na wysypisku,
» optata za zajecie pasa drogowego i terendbw PKP (uwzgledni¢ koszty na czas
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wykonania robdét rozbiorkowych, ziemnych, montazowych i odtworzenia
nawierzchni)
» uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

9.2.1.1. Rozbidérka nawierzchni asfaltobetonowe;j.
Cena jednostkowa danej pozycji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
bedzie réwniez obejmowac:
* wykonanie robot zgodnie z pkt. 9.2.1 ST
e 0znaczenie i naciecie pitg granic rozbiorki nawierzchni
» rozebranie warstwy Scieralnej i podbudowy zasadniczej na szerokosci zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg
* rozebranie podbudowy pomocniczej na szerokosci na szerokosci zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg

9.2.1.2. Rozbiorka nawierzchni z kostki.
Cena jednostkowa danej pozyciji robét z Tabeli Elementéow Rozliczeniowych
bedzie rowniez obejmowa¢:
» wykonanie rob6t zgodnie z pkt 9.2.1 ST
* rozbi6rka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypka
* rozebranie podbudowy
* oczyszczenie kostki
» zatadunek i transport materiatdw przewidzianych do ponownego wbudowania
(kostka brukowa) na tymczasowe miejsce sktadowania (wybrane przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania

9.2.1.3. Rozbidrka nawierzchni z kruszywa tamanego.
Cena jednostkowa danej pozycji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
bedzie réwniez obejmowac:
* wykonanie robot zgodnie z pkt 9.2.1 ST
» rozbiérka nawierzchni z kruszywa tamanego wraz z podsypka
* rozebranie podbudowy na szerokosci wykopu
« zatadunek i transport materiatdw przewidzianych do ponownego wbudowania
(kamien tamany) na tymczasowe miejsce skiadowania (wybrane przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Elementy Dokumentaciji Projektowe;.
Dokumentacja Projektowa zamieszczona przez Zamawiajgcego.

10.2. Inne.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobéw (Dz. U. nr 216, poz. 1824),

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004r. w
sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw
zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

UWAGA!
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonym prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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