PIECZEC FIRMY WYKONAWCY
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ZAKEAD UStUG WODNO-SCIEKOWYCH SP. Z O. O.

W StUBICACH
UL. KROTKA 9, 69-100 SLUBICE
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799,

ZALACZNIK 7. KOSZTORYS OFERTOWY

OFERTA NA:

ZNAK SPRAWY: ZP8/POIIS/2018

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH | TER1
Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie aglomeracji Stubice - sie¢ wodno-
kanalizacyjna
ZAKRES 1. Remont sieci wodociggowej
ROBOTY INZYNIERYJNE
Podstawa wyceny: STWIOR S-00.00, S-01.01, S-02.01, S-03.01, W-02.01, D-01.01, SIWZ, Dokumentacja projektowa
cena
. ilos¢ jedn. | . arto$¢ netto
Ip. Opis Jm, | "¢ jedn.netto w W
obm. wzf
zt
1 2 3 4 5 6
Sie¢ wodociggowa
x |Renowacja sieci wodociggowej
1 |Roboty przygotowawcze kpl 1,00 0,00
P Roboty p.rzygotowalwcze ;.Jrze'd renowacja-tymczasowe zaopatrzenie w wode m 5080,00 0,00
budowa i demontaz rurociagow tymczasowych
3 Montaz o demontaz hydrantu ogrodowego z tacznikiem do weza o $rednicy: ol 60,00 0,00
20 mm
4 |Renowagja rurociagu o $r. 110 mm metodg crackingu m 6 120,00 0,00
5 |Renowagja rurociagu o $r. 160 mm metodg crackingu m 1.960,00 0,00
6 |Wymiana hydrantu o $rednicy: 80 mm kpl 58,00 0,00
7 |Ustawienie hydrantow pozarowych podziemnych o $rednicy: 80 mm kpl 15,00 0,00
s Wymiana zqsuwy.ze‘hwnej kotnierzowej uszczelnionej folig aluminiowa - z ol 41,00 0,00
obudowa, o0 $rednicy: 100 mm
9 Wymiana zqsuwy.ze‘hwnej kotnierzowej uszczelnionej folig aluminiowa - z ol 15,00 0,00
obudowa, o0 $rednicy: 150 mm
0 ;asuwy komlerz?we typu "E", z obudowa, montowane na rurociggach PE - ol 9,00 0,00
Srednica zasuwy: 80 mm
1 ?asuvyy kotnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociggach PE - ol 95,00 0,00
Srednica zasuwy: 100 mm
12 ;asuwy kotnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociggach PE - ol 200 0,00
Srednica zasuwy: 125 mm
13 ;asuwy komlerz?we typu "E", z obudowa, montowane na rurociggach PE - ol 3400 0,00
Srednica zasuwy: 150 mm
14 ;asuwy komlerz?we typu "E", z obudowa, montowane na rurociggach PE - ol 14,00 0,00
$rednica zasuwy: 200 mm
15 |Komory pomiarowe z kregéw betonowych wraz z wyposazeniem kpl 8,00 0,00
1 Przeplec./e przquc;y wodoct.qgowyc'h od strony magistrali wodociggowej z ol 670,00 0,00
wykonaniem prac ziemnych i montazowych
17 |Proba szczelnosci sieci wodociagowych kpl 1,00 0,00
18  |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych, i badania bakteriologiczne kpl 1,00 0,00
. ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE |
ODTWORZENIOWE
. Rozeb(anlg wa(stwy Scieralnej nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm z wywozem m2 2400,00 0,00
gruzu i utylizacjg
P Rozeb(anlg wa(stwy wigzacej nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm z wywozem m2 1852,00 0,00
gruzu i utylizacjgq
3 Rozeb(anlg wa(stwy wigzacej nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm z wywozem m2 404,00 0,00
gruzu i utylizacjgq
p Ro. podbudawy za. aur.m,ZE] z o-asfaltowej gr. 7 m2 1292,00 0,00
cm z wywozem gruzu i utylizacjq
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Rozebranie podbudowy ez ineralno-asfaltowej gr. 10

5 T m2 281,00 0,00
cm z wywozem gruzu i
6 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm z wywozem gruzu i utylizacjq m2 1.066,00 0,00
; Rozeb‘ranle‘ kra.weznlkow betonowych wraz z tawg betonowg z wywozem m 533,00 0,00
gruzu i utylizacjq
P Rozeb‘ranle‘ kra.weznlkow granitowych wraz z fawg betonowg z wywozem m 176,00 0,00
gruzu i utylizacjq
9 Wykonanie podbudowy pomoc;nlczej z gruntu stabilizowanego cementem, m2 1167.00 0,00
gruntocement o wytrzymatosci Rm 2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm
10 Wykonanie podbudowy : j z miesznki 0-asfaltowej AC22P , m2 129200 0,00
gr. warstwy po zageszczeniu 7 cm
1 Wykonanie podbudowy : j z miesznki 0-asfaltowej AC22P , m2 281,00 0,00
gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm
12 m/konanle podbudowy z betonu C16/20, gr. Warstwy po zageszczeniu 20 m2 106,00 0,00
1 Wykonanie \(varstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC22W, gr. warstwy po m2 185200 0,00
zageszczeniu 6 cm
1" Wykonanie \(varstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC22W, gr. warstwy po m2 404,00 0,00
zageszczeniu 8 cm
15 |Utozenie geokompozytu o wytrzymatosci 80/80 kN/m pod warstwa wiazacq m2 2 256,00 0,00
1 Wykonanie warstwy sctgralne] z mieszanki mastyksowo-grysowej AC11S, gr. m2 2400,00 0,00
warstwy po zageszczeniu 5 cm
p Ustawienie kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem fawy betonowej z m 533,00 0,00
oporem z betonu C12/15
18 Ustawienie kraweznikow granitowych wraz z wykonaniem fawy betonowej z m 176,00 0,00
oporem z betonu C12/15
RAZEM wartosc netto: 0,00
podatek VAT: 0
wartos¢ brutto: 0
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH TER1

Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie aglomeracji Stubice - sie¢ wodno-

kanalizacyjna

Maja

Zakres 2. Sie¢ wodociggowa i siec kanalizacji sanitarnej Stubice ul. Mieszka | Wojska Polskiego i Konstytucji 3

ROBOTY INZYNIERYJNE

Podstawa wyceny: STWIOR S-00.00, S-01.01, S-02.01, S-03.01, W-01.01, K-01.01, D-01.01, SIWZ, Dokumentacja projektowa

ilos¢ jedn cena warto$¢ netto
Ip. Opis J.m. Jedn. jedn.netto w
obm. wzf
zt
1 2 3 4 5 6
Sie¢ wodociggowa i siec kanalizacji sanitarnej
x |Kanalizacja grawitacyjna
1 |Roboty przygotowawcze kpl 1,00 0,00
2 |Kanaty z rur kamionkowych o $rednicy: 200 mm 200,00 0,00
3 |Rurociggi z rur PVC-U lite SDR 34 fi 160 mm 40,00 0,00
4 |Rurociagi z rur PVC-U lite SDR 34 fi 200 mm 10,00 0,00
5 |Studnia z kregéw betonowych Dz 1200 mm kpl 15,00 0,00
6  |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych: 425 mm kpl 11,00 0,00
7 |Przewierty rurami stalowymi 355,6/8 mm 13,00 0,00
8  |Préby kanalizacji sanitarnej 250,00 0,00
9 |Inspekcja kamera TV kanatow 250,00 0,00
x |Sie¢ wodociggowa
1 |Roboty przygotowawcze kpl 1,00 0,00
2 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $rednicy: kol 400 0,00
110 mm
3 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $rednicy: kol 100 0,00
160 mm
4 Montqz rurociagow z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy m 20,00 0,00
Srednicy zewnetrznej rur: 90 mm
5 Monta'z rurociagow z rur Po/lety/enowych (PE,PEHD), przy m 450,00 0,00
Srednicy zewnetrznej rur: 110 mm
6 |Hydranty pozarowe podziemne, o $rednicy: 80 mm kpl 3,00 0,00
7 Zasuwy kolnlerzogma typu E", z obudowg, montowane na kol 6,00 0,00
rurociggach PE - $rednica zasuwy: 80 mm
8 Zasuwy kolnlerzogma typu E", z obudowg, montowane na kol 10,00 0,00
rurociggach PE - $rednica zasuwy: 100 mm
9 Zasuwy kolnlerzogma typu E", z obudowg, montowane na kol 2,00 0,00
rurociggach PE - $rednica zasuwy: 150 mm
10 Nawiertki na istniejgcych rurociggach z PE o $rednicy kol 17,00 0,00
zewnetrznej: 110 mm
1 Przytacza wodoc:qgowe Z rur cisnieniowych PE, o $rednicy m 110,00 0,00
zewnetrznej 32 mm,
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12 _|Przepigcie istnigjgcych przytaczy kpl 17,00 0,00
13 |Przewierty rurami stalowymi 219,1/6,3 m 19,00 0,00
14 _|Proba szczelnosci sieci wodociggowych kpl 1,00 0,00
15 Dezynfekc;g rurociggéw sieci wodociggowych, i badania kol 100 0,00
bakteriologiczne
X ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE |
ODTWORZENIOWE
1 Rozebranie warstwy sct'era/'ne] nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm m2 18,00 0,00
z wywozem gruzu i utylizacjq
2 Rozebranie wars{wy wigzacej nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm z m2 15,00 0,00
wywozem gruzu i utylizacjq
3 Roz‘ebrz?n/e podbudowy z betonu gr. 20 cm z wywozem gruzu i m2 12,00 0,00
utylizacjq
4 Rozebranlg pod‘bud‘owy Z kruszywa kamiennego gr. 20 cm z m2 482,00 0,00
wywozem i utylizacjq
5 |Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej m2 567,00 0,00
6 Rozebranie krawgznrkpw granltowych wraz z fawg betonowg z m 27.00 0,00
wywozem gruzu i utylizacjq
7 __|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 179,00 0,00
8 |Rozebranie obrzezy betonowych m 87,00 0,00
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem,
9 |gruntocement o wytrzymatosci Rm 2,5 MPa, gr. Warstwy po m2 482,00 0,00
zageszczeniu 15 cm
10 Podbudowa z kruszywa kamiennego, gr. warstwy po m2 482,00 0,00
zageszczeniu 20 cm
11 |Nawierzchnia z kostki granitowej m2 567,00 0,00
1 Ustaw:enlfa kraweznikow granitowych wraz z wykonaniem fawy 27.00 0,00
betonowej z oporem z betonu C12/15
13 _|Ustawienie obrzezy betonowych m 87,00 0,00
14 |Nawierzchnia z kostki betonowej m2 179,00 0,00
15 Wykonanie podbudowy z betonu C16/20, gr. warstwy po m2 12,00 0,00
zageszczeniu 20 cm
16 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC22W, gr. m2 15,00 0,00
warstwy po zageszczeniu 6 cm
17 Utozenie gfao.kompozytu 0 wytrzymatosci 80/80 kN/m pod m2 15,00 0,00
warstwa wigzacq
18 Wykonar}le warstwy Scieralnej z mieszanki mgstyksowo- m2 18,00 0,00
grysowej AC11S, gr. warstwy po zageszczeniu 5 cm
RAZEM  ZAKRES 2 wartos$c netto: 0
podatek VAT: 0
wartos¢ brutto: 0
RAZEM (ZAKRES 1 plus ZAKRES 2) wartosc netto: 0
podatek VAT: 0
RAZEM wartos¢ brutto (CENA OFERTOWA) 0
Cena ofertowa w zt brutto/ 0

Podpis i piecze¢ Wykonawcy

Data wydruku: 2018-05-11



