wESKO - CONSULTING Sp. z 0.0.”
65-454 Zielona Gara, ul. Sikorskiego 19
B(0-68) 451 85 86, fax (0-68) 451 85 85
e-mail: sekretariar@esko.org.pl

CZESC OPISOWA

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OGOLNA ........coocemvrevnrrrenrsesrinnnsnns 2
1. INWESTOR......oeovveimeirrssesisississsssesssssisssssssssssssssesssssassssesisesssasssesssssssssssnsesaessessssssasssssssssassisssanes 2
s B T 0 L L L, S m———— 2
II. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.......ccoevnrinrurenssesscsienes 2
III. ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWNIA TERENU.............. 3
1. 005 STAND IR0 AN o s s oo s s s s e RN 3
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I OCENA ZGODNOSCI
INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU ......cocosievurennsessnsssssissessesssssssssssssmossssssssssssssosssssssssssssssssssons 4
B BILANS TR cimunsiosmso s somssoisisssmm s s v s o s 9
IV. ODNIESIENIE DO DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH.... 10
V. LOKALIZACJA I UNARUNKOWANIA WEASNOSCIOWE.........cooeeenieeersenssesssesssssens 10
VI. UWARUNKOWANIA REALIZACYJINE ......cooooemireesiinsissssssssessssnssssssssessssssassssassssssssasssasnss 11
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.......ccosiuvsresrnsesessssssssesssssssssssassssssssssssessassssssssssassasssens 11
2.  ROBOTY ZIBNNE ..o s i 11
3. PROBY SZCZELNOSCL......oocoioectsiisisissessssssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssessassessassisssasssssans 12
4. ODWODNIENTE WYRODPOW oo s s s i 13
5. OBSLUGA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI 1 INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEWD .....coocvesisisensssssssisssisssssssisssisssssssssssisssssssesssssssstssssssssssssastsssssssissssestsssssssssssens 13
VI. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO........ceccoveirmrsenssenssnsssssasassesnnse 14
VIII. DANE DOTYCZACE TERENOW CHRONIONYCH I EKSPLOATACJI
[0 2100 Do W O OO 14
IX, ISTNIEJACA ZIELEN......ocoooisiieesiiessiesssesssissssesssesssssssassssssssisssssssssssssssansssssssssssssssessssssss 14
CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu oczyszczalni Sciekow, skala 1:500 - rys. 1
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»Przebudowy i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Stubice”

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OGOLNA

1. INWESTOR

Inwestorem jest Zaklad Uslug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0. z siedziba w
Shubicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania sa:

>

YV V V V¥V

Y

>

umowa zawarta pomiedzy Zakladem Uslug Wodno - Sciekowych
Sp. z o.0. z siedziba w Stubicach a konsorcjum firm:

ESKO CONSULTING Sp. z o.0. — Lider konsorcjum

ul. Slezna 112/38, 53-111 Wroclaw,

oraz
Bio — Nova Sp. z 0.0. — Partner konsorcjum

ul. Jana Brzechwy 3, 51-141 Wroclaw,

mapa do celow projektowych terenu oczyszczalni w skali 1:500,
ustalenia z przedstawicielami zamawiajacego,

opis przedmiotu zamoéowienia,

wizja lokalna w terenie,

katalogi 1 informacje producentéw i dostawcow zastosowanych
urzadzen,

projekt wstepny pn. ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Stubicach?”,

obowiazujace przepisy i normatywy.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy
czesci biologicznej oczyszczalni Sciekow w Stubicach.
Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

budowe:

>

automatycznej stacji zlewczej sciekow dowozonych,

sekwencyjnego reaktora porcjowego (SBR) wraz ze skarpa okalajaca,
stacji dmuchaw dla nowoprojektowanego reaktora SBR,

rurociggow miedzyobiektowych w tym powietrza $cickow, wody,
koagulantu,

oswietlenia nowoprojektowanego terenu,

linii  kablowych energetycznych, sygnalizacyjnych, sterowniczych,
oswietleniowych,

nowego systemu sterowania pracg oczyszczalni Sciekéw obejmujacego
wszystkie istniejace i nowoprojektowane urzadzenia i obiekty,
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chodnikoéw, schodow  oraz  placow  manewrowych 1 drog
wewnatrzzakladowych,

» przebudowe:

przebudowe istniejacego kanalu sanitarnego wewnatrzzakladowego po
trasie istniejacej,

» oraz dodatkowo:

remont pomieszczenia pralni 1 suszarni, ktére pelni¢ bedzie role
pomieszczenia technicznego oczyszczalni sciekow,

wymiane starych zuzytych technicznie urzadzen technologicznych na
nowe urzadzenia o wyzszej sprawnosci i mniejszej energochlonnosci,
rozbiorke istniejacego punktu zlewczego sciekow dowozonych.

Projektowane procesy technologiczne w czesci mechanicznej oczyszczalni po

e

przebudowie wg niniejszego projektu przewiduja:

denitryfikacji,

nitryfikacji,

defosfatacii,

sedymentacji i kondycjonowania osadu czynnego.

III. ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWNIA

TERENU

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa Oczyszczalnia Sciekow potozona jest we wschodniej czesci
miasta Stubice przy ulicy Zurawiej 10, na dzialce o numerze ewidencyjnym
36/3 obreb 2 Shubice, ktora jest witasnoscia Zakladu Uslug Wodno-
Sciekowych spotka z o.0. w Stubicach.

Szczegolowa lokalizacja przedstawiona jest na planie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 (rys. nr 1).

Teren oczyszczalni zajmuje ~1,56 ha (liczone w granicach ogrodzenia, a
powierzchnia calej dzialki wynosi 6,0 ha), jest zagospodarowany, ogrodzony,
obsiany trawa i znajduja si¢ na nim m.in.:

budynek krat i piaskowniki podiuzne,
przepompownia sciekow lokalna,

dwa reaktory porcjowe SBR,

dwa kanaly prostokatne otwarte pomigdzy piaskownikami podluznymi
a reaktorami SBR,

budynek socjalno — techniczny,

budynek mechanicznego odwadniania osadu,
dwa grawitacyjne zageszczacze osadu,
otwarty punkt zlewczy sciekéw dowozonych,
budynek AKPIA,

magazyn osadu odwodnionego,

stacja dmuchaw,

stacja PIX.

Projekt zagospodarowania terenu
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Ponadto teren ten uzbrojony jest w m.in.:

»  wewnetrzne drogi, place manewrowe oraz chodniki i dojscia do obiektow,

» ogrodzenie wraz brama wjazdowa i furtka wejsciowa,

» infrastrukture technologicznag tj. m.in. rurociagi technologiczne,
kanalizacyjne, wodociggowe,

» rurociagi mi¢gdzyobiektowe,

» sie¢ elektryczna, kable zasilajaco — sterujace, kanalizacje kablowa.

Drogi wewnetrzne i place manewrowe na terenie oczyszczalni wykonane sa z

plyt betonowych i kostki betonowej, natomiast chodniki wykonane sa z

plytek chodnikowych. Teren oczyszczalni obsiany jest trawag i obsadzony

drzewami. Teren objety zakresem opracowania polozony jest na wysokosci

okoto od 19,00 m n.p.m. do 20,00 m n.p.m.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I OCENA
ZGODNOSCI INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU

Obiekty
W zakresie zmiany zagospodarowania istniejacego terenu oczyszczalni

projektuje sie:

» budowe:
e reaktora biologicznego SBR:
— Srednica —dw = 24,0 m
—  wysokosc¢ czynna —hcz=5,6 m
— pojemnosc¢ czynna -V =2533 m3
— powierzchnia zabudowy ~490,00m?
—  kubatura —-2950,00m3
— ilo$¢ kondygnacji — 1
— poziom gorny lawy pierscieniowej - 18,00 m n.p.m.
— poziom spodu lawy pierscieniowej - 17,40 m n.p.m.
— poziom dna podloza betonowego - 17,30 m n.p.m.

— projektowana komora zasuw — element bedacy czescig reaktora SBR:

— dlugosc wewnetrzna -2,10 m
— dhugosc zewnetrzna - 2,60 m
— szerokos¢ wewnetrzna -2,10 m
— szerokosc zewnetrzna - 2,60 m
—  wysokos¢ wewnetrzna - 95,60 m
— wysokos¢ catkowita -6,10 m
— powierzchnia zabudowy - 6,76 m?

szczegoly wg branzy architektoniczno — konstrukeyjnej,
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— schodow terenowych — element bedacy czescia reaktora SBR:

— szerokos$c¢ biegu - 1,20 m

— dhugosc catkowita - 8,57 m

— wysokosc -4,80 m + 0,80 m
— powierzchnia zabudowy - 10,28 m?

szczegoOly wg branzy architektoniczno — konstrukceyjnej,

e automatycznej zlewni Sciekow dowozonych (kontenerowa)
posadowionej na fundamencie o parametrach:

— szerokos¢ zewnetrzna plyty - 2,20m

— dlugosc zewnetrzna plyty - 3,50m

— grubos¢ plyty - 0,25m

— powierzchnia zabudowy - 7,7m?

— poziom gorny plyty fundamentowej - 19,77 m n.p.m.

— poziom spodu plyty fundamentowej - 19,52 m n.p.m.

— poziom dna podloza betonowego - 19,42 m n.p.m.

szczegoly wg branzy architektoniczno — konstrukeyjnej,

o stacji dmuchaw posadowionych na odrebnych plytach
fundamentowych (3 szt.) o parametrach:

— szeroko$c¢ zewnetrzna plyty fundamentowe] - 1,90m

— dlugosc¢ zewnetrzna plyty - 1,70m

— grubosc plyty - 0,25m

— powierzchnia zabudowy -3 x 3,23m?

— poziom gorny plyty fundamentowe;] - 19,15 m n.p.m.
— poziom spodu plyty fundamentowe;j - 18,90 m n.p.m.
— poziom dna podloza betonowego - 18,80 m n.p.m.

szczegoly wg branzy architektoniczno — konstrukceyjnej,

e ogrodzenia przy nowoprojektowanym reaktorze SBR wykonanego na
podbudowie betonowej — dlugos¢ calkowita nowoprojektowanego
ogrodzenia L = 84m,

— projektuje si¢ ogrodzenie z siatki stalowej o wysokosci 2,0 m,
mocowanej na shapkach stalowych posrednich o srednicy 70 mm i
wysokosci 3,0 m, z kapturkiem i przelotkami dla drutu napinajacego,
osadzonych w stopach betonowych @ 40x100 cm z betonu C12/15
(B15). Stupki ogrodzeniowe narozne z dwoma podporkami z katownika
60x60x5 mm, L=1,65 m.

» remont:

o w istniejacym budynku socjalnym projektuje si¢ remont istniejacego
pomieszczenia pralni i suszarni, ktéore po wykonaniu prac bedzie
pelnic role pomieszczenia technicznego. W ramach prac projektuje sig:

— demontaz wyposazenia istniejgcego pomieszcezenia pralni 1 suszarni
odziezy roboczej,
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demontaz drzwi wejsciowych,

zamurowanie nawietrzaka podokiennego,

rozbiorka istniejacej posadzki,

wykonanie nowej posadzki,

licowanie Scian plytkami ceramicznymi,

malowanie pomieszczenia z ewentualnym uzupelnieniem tynkow,
konserwacije istniejacej oscieznicy stalowej drzwi,

wstawienie/montaz nowych drzwi wewnetrznych (PCV - wewnatrz
lokalowe, kolor bialy).

» przebudowe:

przebudowe istniejacego kanalu sanitarnego wewnatrzzakladowego wraz
ze studzienkami kanalizacyjnymi po trasie istniejacej,

» rozbiorke:

istniejacego punktu zlewczego sciekow dowozonych o parametrach:
szerokosc¢ zewnetrzna - 2,5m,
wysokosc zewnetrzna ~ 1,50m,

czesciowa rozbiorke istniejacej drogi wewnatrzzakladowej o lacznej
powierzchni 283 m? wykonanej z kostki betonowej,

czeSciowa rozbiorke istniejacego ogrodzenia na dlugosci 72,0m,

demontaz czterech lamp oswietleniowych kolidujacych z projektowana
infrastrukturs,

Projektowane powierzchnie utwardzone

W zakresie zmiany zagospodarowania istniejacego terenu oczyszczalni
projektuje sie¢:

» place manewrowe i drogi dojazdowe przy projektowanym reaktorze SBR i
automatycznej zlewni sciekow dowozonych o nastepujacych warstwach
drogowych:

nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej typu ,polbruk”, grubosci
10 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 3cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego naturalnego o frakcji
0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm - po
zageszcezeniu, warstwe zageszczac max. co 10cm,

Przed wykonaniem w/w nawierzchni nalezy zagesci¢ grunt rodzimy.

Kazda warstwa winna byc¢ dobrze zageszczona za pomoca ciezkiego sprzetu
drogowego i odpowiednich wibratorow.
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Krawezniki drogowe o wymiarach 22 x 15cm oraz 30 x 15cm nalezy
wykonac na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3cm oraz na lawie
betonowej z betonu C12/15 (B15).

Odwodnienie projektowanych drég wewnetrznych i placow manewrowych
zapewnione zostanie poprzez splyw powierzchniowy na teren dzialki.

UWAGA:

Mady oraz nasypy niebudowlane o migzszosci odpowiednio 0,80 + 1,00 m 1
0,40 = 0,50 m (stanowiace | warstwe geotechniczng - zgodnie z opinig
geotechniczna) nalezy wymieni¢ pod projektowane drogi i place manewrowe
na podsypke piaskowa. Podsypke piaskowa nalezy ukladac i zageszczac
warstwami max. 30cm do uzyskania stopnia zageszczenia 1520,97. Bilans
mas ziemnych przedstawiona zostanie w czesci kosztowej] stanowiace]
odrebne opracowania.

» budowe chodnikow, dojs¢ do obiektow oraz opasek wokol obiektow na
terenie oczyszczalni o nastgpujacych warstwach drogowych:

e nawierzchnia - warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 6¢cm,
e podsypka piaskowa, grubosci 15cm.

Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8cm nalezy wykona¢ na podsypce
cementowo — piaskowej grubosci 3cm oraz na lawie betonowej z betonu
C12/15 (B195).

Projektowane skarpy

W celu docieplenia nowoprojektowanego zbiornika SBR projektuje sie
wykonanie skarpy okalajacej o nachyleniu 1:1,5. Skarpy umocni¢ przez
obsadzenie darning i zabezpieczone przed ich osuwaniem. Ponadto nalezy
wykona¢  polaczenie  komunikacyjne  pomigedzy  nowoprojektowanym
reaktorem SBR, a istniejacym reaktorem nr 2.

Uzbrojenie terenu

W ramach projektowanych prac zaprojektowano rurociagi miedzyobiektowe

w tym:

a) rurociagi grawitacyjne o lacznej dlugosci 177 mb, a w tym:

o rurociag Sciekow oczyszczonych o Srednicy @ 500 PVC o lacznej
dlugosci L = 42,0m,

o rurociag sciekow po czegsci mechanicznej o $rednicy @ 630 PE o lacznej
dlugosci L = 63,0m,

o rurociag odwodnieniowy o $rednicy @ 160 PE o lacznej dlugosci L=4,5m,

o rurociag odciekow z automatycznej stacji zlewczej o srednicy @ 160
PVC o lacznej dlugosci L = 7,5 m,

Projekt zagospodarowania terenu
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e rurociag grawitacyjny sciekow ze stacji zlewczej o Srednicy @ 250 PVC o
lacznej dlugosci L = 54,0 m,

e rurociag stalowy DN500 mm izolowany termicznie (izolacja w obudowie
z blachy stalowej min. 1.4301) z zasuwg elektryczna odcinajaca odplyw
z istniejgcego piaskownika o lacznej dlugosci L = 6,0m,

b) rurociagi ci$énieniowe o lacznej dlugosci 86,5 mb, a w tym:

e rurociag tloczny osadu nadmiernego z projektowanego reaktora SBR o
srednicy @ 225 PE o lacznej dlugosci L = 42,5m,

e rurociag tloczny PIX-u o srednicy @32 PE o lacznej dtugosci L = 44,0m,

c) rurociagi powietrza o lacznej dlugosci 86,5 mb, a w tym:

e rurocigg powietrza o $rednicy @ 350 stal o lacznej dlugosci L = 55,0 m,

e rurociag powietrza o $rednicy @ 150 stal o lacznej dlugosci L = 9,0 m,

d) sieci kablowe zasilajaco - sterujace o lacznej dlugosci 213,5 mb,

e) sieé kanalizacji kablowej o érednicy 2 x @110 PE i lacznej dlugosci
46,0 mb,

f) ponadto zaprojektowano dwa przylacza wodociagowe o lacznej
diugosci L. = 60,0 mb:

e przylacze wodociagowe o srednicy @ 63 PE o lacznej dlugosci L = 19,5m,
o przylacze wodociagowe o $rednicy @ 75 PE o lacznej dlugosci L = 40,5m.
ponadto projektuje si¢:

e przebudowe istniejacego kanalu sanitarnego wewnatrzzakladowego
k150 wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi po trasie istniecjacej na
kanal o srednicy @ 250 PVC i dlugosci L = 63,5m.

Szczegoly zostaly przedstawione w opracowaniach branzowych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objetym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu. Lokalizacja inwestycji objeta
jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Miasta Slubice — Decyzja nr 3/15 z dnia 28.04.2015r. znak
WGN.6733.3.2015.UP (dolaczona w czesci formalno-prawnej projektu).
Szczegolowa lokalizacje inwestycji przedstawiono w projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1).
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3. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu oczyszczalni sciekéw wynosi 1,56 ha.
Zestawienie powierzchni zabudowy oraz kubatury projektowanych obiektow
przeznaczonych do:

» budowy
Nazwa obicktu Powierzchnia Kubatura
zabudowy budynku
Reaktor SBR 478,92 m? 3436,11 m3
Skarpy okalajace reaktor 815 m?2 2670,5 m3
Komora zasuw 6,76 m? 48,0 m3
Schody terenowe 10.28m2
Stacja dmuchaw (3 obiekty) 3,23 m? (fundament) 4,95 m3
Automatyczna zlewnia Sciekow .
. 7,7 m? (fundament) 15,2 m3
dowozonych
LACZNIE 1321,9 m? 6174,76 m3
» rozbiorki
N 2 obiektu Powierzchnia Kubatura
zabudowy budynku
Punkt zlewczy sciekéw dowozonych 2,92 m?

Projektowane nawierzchnie przewidziane do zabudowy:
o plac manewrowy przy automatycznej zlewni $cickow dowozonych -
894,5 m2,
e droga wewnatrzzakladowa przy nowoprojektowanym reaktorze SBR —
534,4 m?.
Projektowane chodniki oraz opaski z kostki brukowej przewidziane do
budowy — 50,0m?2,
Place manewrowe, chodniki i inne powierzchnie utwardzone nie podlegajace
zmianom — 2000 m?2.
Powierzchnia biologicznie czynna - 5200 ha (w granicach ogrodzenia) co
stanowi ~61,5% powierzchni terenu.
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IV. ODNIESIENIE DO DECYZJI O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH

W toku przeprowadzonego postgpowania oceny oddzialywania na srodowisko

przedmiotowego przedsiewziecia stwierdzono, ze zgodnie z §3 ust. 2pkt2i1iw
zwiazku z §3 ust. 1 pkt. 77 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko inwestycja zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na srodowisko, a sporzadzenie raportu oddzialywania
na $rodowisko jest nakladane fakultatywnie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Slubicach wydali opini¢, ze dla przedmiotowego
przedsicwziecia nie  zachodzi koniecznosc przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

Realizacja przedsiewziecia przyczyni sie do osiagniccia docelowej

przepustowoéci  obiektu i pozwoli na uzyskanie skladu sciekow
oczyszczonych zgodnego z obowiazujacymi przepisami.

Oddzialywanie inwestycji na srodowisko odbywac sig bedzie na etapie
realizacji i ecksploatacji przedsiewzigcia. W okresie prowadzenia prac
budowlanych zwiekszy si¢ ruch aut ciezarowych dostarczajacych materialy
budowlane oraz wywozacych odpady. Zwickszy sie emisja gazow i pylow do
powierza, jak rowniez halas bedacy wynikiem prac budowlanych.
Wymienione uciazliwosci beda mialy charakter krotkotrwaly, lokalny i
zanikajacy.

Na podstawie analizy wniosku o wydanie decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia wraz z dolaczonymi do
niego zalacznikami (karta informacyjna, zal. graficzny z naniesionym
terenem inwestycji i obszarem oddzialywania) stwierdzono brak mozliwosci
znaczacego negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsiewziccia.
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach bez potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko z dnia 24.02.2015r. znak
[RO.6220.17.2014.1J zalaczona zostala w czesci formalno- prawne;j.

V. LOKALIZACJA I UWARUNKOWANIA WEASNOSCIOWE

Planowana inwestycja pn. ,Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w
Stubicach” mieéci sie na obszarze obiektu oczyszczalni Sciekow przy
ul. Zurawiej 10 w Slubicach na dzialce o numerze ewidencyjnym: 36/3,
obreb 2 Stubice, ktora jest wlasnoscia Zakladu Uslug Wodno- Sciekowych
spolka z o0.0. w Slubicach. Odlegloé¢ projektowanych obiektow od granicy

dzialek srednio wynosi 75 m.
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VI. UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE
Prowadzone w fazie realizacji, w sposéb wlasciwy, roboty =ziemne,
gospodarowania odpadami i masami ziemnymi, w tym wlasciwa organizacja
placu  budowy pozwola na zminimalizowanie uciazliwosci tego
przedsiewziecia dla srodowiska i zachowanie ciaglej eksploatacji oczyszczalni
sciekow i1 gospodarki osadami.
Teren zostanie doprowadzony do stanu istniejacego, a w miejscu naruszenia

terenow zielonych zostanie zasiana trawa.

1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy:

° wytyczyc osic rurociagoéw 1 obiektow budowlanych,

e wykonac¢ badanie gruntu,

e sporzadzi¢ organizacje¢ robét,

e uslali¢c miejsce na odklad ziemi z wykopow,

e odprowadzi¢ wody gruntowe z wykopow.
Przed rozpoczeciem prac na terenach zielonych nalezy zdja¢ warstwe
wierzchnia gleby urodzajnej, aby nie wymiesza¢ jej z warstwami gruntu
polozonymi nizej.

2.ROBOTY ZIEMNE

Wykopy i sposob ulozenia przewodow

Projektowane rurociagi PVC i PE musza by¢ ukladane w wykopie w sposéb
umozliwiajacy jednolite podparcie oraz nalezy zachowywac spadki i
okreslong lokalizacje zgodna z projektem zagospodarowania terenu.
Projektowane rurociagi PVC i PE nalezy uklada¢c w wykopach
waskoprzestrzennych umocnionych lub szerokoprzestrzennych
wykonywanych w zalezno$ci od uzgodnienia z wlascicielem dzialki

mechaniczne lub miejscami reczne.

W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi rurociggami takze nalezy
wykonywac¢ wykopy reczne. Wydobyty urobek z wykopow nalezy skladowaé
na odklad. W/w nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ i skladowaé na
miejsce wskazane przez Inwestora.

Podsypke pod projektowane rurociagi nalezy wykonywaé zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi producenta rur. W pozostalych przypadkach nalezy
stosowac zasadg, ze w podsypce nie mogg wystepowaé czastki o wymiarach
powyzej 20mm oraz material nie moze by¢ zmrozony. Nalezy pamictaé, ze
w/w material na podsypke nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i innego
famanego materialu. Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi
mogly by¢ ukladane bezposrednio na nim, a wysokos¢ podsypki powinna
wynosi¢ min. 15cm. Jezeli wykop zostanie przeglebiony, to jego dno nalezy
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wzmocni¢ przez wykonanie lawy zwirowej o wysokosci 0,2m  (po
zageszczeniu).

Obsypke rurociagu nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci.
Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci
warstwy 0,3m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostala czesc
wykopu moze byé wypelniona materialem rodzimym. Zasypka musi by¢ tak
wykonana, aby spelniala wymagania stanu struktury nad rurociagiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw rolnych). Zageszczanie
podsypki i zasypki powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci 10cm.

Zasypanie rurociagu przeprowadza sie w trzech etapach:

= etap I - wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wylaczeniem odcinkow
na zlaczach;

» etap II — po probie szczelnosci polaczen rurociagéow, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach polaczen;

n etap III — zasypanie wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i
ewentualna rozbiorka deskowan scian wykopu.

W momencie zasypywania rurociggu nalezy uzyskac¢ wskaznik zageszczenia

warstwy wierzchniej wg Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza drogami).

UWAGA !!!

Projektuje sie doprowadzenie terenu po zakoriczeniu budowy do stanu
pierwotnego (w tym odbudowanie ogrodzen, chodnikéw, drég dojazdowych,
placéw manewrowych, drenéw, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat
wynikajgeych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych). Sposob
ulozenia i zasypania rurociqgu wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Ktadki
W miejscach istniejacych ciagéw komunikacyjnych przewidzie¢ kladki dla
obstugi technicznej obiektu.

3. PROBY SZCZELNOSCI

Po ulozeniu wydzielonego fragmentu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej osypki nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. W czasie badania
powinien by¢ mozliwy dostep do zlaczy ze wszystkich stron.

Probe szczelnosci rurociagéow grawitacyjnych nalezy wykonaé w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje éciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do
kanalu.

Probe nalezy przeprowadzié zgodnie z warunkami zawartymi w normach:

- PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Badanie szczelnosci przewodéw cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ w takich
warunkach, aby przewod nie byl nasloneczniony oraz aby temperatura
powierzchni zewnetrznej przewodu wynosila nie mniej niz 1°C. Przewod
nalezy badaé¢ na ci$nienie prébne réwne 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie
mniejsze niz 1 MPa.
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4. ODWODNIENIE WYKOPOW

Zgodnie z dokumentacjq geotechniczna swobodne lustro wody gruntowe;j
stabilizowalo si¢ na glebokosci 1,1 m p.p.t. tj. ok. rzednej 18,5 m n.p.m.
Odwodnienie jest mozliwe przy zastosowaniu zestawow iglofiltrow lub studni
depresyjnych.

Kazdorazowo w przypadku wystapienia takiej koniecznosci sposob
odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych. Wode¢ z odwodnienia wykopoéw nalezy odprowadzié rurociagiem
tymczasowym do najblizszego miejsca wskazanego przez Inwestora lub
Eksploatatora obiektu.

5. OBSLUGA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Kolizje z istniejaca infrastruktura

W przypadku wystapicnia kolizji z istniejaca infrastruktura rozwiazania
usuniegcia kolizji uzgodni¢ z gestorem sieci - w przypadku przedmiotowej
inwestycji z Zakladem Uslug Wodno- Sciekowych spétka z o.0. w Slubicach
(Inwestor).

Zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wode zaprojektowane i uzgodnione z wlascicielem sieci
Zakladem Ustlug Wodno- Sciekowych spélka z o.0. w Shtubicach (Inwestor)
pokrywane bedzie z istniejacej sieci wodociagowej wewnatrzzakladowe;j.

Zaopatrzenie w energie elektryczna

Zaopatrzenie w energie elektryczna nowoprojektowanych obicktéow i urzadzen
realizowane poprzez wlaczenie w istniejaca infrastrukture bez koniecznosci
budowy dodatkowej przylaczy energetycznych do oczyszczalni $ciekéw.
Wlascicielem sieci, do ktorej wlaczone zostang obiekty i urzadzenia jest
Zaklad Ustug Wodno- Sciekowych spétka z 0.0. w Stubicach (Inwestor).

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych i technologicznych zaprojektowano do
istniejacego ciagu technologicznego oczyszczalni Sciekow. Wlascicielem sieci
wewnatrzzakladowej jest Zaklad Uslug Wodno- Sciekowych spélka z 0.0. w
Stubicach (Inwestor).

Odwodnienie powierzchni utwardzonych ~ drogi wewnetrzne, chodniki,
place manewrowe

Odwodnienie projektowanych powierzchni utwardzonych zapewnione zostalo
poprzez splyw powierzchniowy na teren dzialki.
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Gospodarowanie odpadami

Na czas bodowy przewidzie¢ nalezy pojemniki sluzace do czasowego
gromadzenia odpadow stalych.

Odtworzenie nawierzchni istniejacych

W przypadku naruszania istniejacych nawierzchni drog wewnatrzzakladowych
nalezy wykonaé¢ ich odtworzenie wedlug istniejacego ukladu warstw
konstrukeyjnych.

VII. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie, na etapie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie
negatywnie oddzialywa¢ na srodowisko przyrodnicze. Dla przedmiotowej
inwestycji zostala wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach bez
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko z dnia
24.02.2015 r. nr IRO.6220.17.2014.1J wydana przez Burmistrza Miasta
Stubice.

VIII. DANE DOTYCZACE TERENOW  CHRONIONYCH I
EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowe przedsiewziecic nie bedzie, z uwagi na lokalizacje, negatywnie
oddzialywaé na: obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i
obszary ochronne zbiornikéw wod srodladowych oraz obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W przypadku ujawnienia podczas robot budowlanych i ziemnych
przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, nalezy wstrzymac roboty mogace
go uszkodzi¢ lub =zniszczy¢ do czasu wydania przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarzadzen, niezwlocznie zawiadomic
organ Shuzby Ochrony Zabytkow oraz zabezpieczy¢ odkryty przedmiot.

W bezposrednim sasiedztwie obiektéw budowlanych nie wystepuje
eksploatacja gornicza.

IX. ISTNIEJACA ZIELEN

Powierzchnia terenu, ktéra w stanie istniejacym obsiana jest trawa, a
zostanie naruszona w wyniku robot ziemnych zostanie przywrocona do stanu

sprzed inwestycji poprzez ponowne obsianic trawa.

Uwaga: projekt w zakresie branzy architektonicznej i drogowej ze wzgledu na
niski stopien ich skomplikowania nie wymaga sprawdzenia przez osoby
uprawnione lub rzeczoznawce budowlanego.
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