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Sekwencyjny reaktor porcjowy SBR (obickt projektowany)
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Przekrdj A-A, B-B, C-C i rzut poziomy, skala 1;100 -rys. nr 1/PB
Plyta denna — schemat zbrojenia, skala 1:25 - rys. nr 2/PB
Sciany i podest roboczy — schemat zbrojenia, skala 1:25 - rys. nr 3/PB
Komora zasuw — schemat zbrojenia, skala 1:25 -rys. nr 4/PB
Schody terenowe — schemat konstrukeyjny, skala 1:50 -rys. nr 5/PB

Stacja dmuchaw — agregat sprezarkowy (obiekt projektowany)

6.

Konstrukcja plyty fundamentowej (3szt.), skala 1:25 - rys. nr 6/PB
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Stacja zlewcza Scickow dowozonych (obiekt projektowany)

7. Konstrukcja ptyty fundamentowej, skala 1:25 -rys. nr 7/PB

ZALACZNIKI

1. Dokumentacja fotograficzna obiektow istniejgcych przewidzianych do likwidacji/rozbiorki.
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Przebudowa i rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekow w Stubicach
w ramach projektu:
» Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Slubice
— przygotowanie dokumentacji; Czesé 1: Ocgyszcezalnia sciekow”
- PROJEKT BUDOWLANY

(cze$¢ konstrukeyjno - budowlana)

1. Inwestor

Inwestorem zadania jest:

Zaklad Uslug Wodno — Sciekowych Sp. z o.0.
ul. Krotka 9

69-100 Slubice

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

=  umowa zawarta pomigdzy Zaktadem Uslug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0. z siedziba
w Slubicach a konsorcjum firm ESKO CONSULTING Sp. z o.0. — Lider konsorcjum,
ul. Slezna 112/38, 53-111 Wroclaw oraz Bio — Nova Sp. z 0.0. — Partner konsorcjum, ul. Jana
Brzechwy 3, 51-141 Wroclaw,

» mapa do celéw projektowych terenu oczyszcezalni w skali 1:500,

» wizje lokalne w terenie,

» ustalenia pomig¢dzy Inwestorem a firma ESKO-Consulting,

» wylyczne i zalecenia Inwestora,

« katalogi i informacje producentow i dostawcow zastosowanych urzadzen,

= |iteratura fachowa,

» obowigzujgce przepisy i normy.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany: ,,Przebudowa i rozbudowa czgscei
biologicznej oczyszczalni $cickéw w  Stubicach” w ramach projektu: ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno-scickowej w aglomeracji Slubice — przygotowanie dokumentacji; Czese 1

Oczyszczalnia sciekow”

Przebudowa i rozbudowa czeéci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Slubicach
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Przedmiotowe opracowanie obejmuje przedstawicnie projektowanych rozwigzan konstrukeyjno —

budowlanych, w tym:

" c7ZgSC opisowa,

" czeSE rysunkows,

Integralng czescia dokumentacji sq nastgpujace opracowania branzowe:
»  projekt zagospodarowania terenu,

= ¢z technologiczna,

= cz. instalacyjna,

v cz. elektryczna z elementami AKPIA,

» opracowanie kosztowe (przedmiar robot, kosztorys inwestorski),

=  STWIORB.

4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w péinocno — zachodniej czesci miasta Slubice na
terenie istniejacej oczyszczalni sciekow przy ul. Zurawiej 10, na dzialce o numerze ewidencji
36/3 w obrgbie ewidencyjnym nr 2 m. Stubice.

Powierzchnia istniejacej oczyszczalni $ciekow w granicach ogrodzenia wynosi 1,56 ha, natomiast

powierzchnia dziatki nr 36/3 wynosi ok. 6,0 ha.

S. Stan istniejgcy

Obecnie oczyszezalnia oczyszceza Scieki komunalne doprowadzone trzema rurociagami tlocznymi
(dwa kolektory o srednicy 300mm wykonane z PCV oraz jeden o $rednicy 200mm wykonany
z PE) oraz scieki dowozone taborem asenizacyjnym z obszaru gminy Stubice.

Scieki surowe doplywajace do oczyszczalni sciekéw rurociggami ttocznymi doprowadzone sg do
komory rozpreznej przyleglej do budynku krat. Z komory rozpreznej scieki prowadzone s
kanalem grawitacyjnym B=900mm do budynku krat wyniesionego ponad poziom terenu na ok.
6,9m, gdzie przeplywaja przez kratg gestq o przeswicie 6mm. Nastepnie trafiajg do
dwukomorowego piaskownika poziomego przedmuchiwanego zblokowanego z budynkiem krat.
Z piaskownika $cieki odprowadzane sq naprzemiennie kanalami grawitacyjnymi o przekroju
0,6x0,6m (osadzonymi na estakadzie) do jednego z dwach sekwencyjnych reaktoréw porcjowych

(zwanych dalej SBR) o srednicy 24,0m i glgbokosci czynnej 5,6m. Reaktory SBR laczg funkcje
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komor anaerobowej, atoksycznej i tlenowej oraz osadnika wtornego, pracujac cyklicznie w

wydzielonych fazach:

«  beztlenowego napelniania i mieszania, podezas ktorej nastgpuje proces denitryfikacji oraz
uwalnianie fosforu z masy komadrkowej osadu czynnego,

« napelniania, napowietrzania i mieszania, podczas ktorej nastgpuje redukcja  wegla
organicznego, nitryfikacja oraz defosfatacja biologiczna,

» napowietrzania i mieszania przy braku doplywu $cickow, podczas ktorych dalej postepuja
procesy zapoczatkowane w fazie ,,b)”, a dodatkowo jest wigzany chemicznie fosfor w wyniku
dawkowania koagulantu PIX lub PAX (sole zelaza lub glinu),

» uspokajania i sedymentacji — wylaczone mieszanie i napowietrzanie,

»  spustu sklarowanych i oczyszczonych sciekow i raz na dobe osadu nadmiernego,

» mieszania osadu czynnego, podezas kiorej nastgpuje jego denitryfikacja —poczatkowo przy
mieszaniu powietrznym.

= faza napowietrzania bez doplywu $ciekéw, podezas kidrej nastgpuje regeneracja osadu.

Proces biologicznej defosfatacji prowadzony w reaktorze SBR jest wspomagany przez chemiczne

stracanie zwigzkow fosforu zwiazkiem soli zelaza lub glinu (PIX lub PAX). Kazdy z reaktorow

wspolpracuje z trzema wolnostojacymi  dmuchawami usytuowanymi na oddzielnych
fundamentach. Kazda z dmuchaw pracuje z wydajnoscia 31,5 m3/min.

Na terenie oczyszezalni $ciekdw funkcjonuje punkt zlewezy dowozonych nieczystosci plynnych,

na ktérym umieszezono kratg koszowg o przeswicie 8 cm w celu uniknigcia zapychania si¢ pomp

w lokalnej przepompowni $ciekow. Lokalna przepompownia sciekow o wydajnosci 90,0 m3/h

przyjmuje scieki bytowo — gospodarcze z terenu oczyszczalni, scieki doplywajace z punktu

zlewczego Sciekéw dowozonych, ciecze nadosadowe z zaggszezaczy grawitacy] nych oraz z prasy
filtracyjnej, nastepnie przetlacza je rurociggiem DNISOmm do komory rozpreznej przed
budynkiem krat.

Scieki oczyszezone odprowadzane sq z reaktorow SBR do odbiornika posredniego - Kanatu

Czarnego, stanowiacego lewy doptyw Kanalu Czerwonego.

Czesé osadowa oczyszezalni sciekow sklada sig z:

»  dwoch grawitacyjnych zaggszezaczy osadu nadmiernego,

» budynku pras wyposazonego w pras¢ tasmowa filtracyjng o wydajnosci 4-1 Im’/h, stacje

dozowania polielektrolitu oraz kontener na osad odwodniony zawierajacy ok. 20% s.m.,

Przebudowa i rozbudowa czeéci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Slubicach
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" skladowiska osadu bedacego betonowg plyta kompostowa podziclong na dwie kwatery o
powierzehni 210,0 m”; na kwaterach skladowania osadu jest on poddawany procesowi

wapnowania.

6. Warunki gruntowo-wodne

Opinia geotechniczna opracowana przez dr Andrzeja Krainskiego oraz mgr Iwone Prociewicz
z marca 2015r. pod projektowane obiekty na terenie oczyszczalni $ciekdw w Stubicach stanowi
odrgbne opracowanie.

Zgodnie z dokumentacjaq geotechniczng swobodne lustro wody gruntowej stabilizowalo si¢ na
glebokosci 1,1 m p.p.t. . ok. rzednej 18,5 m n.p.m. Odwodnienie jest mozliwe przy
zastosowaniu zestawow iglofiltrow lub studni depresyjnych.

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujace w podlozu
grunty zaliczono do dwadch warstw geotechnicznych, j.:

WARSTWA | — zbudowana z mad rzecznych, torféw oraz namuldw organicznych gliniastych,
wystepujacych jako przewarstwienie w obrebie piaskow, sg to grunty organiczne w stanie
plastycznym i migkkoplastycznym, sa to grunty slabonosne, bardzo $cisliwe, ktore nie moga
wystepowaé ponizej fundamentéw obicktéw, w przypadku wystepowania tychze gruntow
ponizej, zaleca sig ich wymiang na podsypke piaskowo-zwirowa odpowiednio 7ageszczona,
WARSTWA II - stanowig ja rzeczne piaski $rednie, sq to grunty w stanie $rednio zageszezonym

na granicy luznego, o stopniu zaggszczenia Iy = 0,35.

7. Kategoria geotechniczna projektowanych obiektow budowlanych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obicktow budowlanych (DZ. U. 2012 poz. 463), na podstawie dokumentacji — opinii
geotechnicznej jak wyzej, okreslono zlozone warunki gruntowe (co wynika z wystgpowania
gruntow niejednorodnych pod wzgledem litologicznym i pod wzgledem genetycznym oraz
wystepowania wody podziemnej i gruntéw organicznych), stad projektowane obiekty budowlane

zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.

Przebudowa i rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Slubicach
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8. Sekwencyjny reaktor porcjowy SBR (obickt projektowany)

8.1. Charakterystyczne parametry techniczne

»  Srednica wewnetrzna -24,00m

»  Srednica zewngtrzna -24,70 m

n Glebokosc - 6,50 m (7,00 m)
»  Powierzchnia zabudowy -478,92 m’

8.2. Dane ogolne

Obickt projektuje si¢ w formie otwartego, cylindrycznego, zelbetowego zbiornika szczelnego,
wylewanego monolitycznie na placu budowy w deskowaniu. Zbiornik sekwencyjnego reaktora
porcjowego nalezy wykona¢ w wykopie otwartym z odwodnieniem powierzchniowym lub za
pomocy iglofitréw.,

Sciany zewngtrzne o grubosci 35 cm. Plyta denna o grubosci 30 cm, polaczona monolitycznie
z fundamentem pierscieniowym $ciany zewnetrznej. Lawa pierscieniowa szerokosci 165 + 195

cm i grubosci 60 cm.

8.3. Opis konstrukeyjno - budowlany

8.3.1. Posadowienie plyty dennej

= poziom gormy plyty dennej 18,00 m n.p.m. (17,90 m n.p.m.)
= poziom spodu plyty dennej 17,70 m n.p.m. (17,60 m n.p.m.)
» poziom dna podloza betonowego 17,60 m n.p.m. (17,50 m.n.p.m.)

8.3.2. Posadowienie lawy pierscieniowej Sciany zewnetrzne;j

«  poziom gorny fawy pierscieniowej 18,00 m n.p.m.
» poziom spodu lawy pierscieniowej 17,40 m n.p.m.
= poziom dna podloza betonowego 17,30 m n.p.m.

8.3.3. Fundament (lawa) pierécieniowy $ciany zewnetrznej

Zaprojektowano pod $ciang zewngtrzng sekwencyjnego reaktora porcjowego (SBR) fundament
pierécieniowy szerokosci 1,65 + 1,95 m i wysokosci/grubosci 0,60 m, z betonu C35/45 (B45),
W8, F150 w klasie ekspozycji XC2+XA3. Fundament pierscieniowy zbrojony jest pretami @12
mm, ze stali A-IIIN (B500SP), w rozstawie podstawowym co 30 cm radialnie oraz co 30 em
promieniowo. 7 fundamentu pierscieniowego projektuje si¢ wyprowadzenie zbrojenia Sciany

zewnetrznej — prety @12 mm, ze stali A-IIIN (B500SP), w rozstawie podstawowym co 20cm.

Przebudowa i rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Stubicach
PROJEKT BUDOWLANY
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Otulina zbrojenia wynosi min. 40mm. Fundament pierscicniowy posadowiony jest na podkladzie
z betonu C8/10 (B10), grubosei 10 em.

8.3.4. Plyta denna

Zaprojektowano plyte denng w postaci sztywnej, okraglej plyty zelbetowe) grubosci 0,30 m,
z betonu C35/45 (B45), W8, F150 w klasie ekspozycji XC2+XA3. Plyta jest zbrojona pretami
012 mm, ze stali A-IIIN (B500SP), w rozstawie podstawowym co 20 ¢m radialnie oraz co
30 em promieniowo (gorg i dolem). Plyta polaczona jest z zewnetrznym fundamentem
pierscieniowym, jako clement monolityczny. Otulina zbrojenia wynosi min. 40mm. Plyta denna

posadowiona jest na podkladzie z betonu C8/10 (B10), grubosci 10 cm.

8.3.5. Sciany
Sciany zewngtrzne o wysokosci 6,50 m i grubosci 0,35 m, mozna szalowaé w sposob tradycyjny.

Sciany zaprojektowano z betonu C35/45 (B45), W8, F150 w klasie ckspozycji XC2+XA3,
zbrojenic pionowe z pretow @12 mm ze stali A-IHIIN (BS00SP) w rozstawie podstawowym co 20
c¢m, zbrojenie poziome z pretow @14mm ze stali A-ITIN (B500SP) w rozstawie podstawowym co
I5 em. Przerwg robocza - styk miedzy lawa pierscieniowa a $cianami uszczelni¢ blachami
ocynkowanymi z aktywnym bentonitem.

Beton powyzszych scian ukfada¢ warstwami grubosé 0,30 — 0,40 m zaggszezajac wibratorami
welgbnymi. Wibratory wglebne zanurzaé¢ 0,10 — 0,15 m w warstwie poprzednio ulozonej,
pionowo w odstgpach 0,40 — 0,50 m. Otulina zbrojenia wynosi min. 40 mm. Dopuszczalny
przekroj zbrojenia lgczonego w jednym miejscu w stosunku do wymaganego przekroju nie moze
przekraczad dla stali zebrowanej 50%.

W trakcie realizacji w w/w $cianach osadzi¢ przejscia szczelne — wedlug dokumentacji

technologicznej. Dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania.

8.3.6. Pomosl zelbetowy

Dla celow komunikacyjnych zaprojektowano pomost zelbetowy zlokalizowany w osi zbiornika.
Belki nos$ne pomostu wysokosci 0,80 m, grubosci 0,25 m, zaprojektowano z betonu C35/45
(B45), W8, F150 w klasie ekspozycji XC4+XA3, zbrojone pretami ©22 mm i @12 mm oraz
strzemionami @8 mm, ze stali A-IIIN (B500SP). Plyta pomostu grubosci 0,15 m, z betonu
C35/45 (B45), W8, F150 w klasie ekspozycji XC4+XA3, zbrojona pretami @10 mm ze stali
A-IIIN (B500SP). Belki nosne oparte sq na czterech slupach zelbetowych o wymiarach

w rzucie 0,25 x 0,25 m. Slupy zaprojektowano z betonu C35/45 (B45), W8, FI150 w klasic

Przebudowa i rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Slubicach
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ckspozycji XC4+XA3, zbrojone pretami @12 mm (4 x 8szt.) oraz strzemionami Q8 mm

w rozstawie co 10/20cm, ze stali A-1IIN (BSO0SP).

8.3.7. Izolacje

Izolacja pionowa zewngtrzna $cian i plyty dennej/tawy pierscieniowej oraz izolacja pozioma
plyty dennej/tawy pierscicniowej (na warstwie podkladu betonowego) z  clastycznej,
modyfikowanej polimerami, grubowarstwowej masy uszczelniajacej (masy KMB).

Izolacja wewnetrzna pionowa oraz pozioma z dwuskladnikowej barwnej zywicy epoksydowe;j

(minimum 2 warstwy).

8.3.8. Opaska chodnikowa

Wokol obicktu w miejscach nieutwardzonych (na poziomie projektowanej skarpy) nalezy
wykona¢ opaske odwadniajaca (szerokosci 1,0 m), o uktadzie warstw jak nizej:

= kostka brukowa, betonowa, grubosci 6 cm,

= podsypka piaskowa, grubosci 15 cm.

Obrzeze betonowe o wymiarach 30 x 8cm nalezy wykonaé na podsypce cementowo — piaskowej

grubosci 3em oraz na lawie betonowej z betonu C12/15 (BI5).

8.3.9. Elementy stalowe

Barierki ochronne (z mozliwoscia demontazu) na koronie nasypu, po obwodzie utwardzongj
opaski zbiornika, z profili rurowych 483/3,6 mm i 26,9/2,6 mm wysokosci 1100 mm
(z burtnicami/kraweznikami 150 mm) ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9).

Po obwodzie zbiornika oraz wzdluz pomostu (obustronnie), zlokalizowano rurociagi
technologiczne, oparte na podporach z ksztaltownikow stalowych. W/w rurociagi, usytuowane na
wysokosci 1100 mm  (powyzej $ciany zbiornika) stanowi¢ bedq element  barierki
ochronnej/balustrady.

Szczegbly techniczne oraz sposob wykonania powyzszych elementow stalowych wg projektu

wykonawczego.

8.4. Wplyw obiektu na Srodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywaja ujemnie na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sq zgodne z obowiazujacymi przepisami

i Polskimi Normami.

Przebudowa i rozbudowa czeéci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Stubicach
PROJEKT BUDOWLANY

(czesé konstrukcyjno - budowlana)
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8.4.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sasiedztwie obicktu budowlanego nie wystepuje.

9. Komora zasuw (obickt projektowany)

9.1. Charakterystyczne parametry techniczne

*  Dlugos¢ wewnetrzna -2,10m
»  Dlugosc zewngtrzna -2,60 m
n  Szerokos¢ wewnetrzna -2,10m
n  Szerokos¢ zewngtrzna -2,60m
« Wysokos¢ wewnetrzna - 5,60 m
= Wysokos¢ calkowita -6,10m
= Powierzchnia zabudowy -6,76 m?

9.2. Dane ogolne

Obickt projektuje si¢ w formie zamknigtej, zelbetowej komory szczelnej, wylewanej
monolitycznie na placu budowy w deskowaniu. Komorg nalezy wykonaé jak element
~przyklejony” do sekwencyjnego reaktora porcjowego (SBR), w wykopie otwartym
z odwodnieniem powierzchniowym lub za pomoca iglofitrow.

Sciany zewnetrzne o grubodei 25 cm. Plyta denna o grubosci 30 cm oraz plyta gérna o grubosci

20 cm.

9.3. Opis konstrukeyjno - budowlany

9.3.1. Posadowienic plyty dennej

= poziom gorny plyty dennej 18,55 m n.p.m.
= poziom spodu plyty dennej 18,25 m n.p.m.
= poziom dna podloza betonowego 17,30 m n.p.m

9.3.2. Plyta fundamentowa (denna)

Zaprojektowano fundament w postaci sztywnej kwadratowej piyty zelbetowej o wymiarach 2,90
m x 3,20 m, grubosci 30 cm. Zaprojektowano plyt¢ fundamentowq z betonu C35/45 (B45), W8,
F150 w klasie ekspozycji XC2+XA3, zbrojonego krzyzowo pretami o $rednicy @ 12mm, dolem
| gora, w rozstawie podstawowym co [5cm, ze stali A-IIIN (B500SP). Piyte denng posadowiono
na podkladzie z betonu C8/10 (B10) grubosci 95 cm (ktdrego grubosé dostosowano do poziomu

posadowienia podktadu betonowego lawy pierscieniowej zbiornika SBR).

Przebudowa i rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni sciekéw w Slubicach
PROJEKT BUDOWLANY

(czes¢ konstrukeyjno - budowlana)
I



ESKO-Consulting Sp. z 0.0
53-111 Wroclaw, ul. Slezna 112/38
Biuro: 65-736 Zielona Gora, ul. Sikorskiego 19
tel. (068) 451-85-85 (86), fax: (068) 451-85-85,
e-mail: sekretarial@eskoconsulting.pl

9.3.3. Sciany
Sciany gruboscei 25 cm zaprojektowano z betonu C35/45 (B45), W8, FI150 w klasie ekspozycji
XC2+XA3, zbrojone pretami @ 12 mm ze stali A-ITIN (BSO0SP), w rozstawie podstawowym co
15 em. Beton uktadaé warstwami grubos¢ 0,30 — 0,40 m zaggszezajgc wibratorami wglebnymi.
Wibratory wglebne zanurzaé 0,10 — 0,15 m w warstwie poprzednio ulozonej, pionowo
w odstepach 0,40 — 0,50 m. Sciana zbrojona jest obustronnie stala A-IIIN (B500SP), otulina
zbrojenia wynosi min. 40 mm. Dopuszczalny przekrdj zbrojenia laczonego w jednym miejscu
w stosunku do wymaganego przekroju nie moze przekracza dla stali zebrowanej 50%.

W trakcie realizacji w $cianie komory osadzi¢ przejscia szczelne — wedlug dokumentacji

technologicznej — dotyczy to zardwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania.

9.3.4. Konstrukcja plyty gornej

Komora przykryta jest zelbetowa plyta kwadratowg o wymiarach 2,60 x 2,60 m, opartg na
obwodzie, grubosci 20 cm. Plyte nalezy wykona¢ z betonu C35/45 (B45), W8, FI150 w klasie
ekspozycji XC4+XA3. Plyta jest zbrojona krzyzowo pretami @ 12 mm ze stali A-IIIN (B500SP),
w rozstawie podstawowym co 15 cm gorg oraz co 15 cm dolem.

W plycie zlokalizowano otwor wlazowy 630 x 630 mm, pod pokrywe wlazowg o wymiarach

800x 800 mm.

9.3.5. Izolacje

Izolacja pionowa zewnetrzna $cian i plyty dennej oraz izolacja pozioma plyty dennej (na
warstwie podkladu betonowego) z elastycznej, modyfikowanej polimerami, grubowarstwowej
masy uszczelniajgee) (masy KMB).

Izolacja wewngtrzna pionowa oraz pozioma z dwuskladnikowej barwnej zywicy epoksydowe]
(minimum 2 warstwy).

Izolacja pozioma zewngtrzna plyty (na poziomie 24,35m n.p.m.) z materialu powlokowego na

bazie zywicy metakrylowej.

9.3.6. Elementy stalowe

Barierki ochronne (z mozliwoécia demontazu) po obwodzie komory (z trzech stron), z profili
rurowych 48,3/3,6 mm i 26,9/2,6 mm wysokosci 1100 mm (z burtnicami/kraweznikami 150 mm)
ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OHI8N9).

Szczegbly techniczne oraz sposdb wykonania powyzszych clementow stalowych wg projektu

wykonawczego.

Przebudowa i rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni $ciekdéw w Slubicach
PROJEKT BUDOWLANY

(czesé konstrukcyjno - budowlana)
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9.4. Wplyw obiektu na rodowisko

Przyjete w projekceie rozwiazania przestrzenne i techniczne nie wplywaja ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sq zgodne z obowiazujacymi przepisami

1 Polskimi Normami.

9.4.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacii gdrniczej

Eksploatacja gérnicza w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

10. Schody terenowe (obiekt projektowany)

10.1. Charakterystyczne parametry techniczne

»  Szerokos¢ biegu -1,20m

*  Dlugos¢ calkowita -8,57m

v Wysokosc -4.80m+0,85m
" Powierzchnia zabudowy - 10,28 m?

10.2. Dane ogolne
Schody projektuje si¢ jako zelbetowe, wylewane na placu budowy w deskowaniu, jako element

monolityczny. Grubos¢ plyty biegowej i plyty spocznika 20 cm.

10.3. Opis konstrukeyjno - budowlany

10.3.1. Schody terenowe

Schody nalezy wykona¢ z betonu C30/37 (B37) w klasie ckspozycji XC4, zbrojonego pretami
o srednicy © 8 mm i @ 12 mm, ze stali A-1IIN (BS00SP). Grubo$é plyty biegowej i plyty
spocznika 20 cm, grubos¢ blokéw fundamentowych 20 em. Plyte biegowa schodow, plyte
spocznika oraz bloki fundamentowe nalezy wykona¢ na podkladzie betonowym C8/10 (B10),

grubosci 10cm.

10.3.2. Izolacje

Izolacj¢ pozioma blokow fundamentowych, plyty bicgowej i plyty spocznika (na warstwie
podkladu betonowego) wykona¢ z suchej mieszanki do uszczelniania betonu przez krystalizacje.
Izolacj¢ zewnetrzna pionowa blokéw fundamentowych, plyty biegowej i plyty spocznika wykonaé
z suchej mieszanki o podwyzszonej przyczepnoéci do uszezelniania betonu przez krystalizacje.

Izolacja zewngtrzna plyty biegowej i plyty spocznika z materialu powlokowego na bazic Zywicy

metakrylowe;.

Przebudowa i rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Slubicach
PROJEKT BUDOWILANY

(cze$¢ konstrukcyjno - budovidana)
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10.3.3. en\ talovc

Barierki ochronne (balustrada obustronna) z profili rurowych 48,3/3,6 mm i 26,9/2,6 mm
wysokosci 1100 mm ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9).
Szczegdly techniczne oraz sposob wykonania powyzszych elementow stalowych wg projektu

wykonawezego.

10.4. Wplyw obiektu na $rodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nic wplywajg ujemnie na sSrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sq zgodne z obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami.

10.4.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Fksploatacja gornicza w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie wystgpuje.

11. Stacja dmuchaw — agregat sprezarkowy (obickt projektowany)

11.1. Charakterystyczne parametry techniczne plyty fundamentowej

= Szerokos¢ plyty - 1,70 m
= Dlugosé plyty - 1,90 m
= Grubos¢ plyty -0,25m
= Powierzchnia zabudowy -323m’

11.2. Dane ogolne plyty fundamentowe;j
Obickt nalezy wykonaé w postaci zelbetowego (w rzucie prostokatnego) fundamentu

wylewanego monolitycznie na placu budowy w deskowaniu.

11.3. Opis konstrukeyjno — budowlany plyty fundamentowej

11.3.1. Posadowienie

= poziom gory plyty fundamentowej 19,70 m n.p.m.
= poziom spodu plyty fundamentowe] 19,45 m n.p.m.

« poziom dna podloza betonowego 19,35 m n.p.m.

11.3.2. Fundament — plyta denna

Zaprojektowano plyte grubosei 25 ecm z betonu C25/30 (B30) W4, FIS0 (w klasie

ckspozycji XC2), zbrojong krzyzowo pretami o srednicy @ 12 mm ze stali A-I1IN (B500SP)

w rozstawie podstawowym co 15 cm gora i dolem. Posadowienie fundamentu na podbudowie

Przebudowa i rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw w Siubicach
PROJEKT BUDOWLANY

(czesé konstrukcyjno - budowlana)
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betonu C8/10 (B() g'lnc 10 em i podsypce piaskowej grubs’i 25 n, zsczm do

1s=0,97.

11.3.3. [zolacje

[zolacja pozioma plyty (na warstwie podkladu betonowego) z suchej mieszanki do uszczelniania
betonu przez krystalizacjg. 1zolacja pionowa z suchej mieszanki o podwyzszonej przyczepnosci
do uszczelniania betonu przez krystalizacje.

[zolacja pozioma zewngtrzna plyty (na poziomie 19,15m n.p.m.) z materialu powlokowego na

bazie zywicy metakrylowe;j.

11.4. Dane uzupelniajgce

Wokol stacji dmuchaw — agregatow sprezarkowych nalezy utwardzié nawierzchni¢ — szezegoly
wg odrebnego opracowania (projektu zagospodarowania terenu).

11.5. Wplyw obiektu na $rodowisko

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywajg ujemnie na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sq zgodne z obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami.

11.5.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gérniczej

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

12. Stacja zlewcza Sciekow dowozonych (obickt projektowany)

12.1. Charakterystyczne parametry techniczne kontenerowej stacji zlewczej $ciekow

dowozonych

n  Szerokos¢ zewnetrzna -2,00 m

= Dlugos¢ zewnetrzna -3,30m

*  Wysokosc zewngtrzna -3,34 m

»  Powierzchnia zabudowy - 6,60 m*
= Kubatura - 19,50 m’

12.2. Dane ogodlne kontenerowej stacji zlewezej $ciekow dowozonych
Projektuje si¢ w formie kontenera wykonanego w zakladzie (dostarczonego na plac budowy jako
gotowy do montazu), posadowionego na projektowanej zelbetowej plycie fundamentowe;.

Kontener — wykonanie: ze stali kwasoodpomej 1.4301 - OHI8NY, izolowany termicznic,

Przebudowa i rozbudowa cze$ci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Stubicach
PROJEKT BUDOWLANY

(czgs$¢ Konstrukeyjno - budowlana)
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z drzwiami zewnelrznymi  jednoskrzydlowymi  890x1900mm, ogrzewany elektrycznic z
regulowang temperaturg i wentylacjq wymuszong. Dach o nachyleniu 45°, czterospadowy pokryty
gontem bitumicznym w odcieniach czerwieni.

Konstrukej¢ kontenera stacji zlewczej sciekdw dowozonych przewidziano jako rozwigzanie

systemowe jak dla kontenerdw technicznych wg wytycznych producenta.

12.3. Opis konstrukeyjno — budowlany kontenerowej stacji zlewezej Scickow dowozonych

12.3.1. Przekrdj podlogi (grubosé 102mm)

= blacha ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OHI8N9) grub. Imm,
= pianka poliurctanowa 80mm,
»  plyta wodoodporna grub. 18mm,

= blacha aluminiowa ryflowana grub. 3mm.

12.3.2. Przekroj scian (grubosé 40mm)

» blacha ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9) grub. Imm,
= pianka poliuretanowa 29mm,

= plyta wodoodporna grub. 10mm.

12.3.3. Przekroj przez dach (grubosé 83mm)

= konstrukcja wsporcza,
»  styropian typu EPS 80-038 grub. 30mm,
» deska grub. 25mm,

» gont bitumiczny.

12.4. Charakterystyczne parametry techniczne plyty fundamentowe;j

»  Szerokos¢ plyty -2,20m
= Dlugosé plyty -3,50m
n  Grubos¢ plyty -0,25m
»  Powierzchnia zabudowy - 110"

12.5. Dane ogolne plyty fundamentowej
Obiekt nalezy wykona¢ w postaci zelbetowego (w rzucie prostokatnego) fundamentu

wylewanego monolitycznie na placu budowy w deskowaniu.

Przebudowa i rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw w Slubicach
PROJEKT BUDOWLANY
(czesc konstrukcyjno - budowlana)
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12.6. Opis konstrukeyjno — budowlany plyty fundamentowej

12.6.1. Posadowienie plyty fundamentowej

= poziom gorny plyty fundamentowe; 19,97 m n.p.m.
= poziom spodu plyty fundamentowej 19,72 m n.p.m.
= poziom dna podloza betonowego 19,62 m n.p.m.

12.6.2. Fundament — plyta denna

Zaprojektowano plytg  grubosci 25 cm z betonu C25/30 (B30) W4, F150 (w klasie
ckspozycji XC2), zbrojong krzyzowo pregtami o Srednicy @ 12 mm ze stali A-[1IN (B500SP)
w rozstawie podstawowym co 15 ecm gorg i dolem. Posadowienie fundamentu na podbudowie
z betonu C8/10 (B10) grubosei 10 cm i podsypce piaskowej grubosci 25 cm, zaggszezonej do

1s>0,97.

12.6.3. lzolacje
[zolacja pozioma plyty (na warstwie podkladu betonowego) z suchej mieszanki do uszczelniania

betonu przez krystalizacje¢. 1zolacja pionowa z suchej mieszanki o podwyzszonej przyczepnosci
do uszczelniania betonu przez krystalizacje.
[zolacja pozioma zewngtrzna plyty (na poziomie 19,77m n.p.m.) z dwuskladnikowej zywicy

epoksydowej do wykonywania posadzek i powlok ochronnych.

12.7. Dane uzupelniajgce

Woko! kontenerowej stacji zlewczej sciekow dowozonych nalezy utwardzi¢ nawierzchni¢ —
szczegOly wg odrgbnego opracowania (projektu zagospodarowania terenu). Przed drzwiami
wejsciowymi do kontenerowej stacji zlewczej sciekdw dowozonych nalezy wykona¢ podjazd
z blachy stalowej (element skladowy kontenera stacji).

12.8. Wplyw obiektu na $rodowisko

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywajg ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sq zgodne z obowigzujacymi przepisami

1 Polskimi Normami.

12.8.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Eksploatacja gérnicza w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

Przebudowa i rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Slubicach
PROJEKT BUDOWLANY

(czes¢ konstrukcyjno - budowlana)
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13. Budynek socjalny (obiekt istniejacy)

13.1. Opis stanu istniejycego
Budynek wolnostojacy o konstrukeji murowanej tradycyjnej, jednokondygnacyjny. Dach

dwuspadowy - pokrycie gontami papowymi.
|

13.2. Dane ogolne \

N CAA~OW N
W istniejgcym  budynku socjalnym projektuje si¢ -przebudewe- (adaptaeje) istniejacego

pomieszezenia pralni i suszarni odziezy roboczej (pomieszczenia o wymiarach w rzucie 2,75 x 2,86

m)na pomieszezenie techniczne. V2ZOPE Erioho DAk 06 .01, 2018
\ \
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13.3. Opis konstrukeyjno — budowlany Va2 n%anda\

13.3.1. Roboty rozbiorkowe/demontazowe

= demontaz wyposazenia istniejacego pomieszczenia pralni i suszarni odziezy roboczej,
» demontaz drzwi wewnetrznych,
» demontaz nawietrzaka podokiennego,

» rozbidrka istniejacej posadzki.

13.3.2. Roboty budowlane i wykonczeniowe

» zamurowanie otworu wentylacyjnego (po demontazu w/w nawietrzaka podokiennego)
o wymiarach 500 x 100 mm, grubosci/glgbokosci ~ 400 mm,

= wykonanie nowej posadzki z plytek gresowych, antyposlizgowych (po wykonaniu warstwy
wyrownawczej i zagruntowaniu podloza),

» licowanie $cian plytkami ceramicznymi, do wysokosci 2,0m,

« malowanic pomieszczenia z ewentualnym uzupelnieniem tynkow (Sciany powyzej 2,0m
i sufit), farbg emulsyjng — minimum dwie warstwy, kolor bialy (po zagruntowaniu
powierzchni),

= konserwacja istniejacej oscieznicy stalowej drzwi (zestawem farb  chlorokauczukowych
o trwatosci min. 10+15lat; powierzchnig stalowg oczysci¢ z tluszezu, rdzy itp. strumieniowo
$ciernie; najpierw malowaé¢ dwukrotnie farba chlorokauczukowsg do gruntowania,
chromianowg czerwona tlenkowg a nastepnie trzykrotnie emalig chlorokauczukowg ogdlnego
stosowania),

» wstawienie/montaz nowych drzwi wewnetrznych 80 x 200 cm (PCV — wewnatrz lokalowe,

kolor biaty).

Przebudowa i rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw w Slubicach
PROJEKT BUDOWLANY
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13.4. Wplyw obiektu na srodowisko

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywajg ujemnie na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sq zgodne z obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami.

13.4.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

13.5. Dane dotyczgee warunkow ochrony przeciwpozarowej
Projektowane prace rozbiorkowe/demontazowe oraz budowlane i wykonczeniowe istniejacego
budynku socjalnego nie powoduja zmiany dotychczasowych warunkdw przeciwpozarowych

obiektu.

13.6. Ochrona konserwatorska
Budynek socjalny objety przedmiotowym opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskicj

i ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

14. Ogrodzenie terenu (obiekt istnicjacy)

7 uwagi na lokalizacj¢ projektowanego sekwencyjnego reaktora porcjowego (SBR) w pdéinocnej
czgsci oczyszezalni, zaprojektowano przesuniecie istniejacego ogrodzenia. Istniejace ogrodzenie
o dlugosci ~ 72 mb przewidziano do rozbiérki. Zaprojektowane ,,nowe” ogrodzenie o dlugosci
lgcznej 84 mb — lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Projektuje sig
ogrodzenie z siatki stalowej o wysokoscei 2,0 m, mocowanej na slupkach stalowych posrednich
o srednicy 70 mm i wysokosci 3,0 m, z kapturkiem i przelotkami dla drutu napinajacego,
osadzonych w stopach betonowych @ 40 x 100 cm z betonu C12/15 (B15). Stupki ogrodzeniowe
narozne z dwoma podpoérkami z kgtownika 60x60x5 mm, L=1,65 m.

Stalowe elementy projektowanego ogrodzenia na dlugosci 84 mb oraz istnicjace ogrodzenie
o diugosci lacznej ~ 435 mb (w tym bramy wjazdowe i furtk¢ wejsciowa) nalezy zabezpieczyé
zestawem farb chlorokauczukowych o trwatosci min. 10+15lat. Powierzchni¢ stalowa nalezy
oczysci¢ z tluszezu, rdzy itp. strumieniowo Sciernie; najpierw malowaé¢ dwukrotnie farba
chlorokauczukowa do gruntowania, chromianowa czerwong tlenkowg a nastgpnie trzykrotnie

emalig chlorokauczukowa ogolnego stosowania — kolor zielony.
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15.  Obickty istniejgce do likwidacji/rozbiorki

15.1. Punkt zlewny $ciekow dowozonych

Obiekt wolnostojacy, otwarly w ksztalcie trapezu, o konstrukcji  komory Zelbetowej,
monolitycznej z przekryciem stalowq kratg koszowa o przeswicie § cm (umieszczong okolo
30 em nad poziomem otaczajacego terenu). Wymiary zewnetrzne komory zlewezej: szerokosé
1,25 m, dlugos¢ 2,02 m (1,30 m), glgbokosé 2,74 m. Sciany grubosci 20 cm, wyniesione 1,10 m
ponad otaczajgcy teren. Konstrukcja stalowa weiagnika recznego nad komory zlewceza: slupy
z zespawanych ceownikow 100, z belkg glowna weiagnika — dwuteownik 160, na wysokosci
~3,0 m powyzej terenu. Slupy posadowione w stopach fundamentowych 1,0 x 1,0m.

Nawierzchnia wokot punktu zlewezego betonowa, od strony otwartej zlewni kostka betonowa.

15.1.1. Prace rozbidrkowe

Do rozbiérki mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, 7e obiekt jest wylaczony z cksploatacji
i oprozniony oraz gdy wszystkie instalacje zostaly odlaczone od sieci zewngtrznych przez
pracownikow wiasciwych sluzb. W przypadku wystapienia osadéw na dnie obiektu nalezy je
mechanicznie usunac i wywiez¢ na skladowisko. W pierwszej kolejnogei nalezy zdemontowac
elementy wyposazenia obiektu — j. konstrukeje stalowa weiggnika oraz kratg stalowa,.

Demontaz elementow stalowych wykonaé przez ciecie ich palnikiem acctylenowym. Wszystkie
materialy, elementy winny by¢ posegregowane i w odpowiedni sposéb skladowane i zabezpieczone.
Zasadniczym etapem rozbiorki obiektu jest rozbiorka zelbetowych $cian. W pierwszej kolejnosci
nalezy przystapi¢ do odkopania obiektu, po wezesniejszej rozbiorce istniejacej nawierzchni
betonowej i kostki brukowej (o powierzchni lacznej ~20m?) oraz kraweznikéw wokol punkt
zlewcezego ( dlugosei lacznej ~15 mb). Po wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem wykopow,
mozna przystapic¢ do rozbiorki scian Zelbetowych. Burzenie oraz kruszenie nalezy przeprowadzaé

systematycznie do glebokosci 1.,0m ponizej terenu. Komore punktu zlewczego, na pozostalej

glgbokosei, nalezy (po uprzednim oczyszczeniu i dezynfekeji $cian) zasypa¢ gruntem
niewysadzinowym, warstwowo max. 0,5 m, ze sprawdzeniem wymaganego stopnia zaggszczenia
I1s>0,97 (na kazdej warstwie). Do wyburzenia elementéw betonowych/zelbetowych nalezy uzyé
mlota hydraulicznego na podwoziu koparki, nozyc hydraulicznych na podwoziu koparki, koparki
i ladowarki do zaladunku skruszonych elementéw (lub sprzelow  rownowaznych). Prace

wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i sztuka budowlang.
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Wszystkie elementy nalezy gromadzi¢ na terenie oczyszczalni sciekow, w migjscu do tego

wyznaczonym, a nastepnie po zakoiczeniu calosei rozbidrek elementy Zelbetowe (po kruszeniu jesli
bedzic to konieczne) osobno, elementy stalowe osobno nalezy zatadowa¢ na samochody i wywiez¢
na skladowisko odpaddéw.

Po zakoniczeniu catosci rozbidrek teren nalezy wyréwnaé do rzednej terenu przylegajacego, poprzez
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej grubosci 10 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, grubosci 3 em i podbudowie zasadniczej z kruszywa famanego naturalnego o frakeji
0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie grubosei 20cm - po zaggszezeniu (warstwe zageszezad

max. co 10cm).

15.1.2. Wytyczne BHP dotyczace prac rozbidrkowych

Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

» przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych nalezy sprawdzic  czy z wylaczonych
z cksploatacji obiektow rozlaczona jest sie¢ technologiczna, elektryczna itp.,

»  przygotowaé urzadzenia pomocnicze do skladowania materialow, przyrzadow, narzedzi
i odpadow,

»  zaplanowaé kolejnos¢ wykonywania poszezegolnych czynnosei na podstawie wytycznych do
prowadzenia prac rozbiérkowych,

»  przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.,

«  zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przelozonemu,

v przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Rozbidrke wylaczonych obicktow nalezy rozpoczaé od zabezpieczenia terenu rozbiorki przed

dostepem 0s6b postronnych w formic ogrodzenia tymczasowego na czas wykonania rozbidrek.

Oznakowac teren zgodnie z zasadami BHP.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNO:

»  recznie przemieszezad i przewozié cigzarow o masie przekraczajacej ustalone normy,
= obslugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

= zdeimowaé oslony i zabezpieczenia z obslugiwanych maszyn
) y P g y yn,
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prowadzi¢ roboty rozbidrkowe, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czgsci konstrukcji
obiektu przez wiatr,

prowadzi¢ roboty rozbiorkowe podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek,

prowadzi¢ roboty rozbidrkowe jesli na nizej polozonych kondygnacjach przebywajq ludzie,
gromadzi¢ gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czgsciach obiektu,

obala¢ Sciany lub inne czgsci obicktu przez podkopywanie i podcinanie;

NAKAZUJE SIE:

uzywac tylko sprawnych narze¢dzi 1 pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

zachowywac prawidlowa pozycje ciala przy wykonywaniu pracy,

podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci, uwzgledniajac
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno
wywolywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego,

utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narze¢dzi sluzacych do rozbidrki,
urzadzenia przytaczac do 7rdédla energii tak, aby nie stanowilo zagrozenia dla obstugi,
sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

uzywac obowigzujgce zabezpieczenia ochrony osobistej;

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY:

uporzgdkowac stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny,

odlozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca;

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYINYCH:

bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

o problemach prowadzenia robot nalezy niezwlocznie zawiadomic przelozonego,

W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawcezg i alarmowa,

kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy

pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek;

16. Ogolne zalecenia dotyczgce elementow zelbetowych

I
2.

Beton konstrukcyjny powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 206-1.

Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008:2004.
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Kruszywo powinno odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 1 PN-EN
12620+A1:2010 oraz by¢ dobrane wg krzywej uziarnienia. Powinno by¢ czyste, bez
zanieczyszczen organicznych, pylastych oraz cial obeych.

Nalezy zastosowac¢ domieszki uszczelniajgce i uplastyczniajace do betonu.

Przy wykonywaniu betonowania w okresie obnizonych temperatur (temp. $redniodobowa
<10°C) stosowac cement portlandzki marki CEM I 32,5R.

Przy pracach w okresie cieplym (temp. sredniodobowa >10°C) stosowac¢ cement hutniczy
wolnowiagzacy o niskim cieple hydratacji CEM 11I/A 32,5NA.

Nalezy prawidlowo pielegnowac beton, szczegolnie w okresie wysokich temperatur, poprzez
polewanie go wodg. Sposob pielggnacji i czasu trzymania betonu w szalunkach zalezy od
rodzaju cementu oraz warunkow atmosferycznych. Technologi¢ betonowania i sposob
piclggnacji powinien szczegolowo opracowaé Wykonawca.

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ zaprojektowany i poddawany kontroli
laboratoryjnej.

Prawidlowe wykonanie mieszanki betonowej wymaga wylacznie wagowego dozowania
skladnikow.

Zageszczanie mieszanki betonowej wibratorami o czgstotliwosci 6000-9500 drgan/min.

. Powierzchnia zbrojenia powinna by¢ czysta i nie zardzewiala.
I2.
13,

Roboty betonowe wykonywac zgodnie z norma PN-63/B-06251.
Miejsca przejs¢  przez powloki izolacyjne nalezy wykona¢ jako  szczelne

z zachowaniem cigglodci warstw izolacyjnych

17. Uwagi koncowe i zalecenia

[

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czg¢s¢ lacznie z projektem technologicznym oraz
z projektami branzowymi.

Prace budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wymaganymi
dla odpowiednich elementow robot, jak rowniez zgodnie z rysunkami technicznymi
niniejszego projektu.

Prace wykonaé pod nadzorem osob uprawnionych. W czasie wykonywania robot zachowac
przepisy BHP.

Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
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W razie wyslgpienia nieprzewidzianych problemdéw z posadowieniem obiektu nalezy

wprowadzic¢ niezbgdne zmiany majace na celu poprawe warunkow posadowienia.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wody gruntowej nalezy obnizy¢

zwierciadlo wody gruntowej. Technologie nalezy dostosowac¢ do ilodci wody.

Grunt pod projektowane obiekty nalezy odpowiednio przygotowac i zagesci¢ zgodnie ze

sztukq wykonania tych robat.

Powstaly gruz, w wyniku rozbiorki obicktow budowlanych nalezy zlozy¢ na sktadowisku

odpadow. Powstale odpady niebezpieczne nalezy zutylizowac.

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci

regulowanymi nastepujacymi aktami prawnymi:

Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2010,
nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa Prawo ochrony srodowiska, z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2001, nr 62, poz.
627 z pOznicjszymi zmianami),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra  Pracy
i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w  sprawic ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650),

Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21
z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgeznych pracach transportowych (Dz.
U. 2000, nr 26, poz. 313),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawic
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003,

nr 47, poz. 401).
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