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1, Wstep
W zwigzku z planowany rozbudows oczyszezalni Sciekdw zachodzi koniecznosé
wvwykonania badad podioza gruntowego. W tyrm celu wykonano:
» 5 otworéw badawczych (sonda z prébnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm)
o glebokosci 3,0-5,0 m p.p.t.,
= badania makroskopowe,
« obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,
e pobor prébek gruntu do badan laboratoryjnych,
» niezbegdne badania laboratoryjne,
o lokalizacje otworéw geotechnicznych pokazano na mapie w skali 1:500 (zat. 1),

e wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej, kiéra obejmuje tekst wraz

z zalgeznikami,

o zakres badan (lokalizacjg otwordw oraz ich gleboko$é) ustalono z Projektantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zalozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 (z pozniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzgdzeniem Ministra
Transpotiu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 poz.

463.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprocz wykazu na stronie 4 tekstu,
rowniez:

» dostgpne materialy archiwalne geotechniczne,

o dost¢pne materiaty archiwalne geologiczne,

» mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno -

inzynierskie, morfologiczne i hydrograficzne,

o roezniki hydrologiczne stanéw wody podziemnej.



WYKAZ WYKORZYSTANYVCH MATERIALOW POMOCNICZYCH
PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechuiczne

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czg$é 1: Zasady

ogolne.

PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne — czgé¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podfoza gruntowego.
Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika

Warszawska.

Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne gruntéw

budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kotowski J., Kraifiski A. - 2000 — Geologia inzynierska. Sporzgdzanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej. Zielona Gora.
Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne.

Warszawa.
Myélinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntow. PWN. Warszawa.
Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskic. PWN. Warszawa.

Pula O, Rybak C. Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie

posadowien. Wroclaw,

Witun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL, Warszawa.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. — 2011 — projektowanie geotechniczne
wedlug Eurokodu 7, ITB Warszawa.
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1. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategori¢ geotechniczng dla obicktu budowlanego ustala si¢ w oparciu o dwa kryteria, j.:
» charakterystyke obiektu,

»  warunki gruntowe,

Warunki podtoza nalezy zaliczyé do zlozonych. Wynika to z:

° Wwystgpowania gruntéw niejednorodnych pod wzgledem litologicznym,
e wystgpowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem genetycznym,

¢ wystgpowania wody podziemnej,

e wystgpowania gruntdéw organicznych,

Projektowany obickt zaliczono do T KATEGORH GEOTECHNICZNE].

Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajgce z:
1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanic geotechniczne,
Zasady ogélne.
2. ENV 1997-1 ,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogélue.
3. Rozporzgdzenie Ministra Trausportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463,

3. Srodowisko geograficzne

Badaniami objgto fragment terenu polozony w Slubicach na terenie istniejgcej
Oczyszezalni Sciekéw. Jest to pblnocno wschodnia czedé miasta.

Pod wzgladem morfologicznym teren badafi znajduje si¢ na tarasie zalewowym Odry,
chronionym przed zalewaniem przez wody powodziowe watemn przeciwpowodziowym (wal
znajduje si¢ w odleglosci ok. 1,6 km w kierunku zachodnim). W podziale J. Kondrackiego
jest to Lubuski Przelom Odry, nr 315.41. Powierzchnia terenu jest plaska, potozona na
rzgdnych ok. 19-20 m n.p.m. W aspekcie hydrograficzaym jest to zlewania Odry, kidra

przeplywa przez Stubice i oddalona jest od terenu badar o 2 km na zachod.
4. Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna zostala rozpoznana do gigbokosei 3,0-5,0 m p.p.t. Stwierdzono
wystgpowanic osadéw czwartorzgdowych, holocenskich (wspolczesnych). Sg to wylgcznie

utwory rzeczne i s3 one wyksztatcone w dwéch facjach:
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- korytowej - piaski $rednie,
- powodziowej - mady i namuly organiczne oraz torf,
Grunty organiczne posiadaja skokowo zmienne w przestrzeni granice geologiczne i moga
wystgpowac do glebokosci ok. 4 m p.p.t.
Budowg geologiczng zaprezentowano na zalgezonych Kkartach olworéw oraz na

przekrojach geotechnicznych (zal. 2 i 3).
5. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Swobodne lustro wody gruntowej stabilizowato si¢ na glebokosci 1,1 m p.p.t. tj. ok.
rzednej 18,5 m n.p.m.
Odwodnienie jest mozliwe przy zastosowaniu zestawdw iglofiltedw [ub  studni

depresyjnych.
6. Charakterystyka warnnkéw geotechnieznyeh

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujace

w podiozu grunty zaliczono do dwoch warstw geotechnicznych, tj.:

— WARSTWA I — zbudowana z mad rzecznych, torféw oraz namuléw organicznych
gliniastych, wystgpujgcych jako przewarstwienic w obrebie piaskéw, sa to grunty
organiczne w stanie plastycznym imigkkoplastyczaym, s to grunty slabonogne,
bardzo dcisliwe, ktore nic mogg wystgpowaé ponizej fundamentéw obicktow,
w przypadku wystgpowania tychze gruntéw ponizej, zaleca si¢ ich wymiang na
podsypke piaskowo-zwirowg odpowiednio zageszczona,

— WARSTWA 1l - stanowig jg rzeczne piaski $rednie, sg to grunty w stanie

$redniozaggszezonym na granicy luZnego, o stopniu zageszczenia [p = 0,35,

Pozostale wartodci parametréw geotechniczaych gruntéw podano na zal. 4. Wynikajg one

z korelacji podanych w normach i literaturze.

7. Wnioski

7.1, W analizowanym podlozu wyst¢pujg nastepujgee grunty:

- WARSTWA [ — grunty organiczne,

— WARSTWA II — grunty niespoiste w stanie $redniozaggszczonym.
7.2.  Woda gruntowa:

77
10



1.3.

= stan wody: LI mp.p.t.,

— odwodnienie: z zastosowaniem iglofiltréw lub studni depresyjnych.

Podane warunki geotechniczne sq generalnie zgodne z danymi

literaturg.

archiwalnymi oraz



