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B Zatgeznik nr: 2.1
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Zalgcznik niz 2. 3
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OBJASNIENIA SYMBOLI  ZNAKOW Zal. 5

Grunty nasypowe Znaki dodatkowe
NB - nasyp budowlany
+ - domigszki
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
dla zadania inwestycyjnego p.n.:
nPrzebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Stubicach”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robot
budowlanych przed przystapieniem do ich wykonania zobowigzany jest do
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n..

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow

1.1 Zakres robot
Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:
» budowe:
e automatycznej stacji zlewczej sciekow dowozonych,
e sekwencyjnego reaktora porcjowego (SBR) wraz ze skarpa okalajaca,
e stacji dmuchaw dla nowoprojektowanego reaktora SBR,
e rurociagow miedzyobiektowych w tym powietrza Sciekéow, wody,
koagulantu,
e oswietlenia nowoprojektowanego terenu,
o linii kablowych energetycznych, sygnalizacyjnych, sterowniczych,
oSwietleniowych,
e nowego systemu sterowania pracg oczyszczalni Sciekow obejmujacego
wszystkie istniejgce i nowoprojektowane urzadzenia i obiekty,
e chodnikow, schodow  oraz  placow manewrowych i drég
wewnatrzzakladowych,

» przebudowe:

o przebudowe istniejacego kanalu sanitarnego wewnatrzzaktadowego po

trasie istniejacej,
» oraz dodatkowo:

e remont pomieszczenia pralni i suszarni, ktére pelni¢ bedzie role
pomieszczenia technicznego oczyszczalni Sciekow,

e wymiane starych zuzytych technicznie urzadzen technologicznych na
nowe urzadzenia o wyzszej sprawnosci i mniejszej energochlonnosci,

e rozbiorke istniejacego punktu zlewczego sciekoéw dowozonych.

1.2. Kolejno§c¢ realizacji poszczegolnych sieci i uzbrojenia

Realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie wg harmonogramu zapewniajgcego
ciagloS¢ pracy calej oczyszczalni. Podczas wykonywania prac przewiduje sie
wykonanie tymczasowych rurociggow  obiegowych lub  alternatywnie
krotkotrwale wstrzymanie przeplywu sciekow.
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2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e budynek krat i piaskowniki podluzne,

e przepompownia sciekow lokalna,

o dwa reaktory porcjowe SBR,

o dwa kanaly prostokatne otwarte pomiedzy piaskownikami podiuznymi a
reaktorami SBR,

e budynek socjalno — techniczny,

e budynek mechanicznego odwadniania osadu,

o dwa grawitacyjne zaggszczacze osadu,

e otwarty punkt zlewczy sciekow dowozonych,

o budynek AKPIA,

e magazyn osadu odwodnionego,

e stacja dmuchaw,

o stacja PIX.

Ponadto teren ten uzbrojony jest w m.in.:

o wewnetrzne drogi, place manewrowe oraz chodniki i dojscia do obiektow,
o ogrodzenie wraz brama wjazdowa i furtka wejsciowa,
o infrastrukture technologiczna tj. m.in. rurociagi technologiczne,
kanalizacyjne, wodociagowe,
e rurociagi miedzyobiektowe,
o siec¢ elektryczna, kable zasilajaco — sterujace, kanalizacje kablowa.
Teren oczyszczalni zajmuje ~6,0 ha, jest zagospodarowany, ogrodzony, obsiany
trawg.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, przy przebudowie i rozbudowie
oczyszczalni sciekow, sa wykopy pod obiekty budowane.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreSlajace skalg i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
wynikaja z faktu prowadzenia tych robét w terenie. Zagrozeniami tymi sa:
e zagrozenia zycia:

- urazy,

- zatrucia (przy wydzielaniu si¢ gazu),

- porazenia pradem.
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e zagrozenic wywolane halasem:
- halas (pochodzacy od sprzetu, maszyn, itp.).
Zagrozenia jw. wynikajg z prowadzonych robét budowlanych, takich jak:
o wykonywanie wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi,
e wykonywanie wykopow recznie,
e wyst¢powanie osuwisk i przebi¢ wodnych,
e wylewanie betonu i zelbetu (wibrowanie),
e prace murarskie, stolarskie, instalacyjne (sanitarne), elektryczne i
automatyki oraz wykonczeniowe,

e prace montazowe,

o transport materialow (o cigzkiej masie wlasnej, duzych gabarytach)
niezbednych do budowy,

e odwodnienia wykopow,

e prace przy wykonywaniu instalacji energetycznych ma wykonywaé firma
posiadajaca niezbedna wiedze oraz przygotowanie zawodowe i sprzetowe do
wykonywania tego typu robét.

Prace wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy i eksploatacji
urzadzen elektroenergetycznych, wymaganiami normy, a w szczegolnosci z
wymaganiami  normy PN-HD 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 z poz. zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. Instalowane urzadzenia i materialy musza posiadaé¢ wlasciwe
atesty. W poblizu urzadzen podziemnych oznaczonych na planach zabrania sie
wykonywania wykopéw mechanicznych. Ochrone od porazen pradem
elektrycznym przed dotykiem bezposSrednim stanowi izolacja. Ochrone przed
dotykiem posrednim dla linii stanowi SAMOCZYNNE ODLACZENIE ZASILANIA
wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009. Jako czas
wystepowania zagrozen podczas realizacji robot budowlanych przewiduje sie
okres od rozpoczecia budowy do jego zakonczenia. Do okresu wystepowania
zagrozen dla zycia i zdrowia ludzi zalicza sie réwniez okres rozruchu
mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego poszczegolnych wezlow
technologicznych i calej oczyszczalni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych kierownik budowy
zobowigzany jest do bezwzglednego przeprowadzenia instruktazu osob
bezposrednio zwiazanych z wykonawstwem inwestycji w zakresie przepisow
BHP.

Ponadto kierownik budowy jest zobowiazany sprawdzi¢ posiadane uprawnienia
i umiejetnosci do  wykonywania odpowiednich prac przez zatrudnionych
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pracownikow oraz jest zobowiazany do przeprowadzenia instruktazu
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac, a takze stalej kontroli
przestrzegania przez pracownikow przepisow BHP.

Szczegolowy zakres obowiazkow w zakresie przestrzegania przepisow bhp dla
kierownika budowy, innych oséb funkeyjnych oraz pracownikow podany jest w
instrukeji rozruchu obiektu.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym Z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia

Teren prowadzenia robot budowlanych

1) Teren prowadzenia robot powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony
zastawami ochronnymi, o$wietlony w porze nocnej (przewidziec
oswictlenie zastepcze).

2) Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w
kamizelki ochronne oraz odziez posiadajaca barwy bezpieczenstwa.

3) Zaklad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-
sanitarne.

4) W przypadku wykonywania robét z dala od zakladu pracy zapewnic
nalezy pracownikom schronisko, wyposazone w:

e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

o miejsce do podgrzewania positkow,

e urzadzenia sanitarne,

o apteczke pierwszej pomocy,

e regulamin pracy,

o instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,

o adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

7. Prace w wykopach

e prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych
srodkéow techniczno — organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i
higiene pracy, przewidzianych w projekcie organizacji robot lub w instrukgji
technologicznej,

o przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych dokonac¢ nalezy
wstepnego rozpoznania terenu pod wzgledem istniejacej infrastruktury
podziemne;j,

o prace w miejscach skrzyzowania istniejacych sieci podziemnych (czynnych) z
obiektami i sieciami projektowanej oczyszczalni $ciekéw prowadzic recznie
pod nadzorem odpowiednich stuzb,
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o roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze
szczegolnym uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzenia robot
ziemnych,

o Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéow materiatow i urzadzen,

o przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie,

o szczegblng uwage nalezy zwroci¢é na zagrozZenia bezpieczenstwa, zdrowie i
zycia wynikajace z prowadzenia roboét liniowych i rozbiorkowo-montazowych
przy urzadzeniach elektrycznych:

— wlasciwy rozladunek ciezkich materialow,

— skladowanie materialow zgodnie 2z instrukcja producenta i
przepisami BHP w miejscach do ktorych bedzie ograniczony dostep
osob trzecich,

— zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materialow i
urzadzen z miejsc skladowania do miejsc montazu,

— zagrozenie przy pracach prowadzonych na istniejacym obiekcie przy
braku mozliwosci wyeliminowania oséb trzecich.

W troscc o ochrone zdrowia pracownikow oraz oséb trzecich przestrzegac

wszystkich obowiazujacych zasad BHP zawartych w przepisach i normach

branzowych m.in.:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401),

* Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 poz.
912),

* Rozporzadzenie MGPIiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. nr 96 poz. 438),

° Rozporzadzenie MG z dnia 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz. 1596 z péz. zm.).

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest

obowiazany przed rozpocze¢ciem robot sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (o zakresie i formie okreslonych Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.).

Opracowat: o
mgr inz. Karol 47?’&)_r"cz‘yriéki

mgr inz. Zofia Szajna
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