IZOLACJA ZEWNETRZNA — POWEOKA OCHRONNA

BLOK FUNDAMENTOWY SCHODOW C30/37 (B37) grub. 20cm

IZOLACJA POZIOMA

PODKEAD BETONOWY C8/10 (B10) grub. 10cm

PROJEKTOWANY NASYP ZAGESZCZONY DO Is>0,97
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IZOLACJA ZEWNETRZNA — POWEOKA OCHRONNA

NR/ #8mm co 20cm

L=112cm

BLOK FUNDAMENTOWY SCHODOW C30/37 (B37) grub. 20cm

IZOLACJA POZIOMA

PODKEAD BETONOWY C8/10 (B10) grub. 10cm

GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY DO 15>0,9/

NR6 #12mm co 12cm
L:788cm 72

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SLUBICACH
Sekwencyjny reaktor porcjowy SBR
Schody terenowe - schemat konstrukcyjny

skala 1:50
Sciana zbiornika SBR PRZEKROJ A-A
skala 1:25
e 4N ZESTAWIENIE STALI
7 (barierki ochronne schodow)
@ @ NAZWA |DLUGOSC|GATUNEK|ILOSC| DLUGOSC |MASA POJ. MASA
NR|ELEMENTU| POJ[m] | STALI | [szt] |RAZEM [m]| [kg/m] | RAZEM [Kg]
1| ©483/36 | 1,060 1,4301 | 14 14,84 3,97 58,91
2 | 248,336 | 9,900 1,4301 2 19,80 3,97 78,61
d@ @o § 3 | 226,926 | 2,080 1,4301 8 16,64 1,98 32,95
grub. 20cm 4 | 926,926 | 1120 | 14301 | 2 2,24 1,98 4,44
5 | 226,926 | 0,410 1,4301 2 0,82 1,98 1,62
6 | BL10x80 | 0,160 1,4301 | 14 2,24 6,28 14,07
Il0cm OGOLEM 190,59
B~ NADDATEK NA SPOINY: 1,8% 3,43
ls>0,97 Jr@ — o — NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 3,81
SN S s = NADDATEK NA ELEM. DODATK .:1,5% 2,86
| s s ’ | o RAZEM 200,70
- - KOTWY M14-28 SZT.
NRS @172mm co 12cm L=60cm
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S’—’E 21 [ZOLACJA ZEWNETRZNA — POWLOKA OCHRONNA
P PtYTA BIEGOWA SCHODOW C30/37 (B37) grub. 20cm
= IZOLACJA POZIOMA BETON C30/37 (B37)
PODKEAD BETONOWY C8/10 (B10) grub. 10cm kl k " XC4
PROJEKTOWANY NASYP ZAGESZCZONY DO ks >0,97 (klasa ekspozycii )
ZESTAWIENIE STALI
zbrojenie schodow
(2broj ) _ UWAGA:
DLUGOSC 1. Izolacja pozioma (na warstwie podkfadu betonowego) z suchej mieszanki
NR 10/] L [m] LICZBA RAZEM [m] do uszczelniania betonu przez krystalizacje.
PRETA|[mm] [szt] A-0 A-IlIN 2. Izolacja pionowa z suchej mieszanki o podwyzszonej przyczepnosci
78 12 do uszczelniania betonu przez krystalizacje.
3. Izolacja pozioma (powtoka ochronna) z materiatu powlokowego na
1 12 9,80 10 98,00 bazie zywicy metakrylowej.
2 12 | 2,22 10 22,20
3 12 | 3,42 10 34,20
4 12 1’20 F 20 24'00 ESKO-CONSULTING Sp.zo.0.
ul. Slezna 112/38, 53-111 Wroclaw
5 12 0 y 60 10 6 ’ OO BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Gora esxo
6 12 | 1,88 10 18,80 ol sk GoHO0a CONSULTING
7 8 1,12 93 104,16 Branza: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
RAZEM Dt UG. [m] 104’16 203’20 Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Stubicach Skala: 1:50
MASA 1mb [kg/m] 0,395 0,888 Tyt rysunke: SEKWENCYJNY REAKTOR PORCJOWY SER Nr1ys.
RAZEM MASA [kg] 41,14 180’44 ' Schody terenowe - schemat konstrukcyjny . 16/PW
OGOLEM MASA [kg] 221,58 Projektowat mgr inz. Wadystaw Holysz s |
Opracowat: mgr inz. Barbara Zok "
Sprawdz mgr inz. Marcin Sobczyk el




