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Stacja zlewcza sciekow dowozonych

Konstrukcja ptyty fundamentowej
skala 1:25

ZESTAWIENIE STALI

(ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ)

! DLUGOSC RAZEM
NR PRETA @ (™M liczba (m)
SIATKA (M) (szty| AD A-IlIN
(m?) @8 @12
i
ST a2 togrbi) 1 | 20
2 12 0,80| 16 12,8
3 8 1080 26 | 208
RAZEM DLUGOSC (m) | 208 259,2
MASA 1mb (kg/m) 0,395 0,888
RAZEM MASA (kg) 8,2 230,2
OGOLEM MASA STALI (kg) 2384

*W TYM 20% ZAPASU STALI NA 1m? SIATKI

UWAGA:

1. Sposéb mocowania kontenerowej stacji zlewczej sciekdw dowozonych
z zelbetowa ptytag fundamentowg nalezy wykona¢ wg wytycznych
producenta.

2. Izolacja pozioma (na warstwie podkiadu betonowego) z suchej mieszanki
do uszczelniania betonu przez krystalizacje.

3. Izolacja pionowa z suchej mieszanki o podwyzszonej przyczepnosci
do uszczelniania betonu przez krystalizacje.

4. Izolacja pozioma (powtoka ochronna) z dwusktadnikowej zywicy
epoksydowej do wykonywania posadzek i powtok ochronnych.

5. Lokalizacje i srednice przejs¢ technologicznych nalezy wykonac¢
zgodnie z projektem technologicznym.

6. W/w przejscia technologiczne wypetni¢ masg stale elastyczna.

7. Przed realizacjg ptyty fundamentowej nalezy osadzi¢ studzienke
tworzywowg @500mm na podktadzie z "chudego betonu" C8/10 (B10)
- szczegoty wg branzy technologicznej

BETON C25/30 (B30)
(klasa ekspozycji XC2)
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