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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SLUBICACH
Sekwencyjny reaktor porcjowy SBR

Widok z gory - marka stalowa M1 i M2

skala 1:100: 1:10

Marka M1 - skala 1:10 / wymiary w [mm/cm]
3216 mm =98 cm @

£ 180x10 mm [=180mm @

Zelbetowy pomost roboczy

Sekwencyjny reaktor porcjowy SBR
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3@ 16 mm =98 cm

Marka M2 - skala 1:10 / wymiary w [mm/cm]

3@ 16 mm =66 cm
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ZESTAWIENIE STALI

3@ 16 mm =66 cm @

o A DLUGOSC MASA MASA MASA
. NAZWA ELEMENTU DU[JmGS]SC GASTTUA'\II_'IEK le(z:iljlﬁ RAZEM 1 ELEMENTU 1ELEMENTU| RAZEM
Zelbetowy pomost roboczy NR [m] [kg/m] [kal [kal
1 BL 200x12 200 1.4301 34 6,80 18,80 3,76 127,84
2 2 16 980 B500SP 102 99,96 1,58 1,55 157,94
3 BL 180x10 180 1.4301 26 4,68 14,10 2,54 65,99
4 @ 16 660 B500SP 78 51,48 1,58 1,04 81,34
OGOLEM [KG] 433,10
NADDATEK NA SPOINY: 1,8% 7,80
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2,0 % 8,66
71 200%x12 mm 1=200mm NADDATEK NA ELE. DODATKOWY: 1,5 % 6,50
@ 456,06
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e-mail: sekretariat@esko.org.pl CONS U LTI NG
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Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Stubicach Skala: 1:10011:10
Tytut rysunku: SEKWENCYJNY REAKTOR PORCJOWY SBR Nrrys.:
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: . H Upr. bud. 49/92/ZG do projektowania podpis
PrOJektowaL mgr Inz. W+adySIaW HO*ySZ bez ograniczen w spec. konstr.-budowlanej
. P o podpis
Opracowat: mgr inz. Barbara Zok
i s . Upr. bud. LBS/0081/PODKI08 do projekiowania podpis:
SpraWdZ”‘ mgr Inz. MarCln SObCZyk bez ograniczen w spec. konstr.-budowlanej




