NRT — SIATKA ZBROJENIOWA

¢ 12mm oczka

15x1bhem

(GORA | DOLEM)

190

170

NR2 #8mm [=80cm

NRT

PRZEKROJ A-A

— SIATKA ZBROJENIOWA

¢ 72mm oczka 15x15cm
(GORA / DOKEM)

|ZOLACJA PIONOWA

P
N N

NR2 #8mm [=80cm

NR? #8mm [=80cm

I[ZOLACJA PIONOWA

_ 19,70
_ — —\ - [ 19,60
/ | o ~ T
1*) 1*J L*J L*J L*J L*J O L*J L] L*J ~—
N PN \ B,
MNVDSPININNIN ol o 1ol o o ol o o o o lo [/ UTHRIC
o I///_///_////_///T/ A T ‘ o
S R A A Y, 2 /|
e 19,45
& & 19,35
44
‘10‘ 190 ‘10‘ 19,10

I[Z/OLACJA POZIOMA — POWLOKA OCHRONNA

PEYTA DENNA Z BETONU C25/30 (B30) grub. 25cm

|Z/OLACJA POZIOMA

PODKYAD BETONOWY C8/10 (B10) grub. 10cm

PODSYPKA PIASKOWA (ZAGESZCZONA DO 15>0,97) grub.

Z5cm

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

Stacja dmuchaw - agregat sprezarkowy
Konstrukcja ptyty fundamentowej (3szt.)

skala 1:25

ZESTAWIENIE STALI

(ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ - dla 1szt.)

' DLUGOSC RAZEM
NR PRETA o (™ liczba (m)
SIATKA  [(mm) szt)| A0 A-IlIN
(m®) @8 212
I¥ 2
ST e e 2 | oz
2 8 |080| 12 9,6
RAZEM DtUGOSC (m) 9,6 103,4
MASA 1mb kg/m) 0,395 0,888
RAZEM MASA (kg) 3,8 91,8
OGOLEM MASA STALI (kg) 95,6

*W TYM 20% ZAPASU STALI NA 1m? SIATKI

OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SLUBICACH

UWAGA:

1. Sposob mocowania stacji dmuchaw - agregatu sprezarkowego
z zelbetowg ptyta fundamentowg nalezy wykonac wg wytycznych
producenta.

2. Izolacja pozioma (na warstwie podktadu betonowego) z suchej mieszanki
do uszczelniania betonu przez krystalizacje.

3. Izolacja pionowa z suchej mieszanki o podwyzszonej przyczepnosci
do uszczelniania betonu przez krystalizacje.

4. Izolacja pozioma (powtoka ochronna) z materiatu powtokowego na
bazie zywicy metakrylowe;.

BETON C25/30 (B30)
(klasa ekspozycji XC2)

WODOSZCZELNOSC W4

MROZOODPORNOSC F150

STAL A - lIIN (B500SP)
STALA -0 (St0S)
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