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SPIS RYSUNKOW

Sekwencyjny reaktor porcjowy SBR(obiekt projektowany)

1. Przekroj A-A, B-B, C-C i rzut poziomy, skala 1:100 - rys. nr 1/PW
2. Plyta denna — schemat zbrojenia, skala 1:25 ys.—4m 2/PW
3. Schemat przerw roboczych ptyty dennej, skala 1:10%5 - rys. nr 3/PW
4. Sciany i podest roboczy — schemat zbrojenia, sk&la 1 - rys. nr 4/PW
5. Widok z géry — marka stalowa M1 i M2, skala 1:10(0 - rys. nr 5/PW
6. Widok z gory — podpory stalowe P1, P2 i P3, skal®Q; 1:10 - rys. nr 6/PW
7. Komora zasuw — schemat zbrojenia, skala 1:25 rys.-nr 7/PW
8. Modut barierki z maliwoscia demontau B1, skala 1:10 - rys. nr 8/PW
9. Modut barierki z maliwoscia demontau B2, skala 1:10 - rys. nr 9/PW
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10.Modut barierki z maliwoscia demontau B3, skala 1:10 - rys. nr 10/PW
11.Modut barierki z maliwoscia demontau B4, skala 1:10 - rys. nr 11/PW
12.Modut barierki z maliwoscia demontau B5, skala 1:10 - rys. nr 12/PW
13.Modut barierki z maliwoscia demontau B6, skala 1:10 - rys. nr 13/PW
14.Modut barierki z maliwoscia demontau B7, skala 1:10 - rys. nr 14/PW
15.Modut barierki ochronnej B8, skala 1:10 - ngs 15/PW

16.Schody terenowe — schemat konstrukcyjny, skala 1:50 - rys. nr 16/PW

Stacja dmuchaw — agregat spgzarkowy (obiekt projektowany)

17.Konstrukcja ptyty fundamentowej (3szt.), skala 1:25 -rys. nr 17/PW

Stacja zlewczaciekow dowaonych (obiekt projektowany)

18.Konstrukcja ptyty fundamentowej, skala 1:25 ys.mr 18/PW

Budynek socjalny (obiekt istniejacy)

19.Rzut przyziemia (inwentaryzacja stanu istiejgo), skala 1:50 - rys. nr 19/PW

Ogrodzenie terenu(obiekt istniejacy i projektowany)

20.Szczegoty konstrukeyjne, skala 1:50 - ryS2O0MPW

ZAL ACZNIKI

1. Dokumentacja fotograficzna obiektow istaigych przewidzianych do likwidacji/rozbidrki.
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczaliekdw w Stubicach
w ramach projektu:
,=JUporzgdkowanie gospodarki wodn§ciekowej w aglomeracji Stubice
— przygotowanie dokumentacji; @ 1: Oczyszczalnigciekow”
- PROJEKT WYKONAWCZY
(cze&sé¢ konstrukcyjno — budowlana)

1. Inwestor

Inwestorem zadania jest:

Zaktad Ustug Wodno —Sciekowych Sp. z 0.0.
ul. Krétka 9

69-100 Stubice

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

= umowa zawarta poralzy Zaktadem Ustug Wodno Sciekowych Sp. z 0.0. z siedzib
w Stubicach a konsorcjum firm ESKO CONSULTING Sp.oo. — Lider konsorcjum,
ul. Slezna 112/38, 53-111 Wroctaw oraz Bio — Nova Sp. z e.Bartner konsorcjum, ul. Jana
Brzechwy 3, 51-141 Wroctaw,

= mapa do celdw projektowych terenu oczyszczalni &li k500,

* wizje lokalne w terenie,

» ustalenia pomidzy Inwestorem a firmESKO-Consulting,

= wytyczne i zalecenia Inwestora,

= katalogi i informacje producentéw i dostawcOw zast@anych uradzen,

» literatura fachowa,

» obowiazujace przepisy i normy.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekkomgwczy: ,Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalnisciekbw w Stubicach” w ramach projektu: ,Upadkowanie gospodarki wodno-
sciekowej w aglomeracji Stubice — przygotowanie dwolemtacji; Czs¢ 1: Oczyszczalnia

sciekéw”
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Przedmiotowe opracowanie obejmuje przedstawiergkiowanych rozwazan konstrukcyjno —

budowlanych, w tym:

»  Cze$C opisowny,

»  CZe$¢ rysunkove.

Integralmy cz¢écia dokumentacji $ nastpujace opracowania braawe:
» projekt zagospodarowania terenu,

»= cz. technologiczna,

» cz.instalacyjna,

»= cz.drogowa,

= cz. elektryczna z elementami AKPIA,

= opracowanie kosztowe (przedmiar robét, kosztorygestorski),
= STWIORB.

4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w pohwe zachodniej e&ci miasta Stubice na
terenie istniejcej oczyszczalniciekéw przy ul.Zurawiej 10, na dzialce o numerze ewidencji
36/3 w obebie ewidencyjnym nr 2 m. Stubice.

Powierzchnia istniagej oczyszczalniciekdw w granicach ogrodzenia wynosi 1,56 ha, n&em

powierzchnia dziatki nr 36/3 wynosi ok. 6,0 ha.

5. Stan istniejacy

Obecnie oczyszczalnia oczyszéezeeki komunalne doprowadzone trzema ruggami ttocznymi
(dwa kolektory osrednicy 300mm wykonane z PCV oraz jedefrednicy 200mm wykonany
z PE) orazcieki dowaone taborem asenizacyjnym z obszaru gminy Stubice.

Scieki surowe doptywage do oczyszczaldtiekow rurocigami ttocznymi doprowadzone slo
komory rozpeznej przylegtej do budynku krat. Z komory rogpmej scieki prowadzone as
kanatem grawitacyjnym B=900mm do budynku krat wgraaego ponad poziom terenu na ok.
6,9m, gdzie przeptywaj przez krat gesta o przéwicie 6mm. Nasfpnie trafiap do
dwukomorowego piaskownika poziomego przedmuchiwardgokowanego z budynkiem krat.
Z piaskownikascieki odprowadzaneasnaprzemiennie kanatami grawitacyjnymi o przekroju
0,6x0,6m (osadzonymi na estakadzie) do jednegodidwekwencyjnych reaktorow porcjowych
(zwanych dalej SBR) érednicy 24,0m i gibokasci czynnej 5,6m. Reaktory SBRcka funkcije
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komor anaerobowej, atoksycznej i tlenowej oraz os@d wtornego, pracua¢ cyklicznie

w wydzielonych fazach:

» beztlenowego napetniania i mieszania, podczas jkt@stpuje proces denitryfikacji oraz
uwalnianie fosforu z masy komérkowej osadu czynnego

= npapetniania, napowietrzania i mieszania, podczadrekt nastpuje redukcja wgla
organicznego, nitryfikacja oraz defosfatacja bigtaga,

* napowietrzania i mieszania przy braku doptysaiekdéw, podczas ktérych dalej pegtija
procesy zapoetkowane w fazie ,b)”, a dodatkowo jestamany chemicznie fosfor w wyniku
dawkowania koagulantu PIX lub PAX (salelaza lub glinu),

» uspokajania i sedymentacji — wgkone mieszanie i napowietrzanie,

= spustu sklarowanych i oczyszczonyciekow i raz na doposadu nadmiernego,

= mieszania osadu czynnego, podczas ktorejepag jego denitryfikacja —pogtkowo przy
mieszaniu powietrznym.

= faza napowietrzania bez doptywciekdw, podczas ktérej napluje regeneracja osadu.

Proces biologicznej defosfatacji prowadzony w regd¢ SBR jest wspomagany przez chemiczne

stracanie zwizkow fosforu zwazkiem solizelaza lub glinu (PIX lub PAX). Kaly z reaktorow

wspoOtpracuje z trzema wolnostoymi dmuchawami usytuowanymi na oddzielnych
fundamentach. Kala z dmuchaw pracuje z wydagoea 31,5 m3/min.

Na terenie oczyszczaléciekéw funkcjonuje punkt zlewczy dowonych nieczystei ptynnych,

na ktérym umieszczono krgkoszow o przéwicie 8 cm w celu unikricia zapychania sipomp

w lokalnej przepompowniciekow. Lokalna przepompownigiekow o wydajnéci 90,0 m3/h

przyjmuje scieki bytowo — gospodarcze z terenu oczyszczdlieki doptywajce z punktu

zlewczegasciekoOw dowaonych, ciecze nadosadowe z ggggzaczy grawitacyjnych oraz z prasy
filtracyjnej, nas¢pnie przettacza je ruragmiem DN150mm do komory rozgmej przed
budynkiem krat.

Scieki oczyszczone odprowadzang = reaktorow SBR do odbiornika gredniego - Kanatu

Czarnego, stanowcego lewy doptyw Kanatu Czerwonego.

Cze$¢ osadowa oczyszczalfgiekow sklada siz:

= dwoch grawitacyjnych zagzczaczy osadu nadmiernego,

» budynku pras wyposanego w pras taimow filtracyjna o wydajndci 4+11n¥/h, stac

dozowania polielektrolitu oraz kontener na osad adinony zawierajcy ok. 20% s.m.,
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» skladowiska osaduchacego betonow ptyta kompostow podzielorm na dwie kwatery o
powierzchni 210,0 A na kwaterach sktadowania osadu jest on poddavangesowi

wapnowania.

6. Warunki gruntowo-wodne

Opinia geotechniczna opracowana przez dr Andrzegngkiego oraz mgr Ilwah Prociewicz
z marca 2015r. pod projektowane obiekty na terengyszczalngciekow w Stubicach stanowi
odrcbne opracowanie.

Zgodnie z dokumentagjgeotechniczan swobodne lustro wody gruntowej stabilizowalq sa
gkebokdéci 1,1 m p.p.t. tj. ok. r@dnej 18,5 m n.p.m. Odwodnienie jest e przy
zastosowaniu zestawow igtofiltrow lub studni degpegch.

Zgodnie z wynikami prac i badaoraz wymogami norm i literatury, wygtujace w podtau
grunty zaliczono do dwoch warstw geotechnicznyjch, t

WARSTWA | — zbudowana z mad rzecznych, torfow anamutéw organicznych gliniastych,
wystepujacych jako przewarstwienie w aflmie piaskow, s to grunty organiczne w stanie
plastycznym i mgkkoplastycznym, & to grunty stabonme, bardzoscisliwe, ktére nie mog
wystepowa poniej fundamentow obiektow, w przypadku wysbwania tyche gruntéw
ponizej, zaleca siich wymiare na podsypk piaskowozwirowa odpowiednio zagszczon,
WARSTWA Il — stanowa ja rzeczne piaskirednie, § to grunty w staniérednio zagszczonym

na granicy lanego, o stopniu zagzczeniad = 0,35.

7. Kategoria geotechniczna projektowanych obiektéw budwlanych
Zgodnie z Rozpoggzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i GospadaMorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geuteeznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (DZ. U. 2012 poz. 463), na gia@ie dokumentacji — opinii
geotechnicznej jak wyej, okr&lono ziazone warunki gruntowe (co wynika z wgpbwania
gruntdw niejednorodnych pod wzdem litologicznym i pod wzghem genetycznym oraz
wystepowania wody podziemnej i gruntdw organicznychgd girojektowane obiekty budowlane

zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.
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8. Sekwencyjny reaktor porcjowy SBR(obiekt projektowany)

8.1. Charakterystyczne parametry techniczne

= Srednica wewatrzna -24,00 m

= Srednica zewetrzna -24,70 m

»  Glebokas¢ - 6,50 m (7,00 m)
» Powierzchnia zabudowy - 478,92 m

8.2. Dane ogolne

Obiekt projektuje s w formie otwartego, cylindrycznegagelbetowego zbiornika szczelnego,
wylewanego monolitycznie na placu budowy w deskawa#gbiornik sekwencyjnego reaktora
porcjowego naley wykona w wykopie otwartym z odwodnieniem powierzchniowyab za
pomoa igtofitréw.

Sciany zewrtrzne o grubéci 35 cm. Plyta denna o grufmp 30 cm, paiczona monolitycznie
z fundamentem piécieniowymsciany zewrtrznej. tawa pieftieniowa szeroki 165 + 195

cm i grubdci 60 cm.

8.3. Opis konstrukcyjno - budowlany
8.3.1. Posadowienie ptyty dennej

= poziom goérny ptyty dennej 18,00 m n.p.m. @07m n.p.m.)
= poziom spodu piyty dennej 17,70 m n.p.m,&Q7M n.p.m.)
» poziom dna podta betonowego 17,60 m n.p.m. (17,50 m.n.p.m.)

8.3.2. Posadowienie fawy péeieniowejsciany zewmtrznej

= poziom gérny tawy pigcieniowej 18,00 m n.p.m.
= poziom spodu fawy piécieniowej 17,40 m n.p.m.
= poziom dna podia betonowego 17,30 m n.p.m.

8.3.3. Fundament (fawa) péereniowysciany zewrtrznej

Zaprojektowano podciarg zewretrznag sekwencyjnego reaktora porcjowego (SBR) fundament
pierscieniowy szerokéci 1,65 + 1,95m i wysokaci/grubaci 0,60 m, z betonu C35/45 (B45),
W8, F150 w klasie ekspozycji XC2+XA3. Fundamentrg@iniowy zbrojony jest ptami @12
mm, ze stali A-lIlIN (B500SP), w rozstawie podstawowco 30 cm radialnie oraz co 30 cm
promieniowo. Z fundamentu pigieniowego projektuje siwyprowadzenie zbrojeniaciany
zewrgtrznej — pety @12 mm, ze stali A-lIlIN (B500SP), w rozstawiedstawowym co 20cm.
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Otulina zbrojenia wynosi min. 40mm. Fundament §giemniowy posadowiony jest na podkiadzie
z betonu C8/10 (B10), gruba 10 cm.

8.3.4. Piyta denna
Zaprojektowano phgt denra w postaci sztywnej, okgtej ptyty zelbetowej grubgci 0,30 m,
z betonu C35/45 (B45), W8, F150 w klasie ekspoz}€}j2+XA3. Plyta jest zbrojona giami

@12 mm, ze stali A-llIN (B500SP), w rozstawie p@igbwym co 20 cm radialnie oraz co

30 cm promieniowo (gar i dotem). Plyta peaiczona jest z zewttrznym fundamentem
pierscieniowym, jako element monolityczny. Otulina zlenojp wynosi min. 40mm. Plyta denna

posadowiona jest na podkfadzie z betonu C8/10 (BjtOpaci 10 cm.

8.3.5.Sciany
Sciany zewrtrzne o wysokéci 6,50 m i grubéci 0,35 m, mana szalowaw sposéb tradycyjny.

Sciany zaprojektowano z betonu C35/45 (B45), W8, (F1% klasie ekspozycji XC2+XA3,
zbrojenie pionowe z ptow @12 mm ze stali A-IlIN (B500SP) w rozstawie ptaivowym co 20
cm, zbrojenie poziome z ¢ggow F14mm ze stali A-1IIN (B500SP) w rozstawie ptadgowym co
15 cm. Przerw robocz - styk midzy tawa piercieniowa a scianami uszczeldi blachami
ocynkowanymi z aktywnym bentonitem.

Beton powyszychscian uktada warstwami grub& 0,30 — 0,40 m zagzczajc wibratorami
wgtebnymi. Wibratory wgtbne zanurza 0,10 — 0,15 m w warstwie poprzednio idoej,
pionowo w odsipach 0,40 — 0,50 m. Otulina zbrojenia wynosi mifi. ¥m. Dopuszczalny
przekroj zbrojeniaaczonego w jednym miejscu w stosunku do wymaganegekpoju nie mee
przekraczéadla stalizebrowanej 50%.

W trakcie realizacji w w/wscianach osadzi przegcia szczelne — wedtlug dokumentaciji
technologicznej. Dotyczy to zaréwno ich usytuowgakai sposobu wykonania.

8.3.6. Pomostelbetowy
Dla celéw komunikacyjnych zaprojektowano pomastbetowy zlokalizowany w osi zbiornika.

Belki nasne pomostu wysokai 0,80 m, grubéci 0,25 m, zaprojektowano z betonu C35/45
(B45), W8, F150 w klasie ekspozycji XC4+XA3, zbro@ prtami @22 mm i @12 mm oraz
strzemionami @8 mm, ze stali A-llIN (B500SP). Phygamostu grubai 0,15 m, z betonu
C35/45 (B45), W8, F150 w klasie ekspozycji XC4+XAdrojona pgtami P10 mm ze stali
A-lIlIN (B500SP). Belki ngne oparte §$ na czterech stupachelbetowych o wymiarach
w rzucie 0,25 x 0,25 m. Stupy zaprojektowano z bet€35/45 (B45), W8, F150 w klasie
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ekspozycji XC4+XA3, zbrojone prami @12 mm (4 x 8szt.) oraz strzemionami @8 mm
w rozstawie co 10/20cm, ze stali A-IlIN (B500SP).

W pomgcie zelbetowym zlokalizowano dwa otwory wtazowe o wyrain 800 x 800 mm i 950

x 1550 mm, pod pokrywy wtazowe o wymiarach odpowied®50 x 950 mm i 1100 x 1700 mm
(pokrywy ze stali kwasoodpornej 1.4301 — OH18N9).

8.3.7. Izolacje
Izolacja pionowa zewgtrzna scian i ptyty dennej/tawy piécieniowej oraz izolacja pozioma

ptyty dennejfawy piecieniowej (na warstwie podkladu betonowego) z gtaste),
modyfikowanej polimerami, grubowarstwowej masy ustgiapcej (masy KMB).

Izolacja wewstrzna pionowa oraz poziomac{an, ptyty dennejtawy piécieniowej, stupow
i pomostu roboczego) z dwusktadnikowej barwinayicy epoksydowej (minimum 2 warstwy).
Izolacja pozioma zewtrzna pomostu roboczego z materialu powlokowegdoaze zywicy
metakrylowej,

8.3.8. Opaska chodnikowa

Wokot obiektu w miejscach nieutwardzonych (na poE® projektowanej skarpy) néde
wykona opask odwadniajca (szerokéci 1,0 m), o uktadzie warstw jakaaj:

» kostka brukowa, betonowa, gruioco6 cm,

» podsypka piaskowa, grukm 15 cm.

Obrzeze betonowe o wymiarach 30 x 8cm rglewykona& na podsypce cementowo — piaskowej

grubasci 3cm oraz na tawie betonowej z betonu C12/15 |B15

8.3.9. Elementy stalowe

Barierki ochronne na koronie nasypu tj. po obwodgiwardzonej opaski zbiornika i na ptycie
gornej komory zasuw (modut B1-B7 - z mhvoscia demontau) oraz wzdta dojscia do
istniejacego biologicznego sekwencyjnego reaktora porcjone§BR (modut B8 - montana
state), z profili rurowych 48,3/3,6 mm i 26,9/2,6mm wysokdci 1100 mm ze stali
kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9). Barierki na koromasypu oraz wzdiu dojcia do
istniejacego SBR zamontowaw stopach/blokach fundamentowych o wymiarach veiez0,20 x
0,40 m oraz 0,20 x 0,30 m,ehbokasci 0,80 m, z betonu C12/15 (B15). Barierki na komeor
zasuw — montabezpdrednio do ptyty gérne;j.

UWAGA:

Powyzsze barierki ochronne B1+B8 naje wykon& w sposéb analogiczny jak i€}, na
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istniejacych sekwencyjnych reaktorach porcjowych SBR (naok@ nasypu) oraz na

istniejacych komorach zasuw - na obu SBR-ach i komorach.

Po obwodzie zbiornika oraz wzdiu pomostu (obustronnie), zlokalizowano ruemgi
technologiczne (ruroggi powietrza), oparte na podporach P1, P2 i P3 wgke

z ksztaltownikdéw stalowych — rur @ 159,0/8,0mm. Reosze rurocigi, usytuowane na
wysokaci 1100 mm powsyej scian zbiornika, z elementem gednim - rug @ 26,9/2,6mm
w przypadku podpory P1, stanawelement barierki ochronnej/balustrady. Podpory P23 bez
elementu péredniego. Monta podp6r do konstrukcfician zbiornika poprzez marki stalowe M1
- 200 x 200 mm i M2 - 180 x 180 mm, gréboodpowiednio 12 mm i 10 mm. Wszystkie w/w
elementy zaprojektowane ze stali kwasoodpornejdiL4BH18N9).

SzczegoOty techniczne oraz sposéb wykonania pemych elementow stalowych (barierki
ochronne, podpory, marki itp.) wg rysunkow technigzh.

8.4. Uwagi materialowe i wykonawcze

Beton konstrukcyjny C35/45 (B45), W8, F150. Spdadja betonu projektowanego:
A/ Wymagania podstawowe:

» Wymaganie zgodrici z PN-EN 206-1.

» Klasa wytrzymatéci nasciskanie: C35/45 (B45) wg PN-B-03264.

» Klasa wytrzymatéci nasciskanie: C35/45 (B45) wg PN-EN 206-1.

» Klasa ekspozycji: XC2+XA3, pomosgelbetowy i slupy XC4+XAS.

» Klasa Konsystencji: V2.

B/ Wymagania dodatkowe:

» Cement: CEM IIIA 32,5 (hutniczy wolnowiacy o niskim cieple hydrataciji).
= Minimalna zawarté& powietrza: 4%.

» Wodoszczelng: W8.

» Mrozoodporné¢ F150.

» Zastosowanie domieszek zkszapcych wodoszczelrid, mrozoodporng, urabialngg.

Wykonawca zobowzany jest do opracowania projektu technologii wykaa projektowanego
obiektu ze szczegolnym uwzdhieniem technologii prac betoniarskich przy spedaznych
réznych warunkach atmosferycznych:

» UWAGA: Roboty ziemne nafsy przeprowadzi w okresie suchym. Obiekt wykonywa

w_wykopie otwartym. Jedynie od strony ista@ggo sekwencyjnego reaktora porcjowego
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(SBR)/istniejcej skarpy naley wykona $cianke z grodzic stalowych, na odcinku

L ~ 15,0 m.Scianke z grodzic stalowych np. G46, wysdkd minimum 5,0m, naley

wykona metod statyczneqgo wciskania (metpbdezwibracyjn).

Warunki gruntowe posadowienia powinien odélwprawniony geolog.

Podktadki dystansowe guzy zbrojeniem dolnym i gérnym ptyty dennej orazaibniem
i szalunkiem: systemowe.

Otulina petow zbrojenia 40mm.

Wszystkie (przewidziane | nieprzewidziane w projekc przerwy robocze oraz
przeciwskurczowe uszczelgieblacky ocynkowam pokryta warstwy bentonitu.

Powierzchng styku w przerwie roboczej nale zgroszkowa i zmy¢ woda w celu usuricia
mleczka cementowego.

Krawgdziescian oraz inne ostre kragzie sfazowé (faza 10-15mm).

Przed utgeniem powlok — izolacji betonu nale jego powierzchri oczysci¢ z luznych
fragmentow, pytdbw i mleczka cementowego matodstrumienioww (mycie
wysokocknieniowe), ewentualne nieroOw§w i ubytki uzupeint za pomog systemowych
zapraw lub szpachléwek.

Izolacje wykona po przeprowadzeniu proby szczelcio

8.5. Wplyw obiektu nasrodowisko

Przygte w projekcie rozvwdzania przestrzenne i techniczne nie wphpwagmnie nasrodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budomda oraz s zgodne z obowkzujacymi

przepisami i Polskimi Normami.

8.5.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatamnigzej

Eksploatacja gérnicza w bezZpednim gsiedztwie obiektu budowlanego nie wystje.

9. Komora zasuw (obiekt projektowany)

9.1. Charakterystyczne parametry techniczne

Dlugos¢ wewretrzna -2,10m
Dlugos¢ zewretrzna -2,60m
Szerokdé¢ wewretrzna -2,10m
Szerokdé zewretrzna -2,60m
Wysoka¢ wewretrzna -5,60m

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni  $ciekéw w Stubicach
PROJEKT WYKONAWCZY
(czes¢ konstrukeyjno - budowlana)

12



ESKO-Consulting Sp. z 0.0
53-111 Wroctaw, ul. Slezna 112/38
Biuro: 65-736 Zielona Gora, ul. Sikorskiego 19
tel. (068) 451-85-85 (86), fax: (068) 451-85-85,
e-mail: sekretariat@eskoconsulting.pl

=  Wysoka¢ catkowita -6,10 m

» Powierzchnia zabudowy -6,76m

9.2. Dane ogolne

Obiekt projektuje si w formie zamkrtej, zelbetowej komory szczelnej, wylewanej
monolitycznie na placu budowy w deskowaniu. Koenamaleey wykona& jak element
.przyklejony” do sekwencyjnego reaktora porcjoweg®BR), w wykopie otwartym
z odwodnieniem powierzchniowym lub za poraagtofitrow.

Sciany zewrtrzne o grubéci 25 cm. Plyta denna o grutmd 30 cm oraz piyta gérna o grudmd
20 cm.

9.3. Opis konstrukcyjno - budowlany
9.3.1. Posadowienie ptyty dennej

= poziom goérny ptyty dennej 18,55 m n.p.m.
»= poziom spodu piyty dennej 18,25 m n.p.m.
= poziom dna podta betonowego 17,30 m n.p.m

9.3.2. Piyta fundamentowa (denna)

Zaprojektowano fundament w postaci sztywnej kwamaj ptyty zelbetowej o wymiarach 2,90
m x 3,20 m, grub&i 30 cm. Zaprojektowano pkyfundamentow z betonu C35/45 (B45), W8,
F150 w klasie ekspozycji XC2+XA3, zbrojonego kiawo prtami osrednicy @ 12mm, dotem
i gbra, w rozstawie podstawowym co 15cm, ze stali A-I{BS00SP). Pty denr posadowiono

na podkfadzie z betonu C8/10 (B10) grédid®5 cm (ktoérego grulddé dostosowano do poziomu

posadowienia podktadu betonowego tawy fgEmiowej zbiornika SBR).

9.3.3.Sciany
Sciany grubéci 25 cm zaprojektowano z betonu C35/45 (B45), WB50 w klasie ekspozycii

XC2+XA3, zbrojone pgtami @ 12 mm ze stali A-IlIN (B500SP), w rozstavpiedstawowym co
15 cm. Beton uktadawarstwami grub& 0,30 — 0,40 m zagzczajc wibratorami wgtbnymi.
Wibratory wgkbne zanurza 0,10 — 0,15 m w warstwie poprzednio idoej, pionowo
w odstpach 0,40 — 0,50 nfciana zbrojona jest obustronnie stal-IlIN (B500SP), otulina
zbrojenia wynosi min. 40 mm. Dopuszczalny przeksidjojenia 4czonego w jednym miejscu
w stosunku do wymaganego przekroju niezeprzekraczadla stalizebrowanej 50%.

W trakcie realizacji wscianie komory osadiprzegcia szczelne — wedlug dokumentacji
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technologicznej — dotyczy to zaréwno ich usytuowgak i sposobu wykonania.

9.3.4. Konstrukcja ptyty gérne;j

Komora przykryta jestzelbetowy ptyta kwadratow o wymiarach 2,60 x 2,60 m, oparba
obwodzie, grubgci 20 cm. Phg nalery wykona z betonu C35/45 (B45), W8, F150 w klasie
ekspozycji XC4+XA3. Piyta jest zbrojona keowo prtami @ 12 mm ze stali A-11IIN (B500SP),
w rozstawie podstawowym co 15 cm géraz co 15 cm dotem.

W plycie zlokalizowano otwor wiazowy 700 x 900 mpud pokrywe witazowa 0 wymiarach
850 x 1050 mm (pokrywa ze stali kwasoodpornej 1143Q0H18N9). .

9.3.5. Izolacje

Izolacja pionowa zewgirzna scian i ptyty dennej oraz izolacja pozioma ptyty dep (na
warstwie podkiadu betonowego) z elastycznej, mé&dy¥anej polimerami, grubowarstwowej
masy uszczelniagej (masy KMB).

Izolacja wewntrzna pionowa oraz pozioma z dwusktadnikowej bajwiysvicy epoksydowe]
(minimum 2 warstwy).

Izolacja pozioma zewitrzna ptyty (ha poziomie 24,35m n.p.m.) z materiphwiokowego na

baziezywicy metakrylowej.

9.3.6. Elementy stalowe

Barierki ochronne (z midiwoscia demontau) po obwodzie komory (z trzech stron), z profili
rurowych 48,3/3,6 mm i 26,9/2,6 mm wys&01100 mm ze stali kwasoodpornej 1.4301
(OH18N9) — szczegoty wg punktu 8.3.9.

Szczegoty techniczne oraz sposob wykonania pgemych elementéw stalowych wg rysunkéw
technicznych.

9.4. Uwagi materialowe i wykonawcze
Zgodnie z punktem 8.4.

9.5. Wplyw obiektu nasrodowisko

Przygte w projekcie rozwaizania przestrzenne i techniczne nie wphangemnie nasrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowdasraz § zgodne z obowzujacymi przepisami
i Polskimi Normami.

9.5.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatamnigzej

Eksploatacja gérnicza w beZpednim gsiedztwie obiektu budowlanego nie wystje.
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10. Schody terenoweobiekt projektowany)

10.1. Charakterystyczne parametry techniczne

= Szerokd¢ biegu -1,20m

» Diugos¢ catkowita - 8,67

=  Wysoka¢ -480m+0,85m
» Powierzchnia zabudowy - 10,28 m?

10.2. Dane ogdlne
Schody projektuje sijako zelbetowe, wylewane na placu budowy w deskowankn glement

monolityczny. Grub&t ptyty biegowej i ptyty spocznika 20 cm.

10.3. Opis konstrukcyjno - budowlany
10.3.1. Schody terenowe

Schody naley wykona z betonu C30/37 (B37) w klasie ekspozycji XC4,artainego pgtami
o srednicy @ 8 mm i @ 12 mm, ze stali A-IlIN (B500SR3ruba¢ ptyty biegowej i piyty
spocznika 20 cm, grubé blokow fundamentowych 20 cm. Pdytbiegows schodow, phy
spocznika oraz bloki fundamentowe nglevykona na podkiadzie betonowym C8/10 (B10),

grubasci 10cm.

10.3.2. Izolacje

Izolacg poziomy blokéw fundamentowych, ptyty biegowej i 9ty spocznika (na warstwie

podkiadu betonowego) wykoéa suchej mieszanki do uszczelniania betonu pregstddizacs.
Izolacg zewretrzng pionowg blokéw fundamentowych, piyty biegowej i ptyty sgoika wykona
z suchej mieszanki o pod#gzonej przyczepriai do uszczelniania betonu przez krystalizacj
Izolacja zewntrzna ptyty biegowej i ptyty spocznika z materiglowtokowego na bazigywicy

metakrylowe;j.

10.3.3. Elementy stalowe

Barierki ochronne (balustrada obustronna)pmofili rurowych 48,3/3,6 mm i 26,9/2,6 mm
wysokasci 1100 mm ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9).

Szczegoly techniczne oraz sposéb wykonania pemych elementéw stalowych wg rysunku
technicznego.

UWAGA.:

Powyzsze barierki ochronne (balustradobustrons) naley wykong w sposob
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analogiczny jak wyej, na istniggjcych schodach terenowych actnie 2 kpl. (po demonta
istniejacych barierek stalowych).

10.4. Wptyw obiektu nasrodowisko

Przygte w projekcie rozwaizania przestrzenne i techniczne nie wphangemnie nasrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowdasraz § zgodne z obowzujacymi przepisami
i Polskimi Normami.

10.4.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatgmjniczej

Eksploatacja gornicza w bezpednim gsiedztwie obiektu budowlanego nie wystje.

11. Stacja dmuchaw — agregat sgzarkowy (obiekt projektowany)

11.1. Charakterystyczne parametry techniczne ptytfjundamentowe]

»  Szerokd¢ ptyty -1,70m
»  Dlugaosc piyty -1,90m
»  Gruba¢ ptyty -0,25m
» Powierzchnia zabudowy -3,2%m

11.2. Dane ogodlne pityty fundamentowej
Obiekt naley wykona& w postaci zelbetowego (w rzucie prostgkego) fundamentu

wylewanego monolitycznie na placu budowy w deskawa kcznie 3 szt..

11.3. Opis konstrukcyjno — budowlany ptyty fundametowe;j
11.3.1. Posadowienie

»= poziom goérny ptyty fundamentowe;j 19,70 m mp.
= poziom spodu pityty fundamentowej 19,45 mm.p.

= poziom dna podta betonowego 19,35 m n.p.m.

11.3.2. Fundament — ptyta denna
Zaprojektowano phg grubgci 25 cm z betonu C25/30 (B30) W4, F150 (asie
ekspozycji XC2), zbrojon krzyzowo prtami o srednicy @ 12 mm ze stali A-IlIN (B500SP)

w rozstawie podstawowym co 15 cm gdrdotem. Posadowienie fundamentu na podbudowie
z betonu C8/10 (B10) gruba 10 cm i podsypce piaskowej gréioo 25 cm, zagszczonej do
1s>0,97.
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11.3.3. Izolacje

Izolacja pozioma piyty (na warstwie podktadu betwago) z suchej mieszanki do uszczelniania

betonu przez krystalizagjlzolacja pionowa z suchej mieszanki o podszapnej przyczepriai
do uszczelniania betonu przez krystalizacj
Izolacja pozioma zewitrzna ptyty (na poziomie 19,15m n.p.m.) z materipbwiokowego na

baziezywicy metakrylowej.

11.4. Dane uzupetniajce
Wokot stacji dmuchaw — agregatow amarkowych naley utwardzé nawierzchng — szczegoty

wg odrbnego opracowania (projektu zagospodarowania tgrenu

11.5. Wptyw obiektu nasrodowisko

Przygte w projekcie rozwizania przestrzenne i techniczne nie wphanggmnie nasrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowdasraz § zgodne z obowzujacymi przepisami
i Polskimi Normami.

11.5.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatgminiczej

Eksploatacja gornicza w bezpednim gsiedztwie obiektu budowlanego nie wystje.

12. Stacja zlewczaciekdw dowaonych (obiekt projektowany)

12.1. Charakterystyczne parametry techniczne kontesrowej stacji zlewczej sciekow

dowazonych

= Szerokd¢ zewretrzna -2,00m

»  Diugos¢ zewretrzna -3,30m

»  Wysoka¢ zewrgtrzna -3,34m

» Powierzchnia zabudowy -6,60m
= Kubatura -19,50 Tn

12.2. Dane ogolne kontenerowej stacji zlewczgiekow dowaonych

Projektuje si w formie kontenera wykonanego w zaktadzie (dogtarego na plac budowy jako
gotowy do montau), posadowionego na projektowangglbetowej ptycie fundamentowej.
Kontener — wykonanie: ze stali kwasoodpornej 1.4300H18N9, izolowany termicznie,
z drzwiami zewntrznymi jednoskrzydiowymi 890x1900mm, ogrzewany kelgznie z
regulowan temperatuy i wentylach wymuszor. Dach o nachyleniu 45°, czterospadowy pokryty

gontem bitumicznym w odcieniach czerwieni.
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Konstrukcg kontenera stacji zlewczejciekow dowaonych przewidziano jako rozw#anie

systemowe jak dla kontenerow technicznych wg wytych producenta.

12.3. Opis konstrukcyjno — budowlany kontenerowejtacji zlewczejsciekow dowaonych
12.3.1. Przekréj podtogi (grub®102mm)
» blacha ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9) gtutm,

» pianka poliuretanowa 80mm,

» piyta wodoodporna grub. 18mm,

» blacha aluminiowa ryflowana grub. 3mm.

12.3.2. Przekrdjcian (grubé¢ 40mm)
» blacha ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9) gtutm,
» pianka poliuretanowa 29mm,

» piyta wodoodporna grub. 10mm.

12.3.3. Przekréj przez dach (grgb@3mm)

= konstrukcja wsporcza,

» styropian typu EPS 80-038 grub. 30mm,
» deska grub. 25mm,

= gont bitumiczny.

12.4. Charakterystyczne parametry techniczne ptytfjundamentowe]

=  Szerokd¢ ptyty -2,20m
= Diugosc piyty -3,50m
»  Gruba¢ ptyty -0,25m
» Powierzchnia zabudowy -7,70m

12.5. Dane ogodlne pityty fundamentowej
Obiekt naley wykona& w postaci zelbetowego (w rzucie prostgkego) fundamentu

wylewanego monolitycznie na placu budowy w deskawa

12.6. Opis konstrukcyjno — budowlany ptyty fundametowej
12.6.1. Posadowienie ptyty fundamentowej

»= poziom gérny ptyty fundamentowej 19,97 mmp.
= poziom spodu ptyty fundamentowej 19,72 mm.p.
= poziom dna podta betonowego 19,62 m n.p.m.
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12.6.2. Fundament — ptyta denna
Zaprojektowano ptyt grubdci 25 cm z betonu C25/30 (B30) W4, F150 (asie
ekspozycji XC2), zbrojon krzyzowo prtami o srednicy @ 12 mm ze stali A-IlIN (B500SP)

w rozstawie podstawowym co 15 cm gadrdotem. Posadowienie fundamentu na podbudowie
Z betonu C8/10 (B10) gruba 10 cm i podsypce piaskowej grso 25 cm, zagszczonej do
1s>0,97.

12.6.3. Izolacje

Izolacja pozioma piyty (na warstwie podktadu lbewwego) z suchej mieszanki do uszczelniania

betonu przez krystalizagjlzolacja pionowa z suchej mieszanki o podsapnej przyczepriai
do uszczelniania betonu przez krystalizacj
Izolacja pozioma zewttrzna pityty (na poziomie 19,77m n.p.m.) z dwusktkdwej zywicy

epoksydowej do wykonywania posadzek i powtok ochyah.

12.7. Dane uzupetiajce

Wokot kontenerowej stacji zlewczdgiekdw dowaonych naley utwardzé nawierzchng —
szczegoty wg odibnego opracowania (projektu zagospodarowania terdPrzed drzwiami
wejsciowymi do kontenerowej stacji zlewczégiekow dowaonych naley wykona podjazd
z blachy stalowej (element sktadowy kontenera Btacj

12.8. Wptyw obiektu nasrodowisko

Przygte w projekcie rozwizania przestrzenne i techniczne nie wphanggmnie nasrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowdasraz § zgodne z obowzujacymi przepisami
i Polskimi Normami.

12.8.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatamijniczej

Eksploatacja gornicza w bezpednim gsiedztwie obiektu budowlanego nie wystje.

13. Budynek socjalny(obiekt istniejacy)

13.1. Opis stanu istniejcego

Budynek istniejcy, wolnostogcy o konstrukcji murowanej tradycyjnej. Konstrukcavarta
0 podstawie prosteka. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczonytrofodach
wentylowany z prefabrykowanych ptyt kanatowych. Badwuspadowy - pokrycie gontami

papowymi. Konstrukcja budynku przystosowana dadegioej technologii.
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13.2. Dane ogdlne

W istniepcym budynku socjalnym projektuje ¢gsiremont istnigicego pomieszczenia pralni

i suszarni odziey roboczej (pomieszczenia o wymiarach w rzucie %, 72586 m) wraz ze zmian

przeznaczenia na pomieszczenie techniczne.

13.3. Charakterystyczne parametry techniczne

Szerokd¢ budynku -9,70 m
Dlugos¢ budynku -15,65m
Wysoka¢ (w kalenicy) -5,65m
Powierzchnia zabudowy -151,8%f m

13.4. Opis konstrukcyjno — budowlany
13.4.1. Roboty rozbiérkowe/demontave

demonta wyposaenia istniegcego pomieszczenia pralni i suszarni ogiziboczej,
demonta drzwi wewrgtrznych (skrzydta drzwiowego),
demonta nawietrzaka podokiennego,

rozbiodrka istniejcej posadzki.

13.4.2. Roboty budowlane i wykozeniowe (wysok& pomieszczenia 3,0m)

zamurowanie otworu wentylacyjnego (po demeatav/w nawietrzaka podokiennego)
o wymiarach 500 x 100 mm, grudm/gtcbokasci ~ 400 mm,

wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych, antilpgowych (po wykonaniu warstwy
wyroéwnawczej i zagruntowaniu podi),

licowaniescian ptytkami ceramicznymi, do wysada 2,0m,

malowanie pomieszczenia z ewentualnym uzupetnienigmkéw @ciany powyej 2,0m

i sufit), farta emulsyj, — minimum dwie warstwy, kolor biaty (po zagruntowa
powierzchni),

konserwacja istniefe] ccieznicy stalowej drzwi (zestawem farb chlorokaucawuioh
o trwatgci min. 10+15lat; powierzchaistalows oczyci¢ z ttuszczu, rdzy itp. strumieniowo
sciernie; najpierw malowa dwukrotnie farh chlorokauczukow do gruntowania,
chromianow czerwon tlenkowg a nastpnie trzykrotnie emadi chlorokauczukow ogoinego
stosowania),

wstawienie/monta nowego skrzydia drzwiowego 80 x 200 cm (ptytowewewmtrz

lokalowe, kolor biaty), z otworami wentylacyjnymild kratly wentylacyjm na dole.
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13.5. Wptyw obiektu nasrodowisko

Przygte w projekcie rozvgzania przestrzenne i techniczne nie wphavgemnie nasrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowgaoraz § zgodne z obowkzujacymi przepisami

i Polskimi Normami.

13.5.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatgmjniczej

Eksploatacja gornicza w bezpednim gsiedztwie obiektu budowlanego nie wystje.

13.6. Dane dotycgce warunkéw ochrony przeciwpaarowej

Projektowane prace rozbiérkowe/demantae oraz budowlane i wykazeniowe istnigjcego
budynku socjalnego nie powoduzmiany dotychczasowych warunkow przeciggrowych
obiektu.

13.7. Ochrona konserwatorska
Budynek socjalny okty przedmiotowym opracowaniem nie podlega ochrdoieserwatorskiej

i ochronie na podstawie ustalmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

14. Ogrodzenie terenuobiekt istniejacy)

Z uwagi na lokalizagj projektowanego sekwencyjnego reaktora porcjow&RR() w potnocnej
czgsci oczyszczalni, zaprojektowano przesuniecie iginego ogrodzenia. Istnigje ogrodzenie
(stupki stalowe + siatka stalowa) o didgo~ 72 mb przewidziano do rozbiérki. Zaprojektowan
~,howe” ogrodzenie o diugai tacznej 84 mb — lokalizacja zgodnie z planem zagosmwiania
terenu. Projektuje siogrodzenie z siatki stalowej o wysdko2,0 m, mocowanej na stupkach
stalowych pérednich osrednicy 70,0 x 4,0 mm i wysoko 3,0 m, z kapturkiem i przelotkami
dla drutu napinagego, osadzonych w stopach betonowych @ 40 x 10& datonu C12/15
(B15). Stupki ogrodzeniowe nanoe z dwoma podpodrkami atownika 60x60x5 mm, L=1,65 m.
Rowniez w miejscu lokalizacji automatycznej stacji zlewjczéciekow dowaonych,
przewidziano do rozbiorki istnigge ogrodzenie (stupki stalowe + siatka stalowayih@adici

~ 4,60 mb. W miejscu rozebranego ogrodzenia zlpkalano w/w konteneroavstacg zlewcz
oraz zaprojektowano furgkwejsciowa szerokdéci 1,10 m. Elementy rfoe projektowanej furtki
wykonano z ktownikéw 60x60x5 mm, wypetnienie: siatka stalowaoblacha grubei 6mm.
Furtke osadzono pomdzy dwoma stupkami @ 114,3 x 5,0 mm, wys@kao3,0 m, w stopach
betonowych @ 40 x 100 cm z betonu C12/15 (B15).s8pozamykania furtki - zamek

wpuszczany rolkowy, standardowy.
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Stalowe elementy projektowanego ogrodzenia na daig84 mb, projektowanej furtki

wejsciowe] oraz istnigjce ogrodzenie o diugoi tacznej ~ 435 mb (w tym istnigje bramy
wjazdowe i istnigjca furtke wejciowa) nalery zabezpieczy zestawem farb
chlorokauczukowych o trwadoi min. 10+15lat. Powierzchai stalowa nalery oczycic

z tluszczu, rdzy itp. strumieniowosciernie; najpierw malow@ dwukrotnie farl
chlorokauczukow do gruntowania, chromianawczerwon tlenkows a nasfpnie trzykrotnie
emali chlorokauczukow ogoélnego stosowania — kolor zielony.

Szczegoty techniczne oraz sposéb wykonania pemych elementow stalowych wg rysunku
technicznego.

15. Obiekty istniejace do likwidacji/rozbiorki

15.1. Punkt zlewnysciekéw dowaonych

Obiekt wolnostajcy, otwarty w ksztalcie trapezu, o konstrukcji kamozelbetowej,
monolitycznej z przekryciem stalewkrata koszowa o przéwicie 8 cm (umieszczanokoto
30 cm nad poziomem otaczeggo terenu). Wymiary zewtmzne komory zlewczej: szeroko
1,25 m, diugé¢ 2,02 m (1,30 m), gbokasé 2,74 m.Sciany grubéci 20 cm, wyniesione 1,10 m
ponad otaczagy teren. Konstrukcja stalowa wgnika rkcznego nad komarzlewcz: stupy
z zespawanych ceownikow 100, z keligdbwm wciagnika — dwuteownik 160, na wysaiad
~3,0 m powyej terenu. Stupy posadowione w stopach fundamerdowg,0 x 1,0m.

Nawierzchnia wokét punktu zlewczego betonowa, toohny otwartej zlewni kostka betonowa.

15.1.1. Prace rozbiorkowe

Do rozbiorki mana przysipic po stwierdzeniu,ze obiekt jest wylczony z eksploatacii
i opr&zniony oraz gdy wszystkie instalacje zostaty aodbne od sieci zewitrznych przez
pracownikow wiaciwych stzb. W przypadku wyapienia osadow na dnie obiektu naleje
mechanicznie usuand i wywiez¢ na skladowisko. W pierwszej kolefgod nalezy zdemontowé
elementy wyposaenia obiektu — tj. konstrukepstalowa wciagnika oraz krag stalow.

Demonta elementow stalowych wykotigprzez cgcie ich palnikiem acetylenowym. Wszystkie
materialy, elementy winny IByposegregowane i w odpowiedni sposob sktadowaaledzpieczone.
Zasadniczym etapem rozbiorki obiektu jest rozbidrbbetowychscian. W pierwszej kolejriai
nalezy przystpi¢ do odkopania obiektu, po wdrgejszej rozbidrce istniggej nawierzchni

betonowej i kostki brukowej (o powierzchnicknej ~20rf) oraz krawgznikéw wokét punkt
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zlewczego ( diugei tacznej ~15 mb). Po wykonaniu prac zeénych z wykonaniem wykopéw,

mozna przysipi¢ do rozbidrkiscianzelbetowych. Burzenie oraz kruszenie uglprzeprowadza

systematycznie _do ¢bokdsci 1,0m poniej terenu.Komore punktu zlewczego, na pozostate]

gkebokadsci, naley (po uprzednim oczyszczeniu i dezynfekgjcian) zasypa gruntem
niewysadzinowym, warstwowo max. 0,5 m, ze spraweérerwymaganego stopnia zggczenia
1s>0,97 (na kadej warstwie). Do wyburzenia elementéw betonowsyeletowych nalegy uzy¢
miota hydraulicznego na podwoziu koparkizyo hydraulicznych na podwoziu koparki, koparki
i tadowarki do zatadunku skruszonych elementéw (Isfrztéw rownowanych). Prace
wykonywat zgodnie z przepisami BHP i sztulkudowlan.

Wszystkie elementy nalg gromadzt na terenie oczyszczaldiciekdw, w miejscu do tego
wyznaczonym, a naginie po zakaczeniu catéci rozbiorek elementyelbetowe (po kruszeniuge
bedzie to konieczne) osobno, elementy stalowe osobit@y zatadowa na samochody i wywig
na skltadowisko odpaddw.

Po zakaczeniu catéci rozbiérek teren naky wyréwna do rzdnej terenu przylegagego, poprzez
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, betonogejbaci 10 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, grubmi 3 cm | podbudowie zasadniczej z kruszywa tamameguralnego o frakciji
0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie géeb@0cm - po zagszczeniu (warsty zag:szczé

max. co 10cm).

15.1.2. Wytyczne BHP dotygee prac rozbiérkowych

Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

= przed rozpooxiem robot rozbiérkowych natg sprawdzt czy z wyhczonych
z eksploatacji obiektow ragtzona jest sietechnologiczna, elektryczna itp.,

= przygotow& urzadzenia pomocnicze do skladowania materiatow, pedgw, narzdzi
i odpadow,

» zaplanowéd kolejnas¢ wykonywania poszczegolnych czyrfoona podstawie wytycznych do
prowadzenia prac rozbiérkowych,

= przygotow& niezlzdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobigie,okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.,

= zauwaone usterki i uchybienia zgt@snatychmiast przefmnemu,

» przed przysipieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni¢b zapoznani

z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpieczrsposobie jej wykonania.
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Rozbidrke wytaczonych obiektow nafy rozpocac¢ od zabezpieczenia terenu rozbidrki przed

dostpem os6b postronnych w formie ogrodzenia tymczagowe czas wykonania rozbiérek.
Oznakowa teren zgodnie z zasadami BHP.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNO:

» reCznie przemieszczd przewozé cigzarOw o masie przekracaapj ustalone normy,

» obstugiwa urzadzenia bez odpowiednich uprawhieprzeszkole,

= zdejmowa ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

= prowadzé roboty rozbiorkowe, peli zachodzi maliwo$é obalenia cgci konstrukcji
obiektu przez wiatr,

» prowadzé roboty rozbiorkowe podczas wiatru o szykdiovigkszej nz 10 m/sek,

= prowadzé roboty rozbidrkowe j@di na nizej potazonych kondygnacjach przebywdjdzie,

= gromadz¢ gruzu na stropach i innych konstrukcyjnychksctach obiektu,

» obal& sciany lub inne cgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie;

NAKAZUJE SE:

= uzywat tylko sprawnych narzizi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, pdéevio
oprawionych,

= zachowywa prawidtowa pozyck ciata przy wykonywaniu pracy,

= podczas wykonywania pracy zwréaavag; tylko na wykonywane czynioi, uwzgkdniajac
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczengywanie jednego elementu nie powinno
wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalengarsiego,

= utrzymywa w porzdku miejsce pracy, nie rozrzucaarzdzi stuzacych do rozbidrki,

= urzadzenia przyicza dozrodta energii tak, aby nie stanowito zaggaia dla obstugi,

» sukcesywnie usuwéggruz i odpady,

= uzywa obowhzujace zabezpieczenia ochrony osobistej;

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY:
= uporzadkowa stanowisko pracy oraz nadzia i sprzt ochronny,
= odiozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca;

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH:

= bezwzgtdnie naley udziel& pierwszej pomocy poszkodowanym,

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni  $ciekéw w Stubicach
PROJEKT WYKONAWCZY
(czes¢ konstrukeyjno - budowlana)

24



ESKO-Consulting Sp. z 0.0
53-111 Wroctaw, ul. Slezna 112/38
Biuro: 65-736 Zielona Gora, ul. Sikorskiego 19
tel. (068) 451-85-85 (86), fax: (068) 451-85-85,
e-mail: sekretariat@eskoconsulting.pl

» 0 problemach prowadzenia robot ngl@iezwitocznie zawiadordiprzetazonego,

» W razie sytuacji awaryjnej stwarzapj zagragenie dla otoczenia nalg zastosowa
zrozumiah i dostrzegala sygnalizag} ostrzegawcgi alarmow,
» kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtaézawojemu przetonemu, a stanowisko pracy

pozostawt w takim stanie, w jakim naglit wypadek;

16. Ogolne zalecenia dotycgce elementowzelbetowych

1. Beton konstrukcyjny powinien odpowiadarymogom normy PN-EN 206-1.

2. Woda zarobowa powinna odpowig&daymogom normy PN-EN 1008:2004.

3. Kruszywo powinno odpowiadawymogom normy PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 i PN-EN
12620+A1:2010 oraz Idy dobrane wg krzywej uziarnienia. Powinno ¢bgzyste, bez
zanieczyszczeorganicznych, pylastych oraz ciat obcych.

4. Nalezy zastosowadomieszki uszczelniage i uplastyczniace do betonu.

5. Przy wykonywaniu betonowania w okresie ctamych temperatur (temgredniodobowa
<10°C) stosowacement portlandzki marki CEM | 32,5R.

6. Przy pracach w okresie cieptym (tempedniodobowa >10°C) stosowaement hutniczy
wolnowiazacy o niskim cieple hydratacji CEM III/A 32,5NA.

7. Nalezy prawidtowo pietgnowa& beton, szczegdlnie w okresie wysokich tempergiopyzez
polewanie go wogl Sposob pielgnacji i czasu trzymania betonu w szalunkach zat
rodzaju cementu oraz warunkéw atmosferycznych. fe@cly betonowania i sposéb
pielegnacji powinien szczegotowo opracaiwd/ykonawca.

8. Sklad mieszanki betonowej powinien d¢oyzaprojektowany i poddawany kontroli
laboratoryjnej.

9. Prawidlowe wykonanie mieszanki betonowej wymaga aeahie wagowego dozowania
sktadnikow.

10.Zageszczanie mieszanki betonowej wibratorami estatliwosci 6000-9500 drgamin.

11.Powierzchnia zbrojenia powinnadgzysta i nie zardzewiala.

12.Roboty betonowe wykonywazgodnie z norm PN-63/B-06251.

13.Miejsca przej¢ przez powioki izolacyjne nalegy wykona jako szczelne

z zachowaniem ggtosci warstw izolacyjnych
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17. Uwagi koncowe i zalecenia

1.

Niniejsze opracowanie stanowi integralozesé tacznie z projektem technologicznym oraz
z projektami bramowymi.

Prace budowlane winny byvykonane zgodnie z warunkami technicznymi wymagamjla
odpowiednich elementéw robdt, jak rowhniegodnie z rysunkami technicznymi niniejszego
projektu.

Prace wykona pod nadzorem os6b uprawnionych. W czasie wykoniaveobét zachowa
przepisy BHP.

Prace budowlane i materiaty winny odpowi&da

» aktualnie obowizujacym normom,

* wymaganiom technicznym wykonania i odbioru robot,

» instrukcjom ITB pokrewnym oraz instrukcjom produttem materiatow.

5. Ewentualne zmiany materiatlowe i konstrukcyjne witig§ uzgodnione z autorem projektu.

6. W razie wysipienia nieprzewidzianych probleméw z posadowienietriektu naley

wprowadz¢ niezlzdne zmiany mage na celu popraywvarunkow posadowienia.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych genpoziomu wody gruntowej nalg obnizy¢
zwierciadto wody gruntowej. Technologie natalostosowéado ilosci wody.

Grunt pod projektowane obiekty najeodpowiednio przygotowai zag:sci¢ zgodnie ze
sztuky wykonania tych robat.

Powstaly gruz, w wyniku rozbiorki obiektow budowiam naley ztozy¢ na sktadowisku

odpadow. Powstate odpady niebezpiecznezgaatylizowa'.

10.Prace rozbiérkowe prowadzizgodnie z obowizujacymi przepisami, w szczegolém

regulowanymi nagpujacymi aktami prawnymi:

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitejki®glz dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy awer budowlane (Dz. U. 2010,
nr 243, poz. 1623 z pgdiejszymi zmianami),

» Ustawa Prawo ochronyrodowiska, z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 200462, poz.
627 z péniejszymi zmianami),

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkiotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki
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Spotecznej z dnia 26 wrggia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigsizea
i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650),
» Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.2013, nr 0, poz. 21

z p&niejszymi zmianami),

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznejdmia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U.
2000, nr 26, poz. 313),

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdangDz. U. 2003, nr 47, poz. 401).

Projektowat:

mgr in. Wiadystaw Hotysz
upr. nr 49/92/2G
specjalni@ konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzit:

mgr inz. Marcin Sobczyk
upr. nr LBS/0081/POOK/08
specjalné¢ konstrukcyjno-budowlana

Opracowat:
mgr inz. BarbaraZok
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