|Izolacja termiczna rurociggu w

obudowie ze stali kwasoodporne;
min. 1.4301

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W StUBICACH

|zolacja termiczna rurociggu w

obudowie ze stali kwasoodpornej
min. 1.4301

Fundament bet. pod kolano

Podsypka piaskowa gr. 20 cm
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Wopiecie kanatu do istniejgcego piaskownika podtuznego

SKALA 1:50

ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY

Nr.| Nazwa elementu Jednostka | llosé Materiat
1 | Kompensator jedno dtawikowy DN500 szt. 1 | st. kwasoodporna
(zakres L +/- 200mm) min. 1.4301
2 | Przepustnica kotnierzowa z napedem szt. 1 zeliwo
elektrycznym P = 0,15 kW sferoidalne
3 | Kolano stalowe DN500mm szt. 1
stal - min. 1.4301
4 | Zwezka symetryczna DN600/500 stalowa szt. 1 |st. kwasoodporna
min. 1.4301
5 | Kolano stalowe DN500mm zintegrowane ze stopg szt. 1 | stal - min. 1.4301
podporowsg
UWAGA:

1. Urzadzenia montowac¢ zgodnie z ich dokumentacja techniczno - ruchowag lub instrukcja montazu producenta.

2. Pofaczenia spawane wykona¢ wg rodzaju stali.
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