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STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH
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POWLOKA OCHRONNA _ w @63PE
PLYTA DENNA Z BETONU C25/30 (B30) 250mm 18,98 _
IZOLACJA POZIOMA _ “
PODKLAD BETONOWY C8/10 (B10) 100mm

ks @250PVC 700 podktad z betonu C8/10 (B10)
18,69 10mm.
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W rurze ostonowej stalowe; "
2500 @323x6,3 mm 18

Wyposazenie staciji:

16

Kontener o wymiarach 2,0x3,3x3,4 m (wykonanie: stal kwasoodporna 1.4301) z dachem czterospadowym pokrytym gontem

1 bitumicznym w odcieniach czerwieni, izolowany termicznie, ogrzewany elektrycznie z regulowang temperaturg i wentylacjg

ks G250PVC wymuszong. (uktad warstw wg proj. konstrukcyjnego) - przepustowos$é do 100m3/h, Pmax = 9 kW
Panel sterujacy.

2700

Panel wodny.
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4 Rura gietka 3000mm DN 110 doprawadzajgca Scieki zakonczona zlgczem strazackim, .
9 Zasuwa odcinajgca z napedem pneumatycznym Dn125
§
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Otwor z kratka wentylacyjna

Woda techniczna PE DN63 w ostonie rury PCV DN 160 ocieplang pianka,
Stojak pod waz.

Kratka sciekowa na odcieki i poptuczyny.

<<w 10 | Sprezarka 1,5 kW UWAGA!
- 11 | Kranik 1/2" do poptukiwania. 1. Przedstawiona na niniejszym rysunku stacja zlewcza sciekéw dowozonych stanowi przyktadowe rozwigzanie.

12 | Rura odprowadzajgca $cieki zaonczona odpowiednim zigczem stal / PVC Szczego6towe parametry dostarczonego urzgdzenia mogg roznic sie od podanych na rysunku.
12 13 | Hermetyczne sito z prasq tlokowa do skratek o perforacji 20 mm, P = 3,0 kW 2. Szczegoty wykonania plyty fundamentowej wg branzy konstrukcyjnej.

Zelbetowa plyta fundamentowa
3500x2200 Beton klasy B25

Agregat hydrauliczny

Y 14 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125, wykonanie K.O. 3. Woda wyprowadzona rurg PE DN 63 ocieplona piankg w ostonie rury PCV DN 160 . Rura ostonowa PCV DN 160
WY 7 15 | Panel obstugowy, czytnik + drukarka, klawiatura, monitor. wyprowadzona na poziom 150 mm nad poziom wylewki w miejscu wskazanym na rysunku. Pozostawi¢ ok. 500 mm

T e\ * - 16 | Ciag spustowy rura @125K.O. rury DN 63 nad poziom wylewki.

=1 17 | tacznik rurowy redukeyjny PVC z K.O. @250/125 - wyk. warsztatowe 4. Doprowadzenie zasilania 3 LNPE 400V 50 Hz kablem YKY 5x6 mm2 pozostawiajgc 3 mb kabla luzem.
Modut pomiarowy parametrow Sciekdw
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T Trojnik redukcyjny DN125/50 kwasoodporny - wykonanie warsztatowe

\_ .: ) 20 | Studnia twozywowa @425 odprowadzajgca odcieki oraz poptuczyny -wyposazona w kratke Sciekowg D400 i pierscien
Iy odcigzajacy

\ 21 | Studnia twoZzywowa @500 - szczeqdt 1
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