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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonani@dbioru Robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \biy&nia i Odbioru Roboét as wymagania
dotycace wykonania i odbioru zieleni dla zadania pn. gbidowa i rozbudowa Oczyszczalni
Sciekéw w Stubicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej \WWiy&nia i Odbioru Robot

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych Specyfikacji Technicznej Wykonania i OdbiorwBot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmupzystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie robot w zakresie rekultywacji teramaz posiania trawy etych w Dokumentaciji
Projektowe] dla Kontraktu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejinu;j
- humusowanie nowoprojektowanych skarp wokot piaskkayn

- wykonanie trawnikdéw na terenach zielonych po wykovagrac zwiazanych z budowrurocagéw
ttocznych i grawitacyjnych,

— wycinke drzew w celu przegotowania terenu pod bugoawoprojektowanych obiektow, tj.:

* przy projektowanym reaktorze biologicznym — brz¢@awdod 55 cm i 86 cm) 2 szt.
Wycinke drzew wymagajcych pozwolenia na usutie naley prowadzt zgodnie z decyzjwydary
przez StarosgtStubickiego.

1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzygyzxh i robdt tymczasowych

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych négelrie g nastpujace roboty tymczasowe:
- prace pomiarowe;

- zabezpieczenie istnigjej zieleni nie podlegagej wycince,
- przygotowanie i wyznaczenie drzew do wycinki,

- przemieszczenia i przerzuty gruntu;

- plantowanie i wykonanie robot ziemnych pomocniczych
- reczne wyréwnanie skarp;

- roboty poradkowe i przygotowawcze,

- segregowanie wyefych drzew i przygotowanie do wywozu
- roboty agrotechniczne zgzane z uprawgleby,

- roboty pietgnacyjne,

oraz prace towarzysee:

- zasypanie miejsc po wycince drzew,

- wyréwnanie terenu w miejscu wycinki,

- oczyszczenie, ukenie i odwiezienie materiatow i sgta;

- wykonanie zagszczenia gruntu poprzez walcowanie;
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- uporazdkowanie miejsc prowadzonych robat,

- wywdz materiatu z wycinki.

1.5. Okrdlenia podstawowe

Humus. Rélinna ziemia urodzajna, nadap s¢ do upraw rolnych. Pozostate okienia podstawowe
sa zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyaeze materialtdbw podano w Specyfikacji Technicznej bfydnia i Odbioru
Robét Budowlanych ST-00.00 "Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robésaniy¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych i dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowaniglabzgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdlosciowych i jakgciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichiewee sktadowanie i wbudowanie.

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenia robdzanych z rekultywagjterenu s:

Ziemia urodzajna (humus) pochada ze zdjcia ziemi ralinnej z terenu robdt, ktéra nie
moze by zagruzowana i przegnigta korzeniami i uzyskata aprokdhzyniera.

Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszankavtigowinna mié oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klas numer receptury wedtug ktorej zostata wyprodukeayaokrélona
zdolnas¢ kietkowania.

Nawozy organiczne lub sztuczne.

Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdlosciowych i jakgciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za icl3awae sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Ziemiazyzna, torf

Zyzna ziemia w zalaosci od zrodta pochodzenia powinna spétniastpujace charakterystyki:

ziemia naturalna — powinna dydjgta przed rozpoeziem robot i skladowana w hatdach,
ziemia pozyskana z dokopdw — nie powinna lmmieszana z odpadami, przargta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikalia

zakupiony humus (ziemiayzna) powinna b uzyta do wypetnienia otworéw, rézielona, na
terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wgka@ntrawnikdw,

przed zastosowaniem ziemiyznej naley sprawdzé jej charakterystyki: pH, granulag)
zawarté¢ mikroelementéw, zawar§é materialtdbw obcych (kamienie). Prawidtowy odczyn
gleby powinien wahasie w granicach pH 5,5-6,5.

2.3. Nawozy mineralne
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Nawozy mineralne powinny lByfabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktademnabznym
(zawarté¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procerntorawartd¢ skladnikow. Nawoz
powinien by zabezpieczony przeciw wysypywanid szbrylaniu.

2.4. Mieszanki nasion traw na trawnik

Mieszanki nasion traw gotowe powinnydstosowane w zataosci od warunkdéw lokalnych.

Do wykonania trawnika powinny Bystosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zakei od
warunkow lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinnie¢noznaczony sktad procentowy, Kasr
normy wg ktorej zostaty wyprodukowane, zdalfi@ietkowania. Zaleca sistosowanie mieszanek traw
firmowych na gleby sypkie.

Mieszanka myta do siewu powinna léyoparta na gatunkach: kostrzewandlistna, owcza, czerwona i
wzbogacona w nasionaierzyny biatej, szwedzkiej i polnej, co gwarantujeksiz, trwatos¢ darni.
Mieszanka gyta do rekultywacji powinna ldy oparta na gatunkach: rajgras, wyczynigkowy,
wiechlina hkowa, zycica trwata, kupkowka pospolita, kostrzewa trzeiao

3. SPRZT

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania biddu Robot
Budowlanych ST- 00.00 ,Wymagania Ogdlne".
Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdi srodowisko wykonywanych robot.
Sprzt uzywany do realizacji robét powinien byzgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, PZJ orazjgktu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptagj Inzyniera.
Wykonawca dostarczy kygnierowi kopie dokumentoéw potwierdaajch dopuszczenie sptm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania rob6t zwizanych z wykonaniem trawnikéw i nasafizealezy stosowa nas¢pujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przegera, sprat:

- (glebogryzarka, ptug, kultywator, brona,

— brona rotacyjna, gtadki walec do stabilizacji traler

— kosiarka do trawnikow,

— s$wider glebowy do wykonania dotéw pod nasadzenia,

— opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek,

— mate narzdzia eczne.
Do wykonania rob6t zwzanych z karczowaniem pricinaniem drzew, karczowaniem zakrzefwie
nalezy stosowa:

— sprzt specjalistyczny do wycinki drzew,

— pity motorowe tacuchowe,

- koparki,

— rebarko-rozdrabniarki do gati.

4. TRANSPORT

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego okjosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjttransportu. Wydajrig
srodkow transportowych powinna éyonadto dostosowana do wydajoiosprzitu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu)zyté przez Wykonawge do wykonania robétrodki
transportu musgby¢ zaakceptowane przezzimiera.

Przewidywane dozayciasrodki transportowe to:
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» ciagniki rolnicze z przyczepami,

— samochody samowytadowcze.
Do wywazenia dhiyc, karpiny, pni i gadzi moze miet, mogy mie¢ zastosowanie:

» ciagnik kotowy,

* przyczepy skrzyniowe,

* przyczepa diaycowa.
Do wywozenia diiyc, karpiny, pni i gaizi winny by¢ wykorzystywane pojazdy spetlniap
wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego, w szczegéithdopuszczalnych olwien na osie
i wymiary fadunku.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktore niegth
powodowd pogorszenia stanu drég lokalnych.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zagetzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu robat.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty porgdkowe i przygotowawcze

Przed przysipieniem do rekultywacji terenu musby¢ zakaiczone wszelkie roboty budowlane, a
teren musi zostaoczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymagani@dokumentacji Projektowe;.

Tereny, na ktorych nie prowadzounadnych robot ziemnych, musby¢ oczyszczone z elementéw
konstrukciji, gruzugmieci i innych pozostakei, odpadow i nasypoéw niekontrolowanych.

W miejscach wykonania nowych trawnikdw i renowattgwnikdw zniszczonych na skutek prac
zwiazanych w wykonywaniem robot naleroziozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grusoi 10cm. W
miarg mozliwosci nalery wykorzysta ziemk urodzajm zdjeta z pasa realizacyjnego robot i zéma
na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajiaezy ja zakupt.

Grunt naley ujednolict przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) kozye.

5.1.1. Prace przygotowawcze przy wycince drzew
Nalezy przestrzeganizej wymienionych wymaga

— przed przysipieniem do wycinki i obalania drzew, granica powddmi strefy zagrzenia
powinna by wyznaczona w sposob wyrde widoczny, a osoby zaangavane przy tych pracach
dobrze zapoznane z przebiegiem tej granicy,

— najblizsza dopuszczalna odlegbamiedzy stanowiskiem roboczym przy wycince i obalanizesv
i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie me by mniejsza ni dwie wysokdci scinanych drzew,

— kierunek obalania drzew ustala osoba nadzoauwycink w porozumieniu z operatorem pity,
uwzgkdniajac urzadzenia obce przebiegag w strefie wycinki.,

— przed przysipieniem do wycinki drzew wszyscy pracownicy mubg¢ zapoznani z organizagj
prac i zagreeniami wysgpujacymi na powierzchni strefy,

- jezeli wystpuje pokrywasniezna utrudniajca prae nalezy ja odrzucé od scinanego drzewa oraz
ze §ciezek oddalania, w stopniu zapewnigim swobod poruszania giosGb w czasie wycinki,
obalania oraz odchodzenia od drzewa.

5.2. Wycinka i obalanie drzew
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Nalezy przestrzeganizej wymienionych wymaga

— przed wycinaniem i obaleniem drzewa rgleloktadnie ustadi, kto kieruje przebiegiercinania i
obalania drzewa oraz znaki umowne dla porozumieavsiniw czasie pracy;

— na stanowisku roboczym mggnajdowa sig jedynie osoby upowaione do uczestnictwa w
wycince drzewa;

— przed rozpoagxiem wycinki pilarz musi upewaisig, czy w strefie o promieniu dwéch wysckd
drzewa znajduj sie tylko osoby uczestnigze w wycince tego drzewa.

— wycinke drzew i krzewow nalgy prowadzé poza okresem wegetatywnym,
— drewno uzyskane z wycinki powinno zastkcesywnie zagospodarowane przez Wykorawc
- miejsca po wycince Wykonawca zobawény jest zasygawyrowna i uporzdkowat.

Przy prowadzeniu prac nalezachowywa wszystkie wymogi wynikajce z przepisow BHP dla tego
typu robdét.

5.3. Roboty agrotechniczne zziane z upraw gleby

Roboty agrotechniczne obejmuyjonizsze czynngci:

— uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

— przemieszczenie i rézielenie ziemi urodzajnej o grufmm warstwy 0,10 m,
- nawaenie,

— orke,

— bronowanie,

- walowanie.

Dostarczon i pozyskan ziemi urodzajm po uzdatnieniu naky rozwies¢ po calym terenie i
rozscieli¢c rownomierm warstwy przy zastosowaniu sptzi mechanicznego.

Tereny, na ktorych uprzednio nie wykonywasainych robét agrotechnicznych, naleekultywowa
przy pomocy bron talerzowych pragkzanych do aignikéw rolniczych.

Nawazenie gleby nawozami mineralnymi nafewykona& na 7-10 dni przed wysiewem w §o
uzaleznionej od wynikow badachemicznych gleby.

Orka powinna b§ przeprowadzona bezwzglnie po zastosowaniu nagemia organicznego. Ogk
przeprowadzi nalezy przy pomocy ptugdw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki naley wykona& bronowanie a do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu.
Bronowanie nalgy zakaiczy¢ po akceptacji liyniera.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratlgoci i przygotowania do siewu haleteren uwatowa
walcami petnymi — gtadkimi.

5.4. Wykonanie trawnikow

Dla trawnikow odpowiednimi glebamiasgleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gbigao
odczynie stabo kwiaym. Wykonanie trawnikdw obejmuje paaze czynnfci:

* wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pargmztu mechanicznego lubzeznie w
ilosci 20g/nt na terenie ptaskim i 40 gfma skarpach,

»  przykrycie wysianych nasion traw okotol cm warksiemi urodzajnej,
* uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnygtadkimi.
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5.5. Roboty piggnacyjne

Po zakaczonych robotach agrotechnicznych i zasiewie ayakadb@ o wiasciwa wilgotnos¢ gleby,
celem uzyskania wymaganej bonitacglne.

Trawe nalery kosié sprztem specjalistycznym, w zaleosci od rodzaju rzgby terenu w cyklach
uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga st, aby pokosy traw wykorzystalo wyznienia rekultywowanych terenow.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia robot polega sprawdzeniu przezzyniera na bigaco, w miae
postpu robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawamateriatow i zgodnai wykonywanych robét ze
Specyfikacy Technicza Wykonania i Odbioru Rob6t, DokumentacProjektova i Poleceniami
Inzyniera.

Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowamigdzy innymi kontrog:

- stanu prac przygotowawczych,

— przydatnéci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktoér powinno by
przeprowadzone na prébkach pobranych zl&ppartii pochodgej z nowegarddia, jednak
nie rzadziej 1 prébka na 56mostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

— przydatndci materiatu siewnego,

— grubaci rozcielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- prawidtowaci wykonania czynngei agrotechnicznych,

- pielegnacji trawnikow.

Ziemia urodzajna ma spetdiavymagania gleb stosowanych w rolnictwie i poséaddasciwe pH.
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowtagdgmogom norm stosowanych w rolnictwie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfik@iegthnicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST - 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementuid&go z obiektow lub robo6t przewidzianych
do wykonania DokumentacjProjektova. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgedre
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBudowlanych, DokumentacProjektovs,
oraz obowizujacymi normami i przepisami prawa. Roboty uznaje z wykonane zgodnie ze
STWIORB, Dokumentagj Projektova i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogoblne wymagania

Ogodlne wymagania dotysee ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania ib@adu
Robét Budowlanych ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Platngci

Cena za wykonane roboty obejmuje:

— prace przygotowawcze i pomiarowe,
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10.

przygotowanie gleby z wyprofilowaniem,
rozrzucenie ziemi urodzajnej,

wysianie mieszanek traw,

przysypanie nasion ziemi

podlewanie wodgl,

uwatowanie,

pielegnacja,

wycinka drzew,

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

PRZEPISY ZWHZANE

Roboty keda wykonywane w sposob bezpieczrigisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow.

10.1. Normy

PN-83/R-04150 Zabiegi uprawowe.
10.2. Normy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w wp@ebezpieczéstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innychadeen technicznych do robot ziemnych,

budowlanych i drogowych

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanizh U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Nazwa zaméwienia: ,Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Stubicach”



