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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacih svymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6ét montaowych rurocagéw midzyobiektowych i obiektéw na ruragiach dla
zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa Oczyszcﬂd'm’kéw w Stubicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako doktnpezetargowy i kontraktowy przy zleceniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obiych Specyfikagj Techniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania rob6t montawych rurocigéw i
obiektoéw kubaturowych zgodnie z Dokumentaejojektovs - opis techniczny i rysunki.
a) Wykopy dla sieci d&acych przedmiotem niniejszej Specyfikaci sjgte w Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t - "Robotymige” ST-02.00,
b) Krzyzujace s¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nale zabezpieczy poprzez
podwieszenie w wykopie, a kable dodatkowo zabezgéeirami ochronnymi dwudzielnymi
o srednicy 110mm wykonanymi z HDPEetg jest to w ST-02.00 "Roboty Ziemne”,
¢) Wykonanie i wyposanie studzienek winno byzgodne z DokumentacpProjektova — opis i
rysunki.
W zakres robo6t giych niniejsa Specyfikacy Technicza Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
wchodz rurocihgi wraz z uzbrojeniem i obiektami kubaturowymi:

1.3.1. Ruroaigi miedzyobiektowe:

- rurocig $ciekow oczyszczonych @ednicy DN 500 stal min. 1.4301,
- rurocig $ciekow po czsci mechanicznej érednicy @ 630 PE,

- rurociag odwodnieniowy Grednicy @ 160 PE (wpcie do istn. lokalnej przepompowsdiekow)
0 zasuwa odcinaga klinowa DN150, z obudaydo zasuw i skrzyrikuliczna,

- rurocig grawitacyjnysciekOw ze stacji zlewczej @ednicy @ 250 PVC,
0 rura ostonowa érednicy @406,4x8,0 mm,

- rurocig powietrza grednicy DN 350 stal,
- rurocig powietrza grednicy DN 150 stal,
- rurocig ttoczny osadu nadmiernego z projektowanego real88R osrednicy @ 225 PE,

- rurochg ttoczny osadu nadmiernego z projektowanego real@8R osrednicy DN 150 stal min.
1.4301,

- rurochg ttoczny PIX-u cérednicy @32 PE,
- przylacze wodocigowe osrednicy @ 32 PE,
- przylacze wodocigowe osrednicy @ 75 PE,

1.3.2. Studnie betonowe:

— monta kompletnych studni pa¢zeniowych rewizyjnych betonowychscednicy @1000mm,

— monta kompletnych studni betonowych wodomierzowychsrednicy @1200mm z wiazem
zeliwnym typu D400,

— monta studzienek betonowych @450 mm z wpustami deszcaowgliwnymi typu D400,

1.3.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzggeh i robot tymczasowych

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych négelrie g nastpujace roboty tymczasowe:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze
- wykonanie wszystkich niezldnych tymczasowych zabezpiefze
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- wykonanie wszystkich robo6t tymczasowych nigdtych do usumtcia kolizji z istniepcym
uzbrojeniem

oraz prace towarzysee:

- geodezyjne wytyczanie,

- wytyczenie urgdzex podziemnych,

- przecagniccie rur przewodowych w rurze ochronnej,
- monta ptdz, manszet,

- zamkngcie kaicéwek rur ostonowych,

- zapewnienie energii do uruchomienia adzen (agregat, zasilanie tymczasowe 2z linii
energetycznej),

- monta ksztaltek i armatury,

- wykonanie paiczen przy pomocy dcznikdw zintegrowanych, kotnierzowych, zgrzewanych,
taczonych na uszczealk

- przycinanie, ukosowanie i kalibrowanierk®w rur do spawania,
- zaizolowanie miejsc spawanych i uszkagze

- w ramach wykonania studni wykonanie rasfacych elementéw: podsypka, piyta
fundamentowa, plyta denna, @i studzienne z wlazamieliwnymi, otwory montaowe na
rurociagi, stopnie ztazowe, izolacja, obetonowanie wtazéw poboczach drég, drogach
gruntowych i terenach zielonych kope#t betonu C16/20 (B20) o wymiarze 1,0x1,0m; ponadto
dla studni odwodnieniowej wypagenie w uradzenia, armaturi ksztattki,

- wiaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do skegializacyjnej istniejcej,

- przeprowadzenie proby szczedop

- o0znakowanie trasy ruragow i uzbrojenia,

- wiaczenie sieci wody technologicznej do sieci istej,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- przeprowadzenie wszystkich niezimych bada,

- odwodnienie wykopu pod bud@wurocigow,

- monta i demonta rurockhgéw tymczasowych do odprowadzania wody z odwodai@ryikopow,

- uporazdkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzestienu do stanu pierwotnego.
Cena wykonania metra ruragu obejmuje take wykonanie wszystkich robo6t nieginych do
usungcia kolizji z istniepcym uzbrojeniem.
1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicziéykonania i Odbioru Rob&4 zgodne z
Dokumentagj Technicza oraz ST - 00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wymagania dotygee robét

1.5.1. Ogolne wymagania dotyce Robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonania Robét oraz za ich zgodaoze
Specyfikacy Techniczr, Dokumentagcj Projektows i Poleceniami Iayniera.

Ogo6lne wymagania dotyaee rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyaeze materialtdbw podano w Specyfikacji Technicznej fydnia i Odbioru
Robét Budowlanych ST-00.00 "Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robosaniy¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
STWIORB i dokumentacji projektowe;j.
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Wszystkie materialy przewidywane do wbudowanigabzgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdlosciowych i jakgciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichiewee sktadowanie i wbudowanie.

Podstawowymi materiatamis

— rury i ksztattki z PE,

- rury kanalizacyjne PVC-U,

— rury stalowe,

— przegcia szczelne przez przegrody wg PN-EN 681-1:2002,
— stopniezeliwne wg PN-EN 13101:2005,

- wiazy zeliwne D400 wg PN-EN 124:2000,

— piasek wg PN-B-06714-15, PN-B-11113,

— zasuwy kotnierzowe,

— stupki stalowe pod tabliczki pokryte powtpkntykorozyjm i farba,
— tabliczki z tworzywa sztucznego z wyciskanymi léer, cyframi wg PN-86/B-09700,
- tasma z tworzywa z wkiadkmetalova,

— rury ostonowe,

— obudowa do zasuw,

— skrzynka uliczna z PE HD,

- zaprawa cementowa,

- cement,

— piasek,

— papa lub folia,

- beton C8/10 (B-10), C12/15 (B-15), C16/20 (B-20),

— $ruby, podktadki, nakitki,

— iinne —drobne materiaty pomocnicze.

Wymagania szczeg6towe dotyce materiatdw jw.:

Stosowane Materiaty: rury, studnie itp. musaieé atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty techniczne
i by¢ zgodne z normami.

* Rury PVC

— rury i ksztaltki kanalizacji: PVC-U, SN8 kNfmze scianka lita jednorodn spetniaj wymagania
PN-EN 1401:1999,

— uszczelki 8 zgodne z norm zharmonizowas PN-EN 681-1, posiadajznakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych,

* Rury i ksztattki PE

— rury i ksztattki: PE100, SDR17 PN10 o maksymalngignieniu roboczym Ryma= 1,0MPa
zgrzewane doczotowo elektrooporowo. Rury produkavan catdci z surowca | gatunku bez
surowcow wtérnych, surowiecyty do produkcji rur powinien posiaélaertyfikat ISO 9001 lub
9002,

* Rury stalowe:
— stal kwasoodporna min. 1.4301,

- dla projektowanych ruroagéw osrednicy DN naley stosowa rury stalowe wymiarach jak 1ej:
* DN 150 - rury ze stali 1.4301spednicy 168,3 x 4,0 mm,
* DN 200 - rury ze stali 1.4301spednicy 219,1 x 5,0 mm,
* DN 300 - rury ze stali 1.4301spednicy 323,9 x 5,0 mm,
* DN 350 - rury ze stali 1.4301ednicy 355,6 x 5,0 mm,
DN 500 - rury ze stali 1.4301spednicy 508,0 x 6,0 mm.

» Studnie betonowe z elementow prefabrykowamgihetowych @1000 i 1200mm
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beton klasy B45 (C35/45) o wspétczynniku wodoszczeioioN>8,

taczenie prefabrykowanych elementow za pomoszczelek elastomerowych EPDM wg EN 681-
1, pokczenia kegdw — spoinowe,

whaz zeliwny klasy D400 osrednicy @600mm wykonany zeliwa szarego, z podwojnym
zabezpieczeniem przed obrotem (nie ryglowane), tbddadki amortyzacyjnej, gbokas¢
osadzenia pokrywy min. 50mm bez padta, wykonane zgodnie z nognPN-B-10729 oraz PN-
EN 124:2000 producentow, ktdrzy uzyskali certyfikgbdndci z ta norms,

stopnie ztazowe zaprojektowano jako stalowe klamryuktadzie drabinowym w z rdzeniem
stalowym w powloce tworzywowej antyflzgowej z polipropylenu w kolorze jaskrawym
potozone wzgédem siebie w odlegkai 30cm w pionie i poziomie. Maksymalna sita wyryaea
stopier > 5kN.

Studnie betonowe wykonang & nastpujacych prefabrykatéw:

3.

dna studni betonowe,
kregi betonowe,

piyty pokrywowe,
pierscienie dystansowe betonowe,

piyty odcizajace.

zasuwy kotnierzowe

cisnienie nominalne PN 16 bar

korpus i pokrywa i klin zeliwa sferoidalnego,

prowadzenie klina z tworzywa odpornego nayzie o wysokich wiéciwosciachslizgowych,
wrzeciono ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie typu O —ring,

rury stalowe: 406,4x8,0 odpowiednie do przenoszeh@zen zewretrznych, np.

rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-7424lbwanie wewgtrznie asfaltoz (WM) i
zabezpieczone zewinznie powtol bitumiczry z podwaojn, przektadlg (Z02),

rury stalowe, bez szwu walcowane naagorogdlnego zastosowania malowanie wetvemie
asfaltoa (WM) i zabezpieczone zewtiznie powtok bitumiczra z podwdjm przektadlg (202),

ptozy slizgowe z tworzywa sztucznego (PEHD dostosowaneudociagu przewodowego i rury
ochronnej), temperatura pracy: od -20 do +80 st. C,

manszety uszczelnigje do rur ochronnych,

dostosowane do ruragu przewodowego i rury ochronnej,
wykonanie z elastometru; opaska zaciskowa zensgaitlzewnej,
temperatura pracy: od -30 do 100 st. C,

SPRZT

Warunki ogolne stosowania spta podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Sprzt odpowiadajcy pod wzgtdem typow i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie organizaciji
Robét zaakceptowanym przezymiera.

Do wykonania rob6t proponujegsiizy¢ nastpujacego spratu:

— zespot agregatdow zapewnigych zasilanie energetyczne,
— zgrzewarek doczotowych z rejestegegrzewu i maliwoscia wydruku danych zgrzewu,
— urazdzen pomocniczych do zgrzewania tj., kalibratory, olack itp.

— niezlgdnych narzdzi montaowych,
— $rodkéw transportowych przystosowanych do charakteyllonywanych rob6t i transportu

materiatlow,

— urazdzenia spawalnicze dostosowane do rodzaju spawtaie]
— koparek, dwigow itp.

— zuraw samochodowy,

— urzdzen do odwodnienia wykopow.
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4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdlne transportu

Warunki ogolne transportu podano w ST - 00.00 ,Wgarda ogdine”.
Do transportu proponujeesiizy¢ takichsrodkow transportu, jak:
— samochod skrzyniowy,
przyczepa ditycowa,
przyczepa skrzyniowa,
samochdd dostawczy,
— samochod wywrotka,
i inne srodki transportu - odpowiadgie pod wzgidem typow i ilgci wymaganiom zawartym w
Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przeyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1._ Wymagania ogolne
Ogodlne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. ,Wgarda ogolne”.

5.2 Wymagania szczegdétowe dotyaz prowadzenia Rob6t

5.2.1 Przewody

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanaliza®jawieiczenia studzienek kanalizacyjnych, powinny
by¢ sprawdzone przed moutam, czy spetniajwymagania projektowe, czy ®znakowane i czy nie
53 uszkodzone.

Podczas monga rur wykop powinien b§ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez
wody opadowe. Przewody winne dyktadane na odpowiednim dla rodzaju rur padiamaturalnym
lub wzmocnionym. Na przewodach grawitacyjnych niezefazowych stosowa studzienki
kanalizacyjne przy kalej zmianie kierunku, spadku i przekroju, az@kw odlegtéciach nie
przekraczajcych 60m. Rury kielichowe powinny byuktadane kielichami w strenprzeciwm, niz
kierunek przeptywu $ciekow. Na przewodach diieniowych przy zmianie kierunku i na
odgatzieniach przewodu powinny bystosowane ksztaltki producenta rur. Rury i kskidhczy¢
poprzez zgrzewania doczotowo. Zabezpieczenie przeglingciem rur powinno b§ wykonane:

— na zmianie kierunkdw,

— na kaicowkach przewodu,

— na odgadzieniach.

W zaleznosci od materiatu rur powinny ldystosowane ztza:

— kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomenmiyy

— kielichowe hdz zgrzewane doczotowo lub elektrooporowe dla rur PE.

Skrzyzowania przewodéw z innymi przewodami podziemnyrmbrojenia terenu , nie powinno
narusza bezpieczéstwa posadowienia tych przewoddow.

Przed zakfczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy nalg zabezpieczy konce
utozonego rurocigu przed zamuleniem.

Do zabezpieczenia przewoddw przed przemieszczapi@winny by stosowane:

— bloki oporowe,

— kotwienia,

— opaskidczace zhcza kielichowe

Bloki oporowe powinny b§ oparte o nienaruszony grunt. Rury od blokow opgwoddzielé pam
lub folia. Utozony odcinek przewodu powinien dyabezpieczony przed zanieczyszczeniem.
Montaz przewodu powinien kywykonany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w terapurach
powietrza ustalonych w instrukcji moataproducenta rur.

Rurochkg powinien by utozony na podtau naturalnym, aby opieratesha nim wzdha catej diugdci
€O najmniej na ¥4 swego obwodu, symetrycznie dgejvasi. Poszczegdlne odcinki rur powinnycby
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unieruchomione przez obsypanie piaskienrpaku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potgenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

5.2.2 Studnie betonowe
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

» studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 18agszczonej
do 1s>0,97 i podtau betonowym z betonu C8/10 (B-10);

» w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50erynastosowa
studzienki spadowo-kaskadowe;

* we wszystkich studzienkach zamont@éwawzki studzienne.

Nie naley posadawié studzienekzelbetowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowyezgal
wybrat i uzupetné brakupca ilos¢ ,chudym betonem” lub podsypkagszczan warstwami.

W przypadku posadowienia nowej studni na istogin kanale naley przewidzié wykonanie

rurociagu tymczasowego, tak aby zapewnciagty odptyw sciekow (dopuszcza i jedynie

krétkotrwate zamkricia). Po wykonaniu studni nale odcia¢ przeptywsciekow do budowanej sieci
przez zamkniecie korkiem. Koszt tych robét wykonawgowinien uwzgldnic w swojej cenie
kontraktowe;.

5.2.3 Uzbrojenie rurogigéw

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji w ktérej
jest zainstalowana. Armatumontow& w trakcie wykonywania przewodu. Botenia z przewodem
nalezy dokon& za pomoeg ksztaltek przégiowych- tulei kotnierzowych. Wymiary kotnierzy
taczonych elementéw powinny byze soh zgodne. W paiczeniu powinny by zastosowane
wszystkie przewidzianéruby. Sruby winne mié jednakowa diug@&. Po skeceniu wszystkichsrub
potaczenia kotnierzowego, wystgie z nakgtek nagwintowane odcinkrub, powinny by jednakowe;j
diugasci — okoto 1,5 do 2 zwojéw gwintu. Przed zamontoisannaley usura¢ z armatury zdepki,
ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniayngfgawdzt czy wrzeciono jest proste, korpus nie
uszkodzony, a poktto daje s¢ lekko obrac& Na przewodach poziomych armatmalezy ustawig w
takim polazeniu by wrzeciono byto skierowane do gory. Armatzaporovy nalery ustawia tak, aby
kierunek strzaitki na korpusie byt zgodny z kierwrkiruchu czynnika w przewodzie.
Niedopuszczalne jest:

— przesuniecie siosi iczonych elementow,
— przestongcie otworow fczonych elementow.

5.2.4 Monta rurociggdw ze stali kwasoodpornej
Spawanie

Spawanie winno odbywasie zgodnie z norm PN-S-10050. Scalanie elementéw stalowej przez
spawanie powinno liywykonane zgodnie z zaakceptowanym przegriiera ,Projektem technologii
Spawania”.

Osoby kierupce spawaniem i spawacze powinny postaddpowiednie uprawnienia fistwowe.
Elementy stalowe spawangsa miejscu zgodnie z dokumentapjojektowvs.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaycenie jakéciowe] i odbiorowi zgodnie z ,Projektem
technologii spawania”. Badania wphe wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez
Wykonawe;, a wyniki w formie protokotow przekazywang Isizynierowi.

Badania ostateczne spoin, polegajna ogidzinach i makroskopowych badaniach nienigegzh wg
PN-EN ISO 17637 prowadzi jednostka wskazana przamiera.

Badania ostateczne spoin: radiograficzne i uttnackowe wg PN-87/M-69776, PN-EN 1435:2001 i
PN-EN ISO 11666:2011, wykonywamog jedynie laboratoria posiadage Swiadectwo Komisji
Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaagptowane przez hyniera.

W kazdej fazie wykonywania spawow Aynier maze zaradzi¢c kontrok stosowanych materiatow
spawalniczych i sprawdzenie poprawciovykonywanych ziczy spawanych.
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Potaczenia nasruby

Pokczenia ruroeigdw stalowych z armataipoprzez kotnierze oraz elementy podpor przeznacdon
taczenia naruby powinny by odpowiednio przygotowane, i tak:

» trzpienie trzeba tak dopasoévao otworu, abysruba wchodzita w otwor po lekkim uderzeniu
mtotkiem,

» gwint powinien by nackty na takiej dtugéci, aby zwoje nie wchodzity w otwor exi taczonych,
co najmniej dwa zwoje znajdowatyesnad gora powierzchm naketki, a podkladka pod nagtke
pokrywata co najmniej zwoje,

» powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe n i podktadek przed mortam naley
pokry¢ warstwy smaru,

» $ruba w otworze nie powinna przesuvwsk ani drg& przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

6. KONTROLA JAKGCI
6.1. Ogdélne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania ib@du Rob6t ST-
00.00. ,Wymagania Ogélne”. Kontroli badania przewoddw kanalizacyjnych po zainstaliwa
wykona: zgodnie z norm PN-EN 12889.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jakmiowej bxdzie zgodné& wykonanych robot i aytych Materiatow ze
Specyfikacy Technicza Wykonania i Odbioru Rob6t, DokumentacProjektova i Poleceniami
Inzyniera. W ramach kontroli jakoi nalezy :

— podd& rurochkgi probie na szczelio,

— oraz sprawdzt

— usytuowanie ruroagow, studzienek, armatury, adzen,
— rodzaj podiga

— rodzaj rur, ksztaltek, armatury,

- ulozenie przewodu i spos6b zamontowania armatury,
— szczelné¢ zamykania armatury,

- zabezpieczenie innych przewoddw,

— bloki oporowe,

— zagszczenie obsypki,

— odlegta¢ od budowli gsiadupcej,

— zabezpieczenie od olagen ruchu kotowego,

- wyniki ptukania, dezynfekcji przewodow.

6.3. Préby szczeldoi przewoddw grawitacyjnych

Prékey szczelnéci kanalizacji grawitacyjnej natg wykon& w zakresie szczeldd na
eksfiltracg sciekdbw do gruntu i infiltrag wdd gruntowych do kanatu. Proby szczdbionalery
przeprowadz zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami normy PN-BN012002.

Proba szczelnéci na eksfiltracje
Préke przeprowadz w pierwszej kolejnéci, odcinkami pomidzy studzienkami rewizyjnymi.

Przed przysipieniem do proby szczeldd zamkraé wszystkie odgakienia. Przeprowadzaprobg
szczelnéci osobno dla przewodow i osobno dla stute rewizyjnych. Czas napetnienia
przewodu nie powinien lgykrétszy nk 30 minut.

Proba szczelnéci na infiltracj ¢

Proky t¢ przeprowadzi nalery, gdy woda gruntowa wygbtuje powyej posadowienia dna kanatu.
Préke na infiltracg przeprowadza si dla cailkowicie wykonanej na oldenym terenie sieci
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kanalizacyjnej, bez podziatu na Odcinki. Podczadabh& na infiltragj nie powinno by naptywu
wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak/fradaniu eksfiltracji.

Wyniki préb szczelnéei odcinka, jak i calego przewodu powinny¢bwjete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcyylimera i wytkownika.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych prolzczelndci stanowd czs¢ dokumentacji
powykonawczej.

6.4. Préby szczeldoi przewodéw Gnhieniowych

W celu sprawdzenia szczekwd i wytrzymatdci polaczeh przewodow naley przeprowadd préby
szczelnéci. Proby szczelnwi naleey wykona& dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na
zadanie inwestora lubaytkownika naley rowniez przeprowadd proke szczelnéci catego przewodu.
Nalezy zachowa nastpujace warunki przed przygbieniem do przeprowadzenia proby szczétno

» zastosowane do budowy przewodu materiaty powiniyziggdne z obovazujacymi przepisami,

* odcinek przewodu powinien bByna calej swojej diugei stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

» wszelkie odgaizienia od przewodu powinny byamknéte,

» profil przewodu powinien unmdiwia¢ jego odpowietrzenie w najvegzych punktach badanego
odcinka,

* nalezy sprawdza wizualnie wszystkie badane potenia.

W czasie prowadzenia préby szczdlionaley w szczegdlnéci przestrzega nastpujacych
warunkow:

» przewdd nie mze by nastoneczniony, a zimtemperatura jego powierzchni zestnznej nie
moze by¢ nizsza nk 1°C,

* napeianie przewodu powinno odbyirse powoli od najntszego punktu,

» temperatura wody wykorzystywanej przy probiai@nia nie powinna przekragza0°C,

* po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nalepozostawdé go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

* po ustabilizowaniu si probnego @nienia wody w przewodzie nalg przez okres 30 minut
sprawdza jego poziom,

« w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewpdwietrzem powinno si odbywa&
dwuetapowo z przeprowadzeniemaibdin badanego odcinka edizy etapami,

e po uzyskaniu énhienia prébnego natg przewdd pozostawiprzez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza westnz przewodu z temperatuptoczenia i po tym czasie
nalezy przystpi¢ do kontrolowania énienia (wi&ciwa proba szczeldoi trwajaca nie dhiej niz
24 godziny) w odspach co 30 minut,

» caly przewdd meze by poddany prébie szczelém dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow
préb szczelnéri poszczegolnych jego odcinkow.

Cisnienie prébne ppowinno wynosi:

« dla odcinka przewodu o&iieniu roboczym pdo 1Mpa p = 1,5 p lecz nie nisze nk 1MPa,

« dla odcinka przewodu ogiieniu roboczym pponad 1MPa p= Pr + 0,5 MPa.

Szczelné¢ odcinka i catego przewodu powinnachgprawdzona zgodnie z oba#ujaca norma. Po

zakaiczeniu proby szczeldoi nalezy zmniejszy cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewod

powinien by opr&niony z wody.

Wyniki préb szczelnéci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

Wykonawcy i Ireyniera.

6.5. Inspekcja telekamger

Po zakaczeniu robot naley wykona inspekcg za pomog telekamery wykonywanych sieci
grawitacyjnych. Pozytywny wynik inspekcjetizie warunkiem odbioru robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru Rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w TechnicznegBikaciji ST-.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robd6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Technicznegiikacji ST- 00.00. ,Wymagania ogdine”.
8.2. Warunki szczegoétowe odbioru robét

Odbiér techniczny nagpuje po zakaczeniu montau kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu bada
jak w pkt.6.2.

Nalezy sprawdzt:

— zgodnd¢ wykonania z DokumentagcpProjektow i zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie wiaciwych Materiatdbw oraz dokumenty dotyee jakdci tych materiatow,

- prawidtowd¢ zamontowania i dziatania armatury,

- prawidtowa¢ wykonania ruroeigow i ich pohczen,

- prawidtowa¢ wykonania izolaciji,

- szczelné¢ przewoddw.

— W trakcie odbioru nalsy:

— sprawdzé¢ zgodnd¢ wymaga projektowych przy uwzghbnieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikagym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiarovedé,

— sprawdz¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji awawczej,

— sprawdzé w Dzienniku Budowy realiza¢jwpiséw dotyczcych Robot,

— dokon& szczegodtowych ogtizin.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa utenia rurocigdw grawitacyjnych, @énieniowych, powietrza oraz morita
obiektoéw na ruroeigach obejmuje odpowiednio :

— roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,

— sporadzanie niezbdnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych, maoowa/ch

— zakup i dostarczenie Materiatdw do miejsca ichueddwania,

— wykonanie robét olfych STWIORB,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— pomiary i badania laboratoryjne,

— uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWHZANE

Roboty kzda wykonywane w bezpieczny sposdlujsle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE.

Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanajizgch

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dlezewodéw wodoagowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikagbierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne stosowane w iratglch wodnych i gazowych.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczaalzrajenia na przewodach odagbwych.
PN-EN 1092-1:2010 Kotnierze i ich pokzenia - Kotnierze olggte do rur, armatury, ksztaltek,
tacznikow i osprztu z oznaczeniem PN - &2 1: Kotnierze stalowe
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PN-EN 124:2000 Zwigczenie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoevaw
nawierzchniach zytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady kotsjru badania typu i
znakowanie.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogo6lne dotyoz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 13101:2005  Stopnie do studzienek wlazowychAymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodrii

Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bwtimo- Montaowych.-tom 1l ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych”,

- Instrukcja montzowa producenta rur i armatury.
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